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1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΩΝ  

1.1 ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (GR01) 

 

Σταθμός ΑΝΑΛΗΨΗ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1973 - 1974 128,0 134,5 

1974 - 1975 55,5 69,0 

1975 - 1976 120,0 126,0 

1976 - 1977 100,0 116,0 

1977 - 1978 40,0   

1978 - 1979 57,0 77,0 

1979 - 1980   53,5 

1980 - 1981 50,0 66,5 

1981 - 1982 64,3 65,5 

1982 - 1983 64,5 64,5 

1983 - 1984 48,0 95,6 

1984 - 1985 44,0 61,5 

1985 - 1986 78,5 110,0 

1986 - 1987 88,5 117,5 

1987 - 1988 81,5 103,0 

1988 - 1989 90,0 90,0 

1989 - 1990 48,0 62,0 

1990 - 1991 82,0 91,0 

1991 - 1992 52,0 86,0 

1992 - 1993 48,0 60,5 

1993 - 1994 52,0 71,7 

1994 - 1995 90,0 103,5 

1995 - 1996 54,5 59,5 

1996 - 1997 77,0 119,5 

1997 - 1998 90,0 138,0 

1998 - 1999 175,0 198,0 

1999 - 2000 65,0 124,5 

2000 - 2001 55,4 70,9 

2001 - 2002 60,8 105,8 

2002 - 2003 59,3 65,0 

2003 - 2004 88,0 88,0 

2004 - 2005 46,5 52,5 

2005 - 2006 69,3 115,8 

2006 - 2007 85,0 85,0 

2007 - 2008 62,4 86,8 

2008 - 2009 74,8 78,0 

2009 - 2010 41,5   

2010 - 2011 61,0 89,0 

2011 - 2012     

2012 - 2013     

2013 - 2014 90,5 124,5 

 
 

Σταθμός ΑΝΩ ΚΑΡΥΑΙ 

Φορέας Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1978 - 1979 95,2 125,4 

1979 - 1980 68,0 114,0 

1980 - 1981 65,0 124,0 

1981 - 1982 65,0 125,0 

1982 - 1983 65,0 90,0 

1983 - 1984 65,0 85,2 

1984 - 1985 67,2 97,0 

1985 - 1986 76,2 107,9 

1986 - 1987 124,4 153,7 

1987 - 1988 82,2 154,0 

1988 - 1989 124,7 134,2 

1989 - 1990 46,2   

1990 - 1991 170,1 196,2 

1991 - 1992 71,1 115,4 

1992 - 1993 67,6 69,0 

1993 - 1994 106,1 137,2 

1994 - 1995 69,6 84,0 

1995 - 1996 85,6 98,3 

1996 - 1997 126,2 156,6 

1997 - 1998 121,2 141,4 

1998 - 1999 85,2 114,6 

1999 - 2000 110,5 189,1 

2000 - 2001 77,2 107,9 

2001 - 2002 84,8 93,6 

2002 - 2003 75,3 119,5 

2003 - 2004 69,2 97,5 

2004 - 2005 74,2 108,3 

2005 - 2006 144,6 184,7 

2006 - 2007 61,2 103,3 

2007 - 2008 59,6 118,9 

2008 - 2009 80,2 102,4 

2009 - 2010 104,9 109,1 

2010 - 2011 50,9 86,8 

2011 - 2012 98,5 119,0 

2012 - 2013 82,5 144,7 

 
Σταθμός ΑΝΩ ΛΟΥΣΟΙ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1945 - 1946 32   

1946 - 1947 62,4 91,9 

1947 - 1948 37 42,8 

1948 - 1949 74,4 103,5 

Σταθμός ΑΝΩ ΛΟΥΣΟΙ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1949 - 1950 64,2 75,6 

1950 - 1951 60,6 60,6 

1951 - 1952 90 109 

1952 - 1953 72 112,2 

1953 - 1954 44,5 62,6 

1954 - 1955 88 114,2 

1955 - 1956 53 58,2 

1956 - 1957 90,6 90,6 

1957 - 1958 60,2 100,2 

1958 - 1959 60 72,3 

1959 - 1960 80,5 97,6 

1960 - 1961 55,3 80,8 

1961 - 1962 120 150,2 

1962 - 1963 92 120,8 

1963 - 1964 50,2 60,3 

1964 - 1965 59,7 64,3 

1965 - 1966 42,3 77,7 

1966 - 1967 84,9 108,7 

1967 - 1968 57,5 77,3 

1968 - 1969 77,3 92,5 

1969 - 1970 45,4 52,7 

1970 - 1971 68,9 74 

1971 - 1972 69,2 79,6 

1972 - 1973 39,8 52,7 

1973 - 1974 52,7 65,3 

1974 - 1975 83,5 104,7 

1975 - 1976 51,7 65,4 

1976 - 1977 54,6 58,7 

1977 - 1978 71,6 140 

1978 - 1979 61,6 85 

1979 - 1980 86,2 163 

1980 - 1981 59,4 89,9 

1981 - 1982 78,8 90 

1982 - 1983 59,9 107,2 

1983 - 1984 36,1 59,6 

1984 - 1985 33,7 49,7 

1985 - 1986 77,3 102 

1986 - 1987 41,6 66 

1987 - 1988 44,1 75,3 

1988 - 1989 43,6 51,9 

1989 - 1990 51,9 91,3 

1990 - 1991 42,9 74,6 

1991 - 1992 33,9 43,1 
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Σταθμός ΑΝΩ ΛΟΥΣΟΙ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1992 - 1993 39,8 64,4 

1993 - 1994 48,9 62,7 

1994 - 1995 41,6 54,7 

1995 - 1996 101,8 118,2 

1996 - 1997 83,7 96,9 

1997 - 1998     

1998 - 1999     

1999 - 2000 77,3 77,3 

2000 - 2001 69,8 137,1 

2001 - 2002 63,7 68,2 

2002 - 2003 53,4 92,5 

2003 - 2004 52,9 65,4 

2004 - 2005     

2005 - 2006 31 45,3 

2006 - 2007 47,1 74,4 

2007 - 2008     

2008 - 2009 58,2 63,8 

2009 - 2010 42,9 62,9 

2010 - 2011 62,4 113,8 

2011 - 2012 62,4 111,6 

2012 - 2013 52,8 102,6 

 
Σταθμός ΑΝΩ ΜΕΛΠΕΙΑ 

Φορέας Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1963 - 1964 65,0 85,0 

1964 - 1965 85,5 109,4 

1965 - 1966 85,6 93,8 

1966 - 1967 58,1 76,6 

1967 - 1968 61,7 81,8 

1968 - 1969 110,4 169,9 

1969 - 1970 156,3 181,5 

1970 - 1971 95,0 104,2 

1971 - 1972 58,5 102,1 

1972 - 1973 135,2 163,8 

1973 - 1974 98,3 104,8 

1974 - 1975 60,4 91,2 

1975 - 1976 110,3 130,5 

1976 - 1977 79,1 114,3 

1977 - 1978 75,0 95,8 

1978 - 1979 60,6 95,5 

1979 - 1980 55,7 81,2 

 
Σταθμός ΑΧΛΑΔΙΝΗ 

Φορέας Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1974 - 1975 63,5 91,4 

1975 - 1976 88,2 133,5 

1976 - 1977 65,6 86,4 

1977 - 1978 74,7 67,2 

Σταθμός ΑΧΛΑΔΙΝΗ 

Φορέας Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1978 - 1979 96,4 144,2 

1979 - 1980 83,5 129,1 

1980 - 1981 68,7 123,0 

1981 - 1982 102,5 147,5 

1982 - 1983 105,8 134,4 

1983 - 1984 100,5 139,1 

1984 - 1985 51,8 68,2 

1985 - 1986 87,6 126,5 

1986 - 1987 96,7 109,5 

1987 - 1988 72,4 99,5 

1988 - 1989 95,3 108,1 

1989 - 1990 52,5 65,5 

1990 - 1991 87,4 117,4 

1991 - 1992 84,7 84,7 

1992 - 1993 56,4 67,6 

1993 - 1994 64,9 114,4 

 
Σταθμός ΒΑΣΙΛΑΚΙΟ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1954 - 1955 47 66,8 

1955 - 1956 60,8 100,8 

1956 - 1957 65,5 76,2 

1957 - 1958 80,6 139,8 

1958 - 1959 90,3 109,3 

1959 - 1960 66,4 110,7 

1960 - 1961 90 100,8 

1961 - 1962 80,8 101,2 

1962 - 1963 135,7 173,5 

1963 - 1964 75,3 135,4 

1964 - 1965 82,4 133,6 

1965 - 1966 85,1 120,5 

1966 - 1967 75,4 128,9 

1967 - 1968 68,3 122 

1968 - 1969 63,5 118,5 

1969 - 1970 89,3 130 

1970 - 1971 69,2 84,2 

1971 - 1972 70 94,5 

1972 - 1973 39,9   

1973 - 1974 59,4 83,4 

1974 - 1975 46 81 

1975 - 1976 65,1 107,5 

1976 - 1977     

1977 - 1978     

1978 - 1979 74,1 138,2 

1979 - 1980 91,2 180,6 

1980 - 1981 79,1 143,3 

1981 - 1982 96,2 133,4 

1982 - 1983 96,3 135,4 

1983 - 1984 74,2 128,2 

Σταθμός ΒΑΣΙΛΑΚΙΟ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1984 - 1985 64,3 123,3 

1985 - 1986 79,2 135,4 

1986 - 1987 79 130,6 

1987 - 1988 59,4 103,6 

1988 - 1989 56,2 98,2 

1989 - 1990 69,4 110,5 

1990 - 1991 85,2 150,6 

1991 - 1992 59,2 98,4 

1992 - 1993 74,2 128,4 

1993 - 1994 79,4 143,6 

1994 - 1995 97,2 141,3 

1995 - 1996 69,4 94,7 

1996 - 1997   114,8 

1997 - 1998 147,2 245,6 

1998 - 1999 97,4 164,6 

1999 - 2000 97,2 164,3 

2000 - 2001 77,3 113,7 

2001 - 2002 99,4 140,7 

2002 - 2003 73,2 132,6 

2003 - 2004 67,2 87,3 

2004 - 2005 142 160,4 

2005 - 2006 88,3 115,5 

2006 - 2007 60,2 90,3 

2007 - 2008     

2008 - 2009 131 155,4 

2009 - 2010 174 177,1 

2010 - 2011 114 114 

2011 - 2012 51,4 95,6 

2012 - 2013 114,2 145,4 

2013 - 2014 66,4 90,4 

 
Σταθμός ΒΥΤΙΝΑ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1957 - 1958 55,2 58,8 

1958 - 1959 54,2 91,2 

1959 - 1960 72,6 74,0 

1960 - 1961 90,4 98,2 

1961 - 1962 71,0 96,0 

1962 - 1963 65,2 98,6 

1963 - 1964 99,2 112,4 

1964 - 1965 73,2 101,6 

1965 - 1966 65,5 86,5 

1966 - 1967 60,7 64,4 

1967 - 1968 73,2 94,8 

1968 - 1969 64,2 112,8 

1969 - 1970 83,0 107,8 

1970 - 1971 75,4 110,9 

1971 - 1972 91,5 95,9 

1972 - 1973 59,1 86,6 
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Σταθμός ΒΥΤΙΝΑ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1973 - 1974 76,8 84,5 

1974 - 1975 58,0 79,8 

1975 - 1976 81,1 96,7 

1976 - 1977 67,0   

1977 - 1978 55,4 97,1 

1978 - 1979 74,4 103,9 

1979 - 1980 80,2 117,0 

1980 - 1981 81,3 111,4 

1981 - 1982 71,6 107,9 

1982 - 1983 58,2 68,4 

1983 - 1984 63,5 88,4 

1984 - 1985 84,8 113,8 

1985 - 1986 56,4 59,6 

1986 - 1987 91,4 132,0 

1987 - 1988 64,2 84,9 

1988 - 1989 66,8 79,1 

1989 - 1990 45,2 50,8 

1990 - 1991 86,4 153,9 

1991 - 1992 64,6 82,8 

1992 - 1993 94,6 106,8 

1993 - 1994 56,8 92,4 

1994 - 1995 61,8 97,4 

1995 - 1996 42,8 68,4 

1996 - 1997 100,0 112,4 

1997 - 1998 86,8 97,3 

1998 - 1999 81,6 105,8 

1999 - 2000 51,3 97,8 

2000 - 2001 37,8 65,2 

2001 - 2002 82,8 99,2 

2002 - 2003 100,0 133,2 

2003 - 2004 96,5 96,5 

2004 - 2005 39,6   

2005 - 2006 69,2 127,9 

2006 - 2007 38,2 72,8 

2007 - 2008 58,8 89,3 

2008 - 2009 77,4 147,1 

2009 - 2010 88,9 160,5 

2010 - 2011     

2011 - 2012 76,8 89,4 

2012 - 2013 89,9 124,5 

2013 - 2014 67,2 106,7 

 
Σταθμός ΔΑΦΝΗ 

Φορέας Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1985 - 1986 60,0 97,8 

1986 - 1987 91,3 130,5 

1987 - 1988 52,0 81,0 

1988 - 1989 55,3 85,4 

1989 - 1990 47,0 50,6 

Σταθμός ΔΑΦΝΗ 

Φορέας Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1990 - 1991 92,2 117,7 

1991 - 1992 80,3 140,3 

1992 - 1993 68,1 85,6 

1993 - 1994 40,5 69,1 

1994 - 1995 90,1 106,7 

1995 - 1996 54,0 64,1 

1996 - 1997 52,5   

1997 - 1998 53,4 58,5 

1998 - 1999 57,9 110,1 

1999 - 2000 54,1 68,1 

2000 - 2001 60,1 64,4 

2001 - 2002 70,4 99,2 

2002 - 2003 185,2 200,6 

2003 - 2004 45,3 62,6 

2004 - 2005 85,3 103,8 

2005 - 2006 58,6 95,3 

2006 - 2007 42,3 64,7 

 
Σταθμός ΔΑΦΝΗ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1945 - 1946 82,4 118,9 

1946 - 1947 165,2 201,7 

1947 - 1948 58,7 71 

1948 - 1949 68,2 88,5 

1949 - 1950 78,5 79,3 

1950 - 1951 80,2 150,5 

1951 - 1952 75,2 85,8 

1952 - 1953 90 125,5 

1953 - 1954 50,3 73,3 

1954 - 1955 80,5 160,9 

1955 - 1956 44,5 75,5 

1956 - 1957 55,7 67,5 

1957 - 1958 57,5 83,9 

1958 - 1959 85,4 95,4 

1959 - 1960 98,5 98,5 

1960 - 1961 53,8 83,9 

1961 - 1962 58,5 85,2 

1962 - 1963 54,9 98,9 

1963 - 1964 55,4 73,9 

1964 - 1965 80,5 90,9 

1965 - 1966 60,5 82,5 

1966 - 1967 77 133 

1967 - 1968 87,1 149,4 

1968 - 1969 108,9 153,2 

1969 - 1970 79,3 101,3 

1970 - 1971 69,5 122,8 

1971 - 1972 150,5 164,8 

1972 - 1973 48,3 81,4 

1973 - 1974 45,3 67,4 

Σταθμός ΔΑΦΝΗ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1974 - 1975 62,4 98,9 

1975 - 1976 66,5 85,8 

1976 - 1977 81,5 91,1 

1977 - 1978 95,5 150,7 

1978 - 1979 102 145,8 

1979 - 1980 70,2 107,5 

1980 - 1981 82,7 136,9 

1981 - 1982 127,5 127,5 

1982 - 1983 95,5 115,6 

1983 - 1984 54,2 81,6 

1984 - 1985 69,5 84,7 

1985 - 1986 78,5 98 

1986 - 1987 57,6 79,3 

1987 - 1988 70,3 88,2 

1988 - 1989 56,2 71,6 

1989 - 1990 65 106,5 

1990 - 1991 65,1 76,6 

1991 - 1992 77,2 92,7 

1992 - 1993 70,3 103,7 

1993 - 1994 76,5 86,3 

1994 - 1995 53,5 81,7 

1995 - 1996 66,5 82,7 

1996 - 1997 84,5 111,2 

1997 - 1998 89,5 104,9 

1998 - 1999 94,5 102,6 

1999 - 2000 54,5 80,2 

2000 - 2001 98,2 108 

2001 - 2002 158,5 180,2 

2002 - 2003 74,2 143,3 

2003 - 2004 96,1 115,8 

2004 - 2005 101,3 135,6 

2005 - 2006 39,1 65,6 

2006 - 2007 67,1 101,3 

2007 - 2008 84,9 99,5 

2008 - 2009 93,5 93,5 

2009 - 2010 62,5 113,2 

2010 - 2011 82,5 116 

2011 - 2012 48,2 76 

2012 - 2013 49,2 74,6 

 
Σταθμός ΔΕΣΙΝΟ 

Φορέας Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1996 - 1997 65,0 75,9 

1997 - 1998 65,0 76,3 

1998 - 1999 90,3 117,3 

1999 - 2000 60,4 116,6 

2000 - 2001 48,3 57,0 

2001 - 2002 65,4 85,6 

2002 - 2003 50,7 100,8 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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Σταθμός ΔΕΣΙΝΟ 

Φορέας Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

2003 - 2004 83,1 123,5 

2004 - 2005 73,4 73,4 

2005 - 2006 52,4 92,6 

2006 - 2007 89,2 89,2 

2007 - 2008 56,2 96,3 

2008 - 2009 65,5 76,1 

2009 - 2010 50,3 73,6 

2010 - 2011 105,2 105,2 

2011 - 2012 85,5 110,8 

2012 - 2013 117,5 117,5 

 

Σταθμός ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙ 

Φορέας Ε.Μ.Υ. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1973 - 1974 60,2 61,6 

1974 - 1975 44,2 66,2 

1975 - 1976 72,0 93,6 

1976 - 1977 63,0 81,4 

1977 - 1978 56,0 89,2 

1978 - 1979 60,2 70,0 

1979 - 1980 44,0 58,6 

1980 - 1981 185,0 199,0 

1981 - 1982 102,0 143,0 

1982 - 1983 45,0 89,0 

1983 - 1984 85,0 104,0 

1984 - 1985 100,0 100,0 

1985 - 1986 86,0 102,0 

1986 - 1987 68,0 111,0 

1987 - 1988 44,0 77,0 

1988 - 1989     

1989 - 1990     

1990 - 1991 111,0 152,0 

1991 - 1992 62,0 91,0 

1992 - 1993 72,0 97,0 

1993 - 1994 108,0 125,0 

1994 - 1995 60,0 70,0 

1995 - 1996 79,0 79,0 

1996 - 1997 68,0 130,0 

1997 - 1998 55,0 74,0 

1998 - 1999 66,0 71,0 

1999 - 2000 175,0 223,0 

2000 - 2001 38,0 51,0 

2001 - 2002 45,0 73,0 

2002 - 2003 131,0 136,0 

2003 - 2004 56,0 82,0 

2004 - 2005 59,0 66,0 

 

 

Σταθμός ΔΩΡΙΟ 

Φορέας ΥΠΑΑΤ 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1979 - 1980 60 93 

1980 - 1981 84 123 

1981 - 1982 60 105 

1982 - 1983 42 51 

1983 - 1984 42 64 

1984 - 1985 73,7 117 

1985 - 1986 109 145 

1986 - 1987 81,6 94,8 

1987 - 1988 35,2 49,6 

1988 - 1989 49,3 66,4 

1989 - 1990 34,5   

1990 - 1991 86 86 

1991 - 1992 44,6 78,6 

1992 - 1993 55,2 55,2 

1993 - 1994 70,1 70,1 

1994 - 1995 97,2 127,2 

1995 - 1996 64,6 85,9 

1996 - 1997 37,2 57,2 

1997 - 1998 54,6 54,6 

1998 - 1999     

1999 - 2000 110 135 

2000 - 2001   102,5 

2001 - 2002     

2002 - 2003 80 120 

2003 - 2004 79,4 79,4 

2004 - 2005 105,6 121,4 

2005 - 2006     

2006 - 2007 38,2 57,4 

 

Σταθμός ΖΑΤΟΥΝΑ 

Φορέας Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1974 - 1975 64,2 79,4 

1975 - 1976 70,4 83,4 

1976 - 1977 75,0 95,1 

1977 - 1978 73,0 90,0 

1978 - 1979 86,1 164,8 

1979 - 1980 81,0 98,4 

1980 - 1981 69,1 131,8 

1981 - 1982 94,0 180,7 

1982 - 1983 41,4 58,2 

1983 - 1984 106,0 153,0 

1984 - 1985 116,0 188,0 

1985 - 1986 113,0 165,1 

1986 - 1987 97,0 179,0 

1987 - 1988 86,3 103,8 

1988 - 1989 85,3 85,3 

1989 - 1990 62,0 74,0 

1990 - 1991 90,5 175,6 

1991 - 1992 90,0 132,0 

Σταθμός ΖΑΤΟΥΝΑ 

Φορέας Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1992 - 1993 45,2 67,1 

1993 - 1994 69,5 86,6 

1994 - 1995 67,0 103,1 

1995 - 1996 73,0 90,0 

1996 - 1997 55,0 72,0 

1997 - 1998 75,2 85,7 

1998 - 1999 47,3 74,9 

1999 - 2000 70,0 87,5 

2000 - 2001 60,0 79,0 

2001 - 2002 80,5 126,1 

2002 - 2003 64,0 92,5 

2003 - 2004 81,5 131,5 

2004 - 2005 45,0 55,0 

2005 - 2006 70,0 118,0 

2006 - 2007 45,6 51,0 

2007 - 2008 53,0 99,5 

2008 - 2009 82,0 164,0 

2009 - 2010 64,5 69,5 

2010 - 2011 72,0 80,0 

2011 - 2012 86,0 114,0 

2012 - 2013 41,0 64,0 

 

Σταθμός ΖΩΝΗ 

Φορέας Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1961 - 1962 70,0 96,2 

1962 - 1963 61,0 73,5 

1963 - 1964 62,3 76,0 

1964 - 1965 49,7 73,0 

1965 - 1966 41,5 48,3 

1966 - 1967 107,5 142,7 

1967 - 1968 45,5 51,5 

1968 - 1969 84,0 131,0 

1969 - 1970 80,0 106,5 

1970 - 1971 35,0 56,2 

1971 - 1972 58,0 79,2 

1972 - 1973 75,0 95,0 

1973 - 1974 59,0 60,0 

1974 - 1975 63,5 78,5 

1975 - 1976 72,0 117,0 

1976 - 1977 55,5 79,0 

1977 - 1978 76,5 94,0 

1978 - 1979 67,0 91,5 

1979 - 1980 67,0 107,0 

1980 - 1981 98,5 141,0 

1981 - 1982 59,5 83,2 

1982 - 1983 77,0 98,0 

1983 - 1984 60,0 75,5 

1984 - 1985 104,0 109,0 

1985 - 1986 54,0 57,0 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
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Σταθμός ΖΩΝΗ 

Φορέας Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1986 - 1987 87,6 122,6 

1987 - 1988 46,0 81,0 

1988 - 1989 88,0 100,5 

1989 - 1990 83,0 84,4 

1990 - 1991 117,4 148,8 

1991 - 1992 63,0 99,0 

1992 - 1993 73,0 77,0 

1993 - 1994 67,0 80,0 

 

Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

Φορέας Ε.Μ.Υ. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1946 - 1947 43 43 

1947 - 1948 67,3 99,3 

1948 - 1949 63,2 83,2 

1949 - 1950 66,5 79,7 

1950 - 1951 90,2 90,2 

1951 - 1952 49 63,4 

1952 - 1953 71,5 102 

1953 - 1954 108,6 112,9 

1954 - 1955 160,4 189,2 

1955 - 1956 57,1 96 

1956 - 1957 51,4 61 

1957 - 1958 41,7 45,7 

1958 - 1959 74 79,4 

1959 - 1960 59,8 93,7 

1960 - 1961 54 66,2 

1961 - 1962 87,8 135,4 

1962 - 1963 47,7 55,3 

1963 - 1964 47,5 57,7 

1964 - 1965 64,3 77,7 

1965 - 1966 105,6 106,4 

1966 - 1967 40 66,8 

1967 - 1968 77,6 112,4 

1968 - 1969 61 108 

1969 - 1970 40,6 69 

1970 - 1971 47,7 57,2 

1971 - 1972 183,2 191,4 

1972 - 1973 70,6 126,9 

1973 - 1974 38,6 53,1 

1974 - 1975 74,6 131,1 

1975 - 1976 75,4 93,4 

1976 - 1977   44,4 

1977 - 1978 71,1 99,5 

1978 - 1979 48,4 83 

1979 - 1980 80,7 108,8 

1980 - 1981 58,8 105,7 

1981 - 1982 84,1 91,9 

1982 - 1983 143,6 151 

1983 - 1984 41,5 55,8 

Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

Φορέας Ε.Μ.Υ. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1984 - 1985 67,6 86,8 

1985 - 1986 38 59,4 

1986 - 1987 60,3 89,6 

1987 - 1988 57,6 83,6 

1988 - 1989     

1989 - 1990 147 184,4 

1990 - 1991 106,9 119,4 

1991 - 1992 38,3 57,3 

1992 - 1993 44,9 62,1 

1993 - 1994 79,7 104,4 

1994 - 1995 59,9 60,3 

1995 - 1996 88,8 89,1 

1996 - 1997 64,8 117,4 

1997 - 1998 65,5 66,7 

1998 - 1999 59 76,5 

1999 - 2000 60 61,6 

2000 - 2001 51,2 62,8 

2001 - 2002 54,4 96,8 

2002 - 2003 66,9 69,2 

2003 - 2004 48 71,7 

2004 - 2005 82 116,4 

2005 - 2006 86,5 86,5 

2006 - 2007 64,5 87,8 

2007 - 2008 67,5 74,5 

2008 - 2009 56 56 

2009 - 2010 64,7 91,3 

2010 - 2011 51,7 64 

2011 - 2012 37,4 62,1 

2012 - 2013   48,3 

   Σταθμός ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ 

Φορέας Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1962 - 1963 62,4 69,5 

1963 - 1964 89,0 95,3 

1964 - 1965 45,3 64,7 

1965 - 1966 49,5 76,7 

1966 - 1967 79,0 150,0 

1967 - 1968 67,0 85,7 

1968 - 1969 116,0 150,0 

1969 - 1970 81,5 95,7 

1970 - 1971 46,4 64,0 

1971 - 1972 50,7 81,5 

1972 - 1973 65,0 70,3 

1973 - 1974 70,0 83,6 

1974 - 1975 50,4 63,9 

1975 - 1976 71,6 120,6 

1976 - 1977 54,2 68,5 

1977 - 1978 51,5 59,5 

 

Σταθμός ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1953 - 1954 71,7 102,7 

1954 - 1955 48,8 63,1 

1955 - 1956 87,2 137,5 

1956 - 1957 59,2 81,3 

1957 - 1958 72,1 75,0 

1958 - 1959 63,4 104,4 

1959 - 1960 65,7 74,6 

1960 - 1961 92,3 106,1 

1961 - 1962 72,4 93,6 

1962 - 1963 95,2 104,8 

1963 - 1964 82,1 94,7 

1964 - 1965 92,4 114,2 

1965 - 1966 40,1 54,1 

1966 - 1967 54,3 70,2 

1967 - 1968 54,3 83,8 

1968 - 1969 59,2 88,4 

1969 - 1970 142,2 165,0 

1970 - 1971 58,7 84,9 

1971 - 1972 51,9 83,1 

1972 - 1973 86,8 111,4 

1973 - 1974 55,1 59,9 

1974 - 1975 66,5 81,2 

1975 - 1976 83,5 101,6 

1976 - 1977 56,8 81,9 

1977 - 1978 58,3 82,8 

1978 - 1979 81,5 107,2 

1979 - 1980 52,2 80,1 

1980 - 1981 81,7 118,6 

1981 - 1982 98,1 115,8 

1982 - 1983 80,9 95,5 

1983 - 1984 79,8 124,4 

1984 - 1985 70,9 86,6 

1985 - 1986 52,1 58,5 

1986 - 1987 88,9 108,4 

1987 - 1988 65,3 120,7 

1988 - 1989 80,0 91,0 

1989 - 1990 41,0 51,0 

1990 - 1991 69,0 74,0 

1991 - 1992 58,0 93,0 

1992 - 1993 70,0 105,0 

1993 - 1994 65,1 108,6 

1994 - 1995 59,2 93,3 

1995 - 1996 58,3 81,7 

1996 - 1997 76,2 114,6 

1997 - 1998 63,3 97,8 

1998 - 1999 69,5 102,9 

1999 - 2000 70,1 80,2 

2000 - 2001 53,1 69,3 

2001 - 2002 65,3 76,2 

2002 - 2003 77,2 101,2 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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Σταθμός ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

2003 - 2004 50,3 60,6 

2004 - 2005 75,8 75,8 

2005 - 2006 88,5 126,8 

2006 - 2007 58,0 85,5 

2007 - 2008 64,5 109,7 

2008 - 2009 53,0 70,3 

2009 - 2010 55,1 68,8 

2010 - 2011 93,0 93,0 

2011 - 2012 64,1 75,9 

2012 - 2013 58,0 105,0 

2013 - 2014 55,0 78,0 

 

Σταθμός ΚΑΣΤΕΛΛΙΟ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1945 - 1946 94,2 94,2 

1946 - 1947 68,2 113,6 

1947 - 1948 40 62,9 

1948 - 1949 110 156,4 

1949 - 1950 80,3 95,9 

1950 - 1951 102,5 127,6 

1951 - 1952 55,6 60,3 

1952 - 1953 95 130 

1953 - 1954 60 77 

1954 - 1955 95 155 

1955 - 1956 65 100 

1956 - 1957 50,4 76 

1957 - 1958 60,2 105,1 

1958 - 1959 68,4 91,3 

1959 - 1960 127,2 133,3 

1960 - 1961 87,6 127,3 

1961 - 1962 60,2 96,6 

1962 - 1963 75,9 100,9 

1963 - 1964 111,3 124 

1964 - 1965 92,9 175,3 

1965 - 1966 52,5 77,2 

1966 - 1967 65,5 91,7 

1967 - 1968 51,3 95 

1968 - 1969 108,2 123,6 

1969 - 1970 67,4 92,1 

1970 - 1971 60,2 81,9 

1971 - 1972 100,7 130,7 

1972 - 1973 49 76,3 

1973 - 1974 60,6 92,2 

1974 - 1975 107,5 137,8 

1975 - 1976 118,4 158,9 

1976 - 1977 51,2 74 

1977 - 1978 85 148,7 

1978 - 1979 118,5 135,3 

1979 - 1980 76,6 112,4 

Σταθμός ΚΑΣΤΕΛΛΙΟ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1980 - 1981 82,4 117,1 

1981 - 1982     

1982 - 1983     

1983 - 1984     

1984 - 1985     

1985 - 1986 57,2 94,8 

1986 - 1987 50,3 84,5 

1987 - 1988 65 94,3 

1988 - 1989 37,2 54,2 

1989 - 1990     

1990 - 1991 40,7 53 

1991 - 1992 78 79 

1992 - 1993 50 77,1 

1993 - 1994 60,2 91,5 

1994 - 1995 43 67,7 

1995 - 1996 56 85 

1996 - 1997 73 98 

1997 - 1998 73,5 102 

1998 - 1999 60 90 

1999 - 2000 36 59 

2000 - 2001 95 118 

2001 - 2002 120 138 

2002 - 2003 80 122 

2003 - 2004 60 73 

2004 - 2005 81 92 

2005 - 2006 55 75,3 

2006 - 2007 49 79 

2007 - 2008 40 63 

2008 - 2009 140 161,5 

2009 - 2010 71 120 

2010 - 2011 56 88 

2011 - 2012 80 129 

2012 - 2013 50,4 72 

 

Σταθμός ΚΕΝΤΡΙΚΟ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1945 - 1946 
 

50,0 

1946 - 1947 37,0 51,0 

1947 - 1948 85,0 133,0 

1948 - 1949 60,0 70,0 

1949 - 1950 49,0 76,0 

1950 - 1951 57,0 112,5 

1951 - 1952 55,0 85,0 

1952 - 1953 69,5 90,5 

1953 - 1954 37,5 69,0 

1954 - 1955     

1955 - 1956 96,5 128,0 

1956 - 1957 48,5 80,0 

1957 - 1958 65,0 106,0 

Σταθμός ΚΕΝΤΡΙΚΟ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1958 - 1959     

1959 - 1960 57,5 74,0 

1960 - 1961     

1961 - 1962     

1962 - 1963 42,0 52,0 

1963 - 1964 60,0 75,0 

1964 - 1965 57,0 80,5 

1965 - 1966 43,8 70,0 

1966 - 1967 70,3 108,0 

1967 - 1968 70,0 94,6 

1968 - 1969 52,5 80,0 

1969 - 1970 75,0 102,6 

1970 - 1971 71,2 75,3 

1971 - 1972 63,0 117,6 

1972 - 1973 65,0 86,0 

1973 - 1974 74,2 78,2 

1974 - 1975 45,3 73,5 

1975 - 1976 85,0 101,1 

1976 - 1977 61,5 82,0 

1977 - 1978 59,0 78,5 

1978 - 1979 46,0 61,6 

1979 - 1980 48,6 72,9 

1980 - 1981 37,7 61,2 

1981 - 1982 106,0 141,0 

1982 - 1983 53,4 79,0 

1983 - 1984 105,0 142,1 

1984 - 1985 63,2 68,3 

1985 - 1986 91,0 115,9 

1986 - 1987 84,1 123,0 

1987 - 1988 82,0 104,4 

1988 - 1989 32,8 57,0 

1989 - 1990 38,0   

1990 - 1991 105,2 125,4 

1991 - 1992 55,0 68,2 

1992 - 1993 42,0 59,0 

1993 - 1994 70,3 110,8 

1994 - 1995 58,0 81,0 

1995 - 1996 85,0 140,0 

1996 - 1997 78,9 145,4 

1997 - 1998 78,2 90,3 

1998 - 1999 44,4 74,6 

1999 - 2000 68,3 118,5 

2000 - 2001 53 63,2 

2001 - 2002 40,5 59,4 

2002 - 2003 47,5 78,5 

2003 - 2004 58,5 87,5 

2004 - 2005 76,7 115,9 

2005 - 2006 90 146,3 

2006 - 2007 89,8 111,1 

2007 - 2008 43,6 63,8 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ 
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Σταθμός ΚΕΝΤΡΙΚΟ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

2008 - 2009 88,7 119,2 

2009 - 2010 88,3 103,6 

2010 - 2011     

2011 - 2012 58,5 79,3 

2012 - 2013 65 80 

2013 - 2014 85 115 

 

Σταθμός ΚΕΦΑΛΗΝΟΣ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1945 - 1946 90,0 93,0 

1946 - 1947 70,0 114,0 

1947 - 1948 100,0 130,0 

1948 - 1949 72,0 80,0 

1949 - 1950 80,0 106,0 

1950 - 1951 80,0 130,0 

1951 - 1952 76,0 130,0 

1952 - 1953 70,0 108,0 

1953 - 1954 116,0 204,0 

1954 - 1955 80,2 110,2 

1955 - 1956 110,0 200,0 

1956 - 1957 120,4 130,4 

1957 - 1958 180,5 180,5 

1958 - 1959 60,0 70,6 

1959 - 1960 60,2 70,8 

1960 - 1961     

1961 - 1962     

1962 - 1963 70,2 80,6 

1963 - 1964 90,0 150,0 

1964 - 1965 75,5 96,0 

1965 - 1966 62,3 83,3 

1966 - 1967 54,7 91,8 

1967 - 1968 68,2 102,0 

1968 - 1969 72,0 109,0 

1969 - 1970 98,6 122,9 

1970 - 1971 114,2 123,3 

1971 - 1972 64,7 112,9 

1972 - 1973 94,7 112,3 

1973 - 1974 76,5 88,8 

1974 - 1975 71,7 86,0 

1975 - 1976 96,4 122,1 

1976 - 1977 68,7 97,2 

1977 - 1978 52,3   

1978 - 1979 89,5 114,9 

1979 - 1980 88,4 154,0 

1980 - 1981 95,0 120,0 

1981 - 1982 60,0 105,0 

1982 - 1983 89,2 134,9 

1983 - 1984 90,0 175,0 

1984 - 1985 80,0 105,0 

Σταθμός ΚΕΦΑΛΗΝΟΣ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1985 - 1986 85,5 110,5 

1986 - 1987 70,5 100,0 

1987 - 1988 55,1 105,2 

1988 - 1989 55,7 86,2 

1989 - 1990 45,5 66,2 

1990 - 1991 65,7 91,5 

1991 - 1992 55,1 56,2 

1992 - 1993 80,5 105,6 

1993 - 1994 70,5 101,2 

1994 - 1995 45,5 86,2 

1995 - 1996 75,8 111,3 

1996 - 1997 75,5 115,7 

1997 - 1998 70,9 126,7 

1998 - 1999 75,8 101,6 

1999 - 2000 80,8 116,5 

2000 - 2001 85,9 145,9 

2001 - 2002 85,5 126,2 

2002 - 2003 85,3 146,0 

2003 - 2004 65,7 116,3 

2004 - 2005 70,7 121,2 

2005 - 2006 70,8 106,6 

2006 - 2007 50,7 71,2 

2007 - 2008     

2008 - 2009 50,4 86,6 

2009 - 2010 80,5 100,7 

2010 - 2011     

2011 - 2012 60,5 101,3 

2012 - 2013 60,5 106,5 

2013 - 2014 80,0 136,3 

 

Σταθμός ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ 

Φορέας ΥΠΑΑΤ 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1981 - 1982 56 94 

1982 - 1983 120 120 

1983 - 1984 53 61 

1984 - 1985 48 63 

1985 - 1986 63,3 86 

1986 - 1987 84,3 151,8 

1987 - 1988 70,5 130,9 

1988 - 1989 109 109 

1989 - 1990 37,2 53,2 

1990 - 1991 110,2 125,4 

1991 - 1992 40,2 47,4 

1992 - 1993 58,2 67,3 

1993 - 1994 90,5 94,8 

1994 - 1995 55,5 85,4 

1995 - 1996 75,2 108,6 

1996 - 1997 48,2 74,5 

1997 - 1998 70,5 109 

Σταθμός ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ 

Φορέας ΥΠΑΑΤ 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1998 - 1999     

1999 - 2000 88,2 110,4 

2000 - 2001 57,3 102,8 

2001 - 2002 52,3 70,7 

2002 - 2003 61,5 82,7 

2003 - 2004 59,5 81,8 

2004 - 2005 56,3 65,5 

2005 - 2006 120,6 160,9 

2006 - 2007 47,2 64,6 

 

Σταθμός ΛΥΚΟΥΡΙΑ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1952 - 1953 51,3 82,1 

1953 - 1954 62,3 102,9 

1954 - 1955 85,3 127,8 

1955 - 1956 52,0 92,0 

1956 - 1957 90,0 96,6 

1957 - 1958 47,2 81,4 

1958 - 1959 102,1 171,5 

1959 - 1960 96,3 119,6 

1960 - 1961 72,3 111,0 

1961 - 1962 71,3 112,8 

1962 - 1963 76,0 101,2 

1963 - 1964 95,2 121,2 

1964 - 1965 96,2 127,1 

1965 - 1966 92,7 107,2 

1966 - 1967 100,0 169,7 

1967 - 1968 53,2 101,2 

1968 - 1969 84,6 138,7 

1969 - 1970 76,2 113,6 

1970 - 1971 90,1 124,0 

1971 - 1972 95,8 133,0 

1972 - 1973 91,3 104,4 

1973 - 1974 69,2 101,0 

1974 - 1975 78,5 113,6 

1975 - 1976 90,2 140,2 

1976 - 1977 75,2 135,2 

1977 - 1978 92,0 142,9 

1978 - 1979 61,0 94,5 

1979 - 1980 73,0 124,7 

1980 - 1981 54,8 105,8 

1981 - 1982 52,0 69,3 

1982 - 1983 71,1 87,9 

1983 - 1984 44,9 69,2 

1984 - 1985 45,8 70,2 

1985 - 1986 83,5 139,2 

1986 - 1987 54,1 59,3 

1987 - 1988     

1988 - 1989 80,3 80,3 
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Σταθμός ΛΥΚΟΥΡΙΑ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1989 - 1990 50,8 81,1 

1990 - 1991 48,2 54,5 

1991 - 1992     

1992 - 1993 80,2 116,9 

1993 - 1994 65,3 65,3 

1994 - 1995 44,1 59,3 

1995 - 1996 90,0 127,2 

1996 - 1997 65,2 67,3 

1997 - 1998 55,0 69,2 

1998 - 1999 42,8 67,0 

1999 - 2000 49,3 65,0 

2000 - 2001 51,5 67,4 

2001 - 2002 61,8 61,8 

2002 - 2003 95,0 95,0 

2003 - 2004 62,0 62,0 

2004 - 2005 44,0 54,5 

2005 - 2006     

2006 - 2007 42 70,5 

2007 - 2008 52,5 60 

2008 - 2009 44 78 

2009 - 2010 75 112,5 

2010 - 2011 75 100,5 

2011 - 2012 65 95,5 

2012 - 2013 64,5 86,5 

 

Σταθμός ΜΑΛΛΩΤΑ 

Φορέας Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1961 - 1962 65,3 80,7 

1962 - 1963 90,8   

1963 - 1964 88,7 114,2 

1964 - 1965 63,2 95,1 

1965 - 1966 42,5 63,2 

1966 - 1967 102,3   

1967 - 1968 63,2 88,5 

1968 - 1969 135,4 178,2 

1969 - 1970 82,4 117,9 

1970 - 1971 70,5 78,1 

1971 - 1972 40,5 65,0 

1972 - 1973 65,0 83,5 

1973 - 1974 75,5 86,0 

1974 - 1975 67,0   

1975 - 1976 70,5 91,0 

1976 - 1977 42,5 56,0 

1977 - 1978 57,5 57,5 

 

 

 

Σταθμός ΜΕΘΩΝΗ 

Φορέας Ε.Μ.Υ. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1956 - 1957 37 62,2 

1957 - 1958 62,4 62,4 

1958 - 1959 68,7 73,6 

1959 - 1960 71 73 

1960 - 1961 57,6 71,2 

1961 - 1962 119,8 120 

1962 - 1963 60,1 60,8 

1963 - 1964 208,2 269,4 

1964 - 1965 66,8 66,8 

1965 - 1966 46,9 60,1 

1966 - 1967 31,3 52,9 

1967 - 1968 31,8 56,1 

1968 - 1969 49,3 53,8 

1969 - 1970 32 49,3 

1970 - 1971 36,9 46,6 

1971 - 1972 54,3 54,3 

1972 - 1973 45,4 49 

1973 - 1974 56,4 80,2 

1974 - 1975 58,2 67,8 

1975 - 1976 55,8 86,2 

1976 - 1977 25,3 38,7 

1977 - 1978 47,1 49,6 

1978 - 1979 46,4 63,7 

1979 - 1980 100,4 119,4 

1980 - 1981 33,8 52,6 

1981 - 1982 62,3 85,1 

1982 - 1983 42,4 43,4 

1983 - 1984 50,5 55,5 

1984 - 1985 39,6 46 

1985 - 1986 158,8 159,3 

1986 - 1987 88 132,6 

1987 - 1988 62,9 68,3 

1988 - 1989 68 98,4 

1989 - 1990 31 38,8 

1990 - 1991 81,6 107,8 

1991 - 1992 44,1 56,7 

1992 - 1993 32,8 50 

1993 - 1994 39,2 61,4 

1994 - 1995 47,4 89,6 

1995 - 1996 48,4 54,1 

1996 - 1997 38,2 43,5 

1997 - 1998 40,3 47,5 

1998 - 1999 101 125,4 

1999 - 2000 49,4 66,5 

2000 - 2001 44,8 51,8 

2001 - 2002 39,2 47,8 

 

 

 

Σταθμός ΜΟΥΖΑΚΙ 

Φορέας ΥΠΑΑΤ 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1983 - 1984 74 96,0 

1984 - 1985 60,0 78,0 

1985 - 1986 72,6 88,0 

1986 - 1987 69,0 117,8 

1987 - 1988 67,0 83,7 

1988 - 1989 142,5 142,5 

1989 - 1990 35,2 54,4 

1990 - 1991 115,2 165,4 

1991 - 1992 87,2 87,2 

1992 - 1993 50,2 82,8 

1993 - 1994 70,8 112,3 

1994 - 1995 87,2 149,6 

1995 - 1996 67,3 75,7 

1996 - 1997 61,0 61,0 

1997 - 1998 62,2 97,6 

1998 - 1999     

1999 - 2000 62,5 63,6 

2000 - 2001 68,2 68,2 

2001 - 2002 74,2 127,5 

2002 - 2003 71,8 79,7 

2003 - 2004 114,2 143,7 

2004 - 2005     

2005 - 2006 48,8 126,9 

2006 - 2007 66,1 84,2 

 

Σταθμός ΝΕΔΟΥΣΑ 

Φορέας Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1962 - 1963 105,3 131,5 

1963 - 1964   102,9 

1964 - 1965 178,7 202,5 

1965 - 1966 107,4 130,2 

1966 - 1967 91,9 95,5 

1967 - 1968 120,6 214,1 

1968 - 1969 138,5 194,1 

1969 - 1970 98,2 128,4 

1970 - 1971 114,8 114,8 

1971 - 1972 70,5 119,7 

1972 - 1973 155,0 179,5 

1973 - 1974 126,5 134,5 

 

Σταθμός 
ΝΕΟΧΩΡΙ 
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ 

Φορέας Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος 
max 
24h 

max 
48h 

1959 - 1960 92,1 92,7 

1960 - 1961 77,3 94,5 

1961 - 1962 72,2 107,4 
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Σταθμός 
ΝΕΟΧΩΡΙ 
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ 

Φορέας Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος 
max 
24h 

max 
48h 

1962 - 1963 52,1 55,8 

1963 - 1964 62,9 81,9 

1964 - 1965 42,3 48,6 

1965 - 1966 48 48 

1966 - 1967 38,4 42,6 

1967 - 1968 72,5 100,7 

1968 - 1969 56,3 76,7 

1969 - 1970 49,7 62,5 

1970 - 1971 42,5 52,5 

1971 - 1972   43,3 

1972 - 1973 49,2 65 

1973 - 1974 62,2 83,8 

1974 - 1975 41,9 52,9 

1975 - 1976 96,2 108 

1976 - 1977 33,2 43,5 

1977 - 1978 42,2 69,9 

1978 - 1979 58 82,2 

1979 - 1980 60,1 95,3 

1980 - 1981 113,4 168,6 

1981 - 1982 52,3 62,1 

1982 - 1983 39,2 41,5 

1983 - 1984 50,8 53 

1984 - 1985 47,2 74,4 

1985 - 1986 50,2 51 

1986 - 1987 116 231 

1987 - 1988 49,8 61 

1988 - 1989 74,6 106,2 

1989 - 1990 80,9 80,9 

1990 - 1991 216 296,2 

1991 - 1992 68,2 101,6 

1992 - 1993 34,6 51,8 

1993 - 1994 72,8 80,3 

1994 - 1995 53,2 68,6 

1995 - 1996 59,2 66 

1996 - 1997 98,7 99 

1997 - 1998 75,1 82,9 

1998 - 1999 55,2 76,2 

1999 - 2000 43,5 55,9 

2000 - 2001 69 90,8 

2001 - 2002 92 104 

2002 - 2003 130,2 204,2 

2003 - 2004 51,5 70,6 

2004 - 2005 30,8   

2005 - 2006 91,2 126,2 

2006 - 2007 44,8 72,8 

2007 - 2008     

2008 - 2009 55,2 55,2 

2009 - 2010 33,6 51,7 

2010 - 2011 62 72,9 

Σταθμός 
ΝΕΟΧΩΡΙ 
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ 

Φορέας Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος 
max 
24h 

max 
48h 

2011 - 2012 45,5 63 

2012 - 2013 32,4 37,9 

2013 - 2014 64,2 84,2 

 

Σταθμός 
ΠΑΓΡΑΤΑΙΙΚΑ  
ΚΑΛΥΒΙΑ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1952 - 1953 53,0 90,3 

1953 - 1954 45,6 64,9 

1954 - 1955 85,5 103,5 

1955 - 1956 33,5 50,7 

1956 - 1957 36,5 43,1 

1957 - 1958 44,5 71,0 

1958 - 1959 61,7 98,0 

1959 - 1960 65,0 105,5 

1960 - 1961 75,5 95,2 

1961 - 1962 45,6 73,1 

1962 - 1963 64,0 80,2 

1963 - 1964 55,8 89,2 

1964 - 1965 36,0 48,8 

 

Σταθμός ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ 

Φορέας ΥΠΑΑΤ 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1931 - 1932 44,9 57,2 

1932 - 1933 34,0 63,2 

1933 - 1934 45,0 88,0 

1934 - 1935 38,0 42,5 

1935 - 1936 56,0 56,0 

1936 - 1937 40,0 56,0 

1937 - 1938 55,0 92,5 

1938 - 1939 35,5 42,4 

1939 - 1940 51,0 91,9 

1940 - 1941 50,0 77,3 

1941 - 1942 50,0 68,0 

1942 - 1943 65,0 73,0 

1943 - 1944     

1944 - 1945     

1945 - 1946     

1946 - 1947 50,0 70,7 

1947 - 1948 56,8 69,8 

1948 - 1949 30,0 40,0 

1949 - 1950 65,0 81,0 

1950 - 1951 54,0 55,4 

1951 - 1952 35,3 40,3 

1952 - 1953 40,8 45,6 

Σταθμός ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ 

Φορέας ΥΠΑΑΤ 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1953 - 1954 39,7 60,0 

1954 - 1955 41,2 56,5 

1955 - 1956 64,2 99,3 

1956 - 1957 37,0 39,2 

1957 - 1958 52,1 60,3 

1958 - 1959 44,8 63,3 

1959 - 1960 61,2 61,2 

1960 - 1961 100,2 145,0 

1961 - 1962 57,3 72,4 

 

Σταθμός ΠΑΠΑΡΗ 

Φορέας Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1962 - 1963 49,5 79 

1963 - 1964 65 91,7 

1964 - 1965 68 98 

1965 - 1966 60,1   

1966 - 1967 45,1 58,2 

1967 - 1968 65,2 121,6 

1968 - 1969 70 119,8 

1969 - 1970 85,2 111,7 

1970 - 1971 75 110 

1971 - 1972 57,3 93,8 

1972 - 1973 69 96,2 

1973 - 1974 65 70,5 

1974 - 1975 55 92 

1975 - 1976 65 103,5 

1976 - 1977 78,4 94 

1977 - 1978 55,4 66 

1978 - 1979 92,3 117,5 

1979 - 1980 90,8 169 

1980 - 1981 105,6 171,1 

1981 - 1982 67,3 123,1 

1982 - 1983 79,4 144,7 

1983 - 1984 76,8 135,4 

 

Σταθμός ΠΕΡΔΙΚΟΝΕΡΙ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1945 - 1946 46,2 58,5 

1946 - 1947 68,4 101,1 

1947 - 1948     

1948 - 1949     

1949 - 1950     

1950 - 1951     

1951 - 1952     

1952 - 1953     

1953 - 1954 70,3 113,5 

1954 - 1955 60,8 70,0 
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Σταθμός ΠΕΡΔΙΚΟΝΕΡΙ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1955 - 1956 72,5 118,5 

1956 - 1957 40,0 55,5 

1957 - 1958 47,4 72,2 

1958 - 1959 58,0 81,6 

1959 - 1960 69,0 73,6 

1960 - 1961 94,4 110,1 

1961 - 1962 70,0 100,7 

1962 - 1963 58,8 88,4 

1963 - 1964 64,8 95,2 

1964 - 1965 48,2 88,8 

1965 - 1966 72,8 82,3 

1966 - 1967 48,3 59,1 

1967 - 1968 65,2 98,7 

1968 - 1969 58,3 110,4 

1969 - 1970 76,0 102,6 

1970 - 1971 90,0 105,5 

1971 - 1972 70,5 95,8 

1972 - 1973 80,5 120,8 

1973 - 1974 85,5 156,4 

1974 - 1975 85,6 85,6 

1975 - 1976 75,2 105,5 

1976 - 1977 80,5 153,5 

1977 - 1978 80,6 106,1 

1978 - 1979 80,5 151,3 

1979 - 1980 80,7 145,7 

1980 - 1981 90,3 105,9 

1981 - 1982 70,2 120,5 

1982 - 1983 75,3 91,1 

1983 - 1984 80,6 100,9 

1984 - 1985 80,5 88,5 

1985 - 1986 60,6 110,7 

1986 - 1987 45,2 66,1 

1987 - 1988 50,5 71,6 

1988 - 1989 50,7 90,7 

1989 - 1990 50,3 60,8 

1990 - 1991 80,4 121,0 

1991 - 1992 60,5 95,7 

1992 - 1993 60,8 60,8 

1993 - 1994 95,6 95,6 

1994 - 1995 60,8 96,0 

1995 - 1996 50,8 86,5 

1996 - 1997 60,4 81,0 

1997 - 1998 95,2 95,2 

1998 - 1999 95,2 125,7 

1999 - 2000 50,7 81,3 

2000 - 2001 50,5 71,3 

2001 - 2002 60,3 111 

2002 - 2003 90,5 131,3 

2003 - 2004 90,6 95,9 

2004 - 2005 65,4 90,7 

Σταθμός ΠΕΡΔΙΚΟΝΕΡΙ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

2005 - 2006 90,2 120,7 

2006 - 2007   321,2 

2007 - 2008 62,7 104 

2008 - 2009 70,5 130,8 

2009 - 2010 70,5 90,8 

2010 - 2011 62,3 111,7 

2011 - 2012 64,8 119,5 

2012 - 2013 96,5 167,8 

2013 - 2014 73,1 133,3 

 

Σταθμός ΠΗΔΗΜΑ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1945 - 1946 118,4 160,9 

1946 - 1947 68,2 98,6 

1947 - 1948 58,6 80,8 

1948 - 1949 128,6 128,6 

1949 - 1950 46,4 69,2 

1950 - 1951 48,8 65,4 

1951 - 1952 62,4 76,4 

1952 - 1953 130,8 138,2 

1953 - 1954 102,4 102,4 

1954 - 1955 59,0 97,2 

1955 - 1956 72,0 104,0 

1956 - 1957 113,4 168,4 

1957 - 1958 142,8 149,2 

1958 - 1959 84,8 84,8 

1959 - 1960 80,6 80,6 

1960 - 1961     

1961 - 1962     

1962 - 1963 90,8 90,8 

1963 - 1964 54,4 77,2 

1964 - 1965 64,6 78,8 

1965 - 1966 60,6 91,3 

1966 - 1967 74,8 90,8 

1967 - 1968 145,5 145,5 

1968 - 1969 78,6 112,2 

1969 - 1970 84,3 107,9 

1970 - 1971 86,7 86,7 

1971 - 1972 56,0 88,3 

1972 - 1973 140,4 140,4 

1973 - 1974 74,8 92,1 

1974 - 1975 37,8 54,6 

1975 - 1976 123,2 128,4 

1976 - 1977 84,2 127,9 

1977 - 1978 60,8 64,4 

1978 - 1979 65,6 99,8 

1979 - 1980 51,8 103,1 

1980 - 1981 76,2 113,1 

1981 - 1982 97,4 121,9 

Σταθμός ΠΗΔΗΜΑ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1982 - 1983 103,6 105,7 

1983 - 1984 58,2 108,6 

1984 - 1985 56,4 67,2 

1985 - 1986 83,4 83,4 

1986 - 1987 92,4 102,6 

1987 - 1988     

1988 - 1989     

1989 - 1990     

1990 - 1991     

1991 - 1992 59,0 90,2 

1992 - 1993 64,2 76,8 

1993 - 1994 65,0 70,5 

1994 - 1995 75,0 95,0 

1995 - 1996 60,8 67,5 

1996 - 1997 136,0 136,0 

1997 - 1998 95,0 109,0 

1998 - 1999 78,0 81,0 

1999 - 2000 141,0 199,0 

2000 - 2001 71,0 80,0 

2001 - 2002 49,0 60,0 

2002 - 2003 74,0 82,0 

2003 - 2004 48,5 78,5 

2004 - 2005 74,5 97,0 

2005 - 2006 147,0 166,5 

2006 - 2007   53,5 

2007 - 2008 126,0 148,5 

2008 - 2009 61,0 75,0 

2009 - 2010 75,0 75,0 

2010 - 2011     

2011 - 2012 61,0 86,0 

2012 - 2013 40,5 70,5 

2013 - 2014 184,0 206,0 

 

Σταθμός ΠΙΑΝΑ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1959 - 1960 90 126 

1960 - 1961 115,3 155,3 

1961 - 1962 88,5 150,8 

1962 - 1963 98 177 

1963 - 1964 97,5 140 

1964 - 1965 85,5 130,8 

1965 - 1966 85,5 131,1 

1966 - 1967 135 135 

1967 - 1968 95 178 

1968 - 1969 105 127,5 

1969 - 1970 108,3 144 

1970 - 1971 135 260 

1971 - 1972 120 210 

1972 - 1973 78,3 153,3 
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Σταθμός ΠΙΑΝΑ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1973 - 1974 125 143,5 

1974 - 1975 105 177,5 

1975 - 1976 80 145 

1976 - 1977 95 142 

1977 - 1978 83 83 

1978 - 1979 90 148 

1979 - 1980 115 125 

1980 - 1981 147 160,2 

1981 - 1982 98,5 154,5 

1982 - 1983 90 122,2 

1983 - 1984 62,2 96,7 

1984 - 1985 80 110 

1985 - 1986 76 76,5 

1986 - 1987 99 139 

1987 - 1988 65 102,5 

1988 - 1989 72,2 75,7 

1989 - 1990 46   

1990 - 1991 64 88 

1991 - 1992 65,3 108,8 

1992 - 1993 100 108,3 

1993 - 1994 75,5 112 

1994 - 1995 67 85,5 

1995 - 1996 76 98,5 

1996 - 1997 58,8 73,4 

1997 - 1998 77,5 93 

1998 - 1999 75,4 105,2 

1999 - 2000 102 123,5 

2000 - 2001 52 62,1 

2001 - 2002 115 123,5 

2002 - 2003 110 135,2 

2003 - 2004 55 105,4 

2004 - 2005 95,4 115,4 

2005 - 2006 70,2 95,2 

2006 - 2007   65,5 

2007 - 2008 50 98 

2008 - 2009 81 107 

2009 - 2010 79,5 82 

2010 - 2011     

2011 - 2012 101 121 

2012 - 2013 76 114 

2013 - 2014 49 73 

 

Σταθμός ΠΙΑΝΑ 

Φορέας Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1977 - 1978 40.0   

1978 - 1979 82.0 119.0 

1979 - 1980 86.0 120.5 

1980 - 1981 93.0 178.0 

1981 - 1982 107.5 159.0 

Σταθμός ΠΙΑΝΑ 

Φορέας Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1982 - 1983 90.0 120.5 

1983 - 1984 60.1 94.6 

1984 - 1985 71.0 106.0 

1985 - 1986 42.5 65.5 

1986 - 1987 99.0 144.6 

1987 - 1988 65.0 68.5 

1988 - 1989 66.1 74.6 

1989 - 1990 64.5 71.0 

1990 - 1991 125.0 146.3 

1991 - 1992 63.5 107.0 

1992 - 1993 36.3   

1993 - 1994 72.2 97.0 

 

Σταθμός ΠΟΤΑΜΙΑ 

Φορέας Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1961 - 1962 70,8 113,5 

1962 - 1963 62,8 77,3 

1963 - 1964 78,6 87,0 

1964 - 1965 135,8 172,2 

1965 - 1966 47,4 72,6 

1966 - 1967 48,7 51,3 

1967 - 1968 63,3 97,5 

1968 - 1969 116,3 152,8 

1969 - 1970 120,5 145,5 

1970 - 1971 58,6 66,5 

1971 - 1972 59,3 89,8 

1972 - 1973     

1973 - 1974 43,4 54,6 

1974 - 1975 47,0 74,2 

1975 - 1976 70,4 92,0 

1976 - 1977 135,0 154,7 

1977 - 1978 51,5 68,0 

1978 - 1979 94,7 128,2 

1979 - 1980 66,5 91,8 

1980 - 1981 95,0 144,7 

1981 - 1982 48,5 118,5 

1982 - 1983 75,0 80,6 

1983 - 1984 80,0 94,9 

1984 - 1985 72,5 86,0 

1985 - 1986 75,8 80,2 

1986 - 1987 100,0 109,0 

1987 - 1988 46,0 86,2 

1988 - 1989 52,1 56,3 

1989 - 1990 42,5 57,0 

1990 - 1991 50,0 79,2 

1991 - 1992 76,5 144,8 

1992 - 1993 71,0 112,5 

1993 - 1994 63,0 103,8 

 

Σταθμός ΠΥΛΟΣ 

Φορέας ΥΠΑΑΤ 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1963 - 1964 31,0 38,0 

1964 - 1965 48,0 50,0 

1965 - 1966 53,0 62,0 

1966 - 1967 72,0 95,0 

1967 - 1968 42,0 54,0 

1968 - 1969     

1969 - 1970     

1970 - 1971     

1971 - 1972     

1972 - 1973     

1973 - 1974     

1974 - 1975     

1975 - 1976     

1976 - 1977     

1977 - 1978     

1978 - 1979     

1979 - 1980     

1980 - 1981     

1981 - 1982     

1982 - 1983     

1983 - 1984 29,0 36,0 

1984 - 1985 40,0 40,0 

1985 - 1986 80,6 80,6 

1986 - 1987 52,0 66,0 

1987 - 1988 58,7 73,8 

1988 - 1989 58,0 68,6 

1989 - 1990 29,0 43,9 

1990 - 1991 106,0 118,3 

1991 - 1992 46,4 46,4 

1992 - 1993 30,0 46,0 

1993 - 1994 62,0 62,0 

1994 - 1995 57,5 77,7 

1995 - 1996 45,0 55,0 

1996 - 1997 60,0 60,0 

1997 - 1998 60,0 79,5 

1998 - 1999     

1999 - 2000 87,0 87,0 

2000 - 2001 43,2 58,0 

2001 - 2002 47,2 51,7 

2002 - 2003     

2003 - 2004 47,6 51,2 

2004 - 2005 50,5 57,4 

2005 - 2006 84,0 106,3 

2006 - 2007 52,5 55,5 

 

Σταθμός ΠΥΡΓΟΣ 

Φορέας Ε.Μ.Υ. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 
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Σταθμός ΠΥΡΓΟΣ 

Φορέας Ε.Μ.Υ. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1936 - 1937 78,2 110,5 

1937 - 1938     

1938 - 1939     

1939 - 1940 33 55,8 

1940 - 1941 96 99,8 

1941 - 1942 78,6 78,6 

1942 - 1943 45 58,2 

1943 - 1944 53,5 66,9 

1944 - 1945     

1945 - 1946     

1946 - 1947 76 80,7 

1947 - 1948 72,6 72,9 

1948 - 1949 65,4 77,4 

1949 - 1950 64,4 77,2 

1950 - 1951 160,5 175,1 

1951 - 1952 47 67,8 

1952 - 1953 76,7 84,9 

1953 - 1954 113,5 173 

1954 - 1955 69,1 69,1 

1955 - 1956 97,6 113,2 

1956 - 1957 47,9 93,3 

1957 - 1958 44,8 67,4 

1958 - 1959 47,6 86,9 

1959 - 1960 48,5 49,2 

1960 - 1961 89,6 102,8 

1961 - 1962 69 82,7 

1962 - 1963 91,7 130,2 

1963 - 1964 74,6 88 

1964 - 1965 87,1 98,2 

1965 - 1966 116 116 

1966 - 1967 44,7 49,5 

1967 - 1968 39,4   

1968 - 1969 51,5 86,9 

1969 - 1970 64,8 83,1 

1970 - 1971     

1971 - 1972 53,4 68,4 

1972 - 1973 81 114,8 

1973 - 1974 79,6 93 

1974 - 1975 80,3 86,5 

1975 - 1976 48,2 76,2 

1976 - 1977     

1977 - 1978     

1978 - 1979     

1979 - 1980   44,9 

1980 - 1981 43,9 71,1 

1981 - 1982 69,5 100,8 

1982 - 1983 55,9 98,9 

1983 - 1984 84,5 129,3 

1984 - 1985 46,6 52,2 

1985 - 1986 105,5 132,7 

Σταθμός ΠΥΡΓΟΣ 

Φορέας Ε.Μ.Υ. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1986 - 1987 49 80,3 

1987 - 1988 70 109,2 

1988 - 1989 51,2 71,9 

1989 - 1990 34,5   

1990 - 1991 89,2 89,6 

1991 - 1992 85,8 102,8 

1992 - 1993 56,1 56,4 

1993 - 1994 79,4 80,4 

1994 - 1995 122 122 

1995 - 1996 81,9 94,6 

1996 - 1997 55 107 

1997 - 1998 70,8 101,9 

1998 - 1999 81 99 

1999 - 2000 55,8 76,6 

2000 - 2001 49,6 59,6 

2001 - 2002 64,5 69,2 

2002 - 2003 57,5 89,7 

2003 - 2004 78,7 90 

2004 - 2005 80,4 100,1 

2005 - 2006 38,1 56 

2006 - 2007 36 52,2 

2007 - 2008 78,1 112,6 

 

Σταθμός ΡΟΙΝΟ 

Φορέας Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1961 - 1962 51,7 85,1 

1962 - 1963 52,2 80,7 

1963 - 1964 140,0 157,6 

1964 - 1965 66,9 81,6 

1965 - 1966 58,4 87,5 

1966 - 1967 74,1 93,5 

1967 - 1968 61,2 89,4 

1968 - 1969 102,4 149,2 

1969 - 1970 87,9 125,3 

1970 - 1971 82,4 108,4 

1971 - 1972 115,4 115,4 

1972 - 1973 79,2 106,0 

1973 - 1974 54,8 64,1 

1974 - 1975 70,4 72,8 

1975 - 1976 64,1 78,9 

1976 - 1977 48,0 55,6 

1977 - 1978 55,8 68,7 

 

Σταθμός ΣΟΥΛΙ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1945 - 1946 57,0 64,0 

1946 - 1947 63,0 99,0 

Σταθμός ΣΟΥΛΙ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1947 - 1948 77,0 93,0 

1948 - 1949 103,0 107,0 

1949 - 1950 58,0 74,0 

1950 - 1951 54,0 73,0 

1951 - 1952 64,0 83,0 

1952 - 1953 77,0 115,0 

1953 - 1954 74,0 119,0 

1954 - 1955 54,0 77,0 

1955 - 1956 65,0 95,0 

1956 - 1957 67,0 92,0 

1957 - 1958 101,0 107,0 

1958 - 1959 63,0 92,0 

1959 - 1960 52,0 92,0 

1960 - 1961     

1961 - 1962     

1962 - 1963 60,0 70,0 

1963 - 1964 68,0 125,0 

1964 - 1965 81,3 104,5 

1965 - 1966 124,2 124,2 

1966 - 1967 120,2 184,2 

1967 - 1968 56,2 71,6 

1968 - 1969 64,2 102,2 

1969 - 1970 100,2 139,3 

1970 - 1971 76,0 79,2 

1971 - 1972 79,2 89,4 

1972 - 1973 79,0 82,4 

1973 - 1974 75,0 99,5 

1974 - 1975 40,6 72,1 

1975 - 1976 80,6 103,0 

1976 - 1977 65,5 85,9 

1977 - 1978 54,5 63,2 

1978 - 1979 71,0 94,4 

1979 - 1980 62,4 123,5 

1980 - 1981 110,0 159,6 

1981 - 1982 89,3 123,2 

1982 - 1983 58,2 68,2 

1983 - 1984 72,4 96,0 

1984 - 1985 51,4 64,3 

1985 - 1986 90,0 90,0 

1986 - 1987 98,0 105,2 

1987 - 1988 82,4 114,4 

1988 - 1989 85,2 90,3 

1989 - 1990 55,0 55,0 

1990 - 1991 125,6 170,2 

1991 - 1992 87,6 113,6 

1992 - 1993 43,2 75,6 

1993 - 1994 65,1 85,6 

1994 - 1995 75,2 90,2 

1995 - 1996 95,0 95,0 

1996 - 1997 90,0 162,4 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
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Σταθμός ΣΟΥΛΙ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1997 - 1998 67,2 78,4 

1998 - 1999 75,4 75,4 

1999 - 2000 87,2 88,0 

2000 - 2001 40,4   

2001 - 2002 83,6 96,5 

2002 - 2003 89,7 109,9 

2003 - 2004 61,2 110,7 

2004 - 2005 59,3 60,5 

2005 - 2006 90,1 150,3 

2006 - 2007 90,0 137,7 

2007 - 2008 200,0 200,0 

2008 - 2009 71,0 133,0 

2009 - 2010 78,0 96,0 

2010 - 2011 76,0 86,0 

2011 - 2012 58,0 81,0 

2012 - 2013 54,0 104,0 

2013 - 2014 60,0 80,0 

 

 

Σταθμός ΣΤΡΕΦΙΟ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1954 - 1955 118 118 

1955 - 1956 94 98,1 

1956 - 1957 68,5 70 

1957 - 1958 59,7 77,4 

1958 - 1959 62,3 89,9 

1959 - 1960 59,5 77,9 

1960 - 1961 120 169,2 

1961 - 1962 117 169,1 

1962 - 1963 78,2 103,4 

1963 - 1964 136,2 191,2 

1964 - 1965 54 83,8 

1965 - 1966 65,6 78 

1966 - 1967 73,4 73,4 

1967 - 1968 44,1 63,9 

1968 - 1969 78,2 95,4 

1969 - 1970 84,7 100,5 

1970 - 1971 66,5 69,3 

1971 - 1972 99,4 99,4 

1972 - 1973 98,8 161,2 

1973 - 1974 82,8 97,2 

1974 - 1975 56,4 93,4 

1975 - 1976 45,8 71,8 

1976 - 1977 84,2 109,6 

1977 - 1978 78 91 

1978 - 1979 82,2 107,6 

1979 - 1980 72,5 128,5 

1980 - 1981 54,6 75,4 

Σταθμός ΣΤΡΕΦΙΟ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1981 - 1982 77,7 99,8 

1982 - 1983 66,8 105,6 

1983 - 1984 78,4 103,4 

1984 - 1985   47,6 

1985 - 1986 58 90 

1986 - 1987 75,6 97,8 

1987 - 1988 60,5 74,2 

1988 - 1989 53,3 88,6 

1989 - 1990 72 84,4 

1990 - 1991 123,4 127,2 

1991 - 1992 52 100 

1992 - 1993 158 158 

1993 - 1994 58 81 

1994 - 1995 89,8 105 

1995 - 1996 85 149 

1996 - 1997 102 102 

1997 - 1998 200 280 

1998 - 1999 47,6 69,1 

1999 - 2000 72,4 102,6 

2000 - 2001   53,1 

2001 - 2002 79 80,7 

2002 - 2003 56,9 88,8 

2003 - 2004 49,9 64 

2004 - 2005 37,1 53,7 

2005 - 2006 79,8 98,2 

2006 - 2007 49,6 61 

2007 - 2008 53,7 91,9 

2008 - 2009 41,6 60 

2009 - 2010 51,3 71,6 

2010 - 2011 55,3 55,3 

2011 - 2012 80,7 95,9 

2012 - 2013 38,4 50,5 

2013 - 2014 105,4 125,9 

 

Σταθμός ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1954 - 1955 37,6 67,8 

1955 - 1956 65,3 95,3 

1956 - 1957 72,7 103,3 

1957 - 1958 60,7 83,5 

1958 - 1959 45,7 69,3 

1959 - 1960 25,8 46,2 

1960 - 1961 60,7 86,3 

1961 - 1962 40,8 61,1 

1962 - 1963 30,6 56,5 

1963 - 1964     

1964 - 1965 69,5 100,0 

1965 - 1966 49,0 71,5 

1966 - 1967 79,0 123,5 

Σταθμός ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1967 - 1968 81,5 146,0 

1968 - 1969 56,0 102,5 

1969 - 1970 86,0 128,4 

1970 - 1971 58,3 85,7 

1971 - 1972 61,5 103,2 

1972 - 1973 90,0 107,2 

1973 - 1974 60,5 79,6 

1974 - 1975 59,0 93,9 

1975 - 1976 95,0 129,5 

1976 - 1977 115,0 163,2 

1977 - 1978 67,9 73,5 

1978 - 1979 75,2 130,7 

1979 - 1980 80,0 119,0 

1980 - 1981 72,0 101,5 

1981 - 1982 86,5 148,0 

1982 - 1983     

1983 - 1984     

1984 - 1985     

1985 - 1986 39,5 61,1 

1986 - 1987 58,3 66,1 

1987 - 1988 63,7 88,3 

1988 - 1989     

1989 - 1990 52,4 52,4 

1990 - 1991 45,3 45,3 

1991 - 1992 52,1 52,1 

1992 - 1993 45,2 45,2 

1993 - 1994 51,0 88,5 

1994 - 1995 40,1 45,5 

1995 - 1996 35,3 45,5 

1996 - 1997 45,2 55,6 

1997 - 1998 30,2 40,5 

1998 - 1999 35,2 62,6 

1999 - 2000 45,0 64,3 

2000 - 2001 35,2 37,5 

2001 - 2002 30,0   

2002 - 2003     

2003 - 2004 45,5   

2004 - 2005     

2005 - 2006     

2006 - 2007     

2007 - 2008     

2008 - 2009     

2009 - 2010 35   

2010 - 2011 45 45,7 

2011 - 2012     

2012 - 2013 45,3 75,3 

2013 - 2014 45,2 45,2 

 

Σταθμός ΤΡΟΠΑΙΑ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 
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Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1954 - 1955 32,2 51,9 

1955 - 1956 50,3 85,5 

1956 - 1957 65,1 65,1 

1957 - 1958 50,2 85,4 

1958 - 1959 80,0 105,0 

1959 - 1960 100,5 116,0 

1960 - 1961 71,1 106,5 

1961 - 1962 85,4 133,3 

1962 - 1963 96,0 126,2 

1963 - 1964 110,6 145,7 

1964 - 1965 60,7 75,6 

1965 - 1966 54,3 60,3 

1966 - 1967 67,1 101,2 

1967 - 1968 45,2 64,8 

1968 - 1969 80,0 126,7 

1969 - 1970 58,5 98,5 

1970 - 1971 50,0 83,0 

1971 - 1972 90,0 108,0 

1972 - 1973 48,5 73,0 

1973 - 1974 52,0 82,0 

1974 - 1975 90,0 136,0 

1975 - 1976 72,0 118,0 

1976 - 1977 57,0 92,0 

1977 - 1978 100,0 151,0 

1978 - 1979 82,0 142,0 

1979 - 1980 95,0 145,0 

1980 - 1981 85,0 103,0 

1981 - 1982 90,0 126,0 

1982 - 1983 86,0 93,0 

1983 - 1984 63,0 83,0 

1984 - 1985     

1985 - 1986 84,4 107,5 

1986 - 1987 53,7 68,0 

1987 - 1988 79,8 124,0 

1988 - 1989 39,2 65,6 

1989 - 1990 47,4 70,0 

1990 - 1991 35,6 57,6 

1991 - 1992 39,2 61,6 

1992 - 1993 48,1 70,7 

1993 - 1994 42,6 51,7 

1994 - 1995 43,5 49,0 

1995 - 1996 68,5 100,0 

1996 - 1997 68,5 92,0 

1997 - 1998 66,0 105,5 

1998 - 1999     

1999 - 2000 36,8 60,2 

2000 - 2001 90,0 103,8 

2001 - 2002     

2002 - 2003 85,6 124,1 

2003 - 2004 48,3 77,6 

2004 - 2005 100,0 130,5 

2005 - 2006 45,2 83,4 

Σταθμός ΤΡΟΠΑΙΑ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

2006 - 2007 64,3 94,1 

2007 - 2008 63,6 81,2 

2008 - 2009 92,0 92,0 

2009 - 2010 42,5 69,0 

2010 - 2011 60,5 81,5 

2011 - 2012 94,5 133,0 

2012 - 2013 48,2 78,6 

 

Σταθμός ΤΡΥΠΗΤΗ 

Φορέας Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1995 - 1996 65 102,4 

1996 - 1997 68 84 

1997 - 1998 59,2 79,4 

1998 - 1999 76,5 111,6 

1999 - 2000 54,4 87,6 

2000 - 2001 50,2 64,7 

2001 - 2002 75,2 123,4 

2002 - 2003 100,1 165,4 

2003 - 2004 85,2 111,8 

2004 - 2005 57 92,1 

2005 - 2006 80 122,7 

2006 - 2007 65 100,2 

2007 - 2008 50,2 80,2 

2008 - 2009 58,5 66 

2009 - 2010 65 118 

2010 - 2011 45 55 

2011 - 2012 55 93 

2012 - 2013 55 76 

 

Σταθμός ΤΣΕΛΕΠΑΚΟ 

Φορέας Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1962 - 1963 65,4 95,1 

1963 - 1964 65,0 95,0 

1964 - 1965 49,0 59,7 

1965 - 1966 79,2 114,6 

1966 - 1967 74,3 94,5 

1967 - 1968 86,2 139,2 

1968 - 1969 87,0 143,7 

1969 - 1970 69,4 96,1 

1970 - 1971 63,0 84,9 

1971 - 1972 47,6 86,0 

1972 - 1973 74,2 96,0 

1973 - 1974 81,4 89,6 

1974 - 1975 57,5 80,4 

1975 - 1976 66,7 100,9 

1976 - 1977 69,2 136,6 

1977 - 1978 47,9 70,4 

 

Σταθμός ΦΡΑΓΜΑ ΛΑΔΩΝΑ 

Φορέας Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1967 - 1968 71,0 127,5 

1968 - 1969 72,0 137,0 

1969 - 1970 68,0 100,0 

1970 - 1971 78,0 108,0 

1971 - 1972 55,2 106,9 

1972 - 1973 69,0 93,0 

1973 - 1974 70,0 115,5 

1974 - 1975 65,5 95,5 

1975 - 1976 63,0 90,5 

1976 - 1977 72,0 118,5 

1977 - 1978 72,0 82,0 

1978 - 1979 82,0 152,0 

1979 - 1980 87,5 109,5 

1980 - 1981 71,5 121,0 

1981 - 1982 88,5 107,0 

1982 - 1983 105,0 123,0 

1983 - 1984 69,0 105,0 

1984 - 1985 59,0 85,0 

1985 - 1986 68,0 70,0 

1986 - 1987 66,0 111,0 

1987 - 1988 55,0 90,0 

1988 - 1989 65,0 94,0 

1989 - 1990 57,0 70,0 

1990 - 1991 65,0 92,0 

1991 - 1992 53,0 83,0 

1992 - 1993 70,0 85,0 

1993 - 1994 53,5 86,0 

1994 - 1995 65,0 86,0 

1995 - 1996 50,0 73,0 

1996 - 1997 59,0 93,0 

1997 - 1998 64,0 79,0 

1998 - 1999 59,0 78,5 

1999 - 2000 64,0 110,0 

2000 - 2001 80,0 100,0 

2001 - 2002 40,3 107,0 

2002 - 2003 180,0 192,0 

2003 - 2004 95,0 107,0 

2004 - 2005 63,5 101,4 

2005 - 2006 72,0 106,5 

2006 - 2007 40,0 68,0 

2007 - 2008 70,0 100,0 

2008 - 2009 65,0 87,5 

2009 - 2010 230,0 248,0 

2010 - 2011 63,0 103,0 

2011 - 2012 70,0 114,5 

2012 - 2013 50,0 84,0 

 

Σταθμός ΧΡΑΝΟΙ 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ 
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Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1944 - 1945 80 125 

1945 - 1946 52 82,4 

1946 - 1947 84 116,6 

1947 - 1948 90 96,8 

1948 - 1949 96,2 96,2 

1949 - 1950 44,2 72,2 

1950 - 1951 96,4 104,8 

1951 - 1952 82 91 

1952 - 1953 84 120 

1953 - 1954   69,8 

1954 - 1955   55,5 

1955 - 1956 88,6 132,2 

1956 - 1957   64,3 

1957 - 1958   49 

1958 - 1959   62 

1959 - 1960   50 

1960 - 1961     

1961 - 1962     

1962 - 1963 49 50 

1963 - 1964 85 95 

1964 - 1965 79 114,5 

1965 - 1966 104,5 104,5 

1966 - 1967 112 207,5 

1967 - 1968 70 100,5 

1968 - 1969 85,4 130,4 

1969 - 1970 79 108,6 

1970 - 1971 75,5 80 

1971 - 1972 52,5 84,5 

1972 - 1973 93 112,5 

1973 - 1974 67 72 

1974 - 1975 48 82 

1975 - 1976 125 142 

1976 - 1977 67,5 89,5 

1977 - 1978 67 105,2 

1978 - 1979 80 108,7 

1979 - 1980 70 134,5 

1980 - 1981 300 349,5 

1981 - 1982 89,4 120,4 

1982 - 1983 108,5 124,7 

1983 - 1984 53 86,3 

1984 - 1985 70 90 

1985 - 1986 86 92,9 

1986 - 1987 108,4 126,6 

1987 - 1988 58 96,2 

1988 - 1989 61,5 70,1 

1989 - 1990 58,5 58,5 

1990 - 1991 153 177 

1991 - 1992 74 129,5 

1992 - 1993 82 91,5 

1993 - 1994 69 112 

1994 - 1995 80 89 

Σταθμός ΧΡΑΝΟΙ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1995 - 1996 134 134 

1996 - 1997 91 124,5 

1997 - 1998 80 94 

1998 - 1999 70 101 

1999 - 2000 70 185 

2000 - 2001 42 64 

2001 - 2002 92,1 101 

2002 - 2003 77 97 

2003 - 2004 67,4 72,8 

2004 - 2005 79,2 110,5 

2005 - 2006 95 148 

2006 - 2007   53,8 

2007 - 2008 52 83,3 

2008 - 2009 51,5 83 

2009 - 2010 71 83,3 

2010 - 2011 48 74 

2011 - 2012 62 91 

2012 - 2013 63 125,5 

 

Σταθμός ΧΡΑΙΝΟΙ 

Φορέας Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1963 - 1964 53,0 76,0 

1964 - 1965 79,0   

1965 - 1966 104,5 104,5 

1966 - 1967 112,0 207,5 

1967 - 1968 70,0 100,5 

1968 - 1969 85,4 130,4 

1969 - 1970 79,0 108,6 

1970 - 1971 75,5 80,0 

1971 - 1972 52,5 84,5 

1972 - 1973 83,5 112,5 

1973 - 1974 67,0 72,0 

1974 - 1975 48,0 82,5 

1975 - 1976 125,0 142,0 

1976 - 1977 67,5 89,5 

1977 - 1978 67,0 105,2 

1978 - 1979 83,5 108,7 

1979 - 1980 70,0 134,5 

1980 - 1981 300,0 360,5 

1981 - 1982 104,0 125,0 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
των υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής, Βόρειας και Ανατολικής 

Πελοποννήσου (GR01 GR02 GR 03) 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 Π1: Χρονοσειρές μέγιστων υψών βροχής 
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1.2 ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (GR02) 

 

Σταθμός ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1964 - 1965 75,7 86,3 

1965 - 1966 35,1 42,2 

1966 - 1967 83,9 84,9 

1967 - 1968 67,1 112,3 

1968 - 1969 64,6 68,0 

1969 - 1970 60,0 60,0 

1970 - 1971 80,6 80,6 

1971 - 1972 47,0 58,0 

1972 - 1973 90,0 116,0 

1973 - 1974 95,0 99,0 

1974 - 1975   34,0 

1975 - 1976 54,0 84,0 

1976 - 1977 42,0 42,0 

1977 - 1978 87,0 92,0 

1978 - 1979 45,0 70,0 

1979 - 1980 35,0 42,0 

1980 - 1981 35,0 50,0 

1981 - 1982     

1982 - 1983 36,0 61,0 

1983 - 1984 72,1 75,6 

1984 - 1985 31,0   

1985 - 1986 58,0 58,4 

1986 - 1987 60,0 67,5 

1987 - 1988 30,0 36,2 

1988 - 1989 69,0 82,5 

1989 - 1990 90,0 93,0 

1990 - 1991   51,6 

1991 - 1992 38,0 39,7 

1992 - 1993   36,0 

1993 - 1994 43,0 50,5 

1994 - 1995 55,0 101,0 

1995 - 1996 52,0 55,0 

1996 - 1997 42,0 42,0 

1997 - 1998 100,0 100,7 

1998 - 1999 64,6 82,3 

1999 - 2000 35,0 66,8 

2000 - 2001 50,6 56,0 

2001 - 2002 71,8 125,7 

2002 - 2003 83,8 92,0 

2003 - 2004 57,8 67,7 

2004 - 2005 90,2 90,2 

2005 - 2006 141,0 141,2 

2006 - 2007 40,0 52,0 

2007 - 2008 62,4 66,8 

2008 - 2009 58,4 70,8 

2009 - 2010 44,4 50,4 

Σταθμός ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

2010 - 2011     

2011 - 2012 83,4 100,2 

2012 - 2013 96,0 96,6 

2013 - 2014 96,6 112,6 

 

Σταθμός ΑΙΓΙΟ 

Φορέας Ε.Μ.Υ. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1933 - 1934 52,0 60,2 

1934 - 1935 30,5   

1935 - 1936 63,0 92,0 

1936 - 1937 41,0 50,2 

1937 - 1938 108,0 126,8 

1938 - 1939 437,0 453,5 

1939 - 1940 83,5 98,5 

1940 - 1941 65,3 108,1 

1941 - 1942 327,0 333,3 

1942 - 1943 76,0 96,0 

1943 - 1944 89,5 89,5 

1944 - 1945 40,0 44,0 

1945 - 1946     

1946 - 1947 170,0 172,0 

1947 - 1948 50,5 62,0 

1948 - 1949 277,0 283,5 

1949 - 1950 84,5 88,0 

1950 - 1951     

1951 - 1952     

1952 - 1953 120,9 139,1 

1953 - 1954 73,5 75,8 

1954 - 1955     

1955 - 1956 64,9 87,8 

1956 - 1957 37,3 42,3 

1957 - 1958 36,2 46,0 

1958 - 1959 62,0 73,8 

1959 - 1960 47,2 47,2 

1960 - 1961 60,6 66,8 

1961 - 1962 49,0 49,0 

1962 - 1963     

1963 - 1964     

1964 - 1965     

1965 - 1966     

1966 - 1967 93,2 93,2 

1967 - 1968 159,7 159,7 

1968 - 1969     

1969 - 1970     

Σταθμός ΑΙΓΙΟ 

Φορέας Ε.Μ.Υ. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1970 - 1971     

1971 - 1972     

1972 - 1973 88,2 111,8 

1973 - 1974 63,1 80,5 

1974 - 1975     

1975 - 1976 45,0 55,0 

1976 - 1977 42,0 59,0 

1977 - 1978 51,0 88,0 

1978 - 1979 52,2 78,2 

1979 - 1980 75,0 141,0 

1980 - 1981 75,0 114,0 

1981 - 1982 54,0 74,0 

1982 - 1983 50,5 61,5 

1983 - 1984 56,5 56,5 

1984 - 1985 41,0 46,0 

1985 - 1986 163,0 166,0 

1986 - 1987 41,0 74,0 

1987 - 1988 55,0 55,0 

1988 - 1989 35,0 53,5 

1989 - 1990     

1990 - 1991 38,0 45,5 

1991 - 1992 32,0 52,0 

1992 - 1993 45,0 47,0 

1993 - 1994 93,0 105,0 

1994 - 1995 40,0 55,0 

1995 - 1996 37,0 37,0 

1996 - 1997 65,0 100,0 

1997 - 1998 40,0 75,0 

1998 - 1999 65,0 80,0 

1999 - 2000 63,0 69,0 

 

Σταθμός ΑΙΓΙΟ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1978 - 1979 53 75,3 

1979 - 1980 62,3 95,3 

1980 - 1981 44,3 74,4 

1981 - 1982 62,5 71,5 

1982 - 1983 51,5 52 

1983 - 1984 51,5 65 

1984 - 1985 39,5 60 

1985 - 1986 37 56,3 

1986 - 1987 50,4 84,9 

1987 - 1988 79 79 

1988 - 1989 43 54,4 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
των υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής, Βόρειας και Ανατολικής 

Πελοποννήσου (GR01 GR02 GR 03) 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 Π1: Χρονοσειρές μέγιστων υψών βροχής 

 

 

  Π02.Π1 - 20 

Σταθμός ΑΙΓΙΟ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1989 - 1990 62 62 

1990 - 1991 52 58,5 

1991 - 1992 40 69 

1992 - 1993 51,5 56,4 

1993 - 1994 62 99,8 

1994 - 1995 75,9 92 

1995 - 1996 55,5 55,5 

1996 - 1997 110 135,2 

1997 - 1998 52,5 72,2 

1998 - 1999 83,5 92,9 

1999 - 2000 42,5 62,5 

2000 - 2001 38,2 46,3 

2001 - 2002 87,2 108,5 

2002 - 2003 43,5 53,5 

2003 - 2004 65 71 

2004 - 2005 39 44 

2005 - 2006 61 81 

2006 - 2007 35,2 35,4 

2007 - 2008     

2008 - 2009 42,3 78,3 

2009 - 2010 38,4 50,5 

2010 - 2011 42 56,3 

2011 - 2012 54 82 

2012 - 2013 50,8 53,8 

2013 - 2014 67,5 82 

 

Σταθμός ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ 

Φορέας Ε.Μ.Υ. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1958 - 1959 86,8 99,1 

1959 - 1960 39,0 60,1 

1960 - 1961 50,8 71,8 

1961 - 1962 58,3 74,9 

1962 - 1963 140,6 166,4 

1963 - 1964 96,2 111,9 

1964 - 1965 88,5 90,5 

1965 - 1966 84,5 84,5 

1966 - 1967 90,0 111,7 

1967 - 1968 37,2 47,6 

1968 - 1969 105,0 107,0 

1969 - 1970 77,3 90,8 

1970 - 1971 54,0 102,4 

1971 - 1972 85,6 90,3 

1972 - 1973 55,4 100,6 

1973 - 1974 51,9 62,6 

1974 - 1975 52,4 82,2 

1975 - 1976 63,1 99,6 

1976 - 1977 72,7 95,5 

1977 - 1978 45,3 48,3 

1978 - 1979 61,6 118,6 

Σταθμός ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ 

Φορέας Ε.Μ.Υ. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1979 - 1980 59,0 105,1 

1980 - 1981 38,8 63,2 

1981 - 1982 57,3 73,7 

1982 - 1983 74,9 92,7 

1983 - 1984 111,8 129,5 

 

Σταθμός ΑΝΩ ΑΚΡΑΤΑ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1963 - 1964 42,1 50,0 

1964 - 1965 45,3 60,6 

1965 - 1966 31,0 42,0 

1966 - 1967 54,7 58,9 

1967 - 1968 52,0 87,9 

1968 - 1969 50,2 91,9 

1969 - 1970 68,0 128,0 

1970 - 1971 81,0 111,2 

1971 - 1972 38,2 58,0 

1972 - 1973 38,7 53,3 

1973 - 1974   71,8 

1974 - 1975     

1975 - 1976 96,1 165,1 

1976 - 1977 37,6 63,7 

1977 - 1978 60,7 76,0 

1978 - 1979 89,4 99,0 

1979 - 1980 94,3 177,0 

1980 - 1981 71,4 135,7 

1981 - 1982 74,3 113,9 

1982 - 1983 91,7 138,0 

1983 - 1984 49,6 85,8 

1984 - 1985 83,9 143,2 

1985 - 1986 40,2 62,5 

1986 - 1987 53,8 77,3 

1987 - 1988 57,0 57,0 

1988 - 1989 78,8 129,1 

1989 - 1990 85,6 85,6 

1990 - 1991 65,7 65,7 

1991 - 1992 67,0 85,8 

1992 - 1993 30,2   

1993 - 1994 50,0 71,2 

1994 - 1995 90,5 129,2 

1995 - 1996 72,5 72,5 

1996 - 1997 90,0 128,0 

1997 - 1998 50,6 90,6 

1998 - 1999 75,8 115,3 

1999 - 2000 49,0 55,3 

2000 - 2001 40,1 77,4 

2001 - 2002 55,0 80,2 

2002 - 2003 60,4 111,2 

2003 - 2004 55,9 56,1 

Σταθμός ΑΝΩ ΑΚΡΑΤΑ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

2004 - 2005 77,5 77,5 

2005 - 2006 35,0   

2006 - 2007 30,0 58,0 

2007 - 2008 35,0 45,0 

2008 - 2009 38,2 50,5 

2009 - 2010 36,0   

2010 - 2011 55,0 60,0 

2011 - 2012 106,0 114,0 

2012 - 2013 85,0 88,0 

2013 - 2014 68,0 79,8 

 

Σταθμός ΑΡΑΞΟΣ 

Φορέας Ε.Μ.Υ 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1947 - 1948 41,4 48,9 

1948 - 1949 92,6 130,1 

1949 - 1950 88 98 

1950 - 1951 93,8 103,5 

1951 - 1952 41,7 54,7 

1952 - 1953 73 83,8 

1953 - 1954 65,7 102,4 

1954 - 1955 40,6 44,5 

1955 - 1956 67,9 80 

1956 - 1957 45,2 65,2 

1957 - 1958 47 67,4 

1958 - 1959 55 98,8 

1959 - 1960 30 50,6 

1960 - 1961 30 48,2 

1961 - 1962 42,5 63,5 

1962 - 1963 64 88,5 

1963 - 1964 71,5 81,5 

1964 - 1965 52,5 59 

1965 - 1966 41,8 42,1 

1966 - 1967 82,8 99,4 

1967 - 1968 42,9 51 

1968 - 1969 44 53,8 

1969 - 1970 76,4 84,7 

1970 - 1971 47,2 53,1 

1971 - 1972 63,8 73,2 

1972 - 1973 33 55,2 

1973 - 1974 36,7 46,3 

1974 - 1975 41 52,5 

1975 - 1976 30,5 51,8 

1976 - 1977 83,4 120,4 

1977 - 1978 43 65,6 

1978 - 1979 64 118,2 

1979 - 1980 43,2 67,6 

1980 - 1981 64,9 67,1 

1981 - 1982 45,2 88,4 

1982 - 1983 78,2 78,2 
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Σταθμός ΑΡΑΞΟΣ 

Φορέας Ε.Μ.Υ 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1983 - 1984 71,7 108,7 

1984 - 1985 38,3 54,9 

1985 - 1986 53 68,9 

1986 - 1987 36,2 43,4 

1987 - 1988 38,8 40,4 

1988 - 1989 72 73,3 

1989 - 1990 76,4 88 

1990 - 1991 67,8 105,1 

1991 - 1992 82,6 87,4 

1992 - 1993 38 43,7 

1993 - 1994 37,6 58,2 

1994 - 1995 42,4 57,4 

1995 - 1996 102,7 117,1 

1996 - 1997 83,8 119,6 

1997 - 1998 67 84,7 

1998 - 1999 92,6 93,3 

1999 - 2000 101 101 

2000 - 2001 50,8 70,3 

2001 - 2002 67,3 93,9 

2002 - 2003 41,8 64,2 

2003 - 2004 33,6 48,7 

2004 - 2005 40,8 49,1 

2005 - 2006 28,9   

2006 - 2007     

2007 - 2008     

2008 - 2009     

2009 - 2010 79,8 86,4 

2010 - 2011 95,3 114,3 

2011 - 2012 140,3 162,3 

2012 - 2013 71,5 84,8 

2013 - 2014 28,4 39 

 

Σταθμός ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 

Φορέας Ε.Μ.Υ. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1942 - 1943 36,8 53,4 

1943 - 1944 50,5 85,3 

1944 - 1945 65,8 130,7 

1945 - 1946 97,5 105,4 

1946 - 1947 42,7 52,5 

1947 - 1948 98,9 110,9 

1948 - 1949 59,1 72,6 

1949 - 1950     

1950 - 1951 69,7 91,8 

1951 - 1952 128,2 129,9 

1952 - 1953 84,7 120,7 

1953 - 1954 52,0 58,5 

1954 - 1955 49,0 79,5 

1955 - 1956 71,5 87,4 

1956 - 1957 76,4 107,6 

Σταθμός ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 

Φορέας Ε.Μ.Υ. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1957 - 1958 75,0 76,0 

1958 - 1959 89,0 170,0 

1959 - 1960 72,0 78,8 

1960 - 1961 70,4 84,9 

1961 - 1962 121,1 129,3 

1962 - 1963 148,3 191,0 

1963 - 1964 120,0 126,0 

1964 - 1965     

1965 - 1966 125,2 127,4 

1966 - 1967 112,5 125,5 

1967 - 1968 47,6 63,8 

1968 - 1969 88,1 94,0 

1969 - 1970 49,8 54,9 

1970 - 1971 37,4 54,3 

1971 - 1972 61,3 81,3 

1972 - 1973 100,3 113,2 

1973 - 1974 34,2   

1974 - 1975 63,3 79,8 

1975 - 1976 104,9 107,4 

1976 - 1977 48,7 50,8 

1977 - 1978 112,9 115,5 

1978 - 1979 67,4 75,6 

1979 - 1980 49,8 68,5 

1980 - 1981 35,4 47,7 

1981 - 1982 54,0 64,4 

1982 - 1983 59,3 74,3 

1983 - 1984 73,9 96,0 

1984 - 1985 84,1 90,7 

1985 - 1986 35,8   

1986 - 1987 192,3 200,1 

1987 - 1988 48,6 55,8 

1988 - 1989 99,9 99,9 

1989 - 1990 37,9 55,7 

1990 - 1991 113,2 173,4 

1991 - 1992 81,0 103,2 

1992 - 1993 48,8 64,2 

1993 - 1994 65,9 74,6 

1994 - 1995 116,8 164,6 

1995 - 1996 44,7 46,5 

1996 - 1997 66,4 71,3 

1997 - 1998 56,6 70,1 

1998 - 1999 62,6 78,1 

1999 - 2000 95,6 118,4 

2000 - 2001 45,3 82,1 

2001 - 2002 103,8 119,8 

2002 - 2003 40,8 43,9 

 

 

 

Σταθμός ΑΣΤΕΡΙ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1973 - 1974 55,4 96,6 

1974 - 1975 56,0 89,0 

1975 - 1976 51,2 65,9 

1976 - 1977 30,0 38,8 

1977 - 1978 104,2 114,6 

1978 - 1979 84,3 117,5 

1979 - 1980 38,5 59,2 

1980 - 1981 40,8 59,0 

1981 - 1982 50,4 61,9 

1982 - 1983 47,7 47,7 

1983 - 1984 64,4 71,6 

1984 - 1985 39,3 69,7 

1985 - 1986 28,5 38,5 

1986 - 1987     

1987 - 1988 48,0 88,0 

1988 - 1989 48,0 59,0 

1989 - 1990 38,9 38,9 

1990 - 1991 58,0 68,2 

1991 - 1992 82,0 146,0 

1992 - 1993 53,0 53,0 

1993 - 1994 40,0 64,0 

1994 - 1995 89,0 149,0 

1995 - 1996 39,0 40,0 

1996 - 1997 48,0 62,0 

1997 - 1998 100,0 198,0 

1998 - 1999 99,0 181,0 

1999 - 2000 60,0 68,0 

2000 - 2001   88,0 

2001 - 2002 100,0 100,0 

2002 - 2003 100,0 125,0 

2003 - 2004 60,0 80,1 

2004 - 2005 68,0 128,0 

2005 - 2006 68,0 99,0 

2006 - 2007 60,0 80,0 

2007 - 2008 50,0 67,0 

2008 - 2009 50,0 67,0 

2009 - 2010 80,0 90,0 

2010 - 2011 62,0 90,0 

2011 - 2012 50,0 54,0 

2012 - 2013 76,0 112,0 

2013 - 2014 48,8 51,1 

 

Σταθμός ΒΕΛΟΣ 

Φορέας Ε.Μ.Υ. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1987 - 1988 28,5 42 

1988 - 1989 28,8 52,4 

1989 - 1990 58,2 86 

1990 - 1991 65,6 86,3 

1991 - 1992 54,3 67,2 
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Σταθμός ΒΕΛΟΣ 

Φορέας Ε.Μ.Υ. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1992 - 1993 72,2 73,7 

1993 - 1994 43,1 53,5 

1994 - 1995 57 73 

1995 - 1996 50 50,7 

1996 - 1997 299,8 359,9 

1997 - 1998 57,2 80,4 

1998 - 1999 55 80,9 

1999 - 2000 35,8 53 

 

Σταθμός ΓΑΣΤΟΥΝΗ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1957 - 1958 62,2 62,2 

1958 - 1959 62,9   

1959 - 1960     

1960 - 1961 64,0   

1961 - 1962   79,5 

1962 - 1963 99,0 150,0 

1963 - 1964 73,0 97,5 

1964 - 1965 94,0 108,0 

1965 - 1966     

1966 - 1967 95,5 133,0 

1967 - 1968 35,5   

1968 - 1969 161,0 182,0 

1969 - 1970 109,0 112,5 

1970 - 1971 67,6 105,6 

1971 - 1972 47,0 78,5 

1972 - 1973 132,0 159,0 

1973 - 1974 136,0 170,0 

1974 - 1975 41,0 51,0 

1975 - 1976 77,0 91,0 

1976 - 1977 67,0 94,0 

1977 - 1978 97,0 99,0 

1978 - 1979 125,0 142,5 

1979 - 1980 79,0 133,0 

1980 - 1981 43,5 58,5 

1981 - 1982 61,0 84,0 

1982 - 1983 93,0 111,0 

1983 - 1984 94,0 135,0 

1984 - 1985 46,0 51,0 

1985 - 1986 119,0 139,0 

1986 - 1987 76,0 77,0 

1987 - 1988 66,0 75,5 

1988 - 1989 64,0 64,5 

1989 - 1990 41,0 44,5 

1990 - 1991 195,0 199,5 

1991 - 1992 64,0 97,0 

1992 - 1993 46,7 56,5 

1993 - 1994     

1994 - 1995 54,0 71,0 

Σταθμός ΓΑΣΤΟΥΝΗ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1995 - 1996     

1996 - 1997     

1997 - 1998 60,0 71,0 

1998 - 1999 70,0 125,0 

1999 - 2000 53,2 76,7 

2000 - 2001 60,0 74,0 

2001 - 2002     

2002 - 2003 42,0 59,2 

2003 - 2004 71,0 77,5 

2004 - 2005 97,0 104,0 

2005 - 2006 58,6 79,5 

2006 - 2007 44,5 45,0 

2007 - 2008 44,8 86,8 

2008 - 2009 59,8 81,0 

2009 - 2010 87,0 93,0 

2010 - 2011 97,5 105,0 

2011 - 2012 77,5 114 

2012 - 2013 123,2 88 

2013 - 2014 56,5 79,8 

 

Σταθμός 
ΔΡΙΖΑ 
(ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ) 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1949 - 1950 81,2 100,2 

1950 - 1951 78,6 84,6 

1951 - 1952     

1952 - 1953     

1953 - 1954 31,3 40,3 

1954 - 1955     

1955 - 1956 42,0 63,3 

1956 - 1957 51,0 51,0 

1957 - 1958 45,6 72,8 

1958 - 1959 49,8 61,6 

1959 - 1960 48,6 48,6 

1960 - 1961 87,6 103,8 

1961 - 1962 62,0 65,3 

1962 - 1963 48,0 89,4 

1963 - 1964 90,0 102,5 

1964 - 1965 41,0 55,4 

1965 - 1966 35,5 52,0 

1966 - 1967 91,4 92,6 

1967 - 1968 93,7 103,9 

1968 - 1969 42,0 82,4 

1969 - 1970 82,5 99,0 

1970 - 1971 54,0 74,9 

1971 - 1972 92,0 109,4 

1972 - 1973 44,9 56,4 

1973 - 1974 68,5 72,4 

1974 - 1975 59,0 72,5 

Σταθμός 
ΔΡΙΖΑ 
(ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ) 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1975 - 1976 60,9 71,9 

1976 - 1977 53,0 80,1 

1977 - 1978 39,6 67,4 

1978 - 1979 80,0 80,0 

1979 - 1980 70,5 85,0 

1980 - 1981 90,0 150,5 

1981 - 1982 48,6 59,9 

1982 - 1983 41,4 49,0 

1983 - 1984     

1984 - 1985     

1985 - 1986     

1986 - 1987     

1987 - 1988     

1988 - 1989     

1989 - 1990     

1990 - 1991 85,2 161,3 

1991 - 1992 53,1 72,0 

1992 - 1993 48,0 62,1 

1993 - 1994 56,2 74,2 

1994 - 1995 69,8 80,3 

1995 - 1996 45,3 50,5 

1996 - 1997 110,0 177,2 

1997 - 1998 45,4 68,6 

1998 - 1999 40,6 56,6 

1999 - 2000 54,1 55,5 

2000 - 2001     

2001 - 2002 50,4 56,5 

2002 - 2003 44,6 64,2 

2003 - 2004 45,0 55,3 

2004 - 2005 80,5 80,5 

2005 - 2006 75,1 101,8 

2006 - 2007 36,4 45,2 

2007 - 2008 56,5 66,6 

2008 - 2009 45,6 53,8 

2009 - 2010 45,1 48,4 

 

Σταθμός ΔΡΟΣΑΤΟ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1953 - 1954 54,8 109,5 

1954 - 1955 45 51,6 

1955 - 1956 50 76 

1956 - 1957 40 45,3 

1957 - 1958 37,6 59,2 

1958 - 1959 40,2 75,4 

1959 - 1960 80,2 95,7 

1960 - 1961 35,7 56 

1961 - 1962 70 100,3 

1962 - 1963 47,5 74,6 
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Σταθμός ΔΡΟΣΑΤΟ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1963 - 1964 65,3 79,6 

1964 - 1965 82,9 158,3 

1965 - 1966 40,7 59,3 

1966 - 1967 37,8 46 

1967 - 1968 90 136,9 

1968 - 1969 59,2 87,3 

1969 - 1970 86,3 92,6 

1970 - 1971 47 63 

1971 - 1972 75 87 

1972 - 1973 49,5 74,3 

1973 - 1974 61,5 72,2 

1974 - 1975 47 64 

1975 - 1976 55 61,4 

1976 - 1977 59,5 72,5 

1977 - 1978 43 51,3 

1978 - 1979 72,5 112,5 

1979 - 1980 61,4 104,1 

1980 - 1981 65,5 102 

1981 - 1982 45,8 69,1 

1982 - 1983 43,5 52 

1983 - 1984 57,4 97,4 

1984 - 1985 40 63,2 

1985 - 1986 46 51,8 

1986 - 1987 50,8 71,3 

1987 - 1988 39 48,5 

1988 - 1989 64 95,5 

1989 - 1990 54,5 70,8 

1990 - 1991 70 87,2 

1991 - 1992 38 55 

1992 - 1993 48 64,5 

1993 - 1994 55,3 74,8 

1994 - 1995 42 58,6 

1995 - 1996 39,5 52,8 

1996 - 1997 138 152 

1997 - 1998 65 80 

1998 - 1999 61 98 

1999 - 2000 46 78 

2000 - 2001 53,4 56,6 

2001 - 2002 55,3 60,3 

2002 - 2003 82 102 

2003 - 2004 62,4 78,5 

2004 - 2005 35 44,5 

2005 - 2006 67,6 88,8 

2006 - 2007 80 131 

2007 - 2008 50 54,5 

2008 - 2009 37,5 39,8 

2009 - 2010 33,5 40 

2010 - 2011 34,5 41,3 

2011 - 2012 44 69,2 

2012 - 2013 50 60 

Σταθμός ΔΡΟΣΑΤΟ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

2013 - 2014 44,2 44,2 

 

Σταθμός ΖΑΚΥΝΘΟΣ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1957 - 1958 37 45,1 

1958 - 1959 64,4 78,7 

1959 - 1960   48,5 

1960 - 1961     

1961 - 1962     

1962 - 1963 50,7 87,0 

1963 - 1964 102,8 184,8 

1964 - 1965 125,0 133,1 

1965 - 1966 58,5 60,4 

1966 - 1967 68,7 73,6 

1967 - 1968 42,9 62,2 

1968 - 1969 132,6 186,1 

1969 - 1970 87,1 119,3 

1970 - 1971 87,2 157,5 

1971 - 1972 80,4 100,9 

1972 - 1973 34,0   

1973 - 1974 37,0 37,0 

1974 - 1975     

1975 - 1976     

1976 - 1977     

1977 - 1978     

1978 - 1979     

1979 - 1980     

1980 - 1981     

1981 - 1982 82,5 160,9 

1982 - 1983 90,0 157,2 

1983 - 1984 90,0 173,3 

1984 - 1985 90,0 169,3 

1985 - 1986 89,8 132,3 

1986 - 1987 79,8 98,3 

1987 - 1988 87,2 115,7 

1988 - 1989 59,8 59,8 

1989 - 1990 32,5 39,3 

1990 - 1991 90,0 109,5 

1991 - 1992 47,5 72,7 

1992 - 1993 57,2 83,7 

1993 - 1994 46,5 56,7 

1994 - 1995 54,5 81,3 

1995 - 1996 49,5 61,6 

1996 - 1997 45,2 55,0 

1997 - 1998   48,3 

1998 - 1999 85,8 89,6 

1999 - 2000     

2000 - 2001 35,5 60,3 

2001 - 2002 55,9 75,4 

Σταθμός ΖΑΚΥΝΘΟΣ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

2002 - 2003 50,9 59,4 

2003 - 2004     

2004 - 2005   60,7 

2005 - 2006     

2006 - 2007     

2007 - 2008     

2008 - 2009     

2009 - 2010     

2010 - 2011     

2011 - 2012 52,5 80 

2012 - 2013 62 95 

 

Σταθμός ΖΑΚΥΝΘΟΣ 

Φορέας Ε.Μ.Υ. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1940 - 1941 60,2 89,6 

1941 - 1942     

1942 - 1943 63,4 104,5 

1943 - 1944 69,8 81,5 

1944 - 1945 83,5 105,9 

1945 - 1946 74,6 131,8 

1946 - 1947 129,6 137,0 

1947 - 1948 89,5 89,5 

1948 - 1949     

1949 - 1950     

1950 - 1951     

1951 - 1952     

1952 - 1953     

1953 - 1954     

1954 - 1955     

1955 - 1956     

1956 - 1957     

1957 - 1958     

1958 - 1959     

1959 - 1960     

1960 - 1961     

1961 - 1962     

1962 - 1963     

1963 - 1964     

1964 - 1965     

1965 - 1966     

1966 - 1967     

1967 - 1968     

1968 - 1969     

1969 - 1970     

1970 - 1971     

1971 - 1972     

1972 - 1973     

1973 - 1974     

1974 - 1975     
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Σταθμός ΖΑΚΥΝΘΟΣ 

Φορέας Ε.Μ.Υ. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1975 - 1976     

1976 - 1977     

1977 - 1978     

1978 - 1979 75,1 97,7 

1979 - 1980 144,2 148,9 

1980 - 1981 61,2 111,9 

1981 - 1982 50,7 61,2 

1982 - 1983 121,6 129,7 

1983 - 1984 54,1 58,6 

1984 - 1985 62,4 73,0 

1985 - 1986 49,8 56,2 

1986 - 1987 78,3 116,3 

1987 - 1988 46,6 60,0 

1988 - 1989 46,5 66,5 

1989 - 1990 76,6 86,6 

1990 - 1991 63,8 86,1 

1991 - 1992 52,0 80,0 

1992 - 1993 67,0 81,0 

1993 - 1994 59,5 68,9 

1994 - 1995 139,4 143,5 

1995 - 1996 102,2 164,4 

1996 - 1997     

1997 - 1998     

1998 - 1999 67,5 71,3 

1999 - 2000 130,4 152,4 

2000 - 2001 72,0 82,0 

2001 - 2002 57,0 87,5 

2002 - 2003 49,0 73,0 

2003 - 2004 155,2 186,2 

2004 - 2005 88,5 91,5 

2005 - 2006 58,0 71,5 

2006 - 2007 58,0 71,2 

2007 - 2008 110,5 132,3 

2008 - 2009 81,0 96,0 

 

Σταθμός ΚΑΙΣΑΡΙ 

Φορέας Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1961 - 1962 61,4 64,9 

1962 - 1963 50,2 90,6 

1963 - 1964 32,6 59,4 

1964 - 1965 32,4 53,6 

1965 - 1966     

1966 - 1967 40,2 40,2 

1967 - 1968 92,9 92,9 

1968 - 1969 60,2 60,2 

1969 - 1970 52,4 52,4 

1970 - 1971 82,3 82,3 

1971 - 1972 100 100 

1972 - 1973 70,3 70,3 

Σταθμός ΚΑΙΣΑΡΙ 

Φορέας Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1973 - 1974 59 60 

 

Σταθμός ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 

Φορέας Ε.Μ.Υ. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1933 - 1934 32,5   

1934 - 1935 43,8 54,2 

1935 - 1936 50,2 51,9 

1936 - 1937 44,0 67,5 

1937 - 1938     

1938 - 1939     

1939 - 1940     

1940 - 1941     

1941 - 1942     

1942 - 1943     

1943 - 1944     

1944 - 1945     

1945 - 1946     

1946 - 1947     

1947 - 1948 51,3 81,6 

1948 - 1949 64,2 68,0 

1949 - 1950 80,8 90,7 

1950 - 1951 80,3 108,7 

1951 - 1952 63,1 78,5 

1952 - 1953 39,5 65,1 

1953 - 1954 67,6 118,1 

1954 - 1955 55,9 74,9 

1955 - 1956 190,4 195,8 

1956 - 1957 50,0 64,5 

1957 - 1958 45,5 72,6 

1958 - 1959 63,8 104,4 

1959 - 1960 77,5 91,0 

1960 - 1961 111,6 125,5 

1961 - 1962 76,9 94,4 

1962 - 1963 75,7 95,2 

1963 - 1964 97,4 124,7 

1964 - 1965 116,7 141,6 

1965 - 1966 85,3 122,8 

1966 - 1967 105,8 146,1 

1967 - 1968 62,2 92,8 

1968 - 1969 73,3 75,7 

1969 - 1970 70,4 89,4 

1970 - 1971 87,5 152,8 

1971 - 1972 83,1 94,6 

1972 - 1973 127,0 145,4 

1973 - 1974 80,4 80,4 

1974 - 1975 65,0 87,5 

1975 - 1976 72,1 102,1 

1976 - 1977 46,2 67,8 

1977 - 1978 41,5 50,9 

Σταθμός ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 

Φορέας Ε.Μ.Υ. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1978 - 1979 87,5 165,0 

1979 - 1980 59,2 94,3 

1980 - 1981 91,3 126,4 

1981 - 1982 38,3 52,0 

1982 - 1983     

1983 - 1984 82,0 114,0 

1984 - 1985 140,0 148,0 

1985 - 1986 32,0   

1986 - 1987 33,0 51,0 

1987 - 1988     

1988 - 1989 46 54 

 

Σταθμός ΚΑΛΥΒΙΑ 

Φορέας Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1962 - 1963 51 96 

1963 - 1964 48,8 80,9 

1964 - 1965   50,5 

1965 - 1966 59,6 106 

1966 - 1967 49,8 78,3 

1967 - 1968 63,4 71,7 

1968 - 1969 72,4 123,6 

1969 - 1970 72,3 88,4 

1970 - 1971 53,6 72,3 

1971 - 1972 36,1 58 

1972 - 1973 81,3 92,5 

1973 - 1974 61,3 74,7 

1974 - 1975 53,2 85,6 

1975 - 1976 82,7 126,1 

1976 - 1977 130,2 175,2 

1977 - 1978 51,3 84,7 

1978 - 1979 149,1 187,5 

1979 - 1980 66,2 94,2 

 

Σταθμός 
ΚΑΛΥΒΙΑ 
(ΑΡΧ.ΦΕΝΕΟΣ) 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος 
max 
24h 

max 
48h 

1964 - 1965 90 100,7 

1965 - 1966 72,2 107,8 

1966 - 1967 56,9 57,8 

1967 - 1968 78,3 110,3 

1968 - 1969 67 118 

1969 - 1970 50 67,8 

1970 - 1971 74 112 

1971 - 1972 102,5 106 

1972 - 1973 98,5 107,9 

1973 - 1974 55,2 79,2 
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Σταθμός 
ΚΑΛΥΒΙΑ 
(ΑΡΧ.ΦΕΝΕΟΣ) 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος 
max 
24h 

max 
48h 

1974 - 1975 44,8 86,8 

1975 - 1976 105,4 126,9 

1976 - 1977 130,2 175,2 

1977 - 1978 54,8 79,2 

1978 - 1979 69,5 125,3 

1979 - 1980 73,4 95,8 

1980 - 1981 80 138,8 

1981 - 1982 102 125,2 

1982 - 1983 87,4 94,8 

1983 - 1984 63,8 71,1 

1984 - 1985 54,5 66,8 

1985 - 1986 42,5 60,5 

1986 - 1987 110,5 110,5 

1987 - 1988 53,1 67,6 

1988 - 1989 65 68,2 

1989 - 1990 87,5 87,5 

1990 - 1991 67,4 95,7 

1991 - 1992 45,5 63,7 

1992 - 1993 56,9 67,4 

1993 - 1994 51,2 99,7 

1994 - 1995 36,1 55,3 

1995 - 1996 36,8 63,2 

1996 - 1997 43,4 73,6 

1997 - 1998 78,2 80,3 

1998 - 1999 52,3 81,9 

1999 - 2000 45,2 83,3 

2000 - 2001 40,5 62,7 

2001 - 2002 117,4 127,1 

2002 - 2003 96,2 106,6 

2003 - 2004 70,3 70,3 

2004 - 2005 74,4 74,4 

2005 - 2006 89,2 121,7 

2006 - 2007   43 

2007 - 2008 53,5 80,3 

2008 - 2009 35,4 54,9 

2009 - 2010 55,2 71,9 

2010 - 2011 58,9 88,2 

2011 - 2012 52,9 61,7 

2012 - 2013 42,5 80,7 

 

Σταθμός ΚΑΣΤΑΝΙΑ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1951 - 1952 63,5 113,5 

1952 - 1953 89,9 135,5 

1953 - 1954 72,3 107,8 

1954 - 1955 85,0 85,0 

1955 - 1956 65,7 96,0 

Σταθμός ΚΑΣΤΑΝΙΑ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1956 - 1957 55,5 75,2 

1957 - 1958 60,5 101,2 

1958 - 1959 55,7 89,9 

1959 - 1960 57,8 84,2 

1960 - 1961 35,4 65,9 

1961 - 1962 45,3 78,3 

1962 - 1963 43,2 65,8 

1963 - 1964 40,4 42,9 

1964 - 1965 35,7 67,9 

1965 - 1966 56,6 77,1 

1966 - 1967     

1967 - 1968 55,9 63,1 

1968 - 1969 30,7 46,6 

1969 - 1970 45,6 70,4 

1970 - 1971 38,7 56,1 

1971 - 1972 39,0 60,1 

1972 - 1973 30,5 59,9 

1973 - 1974     

1974 - 1975     

1975 - 1976     

1976 - 1977     

1977 - 1978     

1978 - 1979 36,2 59,9 

1979 - 1980 85,7 105,0 

1980 - 1981 48,3 70,7 

1981 - 1982 69,7 86,8 

1982 - 1983 46,2 73,8 

1983 - 1984 60,3 97,9 

1984 - 1985 57,2 83,9 

1985 - 1986 66,2 87,8 

1986 - 1987 67,0 113,0 

1987 - 1988 57,0 62,0 

1988 - 1989 56,0 84,0 

1989 - 1990 40,5 45,7 

1990 - 1991 194,5 210,7 

1991 - 1992 65,3 80,5 

1992 - 1993 87,0 93,3 

1993 - 1994 72,3 101,8 

1994 - 1995 62,0 79,3 

1995 - 1996 49,3 76,1 

1996 - 1997 87,1 112,5 

1997 - 1998 75,0 107,0 

1998 - 1999 65,7 82,7 

1999 - 2000 63,0 84,6 

2000 - 2001 190,0 192,3 

2001 - 2002 87,5 103,9 

2002 - 2003 82,5 99,9 

2003 - 2004 57,5 83,2 

2004 - 2005 63,5 63,5 

2005 - 2006 45,2 68,5 

Σταθμός ΚΑΣΤΑΝΙΑ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

2006 - 2007 34,2   

2007 - 2008 48,3 66,1 

2008 - 2009 51,3 51,6 

2009 - 2010 57,5 58,2 

2010 - 2011 57,9   

2011 - 2012 72,3 113,8 

2012 - 2013 52,4 83,7 

2013 - 2014 81,2 94,6 

 

Σταθμός ΚΑΤΩ ΒΛΑΣΙΑ 

Φορέας Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1974 - 1975 74 100,0 

1975 - 1976 128,0 157,5 

1976 - 1977 95,0 118,5 

1977 - 1978 57,5 95,0 

1978 - 1979 83,0 139,0 

1979 - 1980 108,0 122,0 

1980 - 1981 79,0 128,0 

1981 - 1982 75,0 141,0 

1982 - 1983 97,0 115,0 

1983 - 1984 78,0 145,0 

1984 - 1985 57,0 66,0 

1985 - 1986 75,0 99,0 

1986 - 1987 63,0 119,0 

1987 - 1988 54,0 86,0 

1988 - 1989 98,0 125,0 

1989 - 1990 41,0 51,5 

1990 - 1991 87,0 116,0 

1991 - 1992 63,0 66,0 

1992 - 1993 54,0 63,0 

1993 - 1994 61,0 119,0 

1994 - 1995 65,0 83,0 

1995 - 1996 74,0 86,0 

1996 - 1997 61,5 86,5 

1997 - 1998 79,0 94,3 

1998 - 1999 66,0 96,5 

1999 - 2000 85,0 144,7 

2000 - 2001   53,7 

2001 - 2002 85,4 112,0 

2002 - 2003 85,2 105,2 

2003 - 2004 95,2 108,3 

2004 - 2005 50,2 78,2 

2005 - 2006 85,3 139,0 

2006 - 2007 50,7 64,0 

2007 - 2008 60,2 118,0 

2008 - 2009 50,2 98,9 

2009 - 2010 55,3 82,1 

2010 - 2011 52,8 78,9 

2011 - 2012 89,5 133,2 
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Σταθμός ΚΑΤΩ ΒΛΑΣΙΑ 

Φορέας Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

2012 - 2013 75,2 87,6 

 

Σταθμός ΚΑΤΩ ΖΑΧΛΩΡΟΥ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1953 - 1954 52,0 87,0 

1954 - 1955 64,0 122,0 

1955 - 1956 75,4 120,4 

1956 - 1957 56,0 77,0 

1957 - 1958 64,1 95,5 

1958 - 1959 53,5 81,2 

1959 - 1960 58,0 73,6 

1960 - 1961 65,4 94,1 

1961 - 1962 65,3 90,5 

1962 - 1963 95,2 165,2 

1963 - 1964 68,2 80,5 

1964 - 1965 65,2 79,0 

1965 - 1966 48,3 63,3 

1966 - 1967 75,2 110,2 

1967 - 1968 65,4 81,6 

1968 - 1969 60,0 90,2 

1969 - 1970 65,0 77,6 

1970 - 1971 65,0 102,5 

1971 - 1972 69,0 133,3 

1972 - 1973 89,0 157,1 

1973 - 1974 88,3 123,0 

1974 - 1975 68,1 110,0 

1975 - 1976 69,0 111,4 

1976 - 1977 86,0 131,1 

1977 - 1978 86,4 127,4 

1978 - 1979 76,1 142,1 

1979 - 1980 75,3 143,5 

1980 - 1981 70,0 130,1 

1981 - 1982     

1982 - 1983     

1983 - 1984     

1984 - 1985     

1985 - 1986     

1986 - 1987 87,5 165,5 

1987 - 1988 45,0 71,2 

1988 - 1989 73,5 103,5 

1989 - 1990 61,0 73,0 

1990 - 1991 68,5 89,5 

1991 - 1992 72,0 72,0 

1992 - 1993 45,3 50,8 

1993 - 1994 49,6 62,6 

1994 - 1995 43,8 61,1 

1995 - 1996 44,3 61,3 

1996 - 1997     

1997 - 1998 41,2 54,6 

Σταθμός ΚΑΤΩ ΖΑΧΛΩΡΟΥ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1998 - 1999 46,5 82,9 

1999 - 2000 49,5 78,9 

2000 - 2001 42,0 49,8 

2001 - 2002 56,5 60,5 

2002 - 2003 56,0 103,3 

2003 - 2004 49,6 80,7 

2004 - 2005 44,9 57,5 

2005 - 2006 46,0 73,0 

2006 - 2007     

2007 - 2008     

2008 - 2009     

2009 - 2010 37,0 53,0 

2010 - 2011 67,8 74,2 

2011 - 2012 60,5 88,5 

2012 - 2013 82,0 96,5 

2013 - 2014 50,4 50,8 

 

  

ΚΕΝΤΡΟ 
(ΦΡΑΓΜΑ 
ΠΗΝΕΙΟΥ) 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος 
max 
24h 

max 
48h 

1956 - 1957 58 72 

1957 - 1958 90 112,4 

1958 - 1959 56,8 93,9 

1959 - 1960 100,9 108,9 

1960 - 1961 71,9 76,9 

1961 - 1962 86,4 97,8 

1962 - 1963 80,4 105 

1963 - 1964 68,2 117,4 

1964 - 1965 76,5 88 

1965 - 1966 46,3 55 

1966 - 1967 90 132,1 

1967 - 1968 53,2 75,5 

1968 - 1969 121,4 128,9 

1969 - 1970 81 111 

1970 - 1971 65 94,2 

1971 - 1972 39,8 52,2 

1972 - 1973 73,8 93,3 

1973 - 1974 35,8 54,4 

1974 - 1975 39,6 54,3 

1975 - 1976 62 83,5 

1976 - 1977 46,4 75 

1977 - 1978 38,2 46 

1978 - 1979 100 128 

1979 - 1980 74,8 116 

1980 - 1981     

1981 - 1982     

1982 - 1983     

  

ΚΕΝΤΡΟ 
(ΦΡΑΓΜΑ 
ΠΗΝΕΙΟΥ) 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος 
max 
24h 

max 
48h 

1983 - 1984     

1984 - 1985 40,8 50,2 

1985 - 1986 72,5 105,9 

1986 - 1987 47,8 66,7 

1987 - 1988 61,4 92,9 

1988 - 1989 54,2 55,5 

1989 - 1990 40,3 58,7 

1990 - 1991 42,2 42,2 

1991 - 1992 95 122 

1992 - 1993 30,7   

1993 - 1994 59,5 72 

1994 - 1995 40,4 52 

1995 - 1996 50,8 53,9 

1996 - 1997 82,3 82,3 

1997 - 1998 58,5 84,3 

1998 - 1999 65,7 90,3 

1999 - 2000 220,5 251 

 

Σταθμός ΚΕΡΠΙΝΗ 

Φορέας Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1974 - 1975 55,2 75,2 

1975 - 1976 76,5 101,3 

1976 - 1977 72,4 94,6 

1977 - 1978 55,4 63,1 

1978 - 1979 83,9 136,7 

1979 - 1980 85,7 103,9 

1980 - 1981 78,5 129,9 

1981 - 1982 58,5 75,9 

1982 - 1983 52,9 64,2 

1983 - 1984 56,5 100,1 

1984 - 1985 36,5 67,1 

1985 - 1986 45,9 61,3 

1986 - 1987 68,4 85,1 

1987 - 1988 44,7 56,0 

1988 - 1989 68,3 91,7 

1989 - 1990 53,5 59,6 

1990 - 1991 68,0 93,7 

1991 - 1992 48,0 65,2 

1992 - 1993 39,2 43,7 

1993 - 1994 50,4 67,5 

1994 - 1995 40,3 60,3 

1995 - 1996 35,5 52,5 

1996 - 1997 44,5 66,7 

1997 - 1998 52,6 57,8 

1998 - 1999 60,5 77,9 

1999 - 2000 60,4 90,7 
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Σταθμός ΚΕΡΠΙΝΗ 

Φορέας Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

2000 - 2001     

2001 - 2002 50,0 55,8 

2002 - 2003 48,0 93,3 

2003 - 2004 82,0 129,5 

2004 - 2005 70,3 70,3 

2005 - 2006 65,0 93,0 

2006 - 2007 53,0 56,2 

2007 - 2008 59,5 64,3 

2008 - 2009 48,0 50,0 

2009 - 2010 65,0 92,0 

2010 - 2011 46,5 56,0 

2011 - 2012 77,0 105,5 

2012 - 2013 69,4 105,4 

 

Σταθμός ΚΛΕΝΙΑ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1977 - 1978 58,7   

1978 - 1979 83 83,4 

1979 - 1980 46,7 52,2 

1980 - 1981 65,2 125,5 

1981 - 1982 53,3 70 

1982 - 1983 56,4 56,4 

1983 - 1984 61,3 69,5 

1984 - 1985 110,7 140,1 

1985 - 1986 54,7 85 

1986 - 1987 69,3 136,7 

1987 - 1988 49,7 57,5 

1988 - 1989 72,8 99,2 

1989 - 1990 165 165,6 

1990 - 1991 59,5 67,9 

1991 - 1992 73,5 84,1 

1992 - 1993 52,2 58,3 

1993 - 1994 48,6 63,9 

1994 - 1995 52,7 98,9 

1995 - 1996 50,1 65,3 

1996 - 1997 102,6 120,7 

1997 - 1998 65,3 73,5 

1998 - 1999 44,7 57,9 

1999 - 2000 49,4 85,9 

2000 - 2001 44,3 54,5 

2001 - 2002 52,8 99,4 

2002 - 2003 90,7 122,9 

2003 - 2004 38,7 65,9 

2004 - 2005 116 116,3 

2005 - 2006 89,5 113,7 

2006 - 2007 28,8   

2007 - 2008 67,3 82 

2008 - 2009 55,2 55,8 

2009 - 2010 39,8 39,8 

Σταθμός ΚΛΕΝΙΑ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

2010 - 2011     

2011 - 2012 83,8 97,2 

2012 - 2013 45,6 50,8 

2013 - 2014 37,4 66 

 

Σταθμός ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΣ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1964 - 1965 54,2 69,4 

1965 - 1966 60,7 63,1 

1966 - 1967 55 55 

1967 - 1968 67,3 128 

1968 - 1969 68,2 92,9 

1969 - 1970 108 108 

1970 - 1971 35,7 60,1 

1971 - 1972 54 64,6 

1972 - 1973 65,6 104,9 

1973 - 1974 71,5 91 

1974 - 1975 107 107 

1975 - 1976 88,7 88,7 

1976 - 1977 82,5 82,5 

1977 - 1978 64 64 

1978 - 1979 74,5 101,5 

1979 - 1980 57 76 

1980 - 1981 50 95 

1981 - 1982 51,3 52,3 

1982 - 1983 40 55 

1983 - 1984 97,3 97,3 

1984 - 1985 68 103 

1985 - 1986 43,5 67 

1986 - 1987 65 105 

1987 - 1988 33,4 51,4 

1988 - 1989 58 93 

1989 - 1990 48,3 48,3 

1990 - 1991 52 70 

1991 - 1992 75 113 

1992 - 1993 48,3 48,3 

1993 - 1994 64 87 

1994 - 1995 76,5 85,5 

1995 - 1996     

1996 - 1997 70,1 88,4 

1997 - 1998 70 89,5 

1998 - 1999 57 74 

1999 - 2000 35,1 64,7 

2000 - 2001 67 67 

2001 - 2002 60 100 

2002 - 2003 65,5 95,5 

2003 - 2004 47,8 56,6 

2004 - 2005 66 66 

2005 - 2006 90 132 

Σταθμός ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΣ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

2006 - 2007   42,5 

2007 - 2008 45,7 58,2 

2008 - 2009 68 70,5 

2009 - 2010 48 58,5 

2010 - 2011     

2011 - 2012 56,6 72,5 

2012 - 2013 46,5 52 

2013 - 2014 90 109 

 

Σταθμός ΚΟΡΙΝΘΟΣ 

Φορέας Ε.Μ.Υ. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1940 - 1941 56 56,5 

1941 - 1942     

1942 - 1943     

1943 - 1944     

1944 - 1945     

1945 - 1946     

1946 - 1947     

1947 - 1948     

1948 - 1949     

1949 - 1950 40,2 45,9 

1950 - 1951 74,2 86,0 

1951 - 1952 55,2 55,2 

1952 - 1953 169,6 172,4 

1953 - 1954 134,2 158,6 

1954 - 1955 89,2 93,8 

1955 - 1956 246,9 246,9 

1956 - 1957   38,2 

1957 - 1958 45,8 52,6 

1958 - 1959 39,6 42,4 

1959 - 1960 75,2 75,2 

1960 - 1961 50,0 59,6 

1961 - 1962 85,5 87,1 

1962 - 1963 109,4 129,6 

1963 - 1964 50,6 56,8 

1964 - 1965 66,4 74,4 

1965 - 1966 121,1 121,1 

1966 - 1967 97,0 131,6 

1967 - 1968 94,8 159,4 

1968 - 1969 52,5 62,0 

1969 - 1970 67,2 72,5 

1970 - 1971     

1971 - 1972     

1972 - 1973     

1973 - 1974     

1974 - 1975     

1975 - 1976     

1976 - 1977     

1977 - 1978     
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Σταθμός ΚΟΡΙΝΘΟΣ 

Φορέας Ε.Μ.Υ. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1978 - 1979     

1979 - 1980     

1980 - 1981     

1981 - 1982 44,0 58,5 

1982 - 1983 60,0 62,5 

1983 - 1984 36,5 47,0 

 

Σταθμός ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1968 - 1969 74,5 109,8 

1969 - 1970 104,0 145,0 

1970 - 1971 121,2 145,2 

1971 - 1972 75,1 108,6 

1972 - 1973 82,4 111,5 

1973 - 1974 78,1 100,1 

1974 - 1975 70,9 120,2 

1975 - 1976 112,3 132,4 

1976 - 1977 105,5 170,6 

1977 - 1978 69,9 91,2 

1978 - 1979 86,1 116,7 

1979 - 1980 82,4 144,1 

1980 - 1981 85,8 144,5 

1981 - 1982 123,5 203,5 

1982 - 1983 86,3 120,0 

1983 - 1984 66,2 98,8 

1984 - 1985 69,0 91,9 

1985 - 1986 93,0 154,5 

1986 - 1987 86,0 102,7 

1987 - 1988 56,5 109,5 

1988 - 1989 92,0 132,5 

1989 - 1990 87,7 87,7 

1990 - 1991 106,0 128,2 

1991 - 1992 70,0 98,7 

1992 - 1993 47,0 66,6 

1993 - 1994 79,7 107,4 

1994 - 1995 105,2 124,8 

1995 - 1996 88,5 106,1 

1996 - 1997 89,0 144,0 

1997 - 1998 98,0 121,6 

1998 - 1999 91,0 138,8 

1999 - 2000 76,5 147,5 

2000 - 2001 80,7 100,0 

2001 - 2002 86,5 103,0 

2002 - 2003 91,5 131,5 

2003 - 2004 83,0 147,0 

2004 - 2005 70,0 92,1 

2005 - 2006 86,5 116,0 

2006 - 2007 83,5 110,0 

2007 - 2008 71,0 112,5 

Σταθμός ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

2008 - 2009 95,0 112,5 

2009 - 2010 68,5 82,3 

2010 - 2011 73,6 106,5 

2011 - 2012 87,0 154,5 

2012 - 2013 119,5 153,5 

2013 - 2014 79,0 98,0 

 

Σταθμός ΚΡΥΣΤΑΛΟΒΡΥΣH 

Φορέας Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1974 - 1975 70,3 92,7 

1975 - 1976 92,5 99,4 

1976 - 1977 60,3 80,5 

1977 - 1978 64,5 64,5 

1978 - 1979 76,9 124,7 

1979 - 1980 75,5 92 

1980 - 1981 80,7 120,9 

1981 - 1982 82,5 134,8 

1982 - 1983 130,5 186,3 

1983 - 1984 93,5 183,7 

1984 - 1985   49,4 

1985 - 1986 91,8 94,8 

1986 - 1987 69,3 79,4 

1987 - 1988 68,5 70 

1988 - 1989 65,2 93,4 

1989 - 1990 62,4 70,7 

1990 - 1991 47 48,1 

1991 - 1992 45 60,7 

1992 - 1993 64,3 84,7 

1993 - 1994 65 76,2 

 

Σταθμός ΛΑΓΟΒΟΥΝΙ 

Φορέας Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1974 - 1975 85,5 89,3 

1975 - 1976 85,0 121,5 

1976 - 1977 77,5 82,5 

1977 - 1978 64,5 77,0 

1978 - 1979 46,5 84,0 

1979 - 1980 57,5 84,0 

1980 - 1981 78,5 126,5 

1981 - 1982 75,5 107,0 

1982 - 1983 65,5 107,0 

1983 - 1984 75,0 100,8 

1984 - 1985 42,5 84,9 

1985 - 1986 60,2 75,7 

1986 - 1987 60,2 85,4 

1987 - 1988 60,5 110,7 

1988 - 1989 70,5 76,8 

Σταθμός ΛΑΓΟΒΟΥΝΙ 

Φορέας Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1989 - 1990 50,2 60,6 

1990 - 1991 75,4 105,7 

1991 - 1992 65,0 66,0 

1992 - 1993 55,0 75,7 

1993 - 1994 51,5 91,0 

1994 - 1995 65,7 73,2 

1995 - 1996 63,7 81,5 

1996 - 1997 67,4 76,9 

1997 - 1998 79,5 93,0 

1998 - 1999 59,5 103,6 

1999 - 2000 51,7 88,2 

2000 - 2001 60,5 60,5 

2001 - 2002 63,4 77,9 

2002 - 2003 78,3 99,7 

2003 - 2004 52,0 97,5 

2004 - 2005 59,5 91,5 

2005 - 2006 63,4 94,7 

2006 - 2007 58,0 76,4 

2007 - 2008 48,0 85,5 

2008 - 2009 57,3 78,7 

2009 - 2010 49,0 62,5 

2010 - 2011 57,5 76,9 

2011 - 2012 53,5 88,5 

2012 - 2013 95,0 129,3 

 

Σταθμός ΛΑΥΚΑ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1964 - 1965 105 127 

1965 - 1966 60,6 90,7 

1966 - 1967 70,5 79,6 

1967 - 1968 75,6 115,6 

1968 - 1969 59 112 

1969 - 1970     

1970 - 1971 71,6 73,6 

1971 - 1972 170 195 

1972 - 1973 95,5 113,5 

1973 - 1974 57,4 77,6 

1974 - 1975 70,7 84,8 

1975 - 1976 87 107,5 

1976 - 1977 73 130 

1977 - 1978 76,6 108,1 

1978 - 1979 92,5 136,5 

1979 - 1980 100 133,2 

1980 - 1981 105 173 

1981 - 1982 65 88,5 

1982 - 1983 48 93 

1983 - 1984 56 75,2 

1984 - 1985 79,2 95,5 

1985 - 1986 48,8 67,3 
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Σταθμός ΛΑΥΚΑ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1986 - 1987 115,4 220,4 

1987 - 1988 54,2 79,8 

1988 - 1989 59,4 95,3 

1989 - 1990 56 95,3 

1990 - 1991 100,1 198,3 

1991 - 1992 92 112 

1992 - 1993 60 89 

1993 - 1994 62 112 

1994 - 1995 61,3 77 

1995 - 1996 57,5 75 

1996 - 1997     

1997 - 1998 72,5 89,5 

1998 - 1999 62 65 

1999 - 2000 55,3 69 

2000 - 2001 64,5 78,5 

2001 - 2002 98,1 112,1 

2002 - 2003 110 132 

2003 - 2004 82,5 87,5 

2004 - 2005 55,5 73 

2005 - 2006 92 120,5 

2006 - 2007 48 68,5 

2007 - 2008 57,5 93 

2008 - 2009 58,5 67,8 

2009 - 2010 50,7 74,1 

2010 - 2011     

2011 - 2012 67,1 94,9 

2012 - 2013 61,9 94,5 

2013 - 2014 84,3 110,1 

 

Σταθμός ΛΕΟΝΤΙΟ 

Φορέας Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1974 - 1975 37,3 47,9 

1975 - 1976 63,4 93,7 

1976 - 1977 50,7 82 

1977 - 1978 62,2 69,5 

1978 - 1979 63,8 97,5 

1979 - 1980 62,3 81,2 

1980 - 1981 61,3 71,6 

1981 - 1982 62,7 102,2 

1982 - 1983 54,3 102,5 

1983 - 1984 61,2 113,5 

1984 - 1985 45,2 58,9 

1985 - 1986 62,8 76,9 

1986 - 1987 70 133,9 

1987 - 1988 86,1 101,4 

1988 - 1989 66,5 94,8 

1989 - 1990 53,5 73 

1990 - 1991 80,1 98,3 

1991 - 1992 62,3 72,6 

Σταθμός ΛΕΟΝΤΙΟ 

Φορέας Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1992 - 1993 140 140 

1993 - 1994 94 100,5 

 

Σταθμός ΛΕΟΝΤΙΟ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1964 - 1965 49,7 51,2 

1965 - 1966 42,0 56,0 

1966 - 1967 55,0 59,0 

1967 - 1968 86,0 110,0 

1968 - 1969 63,0 112,0 

1969 - 1970 57,0 57,0 

1970 - 1971 53,5 53,5 

1971 - 1972 208,0 227,0 

1972 - 1973 64,0 90,5 

1973 - 1974 77,0 81,0 

1974 - 1975 64,0 85,0 

1975 - 1976 122,0 127,0 

1976 - 1977 53,0 78,0 

1977 - 1978 68,0 124,0 

1978 - 1979 68,0 72,0 

1979 - 1980 102,0 113,0 

1980 - 1981 95,0 162,0 

1981 - 1982 51,0 71,5 

1982 - 1983 104,0 179,0 

1983 - 1984 56,4 57,9 

1984 - 1985 40,0 55,0 

1985 - 1986 75,0 100,0 

1986 - 1987 92,0 148,0 

1987 - 1988 55,3 75,4 

1988 - 1989 46,0 72,0 

1989 - 1990 60,1 60,1 

1990 - 1991 63,3 110,9 

1991 - 1992 70,4 117,7 

1992 - 1993 41,4 53,7 

1993 - 1994 52,7 81,2 

1994 - 1995 62,5 74,9 

1995 - 1996 59,8 74,3 

1996 - 1997 197,5 288,9 

1997 - 1998     

1998 - 1999     

1999 - 2000 43,2 69,3 

2000 - 2001 82,4 95,5 

2001 - 2002 65,5 86,0 

2002 - 2003 251,0 288,5 

2003 - 2004 52,1 81,0 

2004 - 2005 162,3 162,3 

2005 - 2006 109,6 146,2 

2006 - 2007 58,3 79,1 

2007 - 2008 61,5 63,1 

Σταθμός ΛΕΟΝΤΙΟ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

2008 - 2009 121,0 125,8 

2009 - 2010 79,5 92,8 

2010 - 2011 73,6 77,0 

2011 - 2012 47,2 76,3 

2012 - 2013 35,2   

2013 - 2014 123,4 148,6 

 

Σταθμός ΜΑΤΙ 

Φορέας Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1961 - 1962 70,3 73,6 

1962 - 1963 85,3 96,7 

1963 - 1964 100,5 121,5 

1964 - 1965 70,5 115,5 

1965 - 1966 90,5 103,9 

1966 - 1967 85,2 107,5 

1967 - 1968 89,5 168,3 

1968 - 1969 69,9 105,6 

1969 - 1970 87,1 162,5 

1970 - 1971 82,3 97,8 

1971 - 1972 84,5 145,2 

1972 - 1973 110,4 127,9 

1973 - 1974 67,4 83,5 

1974 - 1975 55,9 86,0 

1975 - 1976 89,7 122,1 

1976 - 1977 89,9 108,6 

1977 - 1978 88,0 93,5 

1978 - 1979 89,7 146,1 

1979 - 1980 83,7 114,9 

 

Σταθμός ΜΕΓΑΣ ΠΟΝΤΙΑΣ 

Φορέας Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1994 - 1995 51 66 

1995 - 1996 39,4 59,4 

1996 - 1997 75 84 

1997 - 1998 65 79 

1998 - 1999 50,4 61 

1999 - 2000 65 101 

2000 - 2001 57 62,4 

2001 - 2002 61,8 69,8 

2002 - 2003 73 78,6 

2003 - 2004 99,2 99,2 

2004 - 2005 45,3 47,3 

2005 - 2006 43,6 87,9 

2006 - 2007 63,7 100,9 

2007 - 2008 32,7 50,9 

2008 - 2009 54,3 57,9 

2009 - 2010 54 55,5 
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Σταθμός ΜΕΓΑΣ ΠΟΝΤΙΑΣ 

Φορέας Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

2010 - 2011 65,5 80,5 

2011 - 2012 74 144 

2012 - 2013 49,7 72,2 

 

Σταθμός ΜΠΟΖΙΚΑ 

Φορέας Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1961 - 1962 60,0 67,6 

1962 - 1963 60,0 117,8 

1963 - 1964 101,9 124,5 

1964 - 1965 78,2 91,5 

1965 - 1966 54,4 85,8 

1966 - 1967 49,2 89,0 

1967 - 1968 76,8 141,5 

1968 - 1969 97,8 122,8 

1969 - 1970 55,9 74,7 

1970 - 1971 43,3 82,8 

1971 - 1972 65,0 101,8 

1972 - 1973 61,2 79,3 

1973 - 1974 94,7 104,0 

 

Σταθμός ΜΠΟΥΖΙ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1964 - 1965 58 70,5 

1965 - 1966 43,5 63,1 

1966 - 1967 56,5 56,5 

1967 - 1968 105 130 

1968 - 1969 65 110,2 

1969 - 1970 80 102 

1970 - 1971 62 88 

1971 - 1972 130 130 

1972 - 1973 150 200 

1973 - 1974 130 145 

1974 - 1975 60 72 

1975 - 1976 100 142 

1976 - 1977 135 150 

1977 - 1978 76 141 

1978 - 1979 40   

1979 - 1980 80 80 

1980 - 1981     

1981 - 1982     

1982 - 1983     

1983 - 1984     

1984 - 1985     

1985 - 1986 38,5   

1986 - 1987 100 150 

1987 - 1988 100 100 

1988 - 1989 100,1 115,3 

Σταθμός ΜΠΟΥΖΙ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1989 - 1990 100,2 118,4 

1990 - 1991 160 190,3 

1991 - 1992 80,5 92,5 

1992 - 1993 50,1 60,8 

1993 - 1994 99,3 114,5 

1994 - 1995 75,3 75,3 

1995 - 1996 80,3 80,3 

1996 - 1997 61 77,3 

1997 - 1998 52,3 70,8 

1998 - 1999 65 65 

1999 - 2000 53,4 68 

2000 - 2001 81,8 91,8 

2001 - 2002 60,2 95,3 

2002 - 2003 90,3 90,3 

2003 - 2004   51 

2004 - 2005 98,3 98,3 

2005 - 2006 75,8 97,3 

2006 - 2007 52,5 57,5 

2007 - 2008 98,5 107,5 

2008 - 2009 50 61 

2009 - 2010 48 53 

2010 - 2011     

2011 - 2012 45 77 

2012 - 2013 80 85 

2013 - 2014 55 75 

 

Σταθμός ΝΕΜΕΑ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1951 - 1952 115,4 119,3 

1952 - 1953 55 66 

1953 - 1954 90 90 

1954 - 1955 80,8 80,8 

1955 - 1956 80,5 90 

1956 - 1957 40,3 78,7 

1957 - 1958 65 95,5 

1958 - 1959 71 85 

1959 - 1960 52 52 

1960 - 1961 68,3 107,9 

1961 - 1962 52,4 68,6 

1962 - 1963 55,3 92 

1963 - 1964 53,2 74,9 

1964 - 1965 84,5 110 

1965 - 1966     

1966 - 1967 62,6 65,8 

1967 - 1968 155,7 166,6 

1968 - 1969 63,1 85,7 

1969 - 1970 81,2 81,6 

1970 - 1971 45,2 60,3 

1971 - 1972 70,2 87,7 

Σταθμός ΝΕΜΕΑ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1972 - 1973 57,2 112,1 

1973 - 1974 90,5 119,7 

1974 - 1975 40,4 51,9 

1975 - 1976 61,5 69,7 

1976 - 1977 38,9 40,4 

1977 - 1978 64,1 64,1 

1978 - 1979 53,7 77,2 

1979 - 1980 40,2 51,6 

1980 - 1981 85,4 156,2 

1981 - 1982 49,5 62,3 

1982 - 1983 92,2 122,7 

1983 - 1984 48,5 59,6 

1984 - 1985 60,2 78,6 

1985 - 1986 47,2 88,7 

1986 - 1987 89,8 98 

1987 - 1988 52,4 75,6 

1988 - 1989 58,2 78,1 

1989 - 1990 32,5   

1990 - 1991 53,5 56,6 

1991 - 1992 86,5 105,7 

1992 - 1993 34,5 50,8 

1993 - 1994 75,4 78,8 

1994 - 1995 59,4 78,9 

1995 - 1996 61,8 85,9 

1996 - 1997 92,8 137,7 

1997 - 1998 79,2 95,4 

1998 - 1999 99,2 108,1 

1999 - 2000 35,7 62,4 

2000 - 2001 85,5 85,5 

2001 - 2002 52,5 87,8 

2002 - 2003 83,6 114,8 

2003 - 2004 48 57,9 

2004 - 2005 75,5 75,5 

2005 - 2006 35,8 67,1 

2006 - 2007 40,2 63,5 

2007 - 2008 74,3 77,5 

2008 - 2009 90,5 92,3 

2009 - 2010 91,3 96,1 

2010 - 2011 69,5 70 

2011 - 2012 46,6 64,7 

2012 - 2013 33,5   

2013 - 2014 89,8   

 

Σταθμός ΞΗΡΟΧΩΡΙ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1968 - 1969 48,5 87,4 

1969 - 1970 90,5 118,0 

1970 - 1971 42,3 47,5 

1971 - 1972 48,0 60,0 
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Σταθμός ΞΗΡΟΧΩΡΙ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1972 - 1973 81,1 129,2 

1973 - 1974 39,0 46,0 

1974 - 1975 70,5 77,9 

1975 - 1976 82,4 102,4 

1976 - 1977 47,3 82,7 

1977 - 1978 34,7 43,7 

1978 - 1979 87,0 118,0 

1979 - 1980 56,0 100,1 

1980 - 1981 65,0 69,5 

1981 - 1982     

1982 - 1983 54,0 79,6 

1983 - 1984 36,4 63,4 

1984 - 1985 31,0 52,7 

1985 - 1986 204,0 204,0 

1986 - 1987   45,0 

1987 - 1988 36,5 36,5 

1988 - 1989 60,0 72,0 

1989 - 1990 37,4 39,3 

1990 - 1991 69,0 69,0 

1991 - 1992 50,0 87,4 

1992 - 1993     

1993 - 1994 52,2 60,7 

1994 - 1995 71,8 104,0 

1995 - 1996 50,3 74,7 

1996 - 1997 65,6 65,6 

1997 - 1998 58,1 61,4 

1998 - 1999 73,4 84,5 

1999 - 2000 75,1 84,6 

2000 - 2001 45,1 56,9 

2001 - 2002 89,3 95,7 

2002 - 2003 59,8 71,4 

2003 - 2004 58,6 79,4 

2004 - 2005 64,6 76,7 

2005 - 2006 76,5 121,1 

2006 - 2007 58,5 70,9 

2007 - 2008 35,2 56,3 

2008 - 2009 54,5 68,6 

2009 - 2010 67,1 67,1 

2010 - 2011 55,2 75,3 

2011 - 2012 78,5 92,6 

2012 - 2013 53,1 104,9 

2013 - 2014 59,5 71,6 

 

Σταθμός ΠΑΤΡΑ 

Φορέας Ε.Μ.Υ. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1955 - 1956 49,9 79,1 

1956 - 1957 38,3 47,3 

1957 - 1958 36,8 62,0 

1958 - 1959 41,5 67,8 

Σταθμός ΠΑΤΡΑ 

Φορέας Ε.Μ.Υ. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1959 - 1960 33,8 34,3 

1960 - 1961 42,6 76,5 

1961 - 1962 39,9 49,1 

1962 - 1963 86,6 97,1 

1963 - 1964 25,1 32,3 

1964 - 1965 36,4 46,7 

1965 - 1966 25,3 45,3 

1966 - 1967 60,4 90,8 

1967 - 1968 53,8 63,2 

1968 - 1969 42,8 56,1 

1969 - 1970 39,2 66,5 

1970 - 1971 27,4 33,8 

1971 - 1972 47,4 63,5 

1972 - 1973 57,0 92,6 

1973 - 1974 33,5 45,4 

1974 - 1975 32,1 47,8 

1975 - 1976     

1976 - 1977     

1977 - 1978     

1978 - 1979     

1979 - 1980     

1980 - 1981     

1981 - 1982     

1982 - 1983     

1983 - 1984     

1984 - 1985     

1985 - 1986     

1986 - 1987     

1987 - 1988     

1988 - 1989     

1989 - 1990     

1990 - 1991     

1991 - 1992     

1992 - 1993 47,5 49,2 

1993 - 1994 35,6 47,1 

1994 - 1995 25,8 42,0 

1995 - 1996 55,5 76,5 

1996 - 1997 38,9 66,8 

1997 - 1998 41,2 61,0 

 

Σταθμός ΠΕΡΙΘΩΡΙ 

Φορέας Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1961 - 1962 56,3 74,4 

1962 - 1963 61,2 118,5 

1963 - 1964 83,1 100,4 

1964 - 1965 63,1 77,4 

1965 - 1966 57,4 76,5 

1966 - 1967 69,3 76,7 

1967 - 1968 144,2 175,8 

Σταθμός ΠΕΡΙΘΩΡΙ 

Φορέας Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1968 - 1969 90,3 167,5 

1969 - 1970 98,3 122,8 

1970 - 1971 64,3 105,7 

1971 - 1972 45,3 59,5 

1972 - 1973 84,6 149,6 

1973 - 1974 42,3 70,5 

1974 - 1975 47 58,4 

1975 - 1976 74,2 89,8 

1976 - 1977 56,2 68,7 

1977 - 1978 45,3 63,8 

1978 - 1979 109,4 152,6 

1979 - 1980 116,2 121,2 

1980 - 1981 121,8 240,1 

1981 - 1982 50,5 55,8 

1982 - 1983 48,6 56,9 

1983 - 1984 60,5 85,9 

1984 - 1985 59 104,6 

1985 - 1986 47,4 55,4 

1986 - 1987 98,3 153,8 

1987 - 1988 45,6 75 

1988 - 1989 70 135 

1989 - 1990 55 75,4 

1990 - 1991 60 83 

1991 - 1992 52 52 

1992 - 1993 61,5 61,5 

 

Σταθμός ΠΕΤΡΙΟΝ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1964 - 1965 52,5 60,3 

1965 - 1966 34,7 51,5 

1966 - 1967 43,1 59,0 

1967 - 1968 123,2 132,8 

1968 - 1969 55,3 73,8 

1969 - 1970 47,5 54,0 

1970 - 1971 52,4 69,1 

1971 - 1972 148,0 163,0 

1972 - 1973 49,5 74,0 

1973 - 1974 80,0 93,5 

1974 - 1975 35,5 51,0 

1975 - 1976 77,5 82,8 

1976 - 1977 51,7 62,7 

1977 - 1978 44,0 80,2 

1978 - 1979 43,6 48,7 

1979 - 1980 77,0 86,5 

1980 - 1981 88,0 138,0 

1981 - 1982 52,0 67,5 

1982 - 1983 72,0 141,0 

1983 - 1984 45,5 45,5 

1984 - 1985 82,0 90,9 
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Σταθμός ΠΕΤΡΙΟΝ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1985 - 1986 81,0 111,0 

1986 - 1987 87,0 137,0 

1987 - 1988 39,3 49,7 

1988 - 1989 52,3 75,8 

1989 - 1990 41,6 41,6 

1990 - 1991 51,2 68,0 

1991 - 1992 66,6 90,5 

1992 - 1993 48,5 50,6 

1993 - 1994 49,2 59,9 

1994 - 1995 56,6 76,5 

1995 - 1996 59,4 73,7 

1996 - 1997 62,3 99,7 

1997 - 1998 87,6 124,8 

1998 - 1999 113,2 123,5 

1999 - 2000 37,3 57,5 

2000 - 2001 60,2 65,7 

2001 - 2002 59,6 76,4 

2002 - 2003 56,3 109,5 

2003 - 2004 45,4 71,8 

2004 - 2005 111,6 111,6 

2005 - 2006 73,6 97,8 

2006 - 2007 39,4 69,2 

2007 - 2008 57,4 65,6 

2008 - 2009 48,4 67,8 

2009 - 2010 100,9 103,3 

2010 - 2011 61,4 64,9 

2011 - 2012 37,2 66,6 

2012 - 2013 35,2 40,3 

2013 - 2014 100,0 100,0 

 

Σταθμός ΠΛΑΤΑΝΙ 

Φορέας Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1961 - 1962 82,2 91,8 

1962 - 1963 59,2 99,6 

1963 - 1964 75,6 98 

1964 - 1965 63,8 78,6 

1965 - 1966 38,8 49,8 

1966 - 1967 45,4 55,4 

1967 - 1968 115 125,4 

1968 - 1969 72,2 97,6 

1969 - 1970 86,8 86,8 

1970 - 1971 52,2 58 

1971 - 1972 124,6 158,4 

1972 - 1973 62,6 78,6 

1973 - 1974     

1974 - 1975     

1975 - 1976     

1976 - 1977     

1977 - 1978     

Σταθμός ΠΛΑΤΑΝΙ 

Φορέας Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1978 - 1979     

1979 - 1980     

1980 - 1981     

1981 - 1982     

1982 - 1983     

1983 - 1984     

1984 - 1985     

1985 - 1986     

1986 - 1987     

1987 - 1988     

1988 - 1989     

1989 - 1990     

1990 - 1991     

1991 - 1992     

1992 - 1993     

1993 - 1994     

1994 - 1995     

1995 - 1996     

1996 - 1997     

1997 - 1998     

1998 - 1999     

1999 - 2000 75,5 105,5 

2000 - 2001 44,9 61,1 

2001 - 2002 78,9 87,5 

2002 - 2003 64,3 100 

2003 - 2004 85,1 155,1 

2004 - 2005 54,2 82,9 

2005 - 2006 100 135 

2006 - 2007 99,5 140 

2007 - 2008 46 81 

2008 - 2009 76 103 

2009 - 2010 76,6 99,6 

2010 - 2011 72,7 72,7 

2011 - 2012 84 117 

2012 - 2013 82 110 

2013 - 2014 73 73 

 

Σταθμός ΠΟΡΤΕΣ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1963 - 1964   94,6 

1964 - 1965 64 73,5 

1965 - 1966 72 89,6 

1966 - 1967 100,8 121,1 

1967 - 1968 53,2 78,4 

1968 - 1969 37,8 61,5 

1969 - 1970 92,9 96,1 

1970 - 1971 63,8 75,9 

1971 - 1972 47,2 90,9 

1972 - 1973 66,5 94,7 

Σταθμός ΠΟΡΤΕΣ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1973 - 1974 42 73,4 

1974 - 1975 49,7 77,9 

1975 - 1976 61,7 82,7 

1976 - 1977 62,1 81,1 

1977 - 1978 37,4   

1978 - 1979 88,6 120,2 

1979 - 1980 58,2 94,7 

1980 - 1981 48 65,3 

1981 - 1982 53,5 97,4 

1982 - 1983 64,7 82,2 

1983 - 1984 54 78,5 

1984 - 1985 45,5 59 

1985 - 1986 58,5 84,2 

1986 - 1987 44,5 59,5 

1987 - 1988 72,2 101,2 

1988 - 1989 62 66 

1989 - 1990 62,1 62,1 

1990 - 1991 44,5 74 

1991 - 1992 97 124,5 

1992 - 1993 39,9 45,4 

1993 - 1994 48,5 73,5 

1994 - 1995 62 75,5 

1995 - 1996 49,5 64,2 

1996 - 1997 81,5 108 

1997 - 1998 90 96,2 

1998 - 1999 60 88,6 

1999 - 2000 85 108,5 

2000 - 2001 80,5 91,6 

2001 - 2002 62,5 68 

2002 - 2003 90 107 

2003 - 2004 53,2 87,7 

2004 - 2005 53,2 62,5 

2005 - 2006 62,5 107,5 

2006 - 2007 68,2 69,4 

2007 - 2008     

2008 - 2009 57 65 

2009 - 2010 60 67 

2010 - 2011 65 73 

2011 - 2012 80 112 

2012 - 2013 35 47 

2013 - 2014 59,5 87 

2014 - 2015   114,8 

2015 - 2016   57,9 

2016 - 2017   75,5 

2017 - 2018   67,1 

2018 - 2019   63,5 

2019 - 2020   77,5 

2020 - 2021   92,3 

2021 - 2022   96,1 

2022 - 2023   70 
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Σταθμός ΠΟΡΤΕΣ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

2023 - 2024   64,7 

 

Σταθμός ΣΙΜΟΠΟΥΛΟ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1953 - 1954 36,9 68,1 

1954 - 1955 33,6 41,8 

1955 - 1956   43,2 

1956 - 1957 80,0 110,0 

1957 - 1958 55,5 56,4 

1958 - 1959 85,5 85,5 

1959 - 1960 85,3 85,3 

1960 - 1961 86,2 86,2 

1961 - 1962 53,5 102,8 

1962 - 1963 85,4 148,3 

1963 - 1964 40,0 73,8 

1964 - 1965 98,8 119,9 

1965 - 1966 37,4 41,1 

1966 - 1967 56,0 56,0 

1967 - 1968 42,7 71,5 

1968 - 1969 42,9 66,9 

1969 - 1970 47,4 74,0 

1970 - 1971     

1971 - 1972 37,4 67,0 

1972 - 1973   65,5 

1973 - 1974     

1974 - 1975     

1975 - 1976 49,3 83,0 

1976 - 1977     

1977 - 1978     

1978 - 1979 43,2   

1979 - 1980 41,8 59,7 

1980 - 1981 38,6 63,3 

1981 - 1982     

1982 - 1983 42,7 75,3 

1983 - 1984 87,0 87,0 

1984 - 1985 35,5 43,7 

1985 - 1986 68,5 75,5 

1986 - 1987 72,7 92,4 

1987 - 1988 94,3 98,5 

1988 - 1989 77,8 82,1 

1989 - 1990 31,3   

1990 - 1991 167,4 216,3 

1991 - 1992 52,7 54,3 

1992 - 1993 69,2 69,2 

1993 - 1994 70,5 72,2 

1994 - 1995 66,2 80,3 

1995 - 1996 90,8 90,8 

1996 - 1997 60,1 60,1 

1997 - 1998 30,4 44,3 

Σταθμός ΣΙΜΟΠΟΥΛΟ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1998 - 1999 52,2 98,5 

1999 - 2000 70,2 83,8 

2000 - 2001 39,0 62,0 

2001 - 2002 130,5 133,5 

2002 - 2003 63,3 81,8 

2003 - 2004 68,0 68,0 

2004 - 2005 47,7 49,2 

2005 - 2006 65,3 108,1 

2006 - 2007 36,8 48,6 

2007 - 2008 41,9 57,1 

2008 - 2009 50,4 54,5 

2009 - 2010 57,9 75,2 

2010 - 2011 58,6 67,3 

2011 - 2012 163   

2012 - 2013 92,3 108,3 

2013 - 2014 67,2 81 

 

Σταθμός ΣΚΟΤΕΙΝΗ 

Φορέας Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1961 - 1962 73,2 93,0 

1962 - 1963 67,4 105,4 

1963 - 1964 82,9 114,9 

1964 - 1965 60,4 94,4 

1965 - 1966 47,1 87,2 

1966 - 1967 61,4 61,4 

1967 - 1968 180,0 212,2 

1968 - 1969 50,2 84,3 

1969 - 1970 100,0 193,0 

1970 - 1971 80,5 80,5 

1971 - 1972 145,6 160,7 

1972 - 1973 88,0 114,1 

 

Σταθμός ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1963 - 1964 63,7 65,5 

1964 - 1965 40,5 52,2 

1965 - 1966   36,9 

1966 - 1967 63,1 64,3 

1967 - 1968 72,3 132,5 

1968 - 1969 56,5 89,6 

1969 - 1970 53 54,6 

1970 - 1971 55,1 55,1 

1971 - 1972 104,5 122,6 

1972 - 1973 66,1 66,1 

1973 - 1974 60,1 83,4 

1974 - 1975 63,5 66 

1975 - 1976 85,4 92,8 

Σταθμός ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1976 - 1977 68,7 70,6 

1977 - 1978 63,2 63,2 

1978 - 1979 57,2 57,2 

1979 - 1980 55,2 87,5 

1980 - 1981 69,2 115,3 

1981 - 1982 73 74 

1982 - 1983 38 64,7 

1983 - 1984 45,6 48 

1984 - 1985 90 112,3 

1985 - 1986     

1986 - 1987 60,1 107 

1987 - 1988 35,2 49,1 

1988 - 1989 48,3 80,4 

1989 - 1990 84,6 93,7 

1990 - 1991 36,8 51,2 

1991 - 1992 60,2 69,1 

1992 - 1993 49,4 49,4 

1993 - 1994 48 56,2 

1994 - 1995 65,5 93,8 

1995 - 1996 47 64,6 

1996 - 1997 110 125,2 

1997 - 1998 100 112,5 

1998 - 1999 55,8 69,1 

1999 - 2000 40,5 66,2 

2000 - 2001 64,5 66,7 

2001 - 2002 57,7 66 

2002 - 2003 91,3 131,8 

2003 - 2004 52 52 

2004 - 2005 37,7 40,7 

2005 - 2006 60,2 64,3 

2006 - 2007 38,5 38,5 

2007 - 2008 68,5 81,3 

2008 - 2009 60,5 61,3 

2009 - 2010 52,5 56 

2010 - 2011 72,5 86,7 

2011 - 2012 60,5 69,5 

2012 - 2013 55 62,5 

2013 - 2014 74,5 84 

 

Σταθμός ΣΤΕΝΟ  

Φορέας Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1961 - 1962 54,0 88,3 

1962 - 1963 55,6 100,8 

1963 - 1964 67,6 69,5 

1964 - 1965 63,7 76,4 

1965 - 1966 65,2 76,9 

1966 - 1967 61,2 62,9 

1967 - 1968 79,3 111,6 

1968 - 1969 74,5 87,0 
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Σταθμός ΣΤΕΝΟ  

Φορέας Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1969 - 1970 89,5 106,4 

1970 - 1971 60,0 115,2 

1971 - 1972 65,0 106,0 

1972 - 1973 85,5 101,0 

1973 - 1974 77,5 94,5 

1974 - 1975 58,5 65,5 

1975 - 1976 87,5 90,5 

1976 - 1977 85,9 85,9 

1977 - 1978 43,9 53,3 

1978 - 1979 85,9 85,9 

1979 - 1980 85,5   

 

Σταθμός ΤΑΡΣΟΣ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1964 - 1965 70,5 76,1 

1965 - 1966 64,3 102,9 

1966 - 1967 65,2 72,6 

1967 - 1968 84,3 89,6 

1968 - 1969 64,3 98 

1969 - 1970 116,3 137,7 

1970 - 1971 110,6 150 

1971 - 1972 75,2 85,4 

1972 - 1973 82,4 106,2 

1973 - 1974 40,2 57,3 

1974 - 1975 37,9 68,6 

1975 - 1976 65,5 84,2 

1976 - 1977 67,8 101,7 

1977 - 1978 42,8 61,6 

1978 - 1979 62,6 112,1 

1979 - 1980 76,5 79,9 

1980 - 1981 74,5 148,3 

1981 - 1982 34,5   

1982 - 1983 47,5 51,3 

1983 - 1984 43,5 68 

1984 - 1985 63,5 90,8 

1985 - 1986 36,7 53,3 

1986 - 1987 115,6 171,1 

1987 - 1988 38,5 50 

1988 - 1989 85 113 

1989 - 1990 95 95 

1990 - 1991 83,9 116,2 

1991 - 1992     

1992 - 1993 64,9 79,5 

1993 - 1994 54,5 65 

1994 - 1995 38,6 51,6 

1995 - 1996 45,2 67,1 

1996 - 1997 144,2 186 

1997 - 1998 66,4 81,9 

1998 - 1999 50,7 53,7 

Σταθμός ΤΑΡΣΟΣ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1999 - 2000 53,5 68,3 

2000 - 2001 44,2 49,6 

2001 - 2002 115,5 119,3 

2002 - 2003 78,4 123,7 

2003 - 2004 61,3 78 

2004 - 2005 64,5 83,5 

2005 - 2006 99,3 132,3 

2006 - 2007 40,4 51,3 

2007 - 2008 73,6 78,9 

2008 - 2009 36,3 48,8 

2009 - 2010 54 61,7 

2010 - 2011     

2011 - 2012 60,4 83 

2012 - 2013 82,3 91,1 

2013 - 2014 35,6   

 

Σταθμός 
ΥΗΣ ΠΑΤΡΩΝ  
(ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ) 

Φορέας Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1960 - 1961 100,0 111,0 

1961 - 1962 40,0 69,1 

1962 - 1963 100,0 108,0 

1963 - 1964 82,0 95,0 

1964 - 1965 75,0 93,5 

1965 - 1966 50,5 73,4 

1966 - 1967 81,0 87,0 

1967 - 1968 81,5 81,5 

1968 - 1969 48,7 74,0 

1969 - 1970 79,0 101,5 

1970 - 1971 42,0 57,0 

1971 - 1972 40,0 60,0 

1972 - 1973 81,0 91,0 

1973 - 1974 98,0 109,0 

1974 - 1975 44,0 64,0 

1975 - 1976 58,0 78,5 

1976 - 1977 66,0 86,0 

1977 - 1978 72,0 77,0 

1978 - 1979 72,5 122,5 

1979 - 1980 65,4 75,5 

1980 - 1981 42,5 65,5 

1981 - 1982 82,0 93,0 

1982 - 1983 50,0 78,0 

1983 - 1984 49,0 72,2 

1984 - 1985 58,5 60,5 

1985 - 1986 55,0 74,3 

1986 - 1987 55,0 75,0 

1987 - 1988 55,0 56,0 

1988 - 1989 52,5 86,0 

1989 - 1990 70,0 75,0 

Σταθμός 
ΥΗΣ ΠΑΤΡΩΝ  
(ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ) 

Φορέας Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1990 - 1991 66,0 84,0 

1991 - 1992 50,5 57,5 

1992 - 1993 36,0 44,5 

1993 - 1994 40,0 70,0 

 

Σταθμός 
ΥΗΣ ΠΑΤΡΩΝ  
(ΦΡΑΓΜΑ) 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1960 - 1961 81 96,5 

1961 - 1962 86 96,2 

1962 - 1963 91,5 108,5 

1963 - 1964 45,5 58,5 

1964 - 1965 75 99 

1965 - 1966 54,5 82 

1966 - 1967 80 91 

1967 - 1968 82 82 

1968 - 1969 48,2 93,2 

1969 - 1970 55 75 

1970 - 1971 88,5 100,5 

1971 - 1972 48 73 

1972 - 1973 99 102 

1973 - 1974 50 65 

1974 - 1975 52 81 

1975 - 1976 100 150 

1976 - 1977 58 76 

1977 - 1978 73 74 

1978 - 1979 82,3 136,3 

1979 - 1980 65 84 

1980 - 1981 65,3 81,5 

1981 - 1982 82 93 

1982 - 1983 66,3 112,5 

1983 - 1984 50 70 

1984 - 1985 49,5   

1985 - 1986 68 89 

1986 - 1987 58 88,5 

1987 - 1988 70 70 

1988 - 1989 64 105 

1989 - 1990 75 87 

1990 - 1991 71 93 

1991 - 1992 75 75 

1992 - 1993 43 52 

1993 - 1994 60 85 

 

Σταθμός ΦΡΟΥΣΙΟΥΝΑ 

Φορέας Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1961 - 1962 61,7 85 
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Σταθμός ΦΡΟΥΣΙΟΥΝΑ 

Φορέας Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1962 - 1963 56,3 90 

1963 - 1964 83,6 100,1 

1964 - 1965 83,6 96 

1965 - 1966 83,6 93,1 

1966 - 1967 53,2 55 

1967 - 1968 93,5 140,1 

1968 - 1969 75 102,8 

1969 - 1970 60,2 75,1 

1970 - 1971 50,2 67,8 

1971 - 1972 116 156 

1972 - 1973 104 119,3 

1973 - 1974 59,2 81,6 

 

Σταθμός ΧΑΛΚΕΙΟΝ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1964 - 1965 45,7 45,7 

1965 - 1966 38,3 53,3 

1966 - 1967 53,0 78,0 

1967 - 1968 61,0 120,0 

1968 - 1969 52,3 68,5 

1969 - 1970 77,5 79,0 

1970 - 1971 60,0 68,8 

1971 - 1972 90,0 112,0 

1972 - 1973 71,5 113,5 

1973 - 1974 81,5 91,5 

1974 - 1975 42,5 45,5 

1975 - 1976 83,0 98,0 

1976 - 1977 42,0 42,0 

1977 - 1978 68,0 68,0 

1978 - 1979 60,0 60,0 

1979 - 1980 53,0 79,9 

1980 - 1981 63,0 92,7 

1981 - 1982 45,7 62,0 

1982 - 1983 40,3 61,3 

1983 - 1984 66,5 80,5 

1984 - 1985 84,5 108,4 

1985 - 1986 37,0 57,2 

1986 - 1987 71,0 132,3 

1987 - 1988 38,0 59,3 

1988 - 1989 63,1 83,5 

1989 - 1990     

1990 - 1991 48,0 55,4 

1991 - 1992 67,0 87,0 

1992 - 1993 50,0 64,3 

1993 - 1994 62,0 69,0 

1994 - 1995 64,7 107,8 

1995 - 1996 75,2 75,2 

1996 - 1997 200,0 229,3 

1997 - 1998 150,2 160,5 

Σταθμός ΧΑΛΚΕΙΟΝ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1998 - 1999 150,0 150,0 

1999 - 2000 50,5 50,5 

2000 - 2001 62,2 72,5 

2001 - 2002 66,8 102,0 

2002 - 2003 66,7 115,6 

2003 - 2004 78,2 78,2 

2004 - 2005 54,7 54,7 

2005 - 2006 65,4 90,6 

2006 - 2007 50,1 50,1 

2007 - 2008 67,6 90,8 

2008 - 2009 65,5 65,5 

2009 - 2010 65,5   

2010 - 2011 53,6 98,1 

2011 - 2012 63,3 78,7 

2012 - 2013 76,7 76,7 

 

Σταθμός ΨΑΡΙ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1951 - 1952 49,6 56,9 

1952 - 1953 68,6 68,6 

1953 - 1954 98,6 130,6 

1954 - 1955 63,3 90,2 

1955 - 1956 51,3 84,6 

1956 - 1957 34,6   

1957 - 1958 61,2 97,8 

1958 - 1959 88,0 101,6 

1959 - 1960 53,2 53,2 

1960 - 1961 82,7 113,7 

1961 - 1962 70,2 79,7 

1962 - 1963 56,1 101,5 

1963 - 1964 112,5 122,7 

1964 - 1965 40,2 47,9 

1965 - 1966 30,0 38,5 

1966 - 1967 48,3 52,8 

1967 - 1968 70,2 100,8 

1968 - 1969 41,0 70,5 

1969 - 1970 70,0 85,0 

1970 - 1971 36,0 46,3 

1971 - 1972 135,0 175,3 

1972 - 1973 55,0 75,3 

1973 - 1974 53,2 72,2 

1974 - 1975 61,1 68,6 

1975 - 1976 73,5 87,7 

1976 - 1977 49,7 49,7 

1977 - 1978 53,2 65,1 

1978 - 1979 74,3 74,3 

1979 - 1980 78,0 109,2 

1980 - 1981 95,3 163,8 

1981 - 1982 50,2 76,2 

Σταθμός ΨΑΡΙ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1982 - 1983 62,2 95,7 

1983 - 1984 57,0 57,0 

1984 - 1985 48,8 93,8 

1985 - 1986 64,5 94,3 

1986 - 1987 105,0 160,5 

1987 - 1988 46,0 61,2 

1988 - 1989 45,1 71,4 

1989 - 1990 48,8 48,8 

1990 - 1991 81,8 142,5 

1991 - 1992 57,5 79,7 

1992 - 1993 38,7 65,2 

1993 - 1994 52,0 80,0 

1994 - 1995 46,0 73,0 

1995 - 1996 49,2 57,5 

1996 - 1997 100,5 186,5 

1997 - 1998 90,0 101,0 

1998 - 1999 68,5 75,5 

1999 - 2000 60,0 61,7 

2000 - 2001 66,5 71,8 

2001 - 2002 48,7 58,5 

2002 - 2003 54,0 97,9 

2003 - 2004 34,0 59,3 

2004 - 2005 29,1   

2005 - 2006 73,0 94,0 

2006 - 2007 28,3   

2007 - 2008 60,2 73,9 

2008 - 2009 49,2 65,9 

2009 - 2010 45,0 48,9 

2010 - 2011 62,0 77,5 

2011 - 2012 40,1 78,1 

2012 - 2013 62,5 53,5 
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1.3 ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (GR03) 

Σταθμός ΑΡΑΧΝΑΙΟ 

Φορέας ΥΠΑΑΤ 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1963 - 1964 70 110,0 

1964 - 1965 60,0 87,0 

1965 - 1966 39,0   

1966 - 1967 40,3   

1967 - 1968 132,0 160,0 

1968 - 1969 53,0 63,0 

1969 - 1970 57,0 57,0 

1970 - 1971 91,0 130,0 

1971 - 1972 93,0 112,9 

1972 - 1973 79,2 126,4 

1973 - 1974 150,3 167,7 

1974 - 1975 44,7 58,9 

1975 - 1976 66,2 80,6 

1976 - 1977     

1977 - 1978 54,2 76,6 

1978 - 1979 115,2 126,3 

1979 - 1980 42,0 60,1 

1980 - 1981 82,5 141,2 

1981 - 1982 45,7 51,5 

1982 - 1983 62,3 64,3 

1983 - 1984 58,3 107,2 

1984 - 1985 90,1 100,1 

1985 - 1986 55,6 76,0 

1986 - 1987 124,5 140,3 

1987 - 1988 71,1 91,3 

1988 - 1989 140,2 164,4 

1989 - 1990 40,2 65,6 

1990 - 1991 70,2 90,1 

1991 - 1992 69,7 90,0 

1992 - 1993 78,1 78,1 

1993 - 1994 60,9 67,0 

1994 - 1995 90,1 108,7 

1995 - 1996 61,2 61,2 

1996 - 1997 86,8 111,7 

1997 - 1998 180,2 180,2 

1998 - 1999     

1999 - 2000 135,2 185,8 

2000 - 2001 70,0 81,8 

2001 - 2002 75,6 102,8 

2002 - 2003 83,6 102,0 

2003 - 2004 110,1 114,9 

2004 - 2005 115,6 115,6 

2005 - 2006 67,1 105,5 

2006 - 2007 60,2 60,2 

2007 - 2008     

2008 - 2009 102,5 104,4 

2009 - 2010 41,3   

Σταθμός ΑΡΓΟΣ 

Φορέας Ε.Μ.Υ. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1980 - 1981 67,4 90,0 

1981 - 1982 51,9 57,9 

1982 - 1983 59,5 89,1 

1983 - 1984 62,9 64,9 

1984 - 1985 53,0 55,0 

1985 - 1986 48,1 54,5 

1986 - 1987 65,6 117,6 

1987 - 1988 37,5 43,6 

1988 - 1989   37,1 

1989 - 1990 36,8 42,5 

1990 - 1991 40,9 57,8 

1991 - 1992 80,9 115,3 

1992 - 1993 52,5 54,8 

1993 - 1994 46,7 57,2 

1994 - 1995 53,3 71,3 

1995 - 1996 51,1 59,1 

1996 - 1997 83,4 103,6 

1997 - 1998 50,1 63,3 

1998 - 1999 217,4 228,8 

1999 - 2000 43,6 55,3 

2000 - 2001 48,2 56,6 

2001 - 2002 70,5 78,0 

2002 - 2003 45,7 58,7 

2003 - 2004 40,3 62,8 

2004 - 2005 28,1 35,3 

2005 - 2006   31,4 

 
Σταθμός ΑΡΝΑ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1954 - 1955 86,3 98,7 

1955 - 1956 85,8 138,4 

1956 - 1957 90,9 94,3 

1957 - 1958 83,7 109,3 

1958 - 1959 90 99 

1959 - 1960 105,3 105,3 

1960 - 1961 73,6 99,1 

1961 - 1962 145 149,7 

1962 - 1963 66,6 117 

1963 - 1964 53,5 84,2 

1964 - 1965 164,4 180 

1965 - 1966 70,2 96 

1966 - 1967 98,2 108,8 

1967 - 1968 99,6 136,4 

1968 - 1969 108,8 137,6 

1969 - 1970 227,6 257,1 

1970 - 1971 128,8 142,9 

Σταθμός ΑΡΝΑ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1971 - 1972 70,1 123,7 

1972 - 1973 236,8 258,4 

1973 - 1974 89,9 156,7 

1974 - 1975 98,5 115 

1975 - 1976 118,5 134 

1976 - 1977 210,8 362,7 

1977 - 1978 60,4 82,2 

1978 - 1979 104,3 160,5 

1979 - 1980 133,5 156,4 

1980 - 1981 124,2 171 

1981 - 1982 146,9 205,7 

1982 - 1983 97,8 129,8 

1983 - 1984 95 125,2 

1984 - 1985 70,8 103 

1985 - 1986 134,8 161,4 

1986 - 1987 108,4 203,2 

1987 - 1988 73,3 114,8 

1988 - 1989 136,8 137,2 

1989 - 1990 98,4 122,7 

1990 - 1991 72 112,2 

1991 - 1992 65,8 102,4 

1992 - 1993 120,2 157,4 

1993 - 1994 131,2 133,1 

1994 - 1995 77,6 123,4 

1995 - 1996 78,9 142,7 

1996 - 1997     

1997 - 1998 95,3 126,8 

1998 - 1999 121,1 129,7 

1999 - 2000 73,9 158,1 

2000 - 2001 89,2 89,2 

2001 - 2002 87,8 90,4 

2002 - 2003 95,2 133,2 

2003 - 2004 110,2 163,3 

2004 - 2005 64,8 83,1 

2005 - 2006     

2006 - 2007     

2007 - 2008 67 112 

2008 - 2009 78 116 

2009 - 2010 89 89 

2010 - 2011 82 102,5 

2011 - 2012 95 95 

2012 - 2013 70 115 

2013 - 2014 145 160 
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Σταθμός ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ 

Φορέας Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1961 - 1962 51,7 63,2 

1962 - 1963 41,2 69,3 

1963 - 1964 50,4 82,6 

1964 - 1965 52,6 62,6 

1965 - 1966 68,2   

1966 - 1967 59,2 62,6 

1967 - 1968 109,4 124,6 

1968 - 1969 50,0 75,8 

1969 - 1970 58,2 72,6 

1970 - 1971 48,0 88,2 

1971 - 1972 68,4 76,6 

1972 - 1973 56,4 65,4 

1973 - 1974 64,8 80,8 

 

Σταθμός ΑΣΤΡΟΣ 

Φορέας Ε.Μ.Υ. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1973 - 1974 147 157,8 

1974 - 1975 35,2 47,1 

1975 - 1976 100,8 122,3 

1976 - 1977 99,7 104,7 

1977 - 1978 71 98,8 

1978 - 1979 40 63 

1979 - 1980 51,5 82 

1980 - 1981 141,4 178,4 

1981 - 1982     

1982 - 1983 48,5 48,5 

1983 - 1984 59 67 

1984 - 1985 75 96,4 

1985 - 1986 41,2 47,7 

1986 - 1987 124,5 194,5 

1987 - 1988 49,2 71 

1988 - 1989 84,8 118,3 

 

Σταθμός ΑΣΩΠΟΣ ΜΟΛΑΩΝ 

Φορέας ΥΠΑΑΤ 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1970 - 1971 55 55 

1971 - 1972 64,5 96 

1972 - 1973 42,3 50,4 

1973 - 1974 108 108 

1974 - 1975 57,5 57,5 

1975 - 1976 42,3 50,5 

1976 - 1977 100,4 130,2 

1977 - 1978 31,5 31,5 

1978 - 1979 41 62,4 

1979 - 1980 60,1 80,1 

1980 - 1981 47 69,2 

1981 - 1982 61,2 61,2 

Σταθμός ΑΣΩΠΟΣ ΜΟΛΑΩΝ 

Φορέας ΥΠΑΑΤ 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1982 - 1983 55 63,2 

1983 - 1984 63 63 

1984 - 1985 40 45 

1985 - 1986 43 63 

1986 - 1987 76 137 

1987 - 1988 57 79 

1988 - 1989 53 67 

1989 - 1990 31 41 

1990 - 1991 42 51 

1991 - 1992     

1992 - 1993 33 48,5 

1993 - 1994 84 122 

1994 - 1995 57 76 

1995 - 1996 58 77 

1996 - 1997 52 56,5 

1997 - 1998 68 85 

1998 - 1999 42,5 53,5 

1999 - 2000   36,5 

2000 - 2001 74 138 

2001 - 2002 48 86 

2002 - 2003 48 68 

2003 - 2004 48 69 

2004 - 2005 34,5 44 

2005 - 2006 53 95 

2006 - 2007 40 43 

2007 - 2008 34 48 

 

Σταθμός ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ 

Φορέας Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1961 - 1962 57,8 64,5 

1962 - 1963 36,4 53,8 

1963 - 1964 65,0 123,0 

1964 - 1965 72,0 82,4 

1965 - 1966 66,2 66,2 

1966 - 1967 50,0 50,0 

1967 - 1968 71,8 73,4 

1968 - 1969 65,6 105,0 

1969 - 1970 39,3 49,8 

1970 - 1971 48,7 66,9 

1971 - 1972 75,0 75,0 

1972 - 1973 94,5 151,7 

1973 - 1974 40,6 59,8 

 

Σταθμός ΒΑΣΣΑΡΑΣ 

Φορέας ΥΠΑΑΤ 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1966 - 1967 30,0 38,0 

1967 - 1968     

Σταθμός ΒΑΣΣΑΡΑΣ 

Φορέας ΥΠΑΑΤ 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1968 - 1969     

1969 - 1970     

1970 - 1971   42,0 

1971 - 1972 39,0 60,5 

1972 - 1973 39,0 48,0 

1973 - 1974 104,0 104,0 

1974 - 1975 49,0 49,0 

1975 - 1976 56,0 56,0 

1976 - 1977 47,0 47,0 

1977 - 1978 32,0   

1978 - 1979 71,5 71,5 

1979 - 1980 84,0 84,0 

1980 - 1981 82,0 158,0 

1981 - 1982 47,2 53,0 

1982 - 1983 36,0 44,3 

1983 - 1984 65,0 65,0 

1984 - 1985 104,3 104,3 

1985 - 1986 36,0 48,0 

1986 - 1987 60,0 90,0 

1987 - 1988 84,0 160,0 

1988 - 1989 60,0 102,0 

1989 - 1990 32,0 46,0 

1990 - 1991 52,0 52,0 

1991 - 1992 65,0 89,0 

1992 - 1993 58,0 78,0 

1993 - 1994 65,0 123,0 

1994 - 1995 43,0 81,0 

1995 - 1996 62,0 87,0 

1996 - 1997 36,0 39,0 

1997 - 1998 34,0 44,0 

1998 - 1999 60,0 65,0 

1999 - 2000 51,0 89,0 

2000 - 2001 62,0 82,0 

2001 - 2002 55,0 105,0 

2002 - 2003 140,0 140,0 

2003 - 2004 43,0 76,0 

2004 - 2005 88,0 138,0 

2005 - 2006 110,0 110,0 

2006 - 2007 63,0 63,0 

2007 - 2008 63,0 99,0 

 

Σταθμός ΒΡΟΝΤΑΜΑΣ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1953 - 1954 83,3 109,3 

1954 - 1955 45,5 56,2 

1955 - 1956 35,4 53,6 

1956 - 1957 85,5 111 

1957 - 1958 51,2 59,2 

1958 - 1959 97,3 99,4 
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Σταθμός ΒΡΟΝΤΑΜΑΣ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1959 - 1960 35   

1960 - 1961 67,5 105 

1961 - 1962 36,5 45,5 

1962 - 1963 97 108 

1963 - 1964 50,4 70,1 

1964 - 1965 52,4 62,5 

1965 - 1966 80,1 80,1 

1966 - 1967 85 85 

1967 - 1968 60,2 93,8 

1968 - 1969 119,9 121,2 

1969 - 1970 58,5 80,1 

1970 - 1971 56,9 85,7 

1971 - 1972 38,8 53 

1972 - 1973 41,3 62,7 

1973 - 1974 62,2 72,3 

1974 - 1975 68 75,2 

1975 - 1976 90,4 97,9 

1976 - 1977 71,5 78,4 

1977 - 1978 48,4 53,6 

1978 - 1979 146,4 224 

1979 - 1980 79 86,8 

1980 - 1981 57,8 81,4 

1981 - 1982 74,2 104,8 

1982 - 1983 49,8 67,6 

1983 - 1984 54,8 87,2 

1984 - 1985 51,2 62 

1985 - 1986 66,4 67,6 

1986 - 1987 74,8 88,6 

1987 - 1988 76,2 92,8 

1988 - 1989 44,6 44,6 

1989 - 1990     

1990 - 1991 33,6 48,8 

1991 - 1992 83,4 110 

1992 - 1993 39,4 69,8 

1993 - 1994 60,2 105,4 

1994 - 1995 29,8 50,3 

1995 - 1996 63,2 91 

1996 - 1997 46,6 63,2 

1997 - 1998 47,2   

1998 - 1999     

1999 - 2000 208 234,4 

2000 - 2001 53,8 78,2 

2001 - 2002 38,4 39,2 

2002 - 2003 90,4 97 

2003 - 2004 48,4 63,2 

2004 - 2005 65,8 85,2 

2005 - 2006 128,8 178,4 

2006 - 2007 40,2 65,6 

2007 - 2008 43,3 58 

2008 - 2009 32,3 42,3 

Σταθμός ΒΡΟΝΤΑΜΑΣ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

2009 - 2010 40 43 

2010 - 2011 61 107 

2011 - 2012 43 43 

2012 - 2013 38 50 

 

Σταθμός ΒΥΤΙΝΑ 

Φορέας Ε.Μ.Υ. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1932 - 1933 50,1 51,5 

1933 - 1934 43,2 51,9 

1934 - 1935 46,8 52,3 

1935 - 1936     

1936 - 1937 58,2 58,2 

1937 - 1938     

1938 - 1939 60,5 68,0 

1939 - 1940 87,5 125,0 

1940 - 1941 150,5 150,5 

1941 - 1942     

1942 - 1943     

1943 - 1944     

1944 - 1945     

1945 - 1946     

1946 - 1947 55,0 68,0 

1947 - 1948     

1948 - 1949     

1949 - 1950 73,8 91,2 

1950 - 1951 71,0 92,8 

1951 - 1952 67,0 89,2 

1952 - 1953 76,8 78,2 

1953 - 1954 97,6 105,0 

1954 - 1955 231,1 237,9 

1955 - 1956 211,6 282,8 

1956 - 1957 107,2 110,2 

1957 - 1958 59,8 67,8 

1958 - 1959 62,6 91,2 

1959 - 1960 79,2 79,3 

1960 - 1961 90,2 101,0 

1961 - 1962 73,8 102,4 

1962 - 1963 181,6 188,8 

1963 - 1964 99,2 120,4 

1964 - 1965 73,2 101,6 

1965 - 1966 76,2 88,4 

1966 - 1967 58,4 60,0 

1967 - 1968 73,2 94,8 

1968 - 1969 68,6 112,8 

1969 - 1970 86,0 107,8 

1970 - 1971 100,0 111,1 

1971 - 1972 91,5 113,5 

1972 - 1973 59,1 86,6 

1973 - 1974 78,1 84,5 

Σταθμός ΒΥΤΙΝΑ 

Φορέας Ε.Μ.Υ. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1974 - 1975 65,3 79,1 

1975 - 1976 75,4 103,8 

1976 - 1977 70,5 71,5 

1977 - 1978 73,5 104,0 

 

Σταθμός ΓΥΘΕΙΟ 

Φορέας Ε.Μ.Υ. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1966 - 1967 87,9 113,5 

1967 - 1968 47,4 76,3 

1968 - 1969 57,8 64,8 

1969 - 1970 41 53,4 

1970 - 1971 65 99 

1971 - 1972 140,6 204,8 

1972 - 1973 111,8 116 

1973 - 1974 106,6 195,2 

1974 - 1975 240 255,2 

1975 - 1976 62,6 88,6 

1976 - 1977 59,6 66,4 

1977 - 1978 45,2 74,6 

1978 - 1979 76,2 99,6 

1979 - 1980 87,9 113,5 

1980 - 1981 47,4 76,3 

1981 - 1982 57,8 64,8 

1982 - 1983 41 53,4 

1983 - 1984 65 99 

1984 - 1985 140,6 204,8 

1985 - 1986 111,8 116 

1986 - 1987 106,6 195,2 

1987 - 1988 240 255,2 

1988 - 1989 62,6 88,6 

1989 - 1990 59,6 66,4 

1990 - 1991 45,2 74,6 

1991 - 1992 76,2 99,6 

1992 - 1993 80,6 80,6 

1993 - 1994 163,4 181,6 

1994 - 1995 82,8 114,8 

1995 - 1996 105,6 105,6 

1996 - 1997 51 101,2 

1997 - 1998     

1998 - 1999     

1999 - 2000     

2000 - 2001 75 83,2 

2001 - 2002 150 167 

2002 - 2003 145,4 190,2 

2003 - 2004 175,2 240,2 

2004 - 2005 101 127 
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Σταθμός ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1953 - 1954 80 88 

1954 - 1955 56,5 126 

1955 - 1956 110,4 114,6 

1956 - 1957 35 37,3 

1957 - 1958 70 111,2 

1958 - 1959 46,5 46,5 

1959 - 1960 61,5 61,5 

1960 - 1961 55 94,5 

1961 - 1962 56,7 62,2 

1962 - 1963 49,3 78 

1963 - 1964 40,5 58 

1964 - 1965 52 57 

1965 - 1966 58 64 

1966 - 1967 45 52,5 

1967 - 1968 63,5 107,5 

1968 - 1969 50 72,5 

1969 - 1970 64,5 66,8 

1970 - 1971 48 63 

1971 - 1972 46 54 

1972 - 1973 64 71,5 

1973 - 1974 67 74 

1974 - 1975 33 38 

1975 - 1976 76,5 77 

1976 - 1977 40,5 45,5 

1977 - 1978 63 63 

1978 - 1979 50 63 

1979 - 1980 53,5 68,8 

1980 - 1981 52,5 52,5 

1981 - 1982 46 70 

1982 - 1983 57 57 

1983 - 1984 100,9 115,9 

1984 - 1985 59 88,3 

1985 - 1986 40,2 40,2 

1986 - 1987 75 113 

1987 - 1988 42,5 50,2 

1988 - 1989 49 66,3 

1989 - 1990 56,5 56,5 

1990 - 1991 59,5 62,5 

1991 - 1992 85,6 98,1 

1992 - 1993 46,3 51,4 

1993 - 1994 59,4 68,5 

1994 - 1995 61,7 73,1 

1995 - 1996 50,6 80,6 

1996 - 1997 85 102,6 

1997 - 1998 100 143,5 

1998 - 1999 110 112 

1999 - 2000 52 67 

2000 - 2001 60,5 60,5 

2001 - 2002 120 120 

2002 - 2003 63,5 124,8 

Σταθμός ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

2003 - 2004 51,3 73,8 

2004 - 2005 59,2 59,2 

2005 - 2006 77,3 114,1 

2006 - 2007 33,4 61 

2007 - 2008 56,3 63 

2008 - 2009 73 73 

2009 - 2010 86,4 86,4 

2010 - 2011 61,3 75,7 

2011 - 2012 85,6 110,6 

2012 - 2013 44,7 44,7 

2013 - 2014 100 115 

 

Σταθμός ΕΛΟΣ 

Φορέας ΥΠΑΑΤ 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1966 - 1967 42,2 50,5 

1967 - 1968 56,3 96,6 

1968 - 1969     

1969 - 1970     

1970 - 1971     

1971 - 1972 29,7 39,8 

1972 - 1973 32,0 47,0 

1973 - 1974 56,0 57,4 

1974 - 1975 46,5 54,0 

1975 - 1976 47,6 50,0 

1976 - 1977 59,0 68,5 

1977 - 1978 28,0 29,2 

1978 - 1979 72,0 101,3 

1979 - 1980 56,5 68,0 

1980 - 1981 55,0 79,5 

1981 - 1982 60,0 70,5 

1982 - 1983 74,0 86,0 

1983 - 1984 34,4 50,9 

1984 - 1985 36,0 43,0 

1985 - 1986 43,5 44,5 

1986 - 1987 66,0 82,5 

1987 - 1988 38,3 46,8 

1988 - 1989 66,0 67,0 

1989 - 1990 43,0 43,0 

1990 - 1991 37,0 38,5 

1991 - 1992 40,0 64,5 

1992 - 1993 27,0 41,0 

1993 - 1994 204,0 232,4 

1994 - 1995 46,6 52,2 

1995 - 1996 65,4 78,0 

1996 - 1997 45,4 50,0 

1997 - 1998 40,6 53,2 

1998 - 1999 40,0 40,0 

1999 - 2000 28,2 53,0 

2000 - 2001 58,6 87,6 

Σταθμός ΕΛΟΣ 

Φορέας ΥΠΑΑΤ 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

2001 - 2002 32,0 63,0 

2002 - 2003 34,0 48,2 

2003 - 2004 67,1 78,9 

2004 - 2005     

2005 - 2006     

2006 - 2007 34,1 39,2 

 

Σταθμός ΙΡΙΑ 

Φορέας ΥΠΑΑΤ 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1965 - 1966 27,9   

1966 - 1967 55,3 59,8 

1967 - 1968 151,2 173,1 

1968 - 1969 133,7 136,7 

1969 - 1970 29,0 33,6 

1970 - 1971 69,8 88,8 

1971 - 1972 45,8 60,7 

1972 - 1973 63,0 63,0 

1973 - 1974 88,0 96,4 

1974 - 1975 46,5 66,0 

1975 - 1976 43,1 60,1 

1976 - 1977 34,0 34,4 

1977 - 1978 75,3 75,3 

1978 - 1979 127,6 183,0 

1979 - 1980 32,0 45,5 

1980 - 1981 130,0 130,0 

1981 - 1982 31,9 48,7 

1982 - 1983 47,5 51,2 

1983 - 1984 32,4 45,2 

1984 - 1985 91,0 108,0 

1985 - 1986 60,3 61,3 

1986 - 1987 96,0 156,4 

1987 - 1988 39,1   

1988 - 1989 59,9 63,1 

1989 - 1990 86,7 86,7 

1990 - 1991     

1991 - 1992 48,0 56,3 

1992 - 1993 60,4 63,9 

1993 - 1994 30,5 60,2 

1994 - 1995 146,0 157,6 

1995 - 1996 45,7 73,9 

1996 - 1997 55,9 74,6 

1997 - 1998 45,3 45,3 

1998 - 1999     

1999 - 2000 223,0 223,0 

2000 - 2001 66,2 66,2 

2001 - 2002     

2002 - 2003     

2003 - 2004 45,8 45,8 

2004 - 2005 47,0 62,7 
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Σταθμός ΙΡΙΑ 

Φορέας ΥΠΑΑΤ 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

2005 - 2006 55,4 56,8 

2006 - 2007 62,5 112,9 

2007 - 2008     

2008 - 2009 90,6 90,6 

 

Σταθμός ΚΑΝΔΑΛΟΣ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1988 - 1989 84 88 

1989 - 1990 33 39 

1990 - 1991 90 108 

1991 - 1992 58 111 

1992 - 1993 48 54 

1993 - 1994 49,5 71 

1994 - 1995 51 68 

1995 - 1996 56 58 

1996 - 1997 39 66 

1997 - 1998     

1998 - 1999     

1999 - 2000     

2000 - 2001     

2001 - 2002     

2002 - 2003 64,2 64,2 

2003 - 2004 40,8 68,1 

2004 - 2005 62,4 76,2 

2005 - 2006 79 114,9 

2006 - 2007 29,2 42,6 

2007 - 2008 84,4 151,9 

2008 - 2009 45 81,2 

2009 - 2010 58,4 87,1 

2010 - 2011 41,2 67,6 

2011 - 2012 68,7 75,9 

2012 - 2013 58,8 58,8 

 

Σταθμός ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ 

Φορέας ΥΠΑΑΤ 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1963 - 1964   40,7 

1964 - 1965 68,0 122,0 

1965 - 1966 38,0 45,5 

1966 - 1967 58,0 58,0 

1967 - 1968 90,0 90,0 

1968 - 1969 98,0 98,0 

1969 - 1970 38,0 51,0 

1970 - 1971 64,2 64,2 

1971 - 1972 35,2 51,0 

1972 - 1973 56,0 56,0 

1973 - 1974 117,0 132,0 

1974 - 1975 49,8 54,8 

Σταθμός ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ 

Φορέας ΥΠΑΑΤ 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1975 - 1976 75,0 94,8 

1976 - 1977 95,0 95,0 

1977 - 1978 65,2 90,0 

1978 - 1979 56,8 100,3 

1979 - 1980 34,2 56,5 

1980 - 1981 62,4 80,2 

1981 - 1982 54,6 54,9 

1982 - 1983 57,5 57,5 

1983 - 1984 39,4 60,5 

1984 - 1985 117,0 117,0 

1985 - 1986 102,0 102,0 

1986 - 1987 150,0 240,0 

1987 - 1988 67,0 80,0 

1988 - 1989 54,0 70,0 

1989 - 1990     

1990 - 1991 48,0 65,0 

1991 - 1992 60,0 86,0 

1992 - 1993 110,0 115,0 

1993 - 1994 48,0 65,0 

1994 - 1995 132,0 144,5 

1995 - 1996 49,0 83,0 

1996 - 1997 82,0 91,0 

1997 - 1998 130,0 184,0 

1998 - 1999 65,0 69,0 

1999 - 2000 210,0 217,0 

2000 - 2001 70,0 77,0 

2001 - 2002 79,0 79,0 

2002 - 2003 112,0 192,0 

2003 - 2004 58,0 112,0 

2004 - 2005 43,5 63,0 

2005 - 2006 70,0 75,0 

2006 - 2007 81,0 114,0 

2007 - 2008     

2008 - 2009 62,0 62,0 

2009 - 2010 80,0 125,0 

 

Σταθμός ΚΑΝΔΗΛΑ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1959 - 1960 63 66,1 

1960 - 1961 79 134,3 

1961 - 1962 64,6 65,2 

1962 - 1963 76,5 105,5 

1963 - 1964 105 119 

1964 - 1965 70 77,5 

1965 - 1966 72,2 72,2 

1966 - 1967 57 59 

1967 - 1968 96 122,6 

1968 - 1969 95 134,5 

1969 - 1970 61,4 66,9 

Σταθμός ΚΑΝΔΗΛΑ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1970 - 1971 73 73 

1971 - 1972 95 115 

1972 - 1973 79 109 

1973 - 1974 92 122,6 

1974 - 1975 63,7 100,7 

1975 - 1976 81,5 105 

1976 - 1977 42 51 

1977 - 1978 66 97 

1978 - 1979 76 82 

1979 - 1980 75 108 

1980 - 1981 100 200 

1981 - 1982 80,2 92,5 

1982 - 1983 60 75 

1983 - 1984 50,4 53,6 

1984 - 1985 100 195 

1985 - 1986 55,8 61,6 

1986 - 1987 120 210 

1987 - 1988 50,7 63,9 

1988 - 1989 72 111,4 

1989 - 1990 60,2 60,2 

1990 - 1991 84,6 95,4 

1991 - 1992 51 82,2 

1992 - 1993 44,6 59,2 

1993 - 1994 147,5 158,1 

1994 - 1995 52,4 66 

1995 - 1996 65,6 65,6 

1996 - 1997 152,5 248,1 

1997 - 1998 58,6 79 

1998 - 1999 70,4 81 

1999 - 2000 40,8 52,4 

2000 - 2001 107,8 140,4 

2001 - 2002 60,1 73 

2002 - 2003 170 390 

2003 - 2004 120,6 120,6 

2004 - 2005 70,4 70,4 

2005 - 2006 75 100,6 

2006 - 2007 40,8 69,4 

2007 - 2008 100 112 

2008 - 2009 52,4 64,5 

2009 - 2010   53,7 

2010 - 2011 90 125,5 

2011 - 2012 68 98,6 

2012 - 2013 51,5 63,1 

2013 - 2014 70,6 83,1 

 

Σταθμός ΚΑΡΔΑΡΑΣ 

Φορέας Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1961 - 1962 72,5 122,9 

1962 - 1963 85,6 99,7 
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Σταθμός ΚΑΡΔΑΡΑΣ 

Φορέας Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1963 - 1964 89,5 112 

1964 - 1965 88,8 124,5 

1965 - 1966 70,2 102,9 

1966 - 1967 90,6 90,6 

1967 - 1968 88 101 

1968 - 1969 82,5 119,1 

1969 - 1970 115,3 131,5 

1970 - 1971 110,3 180,3 

1971 - 1972 131,5 147,2 

1972 - 1973 145,5 189,2 

1973 - 1974 82,4 93,1 

 

Σταθμός ΚΑΡΥΑ 

Φορέας ΥΠΑΑΤ 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1963 - 1964   46,7 

1964 - 1965 48 84,0 

1965 - 1966 47,0 69,0 

1966 - 1967 80,6 80,6 

1967 - 1968 200,0 200,0 

1968 - 1969 54,9 54,9 

1969 - 1970 50,2 56,6 

1970 - 1971 34,0   

1971 - 1972 110,0 160,0 

1972 - 1973 110,5 110,5 

1973 - 1974 172,6 172,6 

1974 - 1975 89,5 89,5 

1975 - 1976 250,9 335,9 

1976 - 1977 120,0 200,0 

1977 - 1978 80,0 140,0 

1978 - 1979 69,4 91,0 

1979 - 1980 86,1 107,3 

1980 - 1981 57,2 98,3 

1981 - 1982 36,1   

1982 - 1983 67,2 67,2 

1983 - 1984 63,3 88,6 

1984 - 1985 106,2 150,0 

1985 - 1986 67,1 111,3 

1986 - 1987 83,3 141,6 

1987 - 1988     

1988 - 1989 59,7 66,8 

1989 - 1990     

1990 - 1991 394,1 394,1 

1991 - 1992 73,3 73,3 

1992 - 1993 45,0 59,2 

1993 - 1994     

1994 - 1995 47,1 66,3 

1995 - 1996   50,3 

 

Σταθμός ΚΑΡΥΕΣ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1955 - 1956 46,2 72,3 

1956 - 1957 51,0 55,0 

1957 - 1958 45,5 77,7 

1958 - 1959 39,8 62,4 

1959 - 1960   48,7 

1960 - 1961 50,0 75,0 

1961 - 1962 59,0 72,0 

1962 - 1963 43,0 82,0 

1963 - 1964     

1964 - 1965     

1965 - 1966 63,0 63,4 

1966 - 1967 41,0 43,4 

1967 - 1968 148,0 159,1 

1968 - 1969 67,0 108,0 

1969 - 1970 40,1 61,0 

1970 - 1971 65,1 65,1 

1971 - 1972 38,3 43,4 

1972 - 1973 73,5 76,8 

1973 - 1974 91,2 105,1 

1974 - 1975 45,0 69,0 

1975 - 1976 88,1 110,3 

1976 - 1977 79,2 112,6 

1977 - 1978 80,8 90,9 

1978 - 1979 68,2 105,2 

1979 - 1980 36,5 68,8 

1980 - 1981 128,3 200,4 

1981 - 1982 41,2 51,1 

1982 - 1983 45,2 58,9 

1983 - 1984 67,8 69,7 

1984 - 1985 96,0 147,1 

1985 - 1986 100,0 101,3 

1986 - 1987 78,0 103,1 

1987 - 1988 61,2 68,1 

1988 - 1989 134,0 199,0 

1989 - 1990 105,0 110,0 

1990 - 1991 65,8 65,8 

1991 - 1992     

1992 - 1993   40,5 

1993 - 1994 41,1 61,1 

1994 - 1995 65,0 66,0 

1995 - 1996 92,0 103,0 

1996 - 1997 75,5 95,5 

1997 - 1998 44,2 57,5 

1998 - 1999 38,8 45,2 

1999 - 2000 63,5 96,2 

2000 - 2001 71,0 104,0 

2001 - 2002 115,3 227,7 

2002 - 2003 182,5 184,4 

2003 - 2004 34,0 61,8 

2004 - 2005 33,0 47,2 

Σταθμός ΚΑΡΥΕΣ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

2005 - 2006 64,0 104,8 

2006 - 2007 47,5 55,0 

2007 - 2008 130,0 135,3 

2008 - 2009 85,1 85,1 

2009 - 2010 65,1 110,9 

2010 - 2011 54,0 56,0 

2011 - 2012 51,8 60,0 

2012 - 2013 37,4 72,5 

2013 - 2014 45,6 46,2 

 

Σταθμός ΚΑΣΤΟΡΕΙΟ 

Φορέας ΥΠΑΑΤ 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1963 - 1964 51,9 90,4 

1964 - 1965 94,4 168,4 

1965 - 1966 91,8 148,6 

1966 - 1967 71,5 83,5 

1967 - 1968 155,1 247,4 

1968 - 1969     

1969 - 1970     

1970 - 1971 102 118,4 

1971 - 1972 92,5 153,9 

1972 - 1973 159 187,6 

1973 - 1974 79,5 102,9 

1974 - 1975 112,4 154 

1975 - 1976 184,4 207,4 

1976 - 1977 205 265,4 

1977 - 1978 72,6 112,3 

1978 - 1979 109,3 183,3 

1979 - 1980 109,4 147,3 

1980 - 1981 109,6 128,3 

1981 - 1982 90,3 159,3 

1982 - 1983 85 95,4 

1983 - 1984 90 100,2 

1984 - 1985 69 101 

1985 - 1986 86,2 86,2 

1986 - 1987 167 202 

1987 - 1988 58 71 

1988 - 1989 91 91 

1989 - 1990     

1990 - 1991 246 246 

1991 - 1992 68 109 

1992 - 1993 117 138 

1993 - 1994 79 81 

1994 - 1995 78 99 

1995 - 1996 63 73 

1996 - 1997 63 76 

1997 - 1998 84 111 

1998 - 1999 63 84 

1999 - 2000 106 139 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
των υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής, Βόρειας και Ανατολικής 

Πελοποννήσου (GR01 GR02 GR 03) 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 Π1: Χρονοσειρές μέγιστων υψών βροχής 

 

 

  Π02.Π1 - 43 

Σταθμός ΚΑΣΤΟΡΕΙΟ 

Φορέας ΥΠΑΑΤ 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

2000 - 2001 76 97 

2001 - 2002 64 88 

2002 - 2003 121 157 

2003 - 2004 84 122 

2004 - 2005 119 141 

2005 - 2006 118 127 

2006 - 2007 109 111 

2007 - 2008 109 166 

 

Σταθμός ΚΟΛΛΙΝΕΣ 

Φορέας ΥΠΑΑΤ 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1964 - 1965 48,4 66,6 

1965 - 1966 46,2 50,7 

1966 - 1967 57,8 58,5 

1967 - 1968 53,2 97,5 

1968 - 1969     

1969 - 1970     

1970 - 1971     

1971 - 1972 47,2 78,5 

1972 - 1973 94,6 94,6 

1973 - 1974 71,2 80,9 

1974 - 1975 38,2 55,0 

1975 - 1976 52,8 73,0 

1976 - 1977 73,2 90,0 

1977 - 1978 57,4 63,7 

1978 - 1979 68,6 80,0 

1979 - 1980 56,5 92,1 

1980 - 1981 56,7 81,2 

1981 - 1982 60,4 80,7 

1982 - 1983 80,0 80,0 

1983 - 1984 72,0 86,0 

1984 - 1985 58,0 84,0 

1985 - 1986 70,0 125,0 

1986 - 1987 60,0 115,0 

1987 - 1988 40,0 44,0 

1988 - 1989 50,0 80,0 

1989 - 1990     

1990 - 1991 68,0 87,0 

1991 - 1992 45,0 87,0 

1992 - 1993 57,0 77,0 

1993 - 1994 90,0 120,0 

1994 - 1995 78,0 113,0 

1995 - 1996 62,0 62,0 

1996 - 1997 90,0 104,0 

1997 - 1998 85,0 97,0 

1998 - 1999     

1999 - 2000 60,0 87,0 

2000 - 2001 51,0 76,0 

2001 - 2002 52,0 55,0 

Σταθμός ΚΟΛΛΙΝΕΣ 

Φορέας ΥΠΑΑΤ 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

2002 - 2003     

2003 - 2004 48,0 66,0 

2004 - 2005 51,0 61,0 

2005 - 2006 115,0 165,0 

2006 - 2007 34,0 48,0 

2007 - 2008     

2008 - 2009 67,0 71,0 

2009 - 2010 54,5 60,0 

 

Σταθμός ΚΥΘΗΡΑ 

Φορέας Ε.Μ.Υ. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1939 - 1940 60 75 

1940 - 1941     

1941 - 1942     

1942 - 1943     

1943 - 1944     

1944 - 1945     

1945 - 1946     

1946 - 1947 53,2 55,2 

1947 - 1948 92,5 119,5 

1948 - 1949 132 192,3 

1949 - 1950 144 270,5 

1950 - 1951 126,5 234 

1951 - 1952 144 228,5 

1952 - 1953 86 101 

1953 - 1954 82,5 141 

1954 - 1955 73,5 106 

1955 - 1956 125,5 166 

1956 - 1957 60,2 79 

1957 - 1958 72,8 113 

1958 - 1959 62,7 70,5 

1959 - 1960 61 76,5 

1960 - 1961 43 53,2 

1961 - 1962 39,4 59,7 

1962 - 1963 90 100,2 

1963 - 1964 50,2 66,2 

1964 - 1965 29   

1965 - 1966 31 39,5 

1966 - 1967 43,3 60,5 

1967 - 1968 63,5 64,6 

1968 - 1969 36,7 45,4 

1969 - 1970 97,9 103 

1970 - 1971 36 39,8 

1971 - 1972 29,5 53 

1972 - 1973     

1973 - 1974 70,8 74,5 

1974 - 1975 30,1 49,8 

1975 - 1976 34,5 45,8 

1976 - 1977 41,5 46,3 

Σταθμός ΚΥΘΗΡΑ 

Φορέας Ε.Μ.Υ. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1977 - 1978 36,2 58,1 

1978 - 1979 52,5 53,4 

1979 - 1980 35,7 50 

1980 - 1981 50 50 

1981 - 1982 89 91,9 

1982 - 1983 56,5 71,1 

1983 - 1984 45,7 48,6 

1984 - 1985 86,7 87,6 

1985 - 1986 44 45,4 

1986 - 1987 59,3 87,1 

1987 - 1988 82 123,3 

1988 - 1989 93,6 110,4 

1989 - 1990 49,5 49,6 

1990 - 1991     

1991 - 1992     

1992 - 1993 82,6 84,6 

1993 - 1994 48,7 54,3 

1994 - 1995 93,7 115,6 

1995 - 1996 36,5 39,9 

1996 - 1997 31,7 44,5 

1997 - 1998 39,6 59,1 

1998 - 1999 59,2 59,2 

1999 - 2000 31,6 39,1 

2000 - 2001 89,2 147,4 

2001 - 2002 121,0 152,3 

2002 - 2003 56,7 61,2 

2003 - 2004 150,1 151,8 

2004 - 2005   37,9 

2005 - 2006 49,6 68,5 

2006 - 2007 75,6 99,9 

2007 - 2008 55,7 67,9 

2008 - 2009 43,0 54,2 

2009 - 2010 67,4 69,5 

 

Σταθμός ΛΕΩΝΙΔΙΟ 

Φορέας Ε.Μ.Υ. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1987 - 1988 47,9 88,1 

1988 - 1989 82,5 123 

1989 - 1990 40,6   

1990 - 1991 225,6 261,7 

1991 - 1992 52,9 61,8 

1992 - 1993 62,8 66,9 

1993 - 1994 65,5 123,7 

1994 - 1995 47,1 70,4 

1995 - 1996 73,9 123,2 

1996 - 1997 86,6 172,6 

1997 - 1998 95 142 

1998 - 1999 131,5 195,2 

1999 - 2000 40 64,7 
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Σταθμός ΛΕΩΝΙΔΙΟ 

Φορέας Ε.Μ.Υ. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

2000 - 2001 106,2 184 

2001 - 2002 61,8 92,7 

2002 - 2003 256,6 292 

 

Σταθμός ΛΙΜΝΗ ΤΑΚΑ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1959 - 1960 58 92,9 

1960 - 1961 36,9 69,8 

1961 - 1962 58,5 111,7 

1962 - 1963 50,4 71,2 

1963 - 1964 56,6 62,2 

1964 - 1965 85,5 123,1 

1965 - 1966 47,9 55,7 

1966 - 1967 53,2 65,4 

1967 - 1968 98,3 98,3 

1968 - 1969 65,7 104,1 

1969 - 1970 50,7 87,4 

1970 - 1971 57,8 65,4 

1971 - 1972 49,7 89,9 

1972 - 1973 71,7 87,8 

1973 - 1974 63,1 76,2 

1974 - 1975 63,6 80,3 

1975 - 1976 60,7 87,3 

1976 - 1977 51,7 92,4 

1977 - 1978 54,8 73,5 

1978 - 1979 76,6 147,8 

1979 - 1980 77,8 119,9 

1980 - 1981 53,7 92,4 

1981 - 1982 65,9 104,3 

1982 - 1983 96,0 142,4 

1983 - 1984 71,5 138,4 

 

Σταθμός ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΣ 

Φορέας Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1962 - 1963 158,6 277,8 

1963 - 1964 59,8 76,4 

1964 - 1965 104,7 156,5 

1965 - 1966 65,4 97,0 

1966 - 1967 62,7 76,2 

1967 - 1968 72,7 137,9 

1968 - 1969 88,3 117,7 

1969 - 1970 66,6 104,3 

1970 - 1971 75,4 85,7 

1971 - 1972 79,2 118,7 

1972 - 1973 76,2 143,1 

1973 - 1974 68,4 79,8 

1974 - 1975 66,4 96,9 

Σταθμός ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΣ 

Φορέας Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1975 - 1976 64,8 86,9 

1976 - 1977 77,8 132,7 

1977 - 1978 130,2 136,6 

1978 - 1979 73,9 116,4 

1979 - 1980 88,5 140,3 

1980 - 1981 170,6 171,1 

1981 - 1982 106,9 113,7 

1982 - 1983 84,1 90,7 

1983 - 1984 87,4 114,8 

1984 - 1985 110,0 163,4 

1985 - 1986 68,4 115,2 

1986 - 1987 115,0 220,0 

1987 - 1988 54,3 86,0 

1988 - 1989 66,8 97,1 

1989 - 1990     

1990 - 1991 68,9 108,1 

1991 - 1992 65,4 100,8 

1992 - 1993 70,0 79,6 

1993 - 1994 76,3 119,3 

 

Σταθμός ΛΥΓΟΥΡΕΙΟ 

Φορέας ΥΠΑΑΤ 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1962 - 1963 42,2 48,4 

1963 - 1964 53,6 94,8 

1964 - 1965 57,6 97,8 

1965 - 1966 66,8 97,8 

1966 - 1967 38,4   

1967 - 1968 121,2 121,2 

1968 - 1969 50 72 

1969 - 1970 44 52 

1970 - 1971 55 97 

1971 - 1972 52 87 

1972 - 1973 85 128 

1973 - 1974 110 180 

1974 - 1975 58 68 

1975 - 1976 60 110 

1976 - 1977 50 50 

1977 - 1978 120 120 

1978 - 1979 70 120 

1979 - 1980 40 70 

1980 - 1981 90 117 

1981 - 1982 50 65 

1982 - 1983     

1983 - 1984 60 80 

1984 - 1985 190 190 

1985 - 1986 70 90 

1986 - 1987 85 165 

1987 - 1988 70 75 

1988 - 1989 95 120 

Σταθμός ΛΥΓΟΥΡΕΙΟ 

Φορέας ΥΠΑΑΤ 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1989 - 1990     

1990 - 1991 60 60 

1991 - 1992 70 100 

1992 - 1993 70 70 

1993 - 1994 40 70 

1994 - 1995 90 105 

1995 - 1996 75 75 

1996 - 1997 45 70 

1997 - 1998 120 120 

1998 - 1999 65 95 

1999 - 2000 120 200 

2000 - 2001 90 115 

2001 - 2002 108 173 

2002 - 2003 140 220 

2003 - 2004 120 160 

2004 - 2005 190 190 

2005 - 2006 75 90 

2006 - 2007 60 60 

2007 - 2008 86 106 

2008 - 2009 80 87 

2009 - 2010 43 83 

 

Σταθμός ΜΕΡΚΟΥΡΙΟ 

Φορέας ΥΠΑΑΤ 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1931 - 1932 64,5 96,9 

1932 - 1933 59,2 109,2 

1933 - 1934     

1934 - 1935 42,5 60,3 

1935 - 1936 70,6 132,9 

1936 - 1937 43,4 74,3 

1937 - 1938 40,2 75,6 

1938 - 1939 50,6 70,7 

1939 - 1940 40,3 65,8 

1940 - 1941     

1941 - 1942 50,3 85,9 

1942 - 1943 49,3 51,4 

1943 - 1944 34,1 52,3 

1944 - 1945     

1945 - 1946 84,6 107,8 

1946 - 1947 78,2 110,8 

1947 - 1948     

1948 - 1949     

1949 - 1950     

1950 - 1951     

1951 - 1952     

1952 - 1953     

1953 - 1954     

1954 - 1955     

1955 - 1956     
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Σταθμός ΜΕΡΚΟΥΡΙΟ 

Φορέας ΥΠΑΑΤ 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1956 - 1957     

1957 - 1958     

1958 - 1959     

1959 - 1960     

1960 - 1961     

1961 - 1962     

1962 - 1963 42,2 84,4 

1963 - 1964 53,6 94,8 

1964 - 1965 54,6 87,8 

1965 - 1966 66,8 66,8 

1966 - 1967 38,4   

1967 - 1968 121,2 121,2 

1968 - 1969 50,0 72,0 

1969 - 1970 44,0 52,0 

1970 - 1971 55,0 97,0 

1971 - 1972 52,0 87,0 

1972 - 1973 85,0 128,0 

1973 - 1974 110,0 180,0 

1974 - 1975 58,0 68,0 

1975 - 1976 60,0 110,0 

1976 - 1977 50,0 50,0 

1977 - 1978 120,0 120,0 

1978 - 1979 70,0   

1979 - 1980 40,0 70,0 

1980 - 1981 90,0 117,0 

1981 - 1982 50,0 65,0 

1982 - 1983   45,0 

1983 - 1984 60,0 80,0 

1984 - 1985 190,0 190,0 

1985 - 1986 70 90 

1986 - 1987 85 165 

1987 - 1988 70 75 

1988 - 1989 95 120 

1989 - 1990     

1990 - 1991 60 60 

1991 - 1992 70 100 

1992 - 1993 70 70 

1993 - 1994 40 70 

1994 - 1995 90 105 

1995 - 1996 75 75 

1996 - 1997 45 70 

1997 - 1998 120 95 

1998 - 1999 65 200 

1999 - 2000 120 120 

2000 - 2001 90 115 

2001 - 2002 108 173 

2002 - 2003 140 220 

2003 - 2004 120 160 

2004 - 2005 190 190 

2005 - 2006 75 90 

Σταθμός ΜΕΡΚΟΥΡΙΟ 

Φορέας ΥΠΑΑΤ 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

2006 - 2007 60 60 

2007 - 2008 86 106 

2008 - 2009 80 87 

2009 - 2010 43 83 

 

Σταθμός ΜΕΣΟΡΑΧΗ 

Φορέας Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1961 - 1962 63 91,9 

1962 - 1963 54,4 59,9 

1963 - 1964 48,9 61,4 

1964 - 1965 71,2 97,7 

1965 - 1966 72,7 92,5 

1966 - 1967 45,6   

1967 - 1968 119,4 158,8 

1968 - 1969 65,9 130 

1969 - 1970 55,1 59,5 

1970 - 1971 60,1 72,6 

1971 - 1972 121,9 156 

1972 - 1973 64,4 98 

1973 - 1974 137,4 176,6 

 

Σταθμός ΜΟΛΑΟΙ 

Φορέας ΥΠΑΑΤ 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1976 - 1977 238 238 

1977 - 1978 50 63,1 

1978 - 1979 50 96 

1979 - 1980 65,4 69,5 

1980 - 1981 63,6 92,4 

1981 - 1982 72,8 72,8 

1982 - 1983 46,8 52 

1983 - 1984 66,6 70 

1984 - 1985 30,2 60 

1985 - 1986 42 60 

1986 - 1987 67,7 129 

1987 - 1988 60 66 

1988 - 1989 59 59 

1989 - 1990 32 44 

1990 - 1991 57 58 

1991 - 1992 147,5 159,5 

1992 - 1993 51 60,4 

1993 - 1994 92 129 

1994 - 1995 66,4 81,7 

1995 - 1996 67,5 73,7 

1996 - 1997 55,7 87,5 

1997 - 1998 82 91 

1998 - 1999 49,5 60 

1999 - 2000 52 69,6 

Σταθμός ΜΟΛΑΟΙ 

Φορέας ΥΠΑΑΤ 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

2000 - 2001 79 141 

2001 - 2002 56 57,2 

2002 - 2003 70 80 

2003 - 2004 60 114 

2004 - 2005 105 114 

2005 - 2006 70 134 

2006 - 2007 47 54 

 

Σταθμός ΝΑΥΠΛΙΟ 

Φορέας Ε.Μ.Υ. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1932 - 1933 59,5 65,0 

1933 - 1934 50 50,0 

1934 - 1935 75,0 75,0 

1935 - 1936 61,5 62,5 

1936 - 1937     

1937 - 1938     

1938 - 1939     

1939 - 1940     

1940 - 1941 347,1 347,1 

1941 - 1942     

1942 - 1943     

1943 - 1944     

1944 - 1945     

1945 - 1946     

1946 - 1947 180,0 180,0 

1947 - 1948 295,0 300,7 

1948 - 1949 41,3 41,3 

1949 - 1950 90,0 90,0 

1950 - 1951 76,0 87,0 

1951 - 1952 59,0 84,0 

1952 - 1953 111,0 111,0 

1953 - 1954 92,0 115,0 

1954 - 1955 76,0 86,9 

1955 - 1956 77,0 150,0 

1956 - 1957 85,0 87,8 

1957 - 1958 51,8 76,4 

1958 - 1959 78,2 79,2 

1959 - 1960 51,2 51,2 

1960 - 1961 55,5 95,0 

1961 - 1962 65,3 70,3 

1962 - 1963 63,2 79,1 

1963 - 1964 67,3 93,5 

1964 - 1965     

1965 - 1966 32,5   

1966 - 1967 50,6 55,4 

1967 - 1968 109,5 109,5 

1968 - 1969 71,0 90,0 

1969 - 1970 51,6 51,6 

1970 - 1971 53,8 55,0 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
των υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής, Βόρειας και Ανατολικής 

Πελοποννήσου (GR01 GR02 GR 03) 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 Π1: Χρονοσειρές μέγιστων υψών βροχής 

 

 

  Π02.Π1 - 46 

Σταθμός ΝΑΥΠΛΙΟ 

Φορέας Ε.Μ.Υ. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1971 - 1972 45,6 62,0 

1972 - 1973 64,2 114,0 

1973 - 1974 99,0 110,2 

1974 - 1975 216,2 217,8 

1975 - 1976 62,8 79,8 

1976 - 1977 36,8   

1977 - 1978 33,2 48,2 

1978 - 1979 51,0 58,6 

1979 - 1980 65,2 65,2 

1980 - 1981 105,2 135,8 

1981 - 1982 77,2 82,6 

1982 - 1983   41,6 

1983 - 1984 100,2 104,8 

1984 - 1985 55,0 59,4 

1985 - 1986 54,8 62,6 

1986 - 1987 60,4 66 

1987 - 1988 45 51,6 

 

Σταθμός ΝΕΟΧΩΡΙΟ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1959 - 1960 92,1 92,7 

1960 - 1961 77,3 94,5 

1961 - 1962 72,2 107,4 

1962 - 1963 52,1 55,8 

1963 - 1964 62,9 81,9 

1964 - 1965 42,3 48,6 

1965 - 1966 48,0 48,0 

1966 - 1967 38,4 42,6 

1967 - 1968 72,5 100,7 

1968 - 1969 56,3 76,7 

1969 - 1970 49,7 62,5 

1970 - 1971 42,5 52,5 

1971 - 1972   43,3 

1972 - 1973 49,2 65,0 

1973 - 1974 62,2 83,8 

1974 - 1975 41,9 52,9 

1975 - 1976 96,2 108,0 

1976 - 1977 33,2 43,5 

1977 - 1978 42,2 69,9 

1978 - 1979 58,0 82,2 

1979 - 1980 60,1 95,3 

1980 - 1981 113,4 168,6 

1981 - 1982 52,3 62,1 

1982 - 1983 39,2 41,5 

1983 - 1984 50,8 53,0 

1984 - 1985 47,2 74,4 

1985 - 1986 50,2 51,0 

1986 - 1987 116,0 231,0 

1987 - 1988 49,8 61,0 

Σταθμός ΝΕΟΧΩΡΙΟ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1988 - 1989 74,6 106,2 

1989 - 1990 80,9 80,9 

1990 - 1991 216,0 296,2 

1991 - 1992 68,2 101,6 

1992 - 1993 34,6 51,8 

1993 - 1994 72,8 80,3 

1994 - 1995 53,2 68,6 

1995 - 1996 59,2 66,0 

1996 - 1997 98,7 99,0 

1997 - 1998 75,1 82,9 

1998 - 1999 55,2 76,2 

1999 - 2000 43,5 55,9 

2000 - 2001 69,0 90,8 

2001 - 2002 92,0 104,0 

2002 - 2003 130,2 204,2 

2003 - 2004 51,5 70,6 

2004 - 2005 30,8   

2005 - 2006 91,2 126,2 

2006 - 2007 44,8 72,8 

2007 - 2008     

2008 - 2009 55,2 55,2 

2009 - 2010 33,6 51,7 

2010 - 2011 62,0 72,9 

2011 - 2012 45,5 63,0 

2012 - 2013 32,4 37,9 

2013 - 2014 64,2 84,2 

 

Σταθμός ΝΕΣΤΑΝΗ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1952 - 1953 53   

1953 - 1954 45 76,5 

1954 - 1955 45 58,5 

1955 - 1956 65 103,2 

1956 - 1957 78,3 97,8 

1957 - 1958 58,7 60,7 

1958 - 1959 52,4 81,2 

1959 - 1960 93,4 93,9 

1960 - 1961 65 65 

1961 - 1962 66,2 66,2 

1962 - 1963 85,5 85,5 

1963 - 1964 93,2 93,2 

1964 - 1965 93,2 93,2 

1965 - 1966 47,6 55,3 

1966 - 1967 54,9 65,7 

1967 - 1968 90,5 112,8 

1968 - 1969 87,5 129,7 

1969 - 1970 42,4 72,4 

1970 - 1971 43,6 59 

1971 - 1972 78,5 94,1 

Σταθμός ΝΕΣΤΑΝΗ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1972 - 1973 73,5 109,8 

1973 - 1974 72,5 83,3 

1974 - 1975     

1975 - 1976 38,6 44,9 

1976 - 1977 47,5 57,9 

1977 - 1978 57,8 70,8 

1978 - 1979 45,8 45,8 

1979 - 1980 52,5 61,1 

1980 - 1981 97,4 183 

1981 - 1982 52,3 80,9 

1982 - 1983 35,3 42,8 

1983 - 1984 52,6 64,3 

1984 - 1985 52,3 77,1 

1985 - 1986 43,8 79,4 

1986 - 1987 73,6 142 

1987 - 1988   45,1 

1988 - 1989 76,5 97,3 

1989 - 1990 68,8 74,4 

1990 - 1991 123,5 137,2 

1991 - 1992 47,2 62,8 

1992 - 1993 85,8 109,3 

1993 - 1994 35,5 41,1 

1994 - 1995 78,5 88,2 

1995 - 1996 45,8 59 

1996 - 1997     

1997 - 1998 51,8 51,8 

1998 - 1999 45,6 69,9 

1999 - 2000 76,5 89,3 

2000 - 2001 65,3 98,8 

2001 - 2002 79,5 107,1 

2002 - 2003 154,3 231,8 

2003 - 2004 47,5 66,4 

2004 - 2005 47 50,7 

2005 - 2006 88,5 123,5 

2006 - 2007 60,5 89,2 

2007 - 2008 100 116,8 

2008 - 2009 30 55,3 

2009 - 2010 53 71 

2010 - 2011 78 86,5 

2011 - 2012 75 100 

2012 - 2013 62 116 

2013 - 2014 58 88 

 

Σταθμός ΠΑΡΘΕΝΙ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1959 - 1960 71,1 72,2 

1960 - 1961 49,1 68,7 

1961 - 1962 54,4 69,0 

1962 - 1963 64,2 67,1 
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Σταθμός ΠΑΡΘΕΝΙ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1963 - 1964 49,5 62,7 

1964 - 1965 78,6 78,6 

1965 - 1966 85,3 85,3 

1966 - 1967 71,3 71,3 

1967 - 1968 110,0 134,8 

1968 - 1969   71,7 

1969 - 1970 40,0 52,3 

1970 - 1971 45,2 48,8 

1971 - 1972 39,0 60,5 

1972 - 1973 64,0 64,0 

1973 - 1974 87,0 89,8 

1974 - 1975 58,0 72,3 

1975 - 1976 104,0 113,6 

1976 - 1977 46,0 63,2 

1977 - 1978 66,2 95,2 

1978 - 1979 65,0 73,2 

1979 - 1980 61,4 87,5 

1980 - 1981 87,0 164,0 

1981 - 1982 35,0 60,0 

1982 - 1983 63,0 81,5 

1983 - 1984 53,0 53,0 

1984 - 1985 45,0 61,0 

1985 - 1986 45,5 69,5 

1986 - 1987 83,6 121,6 

1987 - 1988 54,0 90,0 

1988 - 1989 77,0 105,0 

1989 - 1990     

1990 - 1991 85,0 100,0 

1991 - 1992 68,0 98,0 

1992 - 1993 66,0 77,0 

1993 - 1994     

1994 - 1995 65,0 76,0 

1995 - 1996 50,0 50,0 

1996 - 1997 95,0 155,0 

1997 - 1998 50,0 54,0 

1998 - 1999 36,7 68,0 

1999 - 2000 41,0 62,5 

2000 - 2001 50,4 79,4 

2001 - 2002 64,5 64,5 

2002 - 2003 64,6 101,5 

2003 - 2004 38,0 54,5 

2004 - 2005 44,0 51,3 

2005 - 2006 78,2 115,9 

2006 - 2007   43,4 

2007 - 2008 60,4 85,4 

2008 - 2009 39,0 72,3 

2009 - 2010 52,0 64,5 

2010 - 2011 63,6 77,6 

2011 - 2012 74,0 82,8 

2012 - 2013 76,0 84,4 

Σταθμός ΠΕΤΡΙΝΑ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1954 - 1955 84,9 91,6 

1955 - 1956 69 118 

1956 - 1957 62,9 107,2 

1957 - 1958 65,5 65,5 

1958 - 1959 54 68,8 

1959 - 1960 48,6 58,2 

1960 - 1961 76,7 146,7 

1961 - 1962 132,6 143,7 

1962 - 1963 67,1 97,8 

1963 - 1964 47,1 76,9 

1964 - 1965 87,8 107,3 

1965 - 1966 78,5 130,5 

1966 - 1967 80,7 80,7 

1967 - 1968 102,3 138,5 

1968 - 1969 92,5 105,8 

1969 - 1970 83,3 92,5 

1970 - 1971 72,6 108 

1971 - 1972 55,7 108,6 

1972 - 1973 94,5 123,1 

1973 - 1974 174,3 177,7 

1974 - 1975 50,6 67,9 

1975 - 1976 98,3 101,2 

1976 - 1977 162 222 

1977 - 1978 120 230 

1978 - 1979 88 163 

1979 - 1980 85,1 120,7 

1980 - 1981 70,2 117,6 

1981 - 1982 73,2 106,5 

1982 - 1983 54,5 99,1 

1983 - 1984 65 87 

1984 - 1985 59 111 

1985 - 1986 125 140 

1986 - 1987 90 180 

1987 - 1988 67,3 105,7 

1988 - 1989 85,6 118,2 

1989 - 1990 74,3 89,9 

1990 - 1991 95,7 103,5 

1991 - 1992 83,4 152,6 

1992 - 1993 76,4 94,8 

1993 - 1994 92,2 108 

1994 - 1995 50 80 

1995 - 1996 90 175 

1996 - 1997     

1997 - 1998 72 90 

1998 - 1999 75 135 

1999 - 2000     

2000 - 2001     

2001 - 2002 56 64 

2002 - 2003 95,6 106,1 

2003 - 2004 49 77 

Σταθμός ΠΑΡΘΕΝΙ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

2004 - 2005 70 70 

2005 - 2006 130 198 

2006 - 2007 90,4 133,7 

2007 - 2008 56,2 92,7 

2008 - 2009 43,2 62,6 

2009 - 2010     

2010 - 2011     

2011 - 2012 82 82 

2012 - 2013 55 97 

 

Σταθμός 
ΠΟΡΟΣ 
ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Υδρ. Έτος 
max 
24h 

max 
48h 

1957 - 1958 90 96 

1958 - 1959 53 53 

1959 - 1960 40,5   

1960 - 1961 65 98 

1961 - 1962 79 93,5 

1962 - 1963 70 76 

1963 - 1964 70 110 

1964 - 1965 68,5 68,5 

1965 - 1966 36   

1966 - 1967     

1967 - 1968     

1968 - 1969     

1969 - 1970     

1970 - 1971     

1971 - 1972     

1972 - 1973     

1973 - 1974     

1974 - 1975     

1975 - 1976     

1976 - 1977     

1977 - 1978     

1978 - 1979     

1979 - 1980     

1980 - 1981 72,5 91,5 

1981 - 1982 95,5 95,5 

1982 - 1983 45,5 52 

1983 - 1984 71 71 

1984 - 1985 126 156 

1985 - 1986 103 108 

1986 - 1987 89,5 120,7 

1987 - 1988 53,6 82,8 

1988 - 1989 62,4 62,4 

1989 - 1990 76,5 79,7 

1990 - 1991 123,4 138,6 

1991 - 1992 78,3 105,9 
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Σταθμός 
ΠΟΡΟΣ 
ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ 

Φορέας Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Υδρ. Έτος 
max 
24h 

max 
48h 

1992 - 1993 61,9 90,1 

1993 - 1994 79,4 92,6 

1994 - 1995 85,7 115,7 

1995 - 1996 38,6 48,7 

1996 - 1997 48,2 80,6 

1997 - 1998 88,4 161,6 

1998 - 1999 70,2 87,8 

1999 - 2000 88,2 97,9 

2000 - 2001 69,2 74,6 

2001 - 2002 65,2 98,9 

2002 - 2003 85,2 113,7 

2003 - 2004 64,3 91,1 

2004 - 2005 87,3 96,1 

2005 - 2006 50,6 83,5 

2006 - 2007     

2007 - 2008 51,2 54,3 

2008 - 2009 72,3 122,9 

2009 - 2010 38,9 56,2 

2010 - 2011 79,5 88,4 

2011 - 2012     

2012 - 2013 82,4 90,3 

2013 - 2014   53,9 

 

Σταθμός ΠΡΟΣΥΜΝΗ 

Φορέας ΥΠΑΑΤ 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1962 - 1963 44,5 61,5 

1963 - 1964 37,1 64,6 

1964 - 1965 36,0 62,2 

1965 - 1966 28,2   

1966 - 1967 46,5 46,5 

1967 - 1968 71,0 89,8 

1968 - 1969 43,2 58,8 

1969 - 1970 42,3 42,3 

1970 - 1971 46,0 78,5 

1971 - 1972 40,8 61,3 

1972 - 1973 47,2 47,2 

1973 - 1974 82,3 88,5 

1974 - 1975 34,0 38,5 

1975 - 1976 48,5 56,5 

1976 - 1977 48,5 48,5 

1977 - 1978 50,0 60,2 

1978 - 1979 49,5 57,0 

1979 - 1980 50,0 50,0 

1980 - 1981 50,0 78,0 

1981 - 1982 45,8 45,8 

1982 - 1983 49,2 49,2 

1983 - 1984 50,7 61,4 

Σταθμός ΠΡΟΣΥΜΝΗ 

Φορέας ΥΠΑΑΤ 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1984 - 1985     

1985 - 1986 48,7 64,2 

1986 - 1987 47,5 89,5 

1987 - 1988 43,8 47,9 

1988 - 1989   130,2 

1989 - 1990 45,0 62,0 

1990 - 1991 50,8 57,3 

1991 - 1992 75,7 82,8 

1992 - 1993 55,3 59,6 

1993 - 1994 49,2 49,2 

1994 - 1995 64,4 76,6 

1995 - 1996 50,5 50,5 

1996 - 1997 65,7 75,0 

1997 - 1998   201,1 

1998 - 1999 61,6 77,9 

1999 - 2000 53,5 101,3 

2000 - 2001 34,3 50,7 

2001 - 2002 66,2   

2002 - 2003 52,7 63,0 

2003 - 2004 71,7 87,9 

2004 - 2005 65,7 65,7 

2005 - 2006 65,2 65,2 

2006 - 2007 50,3 56,5 

2007 - 2008 80,6   

2008 - 2009   114,3 

2009 - 2010 70,8 70,8 

 

Σταθμός ΣΕΛΛΑΣΙΑ 

Φορέας ΥΠΑΑΤ 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1964 - 1965 48,0 78,0 

1965 - 1966     

1966 - 1967 37,5 41,7 

1967 - 1968 50,0 79,5 

1968 - 1969     

1969 - 1970     

1970 - 1971 74,0 111,0 

1971 - 1972 59,5 92,5 

1972 - 1973 80,0 105,0 

1973 - 1974 110,0 128,0 

1974 - 1975 80,0 90,0 

1975 - 1976 46,0 67,0 

1976 - 1977 42,0 67,3 

1977 - 1978 34,8 49,3 

1978 - 1979 59,5 91,7 

1979 - 1980 64,4 110,8 

1980 - 1981 66,7 102,4 

1981 - 1982 42,3 68,8 

1982 - 1983 70,5 76,8 

1983 - 1984 55,7 63,2 

Σταθμός ΣΕΛΛΑΣΙΑ 

Φορέας ΥΠΑΑΤ 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1984 - 1985 43,2 50,5 

1985 - 1986 83,2 108,0 

1986 - 1987 87,3 126,4 

1987 - 1988 37,5 53,1 

1988 - 1989 59,0 67,1 

1989 - 1990 47,0 47,0 

1990 - 1991 65,0 65,0 

1991 - 1992 66,0 90,0 

1992 - 1993 36,0 55,0 

1993 - 1994 82,0 103,0 

1994 - 1995 80,0 115,0 

1995 - 1996 53,0 67,0 

1996 - 1997 66,0 81,0 

1997 - 1998 38,0 57,0 

1998 - 1999 65,0 120,0 

1999 - 2000 95,0 122,0 

2000 - 2001 37,0 45,0 

2001 - 2002 45,0 56,3 

2002 - 2003 35,0 67,0 

2003 - 2004 43,3 65,4 

2004 - 2005 42,0 58,0 

2005 - 2006 97,0 173,0 

 

Σταθμός ΣΠΑΡΤΗ 

Φορέας Ε.Μ.Υ. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1932 - 1933 50,1 51,5 

1933 - 1934 43,2 51,9 

1934 - 1935 46,8 52,3 

1935 - 1936     

1936 - 1937 58,2 58,2 

1937 - 1938 36,6   

1938 - 1939 60,5 68 

1939 - 1940 87,5 125 

1940 - 1941 150,5 150,5 

1941 - 1942     

1942 - 1943     

1943 - 1944     

1944 - 1945     

1945 - 1946     

1946 - 1947 55 68 

1947 - 1948     

1948 - 1949     

1949 - 1950 73,8 91,2 

1950 - 1951 71 92,8 

1951 - 1952 67 89,2 

1952 - 1953 76,8 78,2 

1953 - 1954 97,6 105 

1954 - 1955 231,1 237,9 

1955 - 1956 211,6 282,8 
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Σταθμός ΣΠΑΡΤΗ 

Φορέας Ε.Μ.Υ. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1956 - 1957 107,2 110,2 

1957 - 1958 59,8 67,8 

1958 - 1959 62,6 91,2 

1959 - 1960 79,2 79,3 

1960 - 1961 90,2 101 

1961 - 1962 73,8 102,4 

1962 - 1963 181,6 188,8 

1963 - 1964 99,2 120,4 

1964 - 1965 73,2 101,6 

1965 - 1966 76,2 88,4 

1966 - 1967 58,4 60 

1967 - 1968 73,2 94,8 

1968 - 1969 68,6 112,8 

1969 - 1970 86 107,8 

1970 - 1971 100 111,1 

1971 - 1972 91,5 113,5 

1972 - 1973 59,1 86,6 

1973 - 1974     

1974 - 1975 86,4 99,4 

1975 - 1976 62 97 

1976 - 1977 86,6 86,6 

1977 - 1978 55 109,2 

1978 - 1979 80,8 95,8 

1979 - 1980 63 81 

1980 - 1981 62,6 105 

1981 - 1982 47 61,2 

1982 - 1983     

1983 - 1984     

1984 - 1985 49 87 

1985 - 1986 80 102 

1986 - 1987 137 166 

1987 - 1988 69 97 

1988 - 1989 67 102,5 

1989 - 1990     

1990 - 1991 52,6 63,1 

1991 - 1992 45 45,5 

1992 - 1993 51 76,5 

1993 - 1994 50,5 99,5 

1994 - 1995 115 133 

1995 - 1996 72 72 

1996 - 1997   50 

1997 - 1998     

1998 - 1999 66 68 

1999 - 2000 72 95 

2000 - 2001 80 80 

2001 - 2002 41 45 

2002 - 2003 65 89 

2003 - 2004 45 46 

2004 - 2005 37 45 

 

Σταθμός ΣΠΕΤΣΕΣ 

Φορέας Ε.Μ.Υ. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1974 - 1975 39,0 50,0 

1975 - 1976 50,2 60,3 

1976 - 1977 31,0 43,3 

1977 - 1978 42,4 55,8 

1978 - 1979 25,5 36,5 

1979 - 1980 50,0 50,0 

1980 - 1981 73,0 116,0 

1981 - 1982 32,0 52,0 

1982 - 1983     

1983 - 1984     

1984 - 1985     

1985 - 1986 10,9 17,4 

1986 - 1987 11,5 19,0 

1987 - 1988     

1988 - 1989     

1989 - 1990 6,4   

1990 - 1991 10,5 11,2 

1991 - 1992     

1992 - 1993     

1993 - 1994     

1994 - 1995 6,9 10,7 

1995 - 1996 10,2 17,0 

1996 - 1997   10,1 

1997 - 1998 19,0 20,6 

1998 - 1999 10,5 13,2 

1999 - 2000 13,9 19,6 

2000 - 2001 22,2 33,5 

2001 - 2002 8,5 14,4 

2002 - 2003 16,1 23,6 

2003 - 2004 9,5 11,9 

2004 - 2005 6,5 10,2 

 

Σταθμός ΣΤΕΡΝΕΣ 

Φορέας ΥΠΑΑΤ 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1963 - 1964 63 84 

1964 - 1965 48 48,2 

1965 - 1966 44 44 

1966 - 1967 42,6 45 

1967 - 1968 150 150 

1968 - 1969 58,4 80,4 

1969 - 1970 49,2 52,4 

1970 - 1971 38 39 

1971 - 1972 100,2 132,2 

1972 - 1973 46 70 

1973 - 1974 60 60 

1974 - 1975 48 53 

1975 - 1976 70 70 

1976 - 1977 40 40 

1977 - 1978 58 98 

Σταθμός ΣΤΕΡΝΕΣ 

Φορέας ΥΠΑΑΤ 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1978 - 1979 54 100 

1979 - 1980 80 105 

1980 - 1981 78 121 

1981 - 1982 37 40,3 

1982 - 1983 55 55 

1983 - 1984 47 47 

1984 - 1985 61 88 

1985 - 1986 58 58 

1986 - 1987 50 58 

1987 - 1988 45 56 

1988 - 1989 33 39 

1989 - 1990 67 67 

1990 - 1991 52 66 

1991 - 1992 60 60 

1992 - 1993 62 62 

1993 - 1994 60 60 

1994 - 1995 76 82 

1995 - 1996 49 77 

1996 - 1997 105 160 

1997 - 1998 236 236 

1998 - 1999 64 77 

1999 - 2000 72 72 

2000 - 2001 55 83 

2001 - 2002 57 57 

2002 - 2003 43 65 

2003 - 2004 50 68 

2004 - 2005 80 80 

2005 - 2006 51 72 

2006 - 2007 47 47 

2007 - 2008     

2008 - 2009 75 75 

2009 - 2010 53 53 

 

Σταθμός ΣΤΕΦΑΝΙ 

Φορέας Ε.Μ.Υ. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1975 - 1976 55,1 63,2 

1976 - 1977 42,9 43,9 

1977 - 1978 39 48,8 

1978 - 1979 46,6 66,4 

1979 - 1980 36,4 56,5 

1980 - 1981 79,9 130,9 

1981 - 1982 51,7 69,9 

1982 - 1983 56 56,7 

1983 - 1984 51 61 

1984 - 1985 55,7 89,3 

1985 - 1986 74,4 78,8 

1986 - 1987 61 95,2 

1987 - 1988 30,6 53,1 

1988 - 1989 35,8 40,7 
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Σταθμός ΣΤΕΦΑΝΙ 

Φορέας Ε.Μ.Υ. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1989 - 1990 67,4 74 

1990 - 1991 33,7 61,1 

1991 - 1992 56 79,8 

1992 - 1993 47 47,2 

1993 - 1994 70 70 

1994 - 1995 50 50 

1995 - 1996 58,5 58,9 

1996 - 1997 59,6 70,6 

1997 - 1998 48 64,5 

1998 - 1999 56,6 60,4 

1999 - 2000 75 78 

2000 - 2001 50,5 66,5 

2001 - 2002 75 96,5 

2002 - 2003 104,5 134,5 

2003 - 2004 47 80,5 

2004 - 2005 35 50 

 

Σταθμός ΤΡΙΠΟΛΗ 

Φορέας Ε.Μ.Υ. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1956 - 1957 44,1 64,2 

1957 - 1958 44,8 53,0 

1958 - 1959 32,5   

1959 - 1960 54,8 75,7 

1960 - 1961 47,0 68,4 

1961 - 1962 55,0 88,4 

1962 - 1963 71,0 77,0 

1963 - 1964 67,0 85,0 

1964 - 1965 57,0 70,5 

1965 - 1966 83,0 95,5 

1966 - 1967 64,2 85,0 

1967 - 1968 54,0 90,6 

1968 - 1969 78,2 89,1 

Σταθμός ΤΡΙΠΟΛΗ 

Φορέας Ε.Μ.Υ. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1969 - 1970 51,6 64,7 

1970 - 1971 60,8 96,5 

1971 - 1972 44,7 80,6 

1972 - 1973 59,6 67,2 

1973 - 1974 47,4 60,3 

1974 - 1975 64,1 117,2 

1975 - 1976 38,3 64,8 

1976 - 1977 33,6 55,5 

1977 - 1978 45,7 77,8 

1978 - 1979 48,8 89,2 

1979 - 1980 53,3 73,0 

1980 - 1981 45,1 66,4 

1981 - 1982 58,6 80,1 

1982 - 1983 40,1 53,2 

1983 - 1984 110,7 155,3 

1984 - 1985 62,8 64,3 

1985 - 1986 71,8 116,3 

1986 - 1987 45,1 54,7 

1987 - 1988 48,6 59,1 

1988 - 1989 28,5 35,3 

1989 - 1990 63,7 106,7 

1990 - 1991 65,8 80,5 

1991 - 1992 49,1 65,3 

1992 - 1993 40,3 50,8 

1993 - 1994 52,1 80,3 

1994 - 1995 62,5 62,5 

1995 - 1996 76,0 79,2 

1996 - 1997 40,5 65,6 

1997 - 1998 64,1 66,8 

1998 - 1999 46,0 57,0 

1999 - 2000 36,6 41,9 

2000 - 2001 39,9 44,8 

2001 - 2002 81,6 100,5 

2002 - 2003 28,9 39,9 

 

Σταθμός ΦΥΧΤΙΑ 

Φορέας Ε.Μ.Υ. 

Υδρ. Έτος max 24h max 48h 

1960 - 1961 65,0 33,0 

1961 - 1962 65,0 67,6 

1962 - 1963 79,0 98,0 

1963 - 1964 49,2 73,2 

1964 - 1965 148,0 154,5 

1965 - 1966 42,2 42,2 

1966 - 1967 41,0 43,0 

1967 - 1968     

1968 - 1969     

1969 - 1970 57,5 62,6 

1970 - 1971 50,6 50,6 

1971 - 1972 48,7 62,0 

1972 - 1973 77,1 80,6 

1973 - 1974 69,8 69,8 

1974 - 1975 31,2 31,4 

1975 - 1976 28,2 39,1 

1976 - 1977 50,0 51,4 

1977 - 1978 32,0 53,0 

1978 - 1979 45,6 49,0 

1979 - 1980 51,5 70,5 

1980 - 1981 96,0 115,0 

1981 - 1982 60,4 65,4 

1982 - 1983 30,2 33,2 

1983 - 1984 78,5 98,5 

1984 - 1985 44,2 44,2 

1985 - 1986 51,0 60,0 

1986 - 1987 46,0 91,5 
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2 ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΩΝ  

2.1 ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (GR01) 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΑΜΥΔΓΑΛΙΑ            Φορέας : Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

1994 - 1995       9,6 12,0 21,4 26,8 40,2 49,4 52,1 55,6 

1995 - 1996       10,2 18,6 27,9 34,7 43,0 80,9 106,6 132,2 

1996 - 1997       9,5 13,0 21,7 26,2 39,0 41,5 54,5 78,7 

1997 - 1998       14,0 23,1 34,7 40,6 52,1 56,5 78,7 85,9 

1998 - 1999       17,7 20,8 25,4 26,9 36,9 58,1 97,4 163,5 

1999 - 2000       11,8 20,0 25,9 31,5 46,8 72,2 97,3 141,5 

2000 - 2001       16,0 22,2 32,5 35,9 43,0 51,3 77,5 102,3 

2001 - 2002       12,6 17,2 27,1 37,3 57,5 75,0 100,9 123,3 

2002 - 2003       16,9 18,5 27,1 35,6 39,0 40,8 62,7 62,9 

2003 - 2004       37,9 44,5 54,3 65,5 98,2 135,3 138,4 158,6 

2004 - 2005       11,6 16,4 23,1 31,8 53,4 88,2 123,9 124,9 

2005 - 2006       16,2 22,6 32,3 35,5 58,8 70,0 97,7 117,0 

2006 - 2007       17,6 25,8 44,3 59,9 78,7 91,9 161,6 244,2 

2007 - 2008       16,1 19,6 31,3 40,2 62,1 81,8 104,1 148,0 

2008 - 2009       16,1 23,8 34,3 42,4 61,8 75,7 99,0 145,0 

2009 - 2010                       

2010 - 2011       14,6 21,6 29,7 33,5 54,7 59,5 101,7 119,5 

2011 - 2012       19,5 28,5 33,9 39,0 51,1 77,6 85,2 97,4 

2012 - 2013       16,1 25,3 33,5 39,6 69,8 102,1 118,1 140,2 

2013 - 2014       28,4 38,2 39,6 40,0 57,7 80,1 84,3 155,1 

 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΑΡΑΧΑΜΙΤΕΣ            Φορέας : Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

1995 - 1996       12,3 22,4 30,1 34,9 46,8 62,0 62,4 63,7 

1996 - 1997     6,0 10,2 15,5 24,3 24,6 35,8 39,9 46,9 62,6 

1997 - 1998     16,3 24,3 39,8 53,7 58,8 71,8 78,4 83,1 85,9 

1998 - 1999     12,0 24,0 47,0 65,3 70,5 71,1 71,2 71,3 73,1 

1999 - 2000     11,8 16,8 28,5 38,9 40,8 44,6 52,3 66,1 70,9 

2000 - 2001     7,3 9,2 10,3 19,0 27,4 32,8 32,8 33,6 41,6 

2001 - 2002     6,8 9,3 13,7 22,2 22,2 22,4 33,8 50,9 59,4 

2002 - 2003     20,0 40,0 53,2 57,3 60,9 86,5 96,3 117,3 128,6 

2003 - 2004     3,9 5,0 8,3 11,0 15,6 21,2 34,5 38,5 38,5 

2004 - 2005     3,0 6,0 10,8 18,3 24,0 38,5 39,1 39,5 40,6 

2005 - 2006     4,0 8,0 13,0 20,4 24,8 41,6 73,4 115,8 185,5 

2006 - 2007                       

2007 - 2008     9,3 12,8 18,8 31,0 40,8 73,5 120,0 136,6 143,4 

2008 - 2009     4,0 7,5 11,6 19,4 26,9 40,2 49,4 67,8 75,9 

2009 - 2010     20,5 22,8 35,9 35,9 35,9 60,5 83,5 103,9 122,6 

2010 - 2011                       

2011 - 2012     18,0 28,5 34,0 34,1 36,0 36,0 50,8 60,4 64,6 

2012 - 2013     14,1 17,2 25,4 27,4 35,8 45,8 72,4 100,1 102,5 

2013 - 2014     18,7 23,9 36,1 39,9 39,9 40,6 44,3 47,4 64,1 
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Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΔΑΦΝΗ            Φορέας : Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

1984 - 1985       11,1 15,8 23,1 28,5 37,5 52,0 64,3 73,2 

1985 - 1986       18,2 18,8 23,2 27,9 44,0 49,9 60,0 77,0 

1986 - 1987       10,4 13,7 20,2 26,4 41,3 59,4 90,0 96,7 

1987 - 1988       9,4 9,4 16,1 20,2 25,4 40,4 52,3 77,8 

1988 - 1989       9,0 11,7 14,1 15,1 21,2 31,7 51,0 80,0 

1989 - 1990       8,5 13,2 21,7 25,1 29,3 29,3 29,3 29,8 

1990 - 1991       10,3 13,4 22,4 27,3 34,2 55,1 78,9 99,5 

1991 - 1992       8,6 9,3 16,0 20,6 29,1 35,4 53,0 70,9 

1992 - 1993       7,4 11,0 15,8 22,3 38,8 67,7 81,2 98,3 

1993 - 1994       8,4 11,6 19,8 26,8 39,1 48,3 56,4 63,5 

1994 - 1995       6,5 8,4 11,7 15,7 16,9 29,4 43,5 63,1 

1995 - 1996       10,9 14,2 19,8 25,8 33,2 38,8 49,4 75,6 

 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΚΑΛΑΜΑΤΑ            Φορέας : Ε.Μ.Υ. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

1973 - 1974 7,0 12,1 17,6 30,7 46,9 54,4   57,3 68,6 70,8   

1974 - 1975 7,9 12,8 15,5 22,3 28,8 30,3   31,8 36,0 38,8   

1975 - 1976 10,5 15,5 17,1 21,8 28,4 28,8   34,6 35,4 46,5   

1976 - 1977 6,2 10,2 10,8 16,6 21,3 21,8   24,8 24,8 25,2   

1977 - 1978 7,0 13,5 14,5 16,8 22,7 26,2   29,1 29,6 29,6   

1978 - 1979 7,0 13,4 15,5 24,4 33,0 34,4   37,7 60,4 71,1   

1979 - 1980 4,2 7,3 9,4 13,3 13,8 16,3   23,6 29,8 34,3   

1980 - 1981 7,3 10,2 13,1 19,8 30,7 52,8   71,1 80,7 80,7   

1981 - 1982 9,0 16,0 18,0 30,9 35,3 36,0   44,1 47,1 58,8   

1982 - 1983 8,5 15,2 20,7 25,1 31,4 50,0   66,6 79,5 84,1   

1983 - 1984 4,2 6,0 7,2 13,4 15,8 17,1   17,1 17,1 17,1   

1984 - 1985 7,9 8,1 8,2 8,8 11,9 15,9   26,4 26,7 26,4   

1985 - 1986 10,6 11,1 14,3 22,5 37,3 42,0   43,4 58,6 67,6   

1986 - 1987 4,8 7,5 10,7 12,3 13,3 18,0   25,3 30,1 35,8   

1987 - 1988 9,1 13,2 16,5 21,9 25,6 29,1 34,3 41,1 51,4 71,2 79,3 

1988 - 1989 5,8 7,7 10,2 12,8 16,8 26,6 32,1 47,7 68,2 80,8 80,8 

1989 - 1990 7,9 9,0 12,0 18,1 19,8 22,2 22,2 22,2 27,2 30,6 40,9 

1990 - 1991 9,7 17,4 19,7 29,3 52,7 73,6 94,1 112,8 138,9 163,4 183,4 

1991 - 1992 8,7 16,5 24,6 41,7 49,4 56,0 62,6 72,2 91,3 116,4 117,9 

1992 - 1993 7,2 9,0 11,5 14,9 15,4 16,4 18,4 18,4 30,1 37,4 61,4 

1993 - 1994 13,4 20,7 24,6 27,7 29,2 32,6 34,5 42,5 45,1 55,2 75,2 

1994 - 1995 5,7 10,5 13,1 21,6 38,7 50,2 57,2 68,1 76,6 90,4 115,2 

1995 - 1996 8,3 10,8 11,5 16,1 23,0 32,9   47,4 47,4 47,4 49,2 

1996 - 1997 10,0 19,4 25,8 36,5 41,1 42,0   63,8 89,2 89,6 89,9 

1997 - 1998 8,2 13,0 16,6 28,8 41,8 46,7   55,0 58,6 64,1 110,3 

1998 - 1999 10,1 10,1 12,1 13,5 20,6 23,4   34,5 37,4 65,5 65,8 

1999 - 2000 10,0 13,6 15,0 22,3 23,0 23,7   39,4 49,5 67,0 86,5 

2000 - 2001 10,3 14,3 20,5 23,9 26,6 36,4   52,2 55,7 60,0 61,5 

2001 - 2002 5,5 8,0 9,9 13,0 17,6 28,0   41,8 50,6 51,1 62,1 

2002 - 2003 10,2 20,4 29,9 36,9 38,5 39,2   39,2 46,3 51,0 91,7 

2003 - 2004 8,2 10,0 9,5 15,2 22,4 29,9   42,7 65,0 67,3 69,6 

2004 - 2005 5,2 10,2 12,8 16,3 19,6 19,7   34,0 45,0 48,0 72,1 

2005 - 2006 10,0 20,0 30,0 39,3 48,8 50,3   68,8 100,1 137,3 176,8 
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Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΚΑΛΑΜΑΤΑ            Φορέας : Ε.Μ.Υ. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

2006 - 2007 8,2 10,0 11,6 15,7 21,5 22,5   29,2 32,9 34,6   

2007 - 2008 13,4 24,9 34,4 47,1 48,0 48,0   63,1 69,3 72,1   

2008 - 2009 19,0 27,1 28,8 30,1 46,2 58,1   65,0 65,3 67,0   

2009 - 2010 10,1 11,9 17,6 22,4 24,2 25,5   45,5 46,9 56,0   

2010 - 2011 10,6 19,9 27,9 37,8 39,3 40,5   62,3 63,8 84,2   

 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΚΑΡΚΑΛΟΥ            Φορέας : Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

1995 - 1996       10,9 13,7 24,1 31,7 46,2 67,0 67,0 69,3 

1996 - 1997       10,5 13,2 22,8 31,6 41,4 57,3 65,4 112,6 

1997 - 1998     6,6 8,0 14,0 18,7 21,3 34,2 47,2 68,5 78,4 

1998 - 1999     9,8 12,5 17,4 22,6 23,5 38,0 56,1 71,4 76,1 

1999 - 2000     4,0 7,8 13,0 22,3 27,8 32,9 45,1 80,3 86,0 

2000 - 2001     10,0 11,3 12,9 22,4 32,5 35,7 39,1 59,7 93,2 

2001 - 2002     4,6 6,4 11,4 19,1 26,3 43,4 62,8 72,0 83,8 

2002 - 2003     5,5 8,0 11,3 14,1 17,1 23,3 30,8 58,0 82,4 

2003 - 2004     12,8 17,0 22,5 34,0 34,7 40,3 40,4 54,4 77,4 

2004 - 2005     3,0 6,0 10,5 14,6 18,5 23,7 39,2 46,6 50,7 

2005 - 2006     7,3 7,9 10,9 16,9 23,4 41,9 74,5 118,3 152,8 

2006 - 2007                       

2007 - 2008     9,4 12,7 18,4 18,8 19,3 19,3 19,5 20,0 21,3 

2008 - 2009     24,0 34,5 42,4 48,4 51,2 55,8 56,0 56,2 57,8 

2009 - 2010     14,5 28,2 44,7 55,0 56,5 58,8 58,9 63,3 83,2 

2010 - 2011     29,6 29,6 29,6 31,5 41,2 50,4 56,3 78,4 86,8 

2011 - 2012     29,6 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7 56,5 73,3 89,3 

2012 - 2013     30,9 51,7 92,4 116,5 117,0 117,4 117,4 122,0 129,1 

2013 - 2014     13,1 24,9 35,7 43,9 45,8 52,3 59,5 63,0 74,5 

 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΛΥΚΟΥΡΙΑ            Φορέας : Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 
12 

h 24 h 48 h  

1985 - 1986       11,8 23,6 33,2 34,5 36,6 36,9 66,3 66,3 

1986 - 1987       9,1 16,1 21,8 27,1 38,8 72,5 108,4 124,6 

1987 - 1988       13,5 14,5 18,0 18,7 24,6 32,3 41,6 57,2 

1988 - 1989       7,8 9,4 15,0 16,6 27,0 34,5 34,7 42,1 

1989 - 1990       8,6 11,9 13,1 14,7 24,9 28,2 41,3 46,8 

1990 - 1991       7,6 12,3 12,7 14,3 15,0 16,1 16,1 16,1 

1991 - 1992       10,8 11,0 16,2 24,2 33,2 33,3 36,7 56,3 

1992 - 1993       7,1 9,0 13,4 17,3 25,9 28,2 33,6 36,8 

1993 - 1994                       

1994 - 1995       8,8 11,5 14,0 17,1 17,8 25,5 36,2 59,2 

1995 - 1996       3,5 4,8 7,1 7,4 7,5 12,4 12,6 15,2 

1996 - 1997       3,6 5,7 9,3 12,9 22,8 34,3 45,4 67,1 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
των υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής, Βόρειας και Ανατολικής 

Πελοποννήσου (GR01 GR02 GR 03) 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 Π1: Χρονοσειρές μέγιστων υψών βροχής 

 

 

  Π02.Π1 - 54 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΛΥΚΟΥΡΙΑ            Φορέας : Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

1994 - 1995       14,3 26,1 43,0 48,2 52,7 52,7 55,9 71,2 

1995 - 1996       12,5 16,7 18,9 20,4 27,5 35,6 50,9 64,0 

1996 - 1997       10,7 16,8 19,0 22,6 31,1 38,0 64,3 86,2 

1997 - 1998     5,5 11,0 20,7 23,1 23,1 27,8 50,6 78,2 89,3 

1998 - 1999     7,5 12,5 22,1 31,8 32,3 33,2 51,0 64,9 65,3 

1999 - 2000     4,5 8,5 15,9 25,1 27,2 29,1 29,1 38,0 39,3 

2000 - 2001     4,0 7,8 12,6 23,1 31,4 49,5 64,3 73,8 75,1 

2001 - 2002     5,5 11,0 20,3 24,4 32,8 59,5 76,0 77,8 80,7 

2002 - 2003     6,0 10,5 18,3 24,8 30,0 44,1 74,3 91,0 103,1 

2003 - 2004     7,0 12,4 22,4 36,7 52,9 76,3 84,2 97,6 97,6 

2004 - 2005     4,4 7,5 14,3 19,0 23,4 26,5 40,2 59,7 59,8 

2005 - 2006     2,3 4,5 8,4 13,1 20,5 25,3 30,8 41,4 72,0 

2006 - 2007     7,5 10,7 15,9 20,1 29,2 30,4 30,4 30,4 42,3 

2007 - 2008     4,7 8,1 11,0 15,3 16,4 19,5 37,1 41,8 41,8 

2008 - 2009     2,5 4,8 9,3 17,1 22,1 25,0 30,1 56,4 76,5 

2009 - 2010     10,0 10,7 12,4 20,8 25,8 31,0 51,1 54,3 54,7 

 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΜΑΤΕΣΙ            Φορέας : Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

1996 - 1997     9,9 12,5 24,5 41,5 53,1 60,2 60,2 60,2 79,0 

1997 - 1998     4,3 8,3 14,8 22,0 23,5 26,1 35,9 55,9 61,2 

1998 - 1999     3,4 6,3 12,3 22,5 25,5 29,5 41,9 51,8 54,5 

1999 - 2000     10,4 11,1 12,5 16,8 23,0 36,5 49,8 62,9 76,6 

2000 - 2001     2,8 5,6 9,8 17,7 18,6 26,1 29,0 49,5 62,0 

2001 - 2002     10,0 10,0 15,5 22,6 22,7 30,4 44,8 48,2 54,8 

2002 - 2003     4,4 7,3 13,9 25,1 34,4 39,8 49,7 54,7 64,5 

2003 - 2004     9,4 10,9 15,2 21,6 29,4 29,4 40,9 50,0 58,3 

2004 - 2005                       

2005 - 2006     2,4 4,3 7,6 13,2 19,3 27,6 45,0 56,8 75,8 

2006 - 2007     2,8 3,2 5,4 9,0 13,1 24,7 29,6 34,5 47,5 

2007 - 2008                       

2008 - 2009     3,0 5,5 10,6 18,4 23,8 31,4 36,0 45,3 52,5 

2009 - 2010     4,0 7,4 8,4 10,6 12,8 17,4 22,1 27,6 29,0 

 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΠΕΥΚΑΙ            Φορέας : Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

1995 - 1996       20,3 40,4 72,0 72,2 72,2 72,2 73,1 101,6 

1996 - 1997     9,5 10,2 15,8 27,4 30,6 34,7 35,2 44,0 49,2 

1997 - 1998     6,3 10,3 18,5 27,5 27,8 41,8 44,7 54,8 96,0 

1998 - 1999     5,0 7,5 11,8 18,9 26,6 50,0 68,8 87,3 109,6 

1999 - 2000     12,0 22,0 42,0 59,9 65,9 73,0 73,0 88,0 107,7 

2000 - 2001     9,8 17,3 22,8 33,5 36,7 39,6 52,9 79,6 110,7 

2001 - 2002                       

2002 - 2003     46,3 46,3 46,3 46,3 46,3 47,7 48,0 49,9 59,7 

2003 - 2004     7,4 12,9 20,4 33,5 34,0 39,3 52,5 58,3 63,8 

2004 - 2005     5,5 9,0 16,8 19,4 20,1 30,7 53,5 61,8 68,7 

2005 - 2006     6,5 13,0 25,5 50,5 69,0 83,1 100,1 119,8 133,6 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
των υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής, Βόρειας και Ανατολικής 

Πελοποννήσου (GR01 GR02 GR 03) 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 Π1: Χρονοσειρές μέγιστων υψών βροχής 

 

 

  Π02.Π1 - 55 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΠΕΥΚΑΙ            Φορέας : Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

2006 - 2007     4,0 7,5 14,0 20,1 21,3 21,3 21,5 27,8 42,9 

2007 - 2008     4,8 8,8 13,4 17,6 18,9 27,9 36,8 56,3 78,4 

2008 - 2009     4,8 7,5 12,8 17,3 22,2 25,4 32,6 52,0 64,8 

2009 - 2010     7,3 12,8 23,8 38,1 41,9 44,5 45,1 47,6 47,9 

2010 - 2011     7,6 9,6 14,0 22,3 28,5 40,7 53,6 54,4 64,6 

2011 - 2012     9,1 14,0 23,5 31,8 41,8 46,9 85,5 133,0 145,9 

2012 - 2013     10,0 14,5 21,5 29,3 34,9 52,8 62,3 71,1 98,9 

 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΠΗΔΗΜΑ            Φορέας : Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

1964 - 1965       14,4 17,2 21,4 29,9 37,8 46,5 56,9 69,9 

1965 - 1966       15,8 18,0 20,5 21,4 40,1 52,7 55,5 85,4 

1966 - 1967       13,3 17,4 28,0 37,5 45,3 57,7 57,7 57,7 

1967 - 1968       48,9 87,2 129,0 130,8 133,2 133,2 133,2 137,3 

1968 - 1969       11,1 18,1 27,5 33,7 43,2 62,6 80,2 116,3 

1969 - 1970       12,3 20,4 31,7 33,4 44,0 58,7 82,2 101,7 

1970 - 1971       14,2 18,9 22,4 25,7 43,8 43,8 57,4 57,4 

1971 - 1972       16,0 20,7 24,0 25,3 33,8 46,0 54,0 91,1 

1972 - 1973       15,7 21,4 34,9 44,9 77,4 91,9 92,5 92,7 

1973 - 1974       18,8 19,0 19,2 25,8 38,2 47,0 49,4 63,4 

1974 - 1975       26,9 28,6 34,1 34,9 35,1 44,1 46,5 65,3 

1975 - 1976       27,5 30,6 56,0 75,3 89,8 108,8 117,0 131,3 

1976 - 1977       22,7 35,5 54,8 68,4 81,5 81,9 81,9 91,1 

1977 - 1978       13,8 18,5 34,5 39,0 45,2 58,4 60,4 61,9 

1978 - 1979       17,0 17,9 21,9 25,7 30,2 41,6 61,2 98,6 

1979 - 1980       18,2 25,7 26,6 26,6 28,0 32,0 39,0 60,2 

1980 - 1981       20,5 25,2 30,8 32,7 50,1 61,3 78,9 121,8 

1981 - 1982       13,5 18,0 28,0 36,6 47,0 51,4 87,5 117,9 

1982 - 1983       46,0 57,3 71,6 87,2 98,2 98,2 104,4 115,2 

1983 - 1984       12,0 15,4 25,2 25,5 40,0 48,3 84,4 110,5 

1984 - 1985       7,8 12,5 23,4 30,0 46,5 61,8 68,9 69,4 

1985 - 1986       16,2 27,2 41,2 45,9 53,3 62,1 81,9 81,9 

1986 - 1987       17,6 20,3 25,5 30,0 42,3 76,9 93,5 93,5 

1987 - 1988                       

1988 - 1989                       

1989 - 1990                       

1990 - 1991                       

1991 - 1992       15,5 17,4 21,7 28,2 37,4 52,6 80,5 85,8 

1992 - 1993       21,1 26,7 36,0 40,8 50,7 61,0 73,9 80,4 

1993 - 1994       18,6 23,3 28,8 35,5 38,3 42,4 57,5 65,7 

1994 - 1995       19,3 20,2 31,9 41,9 48,2 51,3 55,7 68,7 

1995 - 1996       16,0 21,3 30,2 33,6 46,6 48,5 48,8 51,8 

1996 - 1997       19,1 38,1 56,9 67,6 115,2 124,2 124,2 124,2 

1997 - 1998         13,2 16,0 18,6 34,0 60,4 82,4 96,2 

1998 - 1999                       

1999 - 2000                       

2000 - 2001         24,4 46,0 55,4 62,8 66,0 69,0 69,0 

2001 - 2002         14,0 21,8 27,8 40,6 51,2 53,8 57,8 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
των υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής, Βόρειας και Ανατολικής 
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 Π1: Χρονοσειρές μέγιστων υψών βροχής 

 

 

  Π02.Π1 - 56 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΠΗΔΗΜΑ            Φορέας : Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

2002 - 2003         14,6 20,6 28,6 52,0 70,9 84,0 89,6 

2003 - 2004         19,6 21,2 25,4 45,4 66,8 71,0 73,4 

2004 - 2005         15,0 27,0 38,0 50,6 71,8 95,4 109,8 

2005 - 2006         26,9 35,9 44,8 82,5 124,2 181,2 211,3 

2006 - 2007         10,0 17,4 24,2 31,0 38,1 42,9 60,3 

2007 - 2008         38,0 63,0 65,6 92,0 99,0 126,9 150,3 

2008 - 2009         14,6 19,8 25,0 41,6 57,2 83,4 87,1 

2009 - 2010         41,4 43,4 46,4 64,4 66,1 77,4 107,6 

2010 - 2011         11,4 20,8 30,4 47,4 58,8 60,0 60,0 

2011 - 2012         23,9 33,4 38,6 45,4 57,0 75,7 75,9 

2012 - 2013         30,4 36,4 42,6 44,4 44,4 44,4 73,4 

 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΠΙΑΝΑ            Φορέας : Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

1971 - 1972       15,9 19,1 26,7 34,4 45,8 55,5 73,4 102,7 

1972 - 1973       9,7 12,5 17,3 25,6 37,5 47,2 66,2 85,7 

1973 - 1974       12,4 14,8 17,8 21,8 36,1 64,6 72,3 74,2 

1974 - 1975       40,0 40,0 40,0 40,9 47,5 72,5 97,6 111,1 

1975 - 1976       34,7 36,7 44,0 45,0 47,5 80,3 126,8 135,6 

1976 - 1977       17,6 20,3 25,0 33,7 52,0 76,0 116,7 159,8 

1977 - 1978       38,0 38,0 38,0 38,0 50,3 57,2 69,8 92,5 

1978 - 1979       17,3 29,5 35,7 35,8 35,8 59,6 86,1 130,0 

1979 - 1980       15,0 20,4 35,3 37,6 41,6 65,9 88,9 126,0 

1980 - 1981       20,9 21,8 31,3 40,3 54,8 77,4 105,8 135,9 

1981 - 1982       45,7 48,7 83,7 90,1 99,1 127,4 147,4 153,7 

1982 - 1983       31,9 38,7 45,3 47,9 54,5 73,0 108,4 148,8 

1983 - 1984       9,4 12,1 18,6 22,0 31,6 49,6 64,9 83,9 

1984 - 1985       23,1 25,2 33,2 41,1 54,3 54,3 65,4 102,9 

1985 - 1986       49,3 52,9 53,0 53,6 55,4 58,9 59,7 81,1 

1986 - 1987       23,2 37,7 58,9 63,1 63,1 74,7 80,7 108,2 

1987 - 1988       24,5 32,4 35,5 40,6 47,4 50,4 51,4 70,5 

1988 - 1989       24,5 27,3 33,8 33,8 49,1 53,7 58,2 67,4 

1989 - 1990       21,2 30,6 31,2 31,4 37,5 39,6 41,4 41,4 

1990 - 1991       16,8 18,1 21,6 22,6 28,9 47,9 63,8 85,1 

1991 - 1992       17,7 17,7 17,9 20,7 25,7 25,7 25,7 28,1 

1992 - 1993       20,0 22,0 24,8 26,1 27,8 27,8 36,6 55,7 

1993 - 1994       11,9 21,7 28,8 33,9 48,7 55,5 76,8 89,9 

1994 - 1995       16,1 16,2 27,1 32,4 34,4 37,2 45,5 59,1 

1995 - 1996       46,1 47,8 47,8 47,9 48,6 60,1 61,5 64,3 

1996 - 1997       11,2 17,2 26,5 35,8 48,0 49,6 50,3 88,4 

 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΠΙΑΝΑ            Φορέας : Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

1996 - 1997     7,5 14,0 24,0 31,7 32,3 47,2 49,2 56,3 83,0 

1997 - 1998     10,0 10,1 10,3 14,0 18,0 28,8 49,9 74,2 85,6 

1998 - 1999     5,0 9,8 16,5 25,3 30,6 45,4 68,3 91,5 95,2 

1999 - 2000     5,5 10,0 16,1 20,8 27,3 39,6 63,9 90,9 115,1 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ 
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των υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής, Βόρειας και Ανατολικής 
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 Π1: Χρονοσειρές μέγιστων υψών βροχής 

 

 

  Π02.Π1 - 57 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΠΙΑΝΑ            Φορέας : Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

2000 - 2001     5,5 9,0 13,8 20,2 26,9 30,0 30,1 30,1 38,5 

2001 - 2002     5,5 11,0 21,0 36,8 51,5 88,8 112,9 113,5 119,8 

2002 - 2003     12,0 20,0 27,3 34,7 34,9 39,9 71,8 100,9 110,6 

2003 - 2004                       

2004 - 2005     10,0 11,5 22,0 39,1 40,9 46,0 48,5 76,1 76,3 

2005 - 2006     8,3 14,3 25,3 39,6 47,1 62,5 104,6 136,8 195,4 

2006 - 2007                       

2007 - 2008     5,0 8,5 14,9 19,8 19,8 19,8 26,2 48,8 60,0 

2008 - 2009     6,9 11,4 15,6 31,1 41,7 54,8 63,1 80,3 102,3 

2009 - 2010     10,0 12,8 25,3 37,7 40,4 52,9 55,4 78,9 79,0 

2010 - 2011     6,7 9,7 15,7 23,7 25,2 26,1 37,9 53,1 58,8 

2011 - 2012     4,0 7,5 12,5 20,5 30,0 54,0 80,4 98,7 104,7 

2012 - 2013     3,5 6,0 8,3 16,0 19,3 28,1 49,4 87,0 144,4 

 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ            Φορέας : Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

1973 - 1974       8,4 11,7 12,1 13,0 22,2 22,8 35,9 46,5 

1974 - 1975       15,9 26,3 30,2 30,9 31,6 37,7 57,0 67,5 

1975 - 1976       7,5 10,9 13,5 17,5 31,6 57,0 74,7 93,2 

1976 - 1977       10,3 13,0 18,5 24,7 37,1 54,7 91,6 115,6 

1977 - 1978       10,0 10,0 15,9 17,3 26,8 36,9 42,8 49,2 

1978 - 1979       10,8 16,5 23,4 25,4 30,1 51,7 78,5 145,6 

1979 - 1980       12,3 17,5 27,0 28,4 34,3 52,2 69,6 92,6 

1980 - 1981       9,6 11,0 21,7 27,2 43,8 60,8 106,6 149,4 

1981 - 1982       10,1 15,3 25,6 33,3 51,9 58,3 78,3 140,6 

1982 - 1983       11,6 13,1 18,2 24,5 34,7 63,2 97,5 106,9 

1983 - 1984       12,8 18,4 29,7 36,4 36,9 43,3 65,6 79,8 

1984 - 1985       9,0 9,6 11,6 16,9 23,4 38,1 48,1 48,8 

1985 - 1986       14,0 24,3 31,8 32,6 32,7 42,0 49,4 68,0 

1986 - 1987       9,5 11,3 17,5 23,1 38,8 50,4 59,1 97,6 

1987 - 1988       7,8 12,4 17,6 21,8 34,3 45,4 59,5 95,3 

1988 - 1989       14,2 25,6 35,7 44,8 68,7 76,4 81,6 117,2 

1989 - 1990       10,7 13,4 19,7 23,9 26,4 33,9 42,7 56,6 

1990 - 1991       12,5 15,5 22,5 31,0 57,1 100,4 135,4 160,2 

1991 - 1992       11,3 14,1 21,7 22,5 29,9 32,8 48,7 76,3 

1992 - 1993       9,4 9,6 17,1 22,5 41,8 68,0 75,9 91,0 

1993 - 1994       10,2 13,3 24,0 30,5 48,3 57,7 64,0 102,8 

 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΠΥΡΓΟΣ            Φορέας : Ε.Μ.Υ. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

1980 - 1981 9,9 16,1 19,2 24,0 25,1 31,2   41,3 43,2 43,9   

1981 - 1982 6,6 11,1 14,7 21,3 21,6 24,1   33,0 53,1 69,5   

1982 - 1983 7,1 11,8 13,8 20,7 31,3 47,1   52,5 52,5 52,5   

1983 - 1984 8,3 10,2 14,0 26,4 32,1 37,2   50,6 67,6 84,7   

1984 - 1985 13,2 16,8 20,3 23,4 28,7 31,8   38,2 44,5 46,6   

1985 - 1986 3,8 5,8 6,5 10,3 13,7 16,5   31,2 46,5 48,4   

1986 - 1987 9,6 13,5 17,5 26,5 31,4 35,0   42,2 45,6 45,6   



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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  Π02.Π1 - 58 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΠΥΡΓΟΣ            Φορέας : Ε.Μ.Υ. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

1987 - 1988 6,8 11,8 17,4 18,7 23,9 24,2 28,4 47,8 54,0 80,0 112,6 

1988 - 1989 10,7 14,9 17,9 22,2 25,9 37,4 38,0 44,9 52,0 59,5 72,1 

1989 - 1990 16,3 23,6 24,9 27,1 28,0 33,0 33,0 33,0 33,7 37,4 46,0 

1990 - 1991 12,5 17,8 22,9 34,7 50,3 61,7 69,0 83,6 83,9 90,2 91,9 

1991 - 1992 9,6 9,6 12,0 19,8 26,9 40,0 44,9 56,2 60,2 92,5 106,4 

1992 - 1993 7,3 8,9 10,4 15,6 27,1 32,1 35,6 42,4 58,0 58,6 58,9 

1993 - 1994 8,8 11,5 13,5 17,4 22,5 32,1 39,6 56,8 71,4 79,1 80,1 

1994 - 1995 12,6 19,1 21,4 28,8 31,7 39,8 41,8 47,4 49,1 50,3 55,4 

1995 - 1996 8,5 11,5 15,0 25,2 29,4 32,1 40,5 57,9 70,2 75,4 88,0 

1996 - 1997 9,4 13,3 18,8 28,6 39,1 42,4 44,6 50,6 61,6 99,1 105,9 

1997 - 1998 11,0 14,0 19,0 30,1 30,5 36,5 46,7 57,2 66,0 80,5 124,6 

1998 - 1999 7,6 9,1 10,5 16,0 22,6 25,1 29,5 40,1 65,4 81,5 94,4 

1999 - 2000 10,5 15,5 18,0 27,0 39,0 42,7 42,7 43,7 45,3 65,8 87,6 

2000 - 2001 10,0 18,0 23,0 26,4 27,5 27,6 27,7 34,3 43,8 55,0 64,3 

2001 - 2002 9,5 17,5 20,3 24,6 28,1 31,9 38,4 49,5 59,2 64,1 70,4 

2002 - 2003 8,0 13,1 15,6 20,6 24,9 28,7 33,9 37,2 49,0 81,3 93,0 

2003 - 2004 8,0 10,0 13,5 21,5 29,8 35,2 36,8 39,1 58,5 78,6 90,0 

2004 - 2005 10,0 20,0 30,0 46,0 64,8 65,9 65,9 65,9 77,9 89,7 102,4 

2005 - 2006 8,0 12,0 18,0 31,4 43,2 55,1 61,4 65,4 69,3 78,4 80,5 

2006 - 2007 9,0 12,0 15,0 20,5 22,8 24,4 24,7 24,7 33,1 48,7 53,6 

2007 - 2008 14,0 14,2 23,0 38,0 51,0 56,1 56,2 62,6 68,5 86,6 121,6 

2008 - 2009 9,2 12,2 14,5 21,5 30,2 38,8 39,3 39,3 39,3 39,3 41,7 

2009 - 2010 7,6 10,6 14,1 23,5 35,5 59,3 63,4 68,0 68,0 73,2 103,4 

2010 - 2011 10,1 13,0 13,4 15,3 18,7 28,6 37,7 52,9 62,7 62,7 65,0 

2011 - 2012 10,5 14,1 18,4 27,3 44,9 86,1 96,9 135,1 152,0 152,1 164,9 

2012 - 2013 8,0 15,2 18,2 21,9 22,7 24,6 25,4 28,8 28,8 31,8 47,7 

 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΣΟΥΛΙ            Φορέας : Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

1964 - 1965       12,9 17,4 26,9 30,1 37,0 48,6 72,3 99,9 

1965 - 1966       24,2 40,0 62,1 78,0 94,8 106,3 106,4 106,4 

1966 - 1967       16,4 29,2 48,6 63,2 85,3 120,7 127,5 131,6 

1967 - 1968       7,9 9,8 15,4 19,6 26,6 45,2 56,3 67,3 

1968 - 1969       10,2 11,3 14,5 14,6 16,5 27,3 47,0 47,3 

1969 - 1970       13,7 23,0 30,1 33,7 43,0 72,5 99,1 136,4 

1970 - 1971       16,1 22,3 29,1 34,1 42,0 68,8 78,3 84,9 

1971 - 1972       13,8 19,8 25,6 27,1 32,1 37,9 39,7 46,1 

1972 - 1973       13,1 15,2 18,9 22,3 35,7 40,2 59,4 85,4 

1973 - 1974       9,4 15,4 16,1 18,2 25,4 35,5 43,1 49,1 

1974 - 1975       9,7 16,5 23,0 29,9 43,9 56,9 61,4 72,8 

1975 - 1976       12,8 19,8 22,1 34,7 55,3 65,1 92,3 103,9 

1976 - 1977       18,3 21,8 40,3 47,0 66,1 67,2 75,5 94,9 

1977 - 1978       21,0 21,3 25,7 29,0 37,3 51,9 56,2 66,6 

1978 - 1979       26,8 31,9 43,8 43,8 49,0 78,1 86,0 96,2 

1979 - 1980       13,8 17,0 28,1 28,6 34,1 49,4 69,9 125,4 

1980 - 1981       23,6 33,1 45,9 62,5 85,7 90,2 132,4 187,4 

1981 - 1982       21,3 26,5 40,6 44,2 65,2 84,6 107,3 113,3 

1982 - 1983       18,3 22,0 30,3 33,2 51,0 76,5 120,7 132,5 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
των υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής, Βόρειας και Ανατολικής 

Πελοποννήσου (GR01 GR02 GR 03) 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 Π1: Χρονοσειρές μέγιστων υψών βροχής 

 

 

  Π02.Π1 - 59 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΣΟΥΛΙ            Φορέας : Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

1983 - 1984       14,7 19,6 23,0 26,0 41,8 64,1 94,2 113,1 

1984 - 1985       13,4 17,8 21,7 30,5 43,0 60,2 79,2 92,2 

1985 - 1986                       

1986 - 1987       20,2 22,1 37,0 40,4 49,0 87,3 116,4 128,6 

1987 - 1988       17,8 20,2 30,0 34,2 42,3 61,2 94,5 106,6 

1988 - 1989                       

1989 - 1990                       

1990 - 1991                       

1991 - 1992       27,7 49,1 82,4 88,9 88,9 88,9 163,5 186,3 

1992 - 1993       14,4 17,7 26,3 26,7 32,3 37,7 58,2 85,2 

1993 - 1994       12,8 15,7 18,5 32,6 53,5 66,9 67,2 71,8 

1994 - 1995       20,8 38,3 47,5 59,3 76,4 78,4 79,1 90,4 

1995 - 1996         20,2 27,4 28,0 28,0 39,7 58,3 68,9 

1996 - 1997         16,2 28,4 37,4 61,2 109,0 119,6 119,6 

1997 - 1998         28,0 31,0 32,7 54,5 90,5 109,5 133,7 

1998 - 1999         33,4 42,4 49,8 49,8 58,0 66,6 85,7 

1999 - 2000         25,0 34,6 39,6 62,4 100,4 158,1 207,6 

2000 - 2001         8,2 16,0 18,0 30,2 41,6 43,9 44,3 

2001 - 2002         16,0 31,0 40,0 52,8 59,4 70,2 90,0 

2002 - 2003         16,0 26,8 33,8 46,8 62,8 86,6 86,6 

2003 - 2004         25,0 29,8 41,8 56,8 64,8 67,5 67,5 

2004 - 2005         26,0 41,0 55,0 69,6 70,8 70,8 70,8 

 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΤΡΟΠΑΙΑ            Φορέας : Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

1952 - 1953       10,8 16,8 23,2 23,6 24,2 28,2 41,4 63,4 

1953 - 1954       8,8 15,2 15,3 18,5 28,2 38,2 50,7 80,9 

1954 - 1955       12,8 22,5 26,2 29,0 35,3 41,5 44,1 57,9 

1955 - 1956       10,0 16,5 21,1 22,0 22,0 22,4 33,1 43,0 

1956 - 1957       33,0 40,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 62,3 

1957 - 1958       8,5 14,4 22,5 29,6 34,7 47,3 56,5 58,4 

1958 - 1959       8,7 9,8 11,9 14,1 20,5 24,0 39,6 57,9 

1959 - 1960       9,6 10,9 18,6 18,8 21,5 27,6 41,3 67,1 

1960 - 1961       9,8 10,4 11,4 16,5 21,4 27,2 34,2 39,9 

1961 - 1962       24,9 40,1 47,3 52,2 52,3 52,3 65,4 91,1 

1962 - 1963       15,7 24,3 24,6 25,9 35,0 52,2 56,1 73,9 

1963 - 1964       10,7 18,3 21,9 22,7 22,7 25,9 25,9 35,2 

1964 - 1965       8,8 13,2 13,2 13,2 15,1 25,8 26,7 39,9 

1965 - 1966       12,0 17,8 29,7 33,2 48,7 52,2 73,7 78,2 

1966 - 1967                       

1967 - 1968                       

1968 - 1969                       

1969 - 1970       7,1 8,3 13,7 16,8 24,2 24,8 38,6 54,2 

1970 - 1971                       

1971 - 1972       8,9 11,0 17,9 24,4 36,8 46,7 62,2 101,5 

1972 - 1973                       

1973 - 1974                       

1974 - 1975                       



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
των υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής, Βόρειας και Ανατολικής 

Πελοποννήσου (GR01 GR02 GR 03) 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 Π1: Χρονοσειρές μέγιστων υψών βροχής 

 

 

  Π02.Π1 - 60 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΤΡΟΠΑΙΑ            Φορέας : Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

1975 - 1976                       

1976 - 1977                       

1977 - 1978       9,4 9,6 12,8 18,3 29,0 38,5 40,9 56,4 

1978 - 1979       12,2 17,7 22,3 23,0 33,4 48,7 80,8 135,8 

1979 - 1980       15,5 19,5 29,8 32,6 57,7 64,9 87,3 124,1 

1980 - 1981       14,9 21,3 22,8 22,9 25,8 37,9 51,9 77,1 

1981 - 1982       8,9 8,9 17,0 17,9 26,3 35,6 48,6 58,7 

1982 - 1983       11,2 20,6 27,6 30,5 52,2 91,6 135,1 145,9 

1983 - 1984       11,0 16,1 26,9 39,9 61,5 102,7 104,6 105,6 

1984 - 1985       7,8 9,5 12,9 14,2 14,8 25,7 36,2 39,3 

1985 - 1986       9,0 15,6             

1986 - 1987       9,6 13,5 18,3 22,2 26,9 38,5 63,4 71,7 

1987 - 1988       9,1 13,6 26,5 36,9 52,9 59,5 67,6 86,3 

1988 - 1989                       

1989 - 1990                       

1990 - 1991       14,7 22,7             

1991 - 1992       11,8 16,0 25,6 26,4 36,8 40,3 69,7 75,0 

1992 - 1993                       

1993 - 1994                       

1994 - 1995                       

1995 - 1996       17,7 25,5 37,3 38,4 38,4 38,4 38,9 38,9 

1996 - 1997       14,6 18,6 26,0 33,4 51,9 56,9 65,4 78,5 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
των υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής, Βόρειας και Ανατολικής 

Πελοποννήσου (GR01 GR02 GR 03) 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 Π1: Χρονοσειρές μέγιστων υψών βροχής 

 

 

  Π02.Π1 - 61 

2.2 ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (GR02) 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ            Φορέας : Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 
12 

h 24 h 48 h  

1964 - 1965       11,2 13,2 16,6 16,9 19,3 31,1 53,1 56,8 

1965 - 1966       8,0 13,0 16,9 24,6 38,3 39,6 40,9 40,9 

1966 - 1967       15,5 21,1 29,5 35,6 64,1 82,9 83,2 83,2 

1967 - 1968       10,6 20,6 26,3 30,1 42,9 46,5 76,0 104,4 

1968 - 1969       12,1 19,2 21,8 22,2 31,9 43,8 55,8 71,9 

1969 - 1970       18,8 18,8 23,2 23,9 25,8 32,4 32,4 32,9 

1970 - 1971       9,7 13,5 18,2 22,8 36,4 36,7 42,8 48,6 

1971 - 1972       13,6 15,7 20,5 21,2 26,7 30,9 34,9 63,6 

1972 - 1973       10,3 11,5 21,0 29,8 52,6 78,4 102,2 123,5 

1973 - 1974       8,6 17,1 23,8 34,0 50,9 80,7 91,3 92,4 

1974 - 1975       16,7 19,0 19,0 19,0 20,9 22,6 26,4 26,5 

1975 - 1976       8,8 15,2 24,9 26,8 36,2 44,6 60,0 67,7 

1976 - 1977       9,0 12,5 19,2 26,9 41,6 42,7 42,7 42,7 

1977 - 1978       4,4 6,0 8,9 9,1 14,0 18,4 18,7 23,0 

1978 - 1979       8,7 10,1 16,7 19,8 23,2 31,0 46,7 51,3 

1979 - 1980       7,2 7,3 7,3 7,3 8,9 13,6 20,1 33,2 

1980 - 1981                       

1981 - 1982                       

1982 - 1983                       

1983 - 1984       7,5 10,9 16,7 20,2 30,1 31,9 31,9 34,3 

1984 - 1985       9,8 15,6 22,6 28,6 45,5 51,0 51,0 51,0 

1985 - 1986       9,5 15,7 26,9 33,7 41,8 48,6 51,6 74,5 

1986 - 1987       8,9 10,0 14,2 14,8 23,2 29,3 34,9 36,8 

1987 - 1988       15,9 24,1 36,8 43,0 52,9 59,7 77,0 90,0 

1988 - 1989       8,2 9,4 15,0 15,2 22,3 35,9 54,6 57,6 

1989 - 1990       9,6 11,5 17,7 22,6 27,9 37,1 51,7 53,4 

1990 - 1991       17,8 21,3 32,8 35,0 36,1 36,3 39,4 55,5 

1991 - 1992       7,8 9,2 11,0 14,9 17,1 21,3 35,0 35,2 

1992 - 1993       10,6 10,7 10,7 19,0 21,0 22,2 25,7 37,8 

1993 - 1994       13,3 22,3 27,5 28,2 28,6 40,3 63,7 101,8 

1994 - 1995       14,2 19,3 23,5 27,8 37,0 44,1 52,2 52,2 

1995 - 1996       10,5 19,4 25,5 30,2 36,9 36,9 37,2 38,2 

1996 - 1997         20,0 20,0 21,0 28,2 50,2 69,5 101,9 

1997 - 1998         13,5 19,5 23,0 28,6 35,0 38,0 38,5 

1998 - 1999         6,7 12,0 17,4 31,8 43,0 55,1 56,5 

1999 - 2000         7,0 12,8 17,2 30,4 51,5 71,0 126,7 

2000 - 2001         5,2 9,6 13,0 21,2 31,5 54,2 57,0 

2001 - 2002         10,6 20,2 27,0 39,6 50,6 58,8 58,8 

2002 - 2003         41,0 51,0 61,0 82,4 87,8 91,2 91,2 

2003 - 2004         11,0 22,0 29,0 42,0 65,8 94,0 106,6 

2004 - 2005         10,6 15,0 17,0 19,2 27,8 47,4 47,4 

2005 - 2006         12,0 24,0 29,6 33,9 40,2 66,3 67,0 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
των υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής, Βόρειας και Ανατολικής 

Πελοποννήσου (GR01 GR02 GR 03) 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 Π1: Χρονοσειρές μέγιστων υψών βροχής 

 

 

  Π02.Π1 - 62 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΑΙΓΙΟ            Φορέας : Ε.Μ.Υ. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

1977 - 1978       6,9 13,6 20,7 25,6 31,3 40,0 40,0 40,0 

1978 - 1979       12,0 14,5 22,2 23,1 31,2 54,4 63,2 94,9 

1979 - 1980       12,3 14,0 16,9 21,1 29,0 37,4 46,7 58,9 

1980 - 1981       15,7 16,3 18,9 23,7 27,6 37,3 42,6 78,4 

1981 - 1982       14,6 24,5 39,5 42,0 50,2 60,0 63,7 69,8 

1982 - 1983       16,1 18,7 32,5 40,8 42,4 43,1 48,9 49,6 

1983 - 1984       14,6 15,4 18,9 24,3 29,9 37,7 52,0 68,3 

1984 - 1985       9,7 12,5 17,0 18,9 26,7 40,8 60,1 67,8 

1985 - 1986       6,4 9,4 12,9 16,1 25,4 42,1 47,7 56,4 

1986 - 1987       12,3 14,6 20,7 23,8 27,2 33,5 82,6 83,1 

1987 - 1988       27,3 39,5 60,8 75,8 82,0 82,6 83,1 86,2 

1988 - 1989       13,1 15,0 23,0 27,6 42,1 50,2 50,8 70,1 

1989 - 1990       10,3 12,7 17,0 21,4 33,0 56,7 65,0 65,0 

1990 - 1991       11,8 12,3 14,6 19,0 34,7 48,9 50,1 55,2 

1991 - 1992       10,8 12,8 17,3 20,5 26,4 37,4 52,2 71,1 

1992 - 1993       9,2 13,8 21,1 28,6 42,8 51,3 51,8 55,1 

1993 - 1994       24,8 25,8 27,5 30,0 44,6 70,7 82,2 98,7 

1994 - 1995       11,5 17,6 25,6 34,1 57,8 65,4 83,4 89,7 

1995 - 1996       11,4 14,2 20,9 28,1 36,9 45,5 45,7 45,7 

1996 - 1997       6,3 9,3 14,9 17,4 21,6 23,3 29,3 36,6 

 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ            Φορέας : Ε.Μ.Υ. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

1974 - 1975 4,5 5,5 7,5 10,4 10,7 14,0   24,5 30,0 31,7   

1975 - 1976 6,1 6,6 7,9 11,5 16,2 20,0   25,9 32,5 35,5   

1976 - 1977 7,3 12,9 15,5 17,9 18,0 18,0   22,6 23,9 24,4   

1977 - 1978 7,1 9,2 10,2 15,7 22,3 25,7   33,6 44,4 45,3   

1978 - 1979 7,8 9,9 14,8 25,0 34,0 37,7   48,9 53,2 61,6   

1979 - 1980 8,4 13,4 15,7 19,0 27,0 28,7   41,6 53,2 59,1   

1980 - 1981 5,2 8,4 12,1 16,9 21,5 23,3   37,2 37,2 38,8   

1981 - 1982 9,7 17,9 25,2 36,5 44,2 44,4   48,5 48,5 51,6   

1982 - 1983 8,9 14,6 17,6 23,5 26,3 28,0   29,9 31,3 32,3   

1983 - 1984 10,9 13,2 17,8 34,8 62,4 86,8   111,2 111,8 114,1   

1984 - 1985 4,7 7,9 10,6 14,4 18,2 23,9   39,9 39,9 45,2   

1985 - 1986 6,9 13,3 16,4 19,0 19,2 26,9   41,8 46,0 46,0   

1986 - 1987 5,7 9,0 10,0 10,6 17,2 24,1   42,0 53,7 53,7   

1987 - 1988 5,1 7,4 9,6 11,3 13,8 20,3 28,6 40,1 40,1 46,5 70,0 

1988 - 1989 9,1 12,4 14,1 18,0 22,6 36,3 42,4 51,8 61,0 61,6 62,3 

1989 - 1990 6,4 11,0 15,8 17,1 19,9 23,3 25,1 29,7 31,2 39,2 47,4 

1990 - 1991 9,5 14,3 18,8 33,4 64,2 80,6 86,3 92,9 99,8 141,4 146,8 

1991 - 1992 8,2 15,7 20,9 34,2 58,3 86,8 90,2 92,6 92,9 146,4 164,2 

1992 - 1993 4,3 7,8 8,1 8,7 10,1 15,0 16,6 19,0 23,7 31,4 41,3 

1993 - 1994 8,3 14,5 19,9 33,8 40,5 53,3 57,2 59,3 60,4 63,8 67,4 

1994 - 1995 10,4 15,5 23,2 33,0 44,7 67,0 76,4 81,8 82,3 133,9 140,9 

1995 - 1996 13,2 19,7 20,6 36,5 51,0 88,5 103,8 110,8 110,8 110,8 112,5 

1996 - 1997 9,0 16,1 17,0 17,0 17,0 25,3 28,4 36,6 67,4 74,7 76,9 

1997 - 1998 10,5 10,6 11,1 12,5 14,7 18,3 21,3 30,4 39,4 56,9 65,8 

1998 - 1999 30,2 30,5 30,6 31,9 34,4 39,1 42,7 50,1 74,9 91,8 91,8 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
των υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής, Βόρειας και Ανατολικής 
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 Π1: Χρονοσειρές μέγιστων υψών βροχής 

 

 

  Π02.Π1 - 63 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ            Φορέας : Ε.Μ.Υ. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

1999 - 2000 25,4 25,6 26,2 28,0 31,1 34,9 40,8 49,6 50,1 64,0 110,0 

2000 - 2001 26,6 32,6 35,1 38,5 44,7 47,9 49,0 49,0 51,8 65,0 65,0 

2001 - 2002 4,0 6,8 9,8 16,4 23,8 33,1 33,1 33,1 38,7 45,8 57,6 

2002 - 2003 30,2 30,3 30,9 31,9 33,7 34,6 36,8 49,8 60,5 74,8 74,8 

2003 - 2004 31,5 32,6 33,1 34,2 61,0 96,1 97,6 98,6 141,4 159,0 189,1 

2004 - 2005 17,4 22,6 27,8 49,1 72,2 72,5 72,5 72,5 73,1 80,1 80,1 

2005 - 2006 4,0 6,3 8,8 15,4 22,1 27,0 28,7 38,5 41,4 54,9 63,3 

2006 - 2007 20,1 20,1 20,2 20,4 20,9 29,2 40,9 51,6 51,8 70,7 120,6 

2007 - 2008 5,5 7,4 8,4 13,5 19,7 19,7   21,8 25,4 28,8   

2008 - 2009                       

2009 - 2010 5,2 7,5 9,5 17,6 21,8 24,0   38,8 40,9 46,3   

2010 - 2011 7,0 7,5 7,6 7,6 8,1 11,3   20,8 23,3 27,8   

2011 - 2012 9,3 18,6 22,7 37,2 62,5 79,0   104,0 129,0 195,3   

 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ            Φορέας : Ε.Μ.Υ. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

1972 - 1973 7,0 9,0 12,9 18,6 26,7 38,1   46,7 58,9 61,5   

1973 - 1974 9,0 12,6 15,5 21,7 27,8 29,7   47,7 49,1 49,8   

1974 - 1975 6,5 8,5 10,4 12,4 23,0 30,8   34,9 37,1 37,4   

1975 - 1976 10,1 19,3 24,8 39,8 47,7 48,4   60,5 60,5 61,3   

1976 - 1977 8,7 14,6 16,7 24,0 32,3 41,9   64,6 94,3 100,3   

1977 - 1978 9,1 9,2 9,4 12,4 15,1 16,8   26,3 34,2 34,2   

1978 - 1979 9,3 9,3 12,0 19,9 25,7 30,5   53,9 63,3 63,3   

1979 - 1980 8,5 11,7 13,3 16,6 31,7 38,4   65,4 87,5 104,9   

1980 - 1981 9,9 19,8 29,6 45,1 48,5 48,7   48,7 48,7 48,7   

1981 - 1982 8,3 10,4 15,3 26,7 36,2 39,7   73,5 98,3 112,9   

1982 - 1983 10,2 20,3 20,3 30,6 35,1 36,7   45,5 48,1 53,7   

1983 - 1984 9,0 15,0 18,4 20,9 23,1 26,1   48,7 49,8 46,7   

1984 - 1985 3,2 4,5 5,6 8,1 11,2 18,2   27,2 35,4 35,2   

1985 - 1986 20,4 20,8 21,1 22,0 24,1 25,9   39,5 44,4 44,4   

1986 - 1987 5,0 7,7 8,6 10,6 18,1 26,1   37,0 50,1 58,9   

1987 - 1988 4,6 7,5 10,3 12,6 15,8 21,3 25,3 36,6 48,5 48,5 56,5 

1988 - 1989 6,2 8,2 10,2 18,4 30,4 37,9 48,3 68,6 84,0 87,6 90,1 

1989 - 1990 6,7 8,3 8,5 8,6 11,8 16,7 22,5 33,1 36,9 36,9 44,4 

1990 - 1991 12,3 20,5 29,6 50,9 63,8 72,1 92,8 135,8 175,0 192,6 200,9 

1991 - 1992 3,7 5,6 7,7 10,6 10,6 11,8 15,9 30,4 32,5 40,6 42,7 

1992 - 1993 9,4 15,3 17,9 22,2 31,2 38,9 39,4 40,0 44,9 46,2 74,3 

1993 - 1994 6,9 8,1 9,1 10,2 14,3 18,1 20,3 24,4 30,2 44,6 53,1 

1994 - 1995                       

1995 - 1996                       

1996 - 1997                       

1997 - 1998 9,0 11,5 16,1 20,4 20,9 21,5 32,0 49,7 65,1 66,8 82,5 

1998 - 1999 7,5 10,0 12,8 17,0 25,0 28,5 34,5 51,1 92,6 139,5 161,9 

1999 - 2000 10,0 16,0 19,7 26,1 26,6 29,0 29,9 35,1 37,8 47,0 49,8 

2000 - 2001 9,5 17,5 18,2 27,0 38,0 52,1 55,4 63,6 65,4 70,1 70,9 

2001 - 2002 13,7 20,0 21,9 38,3 48,5 52,5 52,6 56,7 56,7 56,7 63,9 

2002 - 2003 9,5 14,8 18,8 28,0 46,9 48,6 53,3 53,9 65,4 75,5 76,1 

2003 - 2004 8,7 9,5 13,4 19,1 31,8 38,4 39,1 41,1 70,9 106,3 118,1 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
των υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής, Βόρειας και Ανατολικής 

Πελοποννήσου (GR01 GR02 GR 03) 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 Π1: Χρονοσειρές μέγιστων υψών βροχής 

 

 

  Π02.Π1 - 64 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ            Φορέας : Ε.Μ.Υ. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

2004 - 2005 7,3 10,3 13,2 14,7 17,7 21,2 22,6 34,7 44,0 65,7 84,3 

2005 - 2006 9,4 16,7 18,9 28,3 35,6 61,0 70,3 79,0 94,7 117,2 118,4 

2006 - 2007 9,5 18,7 18,7 21,1 30,0 37,1 40,4 40,6 40,8 42,1 45,4 

 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΑΣΤΕΡΙ            Φορέας : Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

1973 - 1974       16,8 20,1 21,2 25,5 29,5 30,0 38,0 49,5 

1974 - 1975       9,9 12,9 16,2 18,9 22,7 34,1 45,8 57,5 

1975 - 1976       9,4 17,6 18,0 22,4 25,6 29,3 39,7 48,4 

1976 - 1977       5,9 9,9 13,9 15,6 21,9 29,3 47,6 58,1 

1977 - 1978       9,1 11,5 20,9 22,3 23,1 36,6 36,6 37,8 

1978 - 1979       22,5 44,3 53,8 55,1 55,9 57,3 62,7 99,9 

1979 - 1980       14,6 20,8 23,1 23,8 23,8 28,7 38,2 56,0 

1980 - 1981       23,8 26,3 27,2 27,2 27,3 27,4 35,8 54,8 

1981 - 1982       30,3 30,7 31,1 34,8 44,5 52,4 61,9 70,6 

1982 - 1983       18,2 18,8 22,3 22,3 24,4 28,0 40,1 45,0 

1983 - 1984       12,9 16,2 26,6 31,8 38,0 44,5 45,1 45,3 

1984 - 1985       11,6 15,8 17,7 22,5 22,5 23,8 23,8 31,9 

1985 - 1986       10,2 11,3 17,1 20,5 27,7 48,9 58,1 60,7 

1986 - 1987       5,1 6,9 10,2 11,7 16,3 19,5 28,2 35,4 

1987 - 1988       17,2 17,2 28,7 31,4 38,2 38,2 41,1 61,3 

1988 - 1989       17,2 21,9 28,9 29,1 35,6 36,6 37,6 41,4 

1989 - 1990       35,3 35,3 38,4 38,5 39,3 47,4 47,4 55,4 

1990 - 1991       12,1 12,1 14,7 18,9 29,0 43,3 49,2 67,4 

1991 - 1992       20,4 21,0 21,3 21,4 29,9 45,1 45,1 45,1 

1992 - 1993       5,1 6,0 7,9 9,5 11,5 16,6 28,0 30,8 

1993 - 1994                       

1994 - 1995       6,1 8,2 12,7 12,7 12,7 12,7 19,1 23,7 

1995 - 1996       11,6 11,7 11,9 12,0 12,6 13,7 18,3 18,5 

1996 - 1997       14,6 17,6 25,2 38,1 52,6 56,5 59,1 69,1 

 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΒΕΛΟΣ            Φορέας : Ε.Μ.Υ. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

1987 - 1988 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 18,2 18,5 21,6 23,4 29,3 36,8 

1988 - 1989 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 12,9 18,0 23,1 37,9 44,0 53,7 

1989 - 1990 13,5 13,5 16,3 26,0 38,5 43,1 50,0 59,2 71,7 72,5 72,5 

1990 - 1991 10,6 19,1 27,3 30,2 31,9 31,9 34,8 59,4 66,4 70,1 86,9 

1991 - 1992 6,8 7,5 10,3 13,1 14,6 24,7 28,2 30,1 30,1 30,6 37,3 

1992 - 1993 7,7 7,7 7,7 7,7 8,9 14,6 16,1 20,1 27,1 30,4 31,3 

1993 - 1994 7,5 7,7 8,0 10,5 11,9 12,7 17,0 26,9 41,1 50,2 55,9 

1994 - 1995 4,1 7,3 8,0 9,6 10,8 15,0 16,7 21,0 26,0 32,0 40,9 

1995 - 1996 4,7 6,5 7,4 10,7 12,4 12,6   21,5 31,9 50,0 50,7 

1996 - 1997 4,0 5,5 7,0 11,7 15,6 17,8   27,0 45,8 60,1 60,6 

1997 - 1998 2,6 5,2 7,8 15,6 31,2 62,4 87,6 122,4 179,0 313,7 363,0 

1998 - 1999 8,8 11,3 15,1 24,3 28,2 28,8   44,0 48,9 48,9 58,3 

1999 - 2000 6,0 8,2 9,6 15,0 18,4 20,4   25,6 35,0 35,8 53,0 

2000 - 2001 6,4 11,0 16,0 26,0 39,5 48,5   65,7 65,7 81,0 97,2 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
των υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής, Βόρειας και Ανατολικής 

Πελοποννήσου (GR01 GR02 GR 03) 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 Π1: Χρονοσειρές μέγιστων υψών βροχής 

 

 

  Π02.Π1 - 65 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΒΕΛΟΣ            Φορέας : Ε.Μ.Υ. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

2001 - 2002 7,0 8,4 9,5 10,2 16,3 29,0   43,1 56,2 58,5 62,5 

2002 - 2003               24,5 36,5 50,0 60,5 

2003 - 2004 8,0 9,5 9,9 10,1 16,0 23,8   47,8 60,2 61,2 61,4 

2004 - 2005               19,0 28,9 44,4 45,8 

2005 - 2006             21,3 31,1 46,0 58,9 92,1 

2006 - 2007 5,5 10,0 13,0 17,2 20,7 21,2 21,2 21,2 33,1 43,4 45,7 

 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΓΑΣΤΟΥΝΗ            Φορέας : Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

1957 - 1958       19,1 35,9 52,6 53,9 54,6 54,6 54,6 68,6 

1958 - 1959       12,9 16,4 28,6 28,8 35,0 57,8 64,8 65,8 

1959 - 1960       17,1 27,0 34,0 38,3 46,0 48,4 49,1 63,2 

1960 - 1961       10,0 12,5 20,8 24,7 40,5 52,2 58,5 60,5 

1961 - 1962       37,8 44,7 53,1 54,9 55,2 55,2 55,2 63,1 

1962 - 1963       19,3 30,9 42,4 47,2 53,1 63,2 82,5 88,9 

1963 - 1964       20,4 24,5 27,3 34,8 62,6 69,6 97,5 115,9 

1964 - 1965       14,1 19,7 23,5 28,4 47,4 60,0 75,5 89,8 

1965 - 1966       9,3 9,6 17,9 18,1 20,5 26,7 30,2 44,8 

1966 - 1967       10,2 11,6 14,8 19,2 29,1 51,5 96,1 104,6 

1967 - 1968       8,2 12,4 15,0 17,1 17,7 23,3 29,5 33,1 

1968 - 1969       20,3 36,6 54,9 88,5 142,8 168,2 185,3 191,7 

1969 - 1970       11,2 19,5 26,4 37,0 57,5 84,0 86,8 106,6 

1970 - 1971       19,5 29,1 40,0 55,2 69,3 74,5 86,3 106,6 

1971 - 1972       13,7 15,1 19,2 23,8 30,8 40,3 44,8 68,6 

1972 - 1973       9,9 16,3 22,9 32,9 57,8 79,6 118,6 146,1 

1973 - 1974       11,1 19,8 23,8 31,6 60,8 70,4 86,7 141,9 

1974 - 1975       11,6 15,7 23,0 30,7 36,6 41,9 48,9 71,4 

1975 - 1976       12,7 21,1 32,3 39,7 56,3 58,8 79,0 96,7 

1976 - 1977       14,2 26,0 37,8 42,1 56,4 64,1 75,9 106,9 

1977 - 1978       13,5 23,7 32,2 35,7 63,4 83,2 96,7 98,6 

1978 - 1979       30,3 31,8 47,8 47,8 64,5 95,8 111,2 133,6 

1979 - 1980       19,3 25,2 35,2 41,3 54,7 66,8 83,2 134,7 

1980 - 1981       20,9 26,6 34,8 43,8 54,9 55,7 55,8 65,7 

1981 - 1982       27,3 41,7 51,3 54,9 55,0 55,0 68,4 90,8 

1982 - 1983       51,8 62,4 80,7 82,9 89,3 94,6 109,2 115,0 

1983 - 1984       24,6 29,8 56,1 58,3 76,2 77,3 114,5 149,4 

1984 - 1985       21,6 27,9 33,3 39,6 42,6 45,8 50,5 53,9 

1985 - 1986       19,6 28,4 33,6 39,6 59,9 74,0 110,2 124,6 

1986 - 1987       17,0 20,9 26,7 29,7 41,8 61,1 72,9 74,0 

1987 - 1988       23,4 26,1 37,2 46,5 56,4 59,1 61,4 71,0 

1988 - 1989       14,5 25,2 35,9 43,6 51,1 58,9 59,0 61,1 

1989 - 1990       16,4 24,7 34,2 42,8 42,8 43,1 43,1 59,4 

1990 - 1991       17,6 18,6 20,7 21,8 23,8 31,3 38,3 38,3 

1991 - 1992       15,8 20,2 22,6 25,3 37,3 37,3 66,6 98,4 

1992 - 1993       9,3 12,3 18,5 25,5 25,9 34,6 46,5 56,7 

1993 - 1994                       

1994 - 1995                       

1995 - 1996                       



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
των υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής, Βόρειας και Ανατολικής 

Πελοποννήσου (GR01 GR02 GR 03) 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 Π1: Χρονοσειρές μέγιστων υψών βροχής 

 

 

  Π02.Π1 - 66 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΓΑΣΤΟΥΝΗ            Φορέας : Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

1996 - 1997         16,0 31,0 40,5 55,5 66,0 67,5 67,5 

1997 - 1998                       

1998 - 1999                       

1999 - 2000                       

2000 - 2001                       

2001 - 2002         8,2 14,2 18,2 18,8 21,4 26,0 30,4 

2002 - 2003         14,6 20,4 23,0 29,1 44,3 44,3 44,3 

2003 - 2004         8,4 10,2 13,6 19,0 20,2 27,7 34,5 

 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΔΡΙΖΑ (ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ)            Φορέας : Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

1953 - 1954       9,7 9,7 10,5 12,2 15,0 26,1 36,5 41,9 

1954 - 1955       9,2 11,5 11,9 14,0 18,6 23,8 25,8 30,0 

1955 - 1956       9,7 10,4 11,6 14,7 21,2 27,6 34,1 63,1 

1956 - 1957       9,6 18,1 18,6 25,0 27,1 30,0 32,2 32,9 

1957 - 1958       6,9 9,7 13,8 15,1 18,4 26,3 35,5 50,9 

1958 - 1959       11,9 17,8 18,0 19,9 23,4 23,4 23,4 23,4 

1959 - 1960       9,0 9,0 11,8 14,0 14,9 17,2 17,2 17,5 

1960 - 1961       12,7 12,7 16,7 16,8 16,8 16,8 16,9 18,1 

1961 - 1962       9,2 9,9 15,1 15,1 17,0 24,1 27,1 27,1 

1962 - 1963       9,0 12,3 16,2 16,6 18,3 27,6 28,0 28,6 

1963 - 1964       12,0 20,4 25,3 29,9 45,3 66,5 86,2 101,2 

1964 - 1965       5,3 8,9 15,2 20,1 30,4 33,1 33,7 61,7 

1965 - 1966       6,7 10,0 18,1 26,2 32,2 32,2 33,0 33,0 

1966 - 1967       12,3 14,6 20,0 24,2 29,4 31,6 51,2 51,2 

1967 - 1968       9,6 17,5 33,8 47,7 84,5 113,4 116,0 125,4 

1968 - 1969                       

1969 - 1970       10,1 16,6 22,7 23,8 37,6 63,6 73,7 75,3 

1970 - 1971       14,5 22,7 31,1 31,1 36,4 36,4 36,6 36,6 

1971 - 1972       18,2 21,9 27,4 35,1 57,8 91,5 146,0 161,2 

1972 - 1973       7,8 10,7 14,5 18,0 24,6 41,1 51,4 58,9 

1973 - 1974       6,6 10,1 13,9 15,0 22,4 29,6 40,8 54,5 

1974 - 1975       17,7 18,6 20,4 28,0 42,3 48,5 52,4 58,6 

1975 - 1976       10,9 17,9 21,7 29,1 45,5 61,6 70,6 72,3 

1976 - 1977       9,9 11,2 20,1 22,1 36,5 42,7 52,6 77,6 

1977 - 1978       8,1 9,6 14,1 19,1 23,3 27,4 53,3 65,6 

1978 - 1979       26,6 28,4 36,1 38,5 43,0 67,1 76,4 78,0 

1979 - 1980       15,4 24,7 35,2 40,5 53,7 66,6 73,8 99,1 

1980 - 1981       11,8 13,0 15,5 17,1 21,7 27,3 33,4 44,9 

1981 - 1982       5,8 7,8 11,7 14,3 21,4 36,4 39,3 42,6 

1982 - 1983       15,4 22,3 26,0 26,0 26,0 26,0 35,6 45,4 

1983 - 1984       6,2 7,8 12,9 17,6 28,2 34,3 37,9 46,0 

1984 - 1985                       

1985 - 1986                       

1986 - 1987                       

1987 - 1988                       

1988 - 1989                       

1989 - 1990       8,9 8,9 10,1 10,4 19,4 24,2 31,2 31,2 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
των υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής, Βόρειας και Ανατολικής 

Πελοποννήσου (GR01 GR02 GR 03) 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 Π1: Χρονοσειρές μέγιστων υψών βροχής 

 

 

  Π02.Π1 - 67 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΔΡΙΖΑ (ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ)            Φορέας : Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

1990 - 1991       17,2 20,5 20,5 21,2 28,6 38,3 46,0 52,4 

1991 - 1992       12,1 21,4 32,6 41,7 42,0 43,0 43,0 43,0 

1992 - 1993       13,1 14,8 19,5 20,0 20,5 28,3 36,5 49,5 

1993 - 1994       14,5 17,8 19,9 22,1 32,6 43,2 49,1 55,3 

1994 - 1995       14,2 16,3 18,3 20,3 35,1 50,9 73,4 82,8 

1995 - 1996       15,2 20,3 22,6 25,7 30,1 45,3 51,0 51,6 

 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΔΡΟΣΑΤΟ            Φορέας : Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

1976 - 1977       6,9 12,4 23,5 27,4 47,2 56,9 63,6 69,5 

1977 - 1978       12,3 18,2 28,3 42,5 43,3 44,0 47,6 56,4 

1978 - 1979       33,1 48,8 53,1 53,1 53,1 65,1 80,8 142,2 

1979 - 1980       18,8 34,9 35,6 36,1 55,2 67,0 73,4 74,6 

1980 - 1981       13,2 21,6 30,3 31,1 31,7 45,2 61,6 65,0 

1981 - 1982       13,1 22,9 28,0 29,0 33,1 42,8 49,4 64,6 

1982 - 1983       7,6 9,9 13,7 18,0 21,2 30,3 41,9 49,0 

1983 - 1984       19,9 25,0 27,0 27,1 31,8 50,2 70,8 101,5 

1984 - 1985       17,2 23,2 26,5 27,7 28,0 28,0 47,6 63,4 

1985 - 1986       15,0 15,1 23,2 27,5 29,3 36,6 47,5 53,6 

1986 - 1987       9,4 11,6 15,0 20,3 23,9 36,6 53,5 71,5 

1987 - 1988       10,0 13,4 14,2 20,2 28,3 37,5 40,2 48,0 

1988 - 1989       11,6 18,4 26,8 41,4 54,8 60,0 64,0 77,6 

1989 - 1990       11,9 13,4 16,9 20,5 34,0 47,8 65,7 65,7 

1990 - 1991       11,1 20,9 35,8 36,1 42,2 62,2 82,1 96,3 

1991 - 1992       20,7 22,2 23,6 24,5 27,4 32,0 43,6 55,3 

1992 - 1993       12,0 15,4 30,6 35,4 44,9 47,7 47,7 63,8 

1993 - 1994       20,6 23,5 29,8 34,8 42,4 53,6 63,5 84,3 

1994 - 1995       22,3 22,7 23,3 25,1 38,8 39,3 42,2 58,8 

1995 - 1996       15,5 16,8 17,7 21,1 27,5 36,8 49,5 54,2 

1996 - 1997       6,2 9,1 12,8 19,3 26,8 30,1 45,7 61,4 

 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΖΑΚΥΝΘΟΣ            Φορέας : Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

1957 - 1958       14,2 25,1 45,0 53,8 62,0 62,3 76,6 95,1 

1958 - 1959       17,9 18,8 20,4 24,4 30,7 55,3 71,0 79,7 

1959 - 1960       12,1 20,3 32,6 34,2 34,3 40,6 42,5 45,9 

1960 - 1961                       

1961 - 1962       9,4 14,3 18,5 18,9 18,9 18,9 27,2 33,1 

1962 - 1963       12,2 16,8 20,4 22,5 34,4 52,2 57,6 81,5 

1963 - 1964       14,3 25,2 46,6 59,3 75,0 96,8 124,1 140,4 

1964 - 1965       20,1 25,9 44,3 53,4 71,3 74,7 84,5 84,5 

1965 - 1966       11,3 17,0 27,3 33,9 46,3 52,2 58,9 59,7 

1966 - 1967       12,9 18,0 25,7 31,1 37,7 53,0 69,3 82,6 

1967 - 1968       9,5 13,2 15,0 16,9 25,4 31,6 49,3 51,7 

1968 - 1969       14,3 18,3 32,2 41,2 59,6 69,9 116,4 142,8 

1969 - 1970       12,4 21,9 33,4 45,3 65,8 70,3 72,8 92,7 

1970 - 1971       10,5 14,7 24,9 28,8 42,4 51,7 63,9 68,0 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
των υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής, Βόρειας και Ανατολικής 

Πελοποννήσου (GR01 GR02 GR 03) 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 Π1: Χρονοσειρές μέγιστων υψών βροχής 

 

 

  Π02.Π1 - 68 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΖΑΚΥΝΘΟΣ            Φορέας : Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

1971 - 1972       9,3 13,9 15,3 16,4 18,6 26,7 29,1 44,2 

1972 - 1973                       

1973 - 1974                       

1974 - 1975       13,8 15,0 18,5 18,8 25,1 33,4 41,4 42,3 

1975 - 1976       15,4 27,1 28,1 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 

1976 - 1977       11,5 13,9 17,2 18,4 18,4 18,4 19,1 19,8 

1977 - 1978                       

1978 - 1979                       

1979 - 1980       43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 

1980 - 1981       17,0 22,5 23,1 24,9 34,7 51,5 72,5 81,3 

1981 - 1982       20,0 23,5 27,2 28,2 33,9 49,9 77,4 99,7 

1982 - 1983       25,3 29,6 36,2 48,0 49,3 81,8 96,2 97,9 

1983 - 1984       25,3 26,5 34,8 35,9 47,2 56,7 67,5 90,2 

1984 - 1985       45,4 47,8 64,3 67,5 67,5 72,7 81,2 127,4 

1985 - 1986       35,1 45,1 48,3 48,3 48,9 67,9 89,2 100,4 

1986 - 1987       46,6 52,9 76,9 87,6 93,5 177,6 184,8 184,8 

1987 - 1988       37,7 38,9 40,4 45,3 52,3 74,9 79,8 86,2 

1988 - 1989       29,0 31,9 34,7 46,5 63,2 66,9 66,9 72,7 

1989 - 1990       20,9 23,7 27,1 27,1 27,1 32,0 36,1 37,8 

1990 - 1991       10,3 14,8 18,8 20,5 28,8 40,0 53,2 61,3 

1991 - 1992       14,6 19,4 25,2 26,8 29,1 32,8 46,4 69,1 

1992 - 1993       12,5 21,0 24,4 30,5 33,1 46,1 69,9 78,0 

1993 - 1994       19,8 24,1 25,2 44,9 45,5 46,0 47,1 53,6 

1994 - 1995       15,0 23,5 32,3 39,8 50,3 53,3 53,3 80,0 

1995 - 1996       28,3 31,3 46,1 47,5 48,1 49,9 56,7 58,9 

1996 - 1997       15,0 16,4 18,5 20,7 27,6 31,6 47,3 58,3 

 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΚΑΛΥΒΙΑ            Φορέας : Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

1964 - 1965       7,1 10,1 14,3 21,6 36,4 49,4 92,3 102,7 

1965 - 1966       11,6 15,4 26,0 33,2 50,3 65,1 71,1 106,0 

1966 - 1967       13,9 18,8 20,7 27,3 32,5 36,7 56,8 57,1 

1967 - 1968       10,1 11,8 12,9 13,6 14,1 19,8 24,4 28,8 

1968 - 1969       9,9 11,5 13,3 16,8 18,2 23,6 25,8 35,9 

1969 - 1970       9,2 12,3 19,0 23,2 23,4 32,2 52,7 61,4 

1970 - 1971       16,4 19,1 26,5 32,2 39,6 59,7 90,9 97,4 

1971 - 1972       13,3 17,5 24,4 31,8 49,8 82,0 102,3 114,2 

1972 - 1973       21,2 28,0 36,1 36,5 44,7 77,8 107,0 121,4 

1973 - 1974       41,1 44,3 46,4 47,6 52,8 53,8 76,0 81,9 

1974 - 1975                       

1975 - 1976       12,8 25,1 29,5 35,1 56,5 90,1 120,7 148,6 

1976 - 1977       24,9 27,5 37,4 49,6 77,5 108,3 138,1 184,6 

1977 - 1978       7,7 10,3 14,5 19,4 27,4 44,8 51,4 55,5 

1978 - 1979       12,8 20,3 30,2 38,7 57,5 89,0 100,5 160,4 

1979 - 1980       15,5 25,4 28,0 29,7 38,4 58,0 77,3 108,0 

1980 - 1981       25,8 26,2 29,8 34,2 41,7 55,2 89,5 138,7 

1981 - 1982       9,9 14,7 26,5 36,7 51,9 69,2 79,8 135,7 

1982 - 1983       15,9 27,4 33,6 35,4 38,0 63,6 89,1 100,8 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
των υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής, Βόρειας και Ανατολικής 

Πελοποννήσου (GR01 GR02 GR 03) 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 Π1: Χρονοσειρές μέγιστων υψών βροχής 

 

 

  Π02.Π1 - 69 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΚΑΛΥΒΙΑ            Φορέας : Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

1983 - 1984       14,0 16,0 21,4 27,2 44,5 56,8 59,9 62,3 

1984 - 1985       24,2 30,2 31,3 32,4 35,1 54,2 91,0 113,0 

1985 - 1986       19,9 19,9 19,9 24,7 31,4 32,3 35,1 38,0 

1986 - 1987       39,5 61,9 61,9 61,9 61,9 61,9 61,9 89,1 

1987 - 1988       7,4 12,1 16,2 18,8 26,2 32,9 45,9 54,1 

1988 - 1989       35,5 69,0 81,6 83,5 83,5 83,5 83,5 99,6 

1989 - 1990       25,1 43,0 58,6 61,4 63,4 70,9 75,5 75,5 

1990 - 1991       22,1 26,2 32,3 32,4 32,5 32,7 36,5 43,9 

1991 - 1992       18,0 23,9 42,0 47,5 47,5 47,5 55,3 56,6 

1992 - 1993       14,6 14,6 20,6 22,0 36,1 50,5 50,9 60,5 

1993 - 1994       31,6 33,0 34,2 34,9 42,7 47,8 51,5 75,1 

1994 - 1995       37,8 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 74,5 

1995 - 1996       23,4 25,7 28,2 28,2 28,2 47,3 50,4 65,5 

1996 - 1997       7,0 8,3 11,3 14,3 23,3 33,1 46,5 64,6 

1997 - 1998         33,5 63,5 72,8 73,3 73,3 75,5 75,5 

1998 - 1999         9,5 14,5 16,5 32,5 55,8 70,8 70,8 

1999 - 2000         11,0 19,0 21,0 37,0 65,0 85,0 86,5 

2000 - 2001                       

2001 - 2002         20,0 35,0 50,0 77,0 111,5 115,5 122,5 

2002 - 2003         8,0 14,5 17,5 33,0 59,0 101,5 122,3 

2003 - 2004         18,0 26,0 31,5 47,5 57,0 65,0 65,0 

 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΚΕΝΤΡΟ            Φορέας : Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

1953 - 1954       10,2 10,4 16,1 22,2 38,9 45,8 74,1 108,8 

1954 - 1955       13,9 21,3 29,0 29,0 29,1 35,8 44,9 51,5 

1955 - 1956       11,3 22,5 37,5 37,8 38,2 43,7 63,1 64,2 

1956 - 1957       9,0 11,6 16,3 20,0 23,1 35,8 46,3 55,5 

1957 - 1958       9,7 10,0 13,9 15,0 21,3 29,2 32,5 42,9 

1958 - 1959       13,7 18,4 26,9 27,5 27,5 32,3 37,4 66,3 

1959 - 1960       12,4 13,2 20,5 21,7 29,2 30,1 36,5 46,1 

1960 - 1961                       

1961 - 1962       12,0 16,2 23,0 27,8 37,9 42,8 69,9 81,6 

1962 - 1963       21,9 28,9 43,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,8 

1963 - 1964       9,6 10,6 12,5 13,8 21,3 35,9 39,1 41,3 

1964 - 1965       17,2 28,9 38,9 38,9 45,3 55,9 76,4 83,8 

1965 - 1966       16,1 24,8 34,1 34,1 34,9 38,7 39,6 53,5 

1966 - 1967       18,0 26,9 27,0 28,8 32,9 39,2 72,7 110,4 

1967 - 1968       10,0 12,7 20,9 24,8 27,1 31,4 37,8 56,3 

1968 - 1969       23,6 29,9 49,0 55,9 76,2 84,7 90,5 92,3 

1969 - 1970       37,3 50,5 58,8 68,6 95,0 137,6 157,8 160,0 

1970 - 1971       16,2 23,3 37,1 53,2 71,7 75,4 77,8 83,6 

1971 - 1972       5,5 9,8 10,9 12,8 16,2 19,2 36,3 38,3 

1972 - 1973       7,6 10,6 14,3 15,0 25,2 28,9 32,8 34,8 

1973 - 1974                       

1974 - 1975                       

1975 - 1976                       

1976 - 1977       6,3 11,9 16,5 16,5 17,2 21,2 30,1 32,5 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
των υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής, Βόρειας και Ανατολικής 

Πελοποννήσου (GR01 GR02 GR 03) 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 Π1: Χρονοσειρές μέγιστων υψών βροχής 

 

 

  Π02.Π1 - 70 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΚΕΝΤΡΟ            Φορέας : Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

1977 - 1978                       

1978 - 1979       7,7 12,6 19,7 24,6 39,6 53,4 65,0 83,4 

1979 - 1980       9,4 13,4 22,2 25,5 30,9 43,2 51,8 52,0 

1980 - 1981                       

1981 - 1982                       

1982 - 1983                       

1983 - 1984       9,8 11,4 13,5 16,4 19,6 21,7 28,7 33,9 

1984 - 1985       15,1 19,5 23,6 30,4 35,3 41,4 49,9 55,2 

1985 - 1986                       

1986 - 1987       10,1 10,6 17,1 17,4 23,5 39,1 48,3 67,7 

1987 - 1988       16,1 18,2 22,6 27,1 35,7 47,8 68,3 103,0 

1988 - 1989       12,4 18,8 22,8 25,4 35,8 44,0 47,9 71,5 

1989 - 1990       26,3 37,7 40,7 42,6 52,0 54,4 60,5 67,3 

1990 - 1991       15,5 23,6 36,9 38,1 44,3 44,4 44,4 44,4 

1991 - 1992       15,7 23,8 30,1 35,8 46,9 46,9 83,2 107,5 

1992 - 1993                       

1993 - 1994                       

1994 - 1995                       

1995 - 1996       19,0 21,0 22,2 25,2 31,6 38,4 46,5 78,1 

1996 - 1997       9,8 12,2 17,2 19,6 29,4 34,4 51,0 78,0 

 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΚΛΕΝΙΑ            Φορέας : Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 
12 

h 24 h 48 h  

1977 - 1978       21,5 36,1 40,5 45,6 55,4 59,1 59,1 59,1 

1978 - 1979       20,2 26,9 46,5 55,4 77,1 83,4 84,6 84,7 

1979 - 1980       14,3 18,8 26,0 32,5 45,7 49,2 50,6 59,9 

1980 - 1981       21,0 26,2 29,0 30,1 42,9 51,9 78,7 132,6 

1981 - 1982       10,9 14,4 20,2 28,9 38,2 53,5 66,9 66,9 

1982 - 1983       9,6 16,7 20,5 23,0 31,3 51,9 52,0 52,0 

1983 - 1984       15,5 15,5 20,4 24,6 35,5 44,5 53,1 59,3 

1984 - 1985       11,1 11,1 16,5 21,9 37,7 57,7 97,2 124,2 

1985 - 1986       24,5 28,8 34,9 37,6 47,9 48,4 72,1 76,1 

1986 - 1987       19,3 38,0 39,4 40,1 40,4 51,4 74,5 139,2 

1987 - 1988       12,2 15,7 22,2 28,6 32,2 43,2 46,1 54,8 

1988 - 1989       20,2 29,4 36,6 39,9 44,3 48,3 69,8 80,2 

1989 - 1990       20,5 38,0 61,9 71,5 86,2 88,8 107,5 107,6 

1990 - 1991       9,9 11,4 16,7 20,0 25,7 33,9 59,7 68,1 

1991 - 1992       17,5 18,5 20,7 23,9 35,4 57,3 75,6 87,4 

1992 - 1993       12,6 16,2 22,6 23,4 34,5 48,5 50,4 51,0 

1993 - 1994       11,1 17,0 17,8 23,5 33,2 39,7 50,1 60,2 

1994 - 1995       15,1 20,3 31,2 36,5 36,5 37,7 45,8 80,8 

1995 - 1996       16,9 20,2 23,2 28,2 37,8 37,8 41,0 54,2 

1996 - 1997       10,1 18,1 26,0 31,5 33,3 33,6 33,6 33,6 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
των υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής, Βόρειας και Ανατολικής 

Πελοποννήσου (GR01 GR02 GR 03) 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 Π1: Χρονοσειρές μέγιστων υψών βροχής 

 

 

  Π02.Π1 - 71 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΚΟΡΙΝΘΟΣ            Φορέας : Ε.Μ.Υ. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 
6 
h 12 h 24 h 

48 
h  

1960 - 1961 15,2 22,4 27,0 32,5 36,9 42,9 53,9   60,0 60,0   

1961 - 1962 5,1 7,5 9,1 10,9 12,4 14,4 18,1   20,1 30,2   

1962 - 1963 9,1 13,5 16,3 19,6 22,2 25,8 32,5   36,1 79,4   

1963 - 1964 8,1 12,0 14,4 17,4 19,7 22,9 28,8   32,0 46,4   

1964 - 1965 7,1 10,5 12,7 15,3 17,3 20,1 25,3   28,2 30,0   

1965 - 1966 7,4 10,9 13,1 15,8 17,9 20,8 26,2   29,1 66,4   

1966 - 1967 24,1 35,5 42,7 51,5 58,4 67,9 85,4   95,0 95,0   

1967 - 1968 13,1 19,3 23,3 28,1 31,8 37,0 46,6   51,8 51,8   

1968 - 1969 9,5 14,0 16,9 20,3 23,0 26,8 33,7   37,5 66,0   

1969 - 1970 6,3 9,4 11,3 13,6 15,4 17,9 22,5   25,0 25,0   

1970 - 1971 5,0 7,4 9,0 10,8 12,2 14,2 17,9   19,9 31,2   

1971 - 1972 23,0 33,9 40,8 49,2 55,8 71,1 108,0   118,1 120,2   

1972 - 1973 11,1 16,6 20,2 25,9 26,6 29,0 34,5   50,1 60,3   

1973 - 1974 8,1 12,0 14,5 17,4 19,8 25,5 36,6   47,9 55,8   

1974 - 1975 6,6 9,7 12,2 17,0 20,2 20,5 32,7   33,3 33,3   

1975 - 1976 6,5 9,5 12,0 13,4 14,7 17,1 24,3   32,6 44,6   

1976 - 1977 8,1 8,1 14,7 21,5 25,6 29,2 46,9   47,5 47,5   

1977 - 1978 13,9 13,9 13,9 27,8 27,8 27,8 32,0   32,5 32,5   

1978 - 1979 7,4 9,7 11,4 19,1 24,0 29,3 48,9   48,9 48,9   

1979 - 1980 7,5 11,1 13,3 16,7 18,2 24,8 38,0   39,1 41,8   

1980 - 1981 6,5 9,6 11,6 13,9 15,8 18,3 23,0   25,6 66,9   

 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΚΟΥΤΕΛΗ            Φορέας : Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 
12 

h 24 h 48 h  

1974 - 1975       13,0 24,3 37,4 45,9 52,8 52,8 79,3 88,1 

1975 - 1976       12,2 17,9 23,3 31,3 51,2 78,8 97,0 119,2 

1976 - 1977       15,3 21,5 30,5 37,0 49,0 64,3 76,3 93,7 

1977 - 1978                       

1978 - 1979                       

1979 - 1980                       

1980 - 1981       29,5 48,3 48,9 49,6 49,8 52,9 75,6 114,7 

1981 - 1982       11,3 13,7 22,2 31,0 41,4 42,2 66,3 78,1 

1982 - 1983       23,6 35,2 38,4 40,2 45,7 45,8 65,9 89,3 

1983 - 1984       17,1 27,3 39,1 40,6 41,1 55,2 89,1 131,4 

1984 - 1985       13,9 15,1 17,9 21,1 26,2 43,3 50,2 64,8 

1985 - 1986       14,5 27,4 27,5 27,5 31,6 52,3 62,3 72,4 

1986 - 1987       10,5 13,5 19,3 24,1 31,2 40,0 54,6 74,0 

1987 - 1988       17,1 20,0 23,0 24,2 27,6 39,1 62,0 99,1 

1988 - 1989       10,6 20,2 32,2 43,1 65,3 71,7 73,1 83,6 

1989 - 1990       10,3 12,0 16,2 18,8 25,7 32,2 45,0 57,2 

1990 - 1991       9,6 14,0 21,3 24,1 44,3 67,8 99,8 123,2 

1991 - 1992       11,6 14,2 20,7 22,7 26,9 35,1 45,6 63,5 

1992 - 1993       11,2 13,6 17,8 21,6 32,6 45,4 57,6 66,8 

1993 - 1994       13,5 17,3 20,9 28,3 35,0 49,8 56,1 62,0 

1994 - 1995       15,1 20,3 30,7 33,3 37,3 43,9 57,8 82,8 

1995 - 1996       21,2 42,2 61,3 62,0 62,1 62,4 67,8 87,0 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
των υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής, Βόρειας και Ανατολικής 

Πελοποννήσου (GR01 GR02 GR 03) 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 Π1: Χρονοσειρές μέγιστων υψών βροχής 

 

 

  Π02.Π1 - 72 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΚΟΥΤΕΛΗ            Φορέας : Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 
12 

h 24 h 48 h  

1996 - 1997     5,7 7,1 9,9 15,6 19,9 30,9 50,6 75,3 81,3 

1997 - 1998     3,5 5,6 10,3 16,2 20,4 35,6 60,3 82,9 94,1 

1998 - 1999     6,9 10,3 17,4 26,4 32,6 48,9 80,7 111,7 113,6 

1999 - 2000     7,2 7,6 11,8 19,4 27,5 48,5 70,4 91,4 97,8 

2000 - 2001     10,0 19,0 37,0 72,3 83,6 93,8 94,0 94,0 97,1 

2001 - 2002     10,8 16,8 23,7 29,1 41,3 52,4 56,0 66,0 68,0 

2002 - 2003     5,5 9,0 14,5 19,6 23,7 27,0 29,4 30,2 45,4 

2003 - 2004     6,2 9,1 11,9 17,6 21,6 32,8 59,9 83,5 91,5 

2004 - 2005     4,9 9,4 12,4 18,8 22,8 28,7 37,6 61,2 87,3 

2005 - 2006     9,8 16,8 27,7 27,7 27,7 27,7 40,9 46,4 51,7 

2006 - 2007     12,0 17,5 23,8 31,1 31,3 32,3 33,9 43,7 60,9 

2007 - 2008     2,3 4,5 6,5 7,7 8,3 15,7 19,4 32,9 40,3 

2008 - 2009     3,0 5,8 11,5 22,8 33,4 51,2 51,3 51,3 53,0 

2009 - 2010     4,0 8,0 14,5 22,1 27,4 38,4 41,4 55,0 55,7 

2010 - 2011     9,0 12,5 23,0 34,0 43,3 56,9 61,2 65,9 65,9 

 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΛΕΟΝΤΙΟ            Φορέας : Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 
12 

h 24 h 48 h  

1994 - 1995       11,2 16,8 22,1 26,7 47,2 59,4 81,1 86,4 

1995 - 1996     4,0 8,0 14,8 27,3 41,0 73,3 98,4 102,1 129,3 

1996 - 1997     3,4 6,6 11,8 19,9 27,5 40,4 73,8 109,6 120,6 

1997 - 1998                       

1998 - 1999     2,5 5,0 9,8 18,3 27,3 47,1 73,6 85,7 90,1 

1999 - 2000     4,9 7,8 12,5 22,5 31,8 58,5 88,1 91,5 126,0 

2000 - 2001     6,1 11,5 23,0 33,0 40,3 54,4 60,9 73,9 74,4 

2001 - 2002                       

2002 - 2003     4,5 8,5 17,0 27,3 32,5 54,8 73,8 98,1 120,5 

2003 - 2004     10,0 12,1 17,0 28,0 36,5 46,6 85,0 93,3 93,3 

2004 - 2005     5,0 8,4 10,2 10,7 12,6 19,4 32,0 44,0 73,3 

2005 - 2006     4,6 7,7 10,9 16,8 21,8 38,7 52,7 59,9 78,5 

2006 - 2007     7,0 11,1 15,5 29,0 38,7 56,3 73,7 79,1 92,8 

2007 - 2008     6,0 9,7 12,9 16,9 24,5 42,8 67,8 80,1 80,1 

2008 - 2009     4,5 8,5 13,2 18,5 21,9 38,6 67,8 89,9 91,8 

2009 - 2010     10,0 12,3 18,3 29,0 32,7 35,6 42,4 77,4 78,6 

2010 - 2011     4,0 6,9 11,4 18,0 27,5 40,4 56,1 69,8 88,3 

2011 - 2012     11,6 17,1 21,8 22,8 25,5 35,4 45,7 66,2 92,4 

2012 - 2013     6,6 11,0 19,3 31,0 34,1 34,1 37,9 61,3 106,6 

 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΜΕΛΙΣΣΙΑ            Φορέας : Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

1974 - 1975       9,0 11,6 19,2 21,1 30,5 42,4 57,1 65,1 

1975 - 1976       8,9 10,5 17,7 22,1 22,8 30,1 40,0 54,2 

1976 - 1977       13,5 16,7 23,8 28,1 44,7 51,7 63,9 95,2 

1977 - 1978       10,6 12,3 16,3 19,5 32,5 53,2 64,8 66,5 

1978 - 1979       10,0 13,0 16,9 20,5 34,4 55,4 56,5 64,2 

1979 - 1980       10,8 11,8 15,8 21,7 33,3 38,6 54,0 89,4 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
των υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής, Βόρειας και Ανατολικής 

Πελοποννήσου (GR01 GR02 GR 03) 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 Π1: Χρονοσειρές μέγιστων υψών βροχής 

 

 

  Π02.Π1 - 73 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΜΕΛΙΣΣΙΑ            Φορέας : Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

1980 - 1981       11,7 15,7 24,9 30,0 34,7 42,8 45,0 62,2 

1981 - 1982       14,0 20,6 33,6 42,5 45,6 61,6 69,2 74,7 

1982 - 1983       10,4 15,5 19,6 26,6 50,5 59,6 60,0 76,4 

1983 - 1984       11,4 13,4 17,5 23,8 40,1 64,5 73,8 87,6 

1984 - 1985       9,5 10,1 15,1 21,8 42,2 72,1 110,9 133,1 

1985 - 1986       10,4 11,4 14,4 18,3 24,0 35,8 49,0 60,9 

1986 - 1987       12,3 16,8 26,4 33,3 53,8 76,1 88,7 89,3 

1987 - 1988       12,6 22,9 39,5 55,0 66,9 67,4 67,5 78,2 

1988 - 1989       12,5 17,8 25,4 29,1 51,3 67,7 71,8 73,3 

1989 - 1990       10,5 11,7 18,0 23,4 31,2 51,1 66,4 66,7 

1990 - 1991       11,4 12,0 13,9 16,0 23,8 32,2 53,6 54,4 

1991 - 1992       10,2 12,8 20,5 29,7 49,6 69,2 71,8 71,8 

1992 - 1993       10,5 16,9 20,9 23,8 38,2 59,7 67,7 76,0 

1993 - 1994       12,7 16,2 29,0 39,1 48,3 58,3 70,6 98,9 

1994 - 1995       14,3 16,9 29,5 36,1 62,3 109,8 166,4 192,6 

1995 - 1996       16,3 22,6 30,8 39,0 65,7 76,1 88,0 96,3 

1996 - 1997     5,1 9,8 15,8 31,3 46,8 93,3 142,1 234,5 260,6 

1997 - 1998     5,3 7,5 14,1 28,0 41,9 83,5 159,4 290,5 307,0 

1998 - 1999     3,5 6,5 12,0 22,5 32,3 55,2 81,2 99,4 129,5 

1999 - 2000     5,5 11,0 18,1 18,3 21,6 37,8 58,9 69,3 81,1 

2000 - 2001                       

2001 - 2002                       

2002 - 2003     3,0 6,0 11,0 19,0 26,1 40,3 61,6 102,2 117,3 

2003 - 2004                       

2004 - 2005     12,0 19,2 19,2 19,2 19,2 29,6 35,9 51,9 52,3 

2005 - 2006     26,4 26,9 27,5 28,2 28,2 29,7 51,0 73,3 102,6 

2006 - 2007     25,3 25,4 25,6 25,9 26,3 27,5 27,8 35,5 48,4 

2007 - 2008     9,7 13,8 13,8 13,8 13,8 18,6 29,2 44,8 54,4 

2008 - 2009     6,0 9,4 14,0 21,0 25,0 31,9 33,8 53,4 71,8 

2009 - 2010     7,9 10,1 14,7 20,1 21,8 32,7 40,3 47,0 54,7 

2010 - 2011                       

2011 - 2012     8,4 15,3 18,3 29,3 41,8 51,9 68,3 85,4 118,0 

2012 - 2013     12,3 16,2 16,4 16,6 16,6 27,3 33,2 38,4 40,3 

 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΜΟΙΡΑ            Φορέας : Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

1974 - 1975       13,9 18,7 28,6 42,1 60,2 86,6 108,0 113,1 

1975 - 1976       24,0 29,6 53,0 64,7 66,1 66,4 102,3 132,0 

1976 - 1977       11,9 16,8 20,4 24,5 40,0 55,8 88,1 107,0 

1977 - 1978       18,2 26,7 38,0 55,7 63,5 63,5 72,6 74,5 

1978 - 1979       15,8 20,4 31,5 41,1 47,8 70,6 112,4 188,0 

1979 - 1980       12,5 24,5 37,0 54,2 76,6 101,1 116,4 116,7 

1980 - 1981       10,7 17,0 23,4 31,0 50,1 62,1 103,0 117,5 

1981 - 1982       21,3 31,1 38,2 54,2 96,7 158,4 193,1 217,7 

1982 - 1983       14,9 19,9 28,1 28,3 29,1 32,2 51,4 59,1 

1983 - 1984       14,4 23,1 35,1 38,6 47,3 61,9 72,3 113,6 

1984 - 1985       9,8 11,7 16,1 19,2 24,1 45,8 59,9 64,7 

1985 - 1986       12,4 23,8 40,7 52,4 93,1 108,8 109,4 115,3 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
των υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής, Βόρειας και Ανατολικής 

Πελοποννήσου (GR01 GR02 GR 03) 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 Π1: Χρονοσειρές μέγιστων υψών βροχής 

 

 

  Π02.Π1 - 74 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΜΟΙΡΑ            Φορέας : Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

1986 - 1987       9,9 15,0 23,8 32,4 49,8 58,6 89,7 111,1 

1987 - 1988       13,9 26,2 45,2 60,3 63,4 63,4 63,4 63,4 

1988 - 1989       11,5 21,0 21,1 24,5 36,5 54,2 61,6 65,6 

1989 - 1990       13,4 20,9 27,9 32,2 46,2 48,1 52,4 63,6 

1990 - 1991       14,6 18,9 23,7 31,5 48,9 65,0 79,3 114,8 

1991 - 1992       9,7 16,9 22,8 29,2 35,7 48,5 60,4 73,6 

1992 - 1993       19,9 30,1 45,2 49,6 69,7 73,5 73,7 73,7 

1993 - 1994       17,2 31,0 46,9 57,6 62,8 74,1 79,1 83,5 

 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΝΕΜΕΑ            Φορέας : Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

1964 - 1965       11,6 14,3 21,9 26,9 45,3 67,4 74,3 79,2 

1965 - 1966       11,3 13,3 21,6 27,0 43,5 79,9 88,1 93,3 

1966 - 1967       10,3 14,2 20,3 22,9 38,9 39,3 46,1 49,6 

1967 - 1968       32,8 43,4 45,2 66,0 105,5 118,1 120,6 133,6 

1968 - 1969       10,2 11,1 15,1 19,7 29,6 41,2 67,4 83,2 

1969 - 1970       9,6 11,6 18,8 27,5 50,1 67,3 76,4 76,8 

1970 - 1971       13,0 18,8 20,8 22,7 36,6 54,2 64,4 64,7 

1971 - 1972       14,4 18,8 23,1 25,2 38,2 73,3 94,7 111,4 

1972 - 1973       10,6 20,5 28,3 38,1 49,9 60,4 80,6 117,6 

1973 - 1974       31,5 53,7 73,1 81,9 91,6 106,3 111,2 116,4 

1974 - 1975       10,9 14,4 23,9 24,4 30,7 41,6 46,3 51,7 

1975 - 1976       18,0 18,0 25,5 32,7 44,7 55,9 66,7 67,2 

1976 - 1977       13,3 19,6 29,4 32,8 40,9 41,1 41,1 42,6 

1977 - 1978       12,1 17,7 30,6 40,7 48,0 48,0 48,9 65,1 

1978 - 1979       15,6 22,5 27,4 32,2 45,2 45,7 54,6 73,9 

1979 - 1980       11,6 13,2 20,9 24,1 33,1 39,3 52,5 75,9 

1980 - 1981       10,9 14,0 23,0 28,5 39,2 65,7 92,2 149,5 

1981 - 1982       11,7 13,4 17,5 23,4 30,2 42,4 56,9 58,9 

1982 - 1983       10,6 15,0 15,5 18,7 34,8 46,4 49,1 50,0 

1983 - 1984       10,9 13,0 18,0 21,8 36,1 48,5 55,8 63,0 

1984 - 1985       10,8 18,4 25,6 27,5 34,2 48,2 69,5 77,7 

1985 - 1986       12,3 16,6 16,6 17,2 24,8 27,7 27,7 39,7 

1986 - 1987       13,3 20,4 32,6 34,5 37,8 48,4 49,8 50,8 

1987 - 1988       11,3 16,9 24,2 29,3 39,3 48,0 48,7 64,7 

1988 - 1989       14,7 26,3 36,6 42,8 50,1 51,9 57,6 80,0 

1989 - 1990       12,2 12,6 19,3 24,5 28,4 33,4 35,2 35,2 

1990 - 1991       9,6 13,3 21,1 22,4 30,1 40,8 58,0 61,5 

1991 - 1992       11,5 15,5 21,0 27,5 40,3 51,4 88,1 100,5 

1992 - 1993       9,7 11,1 16,5 22,8 33,6 48,4 49,3 49,9 

1993 - 1994       22,1 30,0 30,0 32,0 42,4 58,8 67,3 71,2 

1994 - 1995       10,7 13,7 21,3 27,2 32,4 41,0 62,6 77,0 

1995 - 1996       10,1 12,1 21,3 29,2 42,9 58,8 85,4 85,9 

1996 - 1997                       

1997 - 1998         8,5 14,9 21,0 36,4 55,7 76,8 94,9 

1998 - 1999         10,7 21,1 31,2 60,4 71,0 76,2 91,7 

1999 - 2000         9,8 13,8 15,1 24,2 34,0 37,1 45,9 

2000 - 2001                       



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
των υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής, Βόρειας και Ανατολικής 

Πελοποννήσου (GR01 GR02 GR 03) 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 Π1: Χρονοσειρές μέγιστων υψών βροχής 

 

 

  Π02.Π1 - 75 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΝΕΜΕΑ            Φορέας : Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

2001 - 2002         9,7 14,0 18,7 35,5 59,7 81,2 98,1 

2002 - 2003         12,5 15,5 26,7 35,5 65,3 97,5 120,1 

2003 - 2004         9,4 16,9 22,5 33,7 46,1 46,7 46,7 

2004 - 2005         8,1 11,6 15,8 20,6 25,2 38,9 49,3 

2005 - 2006         12,5 21,5 30,5 45,3 65,9 83,1 118,6 

2006 - 2007         11,0 20,0 24,0 34,3 45,5 68,9 74,1 

2007 - 2008         9,0 14,0 20,5 36,5 53,0 82,1 84,3 

 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΠΑΤΡΑ            Φορέας : Ε.Μ.Υ. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

1971 - 1972 4,8 8,1 11,3 17,5 27,2 27,4   31,1 31,1 35,2   

1972 - 1973 5,5 7,2 10,7 13,7 16,5 18,6   31,3 47,5 57,4   

1973 - 1974 7,3 9,1 10,8 15,4 19,1 23,6   24,5 24,5 34,2   

1974 - 1975 6,3 9,1 10,2 10,6 11,9 15,5   24,9 32,1 32,1   

1975 - 1976 8,1 13,0 17,0 27,9 34,4 35,9   43,0 44,1 47,4   

1976 - 1977 7,8 9,9 10,4 12,8 17,5 22,6   29,7 35,9 41,0   

1977 - 1978 20,2 20,2 20,2 20,2 23,6 28,9   44,4 44,4 44,4   

1978 - 1979 9,5 11,1 11,4 13,9 21,4 24,1   42,2 58,0 63,4   

1979 - 1980 7,2 12,0 16,8 27,5 40,9 55,3   63,5 63,5 64,7   

1980 - 1981 9,6 14,0 19,4 29,2 31,0 33,6   42,4 47,8 48,7   

1981 - 1982 8,3 13,8 16,0 16,4 20,5 29,0   39,9 50,1 56,4   

1982 - 1983 10,0 10,0 11,1 15,6 15,7 15,8   15,8 15,8 15,8   

1983 - 1984 10,0 10,5 11,4 12,7 16,3 27,5   34,3 34,6 35,2   

1984 - 1985 4,7 4,9 5,4 5,9 6,0 6,8   9,7 13,6 15,5   

1985 - 1986 8,9 13,8 18,3 27,3 32,4 32,6   32,6 32,6 33,0   

1986 - 1987 5,5 6,5 7,5 12,4 14,2 15,8   22,6 37,6 41,8   

1987 - 1988 6,3 8,4 11,6 16,9 25,8 29,3 31,9 41,2 49,2 56,4 56,5 

1988 - 1989 8,2 9,9 10,7 14,3 22,2 32,8 42,0 52,8 55,3 65,9 100,3 

1989 - 1990 8,1 9,0 9,2 16,8 20,0 29,6 30,9 35,1 37,6 48,9 53,1 

1990 - 1991 6,8 8,7 10,3 14,5 16,4 17,1 18,1 19,2 26,9 33,2 40,0 

1991 - 1992 6,2 6,2 7,2 8,6 11,8 18,7 23,1 26,4 27,2 46,2 62,7 

1992 - 1993 8,0 14,3 18,7 27,3 34,0 37,3 38,0 38,0 45,8 47,2 47,5 

1993 - 1994 7,2 8,1 9,6 12,4 15,4 24,5 28,5 33,2 38,7 41,0 52,9 

1994 - 1995 7,8 7,8 9,7 14,8 17,6 19,0 22,4 22,4 30,9 38,1 51,0 

 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΠΟΡΤΕΣ            Φορέας : Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

1975 - 1976       10,9 13,5 17,1 20,4 26,0 32,2 49,9 64,1 

1976 - 1977       34,7 34,9 47,1 47,2 52,2 58,0 76,9 83,3 

1977 - 1978       20,5 22,8 25,5 25,9 31,7 40,4 41,7 43,9 

1978 - 1979       19,4 34,6 34,6 40,3 74,5 118,5 141,4 170,3 

1979 - 1980       18,1 20,5 23,0 28,8 42,2 53,2 60,9 101,6 

1980 - 1981       14,4 17,3 25,2 25,7 29,9 35,1 62,0 76,5 

1981 - 1982       23,6 25,8 35,4 35,6 39,2 47,2 68,8 104,0 

1982 - 1983       15,5 17,4 24,6 26,6 34,1 40,4 52,4 76,7 

1983 - 1984       18,6 26,6 26,6 32,0 44,1 59,7 67,5 84,2 

1984 - 1985       24,3 38,5 39,1 39,1 39,1 44,5 56,2 59,1 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
των υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής, Βόρειας και Ανατολικής 

Πελοποννήσου (GR01 GR02 GR 03) 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 Π1: Χρονοσειρές μέγιστων υψών βροχής 

 

 

  Π02.Π1 - 76 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΠΟΡΤΕΣ            Φορέας : Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

1985 - 1986       23,8 24,9 39,5 42,5 42,7 58,8 75,4 85,6 

1986 - 1987       9,2 14,3 15,2 20,5 32,3 35,8 46,0 59,2 

1987 - 1988       16,6 18,2 24,2 30,0 34,5 34,9 41,3 54,6 

1988 - 1989       17,4 17,7 33,0 41,4 49,0 49,7 51,2 76,3 

1989 - 1990       18,9 21,2 32,5 39,4 41,5 47,9 53,4 56,5 

1990 - 1991       21,1 21,2 22,9 22,9 26,2 30,0 34,2 46,1 

1991 - 1992       25,4 35,9 57,9 81,0 99,1 102,2 140,1 154,2 

1992 - 1993       16,5 19,0 21,3 22,8 23,7 37,9 44,4 48,7 

1993 - 1994       14,2 23,2 24,1 27,4 33,9 45,7 50,4 72,3 

1994 - 1995       26,8 28,1 33,0 42,6 43,5 43,5 43,5 56,3 

1995 - 1996       28,6 36,2 40,7 40,7 40,7 47,1 50,7 55,4 

1996 - 1997       18,7 24,2 30,5 32,4 43,9 55,4 81,7 82,7 

 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΣΙΜΟΠΟΥΛΟ            Φορέας : Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

1955 - 1956       10,5 11,2 11,7 12,4 14,7 21,6 22,4 43,2 

1956 - 1957       8,6 10,0 11,6 12,6 14,2 14,2 15,4 18,1 

1957 - 1958       7,8 14,8 19,3 19,4 20,5 24,4 24,7 27,4 

1958 - 1959       8,1 8,6 8,9 9,3 10,9 12,4 15,4 18,4 

1959 - 1960       15,8 26,7 36,2 36,6 37,4 37,4 37,4 60,1 

1960 - 1961                       

1961 - 1962       11,0 14,9 21,2 24,2 40,7 48,6 66,7 88,2 

1962 - 1963       22,7 31,3 40,2 40,9 52,2 64,7 88,8 108,1 

1963 - 1964       15,1 19,1 30,0 31,1 31,4 35,0 56,0 69,8 

1964 - 1965       13,6 26,0 44,2 62,9 83,6 101,1 122,4 138,6 

1965 - 1966       11,2 14,2 21,1 24,9 30,0 31,6 38,4 38,7 

1966 - 1967                       

1967 - 1968       11,3 15,0 20,5           

1968 - 1969       8,1 14,3 22,4 28,0 35,1 46,8 55,9 57,0 

1969 - 1970                       

1970 - 1971                       

1971 - 1972                       

1972 - 1973                       

1973 - 1974                       

1974 - 1975                       

1975 - 1976                       

1976 - 1977                       

1977 - 1978                       

1978 - 1979       28,3 31,2 33,4           

1979 - 1980       9,0 13,5 22,2 30,0 38,5 45,9 64,1 73,4 

1980 - 1981                       

1981 - 1982       11,6 17,7 17,8 20,1 20,7 21,4 24,6 34,4 

1982 - 1983       11,8 20,2 24,0 26,1 32,7 44,5 59,1 80,0 

1983 - 1984       12,6 16,3 19,7 23,9 31,1 50,2 87,5 106,5 

1984 - 1985       9,9 11,4 14,0 14,8 17,2 27,1 34,8 45,3 

1985 - 1986       12,8 15,6 28,0 29,8 42,1 51,2 60,0 80,1 

1986 - 1987       19,1 35,1 41,2 42,9 42,9 42,9 42,9 42,9 

1987 - 1988       11,1 14,7 21,4 26,9 36,9 47,4 53,2 82,7 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
των υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής, Βόρειας και Ανατολικής 

Πελοποννήσου (GR01 GR02 GR 03) 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 Π1: Χρονοσειρές μέγιστων υψών βροχής 

 

 

  Π02.Π1 - 77 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΣΙΜΟΠΟΥΛΟ            Φορέας : Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

1988 - 1989       12,0 17,6 32,4 44,8 60,2 68,1 71,1 76,3 

1989 - 1990       19,6 22,7 27,3 31,3 38,2 38,3 39,1 48,6 

1990 - 1991       20,1 29,3 36,0 38,2 48,2 51,4 69,3 107,7 

1991 - 1992       19,8 23,9 23,9 24,9 33,4 33,7 37,3 54,3 

1992 - 1993       9,8 10,6 18,8 20,0 25,5 35,3 48,5 64,1 

1993 - 1994       12,1 15,5 22,2 24,5 36,0 46,9 61,2 71,3 

1994 - 1995       13,2 19,8 29,5 40,4 50,2 57,6 65,0 80,3 

1995 - 1996       9,3 9,7 13,2 17,1 30,2 46,6 70,6 90,9 

1996 - 1997       10,0 10,2 19,8 20,1 29,3 37,8 56,7 61,1 

 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ            Φορέας : Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

1963 - 1964       19,6 36,0 55,4 56,7 57,3 57,3 58,0 58,9 

1964 - 1965       10,6 12,3 14,9 15,8 21,0 33,0 46,7 47,4 

1965 - 1966       7,5 8,9 11,5 13,3 15,6 16,2 21,8 22,2 

1966 - 1967       10,3 11,8 14,0 14,2 24,1 31,5 31,9 32,4 

1967 - 1968       13,8 26,8 36,6 41,5 50,1 53,4 60,9 79,8 

1968 - 1969       9,5 14,1 23,4 28,5 36,4 43,9 54,3 67,2 

1969 - 1970       8,3 15,5 23,7 27,9 39,1 45,1 51,0 52,4 

1970 - 1971       11,3 13,8 18,8 25,1 36,0 45,0 49,1 49,1 

1971 - 1972       10,9 14,0 20,8 27,5 43,8 67,5 95,1 110,4 

1972 - 1973       19,8 34,8 44,8 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 

1973 - 1974       11,5 21,6 23,3 25,0 28,2 38,1 50,2 73,1 

1974 - 1975       14,5 24,6 33,5 36,3 39,7 49,5 49,5 49,5 

1975 - 1976       16,8 26,8 42,9 50,6 77,7 87,7 91,3 91,6 

1976 - 1977       11,1 18,2 23,8 30,9 45,7 46,6 46,9 48,0 

1977 - 1978       11,3 13,4 16,2 17,5 29,7 41,9 46,8 59,7 

1978 - 1979       15,0 19,8 32,6 32,6 49,7 57,1 57,5 57,8 

1979 - 1980       7,3 9,8 11,7 13,2 20,4 34,8 40,5 40,7 

1980 - 1981       25,7 26,2 31,2 33,6 35,7 53,5 71,6 124,9 

1981 - 1982       17,1 21,3 29,5 29,5 35,2 40,6 44,3 45,1 

1982 - 1983       6,5 9,1 12,1 15,6 24,0 33,3 33,6 33,6 

1983 - 1984       15,5 17,5 24,9 25,6 32,1 39,8 45,0 45,0 

1984 - 1985       11,0 18,3 20,6 23,1 41,7 60,4 98,6 122,5 

1985 - 1986       9,9 11,3 13,4 15,2 18,8 22,1 25,9 28,1 

1986 - 1987       11,6 22,7 26,4 27,8 30,2 42,4 52,4 98,7 

1987 - 1988       10,2 11,7 16,6 21,0 25,2 34,0 34,6 45,6 

1988 - 1989       17,6 23,9 37,2 43,6 49,5 52,3 63,3 70,9 

1989 - 1990       21,2 31,1 40,7 44,5 66,2 75,5 88,8 88,8 

1990 - 1991       9,3 15,3 15,3 15,3 20,6 23,7 34,7 34,7 

1991 - 1992       8,0 11,2 15,7 18,4 25,2 39,5 59,7 70,6 

1992 - 1993       6,1 7,8 9,5 12,9 21,0 26,9 27,6 32,1 

1993 - 1994       7,4 8,3 13,6 13,6 14,9 14,9 15,0 22,3 

1994 - 1995       19,2 30,0 30,7 30,7 31,0 37,1 52,9 70,3 

1995 - 1996       9,4 10,2 13,7 17,1 26,5 33,8 40,3 52,6 

1996 - 1997       11,7 13,7 15,8 18,3 20,5 20,5 20,5 21,1 

1997 - 1998         9,0 17,5 23,5 40,1 68,2 97,1 105,7 

1998 - 1999         8,0 13,8 17,8 33,8 45,3 52,8 65,0 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
των υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής, Βόρειας και Ανατολικής 

Πελοποννήσου (GR01 GR02 GR 03) 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 Π1: Χρονοσειρές μέγιστων υψών βροχής 

 

 

  Π02.Π1 - 78 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ            Φορέας : Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

1999 - 2000         12,0 22,0 30,4 50,4 71,6 76,5 125,9 

2000 - 2001         9,6 15,6 22,0 40,0 75,0 117,3 130,8 

2001 - 2002         9,8 17,8 23,0 33,8 46,6 51,1 51,1 

2002 - 2003         3,8 6,4 8,2 12,9 19,8 37,4 39,0 

2003 - 2004         22,0 35,0 46,0 76,0 101,5 188,5 188,5 

2004 - 2005         50,0 79,0 86,5 118,8 134,8 135,7 136,0 

2005 - 2006         13,0 21,6 30,0 46,1 58,6 99,9 119,1 

2006 - 2007         9,0 17,6 25,4 39,8 50,2 72,2 79,0 

2007 - 2008         20,0 24,4 38,4 57,4 60,0 60,1 92,4 

2008 - 2009         5,6 9,6 13,6 22,4 39,4 58,2 61,9 

 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΤΑΡΣΟΣ            Φορέας : Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 
12 

h 24 h 48 h  

1971 - 1972       13,7 17,4 23,9 23,9 31,4 59,3 76,7 85,9 

1972 - 1973       19,3 19,3 22,7 27,6 44,6 65,2 88,9 108,4 

1973 - 1974       23,9 23,9 33,4 33,7 34,3 39,8 65,4 77,1 

1974 - 1975       8,0 9,4 13,7 17,5 27,8 37,5 54,6 72,8 

1975 - 1976       9,6 12,5 21,3 27,0 46,9 60,7 77,3 95,1 

1976 - 1977       8,2 11,7 17,8 26,4 42,6 53,9 78,1 100,9 

1977 - 1978       13,0 13,7 14,4 15,9 22,6 32,0 49,4 61,6 

1978 - 1979       25,0 26,2 26,7 26,7 36,1 57,6 82,2 141,8 

1979 - 1980       22,7 24,0 24,9 26,0 38,1 62,5 75,0 80,5 

1980 - 1981       9,3 11,0 17,3 21,6 39,1 54,4 90,7 144,0 

1981 - 1982       6,6 10,4 17,2 22,3 23,8 26,3 35,4 35,4 

1982 - 1983       12,0 12,8 13,8 14,7 21,9 30,4 48,1 59,6 

1983 - 1984       7,3 11,7 18,0 23,3 32,3 36,7 42,4 55,7 

1984 - 1985       10,7 14,1 19,1 19,1 19,1 20,2 23,7 26,4 

1985 - 1986       16,3 18,2 18,2 18,2 26,6 33,4 35,7 39,9 

1986 - 1987       26,9 31,0 31,8 35,8 51,4 61,2 69,6 99,8 

1987 - 1988       18,1 18,5 22,0 22,1 29,1 36,8 39,3 51,0 

1988 - 1989       38,7 43,4 44,1 44,1 46,5 73,6 103,7 106,0 

1989 - 1990       21,1 33,7 48,0 57,3 63,5 77,9 99,1 99,1 

1990 - 1991       26,1 30,2 30,2 30,3 33,6 53,5 84,6 100,2 

1991 - 1992       17,8 23,1 24,2 34,0 41,2 42,4 47,4 53,9 

1992 - 1993       9,4 14,9 21,6 25,4 41,2 56,3 57,3 66,9 

1993 - 1994       14,3 19,8 24,7 31,1 39,3 44,4 45,7 64,0 

1994 - 1995       26,7 35,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 49,5 

1995 - 1996       15,0 23,1 37,7 47,6 48,0 48,5 50,5 69,0 

1996 - 1997       10,2 14,0 18,3 22,3 26,2 29,9 49,1 67,2 

1997 - 1998         6,5 10,0 14,8 27,5 48,8 77,4 86,4 

1998 - 1999           7,0 8,5 13,2 23,7 38,1 39,2 

1999 - 2000         21,5 24,5 24,5 33,0 58,0 73,2 73,4 

2000 - 2001         8,7 12,7 17,7 27,2 36,8 47,3 49,3 

2001 - 2002         14,0 26,0 35,0 60,0 91,9 92,9 92,9 

2002 - 2003         11,0 20,0 30,0 48,0 81,0 135,8 146,7 

2003 - 2004         15,0 24,0 27,0 42,5 59,8 70,5 78,3 

2004 - 2005         23,0 27,5 31,5 34,0 37,5 39,0 47,1 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ 
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των υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής, Βόρειας και Ανατολικής 
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 Π1: Χρονοσειρές μέγιστων υψών βροχής 

 

 

  Π02.Π1 - 79 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΤΑΡΣΟΣ            Φορέας : Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 
12 

h 24 h 48 h  

2005 - 2006         9,0 17,5 22,0 32,0 60,3 85,0 117,0 

2006 - 2007         34,0 34,0 34,5 39,5 39,5 44,7 54,6 

2007 - 2008         19,5 19,5 19,5 35,0 59,5 82,6 87,1 

2008 - 2009         23,0 32,0 37,8 40,8 44,6 44,6 50,4 

2009 - 2010         21,6 24,5 30,5 40,5 43,6 54,1 54,1 

2010 - 2011         14,0 24,0 30,0 41,0 41,6 50,1 70,7 

2011 - 2012         23,5 35,0 40,0 40,0 49,0 78,6 82,1 

2012 - 2013         22,0 26,0 31,0 50,0 68,8 89,7 98,3 

 





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
των υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής, Βόρειας και Ανατολικής 

Πελοποννήσου (GR01 GR02 GR 03) 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 Π1: Χρονοσειρές μέγιστων υψών βροχής 

 

 

  Π02.Π1 - 81 

2.3 ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (GR03) 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΑΡΓΟΣ            Φορέας : Ε.Μ.Υ. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

1980 - 1981 10,3 10,4 12,8 17,4 22,4 27,7   33,4 55,0 67,4   

1981 - 1982 6,0 10,0 12,7 16,2 17,9 18,0   33,3 46,7 51,9   

1982 - 1983 6,7 11,5 14,0 21,0 34,1 45,3   58,4 58,4 58,4   

1983 - 1984 13,9 14,8 15,4 17,6 21,2 26,5   50,6 62,8 62,9   

1984 - 1985 4,8 5,6 7,4 8,6 13,8 22,3   37,6 48,7 53,0   

1985 - 1986 7,0 11,3 12,3 20,2 22,7 29,7   37,9 47,5 48,1   

1986 - 1987 27,0 27,0 27,0 27,0 31,4 32,9   33,8 65,6 65,6   

1987 - 1988 4,4 5,9 7,2 9,3 13,3 15,3 16,4 24,9 34,4 35,2 47,9 

1988 - 1989 3,8 5,9 6,7 8,8 10,2 12,6 13,0 15,5 25,6 30,6 40,9 

1989 - 1990 6,3 9,8 12,2 15,1 15,9 17,6 20,9 23,1 35,6 41,4 42,6 

1990 - 1991 4,3 6,3 6,6 7,7 10,9 17,9 23,8 32,0 40,1 55,5 57,7 

1991 - 1992 11,9 14,1 15,1 18,0 27,5 34,1 37,3 48,4 73,8 97,3 121,9 

1992 - 1993 5,1 6,4 9,6 11,7 14,9 18,5 22,8 37,7 50,0 52,7 55,0 

1993 - 1994 13,8 18,7 22,8 28,1 31,9 33,5 33,6 34,8 42,2 51,9 58,8 

1994 - 1995 3,3 4,2 6,0 7,9 10,0 13,6 15,2 22,8 29,8 47,9 55,6 

1995 - 1996 4,4 6,2 9,1 10,2 10,8 16,4   29,9 41,3 51,1 59,1 

1996 - 1997 10,0 20,0 30,0 38,1 38,9 40,7   45,7 64,8 83,4 103,6 

1997 - 1998 4,2 7,3 7,8 8,1 11,6 15,8   36,0 44,3 50,1 63,3 

1998 - 1999 14,6 19,8 22,5 39,4 52,0 101,4   210,6 211,6 217,4 228,8 

1999 - 2000 4,7 7,2 8,7 11,6 17,4 22,9   30,9 42,8 43,6 55,3 

2000 - 2001 7,0 8,4 12,5 16,6 21,5 31,6   44,5 47,2 48,2 56,6 

2001 - 2002 10,0 17,8 22,8 29,0 34,1 38,1   43,0 62,7 70,5 78,0 

2002 - 2003 4,8 8,8 9,0 10,0 12,3 17,4   26,1 41,5 45,7 58,7 

2003 - 2004 7,0 8,5 9,9 10,6 12,0 17,0   28,5 40,2 40,3 62,8 

2004 - 2005 4,8 7,6 9,6 12,7 20,6 34,9   44,2 44,2 44,2 44,3 

2005 - 2006 3,5 5,2 5,7 7,2 7,2 8,4   15,4 20,7 23,0 36,4 

2006 - 2007                       

2007 - 2008 7,6 11,3 12,1 22,0 37,7 44,6   44,7 45,2 46,5 53,3 

2008 - 2009 7,7 13,7 16,9 25,2 29,1 29,6   46,9 52,7 53,2 64,1 

2009 - 2010 4,3 6,2 9,3 15,2 26,5 43,2   47,0 47,0 47,0 77,7 

2010 - 2011 9,9 15,7 18,9 28,8 34,1 23,4   24,1 41,4 41,7 36,9 

 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΑΡΝΑ            Φορέας : Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

1956 - 1957       16,4 16,4 23,2 28,1 42,0 70,6 81,8 89,3 

1957 - 1958       9,1 9,9 16,0 18,8 31,5 46,3 55,3 63,9 

1958 - 1959       16,4 18,2 30,1 39,4 50,9 60,6 80,2 89,3 

1959 - 1960       9,8 19,4 23,6 33,7 52,8 61,9 77,7 119,2 

1960 - 1961       15,3 19,3 27,7 30,1 37,2 66,8 76,5 131,8 

1961 - 1962       13,1 24,3 38,5 43,1 69,6 84,5 107,8 110,6 

1962 - 1963       14,0 20,0 26,8 30,8 35,9 55,0 86,4 118,1 

1963 - 1964       8,6 10,5 18,1 23,2 36,4 44,7 47,3 53,1 

1964 - 1965       15,5 16,8 25,9 28,1 41,8 71,8 122,1 139,3 

1965 - 1966       16,9 25,0 42,2 57,6 65,3 66,4 86,0 96,5 

1966 - 1967       14,1 22,0 37,5 47,2 75,0 78,0 90,0 94,6 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ 
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 Π1: Χρονοσειρές μέγιστων υψών βροχής 

 

 

  Π02.Π1 - 82 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΑΡΝΑ            Φορέας : Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

1967 - 1968       18,7 18,7 28,5 31,8 47,9 69,3 90,8 142,5 

1968 - 1969       22,3 27,0 46,9 71,2 99,9 102,2 102,2 102,2 

1969 - 1970       12,4 23,3 43,2 56,1 77,3 92,1 105,0 148,2 

1970 - 1971       16,5 23,2 39,4 52,1 76,9 91,7 126,5 140,4 

1971 - 1972       13,1 16,8 29,2 33,4 48,3 64,3 91,3 154,4 

1972 - 1973       14,5 20,4 36,9 52,3 99,8 169,5 235,8 261,7 

1973 - 1974       14,3 19,2 25,2 32,6 56,1 97,7 133,8 157,2 

1974 - 1975       11,3 15,2 23,3 29,8 55,2 73,1 99,4 102,5 

1975 - 1976                       

1976 - 1977       14,3 22,4 36,1 52,8 75,2 103,7 178,8 282,2 

1977 - 1978       12,3 18,5 28,0 33,2 40,6 45,6 55,6 63,4 

1978 - 1979       13,3 20,7 31,1 36,8 64,4 95,8 112,9 174,8 

1979 - 1980       18,5 25,2 33,7 38,1 66,6 68,8 81,1 141,0 

1980 - 1981       18,7 24,5 33,2 45,1 68,1 96,3 124,8 182,4 

1981 - 1982       16,6 32,1 52,8 68,9 114,5 139,1 169,5 221,2 

1982 - 1983       33,8 35,9 36,3 36,3 54,1 72,2 96,9 145,8 

1983 - 1984       12,3 17,5 29,1 39,0 56,7 73,1 100,7 136,1 

1984 - 1985       10,3 18,0 28,6 38,9 54,2 81,1 93,3 101,4 

1985 - 1986       10,7 18,2 32,8 45,3 73,8 128,4 160,2 160,2 

1986 - 1987       19,0 31,0 53,8 70,6 97,1 112,9 161,5 210,6 

1987 - 1988       15,2 22,2 35,0 41,8 50,3 57,4 82,9 114,9 

1988 - 1989       12,4 18,3 34,9 47,4 84,9 134,5 142,4 142,9 

1989 - 1990       9,6 16,1 23,1 28,4 46,3 60,3 77,0 101,0 

1990 - 1991       14,1 22,1 29,7 31,4 37,2 54,6 71,1 107,6 

1991 - 1992       10,9 12,6 17,3 20,8 27,9 42,3 56,0 88,0 

1992 - 1993       9,7 11,1 16,1 21,3 30,7 48,8 53,3 57,6 

1993 - 1994                       

1994 - 1995       12,5 22,2 25,4 28,9 33,6 45,1 53,7 53,7 

1995 - 1996       21,3 24,8 31,0 36,0 47,7 63,0 83,7 124,3 

1996 - 1997       14,9 25,9 29,3 29,9 36,5 36,6 38,5 54,1 

 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΕΛΟΣ            Φορέας : ΥΠΑΑΤ 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

1970 - 1971   17,0   17,0 17,0 34,0 44,0 75,0 117,5 130,7 138,3 

1971 - 1972   22,0   38,0 39,5 40,4 40,4 40,4 40,4 40,4 40,4 

1972 - 1973   22,0   34,7 39,0 48,0 63,5 71,5 71,5 71,5 71,5 

1973 - 1974   22,0   35,5 39,0 41,6 41,6 49,7 49,7 49,7 49,7 

1974 - 1975   18,0   29,5 42,3 47,4 48,0 48,8 80,9 88,1 88,1 

1975 - 1976                       

1976 - 1977   9,9   23,0 28,8 42,0 42,1 42,1 42,1 42,1 42,1 

1977 - 1978   11,0   21,7 24,0 27,1 27,9 29,5 29,5 29,5 29,5 

1978 - 1979                       

1979 - 1980                       

1980 - 1981                       

1981 - 1982                       

1982 - 1983   6,5   14,7 14,7 19,7 31,4 40,0 40,0 40,0 40,0 

1983 - 1984   6,0   13,1 15,0 27,0 32,5 44,4 50,6 50,6 50,6 

1984 - 1985         5,8 7,9 11,1 18,8 20,1 20,1 20,1 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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  Π02.Π1 - 83 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΕΛΟΣ            Φορέας : ΥΠΑΑΤ 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

1985 - 1986                       

1986 - 1987                       

1987 - 1988   17,9   17,9 22,7 22,7 22,7 24,0 32,1 32,1 32,1 

1988 - 1989   9,0   15,2 30,2 34,5 37,8 48,0 57,5 57,5 57,5 

1989 - 1990                       

1990 - 1991   4,6   5,9 9,9 14,8 19,1 31,7 40,7 45,1 45,1 

1991 - 1992   4,5   8,0 14,0 24,0 26,8 27,5 37,3 56,9 60,2 

1992 - 1993                       

1993 - 1994   18,0   42,0 63,0 93,3 128,0 150,7 151,3 191,1 191,1 

1994 - 1995   10,0   11,2 15,7 19,3 20,7 28,9 41,5 44,4 44,4 

1995 - 1996   8,0   20,0 27,6 36,3 39,2 59,5 59,5 59,5 71,1 

1996 - 1997   10,0   23,4 27,6 28,0 28,0 28,0 40,5 40,5 40,5 

1997 - 1998   18,0   40,5 50,9 53,0 54,0 56,0 56,0 56,0 56,0 

1998 - 1999   8,4   16,8 23,8 24,8 29,8 40,6 43,6 43,6 43,6 

1999 - 2000   7,5   15,7 20,8 40,0 50,8 60,5 75,7 78,6 78,6 

2000 - 2001   3,8   4,8 6,3 10,7 14,9 21,6 29,3 32,4 32,4 

2001 - 2002   7,7   12,0 15,2 19,2 19,5 29,8 35,5 35,5 35,5 

2002 - 2003   9,8   11,5 17,3 20,1 25,9 28,7 41,7 48,1 48,1 

2003 - 2004   8,2   14,2 20,0 29,2 45,0 57,4 60,8 60,9 60,9 

2004 - 2005   4,3   6,5 12,3 17,1 18,7 29,3 46,5 57,0 57,0 

 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΚΑΡΥΕΣ            Φορέας : Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

1956 - 1957       14,0 16,5 20,8 14,0 28,3 45,4 46,0 46,0 

1957 - 1958       15,2 19,5 33,8 15,2 39,8 39,8 59,9 92,6 

1958 - 1959       13,6 22,9 27,2 13,6 33,2 40,6 44,3 64,2 

1959 - 1960       9,8 14,3 21,4 9,8 28,1 28,1 28,1 28,1 

1960 - 1961       9,4 9,6 11,4 9,4 21,5 33,7 56,5 72,8 

1961 - 1962       8,3 10,0 16,3 8,3 22,3 43,7 66,0 66,7 

1962 - 1963       8,5 12,2 20,8 8,5 35,4 41,5 47,8 68,3 

1963 - 1964                       

1964 - 1965                       

1965 - 1966       11,8 17,6 29,1 11,8 31,7 31,8 31,8 32,0 

1966 - 1967       10,4 12,5 14,5 10,4 23,7 34,4 34,7 35,6 

1967 - 1968       10,3 11,9 22,0 10,3 48,7 79,6 105,6 129,0 

1968 - 1969       7,1 9,3 10,1 7,1 21,2 28,3 30,4 36,9 

1969 - 1970       6,3 10,4 11,7 6,3 18,3 28,6 34,2 41,9 

1970 - 1971       13,8 20,5 28,9 13,8 49,3 49,3 49,3 49,3 

1971 - 1972       9,0 12,9 17,7 9,0 22,2 29,0 35,8 51,7 

1972 - 1973       17,5 20,0 29,8 17,5 48,6 52,6 55,4 79,5 

1973 - 1974       8,6 10,7 14,2 8,6 34,5 61,3 86,1 86,1 

1974 - 1975                       

1975 - 1976                       

1976 - 1977                       

1977 - 1978                       

1978 - 1979                       

1979 - 1980                       

1980 - 1981                       
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  Π02.Π1 - 84 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΚΑΡΥΕΣ            Φορέας : Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

1981 - 1982                       

1982 - 1983                       

1983 - 1984                       

1984 - 1985       22,8 38,6 65,6 22,8 142,6 151,0 174,6 174,6 

1985 - 1986       7,4 8,2 11,2 7,4 20,5 23,0 29,1 32,9 

1986 - 1987       9,6 10,5 11,0 9,6 19,5 35,2 35,3 35,3 

1987 - 1988       10,0 11,0 16,8 10,0 38,1 52,4 57,5 62,6 

1988 - 1989       14,7 23,0 38,7 14,7 83,0 129,8 169,0 176,6 

1989 - 1990                       

1990 - 1991       12,4 12,6 16,5 12,4 21,9 21,9 21,9 22,1 

1991 - 1992       8,5 8,8 13,3 8,5 19,1 19,1 19,1 19,1 

1992 - 1993       8,2 12,2 13,2 8,2 23,3 28,9 39,0 39,0 

1993 - 1994       4,5 6,8 12,6 4,5 22,9 22,9 22,9 22,9 

1994 - 1995       7,8 8,1 8,5 7,8 8,5 14,0 21,1 27,0 

1995 - 1996       16,7 17,2 17,6 16,7 23,6 31,5 31,5 31,5 

 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΚΥΘΗΡΑ            Φορέας : Ε.Μ.Υ. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

1973 - 1974 9,8 13,9 18,1 27,7 31,1 31,1   53,1 63,4 70,5   

1974 - 1975 7,4 12,4 14,4 16,5 16,6 22,7   30,1 30,1 30,1   

1975 - 1976 2,8 3,5 4,0 6,4 7,2 11,4   19,4 20,6 27,7   

1976 - 1977 5,1 10,0 15,0 18,1 23,2 29,2   41,5 41,5 41,5   

1977 - 1978 7,8 8,5 9,8 14,0 17,6 20,9   32,9 36,2 36,2   

1978 - 1979 6,0 8,4 10,9 15,8 21,0 23,6   33,8 51,4 52,5   

1979 - 1980 7,6 9,4 10,5 13,3 13,8 21,3   24,1 35,7 35,7   

1980 - 1981 7,6 10,0 12,1 23,5 33,3 44,9   50,0 50,0 50,0   

1981 - 1982 8,4 10,4 14,0 24,8 43,4 70,6   86,6 87,0 89,0   

1982 - 1983 6,6 8,5 10,0 13,0 18,7 27,3   42,2 55,6 56,5   

1983 - 1984 12,5 14,3 14,3 17,5 23,7 35,5   39,6 43,4 45,7   

1984 - 1985 11,5 15,2 21,2 32,8 43,4 44,5   70,2 84,7 86,6   

1985 - 1986 12,6 17,6 23,2 27,4 28,5 31,8   35,8 35,8 42,1   

1986 - 1987 7,3 7,6 7,9 9,1 10,1 10,2   16,1 20,4 23,0   

1987 - 1988 11,5 14,0 19,5 26,5 28,8 31,0 36,7 64,3 82,2 101,1 105,1 

1988 - 1989 6,5 12,0 15,5 20,5 22,9 25,4 28,6 37,5 40,4 49,7 51,9 

1989 - 1990 8,1 13,2 17,0 23,5 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 27,9 

1990 - 1991 8,5 10,7 12,0 12,1 14,6 21,7 22,8 23,1 26,7 27,9 30,1 

1991 - 1992 8,5 8,5 8,5 8,5 9,2 12,9 15,4 28,6 39,0 46,8 48,6 

1992 - 1993 10,0 13,0 17,4 25,0 47,0 60,5 61,5 62,6 63,7 64,3 67,1 

1993 - 1994 10,0 20,0 27,5 32,5 59,3 66,0 68,9 93,2 93,7 100,0 121,5 

1994 - 1995 6,0 7,1 7,4 8,1 11,2 18,8 21,7 24,0 27,9 36,6 39,8 

1995 - 1996 5,0 8,2 10,3 17,0 22,7 25,1 25,1 25,2 29,2 31,7 34,0 

1996 - 1997 5,3 5,8 5,8 6,7 11,6 16,9 21,4 32,8 48,0 55,2 60,2 

1997 - 1998 4,7 8,5 8,6 10,2 14,1 20,4 26,0 43,8 59,2 59,2 59,2 

1998 - 1999 7,8 15,1 15,4 15,5 21,2 28,3 31,7 35,4 62,9 102,6 145,5 

1999 - 2000 11,2 15,4 16,8 20,5 21,9 29,1 32,2 46,9 47,3 47,4 64,5 

2000 - 2001 12,6 15,3 19,2 29,9 47,7 80,4 92,9 118,0 143,7 147,5 150,4 

2001 - 2002 9,7 13,7 17,0 30,1 35,5 38,7 40,0 42,2 56,4 60,8 61,6 

2002 - 2003 12,4 17,5 26,0 35,1 46,3 64,1 87,8 94,4 124,0 150,3 151,7 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ 
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  Π02.Π1 - 85 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΚΥΘΗΡΑ            Φορέας : Ε.Μ.Υ. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

2003 - 2004 6,7 9,0 9,9 11,7 19,6 28,2 33,0 53,0 84,5 105,3 124,8 

2004 - 2005 7,5 8,5 9,5 12,9 22,9 32,3 32,3 32,3 39,0 52,8 84,2 

2005 - 2006 9,7 10,5 12,6 23,6 36,3 45,2 58,8 74,2 75,5 92,6 99,7 

2006 - 2007 6,6 9,8 13,1 14,4 14,7 14,7 19,7 30,2 47,1 62,8 71,1 

2007 - 2008 9,2 11,3 16,1 23,3 26,6 29,1 29,2 32,5 33,5 44,5 62,3 

2008 - 2009 7,5 10,0 13,6 20,6 22,4 25,5 25,9 31,7 41,2 67,7 70,4 

 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΣ            Φορέας : Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

1996 - 1997     16,0 26,0 33,1 34,4 34,4 34,4 41,3 68,2 71,7 

1997 - 1998     14,0 28,0 55,6 60,0 60,0 60,0 60,1 84,1 95,0 

1998 - 1999     16,0 25,0 37,4 44,1 44,2 44,3 54,6 91,4 94,4 

1999 - 2000     6,0 11,5 22,0 41,5 55,3 69,7 70,4 86,3 99,7 

2000 - 2001     8,6 13,5 17,2 27,2 33,2 38,6 54,4 68,2 79,4 

2001 - 2002     13,0 19,0 22,2 22,4 22,4 23,2 25,1 25,5 25,6 

2002 - 2003     5,7 10,0 13,5 23,0 30,0 55,9 86,9 129,6 156,6 

2003 - 2004     9,0 18,0 31,4 40,4 40,4 40,4 60,5 86,9 112,9 

2004 - 2005     4,5 7,8 13,4 21,9 28,9 37,1 53,9 62,6 65,9 

2005 - 2006     15,5 22,5 30,3 40,0 51,0 91,1 110,7 155,7 211,9 

2006 - 2007     3,8 6,5 12,1 17,3 24,3 40,0 62,6 68,3 79,8 

2007 - 2008     10,0 11,7 13,8 22,8 26,4 29,7 38,2 57,1 60,3 

2008 - 2009     8,5 15,7 29,1 31,7 34,2 38,9 41,8 53,1 60,0 

2009 - 2010     19,0 27,0 39,8 44,4 44,5 64,2 81,1 91,1 100,5 

2010 - 2011     14,0 28,0 51,0 81,2 86,4 86,5 88,3 94,5 96,5 

2011 - 2012     24,6 39,3 39,3 58,0 66,6 67,3 67,5 78,6 100,6 

2012 - 2013     13,0 15,9 20,0 25,1 26,6 29,6 30,6 36,6 63,6 

 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΛΟΥΚΑΣ            Φορέας : Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

1963 - 1964       9,5 12,5 14,1 17,6 25,0 46,9 57,3 58,5 

1964 - 1965       5,9 7,5 9,1 9,4 16,4 24,6 34,8 41,2 

1965 - 1966                       

1966 - 1967       14,9 16,5 26,8 35,6 55,2 71,6 72,2 78,8 

1967 - 1968       15,8 16,2 25,2 30,0 37,6 52,1 52,2 52,2 

1968 - 1969       4,9 8,0 9,7 10,4 12,3 12,6 15,6 16,1 

1969 - 1970       10,0 13,0 15,8 27,1 35,8 39,2 44,1 45,4 

1970 - 1971       12,1 21,1 26,6 28,6 31,5 41,1 43,1 50,8 

1971 - 1972       11,1 15,6 25,7 36,9 62,6 104,4 158,7 164,7 

1972 - 1973       9,9 16,2 29,0 29,5 33,5 54,1 72,9 74,1 

1973 - 1974       13,8 17,3 25,1 35,6 70,0 123,9 187,2 187,2 

 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΜΑΥΡΙΚΗ            Φορέας : Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

1962 - 1963       9,8 12,9 17,4 20,7 24,2 30,5 36,4 37,9 

1963 - 1964       6,5 8,8 13,2 14,3 18,7 21,9 34,5 55,0 

1964 - 1965       8,5 13,1 21,5 27,4 39,7 58,5 74,2 93,5 

1965 - 1966       27,0 31,0 36,2 37,3 44,6 52,8 56,3 64,1 

1966 - 1967       20,8 28,2 33,6 38,6 52,7 57,4 57,8 57,8 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
των υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής, Βόρειας και Ανατολικής 

Πελοποννήσου (GR01 GR02 GR 03) 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 Π1: Χρονοσειρές μέγιστων υψών βροχής 

 

 

  Π02.Π1 - 86 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΜΑΥΡΙΚΗ            Φορέας : Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

1967 - 1968       6,8 10,3 15,4 18,5 21,0 27,2 34,1 53,5 

1968 - 1969                       

1969 - 1970                       

1970 - 1971       14,0 15,0 17,0 24,2 34,2 34,6 34,8 46,1 

1971 - 1972       7,7 14,6 15,2 15,4 20,5 31,6 39,9 63,5 

1972 - 1973                       

1973 - 1974       11,5 16,5 30,9 44,3 79,2 148,9 238,3 239,5 

 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΝΕΟΧΩΡΙΟ            Φορέας : Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

1959 - 1960       13,0 21,2 37,4 41,5 61,7 86,1 86,9 88,4 

1960 - 1961       10,3 13,6 21,4 28,2 42,7 57,2 74,1 83,1 

1961 - 1962       9,4 18,0 28,9 40,0 56,5 66,6 93,2 93,3 

1962 - 1963       8,2 9,0 12,3 14,4 22,0 26,9 39,3 57,5 

1963 - 1964       9,4 9,4 17,9 21,3 21,3 22,5 28,6 36,2 

1964 - 1965       10,6 10,6 16,6 17,7 27,4 34,9 48,4 61,3 

1965 - 1966       9,5 16,5 25,1 30,6 33,0 33,1 33,1 33,1 

1966 - 1967       12,0 17,7 22,3 29,5 38,2 43,8 43,8 47,8 

1967 - 1968       7,5 12,0 20,1 27,8 39,6 52,2 74,6 92,8 

1968 - 1969       7,3 7,5 12,6 12,8 19,9 36,7 58,3 66,5 

1969 - 1970       9,0 11,6 17,2 23,4 42,8 54,1 58,3 60,8 

1970 - 1971       9,6 9,6 12,5 19,0 23,3 28,6 37,2 41,1 

1971 - 1972       7,5 11,1 14,6 18,2 26,3 30,4 37,7 53,3 

1972 - 1973       11,5 15,5 16,3 20,6 28,6 38,7 56,2 73,5 

1973 - 1974       16,6 18,2 20,0 23,2 35,1 58,8 81,0 82,0 

1974 - 1975       11,3 15,4 17,8 19,5 28,5 32,4 38,7 52,8 

1975 - 1976       12,4 19,6 32,6 43,5 68,6 89,5 102,8 108,2 

1976 - 1977       20,4 26,8 27,5 31,5 35,5 35,7 37,5 54,0 

1977 - 1978       25,0 25,9 37,9 39,3 40,9 43,5 64,0 74,9 

1978 - 1979       22,2 28,1 38,7 38,9 38,9 43,2 75,9 82,6 

1979 - 1980       10,6 16,0 19,0 24,9 35,5 43,6 67,2 113,1 

1980 - 1981       33,2 42,8 61,1 73,8 104,0 135,2 158,7 192,4 

1981 - 1982       10,8 16,8 24,0 27,2 32,1 44,7 49,9 59,8 

1982 - 1983       13,7 14,3 15,3 18,1 22,6 38,9 42,6 43,5 

1983 - 1984       16,0 17,3 17,4 23,7 33,5 44,0 50,4 59,7 

1984 - 1985       7,7 10,1 15,9 23,8 35,6 40,4 67,7 73,9 

1985 - 1986       22,0 22,0 22,0 26,2 31,0 35,6 50,6 52,1 

1986 - 1987       20,4 27,5 37,5 43,4 62,4 108,8 153,0 273,8 

1987 - 1988       10,4 12,7 22,4 25,5 37,0 46,7 53,7 70,5 

1988 - 1989       14,5 27,4 39,8 44,8 52,9 75,6 95,5 123,8 

1989 - 1990       73,4 90,4 110,9 116,7 126,2 126,2 126,5 126,5 

1990 - 1991       29,6 37,7 51,8 77,6 125,8 208,2 305,3 353,6 

1991 - 1992       19,6 20,0 26,1 35,0 41,1 62,8 92,7 114,6 

1992 - 1993       7,9 10,0 13,1 18,5 27,0 36,2 50,3 50,6 

1993 - 1994       18,6 24,3 35,7 41,7 63,7 74,7 83,6 85,0 

1994 - 1995       21,2 22,4 24,7 24,7 30,7 43,5 58,7 71,8 

1995 - 1996       16,1 16,1 16,1 20,3 27,4 42,2 59,0 66,4 

1996 - 1997         32,0 38,0 44,0 73,0 118,0 145,0 165,0 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
των υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής, Βόρειας και Ανατολικής 

Πελοποννήσου (GR01 GR02 GR 03) 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 Π1: Χρονοσειρές μέγιστων υψών βροχής 

 

 

  Π02.Π1 - 87 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΝΕΟΧΩΡΙΟ            Φορέας : Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

1997 - 1998         14,0 21,0 28,0 44,8 65,3 73,2 74,2 

1998 - 1999         7,8 10,5 15,0 28,6 45,3 63,8 75,5 

1999 - 2000         9,0 17,0 19,5 24,5 30,0 43,3 50,9 

2000 - 2001         40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

2001 - 2002         30,0 45,0 54,0 81,0 99,1 100,7 109,4 

2002 - 2003         14,0 27,0 39,0 64,0 114,5 172,9 193,3 

 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ            Φορέας : Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 
12 

h 24 h 48 h  

1964 - 1965       10,6 13,7 16,2 18,1 23,8 26,0 27,3 32,9 

1965 - 1966       18,7 35,8 43,0 51,1 63,0 74,0 74,0 74,8 

1966 - 1967       19,0 24,8 36,1 38,5 41,5 43,6 48,8 62,0 

1967 - 1968       9,4 12,3 13,3 14,2 18,5 22,2 22,3 22,4 

1968 - 1969       6,9 8,1 14,0 16,3 18,1 18,7 18,7 18,7 

1969 - 1970       9,9 11,8 17,9 23,2 28,0 45,9 64,0 67,8 

1970 - 1971       12,7 12,8 16,8 17,1 20,1 32,6 32,8 33,3 

1971 - 1972       13,6 15,9 19,3 26,5 49,5 84,6 116,9 121,1 

1972 - 1973       7,2 7,8 9,7 13,2 19,1 32,0 33,9 38,2 

1973 - 1974       15,3 23,8 33,7 41,5 61,9 99,5 131,9 131,9 

 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΠΑΛΑΝΤΙΟ            Φορέας : Δ.Ε.Η. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h  

1962 - 1963       10,1 18,3 31,2 39,9 58,9 63,0 73,0 86,5 

1963 - 1964       20,1 22,0 23,5 27,6 38,8 48,3 67,2 77,0 

1964 - 1965       11,1 12,2 21,5 24,9 33,3 55,4 76,9 98,9 

1965 - 1966       16,2 24,7 39,0 40,6 40,7 40,7 40,7 61,2 

1966 - 1967       16,8 30,5 37,0 42,8 49,0 60,0 68,3 77,4 

1967 - 1968       12,3 19,9 29,8 30,5 44,4 44,7 54,5 94,8 

1968 - 1969       9,6 12,9 13,7 16,3 24,0 42,4 56,1 102,7 

1969 - 1970       10,0 13,1 20,5 25,3 36,9 62,8 79,4 86,9 

1970 - 1971       13,9 18,3 28,8 34,4 46,5 46,7 50,8 58,0 

1971 - 1972       9,7 14,8 19,5 21,4 33,5 34,3 43,3 69,5 

1972 - 1973       12,1 18,5 27,5 29,6 31,3 31,4 31,4 36,2 

1973 - 1974       10,0 12,5 23,9 32,3 45,4 70,1 91,0 91,0 

 

Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΤΡΙΠΟΛΗ            Φορέας : Ε.Μ.Υ. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 
12 

h 24 h 48 h  

1972 - 1973 6,9 10,3 12,0 15,1 18,4 22,1   29,3 40,1 43,1   

1973 - 1974 4,4 6,5 8,0 9,8 12,3 19,4   30,9 36,9 36,9   

1974 - 1975 6,7 9,0 12,2 16,2 16,2 19,8   25,5 40,4 46,7   

1975 - 1976 4,5 7,0 8,2 10,8 12,3 19,8   31,7 32,8 32,8   

1976 - 1977 3,9 6,9 7,4 8,1 15,1 18,2   24,1 30,4 35,1   

1977 - 1978 3,8 4,8 6,7 9,2 12,7 16,1   29,8 33,6 34,5   

1978 - 1979 4,9 9,5 11,3 22,5 25,3 26,1   31,1 33,5 45,2   

1979 - 1980 10,1 14,6 15,6 27,2 29,7 32,8   43,4 43,4 48,8   

1980 - 1981 10,0 13,0 15,1 15,5 15,8 20,0   26,0 42,0 53,3   



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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των υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής, Βόρειας και Ανατολικής 
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 Π1: Χρονοσειρές μέγιστων υψών βροχής 
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Μέγιστα ύψη βροχής του σταθμού : ΤΡΙΠΟΛΗ            Φορέας : Ε.Μ.Υ. 

Υδρ. Έτος 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 
12 

h 24 h 48 h  

1981 - 1982 4,1 5,8 7,1 8,9 10,8 19,2   30,7 37,8 45,1   

1982 - 1983 6,1 7,4 9,8 13,8 18,4 23,0   40,2 57,1 58,6   

1983 - 1984 7,7 11,7 15,7 23,0 37,5 37,7   37,8 37,8 40,2   

1984 - 1985 8,0 6,9 8,1 13,0 17,8 23,6   56,4 87,3 110,7   

1985 - 1986 13,6 22,9 27,9 41,4 56,7 61,5   62,8 62,8 62,8   

1986 - 1987 18,2 18,4 18,4 7,7 7,8 11,4   30,5 47,8 47,9   

1987 - 1988 4,7 5,1 5,7 6,7 9,1 14,7   29,3 34,5 35,1   

1988 - 1989 7,5 9,9 11,2 15,0 20,6 28,2 34,2 45,7 49,2 52,1 60,2 

1989 - 1990 9,0 9,1 9,4 13,4 24,5 27,6 28,0 28,7 28,7 36,0 36,0 

1990 - 1991 10,3 12,7 15,2 22,6 33,2 38,6 48,8 52,0 58,6 86,8 108,7 

1991 - 1992 12,1 15,3 18,4 22,3 27,8 35,2 36,8 49,2 53,6 77,6 87,3 

1992 - 1993 10,7 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 21,6 32,9 47,7 64,5 79,5 

1993 - 1994 10,8 18,4 18,4 18,4 19,8 25,5 28,0 43,2 49,1 59,1 101,7 

1994 - 1995 10,3 10,4 10,7 16,8 18,8 20,1 23,0 36,4 47,2 66,1 82,9 

1995 - 1996 10,0 19,0 25,0 30,5 31,2 31,2   31,2 48,0 62,5 55,4 

1996 - 1997 9,0 18,0 27,0 40,0 53,4 72,0   76,0 76,0 76,0 79,2 

1997 - 1998                 41,3 60,6 65,4 

1998 - 1999 6,7 8,2 9,2 12,0 14,4 19,3   34,1 49,4 64,1 66,8 

1999 - 2000 9,0 9,1 9,7 12,2 13,6 16,2   22,7 34,4 46,0 57,0 

2000 - 2001 7,5 10,0 12,0 13,6 22,5 26,6   26,6 28,3 36,4 42,1 

2001 - 2002 6,1 7,8 11,3 15,4 15,7 20,2   32,9 39,9 39,9 44,9 

2002 - 2003 3,8 6,8 8,6 11,5 15,4 19,3   27,4 51,9 81,9   

2003 - 2004 6,5 8,3 9,4 16,4 18,6 19,5   21,0 21,4     

2004 - 2005 8,9 10,9 13,9 22,6 23,7 23,7   23,7 25,0     

2005 - 2006 4,0 6,5 7,6 7,8 11,8 17,3   35,5 61,3 95,2 131,6 

2006 - 2007 7,2 9,8 13,6 17,9 24,1 36,0   40,9 40,9 47,7 57,5 

2007 - 2008 4,7 9,4 12,1 18,7 25,9 44,2   75,0 84,7 84,7 111,2 
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