
  

               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ταμείο Συνοχής 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ 

 
1η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 
των Λεκανών Απορροής Ποταμών του  

Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 
 

 

 
Στάδιο 1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 

ΧΑΡΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Τεχνική έκθεση 

 

 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΥΔΑΤΩΝ 

 

ΕΡΓΟ: 1η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ 
ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (Βορείου και Νοτίου Αιγαίου) 

 

Κ/Ξ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ 
ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (EL06), ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (EL07) ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (EL14) 

ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ  

ΕΤΜΕ ΠΕΠΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε  

ΓΑΜΜΑ- 4 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΑΛΙΚΗ ΤΣΑΡΟΥΧΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ -ΑΧΙΛΛΕΑ  

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 1Ης ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 
ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

ΣΤΑΔΙΟ 1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5: ΧΑΡΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Αναθεωρήσεις: 

Έκδοση Ημερομηνία Παρατηρήσεις 

Εκδ. 1 15/11/2023 Αρχική Έκδοση 

Εκδ. 2 30/11/2023 Με ενσωματωμένες τις παρατηρήσεις της ΑΑ και του ΤΣ 

Εκδ. 3 22/12/2023 Με ενσωματωμένες τις παρατηρήσεις της ΑΑ και του ΤΣ 

 

 

  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

I Π05.Τ1 - 2 

Τεύχη και Χάρτες που συνοδεύουν το παρόν Παραδοτέο 

Α/Α Τίτλος Κλίμακα 
Κωδικός 

Χάρτη 

 TEYXH   

1 Τεχνική Έκθεση  Ι Π05-Τ.1 

 ΧΑΡΤΕΣ   

1 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. 
Παραʆ κτιες περιοχεʆς Σαρωνιʆδας-Αναβυʆ σσου-Παλαιαʆ ς Φωκαιʆας 
(EL06APSFR001). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για 
περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=50 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ1 

2 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. 
Παραʆ κτιες περιοχεʆς Σαρωνιʆδας-Αναβυʆ σσου-Παλαιαʆ ς Φωκαιʆας 
(EL06APSFR001). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο 
επαναφοραʆ ς Τ=100 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ2 

3 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. 
Παραʆ κτιες περιοχεʆς Σαρωνιʆδας-Αναβυʆ σσου-Παλαιαʆ ς Φωκαιʆας 
(EL06APSFR001). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο 
επαναφοραʆ ς Τ=1000 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ3 

4 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. 
Παραʆ κτιες περιοχεʆς Σαρωνιʆδας-Αναβυʆ σσου-Παλαιαʆ ς Φωκαιʆας 
(EL06APSFR001). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για 
περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=50 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ4 

5 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας  πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. 
Παραʆ κτιες  περιοχεʆς  Σαρωνιʆδας -Αναβυʆ σσου-Παλαιαʆ ς Φωκαιʆας 
(EL06APSFR001). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για 
περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=100 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ5 

6 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. 
Παραʆ κτιες περιοχεʆς Σαρωνιʆδας-Αναβυʆ σσου-Παλαιαʆ ς Φωκαιʆας 
(EL06APSFR001). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για 
περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=1000 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ6 

7 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηληʆ  
ζωʆ νη Λουτρακιʆου (EL06APSFR002), Χαμηλεʆς ζωʆ νες ρεμαʆ των 
Κορινθιακουʆ  (EL06APSFR015) και Χαμηλεʆς ζωʆ νες ρεμαʆ των 
περιοχηʆ ς Αγ. Θεοδωʆ ρων (EL06APSFR016). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  
μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=50 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ7 

8 Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηληʆ  
ζωʆ νη Λουτρακιʆου (EL06APSFR002), Χαμηλεʆς ζωʆ νες ρεμαʆ των 

1:25.000 Ι Π05-Χ8 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

I Π05.Τ1 - 3 

Α/Α Τίτλος Κλίμακα 
Κωδικός 

Χάρτη 
Κορινθιακουʆ  (EL06APSFR015) και Χαμηλεʆς ζωʆ νες ρεμαʆ των 
περιοχηʆ ς Αγ. Θεοδωʆ ρων (EL06APSFR016). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  
μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=100 εʆτη. 

9 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηληʆ  
ζωʆ νη Λουτρακιʆου (EL06APSFR002), Χαμηλεʆς ζωʆ νες ρεμαʆ των 
Κορινθιακουʆ  (EL06APSFR015) και Χαμηλεʆς ζωʆ νες ρεμαʆ των 
περιοχηʆ ς Αγ. Θεοδωʆ ρων (EL06APSFR016). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  
μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=1000 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ9 

10 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηληʆ  
ζωʆ νη Λουτρακιʆου (EL06APSFR002), Χαμηλεʆς ζωʆ νες ρεμαʆ των 
Κορινθιακουʆ  (EL06APSFR015) και Χαμηλεʆς ζωʆ νες ρεμαʆ των 
περιοχηʆ ς Αγ. Θεοδωʆ ρων (EL06APSFR016). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  
μεʆγιστης ταχυʆ τητας για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=50 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ10 

11 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηληʆ  
ζωʆ νη Λουτρακιʆου (EL06APSFR002), Χαμηλεʆς ζωʆ νες ρεμαʆ των 
Κορινθιακουʆ  (EL06APSFR015) και Χαμηλεʆς ζωʆ νες ρεμαʆ των 
περιοχηʆ ς Αγ. Θεοδωʆ ρων (EL06APSFR016). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  
μεʆγιστης ταχυʆ τητας για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=100 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ11 

12 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηληʆ  
ζωʆ νη Λουτρακιʆου (EL06APSFR002), Χαμηλεʆς ζωʆ νες ρεμαʆ των 
Κορινθιακουʆ  (EL06APSFR015) και Χαμηλεʆς ζωʆ νες ρεμαʆ των 
περιοχηʆ ς Αγ. Θεοδωʆ ρων (EL06APSFR016). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  
μεʆγιστης ταχυʆ τητας για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=1000 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ12 

13 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Περιοχηʆ  
των Μεσογειʆων (EL06APSFR003) και Παραʆ κτιες περιοχεʆς 
Σαρωνιʆδας-Αναβυʆ σσου-Παλαιαʆ ς Φωκαιʆας (EL06APSFR001).  
Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο επαναφοραʆ ς 
Τ=50 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ13 

14 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Περιοχηʆ  
των Μεσογειʆων (EL06APSFR003) και Παραʆ κτιες περιοχεʆς 
Σαρωνιʆδας-Αναβυʆ σσου-Παλαιαʆ ς Φωκαιʆας (EL06APSFR001).  
Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο επαναφοραʆ ς 
Τ=100 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ14 

15 
Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Περιοχηʆ  
των Μεσογειʆων (EL06APSFR003) και Παραʆ κτιες περιοχεʆς 
Σαρωνιʆδας-Αναβυʆ σσου-Παλαιαʆ ς Φωκαιʆας (EL06APSFR001).  

1:25.000 Ι Π05-Χ15 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

I Π05.Τ1 - 4 

Α/Α Τίτλος Κλίμακα 
Κωδικός 

Χάρτη 
Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο επαναφοραʆ ς 
Τ=1000 εʆτη. 

16 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Περιοχηʆ  
των Μεσογειʆων (EL06APSFR003) και Παραʆ κτιες περιοχεʆς 
Σαρωνιʆδας-Αναβυʆ σσου-Παλαιαʆ ς Φωκαιʆας (EL06APSFR001).  
Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για περιʆοδο επαναφοραʆ ς 
Τ=50 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ16 

17 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Περιοχηʆ  
των Μεσογειʆων (EL06APSFR003) και Παραʆ κτιες περιοχεʆς 
Σαρωνιʆδας-Αναβυʆ σσου-Παλαιαʆ ς Φωκαιʆας (EL06APSFR001).  
Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για περιʆοδο επαναφοραʆ ς 
Τ=100 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ17 

18 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Περιοχηʆ  
των Μεσογειʆων (EL06APSFR003) και Παραʆ κτιες περιοχεʆς 
Σαρωνιʆδας-Αναβυʆ σσου-Παλαιαʆ ς Φωκαιʆας (EL06APSFR001).  
Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για περιʆοδο επαναφοραʆ ς 
Τ=1000 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ18 

19 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Περιοχηʆ  
των Μεσογειʆων (EL06APSFR003) και Παραʆ κτιες περιοχεʆς 
Σαρωνιʆδας-Αναβυʆ σσου-Παλαιαʆ ς Φωκαιʆας (EL06APSFR001) και 
Παραʆ κτιες περιοχεʆς Γλυφαʆ δας-Βουʆ λας (EL06APSFR012).  
Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο επαναφοραʆ ς 
Τ=50 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ19 

20 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Περιοχηʆ  
των Μεσογειʆων (EL06APSFR003) και Παραʆ κτιες περιοχεʆς 
Σαρωνιʆδας-Αναβυʆ σσου-Παλαιαʆ ς Φωκαιʆας (EL06APSFR001) και 
Παραʆ κτιες περιοχεʆς Γλυφαʆ δας-Βουʆ λας (EL06APSFR012).  
Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο επαναφοραʆ ς 
Τ=100 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ20 

21 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Περιοχηʆ  
των Μεσογειʆων (EL06APSFR003) και Παραʆ κτιες περιοχεʆς 
Σαρωνιʆδας-Αναβυʆ σσου-Παλαιαʆ ς Φωκαιʆας (EL06APSFR001) και 
Παραʆ κτιες περιοχεʆς Γλυφαʆ δας-Βουʆ λας (EL06APSFR012).  
Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο επαναφοραʆ ς 
Τ=1000 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ21 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 
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Α/Α Τίτλος Κλίμακα 
Κωδικός 

Χάρτη 

22 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Περιοχηʆ  
των Μεσογειʆων (EL06APSFR003) και Παραʆ κτιες περιοχεʆς 
Σαρωνιʆδας-Αναβυʆ σσου-Παλαιαʆ ς Φωκαιʆας (EL06APSFR001) και 
Παραʆ κτιες περιοχεʆς Γλυφαʆ δας-Βουʆ λας (EL06APSFR012).  
Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για περιʆοδο επαναφοραʆ ς 
Τ=50 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ22 

23 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Περιοχηʆ  
των Μεσογειʆων (EL06APSFR003) και Παραʆ κτιες περιοχεʆς 
Σαρωνιʆδας-Αναβυʆ σσου-Παλαιαʆ ς Φωκαιʆας (EL06APSFR001) και 
Παραʆ κτιες περιοχεʆς Γλυφαʆ δας-Βουʆ λας (EL06APSFR012).  
Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για περιʆοδο επαναφοραʆ ς 
Τ=100 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ23 

24 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Περιοχηʆ  
των Μεσογειʆων (EL06APSFR003) και Παραʆ κτιες περιοχεʆς 
Σαρωνιʆδας-Αναβυʆ σσου-Παλαιαʆ ς Φωκαιʆας (EL06APSFR001) και 
Παραʆ κτιες περιοχεʆς Γλυφαʆ δας-Βουʆ λας (EL06APSFR012).  
Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για περιʆοδο επαναφοραʆ ς 
Τ=1000 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ24 

25 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Περιοχηʆ  
των Μεσογειʆων (EL06APSFR003), Λεκαʆ νη π. Κηφισουʆ  
(EL06APSFR011) και Περιοχηʆ  Μαʆ τι (EL06APSFR018). Χωρικηʆ  
κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=50 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ25 

26 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Περιοχηʆ  
των Μεσογειʆων (EL06APSFR003), Λεκαʆ νη π. Κηφισουʆ  
(EL06APSFR011) και Περιοχηʆ  Μαʆ τι (EL06APSFR018). Χωρικηʆ  
κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=100 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ26 

27 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Περιοχηʆ  
των Μεσογειʆων (EL06APSFR003), Λεκαʆ νη π. Κηφισουʆ  
(EL06APSFR011) και Περιοχηʆ  Μαʆ τι (EL06APSFR018). Χωρικηʆ  
κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=1000 
εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ27 

28 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Περιοχηʆ  
των Μεσογειʆων (EL06APSFR003), Λεκαʆ νη π. Κηφισουʆ  
(EL06APSFR011) και Περιοχηʆ  Μαʆ τι (EL06APSFR018). Χωρικηʆ  
κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=50 
εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ28 
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Κωδικός 
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29 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Περιοχηʆ  
των Μεσογειʆων (EL06APSFR003), Λεκαʆ νη π. Κηφισουʆ  
(EL06APSFR011) και Περιοχηʆ  Μαʆ τι (EL06APSFR018). Χωρικηʆ  
κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=100 
εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ29 

30 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Περιοχηʆ  
των Μεσογειʆων (EL06APSFR003), Λεκαʆ νη π. Κηφισουʆ  
(EL06APSFR011) και Περιοχηʆ  Μαʆ τι (EL06APSFR018). Χωρικηʆ  
κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=1000 
εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ30 

31 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Περιοχηʆ  
των Μεσογειʆων (EL06APSFR003) και Περιοχηʆ  Μαʆ τι 
(EL06APSFR018). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για 
περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=50 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ31 

32 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Περιοχηʆ  
των Μεσογειʆων (EL06APSFR003) και Περιοχηʆ  Μαʆ τι 
(EL06APSFR018). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για 
περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=100 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ32 

33 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Περιοχηʆ  
των Μεσογειʆων (EL06APSFR003) και Περιοχηʆ  Μαʆ τι 
(EL06APSFR018). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για 
περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=1000 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ33 

34 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Περιοχηʆ  
των Μεσογειʆων (EL06APSFR003) και Περιοχηʆ  Μαʆ τι 
(EL06APSFR018). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για 
περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=50 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ34 

35 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Περιοχηʆ  
των Μεσογειʆων (EL06APSFR003) και Περιοχηʆ  Μαʆ τι 
(EL06APSFR018). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για 
περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=100 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ35 

36 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Περιοχηʆ  
των Μεσογειʆων (EL06APSFR003) και Περιοχηʆ  Μαʆ τι 
(EL06APSFR018). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για 
περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=1000 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ36 
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37 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς  
ζωʆ νες ρεμαʆ των  Μεγαʆ ρων-Ν. Περαʆ μου (EL06APSFR004) και 
Χαμηλεʆς ζωʆ νες ρεμαʆ των Ασπροʆ πυργου – Ελευσιʆνας 
(EL06APSFR005). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για 
περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=50 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ37 

38 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς  
ζωʆ νες ρεμαʆ των  Μεγαʆ ρων-Ν. Περαʆ μου (EL06APSFR004) και 
Χαμηλεʆς ζωʆ νες ρεμαʆ των Ασπροʆ πυργου – Ελευσιʆνας 
(EL06APSFR005). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για 
περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=100 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ38 

39 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς  
ζωʆ νες ρεμαʆ των  Μεγαʆ ρων-Ν. Περαʆ μου (EL06APSFR004) και 
Χαμηλεʆς ζωʆ νες ρεμαʆ των Ασπροʆ πυργου – Ελευσιʆνας 
(EL06APSFR005). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για 
περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=1000 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ39 

40 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς  
ζωʆ νες ρεμαʆ των  Μεγαʆ ρων-Ν. Περαʆ μου (EL06APSFR004) και 
Χαμηλεʆς ζωʆ νες ρεμαʆ των Ασπροʆ πυργου – Ελευσιʆνας 
(EL06APSFR005). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για 
περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=50 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ40 

41 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς  
ζωʆ νες ρεμαʆ των  Μεγαʆ ρων-Ν. Περαʆ μου (EL06APSFR004) και 
Χαμηλεʆς ζωʆ νες ρεμαʆ των Ασπροʆ πυργου – Ελευσιʆνας 
(EL06APSFR005). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για 
περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=100 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ41 

42 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς  
ζωʆ νες ρεμαʆ των  Μεγαʆ ρων-Ν. Περαʆ μου (EL06APSFR004) και 
Χαμηλεʆς ζωʆ νες ρεμαʆ των Ασπροʆ πυργου – Ελευσιʆνας 
(EL06APSFR005). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για 
περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=1000 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ42 

43 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς  
ζωʆ νες ρεμαʆ των  Μεγαʆ ρων-Ν. Περαʆ μου (EL06APSFR004) και 
Χαμηλεʆς ζωʆ νες Σαλαμιʆνας  (EL06APSFR013). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  
μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=50 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ43 

44 Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς  
ζωʆ νες ρεμαʆ των  Μεγαʆ ρων-Ν. Περαʆ μου (EL06APSFR004) και 

1:25.000 Ι Π05-Χ44 
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Χάρτη 
Χαμηλεʆς ζωʆ νες Σαλαμιʆνας  (EL06APSFR013). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  
μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=100 εʆτη. 

45 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς  
ζωʆ νες ρεμαʆ των  Μεγαʆ ρων-Ν. Περαʆ μου (EL06APSFR004) και 
Χαμηλεʆς ζωʆ νες Σαλαμιʆνας  (EL06APSFR013). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  
μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=1000 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ45 

46 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς  
ζωʆ νες ρεμαʆ των  Μεγαʆ ρων-Ν. Περαʆ μου (EL06APSFR004) και 
Χαμηλεʆς ζωʆ νες Σαλαμιʆνας  (EL06APSFR013). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  
μεʆγιστης ταχυʆ τητας για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=50 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ46 

47 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς  
ζωʆ νες ρεμαʆ των  Μεγαʆ ρων-Ν. Περαʆ μου (EL06APSFR004) και 
Χαμηλεʆς ζωʆ νες Σαλαμιʆνας  (EL06APSFR013). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  
μεʆγιστης ταχυʆ τητας για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=100 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ47 

48 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς  
ζωʆ νες ρεμαʆ των  Μεγαʆ ρων-Ν. Περαʆ μου (EL06APSFR004) και 
Χαμηλεʆς ζωʆ νες Σαλαμιʆνας  (EL06APSFR013). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  
μεʆγιστης ταχυʆ τητας για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=1000 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ48 

49 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς  
ζωʆ νες ρεμαʆ των  Μεγαʆ ρων-Ν. Περαʆ μου (EL06APSFR004) και 
Χαμηλεʆς ζωʆ νες ρεμαʆ των Κορινθιακουʆ  (EL06APSFR015). Χωρικηʆ  
κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=50 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ49 

50 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς  
ζωʆ νες ρεμαʆ των  Μεγαʆ ρων-Ν. Περαʆ μου (EL06APSFR004) και 
Χαμηλεʆς ζωʆ νες ρεμαʆ των Κορινθιακουʆ  (EL06APSFR015). Χωρικηʆ  
κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=100 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ50 

51 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς  
ζωʆ νες ρεμαʆ των  Μεγαʆ ρων-Ν. Περαʆ μου (EL06APSFR004) και 
Χαμηλεʆς ζωʆ νες ρεμαʆ των Κορινθιακουʆ  (EL06APSFR015). Χωρικηʆ  
κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=1000 
εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ51 

52 
Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς  
ζωʆ νες ρεμαʆ των  Μεγαʆ ρων-Ν. Περαʆ μου (EL06APSFR004) και 
Χαμηλεʆς ζωʆ νες ρεμαʆ των Κορινθιακουʆ  (EL06APSFR015). Χωρικηʆ  

1:25.000 Ι Π05-Χ52 
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κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=50 
εʆτη. 

53 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς  
ζωʆ νες ρεμαʆ των  Μεγαʆ ρων-Ν. Περαʆ μου (EL06APSFR004) και 
Χαμηλεʆς ζωʆ νες ρεμαʆ των Κορινθιακουʆ  (EL06APSFR015). Χωρικηʆ  
κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=100 
εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ53 

54 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς  
ζωʆ νες ρεμαʆ των Μεγαʆ ρων-Ν. Περαʆ μου (EL06APSFR004) και 
Χαμηλεʆς ζωʆ νες ρεμαʆ των Κορινθιακουʆ  (EL06APSFR015). Χωρικηʆ  
κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=1000 
εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ54 

55 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς  
ζωʆ νες ρεμαʆ των  Μεγαʆ ρων-Ν. Περαʆ μου (EL06APSFR004), Χαμηλεʆς 
ζωʆ νες ρεμαʆ των Κορινθιακουʆ  (EL06APSFR015) και Χαμηλεʆς ζωʆ νες 
ρεμαʆ των περιοχηʆ ς Αγ. Θεοδωʆ ρων (EL06APSFR016) . Χωρικηʆ  
κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=50 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ55 

56 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς  
ζωʆ νες ρεμαʆ των  Μεγαʆ ρων-Ν. Περαʆ μου (EL06APSFR004), Χαμηλεʆς 
ζωʆ νες ρεμαʆ των Κορινθιακουʆ  (EL06APSFR015) και Χαμηλεʆς ζωʆ νες 
ρεμαʆ των περιοχηʆ ς Αγ. Θεοδωʆ ρων (EL06APSFR016) . Χωρικηʆ  
κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=100 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ56 

57 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς  
ζωʆ νες ρεμαʆ των  Μεγαʆ ρων-Ν. Περαʆ μου (EL06APSFR004), Χαμηλεʆς 
ζωʆ νες ρεμαʆ των Κορινθιακουʆ  (EL06APSFR015) και Χαμηλεʆς ζωʆ νες 
ρεμαʆ των περιοχηʆ ς Αγ. Θεοδωʆ ρων (EL06APSFR016) . Χωρικηʆ  
κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=1000 
εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ57 

58 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς  
ζωʆ νες ρεμαʆ των  Μεγαʆ ρων-Ν. Περαʆ μου (EL06APSFR004), Χαμηλεʆς 
ζωʆ νες ρεμαʆ των Κορινθιακουʆ  (EL06APSFR015) και Χαμηλεʆς ζωʆ νες 
ρεμαʆ των περιοχηʆ ς Αγ. Θεοδωʆ ρων (EL06APSFR016). Χωρικηʆ  
κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=50 
εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ58 

59 Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς  
ζωʆ νες ρεμαʆ των  Μεγαʆ ρων-Ν. Περαʆ μου (EL06APSFR004), Χαμηλεʆς 

1:25.000 Ι Π05-Χ59 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

I Π05.Τ1 - 10 

Α/Α Τίτλος Κλίμακα 
Κωδικός 

Χάρτη 
ζωʆ νες ρεμαʆ των Κορινθιακουʆ  (EL06APSFR015) και Χαμηλεʆς ζωʆ νες 
ρεμαʆ των περιοχηʆ ς Αγ. Θεοδωʆ ρων (EL06APSFR016). Χωρικηʆ  
κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=100 
εʆτη. 

60 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς  
ζωʆ νες ρεμαʆ των  Μεγαʆ ρων-Ν. Περαʆ μου (EL06APSFR004), Χαμηλεʆς 
ζωʆ νες ρεμαʆ των Κορινθιακουʆ  (EL06APSFR015) και Χαμηλεʆς ζωʆ νες 
ρεμαʆ των περιοχηʆ ς Αγ. Θεοδωʆ ρων (EL06APSFR016). Χωρικηʆ  
κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=1000 
εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ60 

61 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς 
ζωʆ νες ρεμαʆ των Ασπροʆ πυργου – Ελευσιʆνας (EL06APSFR005). και 
Λεκαʆ νη π. Κηφισουʆ  (EL06APSFR011). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  
μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=50 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ61 

62 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς 
ζωʆ νες ρεμαʆ των Ασπροʆ πυργου – Ελευσιʆνας (EL06APSFR005). και 
Λεκαʆ νη π. Κηφισουʆ  (EL06APSFR011). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  
μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=100 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ62 

63 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς  
ζωʆ νες ρεμαʆ των  Μεγαʆ ρων-Ν. Περαʆ μου (EL06APSFR004), Χαμηλεʆς 
ζωʆ νες ρεμαʆ των Κορινθιακουʆ  (EL06APSFR015) και Χαμηλεʆς ζωʆ νες 
ρεμαʆ των περιοχηʆ ς Αγ. Θεοδωʆ ρων (EL06APSFR016) . Χωρικηʆ  
κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=1000 
εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ63 

64 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς 
ζωʆ νες ρεμαʆ των Ασπροʆ πυργου – Ελευσιʆνας (EL06APSFR005). και 
Λεκαʆ νη π. Κηφισουʆ  (EL06APSFR011). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  
μεʆγιστης ταχυʆ τητας για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=50 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ64 

65 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς 
ζωʆ νες ρεμαʆ των Ασπροʆ πυργου – Ελευσιʆνας (EL06APSFR005). και 
Λεκαʆ νη π. Κηφισουʆ  (EL06APSFR011). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  
μεʆγιστης ταχυʆ τητας για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=100 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ65 

66 Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς 
ζωʆ νες ρεμαʆ των Ασπροʆ πυργου – Ελευσιʆνας (EL06APSFR005). και 

1:25.000 Ι Π05-Χ66 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

I Π05.Τ1 - 11 

Α/Α Τίτλος Κλίμακα 
Κωδικός 

Χάρτη 
Λεκαʆ νη π. Κηφισουʆ  (EL06APSFR011). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  
μεʆγιστης ταχυʆ τητας για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=1000 εʆτη. 

67 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς 
ζωʆ νε λεκαʆ νης τεχνητηʆ ς λιʆμνης Μαραθωʆ να (EL06APSFR006), 
Παραʆ κτια πεδινηʆ  περιοχηʆ  Μαραθωʆ να-Νεʆας Μαʆ κρης 
(EL06APSFR007) και Λεκαʆ νη π. Κηφισουʆ  (EL06APSFR011). 
Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο επαναφοραʆ ς 
Τ=50 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ67 

68 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς 
ζωʆ νε λεκαʆ νης τεχνητηʆ ς λιʆμνης Μαραθωʆ να (EL06APSFR006), 
Παραʆ κτια πεδινηʆ  περιοχηʆ  Μαραθωʆ να-Νεʆας Μαʆ κρης 
(EL06APSFR007) και Λεκαʆ νη π. Κηφισουʆ  (EL06APSFR011). 
Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο επαναφοραʆ ς 
Τ=100 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ68 

69 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς 
ζωʆ νε λεκαʆ νης τεχνητηʆ ς λιʆμνης Μαραθωʆ να (EL06APSFR006), 
Παραʆ κτια πεδινηʆ  περιοχηʆ  Μαραθωʆ να-Νεʆας Μαʆ κρης 
(EL06APSFR007) και Λεκαʆ νη π. Κηφισουʆ  (EL06APSFR011). 
Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο επαναφοραʆ ς 
Τ=1000 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ69 

70 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς 
ζωʆ νε λεκαʆ νης τεχνητηʆ ς λιʆμνης Μαραθωʆ να (EL06APSFR006), 
Παραʆ κτια πεδινηʆ  περιοχηʆ  Μαραθωʆ να-Νεʆας Μαʆ κρης 
(EL06APSFR007) και Λεκαʆ νη π. Κηφισουʆ  (EL06APSFR011). 
Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για περιʆοδο επαναφοραʆ ς 
Τ=50 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ70 

71 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς 
ζωʆ νε λεκαʆ νης τεχνητηʆ ς λιʆμνης Μαραθωʆ να (EL06APSFR006), 
Παραʆ κτια πεδινηʆ  περιοχηʆ  Μαραθωʆ να-Νεʆας Μαʆ κρης 
(EL06APSFR007) και Λεκαʆ νη π. Κηφισουʆ  (EL06APSFR011). 
Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για περιʆοδο επαναφοραʆ ς 
Τ=100 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ71 

72 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς 
ζωʆ νε λεκαʆ νης τεχνητηʆ ς λιʆμνης Μαραθωʆ να (EL06APSFR006), 
Παραʆ κτια πεδινηʆ  περιοχηʆ  Μαραθωʆ να-Νεʆας Μαʆ κρης 
(EL06APSFR007) και Λεκαʆ νη π. Κηφισουʆ  (EL06APSFR011). 

1:25.000 Ι Π05-Χ72 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

I Π05.Τ1 - 12 

Α/Α Τίτλος Κλίμακα 
Κωδικός 

Χάρτη 
Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για περιʆοδο επαναφοραʆ ς 
Τ=1000 εʆτη. 

73 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς 
ζωʆ νε λεκαʆ νης τεχνητηʆ ς λιʆμνης Μαραθωʆ να (EL06APSFR006),  και 
Χαμηλεʆς ζωʆ νες ρεμαʆ των Καλαʆ μου- Ωρωπουʆ  (EL06APSFR017). 
Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο επαναφοραʆ ς 
Τ=50 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ73 

74 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς 
ζωʆ νε λεκαʆ νης τεχνητηʆ ς λιʆμνης Μαραθωʆ να (EL06APSFR006),  και 
Χαμηλεʆς ζωʆ νες ρεμαʆ των Καλαʆ μου- Ωρωπουʆ  (EL06APSFR017). 
Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο επαναφοραʆ ς 
Τ=100 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ74 

75 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς 
ζωʆ νε λεκαʆ νης τεχνητηʆ ς λιʆμνης Μαραθωʆ να (EL06APSFR006),  και 
Χαμηλεʆς ζωʆ νες ρεμαʆ των Καλαʆ μου- Ωρωπουʆ  (EL06APSFR017). 
Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο επαναφοραʆ ς 
Τ=1000 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ75 

76 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς 
ζωʆ νε λεκαʆ νης τεχνητηʆ ς λιʆμνης Μαραθωʆ να (EL06APSFR006),  και 
Χαμηλεʆς ζωʆ νες ρεμαʆ των Καλαʆ μου- Ωρωπουʆ  (EL06APSFR017). 
Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για περιʆοδο επαναφοραʆ ς 
Τ=50 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ76 

77 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς 
ζωʆ νε λεκαʆ νης τεχνητηʆ ς λιʆμνης Μαραθωʆ να (EL06APSFR006),  και 
Χαμηλεʆς ζωʆ νες ρεμαʆ των Καλαʆ μου- Ωρωπουʆ  (EL06APSFR017). 
Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για περιʆοδο επαναφοραʆ ς 
Τ=100 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ77 

78 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς 
ζωʆ νε λεκαʆ νης τεχνητηʆ ς λιʆμνης Μαραθωʆ να (EL06APSFR006),  και 
Χαμηλεʆς ζωʆ νες ρεμαʆ των Καλαʆ μου- Ωρωπουʆ  (EL06APSFR017). 
Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για περιʆοδο επαναφοραʆ ς 
Τ=1000 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ78 

79 Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. 
Παραʆ κτια πεδινηʆ  περιοχηʆ  Μαραθωʆ να-Νεʆας Μαʆ κρης 

1:25.000 Ι Π05-Χ79 
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I Π05.Τ1 - 13 

Α/Α Τίτλος Κλίμακα 
Κωδικός 

Χάρτη 
(EL06APSFR007). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για 
περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=50 εʆτη. 

80 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. 
Παραʆ κτια πεδινηʆ  περιοχηʆ  Μαραθωʆ να-Νεʆας Μαʆ κρης 
(EL06APSFR007). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για 
περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=100 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ80 

81 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. 
Παραʆ κτια πεδινηʆ  περιοχηʆ  Μαραθωʆ να-Νεʆας Μαʆ κρης 
(EL06APSFR007). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για 
περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=1000 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ81 

82 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. 
Παραʆ κτια πεδινηʆ  περιοχηʆ  Μαραθωʆ να-Νεʆας Μαʆ κρης 
(EL06APSFR007). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για 
περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=50 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ82 

83 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. 
Παραʆ κτια πεδινηʆ  περιοχηʆ  Μαραθωʆ να-Νεʆας Μαʆ κρης 
(EL06APSFR007). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για 
περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=100 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ83 

84 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. 
Παραʆ κτια πεδινηʆ  περιοχηʆ  Μαραθωʆ να-Νεʆας Μαʆ κρης 
(EL06APSFR007). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για 
περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=1000 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ84 

85 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. 
Παραʆ κτια πεδινηʆ  περιοχηʆ  Μαραθωʆ να-Νεʆας Μαʆ κρης 
(EL06APSFR007) και Περιοχηʆ  Μαʆ τι (EL06APSFR018). Χωρικηʆ  
κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=50 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ85 

86 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. 
Παραʆ κτια πεδινηʆ  περιοχηʆ  Μαραθωʆ να-Νεʆας Μαʆ κρης 
(EL06APSFR007) και Περιοχηʆ  Μαʆ τι (EL06APSFR018). Χωρικηʆ  
κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=100 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ86 

87 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. 
Παραʆ κτια πεδινηʆ  περιοχηʆ  Μαραθωʆ να-Νεʆας Μαʆ κρης 
(EL06APSFR007) και Περιοχηʆ  Μαʆ τι (EL06APSFR018). Χωρικηʆ  
κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=1000 
εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ87 
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88 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. 
Παραʆ κτια πεδινηʆ  περιοχηʆ  Μαραθωʆ να-Νεʆας Μαʆ κρης 
(EL06APSFR007) και Περιοχηʆ  Μαʆ τι (EL06APSFR018). Χωρικηʆ  
κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=50 
εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ88 

89 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. 
Παραʆ κτια πεδινηʆ  περιοχηʆ  Μαραθωʆ να-Νεʆας Μαʆ κρης 
(EL06APSFR007) και Περιοχηʆ  Μαʆ τι (EL06APSFR018). Χωρικηʆ  
κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=100 
εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ89 

90 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. 
Παραʆ κτια πεδινηʆ  περιοχηʆ  Μαραθωʆ να-Νεʆας Μαʆ κρης 
(EL06APSFR007) και Περιοχηʆ  Μαʆ τι (EL06APSFR018). Χωρικηʆ  
κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=1000 
εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ90 

91 
Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Λεκαʆ νη 
π. Κηφισουʆ  (EL06APSFR011). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστου 
βαʆ θους για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=50 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ91 

92 
Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Λεκαʆ νη 
π. Κηφισουʆ  (EL06APSFR011). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστου 
βαʆ θους για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=100 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ92 

93 
Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Λεκαʆ νη 
π. Κηφισουʆ  (EL06APSFR011). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστου 
βαʆ θους για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=1000 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ93 

94 
Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Λεκαʆ νη 
π. Κηφισουʆ  (EL06APSFR011). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης 
ταχυʆ τητας για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=50 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ94 

95 
Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Λεκαʆ νη 
π. Κηφισουʆ  (EL06APSFR011). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης 
ταχυʆ τητας για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=100 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ95 

96 
Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Λεκαʆ νη 
π. Κηφισουʆ  (EL06APSFR011). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης 
ταχυʆ τητας για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=1000 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ96 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

I Π05.Τ1 - 15 

Α/Α Τίτλος Κλίμακα 
Κωδικός 

Χάρτη 

97 
Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς 
ζωʆ νες ρεμαʆ των Κορινθιακουʆ  (EL06APSFR015). Χωρικηʆ  
κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=50 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ97 

98 
Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς 
ζωʆ νες ρεμαʆ των Κορινθιακουʆ  (EL06APSFR015). Χωρικηʆ  
κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=100 εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ98 

99 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς 
ζωʆ νες ρεμαʆ των Κορινθιακουʆ  (EL06APSFR015). Χωρικηʆ  
κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=1000 
εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ99 

100 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς 
ζωʆ νες ρεμαʆ των Κορινθιακουʆ  (EL06APSFR015). Χωρικηʆ  
κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=50 
εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ100 

101 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς 
ζωʆ νες ρεμαʆ των Κορινθιακουʆ  (EL06APSFR015). Χωρικηʆ  
κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=100 
εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ101 

102 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς 
ζωʆ νες ρεμαʆ των Κορινθιακουʆ  (EL06APSFR015). Χωρικηʆ  
κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=1000 
εʆτη. 

1:25.000 Ι Π05-Χ102 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Αντικείμενο Έκθεσης 
Με την από 25.08.2022 σύμβαση, η Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων / 
Γενική Διεύθυνση Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανέθεσε την Σύμβαση  
«1η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής 
Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και 
Νήσων Αιγαίου» στην Κ/Ξ των κάτωθι γραφείων μελετών: ΝΑΜΑ ΑΕ – ΕΤΜΕ Ε.Ε. – ΓΑΜΜΑ-4 
Ε.Π.Ε. – ΑΛΙΚΗ ΤΣΑΡΟΥΧΗ του Γεωργίου, Πολιτικό Μηχανικό-Οικονομολόγο – ΓΕΩΡΓΙΟ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ του Δημοσθένη-Αχιλλέα, Γεωπόνο – ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗ του Γεωργίου, 
Δασολόγο. 

Σύμφωνα με την Προκήρυξη του Έργου, η σύμβαση διαρθρώνεται σε δύο στάδια και επιμέρους 
εργασίες, ως ακολούθως  

 1ο Στάδιο: 

- Βελτίωση των τοπογραφικών δεδομένων του εδάφους και παραγωγή ψηφιακού μοντέλου 
εδάφους υψηλής ανάλυσης και ακρίβειας τουλάχιστον στις περιοχές με ήπιο ανάγλυφο καθώς 
και σε ζώνες υψηλού και πολύ υψηλού κινδύνου, όπως αυτές προέκυψαν από τους χάρτες 
αποτίμησης επιπτώσεων πλημμύρας του 1ου κύκλου εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60ΕΚ και 
περιγράφονται στο αντίστοιχο Μέτρο των ΣΔΚΠ. 

- Κατάρτιση Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου 
Πλημμύρας, όπως αυτές έχουν προσδιορισθεί στην 1η Αναθεώρηση της Προκαταρκτικής 
Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας και δημοσιοποίησή τους. 

- Κατάρτιση Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου 
Πλημμύρας, όπως αυτές έχουν προσδιορισθεί στην 1η Αναθεώρηση της Προκαταρκτικής 
Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας και δημοσιοποίησή τους 

- Συμπλήρωση και υποβολή των βάσεων δεδομένων του ΕΟΠ σχετικών με την 1η 
Αναθεώρηση των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας και Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας. 

- Διαμόρφωση/Επικαιροποίηση, λειτουργία και συντήρηση διαδικτυακού ιστοτόπου 
https://floods.ypeka.gr/που περιλαμβάνει γεωπύλη γεωχωρικών δεδομένων για το σύνολο των 
παραδοτέων και των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων. 

 2ο Στάδιο: 

- Κατάρτιση των Προσχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας και διαμόρφωση των 
Προγραμμάτων Μέτρων. 

- Κατάρτιση ΣΜΠΕ για τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των επιπτώσεων στο 
περιβάλλον από την εφαρμογή των Προγραμμάτων Μέτρων για την επίτευξη της διαχείρισης 
των κινδύνων πλημμύρας. 
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- Δημοσιοποίηση των Προσχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας και των Στρατηγικών 
Μελετών Περιβαλλοντικών επιπτώσεων, διαβούλευση με το κοινό και αξιολόγηση/ενσωμάτωση 
των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης. 

- Οριστικοποίηση 1ης Αναθεώρησης ΣΔΚΠ και δημοσιοποίησή της.. 

- Συμπλήρωση και υποβολή των βάσεων δεδομένων του ΕΟΠ σχετικά με την 1η Αναθεώρηση 
των ΣΔΚΠ. 

- Ενημέρωση των γεωχωρικών δεδομένων και ιστοτόπων. 

Το παρόν Τεύχος σχετίζεται με την 2ο  τμήμα του 1ου Σταδίου και αφορά στην διόδευση των 
πλημμυρικών υδρογραφημάτων εντός των περιοχών των ΖΔΥΚΠ και την κατάρτιση των 
Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας στο Υδατικό Διαμέρισμα Αττικής (EL06). 

 

1.2 Ομάδα Μελέτης 
Στην σύνταξη του παρόντος Παραδοτέου συμμετείχαν οι ακόλουθοι επιστήμονες: 

Πίνακας 1-1: Ομάδα Μελέτης 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

Mιχαήλ Καλούδης Κοινός Εκπρόσωπος 

Ιωάννης Βαζίμας 
Αναπληρωτής Κοινός Εκπρόσωπος, 
Συντονιστής 

Κων/νος Λαζαράκης Πολιτικός Μηχανικός 

Ανδρέας Γραμματικογιάννης Πολιτικός Μηχανικός, MSc 

Ευάγγελος Μπούκας Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός 

Δέσποινα Χαβέλα Πολιτικός Μηχανικός 

Μαρία – Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός 

Ελπίδα Παναγιωτάτου Πολιτικός Μηχανικός, MSc 

Αντώνης Πέππας Πολιτικός Μηχανικός, MSc 

Ροδανθή Λημναίου Πολιτικός Μηχανικός 

Παρασκευή Γιαννιού Πολιτικός Μηχανικός, MSc 

Σπύρος Αυγουστιανός Πολιτικός Μηχανικός, MSc 
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1.3 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Πρωτ.: ΥΠΕΝ/ΔΣΔΥΥ/102705/782 της 6/10/2022, συγχρωτίστηκαν 
και ορίστηκαν Μέλη Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου «1η Αναθεώρηση 
Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών 
Διαμερισμάτων της Χώρας». Το έργο χωρίστηκε σε 5 υποέργα από τα οποία το Υδατικό 
Διαμέρισμα Αττικής (EL06) ανήκει στο 5ο. Ως Επιτροπή Παρακολούθησης και παραλαβής του 
Τμήματος 5 «1η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής 
Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Νήσων 
Αιγαίου (Βόρειου και Νοτίου Αιγαίου)», ορίστηκαν οι κάτωθι αναγραφόμενοι στον παρακάτω 
Πίνακα. 

Πίνακας 1-2: Επιτροπή Παρακολούθησης και παραλαβής 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

α/α Όνομα/Επώνυμο/Κλάδος/Βαθμός Θέση στην Υπηρεσία 

1 Αθανασιʆου Ελεʆνη, ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ με Α΄ βαθμοʆ  

Προϊσταμένη Τμήματος 
στη Δ/νση Προστασίας και 
Διαχείρισης Υδάτινου 
Περιβάλλοντος 

2 Παρδαʆ λη Αθανασιʆα, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ με Α΄ βαθμοʆ  

Υπάλληλος στη Δ/νση 
Προστασίας και 
Διαχείρισης Υδάτινου 
Περιβάλλοντος 

3 Λαʆ ππας Ιωαʆ ννης, ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ με Α΄ βαθμοʆ  

Υπάλληλος στη Δ/νση 
Προστασίας και 
Διαχείρισης Υδάτινου 
Περιβάλλοντος 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

α/α Όνομα/Επώνυμο/Κλάδος/Βαθμός Θέση στην Υπηρεσία 

1 Φωκαεύς Άννα, ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ με Α΄ βαθμό  

Υπάλληλος στη Δ/νση 
Προστασίας και 
Διαχείρισης Υδάτινου 
Περιβάλλοντος 

2 Κουτραʆ κης Στυλιανοʆ ς, ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ με Α΄ βαθμοʆ  Υπάλληλος στη Δ/νση 
Προστασίας και 
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Διαχείρισης Υδάτινου 
Περιβάλλοντος 

3 Μαρίνος Διονύσιος, ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ με Α΄ βαθμοʆ  

Υπάλληλος στη Δ/νση 
Προστασίας και 
Διαχείρισης Υδάτινου 
Περιβάλλοντος 

 

1.4 Δομή της Παρούσας Έκθεσης 
Στο παρόν εισαγωγικό Κεφάλαιο αναγράφονται το αντικείμενο της Έκθεσης, η Ομάδα Μελέτης, 
η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η δομή του παραδοτέου και οι διαφοροποιήσεις 
του παρόντος από τον 1ο Κύκλο Εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναγράφονται τα διαθέσιμα δεδομένα τα οποία χρησιμοποιούνται στα 
μοντέλα διόδευσης πλημμυρών. 

Στο τρίτο κεφάλαιο δίνεται η μεθοδολογία της υπολογιστικής προσομοίωσης της διόδευσης του 
πλημμυρικού κύματος με τα υπολογιστικά μοντέλα HEC-RAS και FLO-2D. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο δίνεται συνοπτική περιγραφή των Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου 
Πλημμύρας και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της διόδευσης του πλημμυρικού κύματος. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο, περιγράφεται η διαδικασία κατάρτισης και κωδικοποίησης των Χαρτών 
Επικινδυνότητας για το Υδατικό Διαμέρισμα. 

Στο έκτο κεφάλαιο παρατίθεται σύγκριση των αποτελεσμάτων του 1ου κύκλου εφαρμογής των 
ΣΔΚΠ ανά ΖΔΥΚΠ με τα αποτελέσματα της παρούσας 1ης Αναθεώρησης. 

 

1.5 Διαφοροποιήσεις από τον 1ο Κύκλο Εφαρμογής της Οδηγίας 
2007/60/ΕΚ 

Η κατάρτιση του παρόντος Παραδοτέου διαφοροποιείται σε σχέση με τον 1ο κύκλο του ΣΔΚΠ 
και υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:  

 Κατάρτιση νέων σημειακών όμβριων καμπυλών στις θέσεις των διαθέσιμων σταθμών 
του υδατικού διαμερίσματος. Η κατάρτιση νέων όμβριων καμπυλών κρίθηκε 
απαραίτητη στην παρούσα αναθεώρηση ώστε να ληφθούν υπόψη τα πλέον πρόσφατα 
υδρομετεωρολογικά δεδομένα καθώς και τα δεδομένα των νέων σταθμών (όπου 
υπήρχαν) εφαρμόζοντας τις πλέον σύγχρονες μεθοδολογίες εκτίμησης των παραμέτρων 
τους. Τα παραπάνω αποτελούν την βάση για τη γενίκευση των όμβριων καμπυλών σε 
χωρικό επίπεδο (Κουτσογιάννης κ.α., 2023), ώστε να ενισχυθεί η αξιοπιστία των 
παραμέτρων τους και να αντιμετωπιστούν οι χωρικές ασυνέπειες των σημειακών 
εκτιμήσεων. Η επικαιροποίηση των όμβριων καμπυλών αποτελεί τη βασικότερη 
παράμετρο στην επικαιροποίηση των πλημμυρικών υδρογραφημάτων στο σύνολο του 
ΥΔ. 
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 Επικαιροποίηση του αριθμού καμπύλης απορροής CN και των σχετικών χαρτών, λόγω 
των πρόσφατων πυρκαγιών, προκειμένου να εξεταστεί η επιρροή τους στο πλημμυρικό 
καθεστώς των λεκανών απορροής.  Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε 
προτάθηκε από την ΓΔΥ και τον Σύμβουλο, και ουσιαστικά ο αριθμός καμπύλης 
απορροής CN απομειώνεται ανάλογα με τη σφοδρότητα της πυρκαγιάς στις περιοχές 
που επλήγησαν από πυρκαγιές από το 2020 και μετά. Η αξιολόγηση του βαθμού 
επίδρασης της πυρκαγιάς περιγράφεται αναλυτικά στο Παραδοτέο Π2: Ανάλυση 
Χαρακτηριστικών Περιοχής και Μηχανισμών Πλημμύρας, ενώ οι νέες τιμές του αριθμού 
καμπύλης απορροής CN δίνονται στο Παραδοτέο 4: Πλημμυρικά Υδρογραφήματα. 

 Επικαιροποίηση/ συμπλήρωση του υδρογραφικού δικτύου και των λεκανών απορροής 
που είχαν οριστεί στο πλαίσιο του 1ου κύκλου του ΣΔΚΠ. Στο πλαίσιο της παρούσας 
αναθεώρησης το υδρογραφικό δίκτυο και οι λεκάνες απορροής διορθώθηκαν όπου 
κρίθηκε απαραίτητο λαμβάνοντας υπόψη το νέο και ακριβέστερο ΨΜΕ, καθώς και τους 
διαθέσιμους ορθοφωτοχάρτες. Επιπλέον, η επέκταση των υφιστάμενων και η προσθήκη 
νέων Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) σύμφωνα με την 1η 
Αναθεώρηση της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (1η ΑΠΑΚΠ, 
2019) είχε ως αποτέλεσμα την ανάγκη για επέκταση/ συμπλήρωση των υδατορεμάτων 
και των λεκανών απορροής. Ο καθορισμός αυτών, καθώς και η μεθοδολογική 
προσέγγιση που ακολουθήθηκε περιγράφεται αναλυτικά στο Παραδοτέο Π2: Ανάλυση 
Χαρακτηριστικών Περιοχής και Μηχανισμών Πλημμύρας. 

 Παραγωγή ψηφιακού μοντέλου εδάφους υψηλής ανάλυσης και ακρίβειας στις περιοχές 
με ήπιο ανάγλυφο καθώς και σε ζώνες υψηλού και πολύ υψηλού κινδύνου, όπως αυτές 
προέκυψαν από τους χάρτες αποτίμησης επιπτώσεων πλημμύρας του 1ου κύκλου 
εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και αποτελεί εφαρμογή του Μέτρου των ΣΔΚΠ με 
κωδικό EL_14_24_06 - Παραγωγή Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους (DTM) πολύ υψηλής 
ακρίβειας. Το παραχθέν Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους έχει σαν στόχο την αξιοποίηση του 
για την αύξηση της ακρίβειας των αποτελεσμάτων κατά τις υδραυλικές αναλύσεις που 
θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης των ΣΔΚΠ. 

 Σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση της ΠΑΚΠ, 2019 πλέον στο Υδατικό Διαμέρισμα 
Αττικής προστέθηκαν συμπληρωματικά 6 νέες ΖΔΥΚΠ στις οποίες γίνονται αντίστοιχες 
υδραυλικές αναλύσεις. 
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2 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Στις επόμενες παραγράφους του Κεφαλαίου παρουσιάζονται όλα τα διαθέσιμα δεδομένα είτε 
πρωτογενή είτε επεξεργασμένα στα πλαίσια προηγούμενων Παραδοτέων της μελέτης τα οποία 
χρησιμοποιούνται στα μοντέλα διόδευσης πλημμυρών που αναλύονται σε επόμενα Κεφάλαια 
της παρούσης.   

2.1 Γεωγραφικά δεδομένα 
Με την αποʆ φαση 706/16-7-2010 (ΦΕΚ 1383/Β’/2-9-2010 & ΦΕΚ 1572/Β’/28-9-2010), της 
Εθνικηʆ ς Επιτροπηʆ ς Υδαʆ των «περιʆ καθορισμουʆ  των Λεκανωʆ ν Απορροηʆ ς Ποταμωʆ ν της χωʆ ρας και 
ορισμουʆ  των αρμοʆ διων Περιφερειωʆ ν για τη διαχειʆριση και προστασιʆα τους» επικυρωʆ θηκαν οι 
σαραʆ ντα-πεʆντε (45) Λεκαʆ νες Απορροηʆ ς Ποταμωʆ ν, οι οποιʆες υπαʆ γονται σε δεκατεʆσσερις (14) 
Περιοχεʆς Λεκανωʆ ν Απορροηʆ ς Ποταμωʆ ν (που αντιστοιχουʆ ν στον οʆ ρο Υδατικαʆ  Διαμεριʆσματα του 
Άρθρου 3 του Π.Δ. 51/2007).  

Ως «Λεκαʆ νη απορροηʆ ς ποταμουʆ » οριʆζεται η εδαφικηʆ  εʆκταση αποʆ  την οποιʆα αποστραγγιʆζεται το 
συʆ νολο της απορροηʆ ς (βροχοʆ πτωση ηʆ / και χιονοʆ πτωση) μιας περιοχηʆ ς, μεʆσω του υδρογραφικουʆ  
δικτυʆ ου της (διαδοχικωʆ ν ρευμαʆ των, χειμαʆ ρρων, ποταμωʆ ν, και πιθανωʆ ς λιμνωʆ ν) και 
παροχετευʆ εται στη θαʆ λασσα μεʆσω της εκβοληʆ ς (ηʆ  δεʆλτα) ποταμουʆ . 
Το Υδατικό Διαμέρισμα Αττικής αποτελείται από τη Λεκάνη Απορροής του Λεκανοπεδίου 
Αττικής (EL0626), η οποία συμπεριλαμβάνει τα νησιά Σαλαμίνα, Αίγινα, Αγκίστρι και 
Μακρόνησο ( 

Πίνακας 2-1 και Χάρτης 2). Η συνολική προσφορά νερού στη ΛΑΠ Αττικής ανέρχεται στα    590 
x106 m3 ετησίως. Δεν περιλαμβάνονται οι ποσότητες νερού που μεταφέρονται από το Υδατικό 
Διαμέρισμα Δυτικής Στερεάς Ελλάδας. 

Πίνακας 2-1:Λεκάνη Απορροής ΥΔ Αττικής  

Λεκάνη Απορροής Ποταμού (ΛΑΠ) Έκταση ΛΑΠ/ΥΔ06 (km2) 

Λεκανοπεδιʆου Αττικηʆ ς (EL0626) 3.187 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

I Π05.Τ1 - 37 

 

Εικόνα 2-1: Υδατικό Διαμέρισμα και Λεκάνες Απορροής Ποταμών Αττικής (EL06) 

2.2 Μορφολογικά δεδομένα 

Το Υδατικό Διαμέρισμα Αττικής, περιλαμβάνει σχεδόν ολόκληρη τη Περιφέρεια Αττικής 
(Λεκάνη Απορροής του Λεκανοπεδίου Αττικής 74,9%), τα νησιά Αίγινα, Αγκίστρι Σαλαμίνα και 
Μακρόνησο, μικρό τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας (1,4%) και της Περιφερειακής 
Ενότητας Κορινθίας (12,9%), συνολικής έκτασης 3,186 km2. 

Η γεωμορφολογική εικόνα του διαμερίσματος χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία ανάγλυφου. 
Στο διαμέρισμα περιλαμβάνονται τέσσερα βουνά με υψόμετρο πάνω από 1.000 m (Πάρνηθα με 
1.413 m, Κιθαιρώνας με 1.401 m, Πεντέλη με 1.108 m, Υμηττός με 1.025 m), ενώ οι περισσότερες 
πεδινές εκτάσεις βρίσκονται στην παράκτια ζώνη. Το μέσο υψόμετρο του ηπειρωτικού 
τμήματος είναι 115 m, ενώ των νησιών Αίγινας και Σαλαμίνας 60 και 20 μέτρα αντίστοιχα. Το 
Υδατικό Διαμέρισμα Αττικής αναπτύσσεται σε περιοχή με πολυσχιδές ανάγλυφο που 
χαρακτηρίζεται από επιμήκους ανάπτυξης και μεταβαλλόμενης διεύθυνσης ορεινές μάζες, που 
διακρίνονται από ενδιάμεσες πεδινές λεκάνες. Στο βόρειο και δυτικό τμήμα της περιοχής 
ορθώνονται οι ορεινοί όγκοι Πάρνηθας, Κιθαιρώνα, Πατέρα και Γερανείων που εκτείνονται 
κυρίως με διεύθυνση Α-Δ. Στο ανατολικό τμήμα αναπτύσσεται στα βόρεια η Πεντέλη με τα 
βουνά Γραμματικού – Μαραθώνα και οι ορεινές μάζες Υμηττού και Λαυρεωτικής. Η Πεντέλη έχει 
περίπου κυκλική ανάπτυξη ενώ στον Υμηττό και τη Λαυρεωτική οι ορεογραφικοί άξονες είναι 
από Βορρά προς Νότο. Στο μέσον της περιοχής εκτείνεται η λεκάνη του Κηφισού που διαρρέεται 
από τον ομώνυμο ποταμό με κατεύθυνση από Β.ΒΑ προς Ν.ΝΔ. Στο ανατολικό τμήμα υπάρχει 
ακόμα η εσωτερική λεκάνη των Μεσογείων με την παράκτια ζώνη Μαραθώνα – Νέας Μάκρης, 
ενώ στα δυτικά οι λεκάνες Θριασίου πεδίου και Μεγάρων.  
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Το Υδατικό Διαμέρισμα Αττικής είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος του πεδινό (50%). Γενικά η 
κατανομή των υψομέτρων είναι η ακόλουθη: το 50% έχει υψόμετρο μικρότερο των 200m 
(πεδινό), το 40% μεταξύ 200 και 600m (ημιορεινό), και το 10% της έκτασης του διαμερίσματος 
έχει υψόμετρο πάνω από 600m (ορεινό). Ο χαρακτηρισμός του ανάγλυφου με βάση τα ποσοστά 
αυτά καθώς και τα ποσοστά έκτασης του υδατικού διαμερίσματος ανάλογα με τις κλίσεις, 
χαρακτηρίζοντας το ανάγλυφο κυρίως επίπεδο και λοφώδες, φαίνονται στους παρακάτω 
πίνακες. 

Πίνακας 2-2: Υψόμετρο εδάφους 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 2-3: Κλίσεις εδάφους 

Κλίσεις 
Χαρακτηρισμός 

ανάγλυφου 
% έκτασης ΥΔ 

0-5% Επίπεδο 31 

5-10% Κυματώδες 18 

10-30% Λοφώδες 33 

>30% Επικλινές 18 

Στο ΥΔ Αττικής έχουν οριοθετηθεί δεκαπέντε (15) περιοχές ως ΖΔΥΚΠ, οι οποίες 
καταλαμβάνουν το 26% (829,22 m2) της έκτασής του: οι παράκτιες περιοχές Σαρωνίδας-
Αναβύσσου-Παλαιάς Φώκαιας, η χαμηλή ζώνη Λουτρακίου, η περιοχή των Μεσογείων, η Χαμηλή 
ζώνη Μεγάρων-Ν. Περάμου, η χαμηλή ζώνη Ασπροπύργου-Ελευσίνας, η χαμηλή ζώνη λεκάνης 
τεχνητής λίμνης Μαραθώνα, η παράκτια πεδινή περιοχή Μαραθώνα- Νέας Μάκρης, η λεκάνη π. 
Κηφισού , οι παράκτιες περιοχές Γλυφάδας-Βούλας, οι χαμηλές ζώνες Σαλαμίνας, οι χαμηλές 
ζώνες Αίγινας, οι χαμηλές ζώνες ρεμάτων Κορινθιακού, οι χαμηλές ζώνες περιοχής Αγ. 
Θεοδώρων, οι χαμηλές ζώνες ρεμάτων Καλάμου- Ωρωπού και η περιοχή Μάτι.  

Τα κύρια επιφανειακά υδάτινα σώματα του Διαμερίσματος είναι ο π. Κηφισός με πολλούς 
μικροχειμάρρους, οι κυριότεροι από τους οποίους είναι τα ρέματα της Χελιδονούς, του 
Κοκκιναρά, της Λαμπρινής και του Χαλανδρίου και στο ανατολικό τμήμα ο Ιλισός  όπου 

Υψόμετρα 
Χαρακτηρισμός 

ανάγλυφου 
% έκτασης ΥΔ 

0-200 Πεδινό 50 

200-600 Ημιορεινό 40 

>600 Ορεινό 10 
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εκβάλλουν στο Δέλτα Φαλήρου. Το υδρογραφικό δίκτυο των δύο ποταμών έχει αλλοιωθεί από 
τα έργα διευθέτησης και αποχέτευσης, αλλά και από την έντονη οικοδομική δραστηριότητα των 
τελευταίων δεκαετιών. Ο Σαρανταπόταμος διασχίζει την κοιλάδα της Οινόης και το Θριάσιο 
Πεδίο και χύνεται στον Κόλπο της Ελευσίνας. Η λεκάνη απορροής του έχει έκταση 310 km2. Στο 
ΥΔ Αττικής βρίσκεται και η τεχνητή λίμνη του Μαραθώνα έκτασης 2,98 km2. Ακόμη, στο 
διαμέρισμα υπάρχουν και οι φυσικές λίμνες Βουλιαγμένης και Κουμουνδούρου, οι οποίες 
αποτελούν φυσικές εκφορτίσεις των υδροφορέων του Υμηττού και της νότιας Πάρνηθας 
αντίστοιχα.  

Το κλίμα μπορεί να χαρακτηριστεί μεσογειακό, με εξαίρεση τα υψηλά σημεία, όπου το κλίμα 
είναι ορεινό. Το μέσο ετήσιο ύψος βροχής είναι 411 mm και κυμαίνεται από 350 mm στο 
λεκανοπέδιο Αττικής μέχρι 1.000 mm στα ορεινά τμήματα (Πάρνηθα), ενώ οι ημέρες βροχής 
κυμαίνονται από 50 μέχρι 100 ετησίως. Η χιονόπτωση είναι σπάνια στις παράκτιες περιοχές, 
ενώ αυξάνει σημαντικά στο εσωτερικό του. Η μέση ετήσια θερμοκρασία κυμαίνεται από 16°C 
μέχρι 18°C, ανάλογα με το υψόμετρο και την απόσταση από τη θάλασσα, ενώ το ετήσιο 
θερμομετρικό εύρος είναι περίπου 16°C. Ψυχρότερος μήνας είναι ο Ιανουάριος, ενώ οι μήνες 
Ιούλιος και Αύγουστος είναι οι θερμότεροι του έτους. 

2.3 Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας 

2.3.1 Προσδιορισμός Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) 

Oι Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας στο ΥΔ EL06 «Αττικής» όπως προκύπτουν 
κατά την 1η Αναθεώρηση της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας είναι οι 
ακόλουθες: 

1. Παράκτιες περιοχές Σαρωνίδας - Αναβύσσου - Παλαιάς Φώκαιας (EL06APSFR001) 

2. Χαμηλή ζώνη Λουτρακίου (EL06APSFR002) 

3. Περιοχή των Μεσογείων (EL06APSFR003) 

4. Χαμηλές ζώνες ρεμάτων  Μεγάρων - Ν. Περάμου (EL06APSFR004) 

5. Χαμηλές ζώνες Ασπροπύργου - Ελευσίνας (EL06APSFR005) 

6. Χαμηλές ζώνες λεκάνης τεχνητής λίμνης Μαραθώνα (EL06APSFR006) 

7. Παράκτια πεδινή περιοχή Μαραθώνα - Νέας Μάκρης(EL06APSFR007) 

8. Λεκάνη π. Κηφισού (EL06APSFR011) 

9. Παράκτιες περιοχές Γλυφάδας-Βούλας (EL06APSFR012)  

10. Χαμηλές ζώνες Σαλαμίνας (EL06APSFR013) 

11. Χαμηλές ζώνες Αίγινας (EL06APSFR014) 

12. Χαμηλές ζώνες ρεμάτων Κορινθιακού (EL06APSFR015) 

13. Χαμηλές ζώνες ρεμάτων περιοχής Αγ. Θεοδώρων (EL06APSFR016) 

14. Χαμηλές ζώνες ρεμάτων Καλάμου- Ωρωπού (EL06APSFR017) 

15. Περιοχή Μάτι (EL06APSFR018) 
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Στον Πίνακα που ακολουθεί δίνονται τα ακόλουθα: 

 Ο κωδικός, η ονομασία και η έκταση των Αναθεωρημένων Ζωνών Δυνητικά Υψηλού 
Κινδύνου Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος 

 Οι βασικές αλλαγές/διαφοροποιήσεις που έχουν επέλθει σε σχέση με την 1η 
Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας του 2012 

 Τα ανάλογα στοιχεία των ΖΔΥΚΠ που είχαν οριστεί στην 1η Προκαταρκτική Αξιολόγηση 
Κινδύνων Πλημμύρας (2012) και αντιστοιχούν στις νέες Αναθεωρημένες Ζώνες. 

 Η συμμετοχή των Αναθεωρημένων ΖΔΥΚΠ στη συνολική έκταση του ΥΔ και η 
διαφοροποίηση της συνολικής έκτασης τους σε σχέση με αυτή των ΖΔΥΚΠ που είχαν 
οριστεί στην 1η Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας. 

Τα όρια των Αναθεωρημένων Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας παρουσιάζονται 
στις Εικόνες που ακολουθούν τον πίνακα. 
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Πίνακας 2-4:  Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας – ΥΔ 06 Αττικής (1η Αναθεώρηση ΠΑΚΠ, 2019) 
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Εικόνα 2-2: Υδατικό Διαμέρισμα Αττικής (1η Αναθεώρηση ΠΑΚΠ, 2019) 

2.3.2 Περιγραφή Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ)  

2.3.2.1 Παράκτιες περιοχές Σαρωνίδας-Αναβύσσου-Παλαιάς Φώκαιας (EL06APSFR001)  

Οι παράκτιες περιοχές Σαρωνίδας – Αναβύσσου – Παλαιάς Φώκαιας, έκτασης 32,85 km2, 
εντοπίζονται στα νοτιοδυτικά της Αττικής. Το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής εντοπίζεται 
εντός των ορίων του δήμου Σαρωνικού , ενώ ένα μικρό τμήμα της υπάγεται στον  δήμο 
Λαυρεωτικής. Η περιοχή χωρίζεται σε τρία (3) διακριτά τμήματα. Το μεγαλύτερο διακριτό 
τμήμα  περιλαμβάνει τα παράκτια τμήματα των οικισμών Σαρωνίδας, Αναβύσσου, Παλαιάς 
Φώκαιας, καθώς και τις ενδότερες πεδινές περιοχές των οικισμών Αγίασμα, Μαλιαστέκα, 
Φέριζα, μέχρι τα Καλύβια Θορικού. Στα βόρεια οριοθετείται από τις νότιες απολήξεις του Όρους 
Πάνειο (648m, κορυφή Κερατοβούνι), δυτικά περιβάλλει εν μέρει τον Όλυμπο της Αττικής ή 
Λαυρεωτικό Όλυμπο ή Όλυμπο Αναβύσσου (487m), νότια οριοθετείται στους πρόποδες του 
λόφου Γερακίνα (175m), ενώ δυτικά νοτιοδυτικά βρέχεται από τον Σαρωνικό κόλπο. 
Εξαιρούνται της ζώνης οι μικροί λόφοι (έξι) με μεγαλύτερο αυτόν της Φέριζας (201m) στην 
περιοχή της πεδιάδας της Αναβύσσου.  Το δεύτερο διακριτό τμήμα βρίσκεται δυτικότερα του 
πρώτου τμήματος περιλαμβάνει τον οικισμό Λαγονησίου περιοχή γύρω από το ρέμα Αγίου 
Νικολάου που εκτείνεται από την ομώνυμη παραλία και καταλήγει  μέχρι  νοτιότερα του 
οικισμού  των  Καλυβίων. Το τρίτο διακριτό τμήμα  βρίσκεται ανατολικότερα του πρώτου και 
περιλαμβάνει τον οικισμό  Θορικού ξεκινώντας από την παράκτια περιοχή και ακολουθεί προς 
τα ενδότερα το ρέμα Θορικού (ή Αδάπι Ποτάμι) νότια και δυτικά του  λόφου Βελατούρι και 
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δυτικά των λόφων Σταυραετού και Κουτροβίλια όπου στη περιοχή Βιέθι στέφεται κατά 900 
ανατολικά μέχρι πλησίον των οικισμών Αυρόκαστρου και Άνω Δασκαλειού νότια της Λ. 
Μαρκοπούλου – Λαυρίου. Χαρακτηριστικές γεωμορφές της ζώνης αποτελούν οι αλυκές της 
Αναβύσσου και η παράκτια γεωμορφή tombolo του Αγίου Νικολάου. 

Το ανάγλυφο της ζώνης είναι πεδινό σε ποσοστό 97,89% και ημιορεινό σε 2,11% της 
επιφάνειας. Το γενικώς ήπιο και ομαλό ανάγλυφο έχει μικρές μορφολογικές κλίσεις  οι οποίες 
αυξάνονται στις παρυφές του Πάνειου και του Ολύμπου. 

Το υδρογραφικό δίκτυο της Αναβύσσου χαρακτηρίζεται από ακανόνιστη διακλάδωση των 
παραποτάμων προς διάφορες διευθύνσεις, πρόκειται για δενδριτικού τύπου δίκτυο, με 
διεύθυνση ροής της κύριας κοίτης βορειοανατολικά-νοτιοδυτικά. Το υδρογραφικό δίκτυο 
διασχίζει την πεδιάδα της Αναβύσσου και τελικά εκβάλλει στον όρμο της Αναβύσσου - Σαρωνικό 
Κόλπο. 

Εντονότερη κατά βάθος διάβρωση εμφανίζεται στους κλάδους του βορειοανατολικού τμήματος 
του δικτύου όπου και οι κοίτες των περισσοτέρων είναι με επίπεδο πυθμένα και σε ορισμένες 
θέσεις παρουσιάζουν και σημεία κάμψης. Στο νότιο τμήμα και συγκεκριμένα κοντά στις 
περιοχές Αναβύσσου και Παλαιάς Φώκαιας έχουμε ομαλότερο ανάγλυφο και μειωμένη κατά 
βάθος διάβρωση και οι κοίτες των κλάδων εμφανίζουν αποστρογγυλεμένο πυθμένα και μικρές 
κλίσεις. 

Το υδρογραφικό δίκτυο έχει επηρεαστεί άμεσα από ανθρωπογενείς επεμβάσεις, όπως η 
δημιουργία των αλυκών της Αναβύσσου που έχει περιορίσει την επιφάνεια της λεκάνης 
απορροής του 4ης τάξης κλάδου. 

Το υδρογραφικό δίκτυο δενδριτικού τύπου αποτελείται από μικρού μήκους χειμάρρους μέχρι 
4ης τάξης (κατά Strahler), σε ακανόνιστη διακλάδωση των παραποτάμων προς διάφορες 
διευθύνσεις, με διεύθυνση ροής της κύριας κοίτης βορειοανατολικά-νοτιοδυτικά. 

2.3.2.2 Χαμηλή ζώνη Λουτρακίου (EL06APSFR002) 

H περιοχή χαμηλή ζώνη Λουτρακίου, έκτασης 14.3km2, καταλαμβάνει τις παράκτιες πεδινές 
περιοχές νότια των Γερανείων (1369m) και μέχρι τη διώρυγα του Ισθμού με όριο στα 
νοτιοανατολικά τον οικισμό Γέφυρα Ισθμού, συμπεριλαμβάνει το ομώνυμο πολεοδομικό 
συγκρότημα και βρέχεται από τα δυτικά από τον Κορινθιακό Κόλπο. 

Η ευρύτερη περιοχή χαρακτηρίζεται στο σύνολό της από ένα ποικιλόμορφο ανάγλυφο, που είναι 
αποτέλεσμα έντονων γεωδυναμικών διεργασιών, οι οποίες εξελίχθηκαν κατά τις πρόσφατες 
γεωλογικές περιόδους και συνεχίζουν να επηρεάζουν την περιοχή ακόμη και σήμερα. Οι 
διεργασίες αυτές οφείλονται κυρίως στην δημιουργία και εξέλιξη του Κορινθιακού κόλπου, κατά 
την πρόσφατη γεωλογική περίοδο, με αποτέλεσμα την εμφάνιση μεταλπικών σχηματισμών, 
θαλάσσιων ή και παράκτιων φάσεων, σε σχετικά μεγάλο υψόμετρο, τόσο στις βόρειες ακτές της 
Πελοποννήσου όσο και στην ευρύτερη περιοχή της χερσονήσου της Περαχώρας, σε μικρότερο 
βαθμό. 

Στο σύνολο της ευρύτερης περιοχής παρατηρείται μία ορεινή περιοχή, στα βόρεια της ζώνης, 
που αντιστοιχεί στα Γεράνεια όρη ενώ η ζώνη καταλαμβάνει μια πεδινή περιοχή, η οποία 
περιλαμβάνει την ευρύτερη περιοχή της πόλης του Λουτρακίου και τμήμα της λεκάνης 
απορροής Ισθμού με βόρειο όριο νότια του οικισμού Ειρήνη, νότιο όριο  τον Ισθμό, συνορεύει 
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νοτιοανατολικά με τον οικισμό Γέφυρα Ισθμού ενώ στα δυτικά συνορεύει με την ευρύτερη 
περιοχή του Λουτρακίου.  Η μετάβαση από το ορεινό ανάγλυφο των Γερανείων προς το πεδινό 
του Λουτρακίου είναι σχετικά απότομη, ενώ προς Βορρά και μέχρι τις ακτές του Κορινθιακού 
κόλπου, παρατηρείται κλιμακωτή ταπείνωση του ανάγλυφου μέσω μιας σειράς λόφων με 
διεύθυνση Α-Δ. 

Το ανάγλυφο της ζώνης είναι πεδινό σε ποσοστό 97,14% και ημιορεινό σε 2,86% της 
επιφάνειας. Το γενικώς ήπιο και ομαλό ανάγλυφο έχει μικρές μορφολογικές κλίσεις  οι οποίες 
αυξάνονται  περιφερειακά της πεδιάδας στα βόρεια και ανατολικά λόγω του όρους Γεράνεια. 

Το κύριο υδρογραφικό δίκτυο της Λεκάνης του Λουτρακίου περιλαμβάνει τα ρέματα 
Σαρανταπόταμος, Λουμπινιάρης (ή ρ. Χαρβατίου) και Δροσοπηγή. Η μορφή του υδρογραφικού 
δικτύου είναι μικτή, δενδριτική στο βόρειο ορεινό τμήμα (εκτός ζώνης) και επιμήκης στα πεδινά 
(εντός ζώνης), όπου το δίκτυο παρουσιάζει συχνές διακλαδώσεις, αλλαγές στις κοίτες και 
διαλείπουσα μορφή. 

Επίσης, το δίκτυο εμφανίζει σημαντική διαφοροποίηση ως προς τα μορφολογικά 
χαρακτηριστικά του στις νοτιοδυτικές υπώρειες των Γερανείων, με ιδιαίτερα αυξημένες κλίσεις 
στις μισγάγγειες και στενές κοιλάδες με παρακατακόρυφα πρανή. Αυτό οφείλεται στην 
επικρατούσα λιθολογία αλλά και στο γεγονός ότι το τμήμα αυτό αντιστοιχεί στο ανερχόμενο 
τέμαχος της Ρηξιγενούς Ζώνης Λουτρακίου. Έντονη κατά βάθος διάβρωση παρατηρείται και 
στο βόρειο-βορειοανατολικό τμήμα της Λεκάνης, όπου επικρατούν τα οφιολιθικά πετρώματα. 
Στην περιοχή αυτή, λόγω της ευδιάβρωτης φύσης των σχηματισμών αυτών, τα ρέματα 
υποσκάπτουν εύκολα τα πρανή και μεταφέρουν μεγάλο όγκο από τον αποσαθρωμένο μανδύα 
των οφιολίθων. 

2.3.2.3 Περιοχή των Μεσογείων (EL06APSFR003) 

Η ΖΔΥΚΠ περιοχή των Μεσογείων έχει έκταση 167.02 km2 και περιλαμβάνει τις πεδινές και 
λοφώδεις εκτάσεις που έχουν όρια από βόρεια τους οικισμούς, Γέρακα, Παλλήνη, Πικέρμι, από 
δυτικά Γλυκά Νερά, Παιανία, Βύλιζα, Κορωπί, Καλύβια, Λαγονήσι, Κερατέα, από ανατολικά τον 
διεθνή αερολιμένα Ελευθέριο Βενιζέλο, τις παραλίες της Βραυρώνας - Χαμολιάς , του Πόρτο 
Ράφτη, της Αρτέμιδος, της Ραφήνας, τον Κουβαρά, το Άνω Δασκαλειό και από νότια την 
Σκαλέζα, Μητραντώνη και το Αυρόκαστρο (νοτιοανατολικά της Κερατέας). Την περιβάλλουν οι 
ορεινοί όγκοι της Πεντέλης από Βορρά, Υμηττός - Μαυροβούνι, Πάνειο από δυτικά ενώ 
ανατολικά απαντώνται το όρος Μερέντα, Κουβαρά. Η μεγάλη προσχωματική λεκάνη των 
Μεσογείων είναι η δεύτερη σε μέγεθος προσχωματική λεκάνη του υδατικού διαμερίσματος με 
χαρακτηριστικό στοιχείο ότι δεν είναι ανοικτή στη θάλασσα αλλά περικλείεται από μικρούς και 
μεγάλους ορεινούς όγκους. 

Το ανάγλυφο είναι ήπιο στο κεντρικό τμήμα όπου αναπτύσσεται και καλλιεργούμενος κάμπος 
και πιο έντονο στα βόρεια και δυτικά που αναπτύσσονται τα όρη Πεντέλη και Υμηττός. Το 
μεγαλύτερο υψόμετρο του Υμηττού είναι 1026m στην κορυφή του, τον Εύζωνα. Στη μέση 
περίπου του μήκους του χαμηλώνει έως τα 454m στην περιοχή της Ντούκας και χωρίζει σε δύο 
τμήματα τον Υμηττό. Το βόρειο τμήμα που έχει διεύθυνση ΒΒΑ-ΝΝΔ και το νότιο που έχει 
διεύθυνση Β-Ν και δεν αποτελεί συνέχεια του βόρειου, αλλά έχει μετακινηθεί προς τα ανατολικά 
από ένα ρήγμα με σημαντική συνιστώσα αριστερής οριζόντιας ολίσθησης, που περνάει από το 
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ρέμα της Αργυρούπολης και συνεχίζεται ανατολικότερα στο Σέσι Κορωπίου και το διάσελο της 
Ντούκας. 

Το ανάγλυφο της ζώνης είναι πεδινό σε ποσοστό 90,87% και ημιορεινό σε 9,73% της 
επιφάνειας. Το γενικώς ήπιο και ομαλό ανάγλυφο έχει μικρές μορφολογικές κλίσεις  οι οποίες 
αυξάνονται  περιφερειακά της ζώνης. 

Η περιοχή των Μεσογείων διαχωρίζεται από υδρογραφική άποψη σε δύο μείζονες λεκάνες 
απορροής. Τα βόρεια Μεσόγεια απορρέουν στο ρέμα Ραφήνας ενώ τα κεντρικά Μεσόγεια 
απορρέουν στον Ερασίνο ποταμό όπου αμέσως ανάντη της εκβολής του στον όρμο της 
Βραυρώνας συμβάλλει και ο αποδέκτης των νότιων Μεσογείων το Ρέμα Αγίου Γεωργίου ή 
Ποταμός. Οι περισσότεροι χείμαρροι, που αναπτύσσονται στην περιοχή της ζώνης, δεν 
καταλήγουν στην θάλασσα λόγω της μικρής παροχής που παρουσιάζουν και λόγω της 
κατείσδυσης του νερού στα υδροπερατά πετρώματα από τα οποία διέρχονται. 

2.3.2.4 Χαμηλές ζώνες ρεμάτων Μεγάρων – Ν. Περάμου (EL06APSFR004) 

Οι  χαμηλές  ζώνη Μεγάρων – Ν. Περάμου έκτασης 73,24 km2, βρίσκονται στο δυτικό τμήμα της 
Αττικής, αναπτύσσεται στα χαμηλά υψόμετρα της πεδιάδας Μεγαρίδος, μεταξύ δύο 
παράλληλων οροσειρών, της οροσειράς του Πατέρα (υψόμετρο 1132m) στα βορειοανατολικά 
και της οροσειράς των Γερανείων (υψόμετρο 1380m) στα δυτικά. Βόρεια και βορειοανατολικά 
εντοπίζεται το όρος Πάρνηθα (υψόμετρο 1413m), βόρεια το όρος Πάστρα (υψόμετρο 1025m) 
βόρεια και βορειοδυτικά το όρος Κιθαιρώνας (1359 m). Παρουσιάζει διεύθυνση ανάπτυξης ΒΔ-
ΝΑ, με την πεδινή περιοχή του Θριασίου πεδίου να αναπτύσσεται σε υψόμετρα έως 100 m ενώ 
των Μεγάρων έως 300 m. Η προσχωματική λεκάνη των Μεγάρων αποτελεί το νοτιοανατολικό 
τμήμα του μεταλπικού τεκτονικού βυθίσματος μήκους 21km και πλάτους 9km που καλύπτει 
την ζώνη Μεγάρων-Νέας Περάμου και έχει μέσο υψόμετρο 180m. Στα νοτιοανατολικά βρέχεται 
από τα νερά του Σαρωνικού κόλπου. Περιλαμβάνει την περιοχή περί τα 5km από την ακτή με 
τους οικισμούς Μέγαρα, Λάκκα Καλογήρου, Κουμιντρί, Τρύπια Σπηλιά, Βλυχάδα, Νέα Πέραμος 
ενώ επεκτείνεται ενδότερα σε δύο επιμήκεις ζώνες στις νοτιοδυτικές απολήξεις του όρους 
Πατέρα στις περιοχές βόρεια της μονής Παναχράντου και Κατσίκαλη Ελιές. Σύμφωνα με την 1η 
Αναθεώρηση Π.Α.Κ.Π. στην ζώνη ανήκουν και  δύο ακόμα διακριτά τμήματα. Το ένα τμήμα 
εκτείνεται δυτικότερα της αρχικής ζώνης όπου περιλαμβάνει την περιοχή της Κινέτας και στα 
νότια βρέχεται από τον Σαρωνικό κόλπο.  Το άλλο στα βόρεια, βρίσκεται νοτιότερα του οικισμού 
της Ψάθας , με άνω όριο το βουνό Μουρτέζα,  περιλαμβάνει τον οικισμό της Λούμπας , της 
Βένιζας, του Άνω Πευκανέα  και εκτείνεται νοτιαδυτικά  μέχρι την οδό Μεγάρων – Αιγειρουσών 
στην περιοχή Απογιούρισμα και νοτιοανατολικά   στην περιοχή Νικολιζάδων και Πίπα Στέρνα 
όπου την διατρέχει το Μεγάλο Ρέμα (Μύρτιζας). Η συνολική έκταση της ζώνης είναι 73,24 km2. 

Το ανάγλυφο της ζώνης είναι πεδινό σε ποσοστό 94,89% και ημιορεινό σε 5,11% της 
επιφάνειας. Το γενικώς ήπιο και ομαλό ανάγλυφο έχει μικρές μορφολογικές κλίσεις  οι οποίες 
αυξάνονται  περιφερειακά της ζώνης. 

Οι απότομες πλαγιές που σχηματίζονται από τα Γεράνεια όρη και από το όρος Πατέρας, 
δημιουργούν ένα έντονο ανάγλυφο με ένα μεγάλο εύρος εδαφικών κλίσεων περιφερειακά της 
ζώνης. Αποτέλεσμα των κλίσεων αυτών είναι η δημιουργία σημαντικών λεκανών απορροής 
ενεργών ποταμοχειμάρρων, που περιοδικά δίνουν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα εντός ζώνης. 
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Το μεγαλύτερο μέρος της λεκάνης των Μεγάρων αποστραγγίζεται από χειμάρρους προς τα 
νοτιοανατολικά στον Ελευσινιακό Κόλπο. 

2.3.2.5 Χαμηλές ζώνες ρεμάτων Ασπρόπυργου-Ελευσίνας (EL06APSFR005) 

Οι χαμηλές ζώνες  Ασπρόπυργου-Ελευσίνας, έκτασης 121,42km2, αποτελούν πεδιάδα της 
Δυτικής Αττικής, το μεγαλύτερο τμήμα του Θριασίου Πεδίου. Οριοθετείται από το Όρος Πατέρας 
(υψόμετρο 1132m) στα δυτικά, το όρος Πάστρα στα βόρεια (υψόμετρο 1025m),   την Πάρνηθα 
(υψόμετρο 1413m) στα βορειοανατολικά και το Ποικίλο (υψόμετρο 452m) και Αιγάλεω Όρος 
(υψόμετρο 463m) στα νοτιοανατολικά. Στο νότο βρέχεται από τον Κόλπο της Ελευσίνας. Οι 
κυριότεροι οικισμοί του Θριασίου πεδίου είναι η Ελευσίνα, ο Ασπρόπυργος, η Μάνδρα, η 
Μαγούλα. 

Το ανάγλυφο της ζώνης είναι πεδινό σε ποσοστό 95,19% και ημιορεινό σε 4,81% της 
επιφάνειας. Το γενικώς ήπιο και ομαλό ανάγλυφο έχει μικρές μορφολογικές κλίσεις  οι οποίες 
αυξάνονται  περιφερειακά της ζώνης. 

Το υδρογραφικό δίκτυο της λεκάνης απορροής του Θριασίου χαρακτηρίζεται ως αρκετά πυκνό 
και αποτελείται κυρίως από εποχιακής ροής χειμάρρους. Περιφερειακά της ζώνης, το 
υδρογραφικό δίκτυο αναπτύσσεται πολύ λόγω της λιθολογίας, ενώ στην ζώνη που αποτελεί 
προσχωσιγενή πεδιάδα υπάρχουν μόνο κύριοι κλάδοι με κοίτη βαθιά (5-20m) και πλατιά. Ο 
αποδέκτης της απορροής της λεκάνης είναι ο κόλπος της Ελευσίνας. 

2.3.2.6 Χαμηλές ζώνες λεκάνης τεχνητής λίμνης Μαραθώνα (EL06APSFR006)  

Η χαμηλή ζώνη λεκάνης τεχνητής λίμνης Μαραθώνα μετά την 1η αναθεώρηση Π.Α.Κ.Π. 
περιορίζεται μόνο στο τμήμα εντός της λεκάνης Τ.Λ. Μαραθώνα και προστίθενται χαμηλές ζώνες 
στις οποίες έχουν καταγραφεί ιστορικά συμβάντα, έχοντας πλέον συνολική έκταση 20,92 km2 
αντί  47 km2 της αρχικής ζώνης.  Εκτείνεται εκατέρωθεν της Ν.Ε.Ο. Αθηνών –Λαμίας από την 
περιοχή του Αγίου στα νότια μέχρι τις Αφίδνες και το Καπανδρίτι στα βόρεια. Δυτικά όρια είναι 
οι παρυφές της Πάρνηθας και ανατολικά ορίζεται από τις περιοχές της Άνοιξης και της 
Σταμάτας, μέχρι τη Λίμνη του Μαραθώνα.  

Το ανάγλυφο της ζώνης είναι πεδινό σε ποσοστό 0,78% και ημιορεινό σε 99,22% της 
επιφάνειας. Το γενικώς ήπιο και ομαλό ανάγλυφο έχει μικρές μορφολογικές κλίσεις  οι οποίες 
αυξάνονται  περιφερειακά της ζώνης. 

Τα μεγαλύτερα υψόμετρα παρατηρούνται περιφερειακά της ζώνης στις θέσεις Κορακοβούνι 
(701m) και Κορυφή (ή Μπελέτσι) (812m) βορειοδυτικά και Στρογγυλή Λύκαινα (ή Λύκεζα), 
Μεγάλη Βίγλα (609m) και Βερόρι (635m) νοτιοδυτικά. Προς τα ανατολικά τα υψόμετρα 
μειώνονται, αλλά και οι εδαφικές κλίσεις γίνονται πιο ομαλές μέχρι την πεδινή περιοχή παρά τη 
Λίμνη Μαραθώνα.  

Η ζώνη αποστραγγίζεται μέσω ρεμάτων τα οποία αποστραγγίζουν τμήμα των ορέων Πάρνηθας 
και Πεντέλης και διέρχονται μέσα από την ζώνη. Το υδρογραφικό δίκτυο κυριαρχείται από τον 
Χάραδρο ή Οινόη ποταμό στον οποίο κατασκευάστηκε το φράγμα του Μαραθώνα και κατ’ 
επέκταση η τεχνητή Λίμνη Μαραθώνα. 
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2.3.2.7 Παράκτια πεδινή περιοχή Μαραθώνα-Νέας Μάκρης (EL06APSFR007) 

Η περιοχή της μελέτης βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της Αττικής και περιλαμβάνει την 
πεδιάδα του Μαραθώνα, τμήμα της πεδιάδας της Ν. Μάκρης και τις περιοχές του Σχινιά, Κάτω 
Σούλι και Αγ. Μαρίνας. Από την ζώνη εξαιρούνται οι λοφώδεις περιοχές των Δικαστικών και Αγ. 
Μαρίνας. Η πεδινή αυτή έκταση είναι ανοικτή, στο ανατολικό τμήμα της, προς την θάλασσα και 
διαβρέχεται από τον όρμο του Μαραθώνα που αποτελεί τμήμα του Νότιου Ευβοϊκού Κόλπου. 
Το μεγαλύτερο πλάτος της πεδινής έκτασης (περί τα 4km) συναντάται στο κεντρικό τμήμα ενώ 
αντίστοιχα στο νότιο τμήμα, περιοχή Ν. Μάκρης, ο ορεινός όγκος της Πεντέλης προσεγγίζει την 
ακτογραμμή δημιουργώντας μόνο μια στενή πεδινή περιοχή πλάτους 1.2-2km. Το ανάπτυγμα 
της πεδινής ζώνης οριοθετείται ανατολικά από την ακτογραμμή του όρμου του Μαραθώνα, ενώ 
στην δυτική πλευρά της ακολουθεί σχεδόν την υψομετρική γραμμή των 50m. 

Η πεδινή έκταση προς τα Νοτιοδυτικά περιβάλλεται από το Πεντελικό όρος (1108m) ενώ προς 
τα Βόρεια από τα χαμηλά βουνά (650m) της περιοχής Βαρνάβα-Γραμματικού. Έντονο 
ανάγλυφο παρουσιάζει η περίμετρος της πεδινής έκτασης που χαρακτηρίζεται τόσο από την 
παρουσία του Πεντελικού όρους στο ΝΔ τμήμα, όσο και από την παρουσία των υψηλών λόφων 
του ΒΑ τμήματος που απότομα καταλήγουν στην θάλασσα διαμορφώνοντας απότομες και 
βραχώδεις ακτές σε αντίθεση με τις αμμώδεις ακτές, που συναντώνται στην περιοχή Σχινιά-Ν. 
Μάκρης. Η ανάπτυξη των μικρών αποστρογγυλοποιημένων λόφων στα όρια της ζώνης είναι 
χαρακτηριστική μορφολογία που αναπτύσσεται από την διάλυση των ανθρακικών 
πετρωμάτων (καρστικοποίηση). 

Στο ανατολικό επίσης εσωτερικό τμήμα των λόφων συναντώνται αρνητικά υψόμετρα όπου και 
αναπτύσσεται περιοδικά η μικρή υφάλμυρη λίμνη Στόλμη. Η πεδινή περιοχή του παλαιού έλους 
περιβάλλεται από τα μεν ανατολικά από τους λόφους της ∆ρακονέρας με κορυφές το 
Καρούμπαλο (242m) και τις μικρότερες Πούντα, Μεγάλη Κορυφή και Μαυροκορφή. Προς τα 
βόρεια και βορειοδυτικά αναπτύσσονται επίσης οι λόφοι Σταυροκοράκι, Στρατή, Τεροκορυφή 
υψομέτρου 300-330 m. Προς τα δυτικά συνεχίζεται η πεδινή περιοχή της πεδιάδας του 
Μαραθώνα με χαμηλά υψόμετρα. Το ανάγλυφο της ζώνης είναι πεδινό σε ποσοστό 99,12% και 
ημιορεινό σε 0,88% της επιφάνειας. Το γενικώς ήπιο και ομαλό ανάγλυφο έχει μικρές 
μορφολογικές κλίσεις  οι οποίες αυξάνονται  περιφερειακά της ζώνης. 

Στο κεντρικό της τμήμα η πεδιάδα διασχίζεται από την κοίτη του χειμάρρου Οινόη και 
ειδικότερα από το Καινούριο ρέμα, που αποτελεί την σημερινή κοίτη του και το Σεχρή ρέμα, που 
είναι η παλιά και ανενεργή πλέον κοίτη του χειμάρρου. Νοτιότερα εποχιακοί χείμαρροι 
δημιουργούν μικρής έκτασης αλλουβιακά ριπίδια με πιο σημαντικό αυτό του Κιρπιτούγιου.  

Στα ανατολικά βρίσκεται το έλος του Σχινιά, περιβάλλεται από τους λόφους Καρούμπαλο, 
Πούντα και Δρακονέρα, χωρίζεται από τη θάλασσα με μία ζώνη από χαμηλές αμμώδεις 
παράκτιες θίνες, σταθεροποιημένες με βλάστηση. Αποστραγγίζεται από ένα σύστημα καναλιών. 

2.3.2.8 Λεκάνη π. Κηφισού (EL06APSFR011) 

Η ΖΔΥΚΠ Λεκάνη π. Κηφισού, έκτασης 249,17km2, περιλαμβάνει το πολεοδομικό συγκρότημα 
της Αθήνας μαζί με τον Πειραιά και οριοθετείται από τον Σαρωνικό κόλπο και τα βουνά της 
Πάρνηθας, του Υμηττού και της Πεντέλης που ορίζουν το λεκανοπέδιο της Αττικής έχοντας 
ανάπτυγμα γενικής διεύθυνσης βορειοανατολικά- νοτιοδυτικά. 
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Στα ανατολικά βρίσκεται ο Υμηττός με το μεγαλύτερο υψόμετρό του στα 1026m στο νότιο 
τμήμα του. Ο συγκεκριμένος ορεινός όγκος διακρίνεται στην βόρεια υψηλότερη μάζα και στη 
νότια χαμηλότερη υψομετρικά μάζα. Επιφάνειες επιπέδωσης συναντώνται εντός της λεκάνης 
απορροής του Ιλισού στο ΒΔ τμήμα του Υμηττού ενώ στο δυτικό του τμήμα συναντάται μία 
κοιλάδα με κατά βάθος διάβρωση σχήματος V σε ύψος 380-520m μήκους 1,5km. 

Στο βόρειο τμήμα της ζώνης υπάρχει ένας μεγαλύτερος σε όγκο αλλά μικρότερος σε έκταση 
ορεινός σχηματισμός η Πεντέλη. Στα κεντρικά του βρίσκεται η υψηλότερη κορυφή του στα 
1109m. Πρόκειται για ένα συμμετρικό βουνό με απότομες κλίσεις ιδιαίτερα στην ΒΑ πλευρά. 

Ένας τρίτος ορεινός όγκος βρίσκεται στα βόρεια-βορειοδυτικά της ζώνης, η Πάρνηθα με 
υψόμετρο 1413m, η οποία όμως τοποθετείται μακρύτερα από την λεκάνη απορροής σε σχέση 
με τους άλλους δύο όγκους. Στα υψόμετρα ανάμεσα στα 800-1000m η επιφάνεια είναι πολύ 
διαβρωμένη και συναντώνται κοιλάδες με κατά βάθος διάβρωση σχήματος V. 

Τέλος, υπάρχει το Όρος Αιγάλεω, 468m, στα δυτικά και πιο κοντά στην λεκάνη συγκριτικά με 
την Πάρνηθα. Είναι μία επιμήκης λοφώδης κορυφή, διαιρείται σε δύο μέρη με το νότιο να είναι 
υψηλότερο από το βόρειο. Παρατηρείται κοιλάδα με κατά βάθος διάβρωση σχήματος V μήκους 
1.4km. 

Μεταξύ των άνω ορεινών όγκων εκτείνεται η πεδιάδα των Αθηνών από τις υπώρειες ως τα 
παράλια ενώ το μέγιστο υψόμετρό της στη βάση των ορεινών όγκων δεν ξεπερνά τα 400m, η 
ζώνη φτάνει τα 580m τοπικά στα ΒΔ όριά της στην Πάρνηθα. Χαρακτηρίζεται από μικρές κλίσεις 
πρανών που κυμαίνονται από 1.5-6.5%. Σε αυτό φυσικά αποτελούν εξαίρεση οι λόφοι που 
εμφανίζουν πολύ μεγάλες κλίσεις. Το μεγαλύτερο μέρος της πεδιάδας βρίσκεται μπροστά από 
την Πάρνηθα και το Αιγάλεω. Στο βόρειο τμήμα της ζώνης συναντάται κοιλάδα με κατά βάθος 
διάβρωση σχήματος Π, στον άνω ρου του Κηφισού. Στην ίδια περιοχή χαρακτηριστική είναι η 
ύπαρξη αναβαθμίδων. 

Εκτός ζώνης είναι οι λόφοι του λεκανοπεδίου, έχουν διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ, χωρίζουν το 
λεκανοπέδιο σε ανατολικό και δυτικό. Από τα ΒΑ συναντάμε του τέσσερις βασικούς λόφους που 
είναι τα Τουρκοβούνια (323m), ο Λυκαβηττός (265m), η Ακρόπολη (142m) και ο λόφος του 
Φιλοπάππου (161m).  

Το ανάγλυφο της ζώνης είναι πεδινό σε ποσοστό 83,14% και ημιορεινό σε 16,86% της 
επιφάνειας. Το γενικώς ήπιο και ομαλό ανάγλυφο έχει μικρές μορφολογικές κλίσεις  οι οποίες 
αυξάνονται  περιφερειακά της ζώνης. 

Στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, οι κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν σε συνδυασμό με τη 
μορφή και τη λιθολογική σύσταση του ανάγλυφου καθώς και η έκταση της λεκάνης απορροής 
του υδρογραφικού δικτύου δεν επιτρέπουν την δημιουργία και ανάπτυξη μεγάλων ποταμών. Ο 
κύριος υδροκρίτης που ορίζει το Λεκανοπέδιο της Αττικής ακολουθεί την κορυφογραμμή των 
περιφερειακών ορέων που προαναφέρθηκαν. Τα δύο κύρια υδρογραφικά δίκτυα του 
λεκανοπεδίου είναι ο Κηφισός ποταμός που είναι ο μεγαλύτερος της περιοχής και ο Ιλισός 
ποταμός. 

2.3.2.9 Παράκτιες περιοχές Γλυφάδας-Βούλας (EL06APSFR012) 

που περιβάλλει τον χαμηλό λόφο Μπαράκο(231m) με τις ΝΔ υπώρειες του ορεινού όγκου του 
Υμηττού να ορίζουν βόρεια- βορειοδυτικά τη ζώνη, δυτικά υπάρχει ο λόφος Ξερόχαβος, 
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ανατολικά οι λόφοι Κέδρος και Αγ. Δημήτριος ενώ νότιο όριο είναι ο Σαρωνικός κόλπος οι 
παραλίες της Βάρκιζας και της Αγίας Μαρίνας.  

Το ανάγλυφο της ζώνης είναι πεδινό στο σύνολό του. Το γενικώς ήπιο και ομαλό ανάγλυφο έχει 
μικρές μορφολογικές κλίσεις οι οποίες αυξάνονται  περιφερειακά της ζώνης. 

Το τοπίο είναι σε γενικές γραμμές βραχώδες και ημιάνυδρο με ελάχιστη βλάστηση. Διατρέχεται 
από χειμαρρώδη ρέματα που φεύγουν κατηφορικά από τις πλαγιές του Υμηττού προς τον 
Σαρωνικό κόλπο. Το δυτικό τμήμα της ζώνης διασχίζεται από το υδρογραφικό δίκτυο της 
υδρολογικής λεκάνης Βάρης, που αναπτύσσεται στις πλαγιές του Υμηττού. Τα φυσικά ρέματα, 
χειμαρρώδους λειτουργίας παρουσιάζουν ήπιες χαραδρώσεις και είναι τα: Σκάρπα, Λυκόρεμα, 
Κίτσι, Κόρμπι ή Βάρης, Χέρωμα. 

2.3.2.10 Χαμηλές ζώνες Σαλαμίνας (EL06APSFR013) 

Η Σαλαμίνα είναι το μεγαλύτερο νησί του Σαρωνικού Κόλπου και το πλησιέστερο στις ακτές της 
Αττικής, Βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του Σαρωνικού και χωρίζεται από τις ακτές της Αττικής 
με το στενό της Πάχης στα δυτικά και το Στενό του Περάματος στα ανατολικά. Οι δύο αυτοί 
διάυλοι οριοθετούν τον κόλπο της Ελευσίνας που εκτείνεται βόρεια της Σαλαμίνας. Η ανατολική 
ακτογραμμή του νησιού παρουσιάζει έντονο διαμελισμό με μια σειρά μεγάλους όρμους , όπως 
τα Παλούκια, τα Αμπελάκια, τα Σελήνια, η Κακή Βίγλα ενώ στα δυτικά η ακτή είναι λιγότερο 
ταραγμένη και σχηματίζει τον μεγάλο όρμο Σαλαμίνας  

Οι χαμηλές ζώνες Σαλαμίνας, έκτασης 12,99 km2, αναπτύσσονται στον άξονα των οικισμών 
Σαλαμίνας- Παλούκια- Αμπελάκια καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού του Αιάντιου. 
Η  ανατολική πλευρά της ζώνης περιλαμβάνει    την περιοχή των Παλουκίων με το κύριο λιμάνι 
σύνδεσης της νήσου με την Αττική, γύρω από τον ομώνυμο όρμο και την περιοχή των 
Αμπελακίων.  Στην δυτική πλευρά  όπου  βρέχεται από τον όρμο της Σαλαμίνας, συναντάμε  τους 
οικισμούς Ρέστη, Σπιθάρι, Αγίου Νικολάου, την πόλη της Σαλαμίνας και νοτιότερα η ζώνη φτάνει 
στο Αιάντειο, όπου εκεί εκτείνεται σε μια στενή λωρίδα προς τα ανατολικά και καταλήγει στον 
οικισμό της Κακής Βίγλας με τον ομώνυμο όρμο. Τα υψώματα του νησιού έχουν κυρίως 
διεύθυνση Δ-Α. Στα βορειοδυτικά διακρίνουμε το λόφο Ρέστη (260μ). Στο κεντρικό τμήμα του 
νησιού  προς τα δυτικά συναντάμε το Μαυροβούνι (ψηλότερη κορυφή του νησιού που έχει 
υψόμετρο 375 μέτρα) και προς τα ανατολικά την κορυφή Βίγλα (366μ). Στα νότια του Αιαντείου 
συναντάμε το Φούρθι (347μ) και τις κορυφές της Ντάρνιζας (345, 340 και 316μ).  Αν και το 
ανάγλυφο, ειδικά στις ζώνες ορεινής τοπογραφίας αυλακώνεται από πολλές ρεματιές, καμία δεν 
έχει μόνιμη ή έστω εποχική ροή. Υπάρχουν λίγες πηγές ενώ στους μυχούς των όρμων 
σχηματίζονται μικροί και έντονα υποβαθμισμένοι υγρότοποι.  

Το ανάγλυφο της ζώνης είναι πεδινό στο σύνολό του. Το γενικώς ήπιο και ομαλό ανάγλυφο έχει 
μικρές μορφολογικές κλίσεις οι οποίες αυξάνονται  περιφερειακά της ζώνης. 

Η νήσος Σαλαμίνα δεν έχει ρέοντα ύδατα παρά μόνο ξηρούς χειμάρρους που οι περισσότεροι δεν 
έχουν διαμορφωμένη κοίτη. 

2.3.2.11 Χαμηλές ζώνες Αίγινας (EL06APSFR014) 

Οι χαμηλές ζώνες Αίγινας όπως προσδιορίστηκαν από την 1η Αναθεώρηση της Προκαταρκτικής 
Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (2019) έχουν έκταση 2,26 km2 και ανήκουν στην 1η από τις 
τέσσερεις επιμέρους  γεωμορφολογικές  ενότητες του νησιού. Βρίσκονται στην βορειοδυτική 
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γωνία του νησιού, βόρεια της πόλης της Αίγινας. Αποτελείται από μια σχεδόν επίπεδη 
πωρολιθική επιφάνεια, μέσου ύψους 30μ περίπου που κλίνει ομαλά προς την βόρεια ακτή με 
μικρή κλίση (20-50).  

Το ανάγλυφο της ζώνης είναι πεδινό στο σύνολό του. Το γενικώς ήπιο και ομαλό ανάγλυφο έχει 
μικρές μορφολογικές κλίσεις οι οποίες αυξάνονται  περιφερειακά της ζώνης. 

Η λεκάνη απορροής καταλαμβάνει τη συνολική έκταση του νησιού με τους κύριους κλάδους του 
υδρογραφικού δικτύου του νησιού και παρουσιάζουν γενικά ακτινωτή διάταξη, με δεσπόζουσα 
υδροκριτική περιοχή την κεντρική περιοχή της Αίγινας. Το επιμέρους υδρογραφικό δίκτυο 
παρουσιάζει συνήθως δενδριτική ανάπτυξη, ενώ όσα ρέματα αναπτύσσονται σε νεότερους 
σχηματισμούς παρουσιάζονται απλούστερα. Στην κεντρική βορειοδυτική περιοχή εμφανίζονται 
ρέματα, που δεν καταλήγουν στη θάλασσα. 

2.3.2.12 Χαμηλές ζώνες ρεμάτων Κορινθιακού (EL06APSFR015)  

Οι χαμηλές  ζώνες ρεμάτων Κορινθιακού βρίσκονται στο ΒΔ τμήμα του υδατικού διαμερίσματος 
Αττικής με συνολική έκταση 27,09 km2, το μεγαλύτερο τμήμα τους διοικητικά ανήκει στον δήμο 
Λουτρακίου- Περαχώρας- Αγ. Θεοδώρων ενώ σε αυτή υπάγεται και τμήμα του δήμου Μεγαρέων 
καθώς και του δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας. Στα βόρεια βρέχεται από τον Κορινθιακό κόλπο. Η 
ζώνη είναι κατακερματισμένη σε επιμέρους τμήματα. Στα δυτικά συναντάμε την περιοχή της 
Περαχώρας, στα βόρεια συναντάμε τις περιοχές του Σχίνου, της Μαυρολίμνης και του 
Αλεποχωρίου όπου απορρέει το βόρειο τμήμα των Γερανείων, ενώ στα βορειοανατολικά 
συναντάμε τις περιοχές της Ψάθας όπου απορρέει το δυτικό τμήμα του όρους Πατέρα στον 
Κορινθιακό κόλπο στην ομώνυμη παραλία και του Πόρτο Γερμενού όπου απορρέει το ΒΔ τμήμα 
του όρους Πατέρα. 

Τα Γεράνεια όρη παρουσιάζουν πλούσια μορφολογία εδάφους, καθώς βρίσκονται σε μία 
περιοχή με μακροχρόνια και σημαντική γεωλογική δραστηριότητα. Ο ορεινός όγκος των 
Γερανείων έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων 
περιοχών με τον Ν.3937/2011 για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η ορεινή έκταση των 
Γερανείων σχηματίζεται κυρίως από ασβεστόλιθους και φλύσχες. Περιλαμβάνουν πλήθος 
κορυφών, οι σημαντικότερες από τις οποίες είναι η Πίντιζα, η μικρή και η μεγάλη Ντουσκιά, 
καθώς και το Μακρυπλάγι που είναι και η υψηλότερη κορυφή. Οι περισσότερες πλαγιές τους 
είναι σχετικά απόκρημνες, ενώ οι ακτές που σχηματίζουν στα βόρεια και δυτικά είναι ως επί το 
πλείστον βραχώδεις και δυσπρόσιτες. Στις βόρειες απολήξεις του βουνού σχηματίζονται τα 
ακρωτήρια Μελαγκάβι (ή Ηραίο) και Ολμιών. Κοντά στο ακρωτήριο Ολμιών εντοπίζεται και μια 
μικρή πεδιάδα, γνωστή με το όνομα Ασπρόκαμπος 

Το ανάγλυφο της ζώνης είναι πεδινό σε ποσοστό 52,45% , ημιορεινό σε 38,45% και ορεινό σε 
9,1% της επιφάνειας. Το γενικώς ήπιο και ομαλό ανάγλυφο έχει μικρές μορφολογικές κλίσεις  οι 
οποίες αυξάνονται  περιφερειακά της ζώνης. 

Η αποστράγγιση της περιοχής στη ζώνη Κορινθίας-Κορινθιακού Κόλπου γίνεται μέσω 
υδρογραφικού δικτύου μικτής, δενδριτικής μορφής στο βόρειο ορεινό τμήμα και επιμήκης στα 
πεδινά, όπου το δίκτυο εμφανίζει συχνές διακλαδώσεις, αλλαγές στις κοίτες και διαλείπουσα 
μορφή. Τα επιφανειακά ύδατα της ευρύτερης και στενής περιοχής μελέτης αντιστοιχούν σε 
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εποχιακούς χειμάρρους, των οποίων το νερό, στο μεγαλύτερο ποσοστό του, καταλήγει στον 
φρεάτιο υδροφόρο ορίζοντα.  

2.3.2.13 Χαμηλές ζώνες ρεμάτων περιοχής Αγ. Θεοδώρων (EL06APSFR016) 

Οι χαμηλές ζώνες ρεμάτων περιοχής Αγ. Θεοδώρων έκτασης 17,02 km2  ανήκουν στην 
Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας εκτείνονται γραμμικά ακολουθώντας την ακτογραμμή του 
Σαρωνικού Κόλπου στα νότια , εκατέρωθεν της Νέας Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου και 
περιλαμβάνουν από δυτικά προς ανατολικά την περιοχή των Αγίων Θεοδώρων, τον οικισμό 
Σουσάκι, τον οικισμό Αγ. Χαραλάμπους καταλήγοντας στα Ίσθμια. Βόρειο σύνορο έχουν τις 
νότιες απολήξεις του ορεινού όγκου των Γερανείων. 

Σύμφωνα με την κατανομή των υψομέτρων για την συγκεκριμένη περιοχή το ανάγλυφο 
χαρακτηρίζεται πεδινό σε ποσοστό 99,47% ενώ σύμφωνα με τις κλίσεις το ανάγλυφο 
χαρακτηρίζεται στο μεγαλύτερο μέρος του ως επίπεδο (κλίσεις <5%) με ποσοστό 80,58%. 

Τα μικρά ρέματα που εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή διαμορφώνουν ένα υδρογραφικό 
δίκτυο αρκετά εκτεταμένο, το οποίο έχει διεύθυνση από βόρεια προς νότια και αποστραγγίζουν 
το νότιο τμήμα των Γερανείων. Η σχετικά μεγάλη έκταση της λεκάνης απορροής της περιοχής 
και το ανάγλυφο του εδάφους βοηθούν στον εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφόρων 
οριζόντων. Τα ρέματα στην πλειοψηφία τους διατρέχουν την λεκάνη απορροής με σαφώς 
διαμορφωμένη κοίτη σε μεγάλο ποσοστό του μήκους τους.  

2.3.2.14 Χαμηλές ζώνες ρεμάτων Καλάμου- Ωρωπού (EL06APSFR017) 

Οι χαμηλές ζώνες ρεμάτων Καλάμου- Ωρωπού βρίσκονται στο βορειοανατολικό τμήμα του 
υδατικού διαμερίσματος Αττικής με συνολική έκταση 13,25 km2. Βόρεια βρέχονται από τον 
Νότιο Ευβοϊκό κόλπο, από δυτικά εκτείνονται μέχρι την περιοχή Νέα Παλάτια Σκάλας Ωρωπού, 
ανατολικά εκτείνονται μέχρι τον οικισμό των Αγίων Αποστόλων  ενώ  νότια οριοθετείται από 
τις παρυφές χαμηλών ορεινών όγκων όπως τα Μάλια Κούκια με υψόμετρο 357μ νότια του 
οικισμού του Καλάμου, το Καλό Λιβάδι και την Λέκεζα . Διοικητικά ανήκει στο δήμο Ωρωπού. Η 
ζώνη  χαρακτηρίζεται από εκτάσεις πεδινού και ημιορεινού ανάγλυφου με πολλές λοφώδεις 
εξάρσεις και κλίσεις που φτάνουν μέχρι και 30% στις πιο ορεινές περιοχές. Η ζώνη απορρέει 
μέσω των ρεμάτων Μαυροσουβάλας, Κακορέματος, Σαλαμιδίου και Χιλιοποτάμου στο Νότιο 
Ευβοϊκό κόλπο.  

Το ανάγλυφο της ζώνης είναι πεδινό σε ποσοστό 82,46% και ημιορεινό σε 17,54% της 
επιφάνειας. Το γενικώς ήπιο και ομαλό ανάγλυφο έχει μικρές μορφολογικές κλίσεις  οι οποίες 
αυξάνονται  περιφερειακά της ζώνης. 

Τα ρέματα που διατρέχουν την ζώνη ρέουν από νότο προς βορρά και εκβάλουν στον νότιο 
Ευβοϊκό κόλπο. Το ρέμα Μαυροσουβάλα, δενδριτικής μορφής, αποτελεί τον κύριο αποδέκτη της 
λεκάνης απορροής Καλάμου – Ωρωπού.  

2.3.2.15 Περιοχή Μάτι (EL06APSFR018) 

Η ζώνη περιοχής Μάτι συνολικής έκτασης 5,21km2 βρίσκεται στην παράκτια περιοχή του Νέου 
Βουτζά, στον οικισμό Μάτι. Στα βόρεια συναντάμε τις κατασκηνώσεις του Αγίου Ανδρέα , νότια 
εκτείνεται μέχρι το Κόκκινο Λιμανάκι Ραφήνας , δυτικά οριοθετείται από την λεωφόρο 
Μαραθώνα και ανατολικά βρέχεται από τον νότιο Ευβοϊκό κόλπο. Η μορφολογία της ζώνης είναι 
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πεδινή όπου την διατρέχουν χείμαρροι με κατεύθυνση δυτική- ανατολική. Οι κυριότεροι εξ 
αυτών είναι το ρ.  Ζούμπερι, ρ. Αμπελούπολης και ρ. Νέου Βουτζά. 

Το ανάγλυφο της ζώνης είναι πεδινό στο σύνολό του. Η απορροή εντός της Ζώνης γίνεται από 
τα δυτικά προς τα ανατολικά.  

2.4 Ψηφιακό μοντέλο εδάφους 

2.4.1 Πρωτογενές ψηφιακό μοντέλο εδάφους 

Ως Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους (DEM) ορίζεται κάθε «ψηφιακή αναπαράσταση της συνεχούς 
μεταβολής του ανάγλυφου στο χώρο». Αποτελεί μια στατιστική απεικόνιση της συνεχούς 
επιφάνειας του εδάφους από έναν μεγάλο αριθμό επιλεγμένων σημείων με γνωστές τις 
συντεταγμένες τους σε ένα αυθαίρετο σύστημα αναφοράς. Η παραγόμενη επιφάνεια 
χρησιμοποιείται για να περιγράψει μία επιφάνεια υψομετρικών σημείων, του οποίου η ακρίβεια 
εξαρτάται από την ποιότητα των σημείων (πλήθος και την κατανομή των δειγματοληπτικών 
υψομετρικών σημείων στην μελετώμενη περιοχή) καθώς και από την τεχνική της χωρικής 
παρεμβολής. 

Στο πλαίσιο του 1ου Κύκλου των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) 
χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους (DTM): 

 1:50.000 - μέγεθος στοιχειώδους επιφάνειας 25x25 m, για αναλύσεις σε επίπεδο λεκάνης 
απορροής 

 1:5.000 περίπου - μέγεθος εικονοστοιχείου στο έδαφος: 5x5 m, το οποίο είχε παραχθεί 
από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε στα πλαίσια των έργων LSO του 2007-9, για 
αναλύσεις σε επίπεδο Ζώνης Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας και 

 1:1.000 περίπου -μέγεθος εικονοστοιχείου στο έδαφος: 1x1 m, για αναλύσεις σε μία ζώνη 
300 m εκατέρωθεν της κοίτης των μεγάλων ποταμών και κατά μήκος της ακτογραμμής. 

Τα υπόβαθρα αυτά έτυχαν ιδιαίτερης επεξεργασίας ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις 
υδραυλικές επιλύσεις. Αρχικά συνενώθηκαν στο όριο των Υδατικών Διαμερισμάτων και εν 
συνεχεία δημιουργήθηκε ένα ενιαίο μωσαϊκό που έχει μέγεθος εικονοστοιχείου στο έδαφος 5 m. 

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε το 2014-5 παρέλαβε μια νέα σειρά δεδομένων ψηφιακού 
μοντέλου εδάφους από τα αντίστοιχα έργα LSO-25 δημιουργίας υποβάθρων για όλη την 
επικράτεια, χωρικής ανάλυσης 2m, μεγέθους εικονοστοιχείου στο έδαφος 2x2μ,. 

Στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης διατίθενται και έχουν χρησιμοποιηθεί: 

 Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους (DTMs): 

□ 1:2.000 - μέγεθος εικονοστοιχείου στο έδαφος: 2x2 m, για αναλύσεις σε επίπεδο 
Ζώνης Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας και 

 Ψηφιακό Υπόβαθρο Ορθοφωτοχαρτών (Ο/Φ): Επικαιροποιημένο Ψηφιακό Υπόβραθρο 
Ορθοεικόνων, περιόδου 2015 – 2016, με την ονομασία «LSO 25», κλίμακας 1:2500 και 
χωρικής ανάλυσης 25cm. Οι ορθοφωτοχάρτες αποτελούν το πλέον πρόσφατα 
ενημερωμένο χαρτογραφικό υλικό με την μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση. 
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Τα DTM ανάλυσης 1:2.000 καθώς και οι ορθοφωτοχάρτες LSO 25 διατίθενται με το Α.Π. 
2250986/20-10-2022 (A.Π. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/109188/1181/21-10-2022) έγγραφο του 
Ελληνικού Κτηματολογίου με θέμα «Άδεια διάθεσης γεωχωρικών δεδομένων». 

Η διαχείριση των γεωγραφικών πληροφοριών, ο ποιοτικός έλεγχος του ψηφιακού υποβάθρου 
και ιδιαίτερα του ψηφιακού μοντέλου εδάφους, έγιναν με το λογισμικό ArcGIS Desktop 
χρησιμοποιώντας το 3D Analyst και Spatial Analyst και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 
2007/2/ΕΚ (Inspire). 

Τα δεδομένα παραχωρήθηκαν από την Υπηρεσία ταξινομημένα με βάση το Υδατικό Διαμέρισμα 
τα οποία περιλαμβάνουν για το DTM 2x2m πινακίδες διαστάσεων 2300m x 1800m 
(συμπεριλαμβανομένης και της ζώνης επικάλυψης εύρους 300m περιμετρικά). Ο συνολικός 
αριθμός πινακίδων για το Υδατικό Διαμέρισμα Αττικής ανέρχεται σε 1349 για το DTM 2x2m. 

Η διανομή των DΤΜ 1:2.000 για το Υδατικό Διαμέρισμα Αττικής, παρουσιάζεται στα Σχήματα 
που ακολουθούν (Σχήμα 2.1). 

 

Σχήμα 2-1 Διανομή DTM 1/2.000 ΥΔ Αττικής. 

2.4.2 Επεξεργασία ψηφιακού μοντέλου εδάφους 

Η επεξεργασία των τοπογραφικών δεδομένων του εδάφους και η παραγωγή ψηφιακού 
μοντέλου εδάφους υψηλής ανάλυσης και ακρίβειας πραγματοποιήθηκε στις περιοχές με ήπιο 
ανάγλυφο καθώς και σε ζώνες υψηλού και πολύ υψηλού κινδύνου, όπως αυτές προέκυψαν από 
τους χάρτες αποτίμησης επιπτώσεων πλημμύρας του 1ου κύκλου εφαρμογής της Οδηγίας 
2007/60/ΕΚ και περιγράφονται στο αντίστοιχο Μέτρο των ΣΔΚΠ. 

Το DEM της Κτηματολογίου με διακριτική ικανότητα 2 x 2 m αναφέρεται στην επιφάνεια της 
γης συμπεριλαμβανομένου και της εκάστοτε βλάστησης (δένδρα, θάμνοι κτλ). Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα να εμφανίζονται ασυνέχειες στα όρια συγχώνευσής τους, οποίες απαιτούν 
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προσεκτική επεξεργασία προκειμένου να διασφαλισθεί η συνεχής και σωστή υδραυλική 
συμπεριφορά του υψομετρικού μοντέλου. 

Οι απαραίτητοι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν  στα DTMs σχετίζονται κυρίως με: 

□ Σφάλματα συνένωσης των DTMs  

□ Ενδεχόμενες αστοχίες 

□ Ύπαρξη Βλάστησης 

□ Τεχνικές Κατασκευές  

□ Κενά που τυχόν υπάρχουν σε διαβαθμισμένες περιοχές 

□ Ύπαρξη Aσυνεχειών 

Πρώτο στάδιο της επεξεργασίας του ψηφιακού μοντέλου εδάφους 2x2m  περιλαμβάνει την 
συνένωση του σε ένα ενιαίο μωσαϊκό αρχείο. Κατά την διαδικασία συνένωσης διορθώθηκαν 
σφάλματα που παρουσιάστηκαν όπως ασυνέχειες, επικαλύψεις καθώς και οριζόντια / κάθετα 
συστηματικά σφάλματα. Δεύτερο στάδιο της επεξεργασίας περιλαμβάνει την  διαδικασία 
πλήρωσης του DTM των ψευδών τοπικών ταπεινώσεων ή υπέρμετρων ανυψώσεων. Στο 
πλαίσιο της διόρθωσης των ατελειών αποτελεί η πλήρωση του DTM, το οποίο ενδεχομένως 
παρουσιάζει κάποιες υπέρμετρα μεγάλες τοπικές ταπεινώσεις (depressions/pits) 
αναπαριστώμενου ανάγλυφου σε κάποιο ή κάποια φατνία του καννάβου. 

Παρατηρήθηκε ότι το ψηφιακό μοντέλο εδάφους κατά τόπους περιλαμβάνει και τα υψόμετρα 
των κορυφών των συστάδων των δέντρων και των κτιρίων καθώς και άλλων φυσικών ή 
τεχνιτών επιφανειών πάνω στο έδαφος, δηλαδή το ψηφιακό υπόβαθρο παρουσιάζει το 
ανάγλυφο του τεχνικού και όχι του εδάφους. Τα σημεία αυτά αφού εντοπίστηκαν με τη χρήση 
του ψηφιακού υποβάθρου των ορθοεικονών (LSO25), πραγματοποιήθηκε η διόρθωση των 
υψομέτρων στις περιοχές αυτές έτσι ώστε να μην δημιουργήσει ανακρίβειες στην ανάλυση που 
θα ακολουθήσει στον καθορισμό του υδρογραφικού δικτύου και εν συνεχεία της επιφάνειας 
κατάκλισης από τις πλημμύρες.  

Πιο αναλυτικά για την διόρθωση των τεχνικών έργων κατά μήκος του υδρογραφικού δικτύου, 
χρησιμοποιήθηκαν αποτυπώσεις οι οποίες στο σύνολό τους διέθεταν υψομετρική πληροφορία 
σε  μορφή 3D σημείων και γραμμών τόσο κατά μήκος του τεχνικού όσο και αναντί και κατάντι 
αυτών όπου παρουσιάζονταν η κοίτη του ποταμού – ρέματος με διατομές. Στις περιπτώσεις 
αυτές αξιοποιώντας την πληροφορία των 3D σημείων/γραμμών δημιουργήθηκε εκ νέου ΨΜΕ 
με τα ορθά υψόμετρα με τα χαρακτηριστικά του προτωγενούς ΨΜΕ.  

Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν διαθέσιμες τοπογραφικές αποτυπώσεις τεχνικών έργων 
για να πραγματοποιηθεί η διόρθωση του ΨΜΕ αρχικά ψηφιοποιήθαν τα τεχνικά λαμβάνοντας 
ως υπόβαθρο τον ορθοφωτοχάρτη, με 3D γραμμές οι οποίες είχαν φορά από ανάντι προς 
κατάντι του ποταμού/ρέματος κατα μήκος της όχθης και κοίτης. Εν συνεχεία στους κόμβους 
κάθε γραμμής δόθηκαν τα ορθά υψόμετρα και με βάση αυτά δημιούργηκε εκ νέου το ΨΜΕ το 
οποίο ενσωματώθηκε στο αρχικό. 

Το αποτέλεσμα της παραπάνω επεξεργασίας είναι η δημιουργία του τελικού μοντέλου εδάφους 
που περιγράφει ακριβέστερα την μορφή του ανάγλυφου, εμπλουτισμένο-διορθωμένο με την 
πληροφορία από τις επίγειες αποτυπώσεις και με βάση το οποίο θα προκύψει η κατάρτιση των 
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Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνου Πλημμύρας στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου 
Πλημμύρας. 

2.5 Επίγειες τοπογραφικές εργασίες 

Με βάση τις προδιαγραφές της σύμβασης, προβλέπεται ότι η πληροφορία που έχει αποτυπωθεί 
κατά τη δημιουργία των Ψηφιακών Μοντέλων Εδάφους του 1ου κύκλου εφαρμογής της 
Οδηγίας, θα πρέπει να μεταφερθεί και ενσωματωθεί στα νέα DTMs. Συγκεκριμένα διατομές, 
βαθιά κοίτη των ποταμών, στάθμη και το μήκος των αναχωμάτων, τεχνικά έργα και πάσης 
φύσεως τεχνικές κατασκευές που αποτυπώθηκαν , οι οποίες επηρεάζουν τη ροή των υδάτων, 
χρησιμοποιήθηκαν στην διόρθωση των υψομέτρων / ασαφειών του Ψηφιακού Μοντέλου 
Εδάφους 2x2m. 

Επιπλέον χρησιμοποιήθηκαν τοπογραφικές αποτυπώσεις και από άλλες μελέτες: 

 Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: 
«Επικαιροποίηση MasterPlan Αντιπλημμυρικών Έργων Αττικής». 

 Σύνταξη Μελετών για τα ρέματα της Κινέτας Αττικής. 

 Μελέτη Διευθέτησης Ρέματος Μαρκόπουλου 

οι οποίες συνέβαλαν συμπληρωματικά με τις αποτυπώσεις του 1ου Σταδίου για να καλύψουν 
και τις νέες περιοχές και κλάδους του υδρογραφικού δικτύου που προέκυψαν από την 1η 
Αναθεώρηση της Προκαταρτικής Αξιολόγησης των Κινδύνων Πλημμύρας (1η ΑΠΑΚΠ, 2019).  

Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν 226 τοπογραφικές αποτυπώσεις για την διόρθωση των 
υψομέτρων του Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους 2x2m, η χωρική κατανομή των οποίων 
παρουσιάζεται στον ακόλουθο χάρτη. 
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Σχήμα 2-2 Κατανομή τοπογραφικών αποτυπώσεων 

2.6 Υδρογραφικό δίκτυο και Λεκάνες απορροής 

2.6.1 Υδρογραφικό Δίκτυο 

Η επέκταση των υφιστάμενων και η προσθήκη νέων Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου 
Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) η οποία καθορίστηκε στην 1η Αναθεώρηση της Προκαταρκτικής 
Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (1η ΑΠΑΚΠ, 2019) έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη για 
επέκταση του υδρογραφικού δικτύου του ΥΔ Αττικής (EL06).  Για τον προσδιορισμό του 
χρησιμοποιήθηκε ως βάση το υδρογραφικό δίκτυο που χαράχθηκε στα πλαίσια του 1ου κύκλου 
του ΣΔΚΠ. Επιπρόσθετα, αξιοποιήθηκε το υδρογραφικό δίκτυο που χαράχθηκε στα πλαίσια της 
Επικαιροποίησης του Master Plan Αντιπλημμυρικών Έργων Αττικής. Το δημιουργηθέν 
υδρογραφικό δίκτυο διορθώθηκε, όπου κρίθηκε σκόπιμο, αξιοποιώντας δορυφορικές 
φωτογραφίες καθώς και το υπόβαθρο ορθοφωτοχαρτών του Κτηματολογίου. 

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τη χάραξη του υδρογραφικού δικτύου στον 1ο κύκλο 
του ΣΔΚΠ για λόγους πληρότητας παρατίθεται στη συνέχεια. 

Δημιουργία επιπέδων διεύθυνσης και συγκέντρωσης ροής 

Το ψηφιακό μοντέλου εδάφους της μελέτης αναλύθηκε υδρολογικά και παράχθηκε grid στο 
οποίο εμπεριέχεται η πληροφορία περί της διεύθυνσης της ροής του νερού.  
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Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας ένα φατνίο του κανάβου του, αρχικά «αναζητούνται» τα οχτώ 
γειτονικά φατνία εντός ενός «παραθύρου» 3x3 που ουσιαστικά το περιβάλλουν. Έπειτα, 
ελέγχονται οι τιμές υψομέτρου και όπως είναι προφανές το νερό θα τείνει να ρέει από το σημεία 
μεγαλύτερου υψομέτρου σε σημεία χαμηλότερου, δηλαδή κατά τη διεύθυνση μέγιστης κλίσης, 
έτσι και σε αυτή την μοντελοποίηση, με υπόβαθρο το DEM, η διεύθυνση ροής θα γίνεται από το 
φατνίο με τη μεγαλύτερη τιμή υψομέτρου προς εκείνο με την μικρότερη, συνυπολογίζοντας και 
την μεταξύ τους απόσταση.  

Για το αρχικό φατνίο επιλογής μας υπολογίζονται οι κλίσεις (slopes) προς κάθε ένα από τα 
λοιπά οχτώ φατνία. Μεταξύ των δύο εκείνων γειτονικών φατνίων για τα οποία η τιμή της κλίσης 
που υπολογίζεται με τον παρακάτω τύπο μεγιστοποιείται, αποκαλύπτει και τα δύο εκείνα κελιά 
στα οποία θα επιτευχθεί η ροή και επομένως φανερώνεται η διεύθυνση ροής (από το φατνίο με 
τη μεγαλύτερη τιμή υψομέτρου προς εκείνο με την μικρότερη): 

Κλίση = Δz/ Δx, 

Όπου: 

Δz η διαφορά των τιμών υψομέτρου (κατακόρυφη απόσταση) και  

Δx η απόσταση μεταξύ γειτονικών κελιών (οριζόντια απόσταση) 

Η απόσταση Δx μετράται από τα κεντροειδή των (τετράγωνων) κελιών και είναι ίση με 1 όταν 
γειτνιάζουν έχοντας μια πλευρά κοινή και ίση με 1,414 όταν έχουν μια κορυφή κοινή (βλ. 
παρακάτω Σχήμα). 

 

Σχήμα 2-3: Διαμόρφωση καννάβου διεύθυνσης ροής 

Εφόσον υπολογιστεί η πλέον «απότομη» κλίση, η πληροφορία της διεύθυνσης της ροής 
κωδικοποιείται. Η μέθοδος αυτή δεν «επιτρέπει» τη ροή προς πολλά φατνία, αλλά μόνο προς 
ένα, οπότε η υποτιθέμενη υδατορροή δύναται να ακολουθεί μόνο ορισμένες κύριες 
κατευθύνσεις. Οι κύριες κατευθύνσεις και η κωδικοποίησή τους φαίνεται στο παρακάτω Σχήμα.  
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Σχήμα 2-4: Σχήμα κωδικοποίησης των διευθύνσεων ροής 

Το παραγόμενο grid κατεύθυνσης ροής στο ΥΔ Αττικής παρουσιάζεται στο Σχήμα που 
ακολουθεί. 

 

Εικόνα 2-3: Grid κατεύθυνσης ροής ΥΔ Αττικής  

Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε ένα αρχείο καννάβου, το οποίο αποτυπώνει πληροφορία περί των 
κελιών στα οποία συγκεντρώνεται ροή του νερού το οποίο ονομάζεται επίπεδο 
συγκέντρωσης ροής και αποτελεί κι αυτό παραγόμενο ψηφιδωτό αρχείο.  

Σε κάθε ένα φατνίο του ψηφιακού μοντέλου εδάφους καταχωρείται μια τιμή που προκύπτει 
από τον αριθμό των φατνίων διαμέσου των οποίων διέρχεται το νερό. Σε αυτό το στάδιο 
αξιοποιείται το grid της διεύθυνσης ροής που περιγράφεται παραπάνω.  

Συγκεκριμένα, ο κάνναβος συσσώρευσης ροής ύστερα από επεξεργασία του καννάβου 
διεύθυνσης ροής φανερώνει από πόσα φατνία (που αναπαριστούν την τοπογραφική 
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επιφάνεια) ανάντη της κοίτης θα μεταβεί το νερό προκειμένου να καταλήξει σε κάθε κελί (βλ. 
παρακάτω Σχήμα). Ως εκ τούτου, οι τιμές που λαμβάνονται για περιοχές κοντά στις 
κορυφογραμμές, δηλ. στον υδροκρίτη ή για υδατορεύματα 1ης τάξης είναι κοντά στο 0, ενώ για 
κεντρικές κοίτες των ποταμών αναμένουμε πολύ υψηλές τιμές.  

 

Σχήμα 2-5: Διαμόρφωση καννάβου συγκέντρωσης ροής 

Θέτοντας, τέλος, ένα κατώφλι (threshold) στην τιμή συσσώρευσης και κάνοντας την παραδοχή 
ότι για τιμές μικρότερες από το κατώφλι που θέσαμε δεν υφίσταται συγκεντρωμένη ροή – 
απεικονίζεται ένα πλήρως συνδεδεμένο υδρογραφικό δίκτυο (βλ. παρακάτω Σχήμα). 

 

Εικόνα 2-4: Παραγόμενο επίπεδο συσσώρευσης ροής ΥΔ Αττικής 

Προκειμένου να μη γίνει μεγάλη γενίκευση-αφαίρεση κατά την επιλογή των κλάδων του 
υδρογραφικού δικτύου που αντιστοιχούν στα υδάτινα σώματα, επιλέχθηκε συγκεκριμένη τιμή 
συσσώρευσης με ταυτόχρονη εξέταση στοιχείων από διαφορετικές πηγές (επαναταξινομημένο 
χάρτη συσσωρευμένης ροής, χάρτες ΓΥΣ 1/50.000, Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής 
Ποταμού των ΥΔ Αττικής και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 
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Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, θέσεις καταγραφής ιστορικών πλημμυρών, αίτια εμφάνισης και 
μηχανισμοί πλημμύρας) (βλ. παρακάτω Σχήμα). Το τελικό αποτέλεσμα διορθώθηκε εκ νέου στα 
σημεία όπου το ψηφιακό μοντέλο εδάφους δεν απέδωσε αξιόπιστα αποτελέσματα. Στη 
διαδικασία της τελικής διόρθωσης έγινε κατά περίπτωση προσαρμογή με την χρήση και του 
ορθοφωτοχάρτη της Ε.Κ.Χ.Α ΑΕ. 

Κωδικοποίηση υδάτινων σωμάτων 

Η κωδικοποίηση των ποτάμιων και λιμναίων υδάτινων σωμάτων που δεν περιλαμβάνονται στο 
Σχέδιο Διαχείρισης της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ, γίνεται βάσει ενός δεκαψήφιου κωδικού αριθμού, 
τα επιμέρους πεδία του οποίου και η επεξήγησή τους δίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί. Για 
τα υδάτινα σώματα που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Διαχείρισης της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ, 
διατηρείται η υφιστάμενη, κωδικοποίηση και ονοματολογία. Το πρόθεμα GR του κωδικού του 
υδατορέματος αντικαθίσταται στα πλαίσια της 1ης Αναθεώρησης του ΣΔΚΠ με το EL, ενώ η 
κωδικοποίηση ακολουθεί την ίδια ακριβώς μορφή όπως στον 1ο Κύκλο του ΣΔΚΠ. 

Πίνακας 2-5: Κωδικοποίηση Υδάτινων Σωμάτων τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο 
Σχέδιο Διαχείρισης της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ 

Πεδία 
Κωδικού 

Ψηφία 
Πεδίου 

Δυνατές Τιμές  
του Πεδίου 

Επεξήγηση Πεδίου 

1 ΧΧ EL 
Υποχρεωτική αναφορά της διεθνούς 

συντομογραφίας χώρας 

2 ΧΧ 01 έως 14 Κωδικός Υδατικού Διαμερίσματος 

3 ΧΧ 01 έως 45 Κωδικός Λεκάνης Απορροής 

4 X R, L R = ποτάμιο, L = λιμναίο 

5 ΧΧ 01 έως 99 
Αύξων αριθμός υδάτινου σώματος μέσα σε 

κάθε Υδατικό Διαμέρισμα 

6 Χ Ν, Η, Α ΦΥΣΙΚΟ, ΙΤΥΣ, ΤΣ 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

 

 

I Π05.Τ1 - 63 

 

Εικόνα 2-5: Υδρογραφικό δίκτυο ΥΔ Αττικής 

2.6.2 Λεκάνες Απορροής 

Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης καθορίστηκαν οι υδρολογικές λεκάνες στα υδάτινα σώματα 
(χείμαρρους ή ποταμούς) που απορρέουν στις νέες Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου 
Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ), οι οποίες καθορίστηκαν στην 1η Αναθεώρηση της Προκαταρκτικής 
Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (1η ΑΠΑΚΠ, 2019) 

Το κριτήριο για την επιλογή των λεκανών απορροής συμπίπτει με το κριτήριο επιλογής των 
υδάτινων σωμάτων για υδραυλική ανάλυση και αφορά: 

 Παρουσία ΖΔΥΚΠ στην κοίτη τους 

 Υδατορεύματα με εμβαδό της αντίστοιχης λεκάνης απορροής ≥ 20 km2 

 Εγγύτητα με ιστορικά και σημαντικά ιστορικά πλημμυρικά γεγονότα 

 Εγγύτητα με κατοικημένες περιοχές 

 Εγγύτητα με σημαντικές τοποθεσίες (αρχαιολογικά μνημεία. Εγκαταστάσεις 
Επεξεργασίας Νερού, Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων κλπ.) 

 Παρουσία των φραγμάτων και ταμιευτήρων και ορίστηκαν οι λεκάνες ανάντη και 
κατάντη αυτών.  

Εξαιρέσεις για την επιλογή υδατορευμάτων προς πλημμυρική διόδευση τα οποία αντιστοιχόυν 
σε λεκάνες  ≤ 20 km2. 

 Εγγύτητα με ιστορικά και σημαντικά ιστορικά πλημμυρικά γεγονότα 
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 Εγγύτητα με κατοικημένες περιοχές 

 Εγγύτητα με σημαντικές τοποθεσίες (αρχαιολογικά μνημεία. Εγκαταστάσεις 
Επεξεργασίας Νερού, Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων κλπ.) 

 Εξασφάλιση ομοιόμορφης κάλυψης σε υδατορεύματα εντός μιας ΖΔΥΚΠ. Στην 
περίπτωση που δεν πληρείται κανένα από τα παραπάνω κριτήρια σημαντικότητας για 
τον υπολογισμό της διόδευσης ρεμάτων, εισάγεται το κριτήριο ομοιόμορφης χωρικά 
κάλυψης των υδραυλικών υπολογισμών διόδευσης πλημμύρας. 

 Εξασφάλιση της ανάλυσης διόδευσης πλημμύρας σε λεκάνες που αντιστοιχούν σε μικρές 
ΖΔΥΚΠ (< 25km2), ακόμη και σε περιπτώσεις που οι αντίστοιχες λεκάνες είναι σημαντικά 
μικρότερες των 20 km2. Επισημαίνεται ότι λόγω του έντονου μορφολογικού ανάγλυφου 
που χαρακτηρίζει την Ελλάδα και ειδικότερα παράκτιες και νησιωτικές περιοχές, 
σχηματίζονται χείμαρροι και ρέματα που αποστραγγίζουν μικρές λεκάνες, οι οποίες όμως 
ενδέχεται να συνεισφέρουν σε πλημμυρικά συμβάντα σε μία σχετιζόμενη, μικρή ΖΔΥΚΠ, 
όπως αυτές προσδιορίστηκαν εκ νέου κατά την 1η ΑΠΑΚΠ. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
εξασφαλίζεται ότι η ανάλυση συμπεριλαμβάνει τις σχετιζόμενες λεκάνες.  

 Σε μικρές ΖΔΥΚΠ και σε περιπτώσεις που οι αντίστοιχες λεκάνες απορροής είναι πολύ 
μικρές, ενδέχεται να μην υπάρχει επαρκώς προσδιορισμένο υδρογραφικό δίκτυο ή/και οι 
μισγάγγειες να μην είναι σαφώς διακριτές. 

Τα όρια των λεκανών απορροής έχουν λάβει υπόψη τους υδροκρίτες και τις λεκάνες απορροής 
που καθορίστηκαν στον 1ο κύκλο των ΣΔΚΠ, καθώς και τα υδάτινα σώματα που καθορίστηκαν 
με βάση τις ανωτέρω επεξεργασίες του ψηφιακού μοντέλου εδάφους.  

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας τυπικά εργαλεία των ΓΣΠ και με βάση την επεξεργασμένη 
πληροφορία των ΨΜΕ, παρήχθησαν οι υδροκρίτες που αντιστοιχούν σε όλα τα σημεία που 
συνιστούν τα άκρα των ποτάμιων υδάτινων σωμάτων. Το αποτέλεσμα εγγράφηκε σε αρχείο 
επιπέδου πληροφορίας πολυγώνου και περιλαμβάνει όλες τις λεκάνες απορροής που 
αντιστοιχούν στην έκταση η οποία αποστραγγίζεται απευθείας στα αναφερόμενα υδάτινα 
σώματα.  

Οι επεξεργασίες πραγματοποιήθηκαν με χρήση των λογισμικού ΓΣΠ ArcGIS Pro2.8.0. Τα 
αποτελέσματα της επεξεργασίας των ΨΜΕ εκλέχθηκαν βάση των ορθοφωτοχαρτών της Ε.Κ.Χ.Α. 
Α.Ε. Τα σφάλματα που εντοπίστηκαν κατά την εφαρμογή των αλγορίθμων επεξεργασίας των 
DEM διορθώθηκαν χειροκίνητα (manually) ώστε να επιτευχθεί το τελικό αποτέλεσμα. Τέλος, 
αξιοποιήθηκαν οι λεκάνες απορροής που χαράχθηκαν στα πλαίσια της Επικαιροποίησης του 
Master Plan Αντιπλημμυρικών Έργων Αττικής. 

Το πρόθεμα GR του κωδικού της λεκάνης απορροής αντικαθίσταται στα πλαίσια της 1ης 
Αναθεώρησης του ΣΔΚΠ με το EL, ενώ η κωδικοποίηση ακολουθεί την ίδια ακριβώς μορφή όπως 
στον 1ο Κύκλο του ΣΔΚΠ. Η κωδικοποίηση των λεκανών απορροής εντός ΖΔΥΚΠ, γίνεται βάσει 
ενός εξαψήφιου κωδικού αριθμού, τα επιμέρους πεδία του οποίου και η επεξήγησή τους δίνεται 
στον Πίνακα που ακολουθεί: 
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Πίνακας 2-6: Κωδικοποίηση Λεκανών Απορροής 

ΠΕΔΙΑ 
ΚΩΔΙΚΟΥ 

ΨΗΦΙΑ 
ΠΕΔΙΟΥ 

ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ 

1 ΧΧ EL 
Υποχρεωτική αναφορά της διεθνούς 

συντομογραφίας χώρας 

2 ΧΧ 01 έως 14 Κωδικός Υδατικού Διαμερίσματος 

3 ΧΧ 01 έως 45 
Κωδικός Λεκάνης Απορροής Ποταμού 

(ΛΑΠ) 

4 XΧ FR, FL 

Σε όποιες λεκάνες υπάρχει κωδικός 
από τα ΣΔΛΑΠ διατηρείται το πεδίο 

(δηλ L = λιμναίο, R = ποτάμιο). Για τις 
νέες λεκάνες συμπληρώνεται FR= 

υδατόρευμα της FD ή 

FL= λίμνη της FD αντίστοιχα 

5 ΧΧ 00, 0Α, 0F, 0B, 0T 

Διακριτικό άλλων χωρών με τις οποίες 
μοιράζεται η λεκάνη. Ο αριθμός των 

δύο ψηφίων εξυπηρετεί την 
ομοιομορφία του κωδικού σε όλες τις 
περιπτώσεις. Οι κωδικοί των χωρών 
είναι: Α = Αλβανία, F = FYROM, Β = 
Βουλγαρία, Τ = Τουρκία (00 για τις 

υπόλοιπες) 

6 ΧΧ 

01 έως 99 (ζυγοί 
αριθμοί για κύριους 

ποταμούς που 
εκβάλουν στη θάλασσα 

και μονοί για τα 
ενδιάμεσα τμήματα και 
μικρότερους ποταμούς 

ή ρέματα), 00 για 
εκβολή σε λίμνη 

Για τα ΥΣ της Οδηγίας 2000/60 ο 
κωδικός αυτός ταυτίζεται με το 

αντίστοιχο πεδίο του κωδικού της 
λεκάνης του ΥΣ των ΣΔΛΑΠ. Για νέα 

υδατορεύματα προστίθεται το γράμμα 
F και ξεκινά η αρίθμηση από το 1.  
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Εικόνα 2-6: Λεκάνες Απορροής ΥΔ Αττικής 

2.7 Υδρολογικά μοντέλα  

2.7.1 Γενικά 

Για την κατάρτιση Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας (flood hazard maps) στις Ζώνες 
Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμυρών (ΖΔΥΚΠ), όπως προβλέπεται στα άρθρα 5 και 6 της 
Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και το άρθρο 5 της Κ.Υ.Α. H.Π. 31822/1542/Ε103/21.7.2010, απαιτείται η 
παραγωγή πλημμυρικών υδρογραφημάτων στις εισόδους των ΖΔΥΚΠ και σε επιλεγμένες 
ενδιάμεσες θέσεις του υδρογραφικού δικτύου της περιοχής μελέτης.  

Για κάθε σχηματοποιημένη λεκάνη/υπολεκάνη απορροής, διαμορφώνεται το υδρολογικό 
μοντέλο πλημμυρών, με το οποίο παράγονται τα πλημμυρογραφήματα στις διάφορες θέσεις 
ενδιαφέροντος κατά μήκος του υδρογραφικού δικτύου, που καταλήγει σε έναν τελικό κόμβο 
εξόδου στη θάλασσα. Στην περίπτωση κλειστών λεκανών που δεν υπάρχει φυσική 
αποστράγγιση, το σύνολο των υπολεκανών εκατέρωθεν απορρέουν εντός της κλειστής αυτής 
λεκάνης. 

Η σχηματοποίηση των μηχανισμών γέννησης και μεταφοράς της πλημμυρικής απορροής 
βασίζεται σε μια ημικατανεμημένη (semi-distributed) διακριτοποίηση της λεκάνης απορροής. 
Συγκεκριμένα, η λεκάνη χωρίζεται σε υπολεκάνες, για κάθε μία από τις οποίες εφαρμόζεται η 
τυπική προσέγγιση πλημμυρικού επεισοδίου (event-based), που βασίζεται στη μέθοδο SCS-CN, 
για τον μετασχηματισμό της βροχόπτωσης σχεδιασμού σε επιφανειακή απορροή, σε συνδυασμό 
με τη θεωρία μοναδιαίου υδρογραφήματος, για τη διόδευση της απορροής έως την έξοδο κάθε 
λεκάνης.  
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Στη συνέχεια, με εφαρμογή απλουστευμένων υδρολογικών προσεγγίσεων, τα 
πλημμυρογραφήματα όλων των υπολεκανών διοδεύονται μέχρι την έξοδο της λεκάνης, μέσω του 
υδρογραφικού δικτύου. Με τον τρόπο αυτό, γίνεται η σύνθεση των πλημμυρογραφημάτων στους 
κόμβους του δικτύου, που αποτελεί το τελικό ζητούμενο της μελέτης. Σε επόμενο στάδιο της 
μελέτης, επαναλαμβάνεται η προσομοίωση της διόδευσης των πλημμυρικών ροών κατά μήκος 
συγκεκριμένων κλάδων του υδρογραφικού δικτύου (συγκεκριμένα, των κλάδων που διατρέχουν 
τις ΖΔΥΚΠ), εφαρμόζοντας υδραυλικές προσεγγίσεις. Οι τελευταίες περιγράφουν τις διεργασίες 
διόδευσης μέσω αναλυτικών υδραυλικών εξισώσεων της ροής, λαμβάνοντας υπόψη τα 
γεωμετρικά και υδραυλικά χαρακτηριστικά της κύριας κοίτης των υδατορεμάτων και της του 
πλημμυρικού πεδίου εκατέρωθεν αυτής. 

Η υπολογιστική διαδικασία υλοποιείται στο λογισμικό HEC-HMS, ενώ η παραγωγή των χωρικών 
και υδρολογικών δεδομένων εισόδου γίνεται σε περιβάλλον ΣΓΠ και συγκεκριμένα στο ArcGIS. 

2.7.2 Δημιουργία μοντέλων 

Η δημιουργία του υδρολογικού μοντέλου, η οποία περιγράφεται σε ξεχωριστό Παραδοτέο (Π04-
Πλημμυρικά Υδρογραφήματα) περιλαμβάνει τη σχηματοποίηση των υδρολογικών οντοτήτων 
καθώς και των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα εντός του υδρολογικού συστήματος, της 
λεκάνης απορροής, που αναλύεται. 

Η σχηματοποίηση των λεκανών απορροής και των υπόλοιπων υδρολογικών στοιχείων 
περιγράφεται σε ξεχωριστό Παραδοτέο (Π02-Ανάλυση Χαρακτηριστικών Περιοχής και 
Μηχανισμών Πλημμύρας). Με την διαδικασία σχηματοποίησης, η οποία γίνεται για κάθε λεκάνη 
απορροής, διαμορφώνονται τα εξής επίπεδα χωρικής πληροφορίας του αντίστοιχου μοντέλου 
υδρολογικής προσομοίωσης: 

 Λεκάνη απορροής ( Βasin Model ) 

o Κόμβοι ( Junctions ) 

o Υδατορέματα ( Reaches ) 

o Αποδέκτες ( Sinks ) 

o Υπολεκάνες ( Subbasins ) 

o Ταμιευτήρες ( Reservoirs )-κατά περίπτωση 

o Έργα μερισμού ( Diversions )-κατά περίπτωση 

Η τοπολογία του υδρολογικού συστήματος ορίζεται πλήρως ως εξής: 

 Η συνολική λεκάνη απορροής απορρέει στον έναν και μοναδικό τελικό κόμβο εξόδου. 

 Από κάθε κόμβο του υδρογραφικού δικτύου ξεκινά ένα και μόνο υδατόρευμα. 

Στο HEC-HMS κάθε μοντέλο λεκάνης απορροής, συνοδεύεται από: 

 Το πρότυπο υπολογισμού απωλειών βροχής 

 Το πρότυπο υπολογισμού άμεσης απορροής 

 Το πρότυπο υπολογισμού βασικής ροής 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

 

 

I Π05.Τ1 - 68 

 Το πρότυπο υπολογισμού διόδευσης  

Πέραν του μοντέλου της λεκάνης απορροής, καθορίστηκαν και τα μετεωρολογικά μοντέλα με 
τα επεισόδια βροχής που εκτιμήθηκαν κάνοντας χρήση των όμβριων καμπυλών και για 
περιόδους επαναφοράς Τ50, Τ100 και Τ1000.   

Στα σχήματα που ακολουθούν απεικονίζονται οι λεκάνες, οι κόμβοι, τα υδατορέματα και οι 
ταμιευτήρες οι οποίοι εισήχθησαν στο υδρολογικό μοντέλο στο ΥΔ Αττικής, όπως 
διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης ΣΔΚΠ. 

 

Σχήμα 2-6: Λεκάνες, κόμβοι και λοιπά τμήματα του μοντέλου προσομοίωσης περιοχής 
Ωρωπού (ρ. Μαυροσουβάλα, ρ. Σέχρι, ρ. Κακόρεμα, ρ. Χιλιοπόταμος, κλπ.) 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 
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Σχήμα 2-7: Λεκάνες, κόμβοι και λοιπά τμήματα του μοντέλου προσομοίωσης ρεμάτων 
περιοχής Αφιδνών και Αγίου Στεφάνου (ρ. Όζας, ρ. Λάκκας, Πρεπαγκούρη ρ., 

Στεφανόρεμα, κλπ.) 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 
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Σχήμα 2-8: Λεκάνες, κόμβοι και λοιπά τμήματα του μοντέλου προσομοίωσης περιοχής 
Μαραθώνα (Πετρόρεμα, ρ. Αγίας Τριάδας, ρ. Ραπεντώσας, κλπ.) 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 
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Σχήμα 2-9: Λεκάνες, κόμβοι και λοιπά τμήματα του μοντέλου προσομοίωσης περιοχής 
Νέας Μάκρης (Χ. Κλεφτών, ρ. Ζούμπερι, ρ. Παππά, κλπ.) 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 
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Σχήμα 2-10: Λεκάνες, κόμβοι και λοιπά τμήματα του μοντέλου προσομοίωσης ρεμάτων 
Περαχώρας (χ. Περαχώρας, ρ. Καλύβια, κλπ.) 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 
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Σχήμα 2-11: Λεκάνες, κόμβοι και λοιπά τμήματα του μοντέλου προσομοίωσης περιοχής 
Λουτρακίου, Αγίου Χαραλάμπους και Αγίων Θεοδώρων (ρ. Πράθι, ρ. Χαρβατίου, 

Ξηρόρεμα, Μαυρόρεμα, κλπ.) 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 
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Σχήμα 2-12: Λεκάνες, κόμβοι και λοιπά τμήματα του μοντέλου προσομοίωσης περιοχών 
Αλεποχωρίου και Αιγειρουσών (ρ. Αλεποχωρίου, ρ. Καλκανίου, Μεγάλο Ρέμα 

Αιγειρούσα, κλπ.) 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 
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Σχήμα 2-13: Λεκάνες, κόμβοι και λοιπά τμήματα του μοντέλου προσομοίωσης περιοχών 
Πόρτο Γερμενό και Ψάθας (ρ. Ψάθας, ρ. Χώμη, ρ. Χασά) 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 
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Σχήμα 2-14: Λεκάνες, κόμβοι και λοιπά τμήματα του μοντέλου προσομοίωσης περιοχής 
Βάρκιζας- Αγίας Μαρίνας (ρ. Κόρμπι, ρ. Ξερέας, ρ. Λυκόρεμα, κλπ.) 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 
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Σχήμα 2-15: Λεκάνες, κόμβοι και λοιπά τμήματα του μοντέλου προσομοίωσης περιοχής 
Αγίου Δημητρίου (ρ. Αγίου Νικολάου, ρ. Κιτέζας, κλπ.) 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 
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Σχήμα 2-16: Λεκάνες, κόμβοι και λοιπά τμήματα του μοντέλου προσομοίωσης περιοχής 
Αναβύσσου (ρ. Μερκουρίου, ρ. Θορικού, κλπ) 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 
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Σχήμα 2-17: Λεκάνες, κόμβοι και λοιπά τμήματα του μοντέλου προσομοίωσης 
Λεκανοπεδίου Αττικής (τμήμα 1) 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 
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Σχήμα 2-18: Λεκάνες, κόμβοι και λοιπά τμήματα του μοντέλου προσομοίωσης 
Λεκανοπεδίου Αττικής (τμήμα 2) 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 
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Σχήμα 2-19: Λεκάνες, κόμβοι και λοιπά τμήματα του μοντέλου προσομοίωσης 
Λεκανοπεδίου Αττικής (τμήμα 3) 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 
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Σχήμα 2-20: Λεκάνες, κόμβοι και λοιπά τμήματα του μοντέλου προσομοίωσης Μέγαρων 
(ρ. Κουλουριώτικο, ρ. Καμάρας, ρ. Μαυρατζά, ρ. Παράπηγα κλπ.) 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 
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Σχήμα 2-21: Λεκάνες, κόμβοι και λοιπά τμήματα του μοντέλου προσομοίωσης Μέγαρων 
(ρ. Πίκας, ρ. Αμυγδαλιάς, κλπ.) 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 
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Σχήμα 2-22: Λεκάνες, κόμβοι και λοιπά τμήματα του μοντέλου προσομοίωσης Μεσόγεια 
(ρ. Ραφήνας, ρ. Σπάτων, Βαλανάρης, κλπ.) 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 
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Σχήμα 2-23: Λεκάνες, κόμβοι και λοιπά τμήματα του μοντέλου προσομοίωσης Μεσόγεια 
(Ερασίνος, κλπ.) 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 
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Σχήμα 2-24: Λεκάνες, κόμβοι και λοιπά τμήματα του μοντέλου προσομοίωσης Θριάσιο 
(Σαρανταπόταμος, Μεγάλο και Μικρό Κατερίνι, ρ. Σουρες, ρ. Αγ. Γεωργίου 

(Γιαννούλας), κλπ.) 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 
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Σχήμα 2-25: Λεκάνες, κόμβοι και λοιπά τμήματα του μοντέλου προσομοίωσης ρεμάτων 
Σαλαμίνας 

2.7.3 Κωδικοί μαθηματικού ομοιώματος 

Η κωδικοποίηση των υδρολογικών οντοτήτων του μαθηματικού ομοιώματος στο HEC-HMS 
ακολουθεί την κωδικοποίηση που περιγράφεται στο Παραδοτέο 02 (Π02-Ανάλυση 
Χαρακτηριστικών Περιοχής και Μηχανισμών Πλημμύρας) όσον αφορά τις λεκάνες απορροής, 
τους ενδιαμέσους κόμβους και τους κόμβους εξόδου. Η μόνη διαφοροποίηση που υπάρχει 
αφορά την κωδικοποίηση των υδατορεμάτων (reaches) αποκλειστικά για τους σκοπούς της 
κατάρτισης των υδρολογικών μοντέλων. Η κωδικοποίηση που ακολουθείται είναι της μορφής 
JXX-JYY(ή SINKYY) με σκοπό την περιγραφή του υδατορέματος που εντοπίζεται ανάμεσα στον 
ανάντη κόμβο JXX και τον κατάντη κόμβο JYY(ή SINKYY). 

  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 
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Πίνακας 2-7: Κωδικοί υπολεκανών μαθηματικού ομοιώματος Υδατικού Διαμερίσματος 
Αττικής (EL06) και ονομασία συσχετιζόμενων υδάτινων σωμάτων

Κωδικός 
λεκάνης 

απορροής 

Ονομασία 
συσχετιζόμενων 

υδάτινων σωμάτων 

EL0626FL00289 ΠΡΕΠΑΓΚΟΥΡΗ Ρ. 

EL0626FL00291 Ρ.ΧΡΥΣΗΣ ΑΚΤΗΣ 

EL0626FL00295 Ρ.ΧΡΥΣΗΣ ΑΚΤΗΣ 

EL0626FL00303 
ΠΕΤΡΟΡΕΜΑ 

ΑΓΝΩΣΤΟ 

EL0626FL00333 
ΣΠΑΡΤΟΡΕΜΑ Ρ. 

Ρ.ΣΤΕΦΑΝΟΡΕΜΑ 

EL0626FR00001 Ρ.ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ (ΑΡΙ) 

EL0626FR00002 Ρ.ΚΙΤΕΖΑΣ 

EL0626FR00003 Ρ.ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ (ΑΡΙ) 

EL0626FR00004 Ρ.ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ (ΑΡΙ) 

EL0626FR00005 Ρ.ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ (ΑΡΙ) 

EL0626FR00006 
Ρ.ΘΟΡΙΚΟΥ (ΑΔΑΜΙ 

ΠΟΤΑΜΙ) 

EL0626FR00007 Ρ.ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ (ΑΡΙ) 

EL0626FR00008 Ρ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

EL0626FR00009 Ρ.ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ (ΑΡΙ) 

EL0626FR00010 Ρ.ΞΕΡΕΑΣ 

EL0626FR00011 Ρ.ΚΙΤΕΖΑΣ 

EL0626FR00012 Ρ.ΚΟΡΜΠΙ 

EL0626FR00013 Ρ.ΚΙΤΕΖΑΣ 

EL0626FR00015 
Ρ.ΘΟΡΙΚΟΥ (ΑΔΑΜΙ 

ΠΟΤΑΜΙ) 

EL0626FR00017 Ρ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

EL0626FR00019 Ρ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

EL0626FR00020 ΧΑΡΒΑΤΙΟΥ Ρ. 

Κωδικός 
λεκάνης 

απορροής 

Ονομασία 
συσχετιζόμενων 

υδάτινων σωμάτων 

EL0626FR00021 
Ρ.ΘΟΡΙΚΟΥ (ΑΔΑΜΙ 

ΠΟΤΑΜΙ) 

EL0626FR00023 Ρ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

EL0626FR00025 
Ρ.ΘΟΡΙΚΟΥ (ΑΔΑΜΙ 

ΠΟΤΑΜΙ) 

EL0626FR00026 Ρ.ΠΑΡΑΠΗΓΑ 

EL0626FR00027 Ρ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

EL0626FR00029 Ρ.ΚΟΥΒΑΡΑ 

EL0626FR00030 
Ρ.ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

(ΕΞΩ ΒΡΥΣΗ) 

EL0626FR00031 Ρ.ΛΥΚΟΡΕΜΑ 

EL0626FR00032 Ρ.ΡΑΦΗΝΑΣ 1 

EL0626FR00033 Ρ.ΛΥΚΟΡΕΜΑ 

EL0626FR00034 Ρ.ΚΑΜΑΡΑΣ 

EL0626FR00035 Ρ.ΛΥΚΟΡΕΜΑ 

EL0626FR00036 Ρ.ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΙΚΟ 

EL0626FR00037 Ρ.ΞΕΡΕΑΣ 

EL0626FR00038 Ρ.ΛΟΥΤΣΑΣ 

EL0626FR00039 Ρ.ΛΥΚΟΡΕΜΑ 

EL0626FR00040 Ρ.ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ 

EL0626FR00041 Ρ.ΚΟΡΜΠΙ 

EL0626FR00042 Π.ΚΗΦΙΣΟΣ 1 

EL0626FR00043 Ρ.ΚΟΥΒΑΡΑ 

EL0626FR00044 
Ρ.ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΙΚΟ 

ΜΟΝΟΠΑΤΙ 

EL0626FR00045 Ρ.ΛΥΚΟΡΕΜΑ 

EL0626FR00046 Ρ.ΣΟΥΡΕΣ 

EL0626FR00047 Ρ.ΕΡΑΣΙΝΟΣ 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

 

 

I Π05.Τ1 - 89 

Κωδικός 
λεκάνης 

απορροής 

Ονομασία 
συσχετιζόμενων 

υδάτινων σωμάτων 

EL0626FR00048 Ρ.ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΩΝ 

EL0626FR00052 Ρ.ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

EL0626FR00053 Ρ. ΚΑΡΕΛΗ 

EL0626FR00055 Ρ.ΕΡΑΣΙΝΟΣ 

EL0626FR00056 
ΡΕΜΑΤΑΚΙ (ΜΑΥΡΗΣ 

ΩΡΑΣ) 

EL0626FR00058 
Ρ.ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
(ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ) 

EL0626FR00060 ΠΕΤΡΟΡΕΜΑ 

EL0626FR00062 Ρ.ΧΕΙΛΙΣΤΡΑΣ 

EL0626FR00063 Ρ.ΠΑΡΑΠΗΓΑ 

EL0626FR00064 Ρ.ΧΩΝΗ 

EL0626FR00065 ΑΓΝΩΣΤΟ 

EL0626FR00066 - 

EL0626FR00067 ΑΓΝΩΣΤΟ 

EL0626FR00068 Ρ.ΕΡΑΣΙΝΟΣ 

EL0626FR00069 ΑΓΝΩΣΤΟ 

EL0626FR00070 Ρ.ΧΡΥΣΗΣ ΑΚΤΗΣ 

EL0626FR00071 ΠΑΡΑΠΗΓΑ Ρ. 

EL0626FR00072 Ρ. ΠΑΠΠΑ 

EL0626FR00073 Ρ.ΜΑΥΡΑΤΖΑ 

EL0626FR00074 Ρ. ΝΕΟΥ ΒΟΥΤΖΑ 

EL0626FR00075 Ρ.ΡΑΦΗΝΑΣ 2 

EL0626FR00076 Ρ.ΑΜΠΕΛΟΥΠΟΛΗΣ 

EL0626FR00077 Ρ.ΜΑΥΡΟΣΠΗΛΙΑ 

EL0626FR00078 Ρ.ΖΟΥΜΠΕΡΙ 

EL0626FR00079 ΠΑΡΑΠΗΓΑ Ρ. 

EL0626FR00080 Ρ.ΧΙΛΙΟΠΟΤΑΜΟΣ 

Κωδικός 
λεκάνης 

απορροής 

Ονομασία 
συσχετιζόμενων 

υδάτινων σωμάτων 

EL0626FR00081 Ρ.ΜΑΥΡΟΣΠΗΛΙΑ 

EL0626FR00082 Ρ.ΣΑΛΑΜΙΔΙΟΥ 

EL0626FR00083 Ρ.ΡΑΦΗΝΑΣ 2 

EL0626FR00084 Ρ.ΚΑΚΟΡΕΜΑ 

EL0626FR00085 Ρ.ΜΑΥΡΑΤΖΑ 

EL0626FR00086 Ρ.ΣΕΧΡΙ 

EL0626FR00087 Ρ.ΡΑΦΗΝΑΣ 2 

EL0626FR00088 Ρ.ΜΑΥΡΟΣΟΥΒΑΛΑ 

EL0626FR00089 Ρ.ΡΑΦΗΝΑΣ 2 

EL0626FR00090 ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΣ 

EL0626FR00091 Ρ.ΡΑΦΗΝΑΣ 2 

EL0626FR00093 ΧΑΡΒΑΤΙΟΥ Ρ. 

EL0626FR00094 ΑΓΝΩΣΤΟ 

EL0626FR00095 Ρ.ΡΑΦΗΝΑΣ 2 

EL0626FR00096 Ρ.ΠΙΚΑΣ 

EL0626FR00097 Ρ.ΡΑΦΗΝΑΣ 2 

EL0626FR00098 Ρ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ 

EL0626FR00099 Ρ.ΡΑΦΗΝΑΣ 1 

EL0626FR00100 ΑΓΝΩΣΤΟ 

EL0626FR00101 Ρ.ΜΑΥΡΑΤΖΑ 

EL0626FR00102 Ρ.ΜΑΥΡΟΡΕΜΑ 

EL0626FR00103 ΧΑΡΒΑΤΙΟΥ Ρ. 

EL0626FR00104 Ρ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

EL0626FR00105 Π.ΚΗΦΙΣΟΣ 1 

EL0626FR00106 ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Ρ. 

EL0626FR00107 Ρ.ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

EL0626FR00108 Ρ. ΚΑΤΟΥΝΙΣΤΡΑ 
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Κωδικός 
λεκάνης 

απορροής 

Ονομασία 
συσχετιζόμενων 

υδάτινων σωμάτων 

EL0626FR00109 
Ρ.ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

(ΕΞΩ ΒΡΥΣΗ) 

EL0626FR00110 Χ. ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 

EL0626FR00111 ΚΑΜΑΡΑΣ 1 Ρ. 

EL0626FR00112 Ρ.ΚΑΛΥΒΙΑ 

EL0626FR00113 Ρ.ΚΑΜΑΡΑΣ 

EL0626FR00114 ΑΓΝΩΣΤΟ 

EL0626FR00115 Ρ.ΡΑΦΗΝΑΣ 2 

EL0626FR00116 Ρ. ΝΤΟΥΡΑΚΟ 

EL0626FR00117 Π.ΚΗΦΙΣΟΣ 8 

EL0626FR00118 
ΜΕΓΑΛΟ ΡΕΜΑ 
ΑΙΓΕΙΡΟΥΣΑ Ρ. 

EL0626FR00119 - 

EL0626FR00120 ΑΓΝΩΣΤΟ 

EL0626FR00121 ΚΑΜΑΡΑΣ 1 Ρ. 

EL0626FR00122 Ρ. ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ 

EL0626FR00123 Ρ.ΛΟΥΤΣΑΣ 

EL0626FR00124 Ρ. ΨΑΘΑΣ 

EL0626FR00125 Ρ.ΡΑΦΗΝΑΣ 4 

EL0626FR00127 ΚΑΜΑΡΑΣ 1 Ρ. 

EL0626FR00128 Ρ.ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ 

EL0626FR00129 Ρ.ΡΑΦΗΝΑΣ 2 

EL0626FR00130 ΠΡΑΘΙ Ρ. 

EL0626FR00131 Ρ.ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

EL0626FR00132 Ρ.ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ 

EL0626FR00133 Ρ.ΡΑΦΗΝΑΣ 3 

EL0626FR00134 Ρ. ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ 

EL0626FR00135 Π.ΚΗΦΙΣΟΣ 1 

Κωδικός 
λεκάνης 

απορροής 

Ονομασία 
συσχετιζόμενων 

υδάτινων σωμάτων 

EL0626FR00136 ΧΩΜΗ Ρ. 

EL0626FR00137 Ρ.ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΩΝ 

EL0626FR00138 Π. ΙΛΙΣΟΣ 

EL0626FR00139 Ρ.ΕΣΧΑΤΙΑΣ 

EL0626FR00141 ΝΤΟΣΚΟΥΡΗ Ρ. 

EL0626FR00143 Π.ΚΗΦΙΣΟΣ 2 

EL0626FR00145 Ρ.ΣΟΥΡΕΣ 

EL0626FR00147 Ρ.ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 

EL0626FR00149 Ρ.ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

EL0626FR00151 Ρ.ΚΑΤΣΑΜΗΔΙ 

EL0626FR00153 Π.ΚΗΦΙΣΟΣ 9 

EL0626FR00155 Ρ.ΚΑΤΣΑΜΗΔΙ 

EL0626FR00157 Ρ.ΚΑΤΣΑΜΗΔΙ 

EL0626FR00159 Π.ΚΗΦΙΣΟΣ 2 

EL0626FR00161 Π.ΚΗΦΙΣΟΣ 2 

EL0626FR00163 Ρ.ΣΟΥΡΕΣ 

EL0626FR00165 ΚΑΜΑΡΑΣ 1 Ρ. 

EL0626FR00167 Ρ.ΜΙΚΡΟ ΚΑΤΕΡΙΝΙ 

EL0626FR00169 Ρ.ΚΑΡΑΤΖΑΔΩΝ 

EL0626FR00171 
Ρ.ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ (ΑΝΩ 

ΛΙΟΣΙΩΝ) 

EL0626FR00173 Ρ.ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΕΖΑ 

EL0626FR00175 Ρ. ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΙΚΟ 

EL0626FR00177 Ρ.ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΕΖΑ 

EL0626FR00179 Ρ.ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΤΕΡΙΝΙ 

EL0626FR00183 Ρ.ΕΣΧΑΤΙΑΣ 

EL0626FR00185 ΜΕΓΑΛΟ ΜΥΡΤΙΖΑ 
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Κωδικός 
λεκάνης 

απορροής 

Ονομασία 
συσχετιζόμενων 

υδάτινων σωμάτων 

Ρ.ΚΑΜΑΡΑΣ 

ΑΓΝΩΣΤΟ 

Ρ.ΒΑΘΥΧΩΡΙΟΥ 

Ρ.ΚΡΥΦΤΗ 

EL0626FR00187 Π.ΚΗΦΙΣΟΣ 4 

EL0626FR00189 Ρ.ΜΙΚΡΟ ΚΑΤΕΡΙΝΙ 

EL0626FR00191 Ρ.ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΤΕΡΙΝΙ 

EL0626FR00193 Π.ΚΗΦΙΣΟΣ 2 

EL0626FR00195 ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΣ 

EL0626FR00197 Ρ.ΣΟΥΡΕΣ 

EL0626FR00199 Π.ΚΗΦΙΣΟΣ 2 

EL0626FR00201 Π.ΚΗΦΙΣΟΣ 7 

EL0626FR00205 Π.ΚΗΦΙΣΟΣ 6 

EL0626FR00207 
Ρ.ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ (ΑΝΩ 

ΛΙΟΣΙΩΝ) 

EL0626FR00209 Ρ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

EL0626FR00211 Π.ΚΗΦΙΣΟΣ 2 

EL0626FR00213 Π.ΚΗΦΙΣΟΣ 2 

EL0626FR00215 Ρ.ΕΣΧΑΤΙΑΣ 

EL0626FR00217 - 

EL0626FR00219 Ρ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

EL0626FR00221 Π.ΚΗΦΙΣΟΣ 2 

EL0626FR00223 
Ρ.ΡΑΠΕΝΤΩΣΑΣ 

(ΣΚΟΡΠΙΟ) 

EL0626FR00225 Ρ.ΞΗΡΟΡΕΜΑ 

EL0626FR00227 Π.ΚΗΦΙΣΟΣ 2 

EL0626FR00229 Π.ΚΗΦΙΣΟΣ 5 

EL0626FR00231 Π.ΚΗΦΙΣΟΣ 3 

Κωδικός 
λεκάνης 

απορροής 

Ονομασία 
συσχετιζόμενων 

υδάτινων σωμάτων 

EL0626FR00233 Ρ.ΕΣΧΑΤΙΑΣ 

EL0626FR00235 Π.ΚΗΦΙΣΟΣ 2 

EL0626FR00237 
Ρ.ΡΑΠΕΝΤΩΣΑΣ 

(ΣΚΟΡΠΙΟ) 

EL0626FR00239 Π.ΚΗΦΙΣΟΣ 2 

EL0626FR00241 Ρ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

EL0626FR00243 Ρ.ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ 

EL0626FR00245 
Ρ.ΑΧΑΡΝΩΝ 

(ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ) 

EL0626FR00247 Π.ΚΗΦΙΣΟΣ 

EL0626FR00249 Π.ΚΗΦΙΣΟΣ 3 

EL0626FR00251 Π.ΚΗΦΙΣΟΣ 2 

EL0626FR00253 Π.ΚΗΦΙΣΟΣ 3 

EL0626FR00255 Ρ.ΟΡΦΑΝΙΔΗ 

EL0626FR00257 Π.ΚΗΦΙΣΟΣ 3 

EL0626FR00259 ΠΕΤΡΟΡΕΜΑ 

EL0626FR00263 Π.ΚΗΦΙΣΟΣ 5 

EL0626FR00265 ΠΕΤΡΟΡΕΜΑ 

EL0626FR00267 Π.ΚΗΦΙΣΟΣ 6 

EL0626FR00269 Ρ.ΞΗΡΟΡΕΜΑ 

EL0626FR00271 Ρ.ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ 

EL0626FR00273 ΠΕΤΡΟΡΕΜΑ 

EL0626FR00275 Ρ.ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ 

EL0626FR00277 
Ρ.ΑΧΑΡΝΩΝ 

(ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ) 

EL0626FR00279 ΠΡΕΠΑΓΚΟΥΡΗ Ρ. 

EL0626FR00281 Ρ.ΟΡΦΑΝΙΔΗ 

EL0626FR00283 
Ρ.ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
(ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ) 
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Κωδικός 
λεκάνης 

απορροής 

Ονομασία 
συσχετιζόμενων 

υδάτινων σωμάτων 

EL0626FR00285 Π.ΚΗΦΙΣΟΣ 3 

EL0626FR00287 Π.ΚΗΦΙΣΟΣ 4 

EL0626FR00293 Ρ.ΛΙΑΓΚΟΙΡΗ 

EL0626FR00297 Ρ.ΟΖΑΣ 

EL0626FR00299 Ρ.ΟΖΑΣ 

EL0626FR00301 Ρ.ΛΙΑΓΚΟΙΡΗ 

EL0626FR00305 Ρ.ΛΙΑΓΚΟΙΡΗ 

EL0626FR00307 Ρ.ΟΖΑΣ 

EL0626FR00309 ΠΕΤΡΟΡΕΜΑ 

EL0626FR00311 

ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΣ 

Ρ.ΚΑΣΤΙΖΑΣ 

ΚΡΙΑΡΟΡΕΜΑ 

EL0626FR00313 Ρ.ΟΖΑΣ 

EL0626FR00315 ΑΓΝΩΣΤΟ 

EL0626FR00317 ΛΑΚΚΑ Ρ. 

EL0626FR00319 ΑΓΝΩΣΤΟ 

EL0626FR00321 Ρ.ΛΙΑΓΚΟΙΡΗ 

EL0626FR00323 ΑΓΝΩΣΤΟ 

EL0626FR00325 Ρ.ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ 

EL0626FR00327 ΑΓΝΩΣΤΟ 

EL0626FR00329 ΑΓΝΩΣΤΟ 

EL0626FR00331 ΛΑΚΚΑ Ρ. 

EL0626FR00335 Ρ.ΧΕΙΛΙΣΤΡΑΣ 

EL0626FR00337 Ρ.ΧΩΝΗ 

EL0626FR00339 Ρ.ΕΡΑΣΙΝΟΣ 

EL0626FR00441 - 

EL0626FR00443 Ρ.ΣΠΑΤΩΝ 

Κωδικός 
λεκάνης 

απορροής 

Ονομασία 
συσχετιζόμενων 

υδάτινων σωμάτων 

EL0626FR00445 - 

EL0626FR00447 Ρ.ΕΡΑΣΙΝΟΣ 

EL0626FR00449 Ρ. ΧΡΥΣΗΣ ΑΚΤΗΣ 

EL0626FR00451 Ρ.ΠΑΠΠΑ 

EL0626FR00453 Ρ. ΝΕΟΥ ΒΟΥΤΖΑ 

EL0626FR00455 Χ.ΚΛΕΦΤΩΝ 

EL0626FR00457 Ρ.ΖΟΥΜΠΕΡΙ 

EL0626FR00459 Ρ. ΧΙΛΙΟΠΟΤΑΜΟΣ 

EL0626FR00461 Ρ.ΣΑΛΑΜΙΔΙΟΥ 

EL0626FR00463 Ρ.ΚΑΚΟΡΕΜΑ 

EL0626FR00465 Ρ.ΣΕΧΡΙ 

EL0626FR00467 Ρ.ΜΑΥΡΟΣΟΥΒΑΛΑ 

EL0626FR00469 Ρ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

EL0626FR00471 Ρ.ΕΣΧΑΤΙΑΣ 

EL0626FR00473 Χ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ 

EL0626FR00475 - 

EL0626FR00477 Χ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ 

EL0626FR00479 ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΣ 

EL0626FR00481 ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΣ 

EL0626FR00483 ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΣ 

EL0626FR00485 Ρ. ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ 

EL0626FR00487 ΑΓΝΩΣΤΟ 

EL0626FR00489 ΑΓΝΩΣΤΟ 

EL0626FR00493 Ρ.ΠΙΚΑΣ 

EL0626FR00495 Ρ.ΠΙΚΑΣ 

EL0626FR00497 Ρ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ 

EL0626FR00499 Ρ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ 
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Κωδικός 
λεκάνης 

απορροής 

Ονομασία 
συσχετιζόμενων 

υδάτινων σωμάτων 

EL0626FR00501 ΑΓΝΩΣΤΟ 

EL0626FR00503 Ρ.ΜΑΥΡΟΡΕΜΑ 

EL0626FR00505 Ρ.ΜΑΥΡΟΡΕΜΑ 

EL0626FR00507 Ρ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

EL0626FR00509 Ρ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

EL0626FR00511 Ρ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

EL0626FR00513 Ρ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

EL0626FR00515 ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Ρ. 

EL0626FR00517 ΑΓΝΩΣΤΟ 

EL0626FR00519 Ρ. ΞΗΡΟΡΕΜΑ 

EL0626FR00521 Χ. ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 

EL0626FR00523 Χ. ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 

EL0626FR00525 
Ρ. ΣΕΛΚΙ 

Ρ. ΚΑΛΥΒΙΑ 

EL0626FR00527 ΑΓΝΩΣΤΟ 

EL0626FR00529 Ρ. ΝΤΟΥΡΑΚΟ 

EL0626FR00531 
Ρ. ΜΕΓΑΛΟ ΡΕΜΑ 

ΑΙΓΕΙΡΟΥΣΑ 

EL0626FR00533 ΒΑΘΥ ΡΕΜΑ Ρ. 

EL0626FR00535 
ΜΕΓΑΛΟ ΡΕΜΑ 
ΑΙΓΕΙΡΟΥΣΑ Ρ. 

EL0626FR00537 ΑΓΝΩΣΤΟ 

EL0626FR00539 Ρ. ΚΑΛΚΑΝΙΟΥ 

EL0626FR00541 Ρ. ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ 

EL0626FR00543 Ρ. ΨΑΘΑΣ 

EL0626FR00545 ΑΓΝΩΣΤΟ 

EL0626FR00547 Ρ. ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ 

EL0626FR00549 Ρ. ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ 

Κωδικός 
λεκάνης 

απορροής 

Ονομασία 
συσχετιζόμενων 

υδάτινων σωμάτων 

EL0626FR00551 Ρ. ΠΡΑΘΙ 

EL0626FR00553 Ρ. ΚΑΤΟΥΝΙΣΤΡΑ 

EL0626FR00555 Ρ. ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ 

EL0626FR00557 Ρ. ΧΩΜΗ 

EL0626FR00559 Ρ.ΕΣΧΑΤΙΑΣ 

EL0626FR00561 ΑΓΝΩΣΤΟ 

EL0626FR00563 Ρ. ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ 

EL0626FR00565 Ρ. ΣΑΧΑ 

EL0626FR00567 Ρ.ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ 

EL0626FR00569 ΑΓΝΩΣΤΟ 

EL0626FR00571 ΑΓΝΩΣΤΟ 

EL0626FR00573 Ρ.ΕΡΑΣΙΝΟΣ 

EL0626FR00575 Π. ΙΛΙΣΟΣ 

EL0626FR00577 Π. ΗΡΙΔΑΝΟΣ 

EL0626FR00579 

Ρ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ 
ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

Π. ΙΛΙΣΟΣ 

Ρ. ΑΣΤΕΡΙΟΥ 

EL0626FR00581 Ρ. ΣΟΥΡΕΣ 

EL0626FR00583 
Ρ. ΚΑΤΣΑΜΗΔΙ 

(ΕΚΤΡΟΠΗ) 
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2.8 Τεχνικά έργα 

Σε ότι αφορά στα υφιστάμενα και προγραμματιζόμενα έργα λαμβάνονται υπόψη το  Μητρώο 
Μεγάλων Ελληνικών Φραγμάτων, Ελληνική επιτροπή μεγάλων φραγμάτων, (Νοέμβριος 2013) 
(http://www.eeft.gr/Fragmata_Elladas_201311.pdf) , το «Μητρώο Εγγειοβελτιωτικών Έργων» 
της Δ/νσης Σχεδιασμού Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Αξιοποίησης Εδαφοϋδατικών Πόρων» 
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο «Οριστικός 
Προσδιορισμός των Ιδιαιτέρως Τροποποιημένων (ΙΤΥΣ) και Τεχνητών (ΤΥΣ) Υδατικών 
Συστημάτων» για το ΥΔ Αττικής (ΥΠΕΝ, ΓΔΥ, 2017, 1η Αναθεώρηση Σχεδίου  Διαχείρισης 
Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος ΑΤΤΙΚΉΣ, 2017), ο  Κατάλογος των 
Μεγάλων Έργων της Ελλάδας (www.ypodomes.com,), το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 
Σύστημα (Ο.Π.Σ. 1) του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού 
(www.ops.gr/Ergorama/fileUploads/), το ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 
(http://www.pepattikis.gr/home/).  Επίσης , λήφθηκε υπόψη ο επίσημος διαδικτυακός τόπος 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που παρέχει αναλυτική πληροφόρηση για την 
πορεία υλοποίησης των έργων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2014-
2020) και του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ 2014-2020) 
(https://anaptyxi.gov.gr/el-gr/). 

2.8.1 Παράκτιες περιοχές Σαρωνίδας - Αναβύσσου - Παλαιάς Φώκαιας 
(EL06APSFR001) 

Έργα Ταμίευσης 

Στην ευρύτερη περιοχή της ζώνης EL06APSFR001 δεν εντοπίζονται έργα ταμίευσης. 

Αντιπλημμυρικά και Εγγειοβελτιωτικά Έργα 

Αντιπλημμυρικά έργα που εντοπίστηκαν από διάφορες πηγές εντός της ζώνης EL06APSFR001 
παρουσιάζονται στους παρακάτω Πίνακες. 

Πίνακας 2-8: Υφιστάμενα αντιπλημμυρικά έργα εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR001 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Αποχέτευση Και Βιολογικός Καθαρισμός Ευρύτερης 
Περιοχής Αναβύσσου - Έργα Απορροής Όμβριων 
Παραλιακής Περιοχής Αναβύσσου 

337,96  

 

1 http://www.ops.gr/Ergorama/fileUploads/PROODOS%20PROGRAMMATWN/kps/entagmena/attica.htm 
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Αποχέτευση Και Βιολογικός Καθαρισμός Ευρύτερης 
Περιοχής Αναβύσσου - Συλλεκτήρας Ομβρίων Οδού 
Σίφνου Κοινότητος Σαρωνίδος 

751,01  

Αντιπλημμυρικά Έργα Στις Κοινότητες Αναβύσσου -
Π.Φωκαιας (Έργα Εξοδου) 

438,667  

(Πηγή: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας, 
Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού) 

Πίνακας 2-9: Ενταγμένα αντιπλημμυρικά έργα εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR001 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ-
ΔΟΤΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 

Αποχέτευση Ομβριων Αναβύσσου, Τμήμα 
Περιοχηʆ ς Επεʆκτασης Α΄ Κατοικιας Αναβυʆ σσου 

9.430.952,47 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟ-
ΤΟΥΜΕΝΟ Π.Δ.Ε 

  

Αποχέτευση ομβρίων Αναβύσσου, τμήμα  
περιοχηʆ ς επεʆκτασης α΄ κατοικιʆας Αναβυʆ σσου - 
(φάση β') - π.κ. 2012επ08580069 

3.382.375,20 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟ-
ΤΟΥΜΕΝΟ Π.Δ.Ε 

  

Καθαρισμός Ρεμάτων Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Υδρ15 (Π.Κ. 
2012επ08500123) 

600.000,00 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ   

Καθαρισμός Ρεμάτων Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Υδρ12 (Π.Κ. 
2012επ08500120) 

630.000,00 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ   

Καθαρισμός Ρεμάτων Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Υδρ13 (Π.Κ. 
2012επ08500121) 

1.000.000,00 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ   

Καθαρισμός Ρεμάτων Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Υδρ14 (Π.Κ. 
2012επ08500122) 

1.000.000,00 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ   

Συλλεκτήρες Ομβρίων Οδών Αθηνάς - 
Κεφαλληνίας - Ζάκυνθου Κοινότητας 
Σαρωνιδας 

280.541,21 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ   

Ολοκλήρωση Δικτύου Ομβριων Στην Οδό 
Κεφαλληνίας Δ.Κ. Σαρωνιδας Δήμου 
Σαρωνικού. 

90.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 
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ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ-
ΔΟΤΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 

Κατασκευή Ομβριων Δ.Κ. Σαρωνιδας. 3.000.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

(Πηγή: ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ-Στρατηγικός Σχεδιασμός 2014-2019 

ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 ) 

Έργα διευθετήσεων-ευθυγραμμίσεων χειμάρρων, ρύθμισης ροής και αλλαγής πορείας 

Εντός της ζώνης EL06APSFR001 εντοπίζονται έργα διευθετήσεων χειμάρρων όπως φαίνονται 
στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 2-10: Ενταγμένα έργα διευθετήσεων εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR001 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ-
ΔΟΤΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 

Οριοθέτηση - Διευθέτηση Ρεμάτων Νοτίων 
Περιοχών Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής 
Αττικής 

500.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 

(Πηγή: ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ-Στρατηγικός Σχεδιασμός 2014-2019 

ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 ) 

Έργα Αναδασώσεων 

Εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR001 δεν εντοπίζονται έργα Αναδασώσεων. Στην ευρύτερη περιοχή 
της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR001, όμως, απαντώνται τα εξής έργα αναδασώσεων (Δασαρχείο  
Λαυρίου). 
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Πίνακας 2-11: Έργα αναδασώσεων στην ευρύτερη περιοχή της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR001 
(Δασαρχείο Λαυρίου, 2023) 

Α/
Α 

Περιγραφή Έργου Θέση/OTA 
Έκτασ
η (km2) 

Έτο
ς 

Συντεταγμένες 

Χ Υ 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ 

ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΔΥΚΠ 

1 

Αναδάσωση καμένων 
εκτάσεων από την πυρκαγιά 
της 16/08/2021 στην 
περιοχή "Σοφιανός Φόρος" 
Δημοτικής Ενότητας 
Κερατέας Δήμου 
Λαυρεωτικής 

ΣΟΦΙΑΝΟΥ 
ΦΟΡΟΣ 
ΔΗΜΟΣ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚ
ΗΣ 

0,2 2022 
499935.0

0 
4175363.0

0 

Σε ότι αφορά τις κηρύξεις αναδάσωσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Δασαρχείου Λαυρίου, στην 
ευρύτερη περιοχή της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR001, τα τελευταία δέκα έτη (από το 2013), έχει 
κηρυχθεί μία (1) έκταση ως Αναδασωτέα (βλ. παρακάτω πίνακα), στις θέσεις «Βίλια, Βραγόνι, 
Διψέλιζα, Λάκιζα, Λουτρό, Μουζάκι, Οβριόκαστρο, Παλαιοκαμάριζα, Πλάκα», Δημοτικής 
Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, 
λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 12-07-2014 και λόγω εκχέρσωσης. 

Πίνακας 2-12: Κηρύξεις αναδασώσεων εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR001 (Δασαρχείο 
Λαυρίου, 2023) 

Α/
Α 

Θέση/OTA Απόφαση ΦΕΚ 
Έκταση 

(km2) 
Έτο

ς 

Συντεταγμένες 

Χ Υ 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ 

ΕΝΤΟΣ ΖΔΥΚΠ 

1 

«Βίλια, Βραγόνι, 
Διψέλιζα, Λάκιζα, 
Λουτρό, Μουζάκι, 
Οβριόκαστρο, 
Παλαιοκαμάριζα, 
Πλάκα», Δ.Ε. 
Κερατέας, Δ. 
Λαυρεωτικής 

2268/2015 289/Δ/2015 3,177 2015 
50397

7,00 
418265

7,00 
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Σύμφωνα με τα Δασαρχεία από τα οποία προσκομιστήκαν στοιχεία δεν απαντώνται έργα 
υπαγόμενα στις αρμοδιότητες των δασαρχείων (π.χ. ορεινά φράγματα, αναχώματα, 
αντιδιαβρωτικά, κοιτοστρώσεις) εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR001. Παράλληλα, εντός της 
ευρύτερης περιοχής της EL06APSFR001, εντοπίζονται τα εξής αντιδιαβρωτικά έργα: 

Πίνακας 2-13: Αντιδιαβρωτικά έργα της ευρύτερης περιοχής της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR001 
(Δασαρχείο Λαυρίου, 2023) 

ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Α/
Α 

Θέση/OTA Μελέτη 
Υλικά 

Κατασκευή
ς 

Έκτασ
η 

(km2) 
Έτος 

Συντεταγμένες 

Χ Υ 

1 

Τ.Κ. Αγίου 
Κωνσταντί

νου και 
Μαρκάτι 

Δ.Ε. 
Κερατέας 

Δήμου 
Λαυρεωτικ

ής 

Αντιδιαβρωτικών 
έργων καμένων 

εκτάσεων δασικού 
χαρακτήρα στην 

περιοχή Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

και άνωθεν 
οικισμού 

ΜΑΡΚΑΤΙΟΥ Δ.Ε. 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ του 

Δήμου 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Π.Ε. 

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
από την πυρκαγιά 
στις 16 Αυγούστου 

2021 

κορμοδέματ
α-

κλαδοπλέγμ
ατα, και 

μικρά 
ξυλοφράγμα

τα 

0,268 2022 
501078.0

0 
4176229.00 

2.8.2 Χαμηλή ζώνη Λουτρακίου (EL06APSFR002) 

Έργα Ταμίευσης 

Στην ευρύτερη περιοχή της ζώνης EL06APSFR002 δεν εντοπίζονται έργα ταμίευσης. 

Αντιπλημμυρικά και Εγγειοβελτιωτικά Έργα 

Δεν εμφανίζονται έργα αντιπλημμυρικά εντός της ζώνης EL06APSFR002 

Έργα διευθετήσεων-ευθυγραμμίσεων χειμάρρων, ρύθμισης ροής και αλλαγής πορείας 

Εντός της ζώνης EL06APSFR002 εμφανίζεται ένα έργο διευθέτησης χειμάρρων που είναι υπό 
κατασκευή. Πρόκειται για το έργο « Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας ευρύτερης περιοχής 
Λουτρακίου (Πράθι- Κατουνίστρα- Καρέλη» προϋπολογισμού 21.000.000 €. 
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Έργα Αναδασώσεων 

Εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR002 δεν απαντώνται έργα αναδασώσεων ή κηρύξεις 
αναδασώσεων μεγάλης κλίμακας (Δασαρχείο Μεγάρων). Παράλληλα, την τελευταία δεκαετία 
(από το 2013), στην ευρύτερη περιοχή της ΖΔΥΚΠ και εντός αυτής, έχουν κηρυχθεί ογδόντα έξι 
(86) αναδασωτέες εκτάσεις της αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δασών Δυτικής Αττικής, οι 
οποίες όμως αφορούν μικρές αναδασωτέες εκτάσεις. 

Ορεινά Αντιπλημμυρικά και Αντιδιαβρωτικά Έργα 

Σύμφωνα με τα Δασαρχεία που προσκόμισαν στοιχεία δεν απαντώνται έργα υπαγόμενα στις 
αρμοδιότητες των δασαρχείων (π.χ. ορεινά φράγματα, αναχώματα, αντιδιαβρωτικά, 
κοιτοστρώσεις) στις ΖΔΥΚΠ του Υδατικού Διαμερίσματος. 

2.8.3 Περιοχή των Μεσογείων (EL06APSFR003) 

Έργα Ταμίευσης 

Στην ευρύτερη περιοχή της ζώνης EL06APSFR003 δεν εντοπίζονται έργα ταμίευσης. 

Αντιπλημμυρικά και Εγγειοβελτιωτικά Έργα 

Αντιπλημμυρικά έργα που εντοπίστηκαν από διάφορες πηγές εντός της ζώνης EL06APSFR003 
παρουσιάζονται στους παρακάτω Πίνακες. 

Πίνακας 2-14: Υφιστάμενα αντιπλημμυρικά έργα εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR003 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Κατασκευή Συλλεκτήρα Ομβριων Γ, Τμήμα (1), 
Από Παραλία Έως Λεωφόρο Μαραθώνα 

1,996,776  

Διευθέτηση Κεντρικού Ρέματος Στην Εντός 
Σχεδίου Περιοχή Δήμου Παλλήνης 

1,237,690  

Αποχέτευση Ομβριων Υδάτων - Τοπικής 
Εμβέλειας - Στο Τρίγωνο Μεταξύ Των Οδών 
Λαυρίου- Μαρκοπούλου- Ι. Μεταξά Των Δήμων 
Παιανίας Και Κρωπιας Ν. Αττικής 

1,755,287  

Κατασκευή Αποχέτευσης Ομβριων Του Κυρίως 
Οικισμού Του Δήμου Καλυβίων Θορικού Γ’ Φάση 

1,011,541  
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Πύκνωση Δικτύου Αποχέτευσης Ομβριων Στον 
Δήμο Ραφήνας Πύκνωση Δικτύου Αποχέτευσης 
Όμβριων Στον Δήμο Ραφήνας 

1,145,928  

Επέκταση Συλλεκτηρα Ομβριων Γ Προς Τα 
Ανάντη Της Λεωφόρου Μαραθώνα 

1,844,500  

(Πηγή: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας, 
Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού) 

Πίνακας 2-15: Ενταγμένα αντιπλημμυρικά έργα εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR003 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ-
ΔΟΤΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 

Κατασκευή Αγωγού Ομβριων Υδάτων Επι Της Οδού 
Κύπρου Δ.Ε. Παλλήνης Δήμου Παλλήνης 

750.000,00  Παλλήνης 

Αποστράγγιση Του Ανατολικού Τμήματος Πόλης 
Κορωπίου 

8.200.000,00  Κρωπιας 

Αποχέτευση Ομβριων Δ.Ε. Παλλήνης 459.502,84 
Συγχρηματοδο-
τουμενο Π.Δ.Ε 

 

Αποχέτευση Ομβριων Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας 637.895,72 
Συγχρηματοδο-
Τουμενο Π.Δ.Ε 

 

Κατασκευή Δικτύων Απορροής Ομβριων Υδάτων Δήμου 
Παιανιʆας Β΄ Φαʆ ση 

10.277.093,23 
Συγχρηματοδο-
Τουμενο Π.Δ.Ε 

 

Καθαρισμός Ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής. Υδρ15 (Π.Κ. 2012επ08500123) 

600.000,00 Εθνικό Πδε  

Καθαρισμός Ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής. Υδρ12 (Π.Κ. 2012επ08500120) 

630.000,00 Εθνικό Πδε  

Καθαρισμός Ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής. Υδρ13 (Π.Κ. 2012επ08500121) 

1.000.000,00 Εθνικό Πδε  

Καθαρισμός Ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής. Υδρ14 (Π.Κ. 2012επ08500122) 

1.000.000,00 Εθνικό Πδε  

Αποχέτευση Ομβριων Κυρίως Οικισμού Καλυβίων - Δ΄ 
Φάση. 

2.200.000,00 Ίδιοι Πόροι 
Δήμος 

Σαρωνικου 
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ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ-
ΔΟΤΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 

Αντιπλημμυρική Προστασία Περιοχής Αρτεμιδας - Δίκτυο 
Αποχέτευσης Ομβριων. 

500.000,00 Ίδιοι Πόροι 
Δήμος 

Σπάτων - 
Αρτεμιδος 

(Πηγή: ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ-Στρατηγικός Σχεδιασμός 2014-2019, ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 ) 

Έργα διευθετήσεων-ευθυγραμμίσεων χειμάρρων, ρύθμισης ροής και αλλαγής πορείας 

Εντός της ζώνης EL06APSFR003 εντοπίζονται έργα διευθετήσεων χειμάρρων όπως φαίνονται 
στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 2-16: Ενταγμένα έργα διευθετήσεων εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR003 

(Πηγή: ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ-Στρατηγικός Σχεδιασμός 2014-2019, ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 ) 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ-
ΔΟΤΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 

Διευθέτηση Καταντη Τμημάτων Των Ρεμάτων 
Κουβαρά Και Καλυβίων 

9.840.000,00  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 

Μελέτη Διευθέτησης Καταντη Ρεμάτων 
Κουβαρά Καλυβίων (Π.Κ. 2010σμ07630000) 

321.562,77 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ  

Γέφυρα Βαλαναρη. 50.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΔΗΜΟΣ 

ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

Μελέτη Διευθέτησης Ρέματος Μαρκοπούλου. 350.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΔΗΜΟΣ 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 

Διευθέτηση Των Ρεμάτων Μάριζας Και 
Παπαχωραφίου Δήμου Παλλήνης. 

3.800.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΔΗΜΟΣ 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

Διευθέτηση Του Ρέματος Ερασίνου 
Ανατολικής Αττικής 

48.694.800,00 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟ-

ΤΟΥΜΕΝΟ 
 

Διευθέτηση Ρέματος Αγίου Γεωργίου 
Ανατολικής Αττικής Από Χ.Θ. 0+824 (Αναντη 

Συμβολής Π. Ερασινου) Έως Χ.Θ. 
8+161(Συμβολή Ρ. Καλυβίων Και Κουβαρά) 

13.408.976,00 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟ-

ΤΟΥΜΕΝΟ 
 

Έργο Διευθέτησης Οριοθέτησης  Ρέματος 
Ραφήνας 

101.528.991,00 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟ-

ΤΟΥΜΕΝΟ 
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Έργα Αναδασώσεων 

Εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR003 δεν εντοπίζονται έργα Αναδασώσεων. Στην ευρύτερη περιοχή 
της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR003, όμως, απαντώνται τα εξής έργα αναδασώσεων (Δασαρχείο  
Λαυρίου). 

Πίνακας 2-17: Έργα αναδασώσεων στην ευρύτερη περιοχή της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR003 
(Δασαρχεία Λαυρίου, 2023) 

Α/
Α 

Περιγραφή Έργου Θέση/OTA 
Έκτασ
η (km2) 

Έτο
ς 

Συντεταγμένες 

Χ Υ 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ 

ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΔΥΚΠ 

1 

Αναδάσωση καμένων 
εκτάσεων από την πυρκαγιά 
της 16/08/2021 στην 
περιοχή "Σοφιανός Φόρος" 
Δημοτικής Ενότητας 
Κερατέας Δήμου 
Λαυρεωτικής 

ΣΟΦΙΑΝΟΥ 
ΦΟΡΟΣ 
ΔΗΜΟΣ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚ
ΗΣ 

0,2 2022 
499935.0

0 
4175363.0

0 

Σε ότι αφορά τις κηρύξεις αναδάσωσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Δασαρχείου Πεντέλης, 
στην ευρύτερη περιοχή της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR003 και εντός των ορίων της Ζώνης, τα 
τελευταία δέκα έτη (από το 2013), έχει κηρυχθεί μία (1) έκταση ως Αναδασωτέα (βλ. παρακάτω 
πίνακα), στην θέση «Νταού Πεντέλης - Λύρειο - Νέος Βουτζάς – Νέος Πόντος - Αγ. Βαρβάρα - 
Γεροτσακούλι - Σκουφέϊκα - Μάτι - Κόκκινο Λιμανάκι - Αμπελούπολη - Προβάλινθος», των 
Δήμων Πεντέλης (Δ.Ε. Πεντέλης), Ραφήνας - Πικερμίου (Δ.Ε. Ραφήνας) και Μαραθώνος (Δ.Ε. Ν. 
Μάκρης) της Π.Ε. Αν. Αττικής, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 23-07-2018. Στην 
ευρύτερη περιοχή της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR003 και εκτός των ορίων της ζώνης (στα νότια αυτής), 
έχει κηρυχθεί μία (1) έκταση ως Αναδασωτέα (βλ. παρακάτω πίνακα), στις θέσεις «Βίλια, 
Βραγόνι, Διψέλιζα, Λάκιζα, Λουτρό, Μουζάκι, Οβριόκαστρο, Παλαιοκαμάριζα, Πλάκα», 
Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής της Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 12-07-2014 και λόγω εκχέρσωσης. 
Επίσης, την τελευταία δεκαετία (από το 2013), στην ευρύτερη περιοχή της ΖΔΥΚΠ και εντός 
αυτής, έχουν κηρυχθεί συνολικά ογδόντα έξι (86) αναδασωτέες εκτάσεις της αρμοδιότητας της 
Διεύθυνσης Δασών Δυτικής Αττικής, οι οποίες όμως αφορούν μικρές αναδασωτέες εκτάσεις. 

  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

 

 

I Π05.Τ1 - 103 

Πίνακας 2-18: Κηρύξεις αναδασώσεων στην ευρύτερη περιοχή και εντός της ΖΔΥΚΠ 
EL06APSFR003 (Δασαρχεία Πεντέλης, Λαυρίου, 2023) 

Α/
Α 

Θέση/OTA Απόφαση ΦΕΚ 
Έκταση 

(km2) 
Έτο

ς 

Συντεταγμένες 

Χ Υ 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΕΝΤΟΣ ΖΔΥΚΠ 

1 

«Νταού Πεντέλης - 
Λύρειο - Νέος 
Βουτζάς – Νέος 
Πόντος - Αγ. 
Βαρβάρα - 
Γεροτσακούλι - 
Σκουφέϊκα - Μάτι 
- Κόκκινο 
Λιμανάκι - 
Αμπελούπολη - 
Προβάλινθος», 
των Δήμων 
Πεντέλης (Δ.Ε. 
Πεντέλης), 
Ραφήνας - 
Πικερμίου (Δ.Ε. 
Ραφήνας) και 
Μαραθώνος (Δ.Ε. 
Ν. Μάκρης) της 
Π.Ε. Αν. Αττικής 

4249/16.10.20
18 

415/Β/2018 5,808 2018 
49787
1,493 

420857
0,197 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ 

ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΔΥΚΠ 

1 

«Βίλια, Βραγόνι, 
Διψέλιζα, Λάκιζα, 
Λουτρό, Μουζάκι, 
Οβριόκαστρο, 
Παλαιοκαμάριζα, 
Πλάκα», Δ.Ε. 
Κερατέας, Δ. 
Λαυρεωτικής 

2268/2015 289/Δ/2015 3,177 2015 
50397

7,00 
418265

7,00 
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Ορεινά Αντιπλημμυρικά και Αντιδιαβρωτικά Έργα 

Σύμφωνα με τα Δασαρχεία από τα οποία προσκομιστήκαν στοιχεία δεν απαντώνται έργα 
υπαγόμενα στις αρμοδιότητες των δασαρχείων (π.χ. ορεινά φράγματα, αναχώματα, 
αντιδιαβρωτικά, κοιτοστρώσεις) εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR003. Παράλληλα, εντός της 
ευρύτερης περιοχής της EL06APSFR003, εντοπίζονται τα εξής αντιδιαβρωτικά έργα: 

Πίνακας 2-19: Αντιδιαβρωτικά έργα της ευρύτερης περιοχής της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR003 
(Δασαρχείο Λαυρίου, 2023) 

ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Α/
Α 

Θέση/OTA Μελέτη 
Υλικά 

Κατασκευή
ς 

Έκτασ
η (km2) 

Έτος 
Συντεταγμένες 

Χ Υ 

1 

Τ.Κ. Αγίου 
Κωνσταντί

νου και 
Μαρκάτι 

Δ.Ε. 
Κερατέας 

Δήμου 
Λαυρεωτικ

ής 

Αντιδιαβρωτικών 
έργων καμένων 

εκτάσεων δασικού 
χαρακτήρα στην 

περιοχή Τ.Κ. 
ΑΓΙΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
και άνωθεν 

οικισμού 
ΜΑΡΚΑΤΙΟΥ Δ.Ε. 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ του 

Δήμου 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. 
ΑΤΤΙΚΗΣ από την 
πυρκαγιά στις 16 
Αυγούστου 2021 

κορμοδέματ
α-

κλαδοπλέγμ
ατα, και 

μικρά 
ξυλοφράγμα

τα 

0,268 2022 
501078.0

0 
4176229.00 

2.8.4 Χαμηλές ζώνες ρεμάτων  Μεγάρων - Ν. Περάμου (EL06APSFR004) 

Έργα Ταμίευσης 

Στην ευρύτερη περιοχή της ζώνης EL06APSFR004 δεν εντοπίζονται έργα ταμίευσης. 

Αντιπλημμυρικά και Εγγειοβελτιωτικά Έργα 

Αντιπλημμυρικά έργα που εντοπίστηκαν από διάφορες πηγές εντός της ζώνης EL06APSFR004 
παρουσιάζονται στους παρακάτω Πίνακες. 
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Πίνακας 2-20: Υφιστάμενα αντιπλημμυρικά έργα εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR004 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Β' Φάση Αντιπλημμυρικής Προστασίας Ν. 
Περαμου- Κουλουριωτικο Μονοπάτι 

10,713,452  

Δημιουργία Λεκανών Διήθησης Με Ανασχετικά 
Φράγματα Στα Ρέματα Σαρανταποταμο Στο 
Θριασιο Πεδίο Και Κουλουριωτικο Στην 
Πεδιαδα Μεγάρων 

379,798  

(Πηγή: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας, 
Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού) 

Πίνακας 2-21: Ενταγμένα αντιπλημμυρικά έργα εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR004 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ-
ΔΟΤΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 

Κατασκευή Αποχετευτικού Δικτύου Ομβριων Στο 
Ακρογιάλι Νέας Περάμου 

5.170.000,00 
  ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

Αντιπλημμυρική Προστασία Του Αστικού Τμήματος 
Της Επαρχιακής Οδού Μέγαρα- Αλεποχώρι 

7.500.000,00 
  ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

Καθαρισμός Ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας 
Δυτικής Αττικής. Αντ15 (Π.Κ. 2012επ08500127) 

600.000,00 
ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ   

Καθαρισμός Ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας 
Δυτικής Αττικής. Αντ13 (Π.Κ. 2012επ08500125) 

500.000,00 
ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ   

Καθαρισμός Ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας 
Δυτικής Αττικής. Αντ14 (Π.Κ. 2012επ08500126) 

1.000.000,00 
ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ   

Ανασύνταξη Και Επικαιροποιηση Μελέτης 
Αντιπλημμυρικής Προστασίας Μεγάρων (Ρέμα Έξω 
Καμάρες) Και Κατασκευής Φράγματος Ανάσχεσης. 

300.000,00 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

Κατασκευή Αποχετευτικού Δικτύου Ομβριων Στο 
Ακρογιάλι Νέας Περάμου 

5.170.000,00 
  ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

(Πηγή: ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ-Στρατηγικός Σχεδιασμός 2014-2019, ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 ) 
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Έργα διευθετήσεων-ευθυγραμμίσεων χειμάρρων, ρύθμισης ροής και αλλαγής πορείας 

Έργα διευθετήσεων χειμάρρων  που εντοπίστηκαν από διάφορες πηγές εντός της ζώνης 
EL06APSFR004 παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα. 

Πίνακας 2-22: Ενταγμένα έργα διευθετήσεων εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR004 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ-
ΔΟΤΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 

Μελέτη Αντιπλημμυρικής Προστασίας Μεγάρων- 
Εκτροπή Ρέματος Αγ. Παρασκευής 

6.500.000,00   ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

Εκπόνηση Μελετών Οριοθέτησης Και Συναφών 
Μελετών, Ρεμάτων Αρμοδιότητας Περιφερειακής 
Ενότητας Δυτ. Αττικής. 

300.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Διευθέτηση Τμήματος Του Χειμάρρου "Αγίας 
Παρασκευής". 

4.400.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΔΗΜΟΣ 

ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

(Πηγή: ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ-Στρατηγικός Σχεδιασμός 2014-2019, ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 ) 

Έργα Αναδασώσεων 

Σε ότι αφορά έργα αναδασώσεων στην ευρύτερη περιοχή της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR004, σύμφωνα 
με τα στοιχεία του Δασαρχείου Μεγάρων και Θηβών, από το 2015, έχει κηρυχθεί μία (1) έκταση 
ως Αναδασωτέα (βλ. παρακάτω πίνακα.), στη θέση «Κινέτα» Δ.Ε. Μεγαρέων, Δ. Μεγαρέων, λόγω 
πυρκαγιάς 23-07-2018 (Δασαρχείο Μεγάρων, 2023). Επίσης, την τελευταία δεκαετία (από το 
2013), στην ευρύτερη περιοχή της ΖΔΥΚΠ και εντός αυτής, έχουν κηρυχθεί ογδόντα έξι (86) 
αναδασωτέες εκτάσεις της αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δασών Δυτικής Αττικής, οι οποίες 
όμως αφορούν μικρές αναδασωτέες εκτάσεις.  

Πίνακας 2-23: Κηρύξεις αναδασώσεων της ευρύτερης περιοχής της ΖΔΥΚΠ 
EL06APSFR004  

Α/Α Θέση/OTA Απόφαση ΦΕΚ 
Έκτασ
η (km2) 

Έτο
ς 

Συντεταγμένες 

Χ Υ 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 

1 
«Κινέτα», Δ.Ε. 
Μεγαρέων, Δ. 
Μεγαρέων 

90756/20
95/15-10-

18 
- 52,909 2018 - - 

(Δασαρχείο Μεγάρων, 2023) 
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Ορεινά Αντιπλημμυρικά και Αντιδιαβρωτικά Έργα 

Σύμφωνα με τα Δασαρχεία από τα οποία προσκομίστηκαν στοιχεία, συγκεκριμένα της 
Διεύθυνσης Δασών Δυτικής Αττικής, απαντάται ένα (1) έργο βόρεια της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR004 
το οποίο αφορά αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα (βλ. Πίνακα παρακάτω).  

Πίνακας 2-24: Αντιδιαβρωτικά έργα της ευρύτερης περιοχής της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR004 
(Διεύθυνση Δασών Δυτικής Αττικής, 2023) 

ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Α/
Α 

Θέση/OTA Μελέτη 
Υλικά 

Κατασκευή
ς 

Έκτασ
η (km2) 

Έτος 
Συντεταγμένες 

Χ Υ 

1 
Γεράνεια Ορη 
/ Δήμος 
Μεγαρέων 

Αντιδιαβρωτικ
ά - 

Αντιπλημμυρικ
ά Έργα 

Καμένων 
Εκτάσεων 
Γεανείων 

Ορεων 2018, 
Δήμου 

Μεγαρέων 

Ξυλεία 49 2018 
42624

4 
4205362 

2.8.5 Χαμηλές ζώνες λεκάνης τεχνητής λίμνης Μαραθώνα (EL06APSFR006) 

Έργα Ταμίευσης 

Εντός των ορίων της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR006 εντοπίζεται το Φράγμα του Μαραθώνα, επί του 
ποταμού Χάραδρου, στο σημείο που διασταυρώνεται με τον ποταμό Βαρνάβα και σχηματίζει 
την τεχνητή λίμνη Μαραθώνα. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εν λόγω φράγματος 
παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα. 

Πίνακας 2-25: Τεχνικά χαρακτηριστικά του Φράγματος Μαραθώνα  

Παράμετροι Φράγμα Μαραθώνα 

Συντεταγμένες 
Φράγματος 

WGS84:38°10'0" N; 23°54'20" 
E 

ΕΓΣΑ87: 

Νότιο Άκρο (Α) 

x: 491545,22; y:4223923,23 

Βόρειο Άκρο (Β) 
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Παράμετροι Φράγμα Μαραθώνα 

x: 491641,04; y:4224176,3 

Έκταση λεκάνης 
απορροής 

118,00 km2 

Ετήσια Εισροή Υδάτων 
(106m3) 

13,4 

Τύπος Φράγματος Βαρύτητας από σκυρόδεμα. 

Ωφέλιμος Όγκος (m3) 34 x 106m3 

Ανώτατη Στάθμη 
Λειτουργίας (m) 

Στάθμη στέψης υπερχειλιστή: 
+223 m 

Κατώτατη Στάθμη 
Λειτουργίας (m) 

+ 204,4 

Επιφάνεια Λίμνης στην 
Ανώτατη Στάθμη 
Λειτουργίας (m2) 

2.450.000 

Όγκος στην Ανώτατη 
Στάθμη Λειτουργίας (m3) 

41 x 106m3 

Ύψος φράγματος από 
θεμελίωσης 

62,5 

Μέγιστο ύψος φράγματος 
(m) 

54 

Μέγιστο πλάτος στη βάση 
(m) 

48 

Υψόμετρο στέψης 
φράγματος (m) 

+227 

Μήκος φράγματος στη 
στέψη (m) 

285 

Πλάτος στέψης (m) 4,5 

Πλήθος εκχειλιστών 1 

Παροχετευτικότητα 
εκχειλιστή (m/sec) 

520 
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Εικόνα 2-7: Φράγμα Μαραθώνα (υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη ΕΚΧΑ Α.Ε.,  

περίοδος λήψης 2007-2009) 

Η «Τεχνητή Λίμνη του Μαραθώνα» δημιουργήθηκε με σκοπό τη συγκέντρωση νερού για την 
ύδρευση της Αθήνας και σχηματίστηκε με την ανέγερση του Φράγματος του Μαραθώνα, στη 
συμβολή των χειμάρρων Χαράδρου και Βαρνάβα.  

Τα χαρακτηριστικά του ταμιευτήρα έχουν ως εξής: 

 Επιφάνεια στη στάθμη υπερχείλισης: 2,45 km2. 

 Λεκάνη απορροής: 118 km2. 

 Μέση εισροή: 21 εκατομμύρια m3 νερού/έτος. 

 Μέση βροχόπτωση: 680 mm/έτος (τυπική απόκλιση 208 mm/έτος). 

 Μέση εκροή: 19 εκατομμύρια m3 νερού/έτος. 

 Μέγιστη χωρητικότητα: 41 εκατομμύρια m3 νερού. 

 Μέγιστος ωφέλιμος όγκος: 34 εκατομμύρια m3 νερού. 

 Ελάχιστη στάθμη λειτουργίας πύργου υδροληψίας: +186 m. 

Λόγω της εγγύτητάς του με την Αθήνα, ο ταμιευτήρας του Μαραθώνα λειτουργεί ως βοηθητική 
πηγή υδροληψίας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Η τροφοδότησή του γίνεται από τους 
ταμιευτήρες της Υλίκης και του Μόρνου μέσω του Υδραγωγείου Υλίκης και του Ενωτικού 
Υδραγωγείου Μόρνου - Υλίκης. 

Στον ταμιευτήρα Μαραθώνα διατηρείται ένα ελάχιστο απόθεμα ασφαλείας αφενός για την 
κάλυψη της αυξημένης θερινής ζήτησης και αφετέρου για την αντιμετώπιση έκτακτων 
περιστατικών (υπενθυμίζεται ότι ο Μαραθώνας αποτελεί τη μοναδική πηγή νερού κοντά στην 
Αθήνα). Το ελάχιστο αυτό επιθυμητό απόθεμα ορίζεται ίσο με 34.5 hm3 κατά το μήνα Μάιο, που 
αντιστοιχεί στην έναρξη της θερινής περιόδου, και εν συνεχεία μειώνεται μέχρι τα 26.6 hm3 τον 
μήνα Οκτώβριο. Από την άλλη πλευρά, η ανάγκη αποφυγής υπερχείλισης του ταμιευτήρα, 
επιβάλει τη διατήρηση του αποθέματός του κάτω από ένα ανώτατο όριο, το οποίο ορίζεται ίσο 
με 32.0 hm3 κατά τη χειμερινή περίοδο, ενώ ανέρχεται στα 35.0 hm3 κατά τη θερινή περίοδο. 
Κατά συνέπεια, διατηρείται ένα περιθώριο ασφαλείας που κυμαίνεται από 7.9 έως 12.9 hm3 για 
την αποθήκευση των πλημμυρικών απορροών στον ταμιευτήρα. 
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Αντιπλημμυρικά έργα που εντοπίστηκαν από διάφορες πηγές εντός της ζώνης EL06APSFR006 
παρουσιάζονται στους παρακάτω Πίνακες. 

Πίνακας 2-26: Υφιστάμενα αντιπλημμυρικά έργα εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR006 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Κατασκευή Ανασχετικών Φραγμάτων 
στο Ρέμα Χαραδρος για τον Εμπλουτισμό 
Υπογείων Υδροφορεων Περιοχής 
Αφιδνων 

330,217  

(Πηγή: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών 
Ναυτιλίας και Τουρισμού) 

Πίνακας 2-27: Ενταγμένα αντιπλημμυρικά έργα εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR006 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ-
ΔΟΤΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 

Επείγοντα Έργα Καθαρισμού Κατασκευής Και  
Συντηρησης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας 
Στα Ρ.  Σπαρτορεμμα Και Στεφανορεμμα, Στην 
Περιοχή Του Άνω Ρου Στης Λεκάνης Του Μαραθώνα  
Πε 03 (Π.Κ. 2009σε07600000) 

1.777.372,05 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ 

  

Καθαρισμός Ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής. Υδρ15 (Π.Κ. 
2012επ08500123) 

600.000,00 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ 
  

Καθαρισμός Ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής. Υδρ12 (Π.Κ. 
2012επ08500120) 

630.000,00 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ 
  

Καθαρισμός Ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής. Υδρ13 (Π.Κ. 
2012επ08500121) 

1.000.000,00 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ 
  

Καθαρισμός Ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής. Υδρ14 (Π.Κ. 
2012επ08500122) 

1.000.000,00 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ 
  

(Πηγή: ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ-Στρατηγικός Σχεδιασμός 2014-2019 

ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 ) 

 

Έργα διευθετήσεων-ευθυγραμμίσεων χειμάρρων, ρύθμισης ροής και αλλαγής πορείας 
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Εντός της ζώνης  

Έργα διευθετήσεων -ευθυγραμμίσεων χειμάρρων δεν απαντώνται εντός της ΖΔΥΚΠ 
EL06APSFR006. 

Έργα Αναδασώσεων 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Δασαρχείου Καπανδριτίου, στην ευρύτερη περιοχή της ΖΔΥΚΠ 
EL06APSFR006, από το 2004, έχουν κηρυχθεί δύο (2) εκτάσεις ως Αναδασωτέες (βλ. παρακάτω 
πίνακα.), εκ των οποίων μία (1) εντοπίζεται εν μέρει εντός της ΖΔΥΚΠ, στη θέση 
«Κοκκινόβραχος - Αφίδνες» Δ.Ε. Αφιδνών, Δ. Ωρωπού και μία (1) εκτός των βορείων οριών της 
Ζώνης στη θέση «Βαρνάβα – Καπανδρίτι» Δ.Ε. Βαρνάβα και Καπανδριτίου, Δ. Μαραθώνος. 
Ωστόσο, δεν έχουν πραγματοποιηθεί έργα αναδασώσεων στην ευρύτερη περιοχή της Ζώνης 
(Δασαρχείο Καπανδριτίου, 2023).  

Πίνακας 2-28: Κηρύξεις αναδασώσεων της ευρύτερης περιοχής και εντός της ΖΔΥΚΠ 
EL06APSFR006  

Α/Α Θέση/OTA Απόφαση ΦΕΚ 
Έκτασ
η (km2) 

Έτο
ς 

Συντεταγμένες 

Χ Υ 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ 

ΕΝΤΟΣ ΖΔΥΚΠ 

1 
«Κοκκινόβραχος – 
Αφίδνες» Δ.Δ. Αφιδνών, Δ. 
Ωρωπού 

5068/ΠΕ/ 

8-2-2013 

98Δ΄/ 

2013 
2,353 2013 

48647
0 

422349
1 

ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΔΥΚΠ 

1 

«Βαρνάβα - Καπανδρίτι», 
Δ.Δ. Βαρνάβα & 
Καπανδριτίου, Δ. 
Μαραθώνος 

4451/ 

22-10-
2010 

614Δ΄/ 

2010 
6,450 2010 

49133
9 

422961
4 

(Δασαρχείο Καπανδριτίου, 2023) 

Ορεινά Αντιπλημμυρικά και Αντιδιαβρωτικά Έργα 

Σύμφωνα με τα Δασαρχεία από τα οποία προσκομιστήκαν στοιχεία δεν απαντώνται έργα 
υπαγόμενα στις αρμοδιότητες των δασαρχείων (π.χ. ορεινά φράγματα, αναχώματα, 
αντιδιαβρωτικά, κοιτοστρώσεις) εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR006. Παράλληλα, εντός της 
ευρύτερης περιοχής της EL06APSFR006, εντοπίζονται τα εξής αντιδιαβρωτικά έργα: 
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Πίνακας 2-29: Αντιδιαβρωτικά έργα της ευρύτερης περιοχής της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR006 
(Δασαρχείο Πάρνηθας, 2023) 

ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Α/
Α 

Θέση/OTA Μελέτη 
Υλικά 

Κατασκευή
ς 

Έκταση 
(km2) 

Έτος 

Συντεταγμένε
ς 

Χ Υ 

1 

ΒΑΡΥΜΠΟ
ΜΠΗΣ -  

ΤΑΤΟΪΟΥ - 
ΑΦΙΔΝΩΝ 

Μελέτη Κατασκευής 
Αντιδιαβρωτικων  - 

Αντιπλημμυρικων 
Έργων Καμενων 

Εκτασεων  

2021 Βαρυμπομπης - 
Τατοϊου - Αφιδνων 

Αττικής 

ΞYΛΕΙΑ 22,200 2021 - - 

2.8.6 Χαμηλές ζώνες Ασπροπύργου - Ελευσίνας (EL06APSFR005) 

Έργα Ταμίευσης 

Στην ευρύτερη περιοχή της ζώνης EL06APSFR005 δεν εντοπίζονται έργα ταμίευσης. 

Αντιπλημμυρικά και Εγγειοβελτιωτικά Έργα 

Αντιπλημμυρικά έργα που εντοπίστηκαν από διάφορες πηγές εντός της ζώνης EL06APSFR005 
παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα. 

Πίνακας 2-30: Ενταγμένα αντιπλημμυρικά έργα εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR005 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ-
ΔΟΤΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 

Αποχέτευση Ανατολικού Και Δυτικού Τομέα Θριασιου 
Πεδίου (Δευτερεύον Δίκτυο) - Ολοκλήρωση 

460.000,00 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ  

Καθαρισμός Ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας 
Δυτικής Αττικής. Αντ15 (Π.Κ. 2012επ08500127) 

600.000,00 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ  

Καθαρισμός Ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας 
Δυτικής Αττικής. Αντ13 (Π.Κ. 2012επ08500125) 

500.000,00 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ  

Καθαρισμός Ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας 
Δυτικής Αττικής. Αντ14 (Π.Κ. 2012επ08500126) 

1.000.000,00 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ  
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ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ-
ΔΟΤΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 

Αποχέτευση Ομβριων Περιοχής Παραλίας 
Ασπροπύργου. 

7.000.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Αποχέτευση Ομβριων Υδάτων Δ.Κ. Μαγούλας. 2.530.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Αποχέτευση Ομβριων Περιοχής Παραλίας 
Ασπροπύργου 

7.000.000,00  ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Οριστική Μελέτη Δικτύου Αποχέτευσης Ομβριων 
Δήμου Ελευσίνας / Έργα Α ᖹ Φάσης. 

738.000,00  ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Αποχέτευση Ομβριων Υδάτων Δ.Κ. Μαγούλας 2.300.000,00  ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Μελέτη Κατασκευής Δικτύου Ομβριων Υδάτων Κάτω 
Ελευσίνας 

600.000,00  ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

(Πηγή: ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ-Στρατηγικός Σχεδιασμός 2014-2019, ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 ) 

Έργα διευθετήσεων-ευθυγραμμίσεων χειμάρρων, ρύθμισης ροής και αλλαγής πορείας 

Έργα διευθετήσεων χειμάρρων  που εντοπίστηκαν από διάφορες πηγές εντός της ζώνης 
EL06APSFR005 παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα. 

Πίνακας 2-31: Ενταγμένα έργα διευθετήσεων εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR005 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ-
ΔΟΤΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 

Εκτροπή Ρέματος Αγ. Αικατερίνης Και 
Διευθέτηση Χειμάρρου Σούρες 

13.704.623,00   
ΜΑΝΔΡΑΣ- 
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 

Διευθέτηση Χειμάρρου Αγ. Ιωάννη Θριασιου 
Πεδίου Δ. Αττικής Από Χ.Θ. 0+000 Έως Χ.Θ. 
1+400 Και Τμήμα Του Χ. Σαρανταποταμου 

12.597.221 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟ-
ΤΟΥΜΕΝΟ  Π.Δ.Ε 

  

Διευθέτηση Χειμάρρου Αγ. Γεωργίου 
(Γιαννούλας) Θριασίου Πεδίου Δ. Αττικής Από 
Χ.Θ. 1+853,6 Έως Χ.Θ. 9+300 (Σιφων Μόρνου) 

10.705.106  ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΙ/ΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ 
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ ΑΠΌ Χ.Θ. 2+ 968 Έως Χ.Θ. 
3+ 877 (ΣΥΜΒΟΛΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΟΥΡΕΣ) ΚΑΙ 
ΣΥΝΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ 
ΑΤΤΙΚΗΣ  ΑΠ 42/06(Π.Κ. 1995ΣΕ07210001)  

238.573,52 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ   
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ-
ΔΟΤΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 

Οριστική Μελέτη Διευθέτησης Χειμάρρου Αγ. 
Ιωάννη Θριασιου Πεδίου Δ. Αττικής Από Χ.Θ. 
1+400 Έως Χ.Θ. 6+125 (Αττική Οδός) 

714.359,58 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ   

Εκπόνηση Μελετών Οριοθέτησης Και Συναφών 
Μελετών, Ρεμάτων Αρμοδιότητας 
Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής. 

300.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Μελέτη Διευθέτησης Χειμάρρων Αλατζά-
Γουρουνας Και Περιμετρικής Τάφρου Οσε. 

400.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΔΗΜΟΣ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Μελέτη Διευθέτησης Χειμάρρων Μικρό Και 
Μεγαλο Κατερινη. 

500.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΔΗΜΟΣ 

ΜΑΝΔΡΑΣ - 
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 

Υδραυλική Μελέτη Και Μελέτη Οριοθέτησης 
Ρέματος Στην Περιοχή Παπακώστα Του Δήμου 
Μάνδρας Από Εκτροπή Προς Τον Χ. 
Σαρανταποταμο (Βιβεχρωμ) Έως Νέα Εθνική 
Οδό Αθηνών - Κορίνθου. 

90.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΔΗΜΟΣ 

ΜΑΝΔΡΑΣ - 
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 

Μελέτη Διευθέτησης Των Ρεμάτων Μαύρης 
Ώρας Και Διυλιστηρίων Θρασιου Πεδίου. 

850.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΔΗΜΟΣ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Οριστική Μελέτη Διευθέτησης Χειμάρρου Αγ. 
Ιωάννη Θριασιου Πεδίου Αττικής Από Χ.Θ. 
1+400 Έως Χ.Θ. 6+125 (Αττική Οδός) 

700.000,00   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Μελέτη Διευθέτησης Χειμάρρου Μαύρης Ώρας 
Από Χ.Θ. 0+677,30 Έως Χ.Θ. 2+014 

250.000,00   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Μελέτη Διευθέτησης Χειμάρρου Διυλιστηρίων 
Από Χ.Θ. 1+100 Έως Χ.Θ. 3+900. 

600.000,00   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

(Πηγή: ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ-Στρατηγικός Σχεδιασμός 2014-2019, ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, 
https://anaptyxi.gov.gr/el-gr/ 

Έργα Αναδασώσεων 

Στην ευρύτερη περιοχή της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR005 δεν απαντώνται κηρύξεις αναδασώσεων ή 
έργα αναδασώσεων (Δασαρχείο Θηβών). 
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Ορεινά Αντιπλημμυρικά και Αντιδιαβρωτικά Έργα 

Σύμφωνα με τα Δασαρχεία που προσκόμισαν στοιχεία δεν απαντώνται έργα υπαγόμενα στις 
αρμοδιότητες των δασαρχείων (π.χ. ορεινά φράγματα, αναχώματα, αντιδιαβρωτικά, 
κοιτοστρώσεις) στις ΖΔΥΚΠ του Υδατικού Διαμερίσματος. 

2.8.7 Παράκτια πεδινή περιοχή Μαραθώνα - Νέας Μάκρης(EL06APSFR007) 

Έργα Ταμίευσης 

Στην ευρύτερη περιοχή της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR007, αλλά εκτός των ορίων της Ζώνης, 
εντοπίζεται το Φράγμα της Ραπεντώσας επί του ομώνυμου ρέματος. Το φράγμα Ραπεντώσας 
μελετήθηκε και κατασκευάστηκε ως φράγμα αντιπλημμυρικής προστασίας των περιοχών Ν. 
Μάκρης - Μαραθώνα, στην λεκάνη απορροής του ρέματος Ραπεντώσας, στο πλαίσιο έργων 
αντιπλημμυρικής προστασίας που υλοποίησε η ΕΥΔΑΠ στις πληγείσες από τις πυρκαγιές του 
1998 περιοχές του Πεντελικού Όρους. Το έργο αυτό, στο μεγαλύτερο μέρος του, έχει 
ολοκληρωθεί και λειτουργεί από τα τέλη του 2004. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του  εν λόγω 
φράγματος παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα. 

Πίνακας 2-32: Τεχνικά χαρακτηριστικά του  Φράγματος Ραπεντώσας 

Παράμετροι Φράγμα Ραπεντώσας 

Συντεταγμένες Φράγματος  
WGS84: 38°6'36" N; 23°55'44" E 

ΕΓΣΑ 87: x: 493616; y: 4217727 

Έκταση λεκάνης απορροής 24,94 km2 

Ετήσια Εισροή Υδάτων (106m3) 

Το φράγμα είναι αντιπλημμυρικό και 
δεν έχουν γίνει εκτενείς υδρολογικές 
μελέτες τύπου φράγματος-
ταμιευτήρα. 

Ελάχιστη παροχή πλημμύρας 
εισόδου (Τ = 50έτη): 317 m3/sec 

Μέγιστη παροχή πλημμύρας εισόδου 
(Τ = 50έτη): 542m3/sec. 

Όγκος υλικού φράγματος: 156.000 
m3 

Τύπος Φράγματος 
Λιθόρριπτο με ανάντη πλάκα από 
σκυρόδεμα (CFRD) 

Ωφέλιμος Όγκος (m3) 1,135 x 103m3 

Ανώτατη Στάθμη Λειτουργίας 
(m) 

Στάθμη πλημμύρας: +172,94 m 
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Παράμετροι Φράγμα Ραπεντώσας 

Στάθμη στέψης υπερχειλιστή: 
Q+170,50m 

Κατώτατη Στάθμη Λειτουργίας 
(m) 

+154 

Επιφάνεια Λίμνης στην Ανώτατη 
Στάθμη Λειτουργίας (m2) 

1.225 

Όγκος στην Ανώτατη Στάθμη 
Λειτουργίας (m3) 

1,285 x 103m3 

Ύψος φράγματος από 
θεμελίωσης  

38,7 

Μέγιστο ύψος φράγματος (m)  

Μέγιστο πλάτος στη βάση (m)  

Υψόμετρο στέψης φράγματος 
(m) 

+174,50 

Μήκος φράγματος στη στέψη 
(m) 

145 

Πλάτος στέψης (m)  

Πλήθος εκχειλιστών 1 

Παροχετευτικότητα εκχειλιστή 
(m/sec) 

110 

 

 

Εικόνα 2-8: Φράγμα Ραπεντώσας (υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη ΕΚΧΑ Α.Ε.,  περίοδος 
λήψης 2007-2009) 
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Αντιπλημμυρικά και Εγγειοβελτιωτικά Έργα 

Αντιπλημμυρικά έργα που εντοπίστηκαν από διάφορες πηγές εντός της ζώνης EL06APSFR007 
παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα. 

Πίνακας 2-33: Ενταγμένα αντιπλημμυρικά έργα εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR007 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ-
ΔΟΤΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 

Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας, Έργα 
Ομβρίων Περιοχής Νέας Μάκρης Αττικής 

71.528.000,00   

Καθαρισμός Ρεμάτων Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Υδρ15 (Π.Κ. 

2012επ08500123) 
600.000,00 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ  

Καθαρισμός Ρεμάτων Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Υδρ12 (Π.Κ. 

2012επ08500120) 
630.000,00 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ  

Καθαρισμός Ρεμάτων Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Υδρ13 (Π.Κ. 

2012επ08500121) 
1.000.000,00 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ  

Καθαρισμός Ρεμάτων Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Υδρ14 (Π.Κ. 

2012επ08500122) 
1.000.000,00 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ  

(Πηγή: ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ-Στρατηγικός Σχεδιασμός 2014-2019 

ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 ) 

Έργα διευθετήσεων-ευθυγραμμίσεων χειμάρρων, ρύθμισης ροής και αλλαγής πορείας 

Έργα διευθετήσεων χειμάρρων που απαντώνται  εντός της ζώνης EL06APSFR007 φαίνονται 
στον ακόλουθο πίνακα. 
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Πίνακας 2-34: Ενταγμένα έργα διευθετήσεων εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR007 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ-
ΔΟΤΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 

Διευθέτηση Σκόρπιου Ρέματος Αναντη Του 
Κατασκευασμένου Τμήματος Του Συλλεκτηρα 

Ρ1α Στο Μαραθώνα 
3.000.000,00 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ   

(Πηγή: ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ-Στρατηγικός Σχεδιασμός 2014-2019, ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 ) 

Έργα Αναδασώσεων 

Στην ευρύτερη περιοχή της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR007 δεν απαντώνται κηρύξεις αναδασώσεων ή 
έργα αναδασώσεων (Δασαρχείο Καπανδριτίου). 

Ορεινά Αντιπλημμυρικά και Αντιδιαβρωτικά Έργα 

Όσον αφορά άλλα έργα υπαγόμενα στις αρμοδιότητες των δασαρχείων, εκτός των ορίων της 
ΖΔΥΚΠ προς τα νότια έχουν αναπτυχθεί είκοσι ένα (21) φράγματα στο πλαίσιο του έργου 
«Αντιδιαβρωτικά – Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής Καλάμου – Βαρνάβα – Καπανδριτίου – 
Πολυδενδρίου Αττικής» (Δασαρχείο Καπανδρίτι, 2023). Επίσης, έχουν αναπτυχθεί εφτά (7) 
φράγματα στο πλαίσιο του έργου «Αντιδιαβρωτικά – Αντιπλημμυρικά καμένων εκτάσεων 
Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου και Μαραθώνος (Διευθέτηση κοίτης χειμάρρων)» (Δασαρχείο 
Πεντέλης, 2023). Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φραγμάτων παρουσιάζονται στον ακόλουθο 
πίνακα.  

 Πίνακας 2-35: Έργα φραγμάτων στην περιοχή αρμοδιότητας του Δασαρχείου 
Καπανδριτίου, Δασαρχείου Πεντέλης στην ευρύτερη περιοχή της ΖΔΥΚΠ 

EL06APSFR007 (Δασαρχείο Καπανδριτίου, 2023) 

ΦΡΑΓΜΑΤΑ 

Α/Α Θέση/OTA Έργο 

Ύψο
ς 

φράγ
ματο
ς (m) 

Πλά
τος 
(m) 

Ύψο
ς 

διάρ
ρου 
(m) 

Επιφάνε
ια 

λεκάνης 
(km2) 

Υλικά 
Έτο

ς 

Συντεταγμένε
ς 

Χ Υ 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 

ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΔΥΚΠ 

1 
Βρυότη/Ωρωπ

ού 

Αντιδιαβ
ρωτικά – 
Αντιπλημ

2,00 
14,5

0 
0,
05 

0,4
8 

Συρμα
τόπλε

χτα 

2018 
4883

19 
42370

71 
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ΦΡΑΓΜΑΤΑ 

Α/Α Θέση/OTA Έργο 

Ύψο
ς 

φράγ
ματο
ς (m) 

Πλά
τος 
(m) 

Ύψο
ς 

διάρ
ρου 
(m) 

Επιφάνε
ια 

λεκάνης 
(km2) 

Υλικά 
Έτο

ς 

Συντεταγμένε
ς 

Χ Υ 

μυρικά 
έργα 

περιοχής 
Καλάμου 

– 
Βαρνάβα 

– 
Καπανδρι

τίου – 
Πολυδενδ

ρίου 
Αττικής 

κιβώτι
α 

2 3,00 
20,5

0 
1,
00 

Συρμα
τόπλε

χτα 
κιβώτι

α 

4883
27 

42372
00 

3 

Βρυότη/Ωρ
ωπού 

2,00 
15,0

0 
1,
00 

0,4
1 

Συρμα
τόπλε

χτα 
κιβώτι

α 
2018 

4890
01 

42381
29 

4 2,00 
15,0

0 
1,
00 

Συρμα
τόπλε

χτα 
κιβώτι

α 

4890
14 

42381
95 

5 

Λάση/Ωρωπού 

1,50 
16,0

0 
1,
50 

2,0
8 

Συρμα
τόπλε

χτα 
κιβώτι

α 
2018 

4887
71 

42368
19 

6 2,00 8,00 
1,
50 

Συρμα
τόπλε

χτα 
κιβώτι

α 

4887
11 

42367
17 

7 Λάση/Ωρωπού 1,50 
19,0

0 
1,
00 

0,2
4 

Συρμα
τόπλε

χτα 
κιβώτι

α 

2018 
4890

81 
42365

50 
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ΦΡΑΓΜΑΤΑ 

Α/Α Θέση/OTA Έργο 

Ύψο
ς 

φράγ
ματο
ς (m) 

Πλά
τος 
(m) 

Ύψο
ς 

διάρ
ρου 
(m) 

Επιφάνε
ια 

λεκάνης 
(km2) 

Υλικά 
Έτο

ς 

Συντεταγμένε
ς 

Χ Υ 

8 

Λάση/Ωρωπού 

1,00 
10,0

0 
1,
50 

3,1
5 

Συρμα
τόπλε

χτα 
κιβώτι

α 

2018 

4892
47 

42378
94 

9 1,00 
10,0

0 
1,
50 

Συρμα
τόπλε

χτα 
κιβώτι

α 

4892
22 

42378
07 

10 2,00 
16,0

0 
2,
00 

Συρμα
τόπλε

χτα 
κιβώτι

α 

4891
40 

42377
18 

11 

Λάση/Ωρωπού 

3,00 18,5 
0,
5 

0,1
8 

Συρμα
τόπλε

χτα 
κιβώτι

α 

2018 

4898
21 

42374
74 

12 1,50 
14,5

0 
1,
00 

Συρμα
τόπλε

χτα 
κιβώτι

α 

4898
14 

42376
19 

13 1,50 
13,0

0 
1,
50 

Συρμα
τόπλε

χτα 
κιβώτι

α 

4898
03 

42376
61 

14 
Σαλαμίδη/Ωρω

πού 
1,50 

13,5
0 

1,
50 

1,1
1 

Συρμα
τόπλε

χτα 
κιβώτι

α 

2018 
4903

00 
42364

31 
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ΦΡΑΓΜΑΤΑ 

Α/Α Θέση/OTA Έργο 

Ύψο
ς 

φράγ
ματο
ς (m) 

Πλά
τος 
(m) 

Ύψο
ς 

διάρ
ρου 
(m) 

Επιφάνε
ια 

λεκάνης 
(km2) 

Υλικά 
Έτο

ς 

Συντεταγμένε
ς 

Χ Υ 

15 1,50 
13,5

0 
1,
50 

Συρμα
τόπλε

χτα 
κιβώτι

α 

4903
66 

42364
60 

16 
Σαλαμίδη/Ωρω

πού 
2,00 

18,0
0 

2,
00 

4,4
0 

Συρμα
τόπλε

χτα 
κιβώτι

α 

2018 
4899

47 
42346

25 

17 
Σαλαμίδη/Ωρω

πού 
2,00 

11,0
0 

1,
00 

0,3
8 

Συρμα
τόπλε

χτα 
κιβώτι

α 

2018 
4915

39 
42363

87 

18 

Σαλαμίδη/Ωρω
πού 

1,50 
14,0

0 
1,
60 

7,2
6 

Συρμα
τόπλε

χτα 
κιβώτι

α 
2018 

4910
13 

42369
34 

19 1,50 
14,0

0 
1,
60 

Συρμα
τόπλε

χτα 
κιβώτι

α 

4909
86 

42368
81 

20 

Χιλιοπόταμος/
Ωρωπού 

3,00 
22,0

0 
2,
00 

7,7
7 

Συρμα
τόπλε

χτα 
κιβώτι

α 
2018 

4922
86 

42359
78 

21 1,50 8,00 
2,
50 

Συρμα
τόπλε

χτα 
κιβώτι

α 

4924
40 

42364
28 
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ΦΡΑΓΜΑΤΑ 

Α/Α Θέση/OTA Έργο 

Ύψο
ς 

φράγ
ματο
ς (m) 

Πλά
τος 
(m) 

Ύψο
ς 

διάρ
ρου 
(m) 

Επιφάνε
ια 

λεκάνης 
(km2) 

Υλικά 
Έτο

ς 

Συντεταγμένε
ς 

Χ Υ 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΔΥΚΠ 

1 

Κλεφτών/ 
Μαραθώνος 

Αντιδιαβ
ρωτικά – 
Αντιπλημ

μυρικά 
καμένων 
εκτάσεω
ν Δήμων 
Ραφήνας 

– 
Πικερμίο

υ και 
Μαραθώ

νος 
(Διευθέτ

ηση 
κοίτης 

χειμάρρω
ν) 

4,00 7,40 
1,
40 

1,9
16 

Σκυρό
δεμα 

2019 

4967
32.0
472 

42109
06.326 

2 4,00 7,40 
1,
40 

Σκυρό
δεμα 

4968
75.3
763 

42109
78.806 

3 4,00 7,40 
1,
40 

Σκυρό
δεμα 

4970
52.7
307 

42109
01.284 

4 4,00 7,40 
1,
40 

Σκυρό
δεμα 

4972
38.8
913 

42110
66.238 

5 4,00 7,40 
1,
40 

Σκυρό
δεμα 

4973
26.9
215 

42111
05.431 

6 4,00 7,40 
1,
40 

Σκυρό
δεμα 

4975
26.9
70 

42112
37.419 

7 4,00 7,40 
1,
40 

Σκυρό
δεμα 

4976
18.7
562 

42112
85.064 

8 4,00 7,40 
1,
40 

Σκυρό
δεμα 

4978
29.3
784 

42113
09.306 

9 0,60 8,90 
1,
50 

Σκυρό
δεμα 

4978
29.3
784 

42113
09.306 
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I Π05.Τ1 - 123 

2.8.8 Λεκάνη π. Κηφισού (EL06APSFR011) 

Έργα Ταμίευσης 

Στην ευρύτερη περιοχή της ζώνης EL06APSFR011 δεν εντοπίζονται έργα ταμίευσης. 

Αντιπλημμυρικά και Εγγειοβελτιωτικά Έργα 

Αντιπλημμυρικά έργα που εντοπίστηκαν από διάφορες πηγές εντός της ζώνης 
EL06APSFR011παρουσιάζονται στους παρακάτω Πίνακες. 

ΦΡΑΓΜΑΤΑ 

Α/Α Θέση/OTA Έργο 

Ύψο
ς 

φράγ
ματο
ς (m) 

Πλά
τος 
(m) 

Ύψο
ς 

διάρ
ρου 
(m) 

Επιφάνε
ια 

λεκάνης 
(km2) 

Υλικά 
Έτο

ς 

Συντεταγμένε
ς 

Χ Υ 

10 

Κλεφτών/Μαρ
αθώνος 

2,00 4,70 
0,
70 

0,1
93 

Συρμα
τόπλε

χτα 
κιβώτι

α 
2019 

4959
36.5
562 

42112
42.707 

11 2,00 4,70 
0,
70 

Συρμα
τόπλε

χτα 
κιβώτι

α 

4959
51.2
016 

42112
00.943 

12 
Πηγαδάκι/Πεν

τέλης 
1,50 5,40 

1,
40 

0,4
72 

Συρμα
τόπλε

χτα 
κιβώτι

α 

2019 
4957
81.8
643 

42103
47.93 

13 
Πηγαδάκι/Ραφ

ήνας/ 
Πικερμίου 

1,50 8,90 
1,
40 

1,8
43 

Συρμα
τόπλε

χτα 
κιβώτι

α 

2019 
4958
45.9
379 

42092
00.3 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

 

 

I Π05.Τ1 - 124 

Πίνακας 2-36: Υφιστάμενα αντιπλημμυρικά έργα εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR011 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ  
Αποκατάσταση Λοιπών Βασικών Υποδομών- Κατασκευή Έργων 

Αντιπλημμυρικής Προστασίας& Αγωγών Ακαθάρτων Πληγέντων Περιοχών 
Δ.Α.Λ. Από Τον Σεισμό Της Αττικής 

1,657,324  

Ολοκλήρωση Και Ενίσχυση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Στην Π. Ε. 
Λίμνης Δήμου Άνω Λιοσιων 

6,789,427  

Μελέτη Ολοκλήρωσης Δικτύου Ομβριων Στο Δήμο Ψυχικού 288,696  

Κατασκευή Αγωγού Ομβριων Δήμου Π. Φαλήρου 2,198,352  

Κατασκευή Αγωγών Ομβριων Στο Δήμο Κορυδαλλου 2,395,497  

Αντιπλημμυρική Προστασία Δήμου Νεου Ψυχικού 952,5  

Αντιπλημμυρική Προστασία Δήμου Αμαρουσιου 1,041,120  

Κατασκευή Αγωγών Ομβριων Δήμου Βριλησσιων (Αγωγοί Α  Προτεραιότητας) 2,775,596  

Κατασκευή Αγωγού Ομβριων Στον Δήμο Ιλιου 798,843  

Ολοκλήρωση Κατασκευής Αγωγού Ομβριων Επι Της Λ. Αθηνών Από Την Οδό 
Κυπριων Αγωνιστων Μεχρι Το Ρέμα Δαφνιου 

1,597,266  

Κατασκευή Αγωγών Ομβριων Υδάτων - Αντιπλημμυρική Προστασία Περιοχής 
Οδού Σολομωνιδου 

978,2  

Αντιπλημμυρική Προστασία Βορείου Ορίου Ολυμπιακού Χωριου Αχαρνών 1,068,750  

Κατασκευή Αγωγού Ομβριων Στην Οδό Αιγαίοι Πελαγους Στο Δήμο Αγίας 
Παρασκευής Και Κατασκευή Αγωγού Ομβριων Στην Οδό Ηπείρου Στο Δήμο 

Κορυδαλλού 
998,75  

Κατασκευή Αγωγών Ομβριων Στο Δήμο Αργυρούπολης 818,624  

Επείγουσες Αντιπλημμυρικες Εργασίες Δήμου Βριλησσίων 1,203,628  

Κατασκευή Αγωγών Ομβρίων Στην Οδό Κανελλοπούλου Στο Ν. Φάληρο 735,934  

Αντιπλημμυρική Προστασία Λεκάνης Απορροής Αναντη Αττικής Οδού Στο 
Χαλάνδρι Και στα Βριλησσια 

5,087,250  

Αντιπλημμυρική Προστασία Δήμου Ηλιούπολης. Κατασκευή Συλλεκτηρα Σ1 1,336,245  

Δίκτυο Αποχέτευσης  Ομβριων Στις Περιοχές Αγίας Αννας- Γεροβουνου Δήμου 
Αχαρνων- (Φάση Β’) 

1.642.726  

Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας Των Περιοχών Της Αττικής Που Επλήγησαν 
Από Τις Πυρκαγιές Ιουλιου-Αυγουστου 1998 - Αγωγού Αποχέτευσης Ομβριων 

1.631.300,58  
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I Π05.Τ1 - 125 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ  
Καταντη Των Αναβαθμών Ανάσχεσης Φερτών Στην Ηλιούπολη Οσον Αφορα 

Στους Βασικους Συλλεκτηριους Αγωγούς Σ2 Και Σ3 

Κεντρικός Αγωγός Ομβριων Περιοχής Τερψιθεας Γλυφάδας 3.469.085,25  

Κατασκευή Δευτερευοντων Αγωγών Ομβριων Περιοχής Άνω Γλυφάδας (Σε Τρία 
Τμήματα) 

1.345.577,00  

Ολοκλήρωση Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δήμου Νέας Σμύρνης 811.343,35  

Κατασκευή Δευτερευόντων Αγωγών Ομβριων Περιοχής Κάτω Γλυφάδας 2,659,024  

(Πηγή: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας, 
Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού) https://anaptyxi.gov.gr/el-gr/ 

Πίνακας 2-37: Ενταγμένα  αντιπλημμυρικά έργα εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR011 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ-
ΔΟΤΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 

Αντιπλημμυρική Προστασία Περιοχής 
Κόμβου Πειραιώς Και Χαμοστερνας – Β’ 

Φάση 
1.179.367,00  ΜΟΣΧΑΤΟΥ- ΤΑΥΡΟΥ 

Κατασκευή Δικτύου Ομβριων Σε Περιοχές 
Των Δήμων Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Ταυρου Και 

Μοσχατου 
12.500.000,00  ΜΟΣΧΑΤΟΥ- ΤΑΥΡΟΥ 

Κατασκευή Βασικού Συλλεκτηρα Ομβριων 
Αγίου Ιωάννη Ρεντη Και Συμβαλλόντων 

5.018.298,34 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟ-
ΤΟΥΜΕΝΟ Π.Δ.Ε 

 

Αντιπλημμυρική Προστασία Δήμου Ν. 
Φιλαδέλφειας - Έργα Ενίσχυσης 

Υφιστάμενου Συλλεκτηρα Σ7 
4.132.800,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΝΕΑΣ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 

Μετατόπιση Συλλεκτηρα Ομβριων (Ρέμα 
Πεύκης ) Στην Οδό Αλατσατων Ν. Ιωνίας 

2.500.000,00  ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας 
Δήμου Ιλιου 

4.000.000,00  ΙΛΙΟΥ 

Αντιπλημμυρική Προστασία Δήμου Ν. 
Ιωνίας : Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης 
Ομβριων Και Συλλεκτηρα Ομβριων Στην 

Περιοχή Του Περισσού 

6,000.000,00  ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 
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ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ-
ΔΟΤΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 

Κατασκευή Συλλεκτηριου Αγωγού 
Ομβριων Επι Της Λ. Αθηνών Από 

Πατριαρχου Σεργιου Μεχρι Την Οδό 
Πυλου Δ. Χαϊδαριου 

10.000.000,00  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ- 
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

Αντιπλημμυρική Προστασία Δήμου Ν. 
Ιωνιας : Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης 

Ομβριων Σε Περιοχές Του Δήμου 
6.250.000,00  ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

Κατασκευή Αγωγών Ομβριων Έτους 2011 4.350.000,00  ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

Κατασκευή Δικτύου  Ομβριων Υδάτων 
Παραλιμενιου Μετώπου Δήμου Πειραιά 

13.000.000,00  ΠΕΙΡΑΙΑ 

Αντιπλημμυρικα Έργα Στην Δ.Κ. 
Καματερου- Περιοχή Κέντρου Και Τμήμα 

Της Γειτονιας 3-4 
1.503.920,00  ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ - ΑΓ. 

ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

Επεκταση Δικτύου Ομβριων Υδάτων Στην 
Περιοχή "Πευκακια" Στο Δήμο Αγ. 

Παρασκευής 
1.699.253,22  ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

Δικτυα Ομβριων Και Συλλεκτηρων Στους 
Οτα (Δ.Ε Μελισσιων, Κηφισιας, Αιγαλεω) 

25.044.779,89 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟ-
ΤΟΥΜΕΝΟ Π.Δ.Ε 

 

Κατασκευή Αγωγών Απορροής Ομβριων 
Υδάτων Οδού Μεγ. Αλεξανδρου - Β' Φάση 

(Δ.Διονυσου) 
1.165.369,63 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟ-
ΤΟΥΜΕΝΟ Π.Δ.Ε 

 

Δίκτυο Αποχέτευσης Ομβριων Στις 
Περιοχές Αγίας Αννας - Γεροβουνου 

Δήμου Αχαρνων 
4.746.674,62 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟ-
ΤΟΥΜΕΝΟ Π.Δ.Ε 

 

Ολοκλήρωση Αποδεκτών Για Την 
Αντιπλημμυρική Προστασία Λεκάνης 
Απορροής Αναντι Αττικής Οδού Στο 

Χαλάνδρι Και Στα Βριλησσια 

5.162.606,17 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟ-
ΤΟΥΜΕΝΟ Π.Δ.Ε 

 

Αγωγός Ομβριων Υδάτων Οδού 
Καλπακιου Δήμων Ιλιου Και Αγιων 

Αναργυρων 
1.935.592,74 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟ-
ΤΟΥΜΕΝΟ Π.Δ.Ε 

 

Κατασκευή Βασικων Συλλεκτηρων Και 
Ολοκλήρωση Συλλεκτηρων Απορροής 

Ομβριων Υδάτων Της Οδού Χρυσοστομου 
Σμυρνης Και Περιξ Στο Δήμο Μοσχατου 

2.200.000,00 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟ-
ΤΟΥΜΕΝΟ Π.Δ.Ε 
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Κατασκευή Δικτύου Ομβριων Υδάτων Στο 
Παλαιο Ηρακλειο 

1.610.000,00 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟ-
ΤΟΥΜΕΝΟ Π.Δ.Ε 

 

Δίκτυα Ομβριων Και Συλλεκτηρων Στους 
Οτα (Δ.Ε Μελισσιων, Κηφισιας, Αιγαλεω) 

25.044.779,89 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟ-
ΤΟΥΜΕΝΟ Π.Δ.Ε 

 

Κατασκευή Αποχέτευσης Ομβριων 
Δευτερεύοντος Δικτύου - Ομάδα Α/2010 

Δ. Βούλας 
888.848,35 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟ-
ΤΟΥΜΕΝΟ Π.Δ.Ε 

 

Κατασκευή Δικτύου Απορροής Ομβριων 
Στο Δήμο Παπαγου-Χολαργου 

1.200.000,00 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟ-
ΤΟΥΜΕΝΟ Π.Δ.Ε 

 

Επέκταση Δικτύων Ομβριων Δημοτικης 
Ενότητας Νέας Φιλαδελφειας 

889.254,11 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟ-
ΤΟΥΜΕΝΟ Π.Δ.Ε 

 

Κατασκευή Αγωγών Απορροής Ομβριων 
Υδάτων Οδού Αγ. Παρασκευής 

1.754.401,03 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟ-
ΤΟΥΜΕΝΟ Π.Δ.Ε 

 

Αγωγός Ομβριων Υδάτων Οδού 
Καλπακιου Δήμων Ιλιου Και Αγιων 

Αναργυρων 
467.128,21 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟ-
ΤΟΥΜΕΝΟ Π.Δ.Ε 

 

Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας 
Περιοχών Της Αττικής Που Επλήγησαν 
Από Τις Πυρκαγιές Ιουλιου–Αυγουστου 

4.821.081,94 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟ-
ΤΟΥΜΕΝΟ Π.Δ.Ε 

 

Αποκατάσταση Ευστάθειας Βραχωδών 
Πρανών Στη Περιοχή Πανόραμα 

Γαλατσίου 
290.000,00 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ  

Εργασίες Συντήρησης, Επέκτασης 
Υφιστάμενου Δικτύου Ομβριων Και 

Αποκαταστασης Ζημιών Από Πλημμύρες 
Σε Δήμους Της Περιφέρειας Αττικής . 

Εργολαβία Ι  Απ 58/08 (Π.Κ. 
1995σε07210001) 

47.358,81 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ  

Εργασίες συντήρησης, επέκτασης 
υφιστάμενου δικτύου ομβριων και 

αποκατάστασης ζημιων  από πλημμυρες 
σε δήμους της περιφέρειας Αττικής απ 

71/10 (π.κ. 1995σε07210001) 

565.174,76 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ  
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Κατασκευή νέου αντλιοστασίου περιοχής 
κόμβου Συγγρού στο Δέλτα Φαλήρου  απ 

76/11(π.κ. 1995σε07210001) 
878.083,71 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ  

Καθαρισμός Ρεμάτων Κεντρικού Τομέα, 
Βόρειου Τομέα, Δυτικού Τομέα Και Νότιου 

Τομέα Αθήνας. Υδρ12 
350.000,00 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ  

Καθαρισμός Ρεμάτων Περιφερειακών 
Ενοτήτων Πειραιώς Και Νήσων. Αντ12 

1.000.000,00 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ  

Εργασίες Συντήρησης, Επέκτασης 
Υφιστάμενου Δικτύου Ομβριων Και 

Αποκατάσταση Ζημιών Από Πλημμυρες 
Στην Περιφέρεια Αττικής 

1.000.000,00 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ  

Καθαρισμός Ρεμάτων Κεντρικού Τομέα, 
Βόρειου Τομέα, Δυτικού Τομέα Και Νότιου 

Τομέα Αθηνας. Υδρ15 (Π.Κ. 
2012επ08500119) 

600.000,00 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ  

Καθαρισμός Ρεμάτων Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Υδρ15 

(Π.Κ. 2012επ08500123) 
600.000,00 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ  

Καθαρισμός Ρεμάτων Περιφερειακών 
Ενοτήτων Πειραιώς Και Νήσων. Αντ15 

(Π.Κ. 2012επ08500131) 
600.000,00 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ  

Καθαρισμος-Συντηρηση-Κατασκευη 
Φρεατίων Υδροσυλλογης Και Αγωγών 
Ομβριων-Αποκατασταση Ζημιών Από 
Πλημμύρες Στην Περιφέρεια Αττικής. 

Υδρ12 (Π.Κ. 2012επ08500110) 

517.462,89 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ  

Καθαρισμος-Συντηρηση-Κατασκευη 
Φρεατίων Υδροσυλλογης Και Αγωγών 
Ομβριων-Αποκατασταση Ζημιών Από 
Πλημμύρες Στην περιφέρεια Αττικής. 

Υδρ13 (Π.Κ. 2012επ08500111) 

796.000,00 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ  

Καθαρισμος-Συντηρηση-Κατασκευη 
Φρεατίων Υδροσυλλογης Και Αγωγών 
Ομβριων-Αποκατασταση Ζημιών Από 
Πλημμύρες Στην περιφέρεια Αττικής. 

Υδρ14 (Π.Κ. 2012επ08500112) 

1.000.000,00 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ  
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Καθαρισμος-Συντηρηση-Κατασκευη 
Φρεατίων Υδροσυλλογης Και Αγωγών 
Ομβριων- Αποκατάσταση Ζημιών Από 
Πλημμύρες Στην Περιφερεια Αττικής. 

Υδρ15 (Π.Κ. 2012επ08500113) 

1.000.000,00 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ  

Καθαρισμός Ρεμάτων Κεντρικού Τομέα, 
Βόρειου Τομέα, Δυτικού Τομέα Και Νότιου 

Τομέα Αθηνας. Υδρ13 (Π.Κ. 
2012επ08500117) 

950.000,00 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ  

Καθαρισμός Ρεμάτων Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Υδρ12 

(Π.Κ. 2012επ08500120) 
630.000,00 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ  

Καθαρισμός Ρεμάτων Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Υδρ13 

(Π.Κ. 2012επ08500121) 
1.000.000,00 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ  

Καθαρισμός Ρεμάτων Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Υδρ14 

(Π.Κ. 2012επ08500122) 
1.000.000,00 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ  

Καθαρισμός Ρεμάτων Περιφερειακών 
Ενοτήτων Πειραιώς Και Νήσων. Αντ13 

(Π.Κ. 2012επ08500129) 
1.000.000,00 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ  

Καθαρισμός Ρεμάτων Περιφερειακών 
Ενοτήτων Πειραιώς Και Νήσων. Αντ14 

(Π.Κ. 2012επ08500130) 
1.000.000,00 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ  

Τροποποιήσεις – συμπληρώσεις και 
σύνταξη νέων μελετών αποχέτευσης 

ομβριων υδάτων περιοχών αρμοδιότητας 
της δ/νσης δ10 εκτός λεκάνης απορροής 

κηφισου»  μαο 1/01 
(π.κ.2000σμ07600000) 

535.914,72 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ  

Τροποποιήσεις – συμπληρώσεις και 
σύνταξη νέων μελετών αποχέτευσης 

όμβριων υδάτων περιοχών αρμοδιότητας 
της δ/νσης δ10 εντός λεκάνης απορροής 

Κηφισού» μαο 2/01 
(π.κ.2000σμ07600000) 

150.589,75 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ  
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Κατασκευή Αγωγών Ομβριων Έτους 2012 
Δ. Αγίας Παρασκευής 

191.500,00 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ  

Κατασκευή Αγωγών Ομβριων 01/08 
(Διάφορους Δρομους) Δήμου 

Μεταμόρφωσης 
2.804.979,27 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ  

Αποκατάσταση Του Αγωγού Όμβριων 
Κάτω Από Γέφυρα Οδού Στ. Σαραφη Και 

Της Ευρύτερης Περιοχής, Δήμος Αγίας 
Βαρβαρας 

40.000,00 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ  

Επείγουσες  Εργασίες Αποκατάστασης 
Πρανών Στον Κηφισο Ποταμό (Παρα Την 

Οδό Λ. Κατσώνη, Από Τρεις Γεφυρες 
Μεχρι Τεχνικό Εκβολής Ρέματος 

Αχαρνων) Περιφέρειας Αττικής Για Άρση 
Επικινδυνότητας, Κε Ατη 1001 

8.610.000,00 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ  

Εργασίες Αρσης Καταπτώσεων Πρανών 
Ρεμάτων Περιφερειακών Ενοτήτων 

Κεντρικού Τομέα, Νότιου Τομέα, Δυτικού 
Τομέα Και Βόρειου Τομέα Αθηνών. 

3.000.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας Οδού 
28ης Οκτωβρίου. 

1.000.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ 

Βασικοί Συλλεκτηρες Αποχέτευσης 
Ομβριων Περιοχής Ζωγράφου. 

40.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

Μελέτη Αντιπλημμυρικής Προστασίας 
Δήμου Βύρωνα. 

50.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ 

Δίκτυο Αποχέτευσης Ομβριων Υδάτων 
Περιοχής Αγίου Θωμά. 

1.760.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΔΗΜΟΣ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

Δεξαμενές Ανάσχεσης Περιοχής 2ου 
Γυμνασίου Και 2ου Λυκείου. 

1.000.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 

Κατασκευή Αγωγών Ομβριων Περί Της 
Οδού Θεοτοκοπούλου Και Δημοκρίτου. 

1.200.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΔΗΜΟΣ 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Αντιπλημμυρικό Έργο Στην Οδό 
Δερβενιων. 

500.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΔΗΜΟΣ 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
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Σύνταξη Μελέτης Και Κατασκευή Αγωγού 
Όμβριων Επι Της Οδού Ιπποκράτους Στην 

Περιοχή Του Νοσοκομείου Παιδων 
Πεντελης. 

350.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

Αντιπλημμυρικά Έργα Στο Δήμο 
Πεντελης. 

200.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

Κατασκευή Πλακοσκεπους Αγωγού Οδού 
Λευκης. 

100.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

Κατασκευή Αγωγών Ομβριων Δήμου 
Κηφισιας. 

347.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

Αντιπλημμυρική Μελέτη Στις Περιοχές 
Των Οδών Γούναρη - Καραϊσκακη Και 

Στην Οδό Αιγινης. 
100.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

Επέκταση Και Ανακατασκευή Δικτύου 
Αγωγών Ομβριων Υδάτων. 

1.400.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΔΗΜΟΣ 

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - 
ΠΕΥΚΗΣ 

Κατασκευή Αγωγών Ομβριων Στις Οδούς 
Αναργύρων Και Γ. Παπανδρέου Στο Δήμο 

Αγίας Παρασκευής. 
530.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

Προστασία Του Υφισταμενου Πετρινου 
Τοιχιου Στο Ρέμα Ποδονιφτη Κατά Μηκος 

Του Δημοτικου Σχολειου Φιλοθέης. 
60.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - 
ΨΥΧΙΚΟΥ 

Επέκταση Δικτύου Ομβριων Σε Τμηματα 
Των Οδων Κ. Παλαμα Και Καραολη Δ.Κ. 

Καματερου. 
200.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ 
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - 
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

Μελέτες Αντιπλημμυρικής Προστασίας 
Δήμου Ιλιου. 

100.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

Κατασκευή Δικτύου Ομβριων Στο 
Πανεπιστημιακο Νοσοκομειο Δυτικής 

Αττικής "Αττικον". 
500.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

Ανακατασκευη Δικτύου Ομβριων 
Περιοχής Αστυθεας Δήμου Χαϊδαριου Και 

Διανοιξη Οδού Ελ Αλαμειν. 
80.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
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ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ-
ΔΟΤΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 

Κατασκευή Δικτύου Ομβριων Λεωφορου 
Δημοκρατιας Από Οδό Μπιμπιζα Μεχρι 

Οδό Κ. Παλαμα. 
1.900.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ 
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - 
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

Μελέτη Ολοκλήρωσης Των 
Αντιπλημμυρικών Έργων Στην Περιοχή 

Ελαιώνα Του Δήμου Αιγάλεω. 
260.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 

Αποκατάσταση Βλαβών Από Πλημμύρες 
Στη Δ.Κ. Καματερού Του Δήμου Αγίων 

Αναργύρων - Καματερού. 
5.000.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ 
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - 
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

Αγωγοί Ομβριων Περιοχής Ανακασσας 
Και Κλειστου Γυμναστηρίου Δήμου Αγίων 

Αναργύρων - Καματερού. 
700.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ 
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - 
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

Αποκαταστάσεις Ζημιών Από Πλημμύρες 
Και Αποτρεπτικές Επεμβάσεις Στο Δήμο 

Πετρούπολης. 

200.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΔΗΜΟΣ 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Κατασκευή Αντιπλημμυρικού Οδού 
Κανάρη. 

4.830.308,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 

Κατασκευή Αντιπλημμυρικών Έργων Σε 
Διάφορους Δρόμους. 

1.340.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Επέκταση Των Αντιπλημμυρικών Έργων 
Στις Δ.Κ. Μοσχάτου Και Ταύρου. 

2.000.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - 

ΤΑΥΡΟΥ 

Βασικοί Συλλεκτηρες Αποχέτευσης 
Ομβριων Περιοχής Θρακομακεδόνων. 

40.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Κατασκευή Δικτύου Απορροής Ομβριων 
Στις Οδούς Δημοκρατίας, Πηλιου, Μητρ. 

Κυδωνιων Και Δεινοκράτους Δ.Κ. 
Διονυσου. 

1.060.759,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Μελέτη Αντιπλημμυρικής Προστασίας 
Κέντρου Δήμου Αχαρνων. 

36.900,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Μελέτη Για Αντιμετώπιση Του 
Πλημμυρικου Φαινομενου Στο Ανατολικό 

Τμήμα Της Δημοτικης Ενότητας Άνω 
Λιοσιων Του Δήμου Φυλης. 

830.400,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
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ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ-
ΔΟΤΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 

Επείγουσες εργασίες αντιπλημμυρικής 
προστασίας και αποκατάστασης ζημιών 

στις πληγείσες από τις πλημμύρες της 
22ης Οκτωβρίου 2015 περιοχές του 

δήμου Φυλής. 

5.000.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 

Μελέτη Αντιπλημμυρικής Προστασίας 
Οικισμού Άνω Λιοσίων. 

36.900,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 

Βασικοί Συλλεκτηρες Αποχέτευσης 
Ομβριων Περιοχής Νίκαιας. 

40.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - 

ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ 

Κατασκευή Δικτύου Ομβριων Σε Περιοχές 
Των Δήμων Νίκαιας- Αγ. Ιωάννη Ρέντη 

Και Μοσχάτου- Ταύρου 

7.425.038,00  ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Βασικοί Συλλεκτηρες Αποχέτευσης 
Όμβριων Περιοχής Κερατσινίου. 

40.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΔΗΜΟΣ 

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - 
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 

Πύκνωση Φρεατίων Υδροσυλλογης 
Ομβριων, Α.Α.Ε. 4/2015. 

500.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

(Πηγή: ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ-Στρατηγικός Σχεδιασμός 2014-2019 

ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 ) 

Έργα διευθετήσεων-ευθυγραμμίσεων χειμάρρων, ρύθμισης ροής και αλλαγής πορείας 

Στο Υδατικό Διαμέρισμα Αττικής, και εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR011 εντοπίζονται συνολικά 
δύο (2) Ιδιαιτέρως Τροποποιημένα Υδάτινα Συστήματα (ΙΤΥΣ) (Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής, Ενδιάμεση Φάση 1 – Τεύχος 7, 2013): 

 Το ποτάμιο ΙΤΥΣ «Κηφισός Π. κατάντη συμβολής ρ. Καναπίτσας» με κωδικό 
EL0626R000200001Η, το οποίο απαντάται εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR006 και της ΖΔΥΚΠ 
EL06APSFR011. 

 Το παράκτιο ΙΤΥΣ «Ακτές Περάματος – Πειραϊκής» με κωδικό EL0626C0008Η. 
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Πίνακας 2-38: ΙΤΥΣ στο ΥΔ Αττικής και εντός των ΖΔΥΚΠ EL06APSFR006 και 
EL06APSFR011 

Εργασίες / Χρήση Ονομασία YΣ Μήκος (km) Κωδικός ΥΣ Κατηγορία ΥΣ 

Αντιπλημμυρικά, 
Αστική Ανάπτυξη 

Κηφισός Π. 1 14,12 EL0626R000200001Η Ποτάμιο ΙΤΥΣ 

Επεμβάσεις στην 
ακτογραμμή - 
Ναυσιπλοΐα 

Ακτές 
Περάματος - 

Πειραϊκής 

- EL0626C0008Η Παράκτιο ΙΤΥΣ 

Πηγή: 2η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής 

Ο «Κηφισός ποταμός» πηγάζει κυρίως από την Πάρνηθα και την Πεντέλη αλλά συλλέγει ύδατα 
και από το Όρος Αιγάλεω, καθώς και από τον Υμηττό. Το μήκος του από το Κρυονέρι μέχρι το 
Φάληρο είναι περίπου 30 km αλλά το συνολικό μήκος των πολλών παραχειμάρρων του 
υπερβαίνει τα 150 km. Οι εκβολές του εντοπίζονται στον Φαληρικό Όρμο και δίνει διέξοδο στο 
μεγαλύτερο μέρος των υδάτων του λεκανοπεδίου. Συνολικά το σύστημα του Κηφισού και των 
παραχειμάρρων του αποστραγγίζουν μία έκταση περίπου 361 km2. Το τμήμα που εντοπίζεται 
εντός των ορίων της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR006 είναι από το Κρυονέρι έως την Λυκόβρυση. Το 
τμήμα που εντοπίζεται εντός των ορίων της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR011 είναι από τις Αχαρνές έως 
τις εκβολές του στον Φαληρικό Όρμο. Η διαχρονική εξέλιξη της τμηματικής διευθέτησης του 
Κηφισού με την σειρά που έγιναν τα έργα έχει ως εξής: 

α. Κατασκευή του έργου εκβολής του Κηφισού στον Φαληρικό Όρμο, μήκους 880m. Στην θέση 
της εκβολής, το βαθύμετρο του πυθμένα της θάλασσας είναι στα - 10.00m. Δέκα περίπου 
χρόνια αργότερα, η εκβολή προστατεύθηκε από τα κύματα του Αιγαίου Πελάγους με 
κυματοθραύστη. 

β. Κατασκευή της γέφυρας της παραλιακής λεωφόρου Ποσειδώνος και διευθέτηση σαν 
ακάλυπτο τμήμα 140m ανάντη της εν λόγω γέφυρας. 

γ. Κατασκευή αλληλοτεμνόμενων φρεατοπασσάλων μέχρι την ΧΘ 0+740, ώστε να 
προστατεύονται οι παρόχθιες χαμηλές περιοχές Μοσχάτου από τυχόν θραύση των 
παλαιών πλευροτοίχων. 

δ. Διευθέτηση και κάλυψη του τμήματος του Κηφισού όπου ευρίσκονται οι ανισόπεδοι 
κυκλοφοριακοί κόμβοι της Ιεράς Οδού και της Λεωφ. Καβάλας. Κατασκευάσθηκε η εκβολή 
στον Κηφισό, του Δαφνορέματος και του ρέματος Μάσχα Περιστερίου παροχετευτικότητας 
900m3/s. Το τμήμα μεταξύ ΧΘ 0+140 και 5+060 που αποτελεί τον αποδέκτη του 
προαναφερθέντος παρέμεινε επί δεκαετίες με την παλιά ανεπαρκή διατομή που είχε 
δυνατότητα παροχέτευσης περί τα 600m3/s, ενώ η γέφυρα της οδού Πειραιώς η οποία 
ευρίσκεται στο τμήμα αυτό είχε δυνατότητα παροχέτευσης περί τα 400m3/s. 

ε. Διευθέτηση και κάλυψη του τμήματος από ΧΘ 9 + 030 έως 10 + 100 στην περιοχή των Τριών 
Γεφυρών, για να συνδεθεί η Εθνική Οδός Αθηνών - Λαμίας με τις Παρακηφίσιες οδούς και 
κατασκευή του έργου συμβολής του ρέματος Λιοσίων στον Κηφισό, ώστε να επαρκεί για 
την διοχέτευση της αυξημένης πλημμυρικής παροχής που προέρχεται τώρα από τις 
Ευπηρίδες και την Εσχατιά προς προστασία των Άνω Λιοσίων και της Αττικής Οδού. 
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στ. Κατασκευή των έργων του οδικού κόμβου της οδού Αχαρνών με την Εθνική Οδό, περί την 
ΧΘ 12 + 400 του Κηφισού. 

ζ. Κατασκευή του έργου διευθέτησης του Κηφισού στην διασταύρωση του με τη λεωφόρο 
Σταυρού-Ελευσίνας περί την ΧΘ 16 + 500. 

η. Διευθέτηση του τμήματος από ΧΘ 6+720 έως ΧΘ 9+030, καθώς και του τμήματος από ΧΘ 
3+060 έως ΧΘ 5+060. 

θ. Κατασκευή του τμήματος από ΧΘ 0+000 έως ΧΘ 3+060. Με το έργο αυτό, ολοκληρώθηκε η 
αναδιευθέτηση του Κηφισού από εκβολής μέχρι τις Τρεις Γέφυρες. 

ι. Ανάντη των Τριών Γεφυρών και μέχρι τον μαίανδρο του Κόκκινου Μύλου δεν προχωρεί 
καμία διευθέτηση, παρ’ ότι η από 40ετίας υφισταμένη λιθένδυτη κοίτη αλλά και ο πυθμένας 
έχουν υποστεί από ετών εκτεταμένες και επικίνδυνες φθορές. 

ια. Ανάντη του Κόκκινου Μύλου δεν έχει γίνει καμία διευθέτηση παρά μόνον στην περιοχή της 
διασταύρωσης με την Αττική Οδό (περί την ΧΘ 16+500). 

Η δομημένη σήμερα έκταση στη λεκάνη Κηφισού εκτιμάται ότι έχει ξεπεράσει το 70% και 
αυξάνει καθημερινά. Οι ορεινές και ημιορεινές περιοχές της λεκάνης στην Πάρνηθα και την 
Πεντέλη έχουν κατά καιρούς πληγεί από πυρκαγιές (με σημαντικότερη του καλοκαιριού του 
2007). Η υπερυψωμένη διευθέτηση του Κηφισού, από Αγ. Άννης μέχρι την εκβολή του, δεν 
επιτρέπει την εισροή στη διευθετημένη κοίτη του Κηφισού των πλημμυρικών νερών που ρέουν 
επιφανειακά και σε συνδυασμό με την επίσης υπερυψωμένη παραλιακή Λεωφ. Ποσειδώνος και 
λοιπά έργα υποδομής (Γραμμή Τραμ, παραλιακοί συλλεκτήρες ομβρίων Μοσχάτου και 
Καλλιθέας), έχουν δημιουργηθεί κλειστές λεκάνες στις πυκνοκατοικημένες χαμηλές περιοχές 
Μοσχάτου και Καλλιθέας οι οποίες κινδυνεύουν από τις πλημμύρες. 

Οι «Ακτές Περάματος – Πειραϊκής» χαρακτηρίζονται από έντονες επεμβάσεις στην ακτογραμμή 
λόγω της παρουσίας των εγκαταστάσεων του Πορθμείου Περάματος – Σαλαμίνας, της 
Επισκευαστικής Ζώνης ΟΛΠ, των Ναυπηγείων Περάματος, του Χώρου Πετρελαιοειδών, του 
Εμπορικού και Επιβατικού Λιμένα Πειραιά, της Ιχθυόσκαλας, του Λιμένα Ηρακλέους και των 
εγκαταστάσεων της ΔΕΗ κ.ά. Η ακτογραμμή είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό τεχνητή και 
εξυπηρετεί την ναυσιπλοΐα. (Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 
Διαμερίσματος Αττικής, Ενδιάμεση Φάση 1 – Τεύχος 7, 2013). 

Στην ευρύτερη περιοχή της ζώνης EL06APSFR011 απαντώνται από διάφορες πηγές έργα 
διευθετήσεων –  ευθυγραμμίσεων χειμάρρων που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 2-39: Ενταγμένα έργα διευθετήσεων εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR011 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-

ΔΟΤΗΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣ 

Διευθέτηση Του Ρέματος Ποδονιφτη 
Από Τη Γέφυρα Της Οδού Χαλκιδος 

Έως Τη Γέφυρα Της Οδού Ερατωνος 
4.000.000,00   ΑΘΗΝΑΙΩΝ 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

 

 

I Π05.Τ1 - 136 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-

ΔΟΤΗΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣ 

Κατασκευή Δικτύου Ομβριων Υδάτων 
Και Διευθέτηση Ρέματος «Βρυσακι» 
Για Την Αντιπλημμυρική Προστασία 

Της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου Του Δήμου 
Διονυσου 

6.980.000,00   Π.Ε. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ  

Έργα Αύξησης Παροχετευτικοτητας 
Ρέματος Χαλανδριου Μεταξυ Των 

Οδων Σολωμου & Γριβα Του Δήμου 
Χαλανδριου 

800.863,25 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟ-
ΤΟΥΜΕΝΟ Π.Δ.Ε 

  

Ολοκλήρωση έργων αναδιευθετησης 
ποταμου κηφισου στο τμημα από χ.θ. 
0+000 εως χ.θ.1+400 και καθαρισμός 
κοίτης από χ.θ.0 -700 εως χ.θ. 2+000 

και των παραλιακών συλλεκτηρων  απ 
64/08 (π.κ. 1983σε07600000) 

2.235.000,00 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ   

Διευθέτηση ρέματος αμφειας από την 
οδο παπαρσενη εως την οδο πριηνης 

στην περιοχή Γκύζη του δήμου 
Αθηναίων. 

100.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Μελέτη οριοθέτησης και έργων 
διευθέτησης ρέματος Διονύσου. 

321.207,36 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ  

Μελέτη οριστικής διευθέτησης 
χαιδαρορεματος στην οδο 

Μεσολογγίου - σύνδεση του με το 
υπάρχον δίκτυο ομβριων. 

31.235,79 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 

Μελέτη διευθέτησης του ρέματος 
Κατσαρου - Παπαφλεσσα στην 
περιοχή του Αγ. Κωνσταντίνου. 

34.277,54 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 

Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης 
ρέματος χερωματος - μηλαδεζας βαρης 
και ρέματος λυκορεματος βουλας και 

μελετη απορροής ομβριων στις 
περιοχές αυτές. 

660.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - 

ΒΟΥΛΑΣ - 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

Μελέτη διευθέτησης ρέματος 
γιαννουλας άνω Λιοσίων. 

36.900,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 

Μελέτη διευθέτησης ρέματος σουρεζας 
ανω λιοσιων. 

36.900,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-

ΔΟΤΗΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣ 

Αύξηση παροχετευτικοτητας ρέματος 
Ποδονιφτη στην συμβολή των οδών 

Κόδρου και Κηφισιάς (περιοχή 
Χαλανδρίου). 

1.200.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

Μελέτη προσδιορισμού 
παροχετευτικής ικανότητας ρέματος 

φιλοθεης. 
34.500,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - 
ΨΥΧΙΚΟΥ 

Διευθέτηση ρέματος Αχαρνών 
(καναπιτσα) ν. Αττικής απο χ.θ. 0+000 

(εκβολή στον π. Κηφισό) εως χ.θ. 
12+000 

14.584.032  ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Διευθέτηση  ρέματος Εσχατιάς, τμήμα 
από συμβολή αγωγού Ευπυρίδων έως 

λεωφόρο Πάρνηθος 
86.200.000,00 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟ-
ΤΟΥΜΕΝΟ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ  

(Πηγή: ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ-Στρατηγικός Σχεδιασμός 2014-2019, ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 ) 

Έργα Αναδασώσεων 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Δ/νσης Δασών Ανατολικής Αττικής, στην ευρύτερη περιοχή της 
ΖΔΥΚΠ EL06APSFR011, και εντός αυτής, τα τελευταία δέκα έτη (από το 2013), έχει κηρυχθεί 
μία (1) έκταση ως Αναδασωτέα, στη θέση «Δυτικός Υμηττός», Δήμων Βύρωνα, Ηλιούπολης και 
Αργυρούπολης, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 17-07-2015 (βλ. παρακάτω πίνακα).  

Πίνακας 2-40: Κηρύξεις αναδασώσεων εντός  της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR011  

Α/Α Θέση/OTA Απόφαση ΦΕΚ 
Έκταση 

(km2) 
Έτο

ς 

Συντεταγμένες 

Χ Υ 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΔΥΚΠ 

1 

«Δυτικός Υμηττός», 
Δήμων Βύρωνα, 
Ηλιούπολης και 
Αργυρούπολης 

3985/ 

2015 
363/Δ/2015 7,920 2015 

47914
5 

4197997 

(Δασαρχείο Πεντέλης, 2023) 
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Ορεινά Αντιπλημμυρικά και Αντιδιαβρωτικά Έργα 

Πίνακας 2-41: Αντιδιαβρωτικά έργα εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR011 (Δασαρχείο 
Πάρνηθας, 2023) 

ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Α/
Α 

Θέση/OTA Μελέτη 
Υλικά 

Κατασκευή
ς 

Έκταση 
(km2) 

Έτος 

Συντεταγμένε
ς 

Χ Υ 

1 

ΒΑΡΥΜΠΟ
ΜΠΗΣ -  

ΤΑΤΟΪΟΥ - 
ΑΦΙΔΝΩΝ 

ΜΕΛΕΤΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΩΝ  - 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΚΑΜΕΝΩΝ 

ΕΚΤΑΣΕΩΝ  

2021 ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ 
- ΤΑΤΟΪΟΥ - ΑΦΙΔΝΩΝ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΞΗΛΕΙΑ 22,200 2021 - - 

2.8.9 Παράκτιες περιοχές Γλυφάδας-Βούλας (EL06APSFR012)  

Έργα Ταμίευσης 

Στην ευρύτερη περιοχή της ζώνης EL06APSFR012 δεν εντοπίζονται έργα ταμίευσης. 

Αντιπλημμυρικά και Εγγειοβελτιωτικά Έργα 

Αντιπλημμυρικά έργα που εντοπίστηκαν από διάφορες πηγές εντός της ζώνης 
EL06APSFR012παρουσιάζονται στους παρακάτω Πίνακες. 

Πίνακας 2-42: Ενταγμένα αντιπλημμυρικά έργα εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR012 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ-
ΔΟΤΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 

Καθαρισμός Ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής. Υδρ15 (Π.Κ. 2012επ08500123) 

600.000,00 
ΕΘΝΙΚΟ 

ΠΔΕ 
 

Καθαρισμός Ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής. Υδρ12 (Π.Κ. 2012επ08500120) 

630.000,00 
ΕΘΝΙΚΟ 

ΠΔΕ 
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ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ-
ΔΟΤΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 

Καθαρισμός Ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής. Υδρ13 (Π.Κ. 2012επ08500121) 

1.000.000,00 
ΕΘΝΙΚΟ 

ΠΔΕ 
 

Καθαρισμός Ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής. Υδρ14 (Π.Κ. 2012επ08500122) 

1.000.000,00 
ΕΘΝΙΚΟ 

ΠΔΕ 
 

(Πηγή: ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ-Στρατηγικός Σχεδιασμός 2014-2019 

ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 ) 

Έργα διευθετήσεων-ευθυγραμμίσεων χειμάρρων, ρύθμισης ροής και αλλαγής πορείας 

Στην ευρύτερη περιοχή της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR012 απαντώνται τα έργα που φαίνονται στον 
ακόλουθο πίνακα 

Πίνακας 2-43: Ενταγμένα έργα διευθετήσεων εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR012 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ-
ΔΟΤΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 

Διευθέτηση Ρέματος Κορμπι Από Λ. Βαρης- 
Κορωπιου Μεχρι Εκβολή 

20.500.000,00  ΚΡΩΠΙΑΣ 

Μελέτη Οριοθέτησης Και Διευθέτησης Ρέματος 
Χερωματος - Μηλαδεζας Βαρης Και Ρέματος 
Λυκορεματος Βουλας Και Μελέτη Απορροής 

Ομβριων Στις Περιοχές Αυτές. 

660.000,00 
ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - 
ΒΟΥΛΑΣ - 

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

Κατασκευή Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας 
Τμήματος Του Ρέματος Ξερεα Δήμου Κρωπιας 

Αττικής 
8.9242.512  ΚΡΩΠΙΑΣ 

Οριοθέτηση - Διευθέτηση Ρεμάτων Νοτίων 
Περιοχών Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής 

Αττικής. 
500.000,00 

ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 

(Πηγή: ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ-Στρατηγικός Σχεδιασμός 2014-2019, ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 ) 

Έργα Αναδασώσεων 

Σε ότι αφορά τις αναδασώσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία του Δασαρχείου Πειραιά, στην 
ευρύτερη περιοχή της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR012, αλλά εκτός των ορίων της Ζώνης, από το 2004, 
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έχουν κηρυχθεί δύο (2) εκτάσεις ως Αναδασωτέες (βλ. παρακάτω πίνακα). Ωστόσο, δεν έχουν 
πραγματοποιηθεί έργα αναδασώσεων στην ευρύτερη περιοχή της Ζώνης. Επίσης, δεν 
απαντώνται έργα υπαγόμενα στις αρμοδιότητες των δασαρχείων (π.χ. φράγματα, αναχώματα, 
αντιδιαβρωτικά, κοιτοστρώσεις) στην ευρύτερη περιοχή της ΖΔΥΚΠ και εντός των ορίων αυτής 
(Δασαρχείο Πειραιά, 2023).  

Πίνακας 2-44: Κηρύξεις αναδασώσεων της ευρύτερης περιοχής της ΖΔΥΚΠ 
EL06APSFR012  

Α/
Α 

Θέση/OTA 
Απόφασ

η 
ΦΕ
Κ 

Έκτασ
η (km2) 

Έτο
ς 

Συντεταγμένε
ς 

Χ Υ 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΔΥΚΠ 

1 
Τσερέσι-Καρακόλιθος-Στενή-
Σπανού-Λιθάρια/ΔΙΣΤΟΜΟΥ-

ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 

745/535
22/21-

03-2014 

13
5/2
01
4 

233196
70,65 

2014 
3905

67 
4259
065 

2 
Αγ. Νικόλαος-Καμπιά 

Παλιοβούνα-
Σκαλίτσα/ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 

2072/20-
09-2013 

49
3/2
01
3 

1793.22
2 

2013 
4045

33 
4265
758 

(Δασαρχείο Πειραιά, 2023) 

Ορεινά Αντιπλημμυρικά και Αντιδιαβρωτικά Έργα 

Σύμφωνα με τα Δασαρχεία που προσκόμισαν στοιχεία δεν απαντώνται έργα υπαγόμενα στις 
αρμοδιότητες των δασαρχείων (π.χ. ορεινά φράγματα, αναχώματα, αντιδιαβρωτικά, 
κοιτοστρώσεις) στις ΖΔΥΚΠ του Υδατικού Διαμερίσματος. 

2.8.10 Χαμηλές ζώνες Σαλαμίνας (EL06APSFR013) 

Έργα Ταμίευσης 

Στην ευρύτερη περιοχή της ζώνης EL06APSFR013 δεν εντοπίζονται έργα ταμίευσης. 

Αντιπλημμυρικά και Εγγειοβελτιωτικά Έργα 

Αντιπλημμυρικά έργα που εντοπίστηκαν από διάφορες πηγές εντός της ζώνης EL06APSFR013 
παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα. 
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Πίνακας 2-45: Ενταγμένα αντιπλημμυρικά έργα εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR013 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ-
ΔΟΤΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 

Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης Στους 
Οικισμούς Αμπελάκια & Σεληνια Του Δήμου 

Σαλαμίνας 

16.037.852 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟ-
ΤΟΥΜΕΝΟ Π.Δ.Ε 

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

Κατασκευή Συλλεκτηρων Ομβριων Στις 
Περιοχές Σαλαμίνας Και Παλουκιων Της 

Νήσου Σαλαμίνας 
13.826.933,54 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟ-
ΤΟΥΜΕΝΟ Π.Δ.Ε 

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

Κατασκευή Συλλεκτηρων Ομβριων Στις 
Περιοχές Σαλαμίνας Και Παλουκιων Της 

Νήσου Σαλαμίνας - Β' Φάση 
2012επ08580054) 

7.764.640,39 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟ-
ΤΟΥΜΕΝΟ Π.Δ.Ε 

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

Καθαρισμός Ρεμάτων Περιφερειακών 
Ενοτήτων Πειραιώς Και Νήσων. Αντ15 (Π.Κ. 

2012επ08500131) 
600.000,00 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ  

Καθαρισμός Ρεμάτων Περιφερειακών 
Ενοτήτων Πειραιώς Και Νήσων. Αντ13 (Π.Κ. 

2012επ08500129) 
1.000.000,00 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ  

Καθαρισμός Ρεμάτων Περιφερειακών 
Ενοτήτων Πειραιώς Και Νήσων. Αντ14 (Π.Κ. 

2012επ08500130) 
1.000.000,00 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ  

(Πηγή: ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ-Στρατηγικός Σχεδιασμός 2014-2019, ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, 
https://anaptyxi.gov.gr/el-gr/ 

Έργα διευθετήσεων-ευθυγραμμίσεων χειμάρρων, ρύθμισης ροής και αλλαγής πορείας 

Εντός της ζώνης EL06APSFR013 δεν απαντώνται έργα διευθετήσεων- ευθυγραμμίσεων 
χειμάρρων, ρύθμισης ροής και αλλαγής πορείας. 

Έργα Αναδασώσεων 

Στην ευρύτερη περιοχή της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR013 δεν απαντώνται κηρύξεις αναδασώσεων ή 
έργα αναδασώσεων (Δασαρχείο Πειραιά). 
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Ορεινά Αντιπλημμυρικά και Αντιδιαβρωτικά Έργα 

Σύμφωνα με τα Δασαρχεία που προσκόμισαν στοιχεία δεν απαντώνται έργα υπαγόμενα στις 
αρμοδιότητες των δασαρχείων (π.χ. ορεινά φράγματα, αναχώματα, αντιδιαβρωτικά, 
κοιτοστρώσεις) στις ΖΔΥΚΠ του Υδατικού Διαμερίσματος. 

2.8.11 Χαμηλές ζώνες Αίγινας (EL06APSFR014) 

Έργα Ταμίευσης 

Στην ευρύτερη περιοχή της ζώνης EL06APSFR014 δεν εντοπίζονται έργα ταμίευσης. 

Αντιπλημμυρικά και Εγγειοβελτιωτικά Έργα 

Αντιπλημμυρικά έργα που εντοπίστηκαν από διάφορες πηγές εντός της ζώνης EL06APSFR014 
παρουσιάζονται στους παρακάτω Πίνακες. 

Πίνακας 2-46: Υφιστάμενα αντιπλημμυρικά έργα εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR014 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Ανασχετικά Φράγματα Στη Κοίτη Χειμάρρων 
Βυρου & Σκοτεινής Ν. Αίγινας 

323.456,00  

(Πηγή: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας, 
Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού) 

Πίνακας 2-47: Ενταγμένα αντιπλημμυρικά έργα εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR014 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ-
ΔΟΤΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 

Καθαρισμός Ρεμάτων Περιφερειακών Ενοτήτων 
Πειραιώς Και Νήσων. Αντ15 (Π.Κ. 2012επ08500131) 

600.000,00 
ΕΘΝΙΚΟ 

ΠΔΕ 
 

Καθαρισμός Ρεμάτων Περιφερειακών Ενοτήτων 
Πειραιώς Και Νήσων. Αντ13 (Π.Κ. 2012επ08500129) 

1.000.000,00 
ΕΘΝΙΚΟ 

ΠΔΕ 
 

Καθαρισμός Ρεμάτων Περιφερειακών Ενοτήτων 
Πειραιώς Και Νήσων. Αντ14 (Π.Κ. 2012επ08500130) 1.000.000,00 

ΕΘΝΙΚΟ 
ΠΔΕ 

 

(Πηγή: ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ-Στρατηγικός Σχεδιασμός 2014-2019, ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, 
https://anaptyxi.gov.gr/el-gr/ 

Έργα διευθετήσεων-ευθυγραμμίσεων χειμάρρων, ρύθμισης ροής και αλλαγής πορείας 
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Στην ευρύτερη περιοχή της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR014 δεν απαντώνται έργα διευθετήσεων 
χειμάρρων. 

Έργα Αναδασώσεων 

Στην περιοχή της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR014 και εντός της νήσου Αίγινας, δεν έχουν κηρυχθεί 
Αναδασωτέες εκτάσεις μεγάλης κλίμακας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Δασαρχείου Πειραιώς. 

Ορεινά Αντιπλημμυρικά και Αντιδιαβρωτικά Έργα 

Σύμφωνα με τα Δασαρχεία που προσκόμισαν στοιχεία δεν απαντώνται έργα υπαγόμενα στις 
αρμοδιότητες των δασαρχείων (π.χ. ορεινά φράγματα, αναχώματα, αντιδιαβρωτικά, 
κοιτοστρώσεις) στις ΖΔΥΚΠ του Υδατικού Διαμερίσματος. 

2.8.12 Χαμηλές ζώνες ρεμάτων Κορινθιακού (EL06APSFR015) 

Έργα Ταμίευσης 

Στην ευρύτερη περιοχή της ζώνης EL06APSFR015 δεν εντοπίζονται έργα ταμίευσης. 

Αντιπλημμυρικά και Εγγειοβελτιωτικά Έργα 

Αντιπλημμυρικά έργα που εντοπίστηκαν από διάφορες πηγές εντός της ζώνης EL06APSFR015 
παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα. 

Πίνακας 2-48: Ενταγμένα αντιπλημμυρικά έργα εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR015 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ-
ΔΟΤΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 

Καθαρισμός Ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας 
Δυτικής Αττικής. Αντ15 (Π.Κ. 2012επ08500127) 

600.000,00 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ  

Καθαρισμός Ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας 
Δυτικής Αττικής. Αντ13 (Π.Κ. 2012επ08500125) 

500.000,00 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ  

Καθαρισμός Ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας 
Δυτικής Αττικής. Αντ14 (Π.Κ. 2012επ08500126) 

1.000.000,00 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ  

(Πηγή: ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ-Στρατηγικός Σχεδιασμός 2014-2019, ΠΕΠ Αττικής 2014-2020) 

Έργα διευθετήσεων-ευθυγραμμίσεων χειμάρρων, ρύθμισης ροής και αλλαγής πορείας 
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Στην ευρύτερη περιοχή της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR015 απαντώνται τα έργα που φαίνονται στον 
ακόλουθο πίνακα 

Πίνακας 2-49: Ενταγμένα έργα διευθετήσεων εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR015 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ-
ΔΟΤΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 

Εκπόνηση Μελετών Οριοθέτησης Και 
Συναφών Μελετών, Ρεμάτων 
Αρμοδιότητας Περιφερειακής 

Ενότητας Δυτ. Αττικής. 

300.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 

(Πηγή: ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ-Στρατηγικός Σχεδιασμός 2014-2019, ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 ) 

Έργα Αναδασώσεων 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Δασαρχείου Μεγάρων, στην περιοχή της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR015, 
δεν έχουν κηρυχθεί Αναδασωτέες εκτάσεις μεγάλης κλίμακας, αλλά για την τελευταία δεκαετία 
(από το 2013), στην ευρύτερη περιοχή της ΖΔΥΚΠ και εντός αυτής, έχουν κηρυχθεί συνολικά 
ογδόντα έξι (86) αναδασωτέες εκτάσεις της αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δασών Δυτικής 
Αττικής, οι οποίες όμως αφορούν μικρές αναδασωτέες εκτάσεις. 

Ορεινά Αντιπλημμυρικά και Αντιδιαβρωτικά Έργα 

Σύμφωνα με τα Δασαρχεία από τα οποία προσκομίστηκαν στοιχεία, συγκεκριμένα της 
Διεύθυνσης Δασών Δυτικής Αττικής, απαντώνται δύο (2) έργα, ένα (1) νότια της ΖΔΥΚΠ 
EL06APSFR015 το οποίο αφορά ορεινά αντιδιαβρωτικά έργα και έργα αποκατάστασης και ένα 
(1) υπό κατασκευή έργο, η «Μελέτη αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων καμένων 
εκτάσεων δασικού χαρακτήρα στην περιοχή του οικισμού Σχίνου της Τ.Κ. Πισίων, του Δήμου 
Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων, Π.Ε. Κορινθίας από την Πυρκαγιά της 19ης Μαΐου 
2021» (βλ. Πίνακα παρακάτω).  
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Πίνακας 2-50: Αντιδιαβρωτικά έργα της ευρύτερης περιοχής της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR015 
(Διεύθυνση Δασών Δυτικής Αττικής, 2023) 

ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Α/
Α 

Θέση/OTA Μελέτη 
Υλικά 

Κατασκευή
ς 

Έκτασ
η (km2) 

Έτος 
Συντεταγμένες 

Χ Υ 

1 

Βόρειες  
και 

Ανατολικές 
κλιτείς του 

όρους 
Γερανείων / 
Μεγαρέων 

Ορεινά 
Αντιδιαβρωτικ
ά έργα και έργα 
Αποκατάσταση

ς στις 
πληγείσες από 
την πυργκαγιά  

Περιοχές 
Μεγάρων, 

Αλεποχωρίου 
στα Γεράνεια 
Ορη, Δήμου 
Μεγαρέων 

Ξυλεία 50 2021 
42744

0 
4211466 

2 

Σχίνος, Δ. 
Λουτρακίου-
Περαχώρας-

Αγ. 
Θεοδώρων 

«Μελέτη 
αντιδιαβρωτικ

ών και 
αντιπλημμυρικ

ών έργων 
καμένων 

εκτάσεων 
δασικού 

χαρακτήρα 
στην περιοχή 
του οικισμού 

Σχίνου της Τ.Κ. 
Πισίων, του 

Δήμου 
Λουτρακίου-

Περαχώρας-Αγ. 
Θεοδώρων, Π.Ε. 
Κορινθίας από 
την Πυρκαγιά 

της 19ης Μαίου 
2021» 

- - 2021 - - 
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2.8.13 Χαμηλές ζώνες ρεμάτων περιοχής Αγ. Θεοδώρων (EL06APSFR016) 

Έργα Ταμίευσης 

Στην ευρύτερη περιοχή της ζώνης EL06APSFR016 δεν εντοπίζονται έργα ταμίευσης. 

Αντιπλημμυρικά και Εγγειοβελτιωτικά Έργα 

Εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR016 εντοπίζεται αντιπλημμυρικό έργο υπό δημοπράτηση με τίτλο 
« Έργα αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων στο τμήμα Ελευσίνα- Κόρινθος θέση VI: από 
Πανόραμα Κινέττας ως Αγίους Θεοδώρους /Διυλιστήρια Motor Oil». 

Πηγή: ( https://mpattiki.etme.gr/index.php/el/) 

Έργα διευθετήσεων-ευθυγραμμίσεων χειμάρρων, ρύθμισης ροής και αλλαγής πορείας 

Εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR016 δεν εντοπίστηκαν έργα διευθετήσεων χειμάρρων. 

Έργα Αναδασώσεων 

Στην ευρύτερη περιοχή της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR016 δεν απαντώνται κηρύξεις αναδασώσεων ή 
έργα αναδασώσεων (Δασαρχείο Κορίνθου). 

Ορεινά Αντιπλημμυρικά και Αντιδιαβρωτικά Έργα 

Στην ευρύτερη περιοχή της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR005 δεν εντοπίστηκαν ορεινά αντιπλημμυρικά 
έργα και αντιδιαβρωτικά έργα (Δασαρχείο Κορίνθου). 

2.8.14 Χαμηλές ζώνες ρεμάτων Καλάμου- Ωρωπού (EL06APSFR017) 

Έργα Ταμίευσης 

Στην ευρύτερη περιοχή της ζώνης EL06APSFR004 δεν εντοπίζονται έργα ταμίευσης. 

Αντιπλημμυρικά και Εγγειοβελτιωτικά Έργα 

Αντιπλημμυρικά έργα που εντοπίστηκαν από διάφορες πηγές εντός της ζώνης EL06APSFR017 
παρουσιάζονται στους παρακάτω Πίνακες. 
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Πίνακας 2-51: Υφιστάμενα αντιπλημμυρικά έργα εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR017 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Κατασκευή Αποχετευτικών 
Αγωγών Όμβριων Υδάτων Εντός 

Οικισμού Καλάμου 
1,751,672  

(Πηγή: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας, 
Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού) 

Πίνακας 2-52: Ενταγμένα  αντιπλημμυρικά έργα εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR017 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ-
ΔΟΤΗΣΗΣ 

Καθαρισμός Ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής 
Αττικής. Υδρ15 (Π.Κ. 2012επ08500123) 600.000,00 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ 

Καθαρισμός Ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής 
Αττικής. Υδρ12 (Π.Κ. 2012επ08500120) 630.000,00 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ 

Καθαρισμός Ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής 
Αττικής. Υδρ13 (Π.Κ. 2012επ08500121) 1.000.000,00 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ 

Καθαρισμός Ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής 
Αττικής. Υδρ14 (Π.Κ. 2012επ08500122) 1.000.000,00 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ 

(Πηγή: ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ-Στρατηγικός Σχεδιασμός 2014-2019, ΠΕΠ Αττικής 2014-2020) 

Έργα διευθετήσεων-ευθυγραμμίσεων χειμάρρων, ρύθμισης ροής και αλλαγής πορείας 

Εντός της ζώνης EL06APSFR017 απαντώνται τα έργα διευθετήσεων χειμάρρων που φαίνονται 
στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 2-53: Ενταγμένα έργα διευθετήσεων εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR017 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ-
ΔΟΤΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 

Οριοθέτηση - Διευθέτηση Ρεμάτων 
Βορειων Περιοχών Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατολικής Αττικής 

500.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 

(Πηγή: ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ-Στρατηγικός Σχεδιασμός 2014-2019, ΠΕΠ Αττικής 2014-2020) 

Έργα Αναδασώσεων 
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Όσον αφορά τα έργα αναδασώσεων και τις κηρύξεις αναδασωτέων εκτάσεων της αρμοδιότητας 
των σχετικών δασαρχείων, εντός των ορίων της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR017 δεν εντοπίζονται 
τέτοιου είδους έργα (Δασαρχείο Καπανδρίτι, 2023). 

Ορεινά Αντιπλημμυρικά και Αντιδιαβρωτικά Έργα 

Όσον αφορά άλλα έργα υπαγόμενα στις αρμοδιότητες των δασαρχείων, εκτός των ορίων της 
ΖΔΥΚΠ EL06APSFR017 προς τα βόρεια έχουν αναπτυχθεί είκοσι ένα (21) φράγματα στο 
πλαίσιο του έργου «Αντιδιαβρωτικά – Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής Καλάμου – Βαρνάβα – 
Καπανδριτίου – Πολυδενδρίου Αττικής» (Δασαρχείο Καπανδρίτι, 2023). Τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των φραγμάτων παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.  

Πίνακας 2-54: Έργα φραγμάτων στην περιοχή αρμοδιότητας του Δασαρχείου 
Καπανδριτίου στην ευρύτερη περιοχή της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR017 (Δασαρχείο 

Καπανδριτίου, 2023) 

ΦΡΑΓΜΑΤΑ 

Α/Α Θέση/OTA Έργο 

Ύψο
ς 

φρά
γμα
τος 
(m) 

Πλά
τος 
(m) 

Ύψο
ς 

διάρ
ρου 
(m) 

Επιφάνει
α λεκάνης 

(km2) 
Υλικά 

Έτ
ο
ς 

Συντεταγμένε
ς 

Χ Υ 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 

ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΔΥΚΠ 

1 

Βρυότη/Ωρωπού 

Αντιδιαβ
ρωτικά 

– 
Αντιπλη
μμυρικά 

έργα 
περιοχή

ς 
Καλάμο

υ – 
Βαρνάβ

α – 
Καπανδ
ριτίου – 
Πολυδεν

2,00 
14,5

0 
0,
05 

0,48 

Συρματ
όπλεχτα 
κιβώτια 

2018 

4883
19 

42370
71 

2 3,00 
20,5

0 
1,
00 

Συρματ
όπλεχτα 
κιβώτια 

4883
27 

42372
00 

3 

Βρυότη/Ωρωπ
ού 

2,00 
15,0

0 
1,
00 

0,41 

Συρματ
όπλεχτα 
κιβώτια 

2018 

4890
01 

42381
29 

4 2,00 
15,0

0 
1,
00 

Συρματ
όπλεχτα 
κιβώτια 

4890
14 

42381
95 
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ΦΡΑΓΜΑΤΑ 

Α/Α Θέση/OTA Έργο 

Ύψο
ς 

φρά
γμα
τος 
(m) 

Πλά
τος 
(m) 

Ύψο
ς 

διάρ
ρου 
(m) 

Επιφάνει
α λεκάνης 

(km2) 
Υλικά 

Έτ
ο
ς 

Συντεταγμένε
ς 

Χ Υ 

5 

Λάση/Ωρωπού 

δρίου 
Αττικής 1,50 

16,0
0 

1,
50 

2,08 

Συρματ
όπλεχτα 
κιβώτια 

2018 

4887
71 

42368
19 

6 2,00 8,00 
1,
50 

Συρματ
όπλεχτα 
κιβώτια 

4887
11 

42367
17 

7 Λάση/Ωρωπού 1,50 
19,0

0 
1,
00 

0,24 
Συρματ
όπλεχτα 
κιβώτια 

2018 
4890

81 
42365

50 

8 

Λάση/Ωρωπού 

1,00 
10,0

0 
1,
50 

3,15 

Συρματ
όπλεχτα 
κιβώτια 

2018 

4892
47 

42378
94 

9 1,00 
10,0

0 
1,
50 

Συρματ
όπλεχτα 
κιβώτια 

4892
22 

42378
07 

1
0 

2,00 
16,0

0 
2,
00 

Συρματ
όπλεχτα 
κιβώτια 

4891
40 

42377
18 

1
1 

Λάση/Ωρωπού 

3,00 18,5 
0,
5 

0,18 
Συρματ
όπλεχτα 
κιβώτια 

2018 

4898
21 

42374
74 

1
2 

1,50 
14,5

0 
1,
00 

 

Συρματ
όπλεχτα 
κιβώτια 

4898
14 

42376
19 

1
3 

1,50 
13,0

0 
1,
50 

Συρματ
όπλεχτα 
κιβώτια 

4898
03 

42376
61 

1
4 

Σαλαμίδη/Ωρωπού 1,50 
13,5

0 
1,
50 

 
Συρματ
όπλεχτα 
κιβώτια 

2018 
4903

00 
42364

31 
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ΦΡΑΓΜΑΤΑ 

Α/Α Θέση/OTA Έργο 

Ύψο
ς 

φρά
γμα
τος 
(m) 

Πλά
τος 
(m) 

Ύψο
ς 

διάρ
ρου 
(m) 

Επιφάνει
α λεκάνης 

(km2) 
Υλικά 

Έτ
ο
ς 

Συντεταγμένε
ς 

Χ Υ 

1
5 

1,50 
13,5

0 
1,
50 

 
Συρματ
όπλεχτα 
κιβώτια 

4903
66 

42364
60 

1
6 

Σαλαμίδη/Ωρωπού 2,00 
18,0

0 
2,
00 

 
Συρματ
όπλεχτα 
κιβώτια 

2018 
4899

47 
42346

25 

1
7 

Σαλαμίδη/Ωρωπού 2,00 
11,0

0 
1,
00 

 
Συρματ
όπλεχτα 
κιβώτια 

2018 
4915

39 
42363

87 

1
8 

Σαλαμίδη/Ωρωπού

1,50 
14,0

0 
1,
60 

 
Συρματ
όπλεχτα 
κιβώτια 

2018 

4910
13 

42369
34 

1
9 

1,50 
14,0

0 
1,
60 

 
Συρματ
όπλεχτα 
κιβώτια 

4909
86 

42368
81 

2
0 

Χιλιοπόταμος/Ωρ
ωπού 

3,00 
22,0

0 
2,
00 

 
Συρματ
όπλεχτα 
κιβώτια 

2018 

4922
86 

42359
78 

2
1 

1,50 8,00 
2,
50 

 
Συρματ
όπλεχτα 
κιβώτια 

4924
40 

42364
28 

2.8.15 Περιοχή Μάτι (EL06APSFR018) 

Έργα Ταμίευσης 

Στην ευρύτερη περιοχή της ζώνης EL06APSFR018 δεν εντοπίζονται έργα ταμίευσης. 
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Αντιπλημμυρικά και Εγγειοβελτιωτικά Έργα 

Αντιπλημμυρικά έργα που εντοπίστηκαν από διάφορες πηγές εντός της ζώνης EL06APSFR018 
παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα. 

Πίνακας 2-55: Ενταγμένα αντιπλημμυρικά έργα εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR018 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ-
ΔΟΤΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 

Καθαρισμός Ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής 
Αττικής. Υδρ15 (Π.Κ. 2012επ08500123) 

600.000,00 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ  

Καθαρισμός Ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής 
Αττικής. Υδρ12 (Π.Κ. 2012επ08500120) 

630.000,00 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ  

Καθαρισμός Ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής 
Αττικής. Υδρ13 (Π.Κ. 2012επ08500121) 

1.000.000,00 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ  

Καθαρισμός Ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής 
Αττικής. Υδρ14 (Π.Κ. 2012επ08500122) 

1.000.000,00 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ  

Έργα διευθετήσεων-ευθυγραμμίσεων χειμάρρων, ρύθμισης ροής και αλλαγής πορείας 

Εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR018 δεν έχουν εντοπιστεί έργα διευθετήσεων χειμάρρων. 

Έργα Αναδασώσεων 

Σε ότι αφορά τις κηρύξεις αναδάσωσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Δασαρχείου Πεντέλης, 
στην ευρύτερη περιοχή της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR018 και εντός των ορίων της Ζώνης, τα 
τελευταία δέκα έτη (από το 2013), έχει κηρυχθεί μία (1) έκταση ως Αναδασωτέα (βλ. παρακάτω 
πίνακα), στην θέση «Νταού Πεντέλης - Λύρειο - Νέος Βουτζάς – Νέος Πόντος - Αγ. Βαρβάρα - 
Γεροτσακούλι - Σκουφέϊκα - Μάτι - Κόκκινο Λιμανάκι - Αμπελούπολη - Προβάλινθος», των 
Δήμων Πεντέλης (Δ.Ε. Πεντέλης), Ραφήνας - Πικερμίου (Δ.Ε. Ραφήνας) και Μαραθώνος (Δ.Ε. Ν. 
Μάκρης) της Π.Ε. Αν. Αττικής, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 23-07-2018. 
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Πίνακας 2-56: Κηρύξεις αναδασώσεων εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR018 (Δασαρχείο 
Πεντέλης, 2023) 

Α/
Α 

Θέση/OTA Απόφαση ΦΕΚ 
Έκταση 

(km2) 
Έτο

ς 

Συντεταγμένες 

Χ Υ 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΕΝΤΟΣ ΖΔΥΚΠ 

1 

«Νταού Πεντέλης - 
Λύρειο - Νέος 
Βουτζάς – Νέος 
Πόντος - Αγ. 
Βαρβάρα - 
Γεροτσακούλι - 
Σκουφέϊκα - Μάτι 
- Κόκκινο 
Λιμανάκι - 
Αμπελούπολη - 
Προβάλινθος», 
των Δήμων 
Πεντέλης (Δ.Ε. 
Πεντέλης), 
Ραφήνας - 
Πικερμίου (Δ.Ε. 
Ραφήνας) και 
Μαραθώνος (Δ.Ε. 
Ν. Μάκρης) της 
Π.Ε. Αν. Αττικής 

4249/16.10.20
18 

415/Β/2018 5,808 2018 
49787
1,493 

420857
0,197 

Ορεινά Αντιπλημμυρικά και Αντιδιαβρωτικά Έργα 

Όσον αφορά άλλα έργα υπαγόμενα στις αρμοδιότητες των δασαρχείων, εκτός των ορίων της 
ΖΔΥΚΠ EL06APSFR018 προς τα δυτικά έχουν αναπτυχθεί εφτά (7) φράγματα στο πλαίσιο του 
έργου «Αντιδιαβρωτικά – Αντιπλημμυρικά καμένων εκτάσεων Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου και 
Μαραθώνος (Διευθέτηση κοίτης χειμάρρων)» (Δασαρχείο Πεντέλης, 2023). Τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των φραγμάτων παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.  
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Πίνακας 2-57: Έργα φραγμάτων στην περιοχή αρμοδιότητας του Δασαρχείου Πεντέλης 
στην ευρύτερη περιοχή της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR018 (Δασαρχείο Καπανδριτίου, 2023) 

ΦΡΑΓΜΑΤΑ 

Α/Α Θέση/OTA Έργο 

Ύψο
ς 

φρά
γμα
τος 
(m) 

Πλά
τος 
(m) 

Ύψο
ς 

διάρ
ρου 
(m) 

Επιφάνει
α λεκάνης 

(km2) 
Υλικά 

Έτ
ο
ς 

Συντεταγμένε
ς 

Χ Υ 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΔΥΚΠ 

1 

Κλεφτών/ 
Μαραθώνος 

Αντιδιαβ
ρωτικά 

– 
Αντιπλη
μμυρικά 
καμένων 
εκτάσεω
ν Δήμων 
Ραφήνα

ς – 
Πικερμίο

υ και 
Μαραθώ

νος 
(Διευθέτ

ηση 
κοίτης 

χειμάρρ
ων) 

4,00 7,40 
1,
40 

1,91
6 

Σκυρόδε
μα 

2019 

4967
32.0
472 

42109
06.32

6 

2 4,00 7,40 
1,
40 

Σκυρόδε
μα 

4968
75.3
763 

42109
78.80

6 

3 4,00 7,40 
1,
40 

Σκυρόδε
μα 

4970
52.7
307 

42109
01.28

4 

4 4,00 7,40 
1,
40 

Σκυρόδε
μα 

4972
38.8
913 

42110
66.23

8 

5 4,00 7,40 
1,
40 

Σκυρόδε
μα 

4973
26.9
215 

42111
05.43

1 

6 4,00 7,40 
1,
40 

Σκυρόδε
μα 

4975
26.9
70 

42112
37.41

9 

7 4,00 7,40 
1,
40 

Σκυρόδε
μα 

4976
18.7
562 

42112
85.06

4 

8 4,00 7,40 
1,
40 

Σκυρόδε
μα 

4978
29.3
784 

42113
09.30

6 
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ΦΡΑΓΜΑΤΑ 

Α/Α Θέση/OTA Έργο 

Ύψο
ς 

φρά
γμα
τος 
(m) 

Πλά
τος 
(m) 

Ύψο
ς 

διάρ
ρου 
(m) 

Επιφάνει
α λεκάνης 

(km2) 
Υλικά 

Έτ
ο
ς 

Συντεταγμένε
ς 

Χ Υ 

9 0,60 8,90 
1,
50 

Σκυρόδε
μα 

4978
29.3
784 

42113
09.30

6 

1
0 

Κλεφτών/Μαραθ
ώνος 

2,00 4,70 
0,
70 

0,19
3 

Συρματ
όπλεχτα 
κιβώτια 

2019 

4959
36.5
562 

42112
42.70

7 

1
1 

2,00 4,70 
0,
70 

Συρματ
όπλεχτα 
κιβώτια 

4959
51.2
016 

42112
00.94

3 

1
2 

Πηγαδάκι/Πεντέλη
ς 

1,50 5,40 
1,
40 

0,47
2 

Συρματ
όπλεχτα 
κιβώτια 

2019 
4957
81.8
643 

42103
47.93 

1
3 

Πηγαδάκι/Ραφήνα
ς/ Πικερμίου 

1,50 8,90 
1,
40 

1,84
3 

Συρματ
όπλεχτα 
κιβώτια 

2019 
4958
45.9
379 

42092
00.3 

2.9 Διαθέσιμες μελέτες 

Πλέον των τοπογραφικών αποτυπώσεων τεχνικών έργων και διατομών του 1ου κύκλου των 
ΣΔΚΠ αλλά και της παρούσας 1ης Αναθεώρησης των ΣΔΚΠ, για τα μοντέλα διόδευσης 
πλημμυρών λαμβάνονται υπόψη και οι τοπογραφικές αποτυπώσεις που προέρχονται από 
υφιστάμενες εγκεκριμένες μελέτες. Επιπρόσθετα ελήφθησαν υπόψη οι θέσεις και η γεωμετρία 
των προτεινόμενων τεχνικών έργων από τις μελέτες εφόσον δεν υπήρχαν άλλα στοιχεία 
αποτύπωσής τους. 

Στο ΥΔ Αττικής (EL06) εντοπίζονται οι εξής μελέτες:  

 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (MASTER PLAN) ΕΡΓΩΝ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ ΑΠΟ Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΩΣ 
ΕΚΒΟΛΗ 

 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ-ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 

 ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ, ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
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 ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ – ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ – ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΜΕΧΡΙ 
ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΕΘΝ. ΟΔΟ ΒΑΡΚΙΖΑΣ – ΣΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙ (ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ) 

 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΔΑΣΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΙΧΘΙ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ 
ΜΑΝΔΡΑΣ & ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ 

 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΟΡΜΠΙ ΑΠΟ Λ. ΒΑΡΗΣ – ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΕΚΒΟΛΗ 

 ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ ΣΕ ΜΗ 
ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΕ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 

 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΑΘΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ 
ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΑΠΠΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 

 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ & ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ 
ΠΑΠΑ ΔΗΜΩΝ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΙ ΡΑΦΗΝΑΣ 

 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΌ 
Χ.Θ. 1+400 ΕΩΣ Χ,Θ, 6+125 (ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ) 

 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΕΜΑ 
ΘΟΡΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΙΝΕΤΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ 
ΕΡΑΣΙΝΟΥ 

 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 

 ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ (ΚΑΤΟΥΝΙΣΤΡΑ, ΠΡΑΘΙ 
ΚΑΙ ΚΑΡΕΛΗ) ΠΟΛΕΩΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 

 ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ-ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΑΠΙΟΥ-
ΝΤΑΜΑΡΙΟΥ-ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ-ΧΑΡΒΑΤΙΟΥ-ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗΣ 

 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ  ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΑΧΩΝΩΝ (ΒΟΡΕΙΟΣ – 
ΝΟΤΙΟΣ ΚΛΑΔΟΣ). 

 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΓΑΡΩΝ Β΄ΦΑΣΗ (ΡΕΜΑ ΕΞΩ ΚΑΜΑΡΕΣ) 

 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΣΧΑΤΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΠΌ ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΓΩΓΟΥ ΕΥΠΥΡΙΔΩΝ ΕΩΣ 
ΛΕΩΦΟΡΟ ΠΑΡΝΗΘΟΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ ΑΠΌ ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΕΩΣ ΚΟΚΚΙΝΟ 
ΜΥΛΟ 
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 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ ΜΕΤΑΞΥ Χ.Θ. 6+740 ΕΩΣ Χ.Θ. 10+650 

 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ ΚΑΤΑΝΤΗ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠΌ Χ.Θ. 
5+062 ΕΩΣ Χ.Θ. 6+044 

 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΌ ΟΔΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΧΡΙ ΚΟΜΒΟ ΙΕΡΑΣ ΟΔΟΥ, ΑΠΌ 
Χ.Θ. 1+400 ΕΩΣ Χ.Θ. 5+060 

 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 
0+000 (ΕΚΒΟΛΗ ΣΤΟΝ Π. ΚΗΦΙΣΟ) ΕΩΣ Χ.Θ. 12+000 

 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΣΧΑΤΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΠΌ ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΓΩΓΟΥ ΕΥΠΥΡΙΔΩΝ ΕΩΣ 
ΛΕΩΦΟΡΟ ΠΑΡΝΗΘΟΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ – 
ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Υ.Α./ΑΔΑ:6ΛΕΕ465ΧΘΞ-ΞΞΡ ΘΕΣΗ VI: ΡΕΜΑ 
"ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ" ΠΕΡΙ ΤΗ Χ.Θ. 35+416 

 ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ – 
ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Υ.Α./ΑΔΑ:6ΛΕΕ465ΧΘΞ-ΞΞΡ ΘΕΣΗ VII: ΑΠΟ 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΙΝΕΤΤΑΣ ΕΩΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ / ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ MOTOR OIL 
ΥΠΟΤΜΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Χ.Θ. 52+350 ΕΩΣ 
Χ.Θ. 52+650 

 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 

 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

2.10 Χρήσεις γης 

Σε ότι αφορά στις χρήσεις γης που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του συντελεστή 
Manning στα μοντέλα διόδευσης πλημμυρών χρησιμοποιήθηκαν τα Πολύγωνα Ενοτήτων 
Ελέγχου με τον Γεωγραφικό Κωδικό Αναφοράς και τον κωδικό ταξινόμησης χρήσης του 
2020 (ilots). 

Τα στοιχεία χρήσεων γης ομαδοποιούνται και ταξινομούνται στα ακόλουθα είδη: 

 Άλλο 

 Αστικό 

 Βοσκότοπος 

 Δάσος 

 Δρόμοι/νερά 

 Καλλιέργειες 
Στον επόμενο Πίνακα παρουσιάζονται οι χρήσεις γης σύμφωνα με τα Πολύγωνα Ενοτήτων 
Ελέγχου του 2020 (ilots) και γίνεται η αντιστοίχισή τους με κάποιο από τα προαναγραφόμενα 
ομαδοποιημένα είδη. 
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Πίνακας 2-58: Χρήσεις γης σύμφωνα με τα Πολύγωνα Ενοτήτων Ελέγχου του 2020 
(ilots) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ 

10 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ (ΠΥΚΝΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ)  
ΔΑΣΟΣ 

11 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ (ΠΥΚΝΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ - ΜΙΚΤΟ) 

20 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ (ΠΥΚΝΗ ΔΟΜΗΣΗ) ΑΣΤΙΚΟ 

21 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ (ΠΥΚΝΗ ΔΟΜΗΣΗ - ΜΙΚΤΟ ΜΕ 
ΚΥΡΙΑ ΑΣΤΙΚΟ) 

12,14,30,32,33 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΓΙΑ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ 

31 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΓΙΑ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ (ΜΙΚΤΟ ΜΕ ΚΥΡΙΑ 
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟ) 

40 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (ΚΥΡΙΑ ΑΡΩΣΙΜΑ)  
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 41 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (ΜΙΚΤΟ ΜΕ ΚΥΡΙΑ 

ΑΡΩΣΙΜΑ) 
50 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (ΚΥΡΙΑ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ) 
51 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (ΜΙΚΤΟ ΜΕ ΚΥΡΙΑ 

ΜΟΝΙΜΕΣ) 
60 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (ΚΥΡΙΑ ΕΛΙΑ) 

61 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (ΜΙΚΤΟ ΜΕ ΚΥΡΙΑ 
ΕΛΙΑ) 

70 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (ΚΥΡΙΑ ΑΜΠΕΛΙ) 

71 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ (ΜΙΚΤΟ ΜΕ ΚΥΡΙΑ ΑΜΠΕΛΙ) 

90 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ (ΑΛΛΟ ΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟ) ΆΛΛΟ 

92 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ (ΑΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΟ) 

91,93 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ (ΔΙΚΤΥΑ) ΔΡΟΜΟΙ/ΝΕΡΑ 

 

Στην περιοχή του ΥΔ Αττικής (EL06), σε μια συνολική έκταση 1304 km2 διακρίνονται οι 
παρακάτω βασικές κατηγορίες χρήσεων γης και τα ποσοστά τους σύμφωνα με τα Πολύγωνα 
Ενοτήτων Ελέγχου του 2020 (ilots): 

 Άλλο, σε ποσοστό 9% 

 Αστικό, σε ποσοστό 14% 

 Βοσκότοπος, σε ποσοστό 10% 

 Δάσος, σε ποσοστό 41% 

 Δρόμοι/νερά, σε ποσοστό 1% 

 Καλλιέργειες, σε ποσοστό 25% 
Στο επόμενο γράφημα παρουσιάζεται η κατανομή σε ποσοστά των χρήσεων γης σε μορφή 
διαγραμματικής πίτας. 
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Σχήμα 2-26: Κατανομή των χρήσεων γης σύμφωνα με τα Πολύγωνα Ενοτήτων Ελέγχου 
του 2020 (ilots) στο ΥΔ Αττικής (EL06) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9%

14%

10%

41%

1%

25%
ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ

ΔΑΣΗ

ΔΡΟΜΟΙ/ΝΕΡΑ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

 

 

I Π05.Τ1 - 159 

3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ 
ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ 

3.1 Θεωρητικό υπόβαθρο μοντέλων διόδευσης πλημμυρών 

Ο όρος διόδευση αφορά τον χωροχρονικό προσδιορισμό του πλημμυρικού κύματος και 
βασίζεται στον μαθηματικό υπολογισμό που περιγράφει το πέρασμα του πλημμυρικού κύματος 
μέσα από την κοίτη ενός υδατορέματος, μέσα από ένα ταμιευτήρα που παρεμβάλλεται σε ένα 
υδατόρευμα ή μέσα σε μια λίμνη. Οι κύριες παράμετροι που προσδιορίζουν το φυσικό πρόβλημα 
είναι το βάθος ροής και η παροχή καθώς και η ταχύτητα ροής και ο χρόνος. Ο αποθηκευμένος 
όγκος νερού στην κοίτη ενός υδατορεύματος είναι μικρότερος σε σχέση με μια λίμνη ή ένα 
ταμιευτήρα, δεν θεωρείται όμως αμελητέος. Οι υπολογισμοί γίνονται εφαρμόζοντας την 
εξίσωση συνέχειας και την σχέση [αποθηκευμένος όγκος – εισροή/εκροή].  

Στον υπολογισμό της πλημμυρικής κατάκλυσης σχετικά επίπεδων επιφανειών (κοιλάδα), η 
περιγραφή της ροής θεωρείται γενικά ως δισδιάστατη με κύριες παραμέτρους το βάθος ροής 
και την παροχή. Στην παρούσα φάση εξετάζεται η υδραυλική μέθοδος επίλυσης της διόδευσης 
ενός πλημμυρικού κύματος. Οι υδραυλικές μέθοδοι διόδευσης χρησιμοποιούν τις εξισώσεις 
ασταθούς ροής σε ανοικτούς αγωγούς (εξισώσεις Saint Venant). Οι εξισώσεις προκύπτουν από 
την κατά βάθος ολοκλήρωση των εξισώσεων συνέχειας και Navier-Stokes οι οποίες 
περιγράφουν τη ροή με βάση τις αρχές διατήρησης μάζας και ορμής. Η επίδραση της 
αποθήκευσης του ποταμού πάνω στο κύμα περιγράφεται με την εξίσωση συνέχειας και η 
επίδραση των ανωμαλιών και της τραχύτητας της κοίτης με την εξίσωση των ροπών.  

Η διόδευση της πλημμυρικής ροής γίνεται με την αριθμητική προσομοίωση των μερικών 
διαφορικών εξισώσεων. Ανάλογα με τη μορφή των μερικών διαφορικών εξισώσεων (πόσες 
διαστάσεις περιλαμβάνουν, καθώς και ποιοι όροι υπεισέρχονται) υπάρχουν διάφοροι τύποι 
αριθμητικών μοντέλων. Μία ταξινόμηση αυτών μπορεί να γίνει ως εξής (Néelz and Pender, 2009; 
Néelz and Pender, 2010; Néelz and Pender, 2013): 

 μονοδιάστατα αριθμητικά μοντέλα όπου επιλύονται αριθμητικά οι μονοδιάστατες 
Εξισώσεις Αβαθών Υδάτων (one-dimensional Shallow Water Equations, 1D-SWE) στην 
πλήρη τους μορφή, γνωστές και ως Εξισώσεις Saint-Venant (1D) 

 ψευδο-διδιάστατα αριθμητικά μοντέλα, όπου η ροή στο πλημμυρικό πεδίο (floodplain) 
που βρίσκεται εκτός του κύριου πεδίου ροής, το οποίο και προσομοιώνεται 
μονοδιάστατα, προσομοιώνεται ως "αποθήκευση" η οποία προσδιορίζεται με σχέσεις 
στάθμης-όγκου νερού (1D+) 

 δισδιάστατα αριθμητικά μοντέλα, όπου έχουν παραλειφθεί κάποιοι όροι στις Εξισώσεις 
Ορμής των 2D-SWE (2D-) 

 δισδιάστατα αριθμητικά μοντέλα όπου οι 2D-SWE είναι στην πλήρη τους μορφή (2D) 

Ανάλογα με την αριθμητική μέθοδο που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της μερικής 
παραγώγου, τα αριθμητικά μοντέλα διακρίνονται σε αυτά που χρησιμοποιούν: 

 τη μέθοδο των Πεπερασμένων Διαφορών (Finite Difference Method, FDM) 
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 τη μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων (Finite Element Method, FEM) 

 τη μέθοδο των Πεπερασμένων Όγκων (Finite Volume Method, FVM) 

Η κατάλληλη επιλογή του αριθμητικού μοντέλου αποτελεί έναν κρίσιμο παράγοντα στην 
ορθολογική προσομοίωση της πλημμυρικής ροής (Ηunter et al., 2007). Η επιλογή μίας 
μονοδιάστατης ή δισδιάστατης προσέγγισης εξαρτάται από το αν οι εγκάρσιες ως προς τη 
διεύθυνση ροής ταχύτητες είναι της ίδιας τάξης μεγέθους με τις αντίστοιχες κατά μήκος. Αν είναι 
αρκετά μικρότερες, όπου αυτό συμβαίνει σε περιοχές με έντονο ανάγλυφο, όπως είναι τα ορεινά 
υδατορεύματα, συνιστάται η μονοδιάστατη προσέγγιση. Αν είναι της ίδιας τάξης μεγέθους, όπου 
αυτό συμβαίνει σε περιοχές με πιο ήπιο ανάγλυφο, όπως είναι η πλειονότητα των αγροτικών 
περιοχών και των πόλεων, συνιστάται η δισδιάστατη προσέγγιση, παρά το γεγονός ότι απαιτεί 
πολύ μεγαλύτερο υπολογιστικό κόστος και πολλές φορές πρακτικά δεν προτιμάται, οδηγώντας 
σε μη ρεαλιστικές και ανορθολογικές προσομοιώσεις (Alcrudo, 2004; Schumann et al., 2009; 
Teng et al., 2017) . 

3.2 Το υδραυλικό μοντέλο FLO-2D 

Το FLO-2D Pro είναι ένα δισδιάστατο μοντέλο διόδευσης πλημμυρών που προσομοιώνει την 
πλημμυρική ροή εντός καναλιού (φυσικού ή τεχνητού), την επιφανειακή απορροή σε πεδιάδες 
αλλά και τη ροή σε αστικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα είναι κατάλληλα σχεδιασμένο ώστε να 
προσομοιώνει λεπτομερώς το εκάστοτε πλημμυρικό καθεστώς μιας περιοχής (με δεδομένη 
τοπογραφία), με την προσθήκη δεδομένων όπως βροχόπτωση, διήθηση, μεταφορά ιζημάτων 
κ.α. Στον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη κτίρια, αναχώματα, κατάρρευση φράγματος, 
αποχετεύσεις ομβρίων, οχετοί, γέφυρες, υδραυλικά έργα αλλά και τα υπόγεια ύδατα. 
Χρησιμοποιείται ευρέως για την χαρτογράφηση του πλημμυρικού κινδύνου και τον καθορισμό 
πλημμυρικών ζωνών καθώς και για το σχεδιασμό των απαραίτητων δράσεων για το μετριασμό 
του πλημμυρικού κινδύνου.   

Πρόκειται για εμπορικό μοντέλο, εγκεκριμένο από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης 
Έκτακτης Ανάγκης των ΗΠΑ - FEMA (Federal Emergency Management Agency) για την 
εκπόνηση χαρτών επικινδυνότητας πλημμύρας.  

Το μοντέλο, πλέον, λειτουργεί ως επέκταση (Plugin) στο περιβάλλον του GGIS.  

Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιείται η έκδοση FLO-2D Plugin 10_66 και QGIS 3.22.9. 

Θεωρητικό Υπόβαθρο 

Το μοντέλο λειτουργεί στην βάση των πεπερασμένων στοιχείων, όπου η κίνηση του 
πλημμυρικού όγκου πραγματοποιείται εντός ορθογωνικού κανάβου στην περίπτωση της 
κατάκλυσης πεδιάδας (2D) και εντός διατομών κατά την διόδευση εντός υδατορεύματος (1D). 
Η εξέλιξη του πλημμυρικού κύματος σε δύο διαστάσεις πραγματοποιείται μέσω αριθμητικής 
ολοκλήρωσης των εξισώσεων ποσότητας κίνησης.  

Οι θεμελιώδεις εξισώσεις για την κίνηση του ρευστού περιλαμβάνουν την εξίσωση συνέχειας 
και την εξίσωση διατήρησης της κίνησης (δυναμικό κύμα): 
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Όπου h το βάθος ροής και V η μέση κατά βάθος ταχύτητα σε κάθε μια από τις 8 πιθανές 
κατευθύνσεις ροής κατά x, i η μη μηδενική τιμή έντασης βροχόπτωσης και S0 και Sf η κλίση 
πυθμένα και κλίση γραμμής ενέργειας αντίστοιχα.  

Εφόσον οι όροι της υδροστατικής πίεσης και αδράνειας είναι αμελητέοι (Sf=So), η ροή θεωρείται 
μόνιμη, ομοιόμορφη (κινηματική εξίσωση κύματος). Η προσθήκη της μεταβολής της πίεσης (∂h/ 
∂x) στην κινηματική εξίσωση κύματος έχει σαν αποτέλεσμα την εξίσωση διάχυσης κύματος η 
οποία και απαιτείται για την εξασθένηση του πλημμυρικού κύματος και την μεταβολή της 
αποθηκευτικότητας στην πλημμυρική πεδιάδα. Ο παράγοντας τοπικής επιτάχυνσης είναι 
σημαντικός για την διόδευση πλημμύρας σε επίπεδες ή αρνητικές ή απότομες κλίσεις ή σε μη 
μόνιμες συνθήκες ροής και αποτελεί την πλήρη δυναμική εξίσωση ορμής (dynamic wave 
momentum equation) που χρησιμοποιείται και στο παρόν μοντέλο. 

Σε ανεμπόδιστη επιφανειακή απορροή, οι εξισώσεις κίνησης στο FLO-2D εφαρμόζονται 
υπολογίζοντας τη μέση ταχύτητα ροής σε καθένα από τα όρια του κάθε στοιχείου του κανάβου. 
Υπάρχουν οκτώ δυνητικές κατευθύνσεις ροής, οι τέσσερεις βασικές (βορράς, νότος, ανατολή, 
δύση) και οι τέσσερεις διαγώνιες κατευθύνσεις (βορειοανατολικά, νοτιοανατολικά, νοτιοδυτικά 
και βορειοδυτικά). Κάθε υπολογισμός ταχύτητας έχει στην πραγματικότητα μονοδιάστατο 
χαρακτήρα και επιλύεται ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες επτά κατευθύνσεις. Η σταθερότητα 
του σχεδιασμού αυτού βασίζεται σε αυστηρά αριθμητικά κριτήρια για τον έλεγχο του μεγέθους 
του υπολογιστικού βήματος. 

Λειτουργία μοντέλου 

Η διαφορική μορφή των εξισώσεων συνέχειας και ορμής του μοντέλου, επιλύεται με ένα 
κεντρικό αριθμητικό σχήμα πεπερασμένων διαφορών. Ο αλγόριθμος επιλύει την εξίσωση ορμής 
για την ταχύτητα ροής κατά μήκος των οριακών στοιχείων του πλέγματος. Η επίλυση στο 
μοντέλο διακριτοποιείται σε ομοιόμορφα τετράγωνα κελιά κανάβου. Η υπολογιστική 
διαδικασία για την μοντελοποίηση της κίνησης εντός της πλημμυρικής πεδιάδας περιλαμβάνει 
τον υπολογισμό της απορροής σε κάθε μια από τις οκτώ πιθανές κατευθύνσεις ροής και ξεκινά 
με μια γραμμική εκτίμηση του οριακού βάθους ροής στο κελί του πλέγματος. Το εκτιμημένο 
οριακό βάθος ροής είναι το μέσο από τα βάθη στα δυο κελιά που μοιράζονται την απορροή σε 
μια από τις οκτώ κατευθύνσεις. Άλλες υδραυλικές παράμετροι που επίσης λαμβάνονται οι μέσες 
τιμές τους για τον υπολογισμό της ταχύτητας ροής, είναι η αντίσταση ροής (συντελεστής 
manning n), η επιφάνεια ροής και η βρεχόμενη περίμετρος. Με χρήση της μέσης επιφάνειας ροής 
μεταξύ δυο κελιών, η απορροή για κάθε χρονικό βήμα καθορίζεται με τον πολλαπλασιασμό της 
ταχύτητας με την επιφάνεια ροής. 
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Εικόνα 3-1:Υπολογισμός απορροής σε μη περιορισμένο πεδίο 

Το διάγραμμα ροής της υπολογιστικής διαδικασίας του μοντέλου παρουσιάζεται στην εικόνα 
3.3. 

Η πλήρης εξίσωση δυναμικού κύματος εκφράζεται με δεύτερης τάξης μη γραμμική μερικώς 
διαφορική μορφή. Για την επίλυση της εξίσωσης αρχικά η ταχύτητα ροής υπολογίζεται στα όρια 
των κελιών του κανάβου με την κυματική εξίσωση διάχυσης με χρήση της κλίσης ενέργειας 
(κλίση πυθμένα + κλίση πιεζομετρικού φορτίου). 

Αυτή η ταχύτητα στην συνέχεια χρησιμοποιείται ως πρώτη εκτίμηση στην δεύτερης τάξης 
εξίσωση Newton- Raphson για προσδιοριστούν οι ρίζες της πλήρους δυναμικής εξίσωσης 
κύματος.  

Η εξίσωση Manning χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της κλίσης τριβών. Εάν ο αλγόριθμος 
Newton- Raphson δεν συγκλίνει μετά από τρεις επαναλήψεις, ο αλγόριθμος επιλέγει τη λύση 
διάχυσης κύματος.  

Στην εξίσωση δυναμικού κύματος ο όρος της τοπικής επιτάχυνσης εκφράζεται ως η διαφορά 
της ταχύτητας μεταξύ ενός χρονικού βήματος για συγκεκριμένη κατεύθυνση ροής. Η συνολική 
επιτάχυνση εκτιμάται ως η διαφορά της ταχύτητας ροής στο εκάστοτε κελί από το 
προηγούμενο χρονικό βήμα.  

Η απορροή στα όρια των στοιχείων του κανάβου υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την 
ταχύτητα με το εμβαδόν της διατομής ροής. Αφού η απορροή υπολογίζεται και για τις οκτώ 
κατευθύνσεις, η καθαρή μεταβολή της απορροής (το άθροισμα της απορροής στις οκτώ 
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κατευθύνσεις ροής) εντός η εκτός του κελιού πολλαπλασιάζεται με το χρονικό βήμα για να 
υπολογιστεί η καθαρή μεταβολή στον όγκο του εντός σε κάθε κελί του κανάβου.  

Η καθαρή μεταβολή του όγκου κατόπιν διαιρείται με την διαθέσιμη επιφάνεια του κελιού για να 
υπολογιστεί η αύξηση ή μείωση του βάθους ροής σε κάθε χρονικό βήμα. Η διόδευση εντός του 
καναλιού πραγματοποιείται ουσιαστικά με τον ίδιο τρόπο, με τη διαφορά ότι το βάθος ροής για 
το επόμενο χρονικό βήμα είναι συνάρτηση της γεωμετρίας της διατομής και εκεί υφίσταται 
ουσιαστικά ένα ανάντη και ένα κατάντη κελί καναλιού για την μεταφορά της παροχής.  

Συνοψίζοντας, ο αλγόριθμος επίλυσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα: 

1. Υπολογίζεται η μέση γεωμετρία, τραχύτητα και κλίση μεταξύ δυο κελιών. 

2. Για τον υπολογισμό της ταχύτητας στα όρια του κανάβου για κάθε χρονικό βήμα, το 
βάθος ροής θεωρείται ως μια γραμμική εκτίμηση (μέσο βάθος μεταξύ δυο κελιών) από το 
προηγούμενο χρονικό βήμα. 

3. Η πρώτη εκτίμηση της ταχύτητας υπολογίζεται με την εξίσωση διάχυσης κύματος. Η μόνη 
άγνωστη παράμετρος είναι η ταχύτητα για την ροή εντός της πεδιάδας ή του καναλιού.  

4. Η εκτιμημένη ταχύτητα για το δεδομένο χρονικό βήμα χρησιμοποιείται ως δεδομένο 
εισόδου στην επίλυση Newton – Raphson για τον υπολογισμό της ταχύτητας μέσω της 
εξίσωσης δυναμικού κύματος.  

5. Η απορροή υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την ταχύτητα με την επιφάνειας απορροής 
και η έκταση κατόπιν προσαρμόζεται με βάση συντελεστές μείωσης επιφανείας.  

6. Η σταδιακή απορροή για το κάθε χρονικό βήμα στα οκτώ όρια (η προς τα ανάντη ή 
κατάντη ενός καναλιού) αθροίζεται και η αλλαγή του όγκου κατανέμεται με βάση την 
αποθηκευτικότητα του κελιού του κανάβου ή του καναλιού για να υπολογιστεί η 
μεταβολή στο βάθος ροής.  

7. Τα κριτήρια αριθμητικής σταθερότητας κατόπιν χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του 
νέου βάθους ροής του κελιού. Εάν τα κριτήρια δεν ικανοποιούνται ο χρόνος 
προσομοίωσης επιστρέφει στο προηγούμενο επιτυχές στάδιο προσομοίωσης και η 
διαδικασία εκκινεί από την αρχή.  

Τα κριτήρια σταθερότητας περιλαμβάνουν την διαφοροποίηση του χρονικού βήματος με την 
λογική ότι το χρονικό βήμα είναι αρκετά μικρό ώστε να εξασφαλίζει την αριθμητική 
σταθερότητα αλλά και επαρκώς μεγάλο ώστε να ολοκληρώνεται η μοντελοποίηση σε λογικά 
χρονικά πλαίσια. Τα κριτήρια αριθμητικής σταθερότητας εφαρμόζονται σε κάθε στοιχείο του 
κανάβου και σε κάθε χρονικό βήμα για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα της επίλυσης.  

Τα κριτήρια ελέγχου υπόκεινται στην συνθήκη Courant-Friedrich-Lewy (CFL), όπου η ταχύτητα 
του πλημμυρικού κύματος σχετίζεται με το χρόνο μοντελοποίησης και χωρικές προσαυξήσεις. 
Η φυσική ερμηνεία της συνθήκης Courant-Friedrich-Lewy είναι η συνθήκη ότι ένα υγρό 
σωματίδιο δεν μπορεί να ταξιδέψει περισσότερο από ένα μήκος Δx  σε ένα χρονικό βήμα Δt 
(σχήμα 3.2).  

Το χρονικό βήμα Δt ορίζεται από τη σχέση: 

 

Δt = C Δx / (V + c) 

Όπου: 
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C ο συντελεστής Courant (C<1.0), 

Δx η διάσταση του κελιού του κανάβου, 

V η μέση ταχύτητα ροής 

 

Η αριθμητική αστάθεια του μοντέλου εμφανίζεται όταν το χρονικό βήμα είναι υπερβολικά μεγάλο 
για την σχέση μεταξύ της παροχής και της δυνητικής επιφάνειας ενός κελιού. Υψηλή απορροή σε 
μικρή επιφάνεια οδηγεί σε αύξηση των αριθμητικών επαναλήψεων (αριθμητική ταλάντωση). Η 
ταχύτητα και η απορροή σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να καταστεί μη φυσιολογική για ένα ή 
περισσότερα χρονικά βήματα. Αυτή η στιγμιαία αύξηση μπορεί να μην επηρεάσει την συνολική 
κατανομή της πλημμύρας αλλά απαιτεί προσαρμογές στην μοντελοποίηση ώστε να αποφευχθούν 
λάθος ταχύτητες ή βάθη ροής. Για αυτόν το λόγο προτείνεται η παροχή αιχμής να μην υπερβαίνει 
τα 3 m3/m2: 

 

Qpeak/Asurf < 3.0 m3/m2 

Όπου: 

Qpeak = παροχή αιχμής και  

Asurf = επιφάνεια κελιού 

 

Επιπλέον, όταν η παροχή αιχμής ανά κελί είναι μικρότερη από 1.0 m3/m2, η ταχύτητα του 
υπολογιστικού μοντέλου αυξάνεται. 

Επομένως, για τη βέλτιστη μοντελοποίηση, επιλέγεται τιμή:      

      

1.0 m3/m2 < Qpeak/Asurf < 3.0 m3/m2 

 

Άλλα κριτήρια σταθερότητας που χρησιμοποιούνται επικουρικά στον αλγόριθμο επίλυσης είναι 
η ποσοστιαία αλλαγή του βάθους ροής εντός του κελιού του κανάβου σε σχέση με το 
προηγούμενο χρονικό βήμα. Μια αλλαγή στο βάθος ροής μεγαλύτερη από 20% οδηγεί σε 
αριθμητική αστάθεια το μοντέλο.  

Μια δεύτερη παράμετρος σταθερότητας που εφαρμόζεται αναπτύχθηκε από τους Ponce και 
Theurer (1982). Αυτό το κριτήριο αποτελεί συνάρτηση της κλίσης πυθμένα, της απορροής και 
του μεγέθους του κελιού του κανάβου και αναφέρεται ως κριτήριο σταθερότητας δυναμικού 
κύματος.  
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Εικόνα 3-2: Κριτήριο σταθερότητας αλγορίθμου 
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Εικόνα 3-3: Διάγραμμα ροής FLO-2D 

O αλγόριθμος του μοντέλου περιλαμβάνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
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 Πλήρη επίλυση της δυναμικής εξίσωσης ορμής χωρίς απλοποιήσεις και προσεγγίσεις. 

 Επίλυση με πεπερασμένες και κεντρικές διαφορές. 

 Χρήση της μεθόδου Newton – Raphson για την επίλυση της διαφορικής εξίσωσης. 

 Μεταβολή του χρονικού βήματος υπολογισμού με βάση αριθμητικά κριτήρια για την 
σταθερότητα του μοντέλου. 

 Διαχωρισμός κριτηρίων σταθερότητας για την επίλυση του καναλιού και της 
πλημμυρικής πεδιάδας. 

 

Αναπαράσταση φυσικών διαδικασιών 

Το FLO-2D μοντελοποιεί τις πλέον βασικές φυσικές διαδικασίες του υδρολογικού κύκλου από 
την βροχόπτωση – απορροή μέχρι την εκτίμηση των ποτάμιων υδραυλικών στοιχείων και την 
στερεομεταφορά. Αυτό περιλαμβάνει, όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.4: 

 Μη περιορισμένη πλημμυρική απορροή σε δύο διαστάσεις. 

 Ροή εντός καναλιού σε μονοδιάστατη ανάλυση. 

 Ροή σε οδούς ως αβαθή ύδατα σε ορθογωνικό κανάλι. 

 Μεταφορά ροής μεταξύ καναλιού και πλημμυρικής πεδιάδας (Εικόνα 3.5). 

 Περιορισμός ροής από αναχώματα. 

 Θραύση αναχώματος και φράγματος. 

 Υδραυλικές κατασκευές. 

 Απώλεια αποθηκευτικότητας πλημμυρικής πεδιάδας και παρεμπόδιση ροής. 

 Βροχόπτωση και απορροή – υδρολογικός κύκλος. 

 Εκτίμηση διήθησης με τις μεθόδους Green-Ampt και SCS. 

 Εξατμοδιαπνοή. 

 Στερεομεταφορά. 

 Λασποροές. 

 Μεταφορά ροής από υπόγεια ύδατα.  
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Εικόνα 3-4: Μοντελοποίηση φυσικών διεργασιών από το FLO-2D 

 
Εικόνα 3-5: Κίνηση ροής μεταξύ καναλιού και πεδιάδας 
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Δημιουργία καννάβου (QGIS) 

Η ρουτίνα δημιουργίας κανάβου δημιουργεί και επεξεργάζεται τα δεδομένα εισόδου στο Plugin 
FLO-2D του QGIS και παρέχει την πλατφόρμα για το τρέξιμο του προγράμματος και για την 
λειτουργία άλλων υποστηρικτικών προγραμμάτων (π.χ. πρόγραμμα μηκοτομών). Το QGIS 
δημιουργεί τον κάναβο ο οποίος επικαλύπτει το ψηφιακό μοντέλο εδάφους και κατανέμει τιμές 
υψομέτρου στα κελιά του κανάβου. Εικόνες με γεωγραφική αναφορά, shapefiles και υπόβαθρο 
Google Earth μπορούν να εισαχθούν στο πρόγραμμα για την υποστήριξη της χωρικής 
επεξεργασίας των δεδομένων εισόδου. Παράλληλα παρέχονται δυνατότητες ανάθεσης τιμών 
στα κελιά που αφορούν βασικά γεωμετρικά και άλλα χαρακτηριστικά όπως απεικόνιση δρόμων 
και καναλιών, θέσεις εισόδου και εξόδου παροχών, γεωμετρία τεχνικών έργων, συντελεστή 
Manning κτλ.  

Δεδομένα εισόδου – Αποτελέσματα 

Το μοντέλο FLO-2D του QGIS δέχεται δεδομένα σε μορφή shapefile αρχείων που αφορούν τον 
έλεγχο του μοντέλου, την τοπογραφία και τα εκάστοτε στοιχεία εισόδου (βροχοπτώσεις, 
παροχές, συντελεστές Manning κτλ).  

Μετά την επεξεργασία και το τρέξιμο των δεδομένων, το μοντέλο οργανώνει τα αποτελέσματα 
σε μια σειρά αρχείων εξόδου (output files). Τα υδραυλικά στοιχεία περιλαμβάνουν το ύψος της 
επιφάνειας του νερού, το βάθος ροής, ταχύτητες και απορροή σε οκτώ διευθύνσεις καθώς και 
στοιχεία για την υδρογραφήματα, τις παροχές εισόδου και εξόδου αλλά και την 
αποθηκευτικότητα της πλημμυρικής πεδιάδας. Τα περισσότερα από τα δεδομένα αυτά 
παρουσιάζονται και σε χωρική απεικόνιση για επεξεργασία. 

Παραδοχές μοντέλου 

 Θεώρηση μόνιμης ροής εντός του χρονικού βήματος. 

 Ενιαίο υψόμετρο και τραχύτητα εντός του κάθε στοιχείου του πλέγματος. 

 Μονοδιάστατη ροή εντός του καναλιού. 

 Κάθε κελί καναλιού αντιπροσωπεύει ομοιόμορφη γεωμετρία και τραχύτητα. 

 Η υδραυλική τραχύτητα βασίζεται σε μόνιμη ομοιόμορφη τυρβώδη αντίσταση ροής. 

 Υδροστατική κατανομή πίεσης. 

Οι απορροές υδραυλικών τεχνικών έργων (υπερχειλιστές, οχετοί κτλ) προσεγγίζονται από 
καμπύλες στάθμης απορροής ή από πίνακες απορροής 

3.3 Το υδραυλικό μοντέλο HEC-RAS 

Η παρούσα μελέτη διενεργείται ούτως ώστε να προσδιοριστούν οι πλημμυρικές κατακλύσεις, οι 
ταχύτητες και τα βάθη ροής των λεκανών απορροής των ρεμάτων του Υδατικού Διαμερίσματος 
Αττικής (ΥΔ06). Το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός 
είναι το HEC-RAS 6.0 (6.3.1) του Κέντρου Τεχνικής Υδρολογίας (Hydrologic Engineering Center) 
του Σώματος Μηχανικών του Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών (U.S. Corps of Engineers). Tο 
HEC-RAS είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα λογισμικού κατάλληλο για μονοδιάστατους (1D) και 
δισδιάστατους (2D) υδραυλικούς υπολογισμούς σε ένα πλήρες δίκτυο από φυσικούς ή 
τεχνητούς ανοικτούς αγωγούς και υδατορεύματα (River Analysis System), πλημμυρικές (εκτός 
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της κοίτης) εκτάσεις, περιοχές προστατευμένες από αναχώματα, κλπ. Επίσης, έχει τη 
δυνατότητα υπολογισμού της διάβρωσης της κοίτης σε γέφυρες, την κίνηση και απόθεση 
φερτών υλών και την ανάλυση της ποιότητας του νερού. 

Πιο αναλυτικά, το μοντέλο HEC-RAS δύναται να προσομοιώσει τόσο υποκρίσιμες, όσο και 
υπερκρίσιμες συνθήκες ροής ή συνδυασμό και των δύο, καθώς και την επίδραση διαφόρων 
εμποδίων στη ροή, όπως γεφυρών, οχετών, υπερχειλιστών και κατασκευών μέσα στη ζώνη 
κατάληψης της πλημμύρας. Η υπολογιστική διαδικασία στην μονοδιάστατη ανάλυση (η οποία 
συναντάται κατά βάση εντός της κοίτης) βασίζεται στην επίλυση της μονοδιάστατης εξίσωσης 
ενέργειας, ενώ οι απώλειες ενέργειας λόγω τριβών εκτιμώνται κατά Manning.  

Στις πλημμυρικές εκτάσεις, ο χρήστης έχει την δυνατότητα να επιλέξει για τον υπολογισμό των 
υδραυλικών στοιχείων είτε τις δισδιάστατες εξισώσεις διάχυσης (2D Diffusion Wave Equations-
DWE), είτε τις δισδιάστατες εξισώσεις Saint Venant (Full 2D Saint Venant/Shallow Water 
Equations-SWE). Το αριθμητικό μοντέλο παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα διαστασιολόγησης 
κατασκευών (στηθαίων, αναχωμάτων κ.λπ.) για αντιπλημμυρική προστασία. Τέλος, δίνει τη 
δυνατότητα για την κατάρτιση χαρτών πλημμύρας στις ζώνες κατάκλυσης και την γραφική 
αναπαράσταση διάδοσης του πλημμυρικού κύματος. 

Χρησιμοποιώντας το εργαλείο RAS-Mapper του ΗEC-RAS είναι δυνατή η δημιουργία συνόλων 
δεδομένων βάθους πλημμύρας και ορίων πλημμυρικής πεδιάδας. Παράλληλα, μπορούν να 
δημιουργηθούν πρόσθετα γεωχωρικά δεδομένα για την ανάλυση της ταχύτητας, της 
διατμητικής τάσης και του πάχους του πάγου. Για την χρήση του εργαλείου RAS -Mapper 
απαιτείται η ύπαρξη μοντέλου επιφανείας σε μορφή αρχείου raster. Τα προκύπτοντα βάθη και 
ταχύτητες ροής μπορούν να εξαχθούν σε μορφή αρχείου raster για χρήση σε γεωχωρικό 
λογισμικό. 

Το ανωτέρω λογισμικό θεωρήθηκε κατάλληλο καθώς προσομοιώνει σε εξαιρετικό βαθμό τις 
συνθήκες πλημμυρικού γεγονότος, ακόμα και σε περιπτώσεις με σύνθετη γεωμετρία και τεχνικά 
έργα ποταμού. Ταυτόχρονα είναι φιλική προς το χρήστη η εισαγωγή δεδομένων από ένα 
σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών, όπως το λογισμικό ArcGIS και παρέχει αποτελέσματα με 
ικανοποιητική ακρίβεια και σε εύχρηστες μορφές (πίνακες, σχεδιαγράμματα, σκαριφήματα). 

Ο κύριος στόχος του HEC-RAS είναι να υπολογισθεί η στάθμη της ελεύθερης επιφάνειας σε όλα 
τα σημεία ενός πεδίου για δοσμένα υδρολογικά στοιχεία. Για την λειτουργία του λογισμικού 
απαιτούνται δεδομένα τα οποία σχετίζονται τόσο με την γεωμορφολογία της περιοχής 
διερεύνησης, όσο και με τις εκάστοτε συνθήκες ροής του υδατορεύματος. Αναλυτικότερα σε 
κάθε περίπτωση η πορεία που ακολουθείται ούτως ώστε να προσδιοριστεί το μέγιστο εύρος 
κατάκλυσης, περιλαμβάνει την  εισαγωγή  και  επεξεργασία  του  γεωγραφικού  υπoβάθρου,  
καθώς  και  επιπρόσθετων μορφολογικών στοιχείων, την εισαγωγή και επεξεργασία των 
συνθηκών ροής, την προσομοίωση και τέλος την εξαγωγή και τον έλεγχο των αποτελεσμάτων. 

Τα βασικά γεωμετρικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται στο περιβάλλον του HEC-RAS 
περιλαμβάνουν στοιχεία όπως η γεωμετρία του ποταμού και οι συμβολές με παραποτάμους, οι 
διατομές των ποταμών, τυχόν υπάρχουσες υδραυλικές κατασκευές, πχ. γέφυρες, οχετοί, 
φράγματα, αναχώματα, υδατοφράχτες, κτλ., αντλίες, περιοχές αποθήκευσης (λίμνες ή 
δεξαμενές), και δισδιάστατες πλημμυρικές περιοχές. Τα προαναφερθέντα στοιχεία μπορούν είτε 
να σχεδιασθούν στο περιβάλλον του προγράμματος, είτε να εισαχθούν έτοιμα μέσω μίας 
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επέκτασης του προγράμματος ArcGIS, συμβατή με το HEC-RAS, του HEC Geo-RAS. Για την 
μελέτη των πλημμυρικών εκτάσεων είναι απαραίτητη η εισαγωγή γεωγραφικού υπόβαθρου 
(Terrain) με υψομετρικά δεδομένα από το GIS. 

Στο λογισμικό ΗΕC-RAS υπάρχει η δυνατότητα σύνθεσης τριών διαφορετικών ειδών 
υπολογιστικών μοντέλων τα οποία είναι: 

 μονοδιάστατα (1D) όπου η ροή προσομοιώνεται σε μία διεύθυνση τόσο εντός όσο και 
εκτός του ποταμού 

 δισδιάστατα (2D) όπου η ροή τόσο εντός του ποταμού όσο και στο πλημμυρικό πεδίο 
προσομοιώνεται στις 2 διευθύνσεις 

 συζευγμένα μονοδιάστατα-δισδιάστατα (1D/2D) όπου η ροή εντός του ποταμού 
προσομοιώνεται μονοδιάστατα ενώ στο πλημμυρικό πεδίο δισδιάστατα. 

Για τη μονοδιάστατη υδραυλική προσομοίωση ορίζεται, αρχικά, το σύστημα των ποταμών 
(κλάδος κύριου ποταμού με τους παραποτάμους του – River System Schematic) και δίνονται 
όλα τα απαραίτητα στοιχεία, όπως οι άξονες και τα ονόματα των ρευμάτων, η κατεύθυνση της 
ροής και τα δεδομένα των συνδέσεων (junction). Στη συνέχεια, εισάγονται οι διατομές των 
ποταμών, περιλαμβάνοντας πληροφορίες όπως η χιλιομετρική θέση και η γεωμετρία της 
διατομής, καθώς και οι απώλειες που συντελούνται σε αυτήν (συντελεστής Manning, 
συντελεστές για την μείωση και αύξηση της υγρής διατομής -contraction & expansion 
coefficients). Έπειτα δίδονται ως υπόβαθρο εικόνες ή γεωγραφικά δεδομένα, μέσω του HEC-
RAS Mapper. Το γεωγραφικό υπόβαθρο είναι απαραίτητο για τη δισδιάστατη ανάλυση, καθώς 
χρησιμοποιείται για να προσδιορισμό των γεωγραφικών και υδραυλικών στοιχείων των κελιών 
του υπολογιστικού δισδιάστατου κανάβου (όπως αυτός περιεγράφηκε στην § 3.1.1). 
Επιπρόσθετα, μπορούν να εισαχθούν ξεχωριστοί συντελεστές Manning σε όλο το εύρος του 
δισδιάστατου πεδίου (Land Cover), διακρίνοντας περιοχές με διαφορετική μορφολογία 
εδάφους (οικισμοί, δάση, καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κτλ.). 

Απαραίτητα επιπρόσθετα στοιχεία για την γεωμετρική απεικόνιση της εκάστοτε υπό μελέτης 
περιοχής είναι οι υδραυλικές κατασκευές που αυτή περιλαμβάνει. Τέτοιου είδους κατασκευές 
συνηθέστερα είναι οι γέφυρες. Το HEC-RAS υπολογίζει τις ενεργειακές απώλειες που 
συντελούνται στις γέφυρες σε τρία διαφορετικά σημεία: ανάντη, κατάντη και στη θέση της 
γέφυρας, και σε συνθήκες χαμηλής παροχής (low flow), παροχής υπό πίεση (όταν η στάθμη της 
ελεύθερης επιφάνειας έρχεται σε επαφή με την κρέμαση του φορέα –pressure flow), 
υπερπήδησης (weir flow) και συνδυασμός αυτών. Τα στοιχεία των γεφυρών που 
χρησιμοποιούνται για τους υπολογισμούς είναι η γεωμετρία της στέψης, τα ακρόβαθρα και τα 
μεσόβαθρα (εφόσον υπάρχουν) και παράμετροι που αφορούν την υδραυλική επίλυση των 
γεφυρών. Στη δισδιάστατη ανάλυση προτιμάται οι γέφυρες να προσομοιώνονται ως οχετοί και 
να επιλύονται με τις αντίστοιχες υπορουτίνες. Άλλου είδους υδραυλικές κατασκευές είναι οι 
πλευρικοί εκχειλιστές (Lateral Structures). Οι πλευρικοί εκχειλιστές είναι στοιχεία που 
αναπτύσσονται παράλληλα με την ροή του ποταμού. Μπορεί να αντιπροσωπεύουν μια ποικιλία 
έργων όπως πλευρικά τοιχία με ή χωρίς θυροφράγματα, οχετούς κλπ. Επίσης μπορούν να 
συνδέονται με άλλο τμήμα ποταμού (reach), με κάποια περιοχή αποθήκευσης/λίμνης (Storage 
Area) ή δισδιάστατη περιοχή (2D Flow Area). Ανάλογες κατασκευές που μπορούν να 
προσομοιωθούν από το HEC-RAS, πέρα των προαναφερθέντων, είναι εγκάρσια ή πλευρικά έργα 
στη ροή, πχ. οχετοί, φράγματα, υδατοφράχτες, αυλάκια εκτροπής, κτλ. 
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Στο αριθμητικό μοντέλο HEC-RAS, το πλημμυρικό πεδίο απεικονίζεται με δύο τρόπους: με 
περιοχές αποθήκευσης (Storage Areas) ή με δισδιάστατες περιοχές (2D Flow Areas). Οι περιοχές 
αποθήκευσης είναι περιοχές συγκέντρωσης νερού στις οποίες εκτρέπεται προς ή από αυτές το 
νερό. Μπορούν να βρίσκονται στο ανάντη ή κατάντη τμήμα ενός ποταμού ή να συνδέονται με 
αυτόν πλευρικά. Επίσης, μπορούν δύο ή παραπάνω περιοχές να συνδέονται μεταξύ τους 
υδραυλικά (SA/2D Area Connection) με κάποιο τεχνικό έργο, πχ. υδατοφράχτη. Ανάλογο 
στοιχείο είναι και οι δισδιάστατες περιοχές, στις οποίες το HEC-RAS χρησιμοποιεί τον 
δισδιάστατο αλγόριθμο επίλυσης και σε αυτές ορίζεται ο υπολογιστικός κάναβος. Ομοίως με τις 
περιοχές αποθήκευσης, τοποθετούνται στο ανάντη ή κατάντη τμήμα ενός ποταμού ή 
συνδέονται με αυτόν πλευρικά και μπορούν να συνδέονται μεταξύ τους (ή/και με άλλες περιοχές 
αποθήκευσης) με τεχνικό έργο. Προκειμένου να προσομοιωθούν τα δύο είδη περιοχών 
σχεδιάζονται τα όριά τους χρησιμοποιώντας πολύγωνα, στα οποία εισάγονται όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία. 

Ύστερα από την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του γεωμετρικού υποβάθρου ακολουθεί η 
εισαγωγή των συνθηκών ροής. Η ροή μπορεί να είναι μόνιμη (Steady Flow) ή μη μόνιμη 
(Unsteady Flow). Στην πρώτη περίπτωση, εισάγεται μία μόνιμη παροχή σε κάθε κλάδο του 
ποταμού και οι οριακές του συνθήκες. Στην δεύτερη περίπτωση, εισάγεται μια οριακή συνθήκη 
σε κάθε εξωτερικό όριο του υπολογιστικού πεδίου, καθώς και σε οποιαδήποτε επιθυμητή θέση 
μέσα σε αυτό. Επίσης, ορίζεται η αρχική παροχή και οι αρχικές συνθήκες για κάθε περιοχή 
αποθήκευσης/δισδιάστατη πριν την έναρξη της προσομοίωσης. Το είδος της οριακής συνθήκης 
ποικίλει ανάλογα με τη θέση που εισάγεται και μπορεί να είναι: 1) Υδρογράφημα παροχών ή 
στάθμης ή συνδυασμός και των δύο, 2) καμπύλες rating curves και 3) κλίση της τριβής (Normal 
Depth). 

Εφόσον έχουν εισαχθεί όλα τα γεωμετρικά δεδομένα και οι συνθήκες ροής, είναι εφικτή στη 
συνέχεια η αριθμητική προσομοίωση και η εξαγωγή αποτελεσμάτων. 

3.3.1 Μονοδιάστατη Υδραυλική Προσομοίωση  

 Μόνιμη ροή 

Η μονοδιάστατη ανάλυση χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου η συνιστώσα της ταχύτητας 
στην διεύθυνση της ροής είναι πολύ σημαντικότερη των άλλων δύο συνιστωσών, όπως 
συμβαίνει συνήθως στην ροή του νερού εντός των ορίων της κοίτης ενός ποταμού. Οι παραδοχές 
που υιοθετούνται είναι οι εξής: 1) μόνιμη ή μη μόνιμη ροή, 2) βαθμιαία μεταβαλλόμενη ροή, 
δηλαδή το βάθος ροής μπορεί να αλλάζει βαθμιαία και σε μεγάλη σχετικά απόσταση 3) μικρές 
κατά μήκος κλίσεις υδατορεύματος (έως 10‰). 

Στη μόνιμη ροή το βάθος ροής δεν μεταβάλλεται με τον χρόνο. Η βασική εξίσωση την οποία 
επιλύει το λογισμικό HEC-RAS είναι η εξής: 

 
Hଵ = Ηଶ + ΔΗୟଵିଶ ( 3-1 ) 

Όπου: 

 
Η = y +

aVଶ

2g
 ( 3-2 ) 
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το ολικό ύψος ενέργειας σε κάθε διατομή. 

Μεταξύ δύο διαδοχικών διατομών 1 και 2 ανοικτού αγωγού, η εξίσωση ενέργειας έχει τη μορφή: 

 

yଶ +
aଶVଶ

ଶ

2g
= yଵ +

aଵVଵ
ଶ

2g
+ ΔΗୟଵିଶ 

( 3-3 ) 

 

όπου: 

y1,y2 =στάθμες ελεύθερης επιφάνειας στις διατομές 1,2 αντίστοιχα 

V1,V2 =μέσες ταχύτητες (ολική παροχή/ολικό εμβαδόν υγρής διατομής) 

a1,a2 = συντελεστές διόρθωσης κινητικής ενέργειας στις διατομές 1 και 2 

g = επιτάχυνση της βαρύτητας 

ΔΗa1-2 =απώλειες ενέργειας μεταξύ των διατομών 1-2 

 

Επιπρόσθετα, 

 
ΔΗୟଵିଶ = LS + C(

aଶVଶ
ଶ

2g
−

aଵVଵ
ଶ

2g
) ( 3-4 ) 

όπου: 

L = το μήκος του τμήματος μεταξύ των διατομών 1 και 2 

Sf =μέση κλίση γραμμής ενέργειας λόγω γραμμικών τριβών μεταξύ των διατομών 1 και 2 

C = συντελεστής τοπικών απωλειών λόγω συστολής ή διαστολής 

Η ταχύτητα V υπολογίζεται κατά Manning ως εξής: 

 
V =

1

n
Rଶ/ଷJଵ/ଶ ( 3-5 ) 

όπου: 

n = ο συντελεστής τραχύτητας κατά Manning 

R = υδραυλική ακτίνα διατομής 

J = κλίση γραμμής ενέργειας 

Επειδή η ροή είναι μόνιμη, μπορούν να απαλειφθούν οι χρονικοί όροι στην εξίσωση ενέργειας 
και ως βαθμιαία μεταβαλλόμενη, ισχύει η υδροστατική κατανομή της πίεσης σε κάθε διατομή. 
Η υπόθεση μονοδιάστατης ροής απαιτείται, ώστε το ολικό ενεργειακό φορτίο να μπορεί να 
θεωρηθεί ίδιο σε όλα τα σημεία μιας διατομής και οι μικρές κατά μήκος κλίσεις, επειδή το 
πιεζομετρικό φορτίο που αποτελεί συνιστώσα του y στην εξίσωση αναπαρίσταται από το βάθος 
ροής το οποίο μετριέται κατακόρυφα. Επιπλέον, τα όρια της διατομής θεωρούνται σταθερά, 
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δηλαδή δεν λαμβάνεται υπόψη η διαφοροποίηση των διατομών λόγω μεταφοράς φερτών 
υλικών, διαβρώσεως κλπ. 

 Μη μόνιμη ροή 
Στη μη μόνιμη ροή το βάθος μεταβάλλεται με το χρόνο. Οι δύο βασικές εξισώσεις που 
χρησιμοποιούνται είναι οι εξής: 

Εξίσωση συνέχειας 

 ∂Αத

∂t
+

∂Q

∂x
= qଵ ( 3-6 ) 

 

όπου: 

Ατ = παροχή που εισέρχεται στη διατομή 

Q = ολική παροχή 

q1 = η εισροή ανά μονάδα μήκους του αγωγού 

x = η κατά μήκος απόσταση του ποταμού 

t = ο χρόνος 

Εξίσωση ποσότητας κίνησης 

 ∂Αத

∂t
+

∂QV

∂x
+ gA ൬

∂z

∂x
+ S൰ = 0 ( 3-7 ) 

όπου: 

Q = ολική παροχή 

Α = εμβαδόν της διατομής 

V = η ταχύτητα που υπολογίζεται κατά Manning 

Sf = μέση κλίση γραμμής ενέργειας λόγω τριβών μεταξύ των διατομών 1 και 2 

g = η επιτάχυνση της βαρύτητας 

Υπολογιστική διαδικασία 

Ο προσδιορισμός της στάθμης της ελεύθερης επιφάνειας σε κάθε διατομή του υδατορεύματος 
επιτυγχάνεται με επαναληπτική διαδικασία (Μέθοδος Σταθερού Βήματος), η οποία έχει ως εξής: 

1. Υιοθετείται μια στάθμη της ελεύθερης επιφάνειας του νερού στην ανάντη διατομή y1, 
προκειμένου για υποκρίσιμη ροή ή στην κατάντη διατομή y2, αν πρόκειται για 
υπερκρίσιμη ροή. 

2. Βάσει της αρχικά υιοθετηθείσας στάθμης, υπολογίζονται το εμβαδόν της υγρής 
διατομής, η ταχύτητα ροής και η κινητική ενέργεια. 

3. Με τις ευρεθείσες στο βήμα 2 τιμές, υπολογίζεται η μέση κλίση της γραμμής ενέργειας 
και η απώλεια του ενεργειακού φορτίου. 
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4. Με τις νέες τιμές από τα βήματα 2, 3 επιλύεται η εξίσωση (3-3) ως προς την ενεργειακή 
στάθμη y1 (υποκρίσιμη ροή) ή y2 (υπερκρίσιμη ροή). 

5. Η τιμή του y συγκρίνεται με την αρχική υπόθεση (βήμα 1). Επαναλαμβάνονται τα 
βήματα 1 έως 4 έως την επιθυμητή σύγκλιση. 

Ακολουθεί ο ενεργειακός έλεγχος της στάθμης που βρέθηκε (π.χ. πάνω από το κρίσιμο βάθος σε 
περίπτωση υποκρίσιμης ροής). 

O υπολογισμός της ελεύθερης επιφάνειας εκτελείται δύο φορές, εναλλακτικά, υποθέτοντας 
υποκρίσιμη και υπερκρίσιμη ροή (mixed-flow). Οι τελικές στάθμες προκύπτουν λαμβάνοντας 
υπόψη και τις δύο ομάδες αποτελεσμάτων, καθώς και τη σχετική ανάλυση του υδραυλικού 
άλματος, εάν αυτό εμφανίζεται. 

Ταυτόχρονα, επιλύονται επιπρόσθετα, σε συνθήκες μη μόνιμης ροής, οι εξισώσεις συνέχειας και 
ορμής, ήτοι οι εξισώσεις (3-6) και (3-7) για τον προσδιορισμό της άγνωστης στάθμης της 
ελεύθερης επιφάνειας σε κάθε διατομή του υδατορέματος, μέσω ενός αριθμητικού σχήματος 
πεπερασμένων διαφορών (Skyline Matrix solver ή Paradiso Solver) ή πεπερασμένων όγκων. 

To πρόγραμμα εκτελεί καθορισμένο αριθμό διαδοχικών προσεγγίσεων (στην προκειμένη 
περίπτωση γίνεται χρήση έως 20 διαδοχικών προσεγγίσεων όπου απαιτείται) μέχρι ότου 
επιτευχθεί ικανοποιητική σύγκλιση στη γραμμή επιφάνειας του νερού. 

Στην υπολογιστική προσομοίωση στο δισδιάστατο πεδίο ροής χρησιμοποιούνται οι εξισώσεις 
των ρηχών υδάτων (Shallow Water Equations). Οι εξισώσεις των ρηχών υδάτων προκύπτουν 
από τις εξισώσεις Navier Stokes σύμφωνα με τις παρακάτω απλοποιήσεις: 

1. Ασυμπίεστη ροή ρευστού 

2. Ομοιόμορφη πυκνότητα ρευστού 

3. Υδροστατική κατανομή πίεσης 

4. Ολοκληρωμένες εξισώσεις κατά Reynolds με εισαγωγή της τυρβώδους συνεκτικότητας  

5. Η κατακόρυφη κλίμακα μήκους είναι πολύ μικρότερη από τις οριζόντιες κλίμακες 
Περαιτέρω απλοποίηση των εξισώσεων των ρηχών υδάτων μπορεί να γίνει σε ροές όπου ο όρος 
βαρύτητας και η τριβή του πυθμένα είναι οι κύριες συνιστώσες της εξίσωσης ορμής. Με την 
παραδοχή αυτή οι όροι μεταγωγής και ιξώδους μπορούν να μην ληφθούν υπόψιν. Συνδυάζοντας 
την απλοποιημένη εξίσωση ορμής με την εξίσωση συνέχειας παράγεται ένα απλοποιημένο 
μοντέλο γνωστό ως «Προσέγγιση μέσω διάχυσης κύματος των εξισώσεων ρηχού ύδατος» 
(Diffusion wave approximation of the Shallow Water Equations (DSW)). 

3.3.2 Δισδιάστατη Υδραυλική Προσομοίωση 

Η δισδιάστατη γεωμετρία αναπαρίσταται με υπολογιστικό κάνναβο. Ο κάνναβος αποτελείται 
από διασυνδεδεμένα κελιά διαφόρων σχημάτων και μεγέθους που δεν δύνανται να υπερβαίνουν 
τις οχτώ πλευρές. Τα κελιά του καννάβου προσομοιάζουν τις διατομές ενός μονοδιάστατου 
ποταμού και χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της ροής μεταξύ τους πλην των πλευρικών 
ορίων του καννάβου. Αποτελούνται από το κέντρο του κελιού στο οποίο υπολογίζεται η στάθμη 
της ελεύθερης επιφάνειας (cell center), τα όρια του κελιού (cell face) και τα άκρα των ορίων του 
κελιού (cell face points) όπως φαίνεται στην παρακάτω Εικόνα. 
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Εικόνα 3-6: Ιδιότητες των κελιών του υπολογιστικού κανάβου 

Σε αντίθεση με άλλα δισδιάστατα υπολογιστικά προγράμματα, τα κελιά και τα όριά τους στο 
HEC-RAS δεν περιλαμβάνουν μόνο μια τιμή υψομέτρου. Αντίθετα, κατά την προεπεξερργασία 
του υπολογιστικού καννάβου καταρτίζονται λεπτομερείς γεωμετρικοί και υδραυλικοί πίνακες, 
ανάλογα με την ανάλυση της υποκείμενης επιφάνειας. Για κάθε όριο κελιού, υπολογίζονται 
σχέσεις μεταξύ του υψομέτρου και του προφίλ, του εμβαδού, της βρεχόμενης περιμέτρου και 
των συντελεστών τραχύτητας κατά Manning. Για κάθε κελί υπολογίζεται μια εξίσωση μεταξύ 
υψομέτρου και όγκου όπως φαίνεται στην παρακάτω Εικόνα. 

 

 

Εικόνα 3-7: Πίνακες υδραλικών ιδιοτήτων για (α) όριο κελιού και (β) κελί. 
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Αυτή η μέθοδος αναπαράστασης της επιφάνειας αναφέρεται ως «υψηλής ανάλυσης 
υποπλέγμα», τεχνική που αναπτύχθηκε από τον Casulli (2008). Η κεντρική ιδέα της τεχνικής 
αυτής είναι να είναι δυνατό να αυξηθεί το μέγεθος του κελιού ώστε να μειωθούν οι 
υπολογιστικοί χρόνοι χωρίς ωστόσο να χαθεί πολύτιμη πληροφορία από την υποκείμενη 
επιφάνεια. 

Σημαντική παράμετρος για την αντιπροσωπευτική απεικόνιση είναι η χρήση γραμμών 
(breaklines) που εξασφαλίζουν την καθετότητα των κελιών του υπολογιστικού καννάβου τόσο 
εντός των ποταμών όσο και κατά μήκος εμποδίων που επηρεάζουν σημαντικά τη ροή. Στις 
συγκεκριμένες γραμμές είναι δυνατό να διακριτοποιηθεί λεπτομερέστερα τοπικά το 
υπολογιστικό πλέγμα. Με τη χρήση των γραμμών αποφεύγονται τυχόν διαρροές από τις κοίτες 
των ποταμών. 

Εξισώσεις ρηχών υδάτων 

Για την επίλυση των εξισώσεων θεωρείται ότι η στάθμη του νερού [Η(x,y,t)] είναι το άθροισμα 
του υψομέτρου του εδάφους [z(x,y,t)] και του βάθους νερού [h(x,y,t)] σύμφωνα με τη σχέση: 

 
H(x,y,t)=z(x,y,t)+h(x,y,t) ( 3-8 ) 

H γραφική αναπαράσταση της παραπάνω σχέσης δίνεται στην παρακάτω Εικόνα. 

 

 

Εικόνα 3-8: Ορισμός της στάθμης της ελεύθερης επιφάνειας 

 

Εξίσωση διατήρησης της μάζας 

Με την υπόθεση ασυμπίεστου ρευστού, η μη μόνιμη διαφορική μορφή της εξίσωσης της 
συνέχειας είναι: 

 ∂h

∂t
+

∂(hu)

∂x
+

∂(hv)

∂y
= q ( 3-9 ) 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

 

 

I Π05.Τ1 - 178 

Όπου t είναι ο χρόνος, u και v οι συνιστώσες ταχύτητας κατά τη x και y διεύθυνση αντίστοιχα 
και q ο όρος πηγής/καταβόθρας. Σε διανυσματική μορφή η εξίσωση της συνέχειας παίρνει τη 
μορφή: 

 ∂h

∂t
+ ∇(hV) = q ( 3-10 ) 

 

Όπου V=(u,v)T είναι το διάνυσμα της ταχύτητας και ∇ ο διαφορικός τελεστής που ορίζεται ως 

∇= ቀ
ப

ப୶
,

ப

ப୷
ቁ


. 

Ολοκληρώνοντας σε μια οριζόντια περιοχή και χρησιμοποιώντας το θεώρημα Gauss, προκύπτει 
η ολοκληρωματική μορφή της εξίσωσης 3-10: 

 ∂

∂t
ම dΩ + ඵ VndS

ୗ

+ Q = 0
ஐ

 

 

( 3-11 ) 

 

Όπου: 

Ω = το τρισδιάστατο πεδίο που καταλαμβάνει το ρευστό 

V = το διάνυσμα ταχύτητας V = (u,v) 

S = τα πλευρικά όρια 

n = το μοναδιαίο κάθετο στο όριο διάνυσμα 

Q = η παροχή που περνά μέσω του εδάφους (διήθηση) ή πάνω από το έδαφος στο πεδίο Ω 
(εξάτμιση ή βροχή) 

Η εξίσωση διατήρησης της μάζας (εξίσωση της συνέχειας) που χρησιμοποιεί το λογισμικό HEC 
- RAS για την επίλυση με χρήση υποπλέγματος είναι: 

 
Ω(H୬ାଵ) − Ω(H୬)

Δt
+  V୩n୩A୩(H) + Q = 0

୩

 ( 3-12 ) 

 

 

Όπου: 

Ω(Ηn)  = ο όγκος του κελιού στο χρονικό βήμα n, ως συνάρτηση της στάθμης της ελεύθερης 
επιφάνειας 

Vk = η μέση ταχύτητα στο όριο k του κελιού 

nk = το μοναδιαίο κάθετο διάνυσμα στο όριο k 

Αk(H) = το εμβαδόν του ορίου k ως συνάρτηση της στάθμης της ελεύθερης επιφάνειας 
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Δt = η διαφορά μεταξύ δύο διαδοχικών χρονικών βημάτων 

Hn+1,Hn = η στάθμη του νερού στα χρονικά βήματα n και n+1 

Q = η παροχή που περνά μέσω του εδάφους (διήθηση) ή πάνω από το έδαφος    στο πεδίο 
Ω (εξάτμιση ή βροχή) 

Στην παρακάτω Εικόνα δίνεται ένα ενδεικτικό σκαρίφημα του ορίου όπως φαίνεται στον 
κάνναβο και η αντίστοιχη σχέση του εμβαδού του ορίου Ak με τη στάθμη της επιφάνειας του 
νερού H. 

 

 

Εικόνα 3-9: Γεωμετρικά δεδομένα ορίων κελιού και πίνακας ιδιοτήτων 

Όταν τα μεγέθη στην οριζόντια κλίμακα είναι πολύ μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα στην 
κατακόρυφη κλίμακα, τότε η κατακόρυφη ταχύτητα μπορεί να θεωρηθεί πολύ μικρή. Σε αυτή 
την περίπτωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ολοκληρωμένη ως προς το βάθος εξίσωση της ορμής 
Navier-Stokes που αποτελεί την εξίσωση διατήρησης της ορμής για τα αβαθή ύδατα, δηλαδή τις 
εξισώσεις Saint – Venant. 

Κατά την x διεύθυνση η εξίσωση της ορμής παίρνει τη μορφή: 

 

 ∂u

∂t
+ u

∂u

∂x
+ v

∂u

∂y
= −g

∂H

∂x
+ ν୲ ቆ

∂ଶu

∂xଶ
+

∂ଶu

∂yଶቇ − cu + fv ( 3-13 ) 

 

Κατά την y διεύθυνση η εξίσωση της ορμής παίρνει τη μορφή: 

 

 ∂v

∂t
+ u

∂v

∂x
+ v

∂v

∂y
= −g

∂H

∂y
+ ν୲ ቆ

∂ଶv

∂xଶ
+

∂ଶv

∂yଶቇ − cv + fu ( 3-14 ) 

 

 

Όπου: 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

 

 

I Π05.Τ1 - 180 

u,v = οι συνιστώσες ταχυτήτας κατά τις διευθύνσεις x,y αντίστοιχα 

g = η επιτάχυνση της βαρύτητας 

vt = ο συντελεστής τυρβώδους συνεκτικότητας στην οριζόντια διεύθυνση 

cf = ο συντελεστής τριβής 

f = η παράμετρος Coriolis 

Οι παραπάνω εξισώσεις δίνονται σε διανυσματική μορφή ως εξής: 

 ∂V

∂t
+ V∇V = −g∇H + ν୲∇ଶV − cV + fkxV ( 3-15 ) 

Όπου: 

∇= (
ப

ப୶
,

ப

ப୷
)  = διανυσματικός διαφορικός τελεστής των μερικών παραγώγων 

k  = το μοναδιαίο διάνυσμα ταχύτητας στην κατακόρυφη διεύθυνση 

V  = το διάνυσμα ταχύτητας V=(u,v) 

∇H  = η κλίση της επιφάνειας της στάθμης του νερού 

g  = η επιτάχυνση της βαρύτητας 

f  = η παράμετρος Coriolis 

Προσέγγιση διάχυσης κύματος στις εξισώσεις ρηχών υδάτων (Diffusion-wave approximation of 
the Shallow Water Equations) 

Υποθέτοντας ότι οι αδρανειακοί όροι είναι πολύ μικρότερης τάξης από τους όρους τριβής και 
βαρύτητας η εξίσωση ορμής απλοποιείται σε: 

 
V =

−(R(H))ଶ/ଷ

n

∇H

|∇H|ଵ/ଶ
 ( 3-16 ) 

όπου: 

V = το διάνυσμα της ταχύτητας 

R = η υδραυλική ακτίνα 

∇H = η κλίση της επιφάνειας της στάθμης του νερού 

n = ο συντελεστής Manning 

Όταν η ταχύτητα χαρακτηρίζεται από ισορροπία μεταξύ της κλίσης της βαρομετρικής πίεσης 
και της τριβής πυθμένα, τότε η παραπάνω εξίσωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί της εξίσωσης 
ορμής. Εισάγοντας την παραπάνω εξίσωση στην εξίσωση της συνέχειας προκύπτει η κλασική 
διαφορική μορφή της προσέγγισης διάχυσης κύματος των εξισώσεων ρηχού ύδατος: 

 ∂Η

∂t
− ∇β∇H = q ( 3-17 ) 

όπου: 
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β =
(R(H))ହ/ଷ

n|∇H|ଵ/ଶ
 

( 3-18 ) 

 

∇H = η κλίση της επιφάνειας της στάθμης του νερού 

H = η στάθμη του νερού [Η(x,y,t)] 

q = ο όρος πηγής/καταβόθρας 

R = η υδραυλική ακτίνα 

n = ο συντελεστής Manning 

Επιπρόσθετα εισάγοντας την παραπάνω εξίσωση στην εξίσωση διατήρησης της μάζας που 
χρησιμοποιεί το λογισμικό για την επίλυση με χρήση υποκανάβου προκύπτει: 

 
Ω(Η୬ାଵ)Ω(Η୬)

Δt
 𝛼

୩

∇Hn୩ = Q ( 3-19 ) 

όπου: 

 

α = α(Η) =
(R(H))ଶ/ଷ

n|∇H|ଵ/ଶ
 

( 3-20 ) 

 

 

Ω(Ηn) = ο όγκος του κελιού στο χρονικό βήμα n, ως συνάρτηση της στάθμης της ελεύθερης 
επιφάνειας 

Αk(H) = το εμβαδόν του ορίου (face) k, ως συνάρτηση της στάθμης της ελεύθερης επιφάνειας 

∇H = η κλίση της επιφάνειας της στάθμης του νερού 

Q  =  η παροχή που περνά μέσω του εδάφους (διήθηση) ή πάνω από το έδαφος στο πεδίο 
Ω (εξάτμιση ή βροχή) 

R = η υδραυλική ακτίνα 

n = ο συντελεστής Manning 

Ηn+1,Hn = η στάθμη του νερού στην οποία οι εκθέτες υποδεικνύουν το χρονικό βήμα 

nk = το μοναδιαίο κάθετο διάνυσμα στο όριο k 

 

Οριακές συνθήκες 

Σε κάθε χρονικό βήμα, πρέπει να δίνονται οι οριακές συνθήκες στα όρια του πεδίου. Το HEC-RAS 
χρησιμοποιεί τις εξής τρεις οριακές συνθήκες: 

1. Στάθμη της ελεύθερης επιφάνειας: Η τιμή της στάθμης της ελεύθερης επιφάνειας H = Hb 
δίνεται σε ένα από τα όρια. 
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2. Κλίση της ελεύθερης επιφάνειας: Θεωρείται η κλίση της επιφάνειας του νερού Sb κάθετα 
στο όριο:  ∇Hn=Sb, όπου n= μοναδιαίο κάθετο διάνυσμα στο όριο. 

3. Παροχή: Δίνεται η παροχή Qb που περνά στο όριο. Στην εξίσωση συνέχειας πρέπει να 
ισχύει: 

 
ඵ VndS = Qୠ

ୠ

 ( 3-21 ) 

Όπου το ολοκλήρωμα ορίζεται στο όριο b για το οποίο εφαρμόζεται η οριακή συνθήκη, 
n = μοναδιαίο κάθετο στο όριο διάνυσμα, V = το διάνυσμα της ταχύτητας και S = η κλίση 
της επιφάνειας του νερού. 

Σε περίπτωση χρήσης βαθυμετρικού καννάβου θα πρέπει να ισχύει: 

 
VbnbAb(H)=Qb ( 3-22 ) 

Όπου οι δείκτης b δηλώνει το όριο στο οποίο εφαρμόζεται η οριακή συνθήκη, V = το διάνυσμα 
της ταχύτητας, n = το μοναδιαίο κάθετο διάνυσμα στο όριο, H = Hb = η στάθμη της ελεύθερης 
επιφάνειας, A = το εμβαδόν του ορίου και Q = η παροχή που περνά από το όριο. 

Υπολογιστική διαδικασία 

Για την υδραυλική επίλυση με τις εξισώσεις διάχυσης χρησιμοποιείται η εξίσωση 3-19, στην 
οποία οι χρονικές παράγωγοι διακριτοποιούνται με πεπερασμένες διαφορές, ενώ οι χωρικές 
παράγωγοι με βάση την υβριδική μέθοδο. Χρησιμοποιώντας το αριθμητικό σχήμα Crank-
Nikolson η εξίσωση 3-19 γίνεται: 

 Ω(Η୬ାଵ) + θ  a୨H୨
୬ାଵ = d(1 − θ)

୨

 a୨H୨
୬

୨

 ( 3-23 ) 

 

όπου: 

Ω(Ηn+1) =ο όγκος του κελιού στο χρονικό βήμα n+1 ως συνάρτηση της στάθμης της ελεύθερης 
επιφάνειας 

Ηn+1,Hn = η στάθμη του νερού στην οποία οι εκθέτες υποδεικνύουν το χρονικό βήμα 

aj = συνάρτηση των όρων Δt και α από την εξίσωση 3-19 

d=Ω(Ηn)ΔtQ 

θ = συντελεστής διακριτοποίησης 

n = χρονικό βήμα 

και τα αθροίσματα ∑ a୨H୨
୬ାଵ

୨ , ∑ a୨H୨
୬

୨  περιλαμβάνουν όλα τα κελιά γύρω από το κελί στο οποίο 

επιλύεται η εξίσωση. 

Η παραπάνω εξίσωση επιλύεται για κάθε κελί στο πεδίο. Προκύπτει η διανυσματική εξίσωση 
για όλα τα κελιά: 
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Ω(Η) + ΨΗ = b ( 3-24 ) 

Όπου: 

Ω = το διάνυσμα του όγκου για όλα τα κελιά 

Η = το διάνυσμα της στάθμης του νερού για όλα τα κελιά 

Ψ = ο συντελεστής πίνακα του συστήματος των εξισώσεων 

B = διάνυσμα δεξιού σκέλους 

Η Ιακωβιανή παράγωγος του Ω σε σχέση με το H δίνεται από τη βαθυμετρική σχέση P(H), όπου 
P(H) ο διαγώνιος πίνακας της υγρής επιφάνειας των κελιών. Προκύπτει έτσι ο επαναληπτικός 
τύπος: 

 
H୫ାଵ = H୫(P(H୫) + Ψ)ିଵ(Ω(Η୫) + ΨH୫b) ( 3-25 ) 

 

όπου το m υποδηλώνει τον δείκτη επανάληψης, Η = το διάνυσμα της στάθμης της επιφάνειας 
του νερού, Ω = το διάνυσμα όγκου, Ψ = ο συντελεστής πίνακα του συστήματος των εξισώσεων 
και b = διάνυσμα δεξιού σκέλους. 

 

Αριθμητική επίλυση με τις εξισώσεις ρηχού ύδατος 

Για την αριθμητική επίλυση με τις εξισώσεις ρηχών υδάτων διακριτοποιείται η εξίσωση 
συνέχειας με τη μέθοδο των πεπερασμένων όγκων. Για την εξίσωση της ορμής η διακριτοποίηση 
ποικίλει ανάλογα με τον όρο. 

Η εξίσωση συνέχειας διακριτοποιείται ως εξής: 

 Ω(Η୬ାଵ) − Ω(Η୬)

Δt
+  ±A୩(H)((1 − θ)(uஅ)୩

୬ +

୩

θ(uஅ)୩
୬ାଵ = Q ( 3-26 ) 

Όπου: 

Ω(Η୬) = ο όγκος του κελιού στο χρονικό βήμα n, ως συνάρτηση της στάθμης της ελεύθερης 
επιφάνειας 

A୩(H) = το εμβαδόν του ορίου k ως συνάρτηση της στάθμης της ελεύθερης επιφάνειας 

Δt = η διαφορά μεταξύ δύο διαδοχικών χρονικών βημάτων 

Ηn+1,Hn = η στάθμη του νερού στην οποία οι εκθέτες υποδεικνύουν το χρονικό βήμα 

Q = η παροχή που περνά μέσω του εδάφους (διήθηση) ή πάνω από το έδαφος στο πεδίο Ω 
(εξάτμιση ή βροχή) 

θ = συντελεστής διακριτοποίησης 

uΝ = κάθετος προς τα έξω στο όριο k 
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Οι ταχύτητες εκφράζονται ως γραμμικός συνδυασμός της στάθμης της επιφάνειας του ύδατος 
στα γειτονικά κελιά και οι όροι ομαδοποιούνται με βάση τους χωρικούς και χρονικούς δείκτες. 
Με αυτόν τον τρόπο προκύπτει μια εξίσωση της μορφής της σχέσης 3-24. 

Στην εξίσωση της ορμής μόνο οι όροι της επιτάχυνσης, της κλίσης της βαρομετρικής πίεσης και 
της τριβής πυθμένα περιλαμβάνουν μεταβλητές για τις οποίες επιλύεται η εξίσωση. Πιο 
συγκεκριμένα, η διακριτοποίηση των προαναφερθέντων όρων έχει ως εξής: 

Οι όροι επιτάχυνσης διακριτοποιούνται χρησιμοποιώντας ημι-Λαγκραντζιανή παραδοχή. Η 
Λαγκραντζιανή μορφή των όρων μεταγωγής στην εξίσωση της ορμής είναι η εξής: 

 DV

Dt
≈

V୬ାଵV୶
୬

Δt
 ( 3-27 ) 

όπου Vn+1 είναι η ταχύτητα στο όριο (face) του κελιού και V୶
୬ η ταχύτητα στη θέση x. Η θέση 

αναδρομής x υπολογίζεται ολοκληρώνοντας το πεδίο ταχυτήτων όπισθεν στο χρόνο ξεκινώντας 
από την τοποθεσία του ορίου του κελιού. Η τοποθεσία x δεν αντιστοιχεί πάντα σε όριο του 
κελιού με αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται μέθοδος παρεμβολής για τον υπολογισμό του. Γενικά 
η παρεμβολή δεν είναι γραμμική επειδή τα κελιά δεν υπάγονται σε κάποιον περιορισμό όσον 
αφορά στον αριθμό των άκρων τους. Ωστόσο, απαιτείται ο αλγόριθμος παρεμβολής να δίνει 
σταθερές τιμές στα σύνορα μεταξύ των κελιών, ανεξάρτητα από το κελί που χρησιμοποιείται 
για τον υπολογισμό της παρεμβολής. Εξαιτίας αυτών των συνθηκών αξιοποιείται μια μέθοδος 
παρεμβολής βασισμένη στις γενικευμένες κεντροβαρικές συντεταγμένες. 

Η ολοκλήρωση της ταχύτητας γίνεται σε βήματα χρησιμοποιώντας την ταχύτητα που έχει 
προκύψει από παρεμβολή σε κάθε κελί του καννάβου. Επί της ουσίας, αυτή η προσέγγιση 
αντιστοιχεί με τη διαίρεση του βήματος ολοκλήρωσης σε μικρότερα βήματα με αριθμό Courant 
ίσο ή μικρότερο της μονάδας γεγονός που αυξάνει την ακρίβεια των υπολογισμών. Το 
ημιλαγκραντζιανό σχήμα επιτρέπει τη χρήση μεγαλύτερων υπολογιστικών βημάτων χωρίς να 
περιορίζει την ευστάθεια και με μειωμένη τεχνητή διάχυση στο πλέγμα. 

 H κλίση της βαρομετρικής πίεσης δίνεται από τη σχέση: 

 
g∇Hn୩ = g

∂H୬ା

∂Ν
 ( 3-28 ) 

 

όπου H୬ା = (1 − θ)H୬ + θΗ୬ାଵ. Επειδή το σχήμα είναι κλειστό η βαροτροπική πίεση περιέχει 
δύο όρους, έναν κλειστό όρο με βάρος θ και έναν ανοιχτό όρο με βάρος (1-θ). Το κάθετο 
διάνυσμα υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τις στάθμες της ελεύθερης επιφάνειας γειτονικών 
κελιών. 

 

Η τριβή του πυθμένα υπολογίζεται από τη σχέση: 

 
c =

nଶg|V|

Rସ/ଷ
 ( 3-29 ) 
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όπου n = ο συντελεστής Manning, R = η υδραυλική ακτίνα, g = η επιτάχυνση της βαρύτητας και 
V=(u,v) το διάνυσμα ταχύτητας. 

Το διάνυσμα ταχύτητας υπολογίζεται από τη σχέση: 

 
V୬ାଵ = ቆ

u∗
୬ାଵ

v∗
୬ାଵ

ቇ = ቀ
1 −θΔtf

θΔtf 1
ቁ

ିଵ

൬
u୶

୬ + (1 − θ)Δtfv୶
୬

v୶
୬ + (1 − θ)Δtfu୶

୬൰ ( 3-30 ) 

 

όπου f η παράμετρος Coriolis, θ = συντελεστής διακριτοποίησης, η ταχύτητα u୶
୬, v୶

୬ στο σημείο 
x, το οποίο βρίσκεται ολοκληρώνοντας την ταχύτητα με όπισθεν διαφορές ξεκινώντας από τη 
θέση του υπολογιστικού ορίου. 

Ο προσδιορισμός της άγνωστης στάθμης της ελεύθερης επιφάνειας χρησιμοποιώντας τις 
εξισώσεις διάχυσης (DSW) γίνεται με επαναληπτική διαδικασία ως εξής: 

1. Η γεωμετρία και τα δεδομένα του κανάβου δίδονται ή υπολογίζονται 

2. Η επίλυση ξεκινά για H0 ως αρχική συνθήκη για το χρονικό βήμα n=0 

3. Υπολογίζονται οι οριακές συνθήκες για το επόμενο χρονικό βήμα n+1 

4. Γίνεται η αρχική υπόθεση Hn+1 = Hn 

5. Υπολογίζεται η στάθμη της ελεύθερης επιφάνειας H=(1-θ)Hjn+θHjn+1 και οι 
υπόλοιπες 

μεταβλητές του κανάβου που είναι συναρτήσει του H, όπως το εμβαδόν των ορίων των κελιών, 
το εμβαδόν της ελεύθερης επιφάνειας, η υδραυλική ακτίνα, ο συντελεστής Manning, κτλ. 

6. Υπολογίζονται οι συντελεστές αj 

7. Επιλύεται η εξίσωση 3-25 με τις δοσμένες οριακές συνθήκες και δίνεται μία λύση για 
το  Hn+1 

8. Η ευρεθείσα τιμή του Hn+1 συγκρίνεται με την τιμή από την αρχική υπόθεση (βήμα 4). 
Αν η διαφορά είναι μεγαλύτερη από μία δοσμένη απόκλιση (και δεν έχει επιτευχθεί ο 
μέγιστος αριθμός των επαναλήψεων), τότε επαναλαμβάνεται το βήμα 5. Διαφορετικά 
συνεχίζουμε στο επόμενο βήμα.  

9. Με βάση την τιμή Hn+1 υπολογίζεται η ταχύτητα Vn+1 από την εξίσωση (3-15) 

10. Προχωράμε στο επόμενο χρονικό βήμα (n+2) μέχρι το τέλος των υπολογισμών 
Για την επίλυση των εξισώσεων ρηχού ύδατος ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία 
υιοθετώντας επιπλέον στο βήμα 2 και την αρχική ταχύτητα u0N ως αρχική συνθήκη και 
υποθέτοντας ότι un+1N= unN. Η ταχύτητα υπολογίζεται στο βήμα 9 από την εξίσωση 3-30 . 
Επιπλέον πριν το βήμα 5 και τον υπολογισμό της ελεύθερης επιφάνειας υπολογίζονται οι όροι 
της εξίσωσης ορμής που παραμένουν σταθεροί ανεξάρτητα του χρονικού βήματος. 

Σημειώνεται ότι στις αριθμητικές ρουτίνες του λογισμικού HEC-RAS χρησιμοποιείται ο 
περιορισμός του κριτηρίου Courant ώστε η λύση να είναι ακριβής και ευσταθής. Ο αριθμός 
Courant ορίζεται ως: 

 
C =

u Δt

Δx
 ( 3-31 ) 
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Όπου u είναι η ταχύτητα ροής, Δt το χρονικό βήμα των υπολογισμών, Δx το χωρικό βήμα των 
υπολογισμών π.χ. η απόσταση των διατομών σε μονοδιάστατο μοντέλο και το μέγεθος του 
κελιού σε δισδιάστατο. Στη μονοδιάστατη ανάλυση προτείνεται ο αριθμός Courant να είναι 
μικρότερος της μονάδας. Στη δισδιάστατη ανάλυση προτείνεται ο αριθμός Courant να είναι 
μικρότερος της μονάδας και να μην υπερβαίνει την τιμή 3 όταν χρησιμοποιούνται οι πλήρεις 
εξισώσεις ποσότητας κίνησης και μικρότερος του 2 και να μην υπερβαίνει την τιμή 5 όταν 
χρησιμοποιούνται οι εξισώσεις διάχυσης κύματος. 

3.4 Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (ArcGIS) 

Τα αποτελέσματα των FLO-2D και ΗEC RΑS είναι άμεσα επεξεργάσιμα σε Γεωγραφικά 
Συστήματα Πληροφοριών. Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν το εμπορικό λογισμικό 
ArcGIS το οποίο αποτελεί μια ολοκληρωμένη συλλογή από προϊόντα λογισμικού Γεωγραφικών 
Συστημάτων Πληροφοριών καθώς και το λογισμικό Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών 
ανοιχτού και ελευθέρου κώδικα Quantum Geographical Information System (QGIS), τα οποία 
παρέχουν μια πλατφόρμα για διαδικασίες χωρικής ανάλυσης, διαχείρισης δεδομένων και 
απεικόνισης. 

Το RΑS Mapper είναι ένα νέο εξειδικευμένο module του ΗEC RΑS, στο οποίο γίνεται η γραφική 
απεικόνιση αλλά και η επεξεργασία δεδομένων. Μέσα από την εργαλειοθήκη αυτή μπορεί ο 
χρήστης να εισάγει και να παράγει δεδομένα για περαιτέρω επεξεργασία και οπτικοποίηση των 
ενσωματωμένων αποτελεσμάτων 1D και 2D ενισχύοντας σημαντικά τις δυνατότητες πριν και 
μετά την επεξεργασία δεδομένων στο λογισμικό όπως: 

 στάθμη νερού 

 βάθη ροής 

 ταχύτητες ροής 

 διατμητικές τάσεις 

 δυνάμεις ροής 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν για τα βάθη και ταχύτητες ροής εξάχθηκαν σε μορφή αρχείου 
raster  και επεξεργάστηκαν με χρήση του λογισμικού ΑRCGIS. Πιο συγκεκριμένα για κάθε κλάδο 
του υδρογραφικού δικτύου προέκυψαν αρχεία μορφότυπου  SHP και TIF για τα βάθη και 
ταχύτητες ροής για περιόδους επαναφοράς Τ=50 έτη, Τ=100έτη και Τ=1000έτη, το σύνολο των 
οποίων με την χρήση του λογισμικού ArcGIS συνενώθηκαν σε ένα ενιαίο μωσαϊκό αρχείο το 
οποίο απεικονίζει την συνολική πλημμυρική κατάκλιση για κάθε θεματικό επίπεδο (Βάθη, 
Ταχύτητες) εντός του Υδατικού διαμερίσματος. 

3.5 Επιλογή Υδατορεμάτων /Κλειστών Λεκανών για τις 
υδραυλικές επιλύσεις 

3.5.1 Μεθοδολογία 

Ο προσδιορισμός των λεκανών απορροής που απορρέουν εντός των νέων Ζωνών Δυνητικά 
Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ), οι οποίες καθορίστηκαν στην 1η Αναθεώρηση της 
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Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (1η ΑΠΑΚΠ, 2019) αποτέλεσε αντικείμενο 
του Παραδοτέου Π2: Ανάλυση Χαρακτηριστικών Περιοχής και Μηχανισμών Πλημμύρας.  

Συνοπτικά αναφέρεται ότι το κριτήριο για την επιλογή των λεκανών απορροής συμπίπτει με το 
κριτήριο επιλογής των υδάτινων σωμάτων για υδραυλική ανάλυση και αφορά: 

 Παρουσία ΖΔΥΚΠ στην κοίτη τους 

 Υδατορεύματα με εμβαδό της αντίστοιχης λεκάνης απορροής ≥ 20 km2 

 Εγγύτητα με ιστορικά και σημαντικά ιστορικά πλημμυρικά γεγονότα 

 Εγγύτητα με κατοικημένες περιοχές 

 Εγγύτητα με σημαντικές τοποθεσίες (αρχαιολογικά μνημεία. Εγκαταστάσεις 
Επεξεργασίας Νερού, Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων κλπ.) 

 Παρουσία των φραγμάτων και ταμιευτήρων και ορίστηκαν οι λεκάνες ανάντη και 
κατάντη αυτών.  

Εξαιρέσεις για την επιλογή υδατορευμάτων προς πλημμυρική διόδευση τα οποία αντιστοιχούν 
σε λεκάνες  ≤ 20 km2. 

 Εγγύτητα με ιστορικά και σημαντικά ιστορικά πλημμυρικά γεγονότα 

 Εγγύτητα με κατοικημένες περιοχές 

 Εγγύτητα με σημαντικές τοποθεσίες (αρχαιολογικά μνημεία. Εγκαταστάσεις 
Επεξεργασίας Νερού, Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων κλπ.) 

 Εξασφάλιση ομοιόμορφης κάλυψης σε υδατορεύματα εντός μιας ΖΔΥΚΠ. Στην 
περίπτωση που δεν πληρείται κανένα από τα παραπάνω κριτήρια σημαντικότητας για 
τον υπολογισμό της διόδευσης ρεμάτων, εισάγεται το κριτήριο ομοιόμορφης χωρικά 
κάλυψης των υδραυλικών υπολογισμών διόδευσης πλημμύρας. 

 Εξασφάλιση της ανάλυσης διόδευσης πλημμύρας σε λεκάνες που αντιστοιχούν σε μικρές 
ΖΔΥΚΠ (< 25km2), ακόμη και σε περιπτώσεις που οι αντίστοιχες λεκάνες είναι 
σημαντικά μικρότερες των 20 km2. Επισημαίνεται ότι λόγω του έντονου μορφολογικού 
ανάγλυφου που χαρακτηρίζει την Ελλάδα και ειδικότερα παράκτιες και νησιωτικές 
περιοχές, σχηματίζονται χείμαρροι και ρέματα που αποστραγγίζουν μικρές λεκάνες, οι 
οποίες όμως ενδέχεται να συνεισφέρουν σε πλημμυρικά συμβάντα σε μία σχετιζόμενη, 
μικρή ΖΔΥΚΠ, όπως αυτές προσδιορίστηκαν εκ νέου κατά την 1η ΑΠΑΚΠ. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις εξασφαλίζεται ότι η ανάλυση συμπεριλαμβάνει τις σχετιζόμενες λεκάνες.  

 Σε μικρές ΖΔΥΚΠ και σε περιπτώσεις που οι αντίστοιχες λεκάνες απορροής είναι πολύ 
μικρές, ενδέχεται να μην υπάρχει επαρκώς προσδιορισμένο υδρογραφικό δίκτυο ή/και 
οι μισγάγγειες να μην είναι σαφώς διακριτές 

Ο διαχωρισμός της λεκάνης απορροής σε υπολεκάνες έλαβε υπόψη: 

 τους κόμβους σε θέσεις συμβολής του κύριου υδατορεύματος/ποταμού με σημαντικούς 
παραποτάμους 

 τους κόμβους εισόδου του υδρογραφικού δικτύου σε περιοχές με εμφάνιση ιστορικών 
γεγονότων πλημμύρας ή στις ζώνες υψηλού πλημμυρικού κινδύνου. 

 την παρουσία φραγμάτων και ταμιευτήρων. 

 την ομοιομορφία των φυσιογραφικών χαρακτηριστικών κάθε υπολεκάνης 
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Τα όρια των λεκανών απορροής έχουν λάβει υπόψη τους υδροκρίτες και τις λεκάνες απορροής 
που καθορίστηκαν στον 1ο κύκλο των ΣΔΚΠ, καθώς και τα υδάτινα σώματα που καθορίστηκαν 
με βάση τις επεξεργασίες του ψηφιακού μοντέλου εδάφους που υλοποιήθηκαν για τους 
σκοπούς της παρούσας μελέτης (βλ. Παραδοτέο 1 του Σταδίου Ι). 

Όπως αναφέρθηκε στο Παραδοτέο 4 (Π04-Πλημμυρικά Υδρογραφήματα, κεφάλαιο 1.5) στο 
πλαίσιο της παρούσας αναθεώρησης, πραγματοποιήθηκε επικαιροποίηση/ συμπλήρωση του 
υδρογραφικού δικτύου και των λεκανών απορροής που είχαν οριστεί στο πλαίσιο του πρώτου 
ΣΔΚΠ. Συγκεκριμένα, το υδρογραφικό δίκτυο και οι λεκάνες απορροής διορθώθηκαν όπου 
κρίθηκε απαραίτητο λαμβάνοντας υπόψη το νέο και ακριβέστερο ΨΜΕ, καθώς και τους 
διαθέσιμους ορθοφωτοχάρτες. Επιπλέον, η επέκταση των υφιστάμενων και η προσθήκη νέων 
Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση της 
Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (1η ΑΠΑΚΠ, 2019) είχε ως αποτέλεσμα την 
ανάγκη για επέκταση/ συμπλήρωση των υδατορεμάτων και των λεκανών απορροής.  

Η αναλυτική παρουσίαση των σχηματοποιημένων υδρολογικών μοντέλων περιλαμβάνεται στο 
Παραδοτέο 4 (Π04-Πλημμυρικά Υδρογραφήματα). Στη συνέχεια παρατίθεται ο Πίνακας των 
υπολεκανών απορροής, των μορφολογικών στοιχείων τους καθώς και ο αριθμός της καμπύλης 
απορροής της κάθε υπολεκάνης. 
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Πίνακας 3-1 Στοιχεία υπολεκανών απορροής 

Κωδικός 
υπολεκάνης 

απορροής 

Έκταση 
(km2) 

Μέγιστο 
υψόμετρο 

(m) 

Μέσο 
υψόμετρο 

(m) 

Υψόμετρο 
εξόδου 

(m) 

Μέση 
κλίση 

(%) 

Περίμετρος 
(km) 

Μήκος 
μέγιστης 

διαδρομής 
(km) 

CNII CNI CNIII 

EL0626FL00261 7.59 436.26 347.84 218.39 18.43 14.63 5.65 84 69 92 

EL0626FL00289 1.82 430.36 278.42 218.39 11.01 8.74 3.13 84 69 92 

EL0626FL00291 0.58 299.26 252.35 218.39 10.85 4.47 1.80 83 67 92 

EL0626FL00295 1.60 457.19 279.22 218.39 15.36 9.10 3.61 82 66 91 

EL0626FL00303 26.80 620.33 299.61 54.50 22.00 31.79 13.23 64 43 80 

EL0626FL00333 42.71 592.68 372.85 175.00 19.88 41.06 14.08 69 48 84 

EL0626FR00001 0.02 60.30 56.39 51.72 5.70 0.75 0.18 45 26 65 

EL0626FR00002 3.74 636.18 140.18 20.95 16.51 12.13 3.21 79 61 90 

EL0626FR00003 2.14 302.37 146.63 51.72 19.00 10.27 4.24 59 38 77 

EL0626FR00004 20.24 603.48 157.96 14.56 19.24 22.25 7.88 69 48 84 

EL0626FR00005 1.75 264.28 168.41 82.48 27.47 5.44 2.78 77 58 89 

EL0626FR00006 27.62 373.29 134.59 0.00 24.47 26.99 8.64 70 49 84 

EL0626FR00007 1.93 216.83 131.31 52.85 17.36 7.39 2.79 66 45 82 
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Κωδικός 
υπολεκάνης 

απορροής 

Έκταση 
(km2) 

Μέγιστο 
υψόμετρο 

(m) 

Μέσο 
υψόμετρο 

(m) 

Υψόμετρο 
εξόδου 

(m) 

Μέση 
κλίση 

(%) 

Περίμετρος 
(km) 

Μήκος 
μέγιστης 

διαδρομής 
(km) 

CNII CNI CNIII 

EL0626FR00008 6.73 635.63 115.05 0.00 20.67 12.07 6.12 74 54 87 

EL0626FR00009 2.71 419.72 184.69 52.85 26.94 8.68 3.65 59 38 77 

EL0626FR00010 16.20 231.16 80.54 0.00 16.10 20.41 11.31 68 47 83 

EL0626FR00011 1.86 614.63 313.20 78.66 27.42 7.85 3.40 66 45 82 

EL0626FR00012 10.07 352.63 105.92 0.00 16.76 21.84 5.20 63 42 80 

EL0626FR00013 1.83 637.31 351.93 78.66 35.08 8.20 3.46 57 36 75 

EL0626FR00015 6.31 334.52 162.26 78.92 22.24 12.23 3.17 75 56 87 

EL0626FR00017 0.66 592.13 205.18 65.29 24.08 5.62 2.64 66 45 82 

EL0626FR00019 1.28 619.34 392.34 161.76 43.06 4.71 1.77 47 27 67 

EL0626FR00020 0.81 216.42 103.01 0.00 7.32 8.97 3.69 68 47 83 

EL0626FR00021 19.24 604.05 207.73 106.51 16.91 20.61 6.65 66 45 82 

EL0626FR00023 1.62 220.64 118.75 65.29 17.64 5.98 1.74 76 57 88 

EL0626FR00025 8.76 336.66 183.15 106.51 11.77 13.41 4.06 58 37 76 

EL0626FR00026 0.62 136.36 44.05 0.00 20.38 3.83 1.38 84 69 92 

EL0626FR00027 0.95 191.41 114.31 85.80 7.93 5.40 2.70 63 42 80 
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Κωδικός 
υπολεκάνης 

απορροής 

Έκταση 
(km2) 

Μέγιστο 
υψόμετρο 

(m) 

Μέσο 
υψόμετρο 

(m) 

Υψόμετρο 
εξόδου 

(m) 

Μέση 
κλίση 

(%) 

Περίμετρος 
(km) 

Μήκος 
μέγιστης 

διαδρομής 
(km) 

CNII CNI CNIII 

EL0626FR00029 11.98 614.64 256.98 111.52 24.99 16.62 6.93 61 40 78 

EL0626FR00030 3.34 94.61 43.41 6.21 5.91 12.57 4.79 80 63 90 

EL0626FR00031 0.34 292.24 135.64 80.36 20.74 3.19 1.38 44 25 64 

EL0626FR00032 4.25 122.78 44.75 0.00 12.09 9.33 3.57 83 67 92 

EL0626FR00033 0.40 259.02 149.06 86.55 20.38 3.07 1.16 58 37 76 

EL0626FR00034 17.48 398.63 68.89 5.94 5.53 25.17 8.02 73 53 86 

EL0626FR00035 1.36 411.54 157.55 86.55 18.70 6.06 2.07 51 30 71 

EL0626FR00036 5.22 523.27 216.10 0.00 22.05 12.56 5.58 72 52 86 

EL0626FR00037 7.92 278.10 123.63 46.27 15.32 14.76 3.63 67 46 82 

EL0626FR00038 2.24 249.51 94.05 0.00 14.94 9.24 4.49 61 40 78 

EL0626FR00039 1.91 625.78 333.71 162.26 35.61 5.71 2.31 53 32 72 

EL0626FR00040 6.50 403.45 132.16 9.50 20.80 13.85 5.81 68 47 83 

EL0626FR00041 2.08 333.09 201.66 100.09 20.93 7.72 3.46 56 35 75 

EL0626FR00042 73.76 462.53 85.35 0.00 9.10 42.23 15.45 88 75 94 

EL0626FR00043 37.99 614.64 153.14 33.03 17.05 33.48 7.92 64 43 80 
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Κωδικός 
υπολεκάνης 

απορροής 

Έκταση 
(km2) 

Μέγιστο 
υψόμετρο 

(m) 

Μέσο 
υψόμετρο 

(m) 

Υψόμετρο 
εξόδου 

(m) 

Μέση 
κλίση 

(%) 

Περίμετρος 
(km) 

Μήκος 
μέγιστης 

διαδρομής 
(km) 

CNII CNI CNIII 

EL0626FR00044 7.58 776.98 358.32 71.45 26.22 15.05 7.34 53 32 72 

EL0626FR00045 8.17 772.23 359.48 130.30 31.41 13.12 5.29 46 26 66 

EL0626FR00046 8.28 478.56 109.05 0.00 11.21 16.93 7.32 67 46 82 

EL0626FR00047 23.80 334.78 131.55 52.79 12.56 28.00 14.13 74 54 87 

EL0626FR00048 1.00 78.34 32.18 0.00 4.37 4.80 1.08 79 61 90 

EL0626FR00052 1.22 99.45 38.25 0.00 4.70 5.40 1.93 80 63 90 

EL0626FR00053 1.00 210.70 113.02 44.03 15.37 5.87 2.54 73 53 86 

EL0626FR00055 70.14 1022.90 207.85 34.52 13.62 58.26 21.94 68 47 83 

EL0626FR00056 18.75 449.66 115.25 9.50 14.00 22.92 10.23 73 53 86 

EL0626FR00058 9.51 699.02 196.33 9.50 22.70 24.47 10.72 77 58 89 

EL0626FR00060 8.03 354.35 103.07 0.00 17.63 17.22 7.32 58 37 76 

EL0626FR00062 0.93 242.80 91.75 0.00 34.20 5.37 2.02 51 30 71 

EL0626FR00063 0.17 67.94 50.35 30.51 11.11 1.82 0.33 76 57 88 

EL0626FR00064 0.91 210.40 94.27 0.00 31.02 4.52 1.75 41 23 62 

EL0626FR00065 1.37 489.01 216.37 59.04 20.41 7.78 3.53 68 47 83 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

 

 

I Π05.Τ1 - 193 

Κωδικός 
υπολεκάνης 

απορροής 

Έκταση 
(km2) 

Μέγιστο 
υψόμετρο 

(m) 

Μέσο 
υψόμετρο 

(m) 

Υψόμετρο 
εξόδου 

(m) 

Μέση 
κλίση 

(%) 

Περίμετρος 
(km) 

Μήκος 
μέγιστης 

διαδρομής 
(km) 

CNII CNI CNIII 

EL0626FR00066 15.85 480.03 88.96 7.07 15.06 26.01 10.14 65 44 81 

EL0626FR00067 0.29 167.40 99.43 59.04 14.54 3.15 0.79 76 57 88 

EL0626FR00068 9.90 200.41 57.01 0.00 13.95 15.80 7.92 70 49 84 

EL0626FR00069 1.71 547.59 308.43 99.07 23.53 9.31 4.26 61 40 78 

EL0626FR00070 0.26 36.51 16.44 0.00 8.24 3.40 1.24 81 64 91 

EL0626FR00071 0.61 174.20 96.09 38.53 15.00 4.31 1.56 79 61 90 

EL0626FR00072 0.58 92.43 54.91 0.00 16.92 4.55 1.45 90 79 95 

EL0626FR00073 0.71 105.02 60.49 30.51 9.72 3.99 1.73 76 57 88 

EL0626FR00074 1.01 172.54 61.26 0.00 12.31 4.57 1.81 90 79 95 

EL0626FR00075 3.00 198.38 86.75 45.36 15.00 7.66 1.90 54 33 73 

EL0626FR00076 0.69 96.81 37.38 0.00 6.27 3.89 1.40 89 77 95 

EL0626FR00077 0.62 141.39 85.62 41.91 17.30 4.14 1.84 76 57 88 

EL0626FR00078 0.64 51.33 26.22 0.00 6.60 3.79 1.72 76 57 88 

EL0626FR00079 5.29 643.27 416.96 99.77 28.50 14.59 7.80 64 43 80 

EL0626FR00080 1.48 535.78 175.49 0.00 26.61 7.93 3.57 80 63 90 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

 

 

I Π05.Τ1 - 194 

Κωδικός 
υπολεκάνης 

απορροής 

Έκταση 
(km2) 

Μέγιστο 
υψόμετρο 

(m) 

Μέσο 
υψόμετρο 

(m) 

Υψόμετρο 
εξόδου 

(m) 

Μέση 
κλίση 

(%) 

Περίμετρος 
(km) 

Μήκος 
μέγιστης 

διαδρομής 
(km) 

CNII CNI CNIII 

EL0626FR00081 2.91 390.39 216.90 95.00 19.46 8.05 3.95 76 57 88 

EL0626FR00082 2.58 510.28 209.15 0.00 23.93 11.09 5.40 81 64 91 

EL0626FR00083 1.50 197.69 69.85 32.92 18.47 5.63 1.81 74 54 87 

EL0626FR00084 0.21 79.96 13.17 0.00 4.58 2.94 1.18 76 57 88 

EL0626FR00085 1.75 214.60 107.49 41.91 12.97 8.00 3.85 76 57 88 

EL0626FR00086 0.10 44.54 12.14 0.00 5.12 2.13 0.79 76 57 88 

EL0626FR00087 5.10 656.45 263.46 171.39 15.89 11.82 3.62 71 51 85 

EL0626FR00088 1.33 150.67 52.97 0.00 22.12 7.15 3.22 71 51 85 

EL0626FR00089 1.08 239.87 200.60 171.39 4.76 6.61 1.86 85 70 93 

EL0626FR00090 0.08 5.74 3.33 0.00 4.41 1.52 0.61 92 83 96 

EL0626FR00091 18.36 309.97 133.39 60.00 9.78 23.33 9.33 76 57 88 

EL0626FR00093 11.26 1034.25 618.76 152.96 41.12 16.26 6.72 57 36 75 

EL0626FR00094 1.99 433.78 155.67 0.00 28.73 7.38 2.91 65 44 81 

EL0626FR00095 4.83 425.46 228.56 127.04 14.57 11.83 7.01 85 70 93 

EL0626FR00096 0.57 125.91 56.81 0.00 12.07 5.66 2.26 78 60 89 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

 

 

I Π05.Τ1 - 195 

Κωδικός 
υπολεκάνης 

απορροής 

Έκταση 
(km2) 

Μέγιστο 
υψόμετρο 

(m) 

Μέσο 
υψόμετρο 

(m) 

Υψόμετρο 
εξόδου 

(m) 

Μέση 
κλίση 

(%) 

Περίμετρος 
(km) 

Μήκος 
μέγιστης 

διαδρομής 
(km) 

CNII CNI CNIII 

EL0626FR00097 16.80 726.62 225.14 127.04 12.00 24.14 7.06 72 52 86 

EL0626FR00098 0.46 82.11 34.57 0.00 11.80 4.69 2.09 82 66 91 

EL0626FR00099 3.14 246.53 91.68 17.71 17.99 9.32 3.31 79 61 90 

EL0626FR00100 0.30 79.72 10.24 0.00 11.75 2.66 1.29 79 61 90 

EL0626FR00101 25.36 985.54 346.67 53.16 25.22 27.54 15.56 70 49 84 

EL0626FR00102 1.86 170.59 48.48 0.00 8.54 7.41 9.46 81 64 91 

EL0626FR00103 20.00 1069.35 579.00 152.96 42.62 27.37 12.26 67 46 82 

EL0626FR00104 0.67 113.06 41.15 0.00 15.55 4.42 1.49 90 79 95 

EL0626FR00105 1.54 110.09 71.06 54.50 3.99 7.37 2.88 91 81 96 

EL0626FR00106 0.14 20.34 10.45 0.00 4.49 2.59 0.63 82 66 91 

EL0626FR00107 2.52 255.86 209.65 168.30 5.28 9.67 4.32 91 81 96 

EL0626FR00108 1.33 126.19 40.27 0.00 6.74 6.72 3.35 49 29 69 

EL0626FR00109 11.70 269.37 146.20 60.14 10.60 15.44 10.30 61 40 78 

EL0626FR00110 7.20 506.22 235.83 0.00 28.53 14.26 6.59 59 38 77 

EL0626FR00111 2.98 498.98 192.23 30.60 21.40 8.27 3.34 57 36 75 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

 

 

I Π05.Τ1 - 196 

Κωδικός 
υπολεκάνης 

απορροής 

Έκταση 
(km2) 

Μέγιστο 
υψόμετρο 

(m) 

Μέσο 
υψόμετρο 

(m) 

Υψόμετρο 
εξόδου 

(m) 

Μέση 
κλίση 

(%) 

Περίμετρος 
(km) 

Μήκος 
μέγιστης 

διαδρομής 
(km) 

CNII CNI CNIII 

EL0626FR00112 5.73 588.21 231.27 0.00 32.64 15.16 4.91 60 39 78 

EL0626FR00113 1.71 202.95 89.56 30.60 4.80 11.90 3.92 75 56 87 

EL0626FR00114 0.16 123.56 45.41 0.00 36.58 1.90 0.49 83 67 92 

EL0626FR00115 4.45 613.78 328.39 163.45 21.05 13.88 5.41 84 69 92 

EL0626FR00116 0.06 50.48 18.18 0.00 16.79 1.50 0.46 87 74 94 

EL0626FR00117 30.36 690.79 197.19 64.72 8.34 41.20 17.43 88 75 94 

EL0626FR00118 0.18 72.37 20.47 0.00 14.71 2.45 0.84 89 77 95 

EL0626FR00119 6.55 580.13 272.75 189.46 10.89 15.30 6.33 86 72 93 

EL0626FR00120 0.28 67.29 27.70 0.00 12.63 2.98 0.89 82 66 91 

EL0626FR00121 8.06 534.23 150.29 30.60 18.29 11.72 5.72 68 47 83 

EL0626FR00122 0.56 113.64 42.54 0.00 17.47 4.42 1.76 84 69 92 

EL0626FR00123 7.33 491.44 296.49 115.41 22.27 13.13 6.55 55 34 74 

EL0626FR00124 0.72 501.91 202.87 0.00 32.37 5.19 2.35 56 35 75 

EL0626FR00125 6.34 697.28 242.10 17.71 25.91 16.16 8.56 82 66 91 

EL0626FR00127 0.38 532.23 346.95 218.02 32.61 4.06 1.48 56 35 75 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

 

 

I Π05.Τ1 - 197 

Κωδικός 
υπολεκάνης 

απορροής 

Έκταση 
(km2) 

Μέγιστο 
υψόμετρο 

(m) 

Μέσο 
υψόμετρο 

(m) 

Υψόμετρο 
εξόδου 

(m) 

Μέση 
κλίση 

(%) 

Περίμετρος 
(km) 

Μήκος 
μέγιστης 

διαδρομής 
(km) 

CNII CNI CNIII 

EL0626FR00128 1.64 379.31 98.25 0.00 22.55 7.19 2.81 66 45 82 

EL0626FR00129 5.99 906.50 434.90 206.03 23.96 15.86 9.49 85 70 93 

EL0626FR00130 0.33 80.81 42.28 18.74 6.34 3.28 0.91 44 25 64 

EL0626FR00131 25.42 465.44 201.51 97.86 6.94 27.02 13.42 90 79 95 

EL0626FR00132 15.54 782.41 148.07 0.00 14.01 25.43 12.01 84 69 92 

EL0626FR00133 32.42 950.52 324.09 32.92 25.68 27.30 14.17 81 64 91 

EL0626FR00134 0.09 99.82 45.55 0.00 18.27 1.68 0.70 81 64 91 

EL0626FR00135 3.23 159.76 99.85 64.72 6.04 10.72 4.72 92 83 96 

EL0626FR00136 0.12 96.18 31.72 0.00 20.56 1.83 0.60 65 44 81 

EL0626FR00137 3.12 782.81 351.21 36.71 36.30 10.64 5.26 71 51 85 

EL0626FR00138 5.44 106.12 21.46 0.00 4.09 13.58 4.57 90 79 95 

EL0626FR00139 10.16 342.16 122.77 59.56 7.87 19.71 7.95 87 74 94 

EL0626FR00141 3.90 831.48 467.94 218.02 34.58 9.39 2.63 42 23 62 

EL0626FR00143 6.58 389.21 256.89 140.12 5.34 17.07 9.13 90 79 95 

EL0626FR00145 3.33 160.52 64.60 18.31 7.17 9.11 4.32 76 57 88 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

 

 

I Π05.Τ1 - 198 

Κωδικός 
υπολεκάνης 

απορροής 

Έκταση 
(km2) 

Μέγιστο 
υψόμετρο 

(m) 

Μέσο 
υψόμετρο 

(m) 

Υψόμετρο 
εξόδου 

(m) 

Μέση 
κλίση 

(%) 

Περίμετρος 
(km) 

Μήκος 
μέγιστης 

διαδρομής 
(km) 

CNII CNI CNIII 

EL0626FR00147 12.55 1092.91 519.88 238.70 26.71 16.05 7.28 79 61 90 

EL0626FR00149 2.01 455.40 149.36 30.53 20.42 7.00 2.76 75 56 87 

EL0626FR00151 3.34 249.31 121.57 62.12 12.04 7.93 3.12 68 47 83 

EL0626FR00153 2.41 191.86 151.55 100.65 5.69 11.80 4.66 87 74 94 

EL0626FR00155 15.55 673.13 309.31 123.62 21.09 18.14 7.95 54 33 73 

EL0626FR00157 3.18 422.27 249.91 123.62 21.34 8.59 4.07 61 40 78 

EL0626FR00159 6.79 1094.64 526.20 285.99 26.78 14.17 6.02 70 49 84 

EL0626FR00161 5.70 712.46 290.67 149.94 8.91 16.96 7.92 84 69 92 

EL0626FR00163 2.63 305.06 164.01 95.64 16.49 7.83 2.84 58 37 76 

EL0626FR00165 4.44 1069.82 639.98 338.22 37.58 9.48 3.90 50 30 70 

EL0626FR00167 4.70 228.82 100.96 25.32 11.25 12.00 5.05 65 44 81 

EL0626FR00169 8.35 1088.53 470.34 84.53 30.24 17.00 7.09 53 32 72 

EL0626FR00171 1.72 441.97 243.21 162.27 13.23 7.91 2.85 77 58 89 

EL0626FR00173 0.10 253.04 220.94 200.01 11.86 2.13 1.22 80 63 90 

EL0626FR00175 22.04 1086.51 598.30 203.23 32.98 24.57 11.83 54 33 73 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

 

 

I Π05.Τ1 - 199 

Κωδικός 
υπολεκάνης 

απορροής 

Έκταση 
(km2) 

Μέγιστο 
υψόμετρο 

(m) 

Μέσο 
υψόμετρο 

(m) 

Υψόμετρο 
εξόδου 

(m) 

Μέση 
κλίση 

(%) 

Περίμετρος 
(km) 

Μήκος 
μέγιστης 

διαδρομής 
(km) 

CNII CNI CNIII 

EL0626FR00177 2.89 842.87 392.80 222.28 29.33 8.61 1.96 73 53 86 

EL0626FR00179 2.83 389.89 135.06 56.80 12.29 8.79 3.04 59 38 77 

EL0626FR00183 0.83 189.20 164.37 151.78 3.50 4.36 5.53 90 79 95 

EL0626FR00185 74.25 1131.84 407.88 84.53 20.37 50.33 15.97 63 42 80 

EL0626FR00187 0.35 286.89 260.32 222.00 14.69 4.26 1.12 71 51 85 

EL0626FR00189 5.89 448.77 253.46 117.78 20.70 10.70 5.31 56 35 75 

EL0626FR00191 4.67 447.13 266.77 137.11 20.74 9.05 4.40 57 36 75 

EL0626FR00193 1.66 279.14 216.30 140.12 7.78 12.59 5.42 85 70 93 

EL0626FR00195 5.10 386.80 138.89 56.80 11.82 12.77 3.83 70 49 84 

EL0626FR00197 16.09 841.45 377.52 162.11 23.18 23.57 8.15 50 30 70 

EL0626FR00199 5.20 581.79 297.35 189.72 11.49 14.63 5.65 81 64 91 

EL0626FR00201 8.14 1094.93 492.74 286.43 23.19 16.13 5.85 71 51 85 

EL0626FR00205 0.25 327.46 300.49 286.43 13.99 2.60 0.57 84 69 92 

EL0626FR00207 4.29 701.91 391.74 252.66 25.32 12.50 2.88 63 42 80 

EL0626FR00209 1.25 341.89 271.83 198.04 8.07 7.02 4.04 84 69 92 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

 

 

I Π05.Τ1 - 200 

Κωδικός 
υπολεκάνης 

απορροής 

Έκταση 
(km2) 

Μέγιστο 
υψόμετρο 

(m) 

Μέσο 
υψόμετρο 

(m) 

Υψόμετρο 
εξόδου 

(m) 

Μέση 
κλίση 

(%) 

Περίμετρος 
(km) 

Μήκος 
μέγιστης 

διαδρομής 
(km) 

CNII CNI CNIII 

EL0626FR00211 0.31 324.36 297.65 268.02 10.72 2.94 0.43 83 67 92 

EL0626FR00213 1.75 317.19 261.47 189.72 6.41 10.63 1.98 69 48 84 

EL0626FR00215 27.44 984.17 262.65 115.25 15.57 46.35 9.75 77 58 89 

EL0626FR00217 4.17 428.87 254.19 181.58 4.50 18.35 5.55 80 63 90 

EL0626FR00219 3.54 982.03 665.28 298.31 36.49 10.51 4.60 66 45 82 

EL0626FR00221 11.42 445.67 225.04 100.65 5.98 25.43 11.40 86 72 93 

EL0626FR00223 28.41 1097.73 421.95 44.78 37.14 26.38 9.42 58 37 76 

EL0626FR00225 2.82 666.37 295.55 99.24 24.98 8.41 2.78 57 36 75 

EL0626FR00227 8.35 813.01 365.19 222.00 13.85 17.02 5.52 72 52 86 

EL0626FR00229 0.66 413.77 329.40 260.08 9.53 6.36 2.91 74 54 87 

EL0626FR00231 1.25 415.51 315.35 255.43 8.16 6.95 3.16 81 64 91 

EL0626FR00233 3.62 1126.21 444.14 198.04 20.67 13.50 6.86 65 44 81 

EL0626FR00235 2.36 452.77 324.11 252.11 9.19 7.57 3.91 71 51 85 

EL0626FR00237 8.14 571.54 202.74 22.11 27.96 12.90 3.89 53 32 72 

EL0626FR00239 2.21 807.97 372.54 260.08 13.64 15.80 4.47 79 61 90 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

 

 

I Π05.Τ1 - 201 

Κωδικός 
υπολεκάνης 

απορροής 

Έκταση 
(km2) 

Μέγιστο 
υψόμετρο 

(m) 

Μέσο 
υψόμετρο 

(m) 

Υψόμετρο 
εξόδου 

(m) 

Μέση 
κλίση 

(%) 

Περίμετρος 
(km) 

Μήκος 
μέγιστης 

διαδρομής 
(km) 

CNII CNI CNIII 

EL0626FR00241 4.30 1160.57 802.84 405.93 42.75 9.45 4.32 60 39 78 

EL0626FR00243 1.62 738.04 440.67 301.42 16.64 7.36 3.31 65 44 81 

EL0626FR00245 1.05 826.85 400.17 224.44 18.44 11.39 5.19 75 56 87 

EL0626FR00247 1.23 464.20 360.14 268.02 9.61 7.33 2.18 86 72 93 

EL0626FR00249 2.48 948.89 417.15 255.43 17.27 12.43 4.85 82 66 91 

EL0626FR00251 9.89 509.22 260.36 149.94 8.57 24.07 8.94 86 72 93 

EL0626FR00253 1.92 1071.57 489.52 279.46 23.74 8.66 4.41 80 63 90 

EL0626FR00255 2.13 563.92 399.63 289.76 15.85 9.98 4.12 86 72 93 

EL0626FR00257 4.30 1152.10 608.34 279.46 27.80 11.46 5.45 71 51 85 

EL0626FR00259 1.74 195.99 108.49 43.43 14.90 5.71 2.63 68 47 83 

EL0626FR00263 2.14 602.08 501.13 378.94 18.20 7.40 3.43 85 70 93 

EL0626FR00265 0.32 193.54 64.68 40.88 10.07 4.38 0.44 77 58 89 

EL0626FR00267 8.59 588.03 379.61 289.76 13.33 16.76 6.24 87 74 94 

EL0626FR00269 12.72 883.85 674.63 317.44 30.96 16.74 5.54 40 22 61 

EL0626FR00271 1.12 353.00 113.16 40.88 18.60 5.94 2.50 67 46 82 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 
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Κωδικός 
υπολεκάνης 

απορροής 

Έκταση 
(km2) 

Μέγιστο 
υψόμετρο 

(m) 

Μέσο 
υψόμετρο 

(m) 

Υψόμετρο 
εξόδου 

(m) 

Μέση 
κλίση 

(%) 

Περίμετρος 
(km) 

Μήκος 
μέγιστης 

διαδρομής 
(km) 

CNII CNI CNIII 

EL0626FR00273 1.26 266.46 125.75 43.43 12.32 5.63 2.37 75 56 87 

EL0626FR00275 2.92 1224.28 951.82 550.47 46.00 7.64 4.90 38 20 59 

EL0626FR00277 5.22 1356.54 1009.03 514.12 46.25 10.59 4.97 43 24 63 

EL0626FR00279 3.41 655.84 430.83 275.15 28.74 8.15 3.57 88 75 94 

EL0626FR00281 2.74 770.02 588.22 420.00 25.08 9.31 3.52 74 54 87 

EL0626FR00283 58.34 1391.73 723.83 164.89 36.36 41.23 14.24 48 28 68 

EL0626FR00285 10.35 1195.88 662.75 275.82 28.32 19.28 7.07 63 42 80 

EL0626FR00287 8.67 849.16 518.26 256.27 23.24 19.45 8.77 74 54 87 

EL0626FR00293 0.09 254.33 238.64 226.71 6.13 1.77 0.28 85 70 93 

EL0626FR00297 1.62 627.95 344.91 274.89 16.07 5.76 3.00 85 70 93 

EL0626FR00299 0.35 299.14 279.98 262.81 9.73 2.67 0.79 86 72 93 

EL0626FR00301 0.48 307.64 260.23 229.96 10.57 3.19 1.32 85 70 93 

EL0626FR00305 0.63 312.25 285.83 262.81 7.75 3.74 0.98 83 67 92 

EL0626FR00307 4.25 717.97 402.73 274.89 25.89 9.63 3.67 78 60 89 

EL0626FR00309 3.00 427.51 285.70 90.86 25.34 8.77 3.59 59 38 77 
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Κωδικός 
υπολεκάνης 

απορροής 

Έκταση 
(km2) 

Μέγιστο 
υψόμετρο 

(m) 

Μέσο 
υψόμετρο 

(m) 

Υψόμετρο 
εξόδου 

(m) 

Μέση 
κλίση 

(%) 

Περίμετρος 
(km) 

Μήκος 
μέγιστης 

διαδρομής 
(km) 

CNII CNI CNIII 

EL0626FR00311 211.13 1271.21 495.06 99.24 26.42 78.47 32.14 56 35 75 

EL0626FR00313 25.46 1408.31 750.05 339.42 26.57 25.65 10.75 51 30 71 

EL0626FR00315 0.57 359.44 297.21 258.83 10.30 4.51 1.68 67 46 82 

EL0626FR00317 2.34 366.61 277.11 226.71 10.99 8.30 4.08 68 47 83 

EL0626FR00319 4.90 402.19 289.30 229.96 10.18 13.10 3.64 76 57 88 

EL0626FR00321 6.42 839.54 476.16 286.27 26.74 12.53 4.80 69 48 84 

EL0626FR00323 1.91 422.14 312.63 258.83 11.40 7.83 2.78 79 61 90 

EL0626FR00325 22.57 591.55 297.21 50.81 22.22 23.12 9.51 57 36 75 

EL0626FR00327 4.53 558.79 387.04 280.37 22.10 9.83 2.47 65 44 81 

EL0626FR00329 2.69 493.43 415.92 302.07 18.72 7.42 3.09 68 47 83 

EL0626FR00331 4.29 505.55 424.99 295.78 21.44 9.53 3.82 75 56 87 

EL0626FR00335 12.50 613.29 229.66 38.79 30.83 17.38 10.71 54 33 73 

EL0626FR00337 7.17 411.01 223.01 63.37 27.48 11.76 4.96 58 37 76 

EL0626FR00339 26.01 772.61 220.02 77.62 15.72 25.40 9.55 62 41 79 

EL0626FR00441 8.76 520.88 275.93 226.42 8.67 14.91 8.63 89 77 95 
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Κωδικός 
υπολεκάνης 

απορροής 

Έκταση 
(km2) 
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(m) 

Μέσο 
υψόμετρο 

(m) 

Υψόμετρο 
εξόδου 

(m) 

Μέση 
κλίση 

(%) 

Περίμετρος 
(km) 

Μήκος 
μέγιστης 

διαδρομής 
(km) 

CNII CNI CNIII 

EL0626FR00443 24.25 299.88 104.83 60.00 6.60 27.23 13.41 76 57 88 

EL0626FR00445 12.55 451.13 189.97 59.56 14.61 17.98 6.03 73 53 86 

EL0626FR00447 5.88 90.17 49.32 7.07 8.14 11.82 3.07 76 57 88 

EL0626FR00449 6.82 186.91 87.22 17.65 11.08 12.32 3.75 71 51 85 

EL0626FR00451 0.91 261.92 144.38 63.74 19.60 4.40 2.00 91 81 96 

EL0626FR00453 0.54 283.85 154.82 59.51 28.23 4.05 1.53 90 79 95 

EL0626FR00455 2.37 489.31 226.16 55.91 31.66 8.61 3.65 78 60 89 

EL0626FR00457 1.81 490.16 190.38 47.75 23.18 7.59 3.36 78 60 89 

EL0626FR00459 7.80 633.37 437.59 64.62 33.08 13.76 5.79 81 64 91 

EL0626FR00461 7.21 587.86 424.27 63.19 33.83 13.56 6.44 80 63 90 

EL0626FR00463 16.18 646.62 365.39 20.55 25.82 22.12 10.28 69 48 84 

EL0626FR00465 5.99 413.82 189.00 18.59 25.79 12.17 5.34 68 47 83 

EL0626FR00467 32.22 839.35 303.28 24.97 26.73 31.28 14.97 63 42 80 

EL0626FR00469 1.88 1105.23 506.41 298.31 27.34 8.94 2.96 59 38 77 

EL0626FR00471 0.18 64.19 56.69 54.50 4.85 2.08 0.71 91 81 96 
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Κωδικός 
υπολεκάνης 

απορροής 

Έκταση 
(km2) 
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(m) 

Μέσο 
υψόμετρο 

(m) 

Υψόμετρο 
εξόδου 

(m) 

Μέση 
κλίση 

(%) 

Περίμετρος 
(km) 

Μήκος 
μέγιστης 

διαδρομής 
(km) 

CNII CNI CNIII 

EL0626FR00473 12.18 757.51 291.83 72.86 25.21 15.31 4.93 75 56 87 

EL0626FR00475 6.17 139.97 46.74 2.18 2.54 15.03 6.72 84 69 92 

EL0626FR00477 21.39 643.97 84.32 2.18 4.73 27.69 10.21 83 67 92 

EL0626FR00479 1.64 123.40 51.02 25.32 6.36 7.22 2.79 79 61 90 

EL0626FR00481 0.18 59.61 31.27 18.31 11.22 1.95 0.51 88 75 94 

EL0626FR00483 0.84 28.00 16.08 2.18 4.55 6.47 3.19 84 69 92 

EL0626FR00485 3.23 980.04 579.50 128.09 52.29 9.53 4.72 50 30 70 

EL0626FR00487 2.31 930.15 480.99 116.47 40.17 6.51 2.41 59 38 77 

EL0626FR00489 1.17 654.39 244.96 82.15 23.75 6.90 2.86 65 44 81 

EL0626FR00493 0.84 269.10 155.17 59.03 24.53 4.73 1.75 61 40 78 

EL0626FR00495 32.89 1369.62 513.18 110.05 32.43 25.06 11.48 62 41 79 

EL0626FR00497 2.67 630.91 364.30 43.60 30.62 10.79 4.84 48 28 68 

EL0626FR00499 23.22 1369.54 543.73 43.60 43.01 31.64 13.53 68 47 83 

EL0626FR00501 1.88 319.55 137.64 13.74 31.66 6.81 2.90 76 57 88 

EL0626FR00503 4.75 525.72 332.08 53.48 30.18 13.33 6.30 71 51 85 
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Κωδικός 
υπολεκάνης 

απορροής 

Έκταση 
(km2) 

Μέγιστο 
υψόμετρο 

(m) 

Μέσο 
υψόμετρο 

(m) 

Υψόμετρο 
εξόδου 

(m) 

Μέση 
κλίση 

(%) 

Περίμετρος 
(km) 

Μήκος 
μέγιστης 

διαδρομής 
(km) 

CNII CNI CNIII 

EL0626FR00505 1.49 321.29 131.11 35.41 28.02 5.33 2.25 66 45 82 

EL0626FR00507 7.42 736.91 394.24 91.20 37.50 17.95 8.53 66 45 82 

EL0626FR00509 0.95 356.69 118.82 41.75 24.16 6.91 3.40 72 52 86 

EL0626FR00511 0.98 359.65 194.99 55.68 36.29 5.35 2.52 62 41 79 

EL0626FR00513 0.57 159.37 70.96 41.75 19.02 3.83 1.31 79 61 90 

EL0626FR00515 0.54 160.91 43.81 9.02 14.07 4.02 1.27 78 60 89 

EL0626FR00517 2.67 361.75 222.76 28.22 30.93 9.29 3.92 68 47 83 

EL0626FR00519 9.17 650.88 289.45 38.98 28.69 17.78 8.45 68 47 83 

EL0626FR00521 14.78 1059.09 561.47 238.15 34.74 20.26 10.29 65 44 81 

EL0626FR00523 1.54 526.46 416.90 238.15 27.96 5.90 2.43 64 43 80 

EL0626FR00525 10.08 989.52 496.77 31.83 38.29 18.82 5.17 50 30 70 

EL0626FR00527 4.81 1350.59 679.12 28.76 43.33 14.22 5.66 51 30 71 

EL0626FR00529 2.24 853.72 248.71 17.68 34.05 9.87 3.32 75 56 87 

EL0626FR00531 14.32 1094.65 465.23 28.55 40.02 17.25 7.08 64 43 80 

EL0626FR00533 20.21 990.83 298.99 28.55 37.28 27.15 11.64 70 49 84 
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Κωδικός 
υπολεκάνης 

απορροής 

Έκταση 
(km2) 

Μέγιστο 
υψόμετρο 

(m) 

Μέσο 
υψόμετρο 

(m) 

Υψόμετρο 
εξόδου 

(m) 

Μέση 
κλίση 

(%) 

Περίμετρος 
(km) 

Μήκος 
μέγιστης 

διαδρομής 
(km) 

CNII CNI CNIII 

EL0626FR00535 0.63 120.35 55.52 15.50 22.37 3.53 1.26 87 74 94 

EL0626FR00537 2.20 228.78 93.57 15.14 22.93 6.94 2.52 76 57 88 

EL0626FR00539 4.08 396.74 194.93 45.26 32.23 9.60 3.89 68 47 83 

EL0626FR00541 1.54 400.56 244.89 45.26 32.39 6.55 2.79 73 53 86 

EL0626FR00543 1.66 669.72 327.51 80.57 45.37 5.22 1.31 48 28 68 

EL0626FR00545 0.77 132.47 68.26 24.44 7.93 4.43 1.51 77 58 89 

EL0626FR00547 2.33 344.14 103.38 21.66 21.62 8.25 2.15 74 54 87 

EL0626FR00549 0.88 648.02 485.82 103.57 44.74 4.44 1.76 51 30 71 

EL0626FR00551 7.34 644.26 256.03 44.03 14.56 18.05 8.90 73 53 86 

EL0626FR00553 2.14 280.35 141.94 32.94 16.19 9.08 4.65 75 56 87 

EL0626FR00555 0.08 169.49 119.78 76.75 32.01 1.45 0.60 73 53 86 

EL0626FR00557 4.22 880.45 361.74 33.55 41.44 10.30 3.38 57 36 75 

EL0626FR00559 3.12 616.89 238.61 164.87 8.18 11.53 5.53 84 69 92 

EL0626FR00561 0.15 53.24 28.66 9.02 9.28 2.50 1.07 79 61 90 

EL0626FR00563 0.14 324.11 169.43 76.75 39.00 1.88 0.39 69 48 84 
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Κωδικός 
υπολεκάνης 

απορροής 

Έκταση 
(km2) 

Μέγιστο 
υψόμετρο 

(m) 

Μέσο 
υψόμετρο 

(m) 

Υψόμετρο 
εξόδου 

(m) 

Μέση 
κλίση 

(%) 

Περίμετρος 
(km) 

Μήκος 
μέγιστης 

διαδρομής 
(km) 

CNII CNI CNIII 

EL0626FR00565 23.40 1394.42 676.97 243.35 32.10 21.90 6.84 47 27 67 

EL0626FR00567 8.41 1022.62 465.80 142.49 36.35 14.49 3.59 63 42 80 

EL0626FR00569 1.60 268.01 175.99 59.04 19.45 6.39 2.93 64 43 80 

EL0626FR00571 0.49 199.16 85.64 38.53 22.67 3.65 2.24 82 66 91 

EL0626FR00573 2.53 111.43 67.38 34.52 6.81 7.57 3.34 75 56 87 

EL0626FR00575 9.24 276.18 82.37 15.43 8.97 16.94 7.22 91 81 96 

EL0626FR00577 7.17 983.68 377.31 101.35 33.98 16.43 7.66 61 40 78 

EL0626FR00579 21.59 816.32 242.88 101.35 15.68 20.54 9.09 77 58 89 

EL0626FR00581 0.79 152.31 96.62 62.12 13.50 3.90 1.48 80 63 90 

EL0626FR00583 0.74 199.18 128.39 95.64 9.09 4.47 1.80 79 61 90 
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3.6 Δεδομένα εισόδου μοντέλων διόδευσης πλημμύρας 

3.6.1 Τοπογραφικά υπόβαθρα 

Για τα τοπογραφικά υπόβαθρα των μονοδιάστατων και διδιάστατων μοντέλων διόδευσης 
πλημμυρικών παροχών για Τ=50, 100 και 1000 έτη, αξιοποιήθηκαν τα παρακάτω δεδομένα: 

 Τοπογραφικά υπόβαθρα της Κτηματολόγιο Α.Ε.:  

Στη παρούσα 1η Αναθεώρηση των ΣΔΚΠ αξιοποιούνται τα νεότερα ψηφιακά μοντέλα εδάφους 
(DEM) της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε, περιόδου δημιουργίας 2014–15 (LSO25), χωρικής 
ανάλυσης 2m, μεγέθους εικονοστοιχείου στο έδαφος 2x2μ, τα οποία πλεονεκτούν προφανώς 
από την προηγούμενη σειρά δεδομένων μιας και καθολικά έχουν συλλεχθεί από ψηφιακές 
φωτογραμμετρικές φωτομηχανές. Στην καινούργια σειρά διαθέσιμων δεδομένων η γεωμετρική 
ακρίβεια είναι σαφώς καλύτερη λόγω κλίμακας αρχικής αεροφωτογράφησης όπως και η 
ανάλυση δεδομένων. 

Η διάθεση των νέων αυτών γεωχωρικών δεδομένων έγινε κατόπιν χορήγησης της σχετικής 
άδειας με Α.Π. 2250986/20-10-2022 (A.Π. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/109188/1181/21-10-2022) από τον 
φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ στο πλαίσιο της σύμβασης «1η Αναθεώρηση Σχεδίων 
Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της 
χώρας». 

Το ψηφιακό μοντέλο εδάφους (DEM), κατατάσσεται σε δύο κατηγορίες βάσει της γεωχωρικής 
ανάλυσης (μέγεθος ψηφίδας). Η πρώτη κατηγορία, που καλύπτει πλήρως την περιοχή μελέτης, 
έχει μέγεθος ψηφίδας 2m  και η δεύτερη κατηγορία έχει μέγεθος ψηφίδας 1m. Η δεύτερη 
κατηγορία (θεωρητικά ποιο λεπτομερής) δεν καλύπτει πλήρως την περιοχή μελέτης, παρά μόνο 
ένα μικρό τμήμα της κατά μήκος της ακτογραμμής και συγκεκριμένων ποταμών της περιοχής 
μελέτης. Ως εκ τούτου χρησιμοποιείται μόνο αποσπασματικά στην παρούσα μελέτη. 

Οι ορθοφωτοχάρτες που χορηγήθηκαν από την ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε,  προέκυψαν 
από φωτοληψίες της περιόδου 2014-2015 και αποτελούν το πλέον πρόσφατα ενημερωμένο 
χαρτογραφικό υλικό, με τη μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση. 

Αναλυτική αναφορά στα διαθέσιμα υπόβαθρα της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε που 
χρησιμοποιήθηκαν στην μελέτη γίνεται στην Παράγραφο 2.4 της παρούσης. 

 Χάρτες Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού 

Αξιοποιήθηκαν στοιχεία από τους χάρτες ΓΥΣ κλίμακας 1:50.000 και 1:5000 που περιέχουν το 
υδρογραφικό δίκτυο της Ελλάδας σε πλήρη ανάπτυξη όπως έχει ψηφιοποιηθεί με 
στερεοσκοπική παρατήρηση μοντέλων Α/Φ διαφόρων χρονικών περιόδων.   

 Επίγειες τοπογραφικές εργασίες 

Για τις ανάγκες της μελέτης και για την συμπλήρωση – διόρθωση του Ψηφιακού Μοντέλου 
Εδάφους, διενεργήθηκαν επιτόπιες τοπογραφικές αποτυπώσεις – μετρήσεις των τεχνικών 
έργων που επηρεάζουν την ροή των υδατικών σωμάτων. Κατά τις μετρήσεις αυτές 
αποτυπώθηκαν κυρίως τεχνικά όπως γέφυρες, οχετοί, αναβαθμοί, αναχώματα, φράγματα. Ο 
εντοπισμός των τεχνικών έργων πραγματοποιήθηκε αφ’ ενός από τις πληροφορίες που 
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συλλέχθηκαν γι’ αυτά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και αφ’ ετέρου με συγκεκριμένη μεθοδολογία 
στην οποία χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και 
περιλάμβανε τον εντοπισμό των τεχνικών με βάση τους ορθοφωτοχάρτες της ΕΚΧΑ Α.Ε. 
σαρώνοντας τις περιοχές των ποταμών και ψηφιοποιώντας τις θέσεις όπου εντοπιζόντουσαν 
τεχνικά με ταυτόχρονη τυποποίηση τους. Για την τοπογραφική αποτύπωση των τεχνικών 
έργων πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες εργασίες: 

1. Καθορισμός τεχνικών προς αποτύπωση 

2. Δημιουργία εντύπων τοπογραφικής αποτύπωσης 

3. Κωδικοποίηση ονοματολογίας των τεχνικών αποτύπωσης καθώς και των παραγόμενων 
αρχείων 

4. Οργάνωση τοπογραφικού εξοπλισμού 

5. Οργάνωση τοπογραφικών μετρήσεων 

Η επιλογή των τεχνικών τα οποία αποτυπώθηκαν, έγινε βάσει των ακόλουθων κριτηρίων: 

 Προβληματικό Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους (DEM) σε σημείο όπου έχει εντοπιστεί τεχνικό 
έργο 

 Σημεία ιστορικών πλημμυρών στα οποία υπάρχουν πλησίον τεχνικά έργα 

 Τεχνικά Έργα εντός ΖΔΥΚΠ 

 Τεχνικά πλησίον περιοχών για τις οποίες υπήρξαν πρόσφατες αναφορές για πλημμύρες 

 Σημεία τεχνικών για τα οποία δεν υπάρχουν στοιχεία (οριζοντιογραφίες κλπ.) από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες 

 Κύριοι κλάδοι υδάτινων σωμάτων 

Επιπρόσθετα στα πλαίσια των επίγειων τοπογραφικών αποτυπώσεων Στην παρούσα μελέτη 
έγινε επιπρόσθετα: 

 Αποτύπωση της βαθιάς κοίτης των ποταμών 

 Εποπτική εικόνα από τις επί τόπου αναγνωρίσεις στις περιοχές των ΖΔΥΚΠ 

 Αποτύπωση των εγκάρσιων τεχνικών έργων που επηρεάζουν τη ροή 

Δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στα εγκάρσια τεχνικά, τα οποία επιδρούν στην ροή. Οι θέσεις των 
τεχνικών είναι κρίσιμες, διότι εάν οι διαστάσεις τους δεν είναι επαρκείς, τότε λόγω της 
στένωσης που δημιουργείται, εμφανίζεται ανύψωση της στάθμης του νερού και υπερχειλίσεις. 
Επιπλέον μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα για το ίδιο το τεχνικό π.χ. καταστροφές 
σημαντικών υποδομών όπως δρόμοι και γέφυρες λόγω υπερπήδησης. Τα εγκάρσια τεχνικά που 
επιλέχθηκαν για αποτύπωση είναι αυτά που εκτιμήθηκε ότι είναι τα κρισιμότερα αναφορικά με 
την επιρροή τους στη ροή, τη σημασία των έργων, τη χωρική τους εγγύτητα με περιστατικά 
ιστορικών, καθώς και την εγγύτητα τους σε κατοικημένες περιοχές. Επιπλέον πρέπει να 
αναφερθεί ότι σε όλες τις αποτυπώσεις εγκάρσιων τεχνικών έργων έγινε ταυτόχρονα και 
αποτύπωση της κοίτης καθώς και του υψομέτρου της βαθιάς γραμμής. Με αυτό τον τρόπο οι 
αποτυπώσεις των εγκάρσιων τεχνικών αποτελούν κατ’ ουσία αποτυπώσεις της υφιστάμενης 
κοίτης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την συμπλήρωση του υφιστάμενου ψηφιακού 
υποβάθρου.  
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Αναλυτικά στοιχεία για κάθε τεχνικό έργο/διατομή που αποτυπώθηκε δίνονται στα 
παραρτήματα του Παραδοτέου 02 με τίτλο: «Ανάλυση Χαρακτηριστικών περιοχής και 
μηχανισμών πλημμύρας» της παρούσας μελέτης. Επιπρόσθετα αναφορά στις επίγειες 
τοπογραφικές αποτυπώσεις που υλοποιήθηκαν γίνεται και στην Παράγραφο 2.5 της παρούσας 
έκθεσης.  

3.6.2 Πλημμυρικά Υδρογραφήματα 

Για τις περιόδους επαναφοράς Τ=50, 100 και 1000 έτη, υπολογίστηκαν στο Παραδοτέο 04 τα 
πλημμυρικά υδρογραφήματα σε επιμέρους λεκάνες/υπολεκάνες απορροής. 

Για την προσομοίωση της υδρολογικής λειτουργίας μιας λεκάνης απορροής γίνεται η κατάρτιση 
μαθηματικού ομοιώματος.  

Δεδομένα εισαγωγής  του μαθηματικού ομοιώματος αποτελούν: 

 Οι υπολεκαʆ νες, η απορροηʆ  των οποιʆων καταληʆ γει σε εʆνα υδατοʆ ρεμα 
 Οι κοʆ μβοι, στους οποιʆους συμβαʆ λλουν τα υδατορεʆματα των επιμεʆρους υπολεκανωʆ ν 
 Οι κοʆ μβοι στα οʆρια των ΖΔΥΚΠ  
 Οι κοʆ μβοι στις εκβολεʆς των ρεμαʆ των σε αποδεʆκτη (θαʆ λασσα, λιʆμνη κλπ) 

Σε κάθε κόμβο συμβάλλουν από ανάντη ένα ή περισσότερα υδατορέματα και ο κάθε κόμβος 
ενώνεται προς τα κατάντη με έναν μοναδικό κόμβο. Τα πλημμυρικά υδρογραφήματα 
υπολογίζονται σε κάθε κόμβο του μαθηματικού ομοιώματος της λεκάνης. 

Στις περιπτώσεις τμημάτων ποταμών κατάντη φραγμάτων, για κάθε ένα από τα σενάρια, 
υπολογίζονται τα υδρογραφήματα εξόδου των υπερχειλιστών λαμβάνοντας υπόψη την 
ανάσχεση των ταμιευτήρων, με βάση τα υδραυλικά χαρακτηριστικά των έργων. Προκειμένου 
για υπερχειλιστές με ρυθμιζόμενα θυροφράγματα, τα υδρογραφήματα εξόδου βασίζονται στους 
κανόνες λειτουργίας των θυροφραγμάτων όπως αυτοί προβλέπονται από τον κύριο του έργου.  

Τα πλημμυρικά υδρογραφήματα στους κόμβους ή στις υπολεκάνες των υδατορεμάτων είναι 
εκείνα που εισάγονται στα μοντέλα διόδευσης πλημμυρών για τα υδατορέματα και 
συγκεκριμένα τα τμήματά τους που τελικά επιλέχθηκαν προς υδραυλική ανάλυση (τμήματα 
υδατορεμάτων εντός ΖΔΥΚΠ αλλά και λίγο ανάντη αυτών). Επισημαίνεται ότι για τις κλειστές 
λεκάνες επιλέγεται το υετογράφημα δεδομένου ότι επιλέγεται σε αυτές τις περιπτώσεις η 
μορφή του μοντέλου βροχής – απορροής.  

3.6.3 Λοιπά δεδομένα εισόδου 

Για τη διόδευση των πλημμυρικών παροχών και την παραγωγή των Χαρτών Επικινδυνότητας 
Πλημμύρας αξιοποιήθηκαν διαθέσιμες πληροφορίες, σχέδια, μελέτες και τοπογραφικές 
αποτυπώσεις που επηρεάζουν την ροή στις υπό εξέταση περιοχές (αναχώματα, συγκοινωνιακά 
έργα, οχετοί κτλ.), διαθέσιμα τοπογραφικά δεδομένα και ψηφιακά μοντέλα εδάφους σε 
κατάλληλες κλίμακες. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν χάρτες χρήσεων γης (Πολύγωνα Ενοτήτων 
Ελέγχου με τον Γεωγραφικό Κωδικό Αναφοράς και τον κωδικό ταξινόμησης χρήσης του 2020 
(ilots)) για την εκτίμηση των συντελεστών απορροής, θέσεις με σημαντικές υποδομές και 
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αστικά κέντρα (ΕΕΛ, ΧΥΤΑ, αεροδρόμια κτλ.) και το ιστορικό πλημμυρών (παρατηρούμενα 
σημεία) στην εκάστοτε περιοχή μελέτης.  

Τεχνικά έργα σημαντικού μεγέθους όπως φράγματα, γέφυρες, μεγάλοι οδικοί άξονες σε 
αναχώματα κτλ. δημιουργούν περιορισμούς κατά την κίνηση της ροής τόσο εντός του 
υδατορεύματος όσο και κατά την κίνηση του νερού στην πλημμυρική πεδιάδα δημιουργώντας 
φαινόμενα ανάσχεσης (backwater effects). Για τις όποιες ελλείψεις των δεδομένων έγινε έμμεση 
εκτίμησή τους όπου ήταν δυνατόν ή έγιναν εύλογες υποθέσεις, ωστόσο είναι προφανές ότι 
οποιαδήποτε απόκλιση από τα πραγματικά δεδομένα δημιουργεί αβεβαιότητες όσον αφορά τον 
τελικό προσδιορισμό της πλημμυρικής επιφάνειας. 

3.6.4 Συντελεστής Manning 

Για την εκτίμηση των συντελεστών Manning, έγινε βιβλιογραφική διερεύνηση (εγχώρια και 
διεθνής) της διακύμανσης των συντελεστών Manning σε συνάρτηση με τις  καλύψεις γης, που 
προήλθαν από τα Πολύγωνα Ενοτήτων Ελέγχου με τον Γεωγραφικό Κωδικό Αναφοράς και τον 
κωδικό ταξινόμησης χρήσης του 2020 (ilots), τα οποία παρουσιάζουν πολύ καλή και αναλυτική 
χωρική ακρίβεια.  

Από την διεθνή βιβλιογραφία προέκυψαν διακυμάνσεις στις τιμές του συντελεστή Manning που 
σε κάποιες περιπτώσεις περιλαμβάνουν μεγάλο εύρος τιμών όπως προκύπτει και από τον 
πίνακα 4.1. 

Η βιβλιογραφία περιλάμβανε τις ακόλουθες πηγές: 

1. Chow V. (1959), Open Channel Hydraulics, McΕLaw – Hill 

2. D. Maidment (1992), Handbook of Hydrology, McΕLaw – Hill 

3. Fleckenstein J. (1998). Using GIS to derive velocity fields and travel times to route excess 
rainfall in a small-scale watershed, Univ. of California 

4. HEC-1 Manual 1990 

5. Oikonomou et al |(2013) Floodplain mapping via 1D and quasi 2D numerical models in 
the valley of Thessaly, ΕLeece, European Geosciences Union General Assembly 2013 
Vienna, Austria. 

6. Yan Huang (2005), Appropriate modeling for inteΕLated flood risk assessment, PhD 
Dissertation, University of Twente. 

7. ΥΠΕΧΩΔΕ (2002), Οδηγίες μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) – Τεύχος 12 Αποχέτευση – 
Στράγγιση – Υδραυλικά Έργα Οδών 

Με βάση τα ανωτέρω έγινε κατάταξη των καλύψεων γης σε 22 κατηγορίες σύμφωνα με τον 
παρακάτω Πίνακα και για κάθε κάλυψη γης αντιστοιχήθηκε ένας χαρακτηριστικός συντελεστής 
Μanning που αντιπροσωπεύει τις μέσες συνθήκες. Οι τιμές επελέγησαν με τέτοιο τρόπο ώστε 
να περιορίζονται όσο το δυνατό οι υπολογιστικές αστάθειες και παράλληλα να είναι κατά το 
δυνατό χαρακτηριστικές για τις χρήσεις της περιοχής μελέτης.  
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Πίνακας 3-2: Συντελεστές Manning ανά κατηγορία καλύψης γης 

Κωδικός 
Περιγραφή κάλυψης 
γης 

Κατηγορία 
κάλυψης γης 

Εύρος 
διακύμανσης 
συντελεστή 
Manning 

Τελικός 
συντελεστής 
Μanning για 
το μέσο 
σενάριο 

90 

Άλλη χρήση, μη αγροτική 
π.χ. αθλητικοί, 
αρχαιολογικοί χώροι, 
κοινόχρηστες 
εγκαταστάσεις, 
λατομεία, πεδία βολής, 
στρατιωτικοί χώροι 
κ.τ.λ. 

ΑΛΛΟ 

0.04-0.2 0.2 

92 

Άλλη χρήση, μη αγροτική 
π.χ. αθλητικοί, 
αρχαιολογικοί χώροι, 
κοινόχρηστες 
εγκαταστάσεις, 
λατομεία, πεδία βολής, 
στρατιωτικοί χώροι 
κ.τ.λ. 

0.04-0.2 0.2 

20 

Πυκνή δόμηση 
(οικιστική, αστική κ.τ.λ.) 
με μη επιλέξιμη 
γεωργική ή βοσκοτοπική 
γη. 

ΑΣΤΙΚΟ 

0.1-0.2 0.2 

21 

Πυκνή δόμηση 
(οικιστική, αστική κ.τ.λ.) 
με μη επιλέξιμη 
γεωργική ή βοσκοτοπική 
γη. 

0.1-0.2 0.2 

12 Αμιγής βοσκότοπος. 

ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ 

0.033-0.10 0.033 

14 Αμιγής βοσκότοπος. 0.033-0.10 0.033 

30 Αμιγής βοσκότοπος. 0.033-0.10 0.033 

31 
Βοσκότοπος με 
δευτερεύουσα(σε άνω 
του 10% της συνολικής 

0.033-0.10 0.033 
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Κωδικός 
Περιγραφή κάλυψης 
γης 

Κατηγορία 
κάλυψης γης 

Εύρος 
διακύμανσης 
συντελεστή 
Manning 

Τελικός 
συντελεστής 
Μanning για 
το μέσο 
σενάριο 

έκτασης του 
αγροτεμαχίου 
αναφοράς) γεωργική 
κάλυψη. 

32 Αμιγής βοσκότοπος. 0.033-0.10 0.033 

33 Αμιγής βοσκότοπος. 0.033-0.10 0.033 

10 

Πυκνή δασώδης 
βλάστηση με μη 
επιλέξιμη γεωργική ή 
βοσκοτοπική γη. 

ΔΑΣΟΣ 

0.1-0.2 0.2 

11 

Πυκνή δασώδης 
βλάστηση με μη 
επιλέξιμη γεωργική ή 
βοσκοτοπική γη. 

0.1-0.2 0.2 

91 
Μεταφορικά Δίκτυα π.χ. 
δρόμοι, σιδηρόδρομοι. 

ΔΡΟΜΟΙ/ΝΕΡΑ 

0.013-0.030 0.025 

93 

Υδάτινα δίκτυα και 
υδάτινοι τόποι π.χ. 
ποτάμια, χείμαρροι, 
ποτιστικά αυλάκια, 
λίμνες κ.τ.λ. 

0.016 – 0.04 

0.04 (φυσικά 
υδατορέματα) 

0.016 
(οριοθετημένα 
ρέματα) 

40 

Αμιγώς (σε ποσοστό άνω 
του 90% της συνολικής 
επιλέξιμης έκτασης του 
αγροτεμαχίου 
αναφοράς) αροτραίες 
καλλιέργειες. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

0.02-0.17 0.083 

41 

Κύρια κάλυψη αρόσιμα 
και Δευτερεύουσα (σε 
άνω του 10% της 
συνολικής έκτασης του 
αγροτεμαχίου 

0.02-0.17 0.083 
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Κωδικός 
Περιγραφή κάλυψης 
γης 

Κατηγορία 
κάλυψης γης 

Εύρος 
διακύμανσης 
συντελεστή 
Manning 

Τελικός 
συντελεστής 
Μanning για 
το μέσο 
σενάριο 

αναφοράς) μη αροτραία 
γεωργική κάλυψη. 

50 

Αμιγώς (σε άνω του 90% 
της συνολικής έκτασης 
του αγροτεμαχίου 
αναφοράς) μόνιμη 
καλλιέργεια 
καρποφόρων δέντρων 
εκτός ελαιώνων και 
αμπελώνων. 

0.07-0.17 0.1 

51 

Μόνιμη 
δενδροκαλλιέργεια και 
Δευτερεύουσα (σε άνω 
του 10% της συνολικής 
έκτασης του 
αγροτεμαχίου 
αναφοράς) μη 
δενδρώδης γεωργική 
κάλυψη. 

0.07-0.17 0.1 

60 

Αμιγής (σε ποσοστό άνω 
του 90% της συνολικής 
επιλέξιμης έκτασης του 
αγροτεμαχίου 
αναφοράς) καλλιέργεια 
ελαιώνων. 

0.07-0.17 0.1 

61 

Καλλιέργεια ελαιώνων 
με Δευτερεύουσα (σε 
άνω του 10% της 
συνολικής έκτασης του 
αγροτεμαχίου 
αναφοράς) πλην 
ελαιώνων γεωργική 
κάλυψη. 

0.07-0.17 0.1 

70 Αμιγής (σε ποσοστό άνω 
του 90% της συνολικής 

0.02-0.05 0.04 
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Κωδικός 
Περιγραφή κάλυψης 
γης 

Κατηγορία 
κάλυψης γης 

Εύρος 
διακύμανσης 
συντελεστή 
Manning 

Τελικός 
συντελεστής 
Μanning για 
το μέσο 
σενάριο 

επιλέξιμης έκτασης του 
αγροτεμαχίου 
αναφοράς) καλλιέργεια 
αμπελώνων. 

71 

Αμπελοκαλλιέργεια με 
Δευτερεύουσα (άνω του 
10% της συνολικής 
έκτασης του 
αγροτεμαχίου) πλην 
αμπελοκαλλιεργειών 
γεωργική κάλυψη. 

0.04-0.2 0.04 

 

Σε κάθε περίπτωση μοντελοποίησης εισήχθησαν στο μοντέλο οι αντίστοιχες τιμές του 
συντελεστή Manning και αποδόθηκαν τιμές Μanning σε κάθε κελί του καννάβου όπως φαίνεται 
στην παρακάτω Εικόνα.  
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Εικόνα 3-10: Απόδοση τιμών συντελεστών Manning στα κελιά του κανάβου 

3.6.5 Οριακές και αρχικές συνθήκες 

Κατά την εκτέλεση των μοντέλων υδραυλικής προσομοίωσης ορίζονται οι οριακές συνθήκες 
στα όρια της προσομοίωσης. Οι οριακές συνθήκες είναι 2 τύπων: 

 Ανάντη συνθήκες 

 Κατάντη συνθήκες 

Στο μοντέλο εισάγονται στα ανάντη στις διαθέσιμες θέσεις τα πλημμυρογραφήματα για 
περιόδους επαναφοράς Τ=50, 100 και 1000 έτη για το μέσο σενάριο, όπως αυτά 
παρουσιάζονται στο Παραδοτέο 4 του Σταδίου Ι «Πλημμυρικά υδρογραφήματα Υδατικού 
Διαμερίσματος Αττικής» (βλ. σχήμα παρακάτω). 
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Σχήμα 3-1: Πλημμυρογραφήματα τμήματος Κηφισού 

Η διάρκεια των πλημμυρογραφημάτων κυμαίνεται μεταξύ 12 έως 48 ωρών. Η διάρκεια 
προσομοίωσης επελέγη να είναι τέτοια ώστε τα αποτελέσματα να είναι έγκυρα και όπου 
κρίθηκε απαραίτητο επεκτάθηκε η διάρκεια του πλημμυρογραφήματος. 

Το χρονικό βήμα των υπολογισμών κυμάνθηκε μεταξύ του 0.1 s έως 3 sec για την καλύτερη 
προσέγγιση της αιχμής του πλημμυρογραφήματος και για τη μείωση του υπολογιστικού 
σφάλματος κάτω του 1‰. 

Ως οριακή συνθήκη στα κατάντη του ποταμού θεωρείται η παραδοχή ότι το βάθος νερού στην 
έξοδο του ποταμού αντιστοιχεί στο ομοιόμορφο βάθος (normal depth).  

Όσον αφορά στις αρχικές συνθήκες, όπως αναφέρθηκε και στο Παραδοτέο 04: «Πλημμυρικά 
Υδρογραφήματα» αγνοήθηκε η τυχόν βασική απορροή επειδή είναι ασήμαντη μπροστά στις 
αιχμές των πλημμυρικών υδρογραφημάτων που προκύπτουν από την υδρολογική 
προσομοίωση. 

3.7 Σενάρια υδραυλικής προσομοίωσης  

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας (flood hazard maps) συντάσσονται σύμφωνα με το 
άρθρο 6 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και το άρθρο 5 παρ. 3 της Κ.Υ.Α. H.Π. 
31822/1542/Ε103/21.7.2010, όπως ισχύει, και απεικονίζουν την έκταση και ένταση της 
πλημμύρας για τα ακόλουθα σενάρια υδραυλικής προσομοίωσης: 

• πλημμύρες χαμηλής πιθανότητας υπέρβασης ή σενάρια ακραίων φαινομένων 
(ενδεικτική περίοδος επαναφοράς 1.000 χρόνια), 

• πλημμύρες μέσης πιθανότητας υπέρβασης ή σενάρια ακραίων φαινομένων (πιθανή 
περίοδος επαναφοράς τουλάχιστον 100 χρόνια) και 
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• πλημμύρες υψηλής πιθανότητας υπέρβασης, ανάλογα με την περίπτωση (δηλαδή συχνά 
φαινόμενα: ενδεικτική περίοδος επαναφοράς 50 χρόνια). 

Τέλος επισημαίνεται ότι όλα τα σενάρια υδραυλικής προσομοίωσης λύνονται με τις μέσες 
αρχικές συνθήκες υγρασίας του εδάφους ήτοι μέσες τιμές του αριθμού καμπύλης αρπορροής CN 
(Curve Number) 

3.8 Μεθοδολογία υδραυλικής προσομοίωσης 

3.8.1 Επιλογή μοντέλου διόδευσης πλημμύρας 

Η υδραυλική επίλυση / διόδευση των υδατορεμάτων σχεδόν στο σύνολό της έγινε με το 
διδιάστατο μοντέλο του FLO-2D και ένα μικρότερο μέρος μέσω του HEC RAS δεδομένου ότι 
όπως έχει αναφερθεί και στο Κεφάλαιο Error! Reference source not found., η διδιάστατη 
υδραυλική ανάλυση ενδείκνυται για την προσομοίωση εκτεταμένων πλημμυρικών εκτάσεων 
ειδικά σε πεδινό εδαφικό ανάγλυφο όπου η εγκάρσια συνιστώσα της ταχύτητας ροής είναι 
σημαντική όπως είναι και οι περισσότερες υδραυλικές αναλύσεις υδατορεμάτων που 
πραγματοποιούνται στα πλαίσια του ΣΔΚΠ για περιόδους επαναφοράς βροχής Τ=50, 100 και 
1000έτη.  

Η μονοδιάστατη ανάλυση χρησιμοποιήθηκε σε αρκετά λιγότερα τμήματα, διότι απαιτεί 
μεγαλύτερη λεπτομέρεια εδαφικού αναγλύφου σε σχέση με τη λεπτομέρεια που προσφέρει το 
Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους (ΨΜΕ) του Κτηματολογίου όπου η ανάλυσή του είναι 2x2μ. και 
χρησιμοποιείται στα πλαίσια της 1ης Αναθεώρησης ΣΔΚΠ.  

Στις περιπτώσεις όπου εκτιμήθηκε πως το ρέμα, ο χείμαρρος ή το ποτάμι μεταφέρουν 
σημαντικό ποσοστό της απορροής και παρουσιάζουν σημαντικά εύρη κατάκλυσης, τότε η 
μελέτη διόδευσης περιλάμβανε μονοδιάστατη ανάλυση για το ποτάμι και δισδιάστατη για την 
πλημμυρική πεδιάδα.  

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές, για τα τμήματα ποταμών και ρεμάτων, η μελέτη διόδευσης του 
πλημμυρικού κύματος γίνεται με ψευδο-δισδιάστατο μαθηματικό μοντέλο όπου λαμβάνεται 
υπόψη η αστοχία των αναχωμάτων λόγω υπερπήδησης από την πλημμύρα.  Όσον αφορά τους 
χειμάρρους και τα ρέματα με μικρές παροχές σε ορεινές περιοχές, προτείνεται η χρήση 
απλουστευμένης γεωμετρίας και μονοδιάστατων ή δισδιάστατων μοντέλων μη μόνιμης ροής, 
ανάλογα με τη γεωμετρία της περιοχής ενώ στις πεδιάδες απαιτείται δισδιάστατη 
προσομοίωση.  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι σε επίπεδο Διαχειριστικού Σχεδίου, το τοπογραφικό υπόβαθρο είναι 
αρκετά πιο αδρό συγκριτικά με μια αναλυτική τοπογραφική αποτύπωση, συνεπώς πολύ πιο 
ευμετάβλητο ανά διατομή, τα μονοδιάστατα μοντέλα που προσομοιώνουν ανά διατομή την 
πλημμύρα δεν δίνουν αρκετές φορές την επιθυμητή ακρίβεια αποτελεσμάτων ως προς τα 
υδραυλικά χαρακτηριστικά και την έκταση της πλημμύρας. Συνεπώς στην μονοδιάστατη 
ανάλυση απαιτείται μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην προσομοίωση της γεωμετρίας των 
διατομών, πύκνωση των διατομών και αρκετές τοπικές διορθώσεις του ψηφιακού μοντέλου 
εδάφους για την καλύτερη προσέγγιση των αποτελεσμάτων.  

Αντίθετα στην διδιάστατη ανάλυση η υδραυλική επίλυση γίνεται σε κάθε πεπερασμένο στοιχείο 
το οποίο «βρέχεται» από την πλημμύρα και προσομοιώνει τα γεωμετρικά και υδρογεωλογικά 
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χαρακτηριστικά του εδάφους. Η διαδικασία αυτή δίνει καλύτερη προσέγγιση στην εξαγωγή 
αποτελεσμάτων ιδιαίτερα σε ευμετάβλητες γεωμετρίες εδαφών ακόμη και σε πεδινές εκτάσεις 
όπου τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της πλημμύρας μεταβάλλονται σε μεγάλο βαθμό τόσο ως 
προς την έκταση όσο και ως προς το βάθος/ταχύτητα. Ωστόσο το μειονέκτημα στη διδιάστατη 
ανάλυση είναι ο υπολογιστικός χρόνος καθότι οι υδραυλικές επιλύσεις σε χιλιάδες πεπερασμένα 
στοιχεία απαιτεί χρόνο. Ο απαιτητικός υπολογιστικός χρόνος των διδιάστατων μοντέλων 
δύναται να μειωθεί με τους εξής τρόπους: 

 Οι επιλύσεις με διδιάστατα μοντέλα να γίνονται σε Η/Υ με πολύ μεγάλη υπολογιστική 
ισχύ 

 Οι επιλύσεις με διδιάστατα μοντέλα μπορούν να γίνουν σε πολλαπλούς Η/Υ 

 Έγινε βελτιστοποίηση του μεγέθους των πεπερασμένων στοιχείων όπως και του πλήθους 
των γραμμών ελέγχου (breaklines) που χρησιμοποιήθηκαν στα διδιάστατα μοντέλα 

 Πολλά μεγάλα υδατορέματα υπολογίστηκαν κατά τμήματα και όχι στο συνολικό τους 
μήκος έτσι ώστε ο υπολογιστικός χρόνος να μειωθεί και η εποπτεία των μοντέλων να 
είναι πιο διαχειρίσιμη πχ σε περιπτώσεις εύρεσης κάποιου σφάλματος από τα 
αποτελέσματα. 

3.8.2 Ροή εργασίας σε μονοδιάστατα (1D) υδραυλικά μοντέλα 

Στα ρέματα / χείμαρρους που υλοποιείται διόδευση πλημμύρας με μονοδιάστατα μοντέλα (HEC 
RAS) ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα στην πορεία μοντελοποίησης και επίλυσης: 

1. Εισαγωγή όλων των διαθέσιμων τοπογραφικών δεδομένων  

Στο βήμα αυτό εισάγονται γεωγραφικές πληροφορίες στο Ras Mapper του HEC – RAS ήτοι: 

Εισάγεται η υψομετρική εδαφική πληροφορία στο γεωδαιτικό σύστημα ΕΓΣΑ ‘87 ("GGRS87 / 
Greek Grid"). Η υψομετρική πληροφορία εισάγεται από:  

 Τα πλέον πρόσφατα Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους (DEM) της Κτηματολόγιο ΑΕ περιόδου 
2014-2015, (LSO25), χωρικής ανάλυσης 2m, μεγέθους εικονοστοιχείου στο έδαφος 2x2μ. Η 
διάθεση των νέων αυτών γεωχωρικών δεδομένων έγινε κατόπιν χορήγησης της σχετικής 
άδειας με Α.Π. 2250986/20-10-2022 (A.Π. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/109188/1181/21-10-2022) από 
τον φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ στο πλαίσιο της σύμβασης «1η Αναθεώρηση 
Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής των 14 Υδατικών 
Διαμερισμάτων της χώρας». 

 Τις τοπογραφικές αποτυπώσεις που έγιναν στον παρόντα διαχειριστικό κύκλο των ΣΔΚΠ 
σε τεχνικά και σε διατομές υδατορεμάτων 

 Τις τοπογραφικές αποτυπώσεις που έγιναν στον 1ο κύκλο των ΣΔΚΠ σε τεχνικά και σε 
διατομές υδατορεμάτων 

 πρόσθετα τοπογραφικά στοιχεία από διαθέσιμες εγκεκριμένες μελέτες  

Επιπρόσθετα στο βήμα αυτό γίνεται το «κόψιμο» του τελικού ψηφιακού μοντέλου εδάφους σε 
επίπεδο λεκάνης απορροής για κάθε υδατόρεμα της υδραυλικής επίλυσης με σκοπό να είναι 
υπολογιστικά διαχειρίσιμη και εύχρηστη η πληροφορία του εδαφικού υποβάθρου. 
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Τέλος, γίνεται και η επιλογή του αρχείου προβολής Projection File (*prj) που περιέχει 
πληροφορίες σχετικά με το σύστημα συντεταγμένων στο οποίο γίνεται η επεξεργασία και η 
ανάλυση του υδραυλικού μοντέλου. 

2. Ψηφιοποίηση της κοίτης και των οχθών κάθε ρέματος στο module HEC GeoRAS του 
ArcGIS ή στο Civil3D 

Στο βήμα αυτό γίνεται η παραγωγή των διατομών ανά σταθερή απόσταση κατά μήκος κάθε 
ρέματος λαμβάνοντας τα υψόμετρα από το ψηφιακό μοντέλο εδάφους που έχει παραχθεί. 

Πιο αναλυτικά, στο βήμα αυτό δύναται να χρησιμοποιηθούν 2 λογισμικά, είτε το ArcGIS της ESRI 
με το module HEC Geo RAS είτε το Civil3D της Autodesk. Σε κάθε περίπτωση γίνεται η 
ψηφιοποίηση του άξονα της κοίτης κάθε ρέματος όπως και των οχθών του είτε το υδατόρεμα 
είναι διευθετημένο είτε όχι. 

Στη συνέχεια τα δύο λογισμικά έχουν τη δυνατότητα με απλές εντολές να παράγουν άμεσα 
διατομές ανά αποστάσεις που ορίζει ο χρήστης ενώ δίνεται η δυνατότητα ιδίως από το Civil3D 
και η τοποθέτηση Χιλιομετρικών Θέσεων (Χ.Θ.) των αξόνων των ρεμάτων που αποτελεί και 
ζητούμενο στους Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας.  

3. Διόρθωση της γεωμετρίας των διατομών 

Ένα πολύ σημαντικό βήμα για την πορεία υλοποίησης των 1D υδραυλικών μοντέλων είναι η 
κατά το δυνατόν ορθή προσέγγιση στη γεωμετρία των διατομών που παράγονται αυτόματα 
από τα λογισμικά που προαναφέθηκαν.  

Λόγω της αυτοματοποίησης της διαδικασίας παραγωγής των διατομών, προκύπτουν τα εξής 
θέματα: 

 Αλληλοτεμνόμενες διατομές 

 Διατομές που είναι κάθετες στον άξονα με αποτέλεσμα να μην ακολουθούν το τοπογραφικό 
ανάγλυφο της περιοχής 

 Έλλειψη διατομών σε θέσεις τεχνικών 

Εξαιτίας των παραπάνω ζητημάτων και επειδή τα μονοδιάστατα μοντέλα 
εξετάζουν/υπολογίζουν ανά διατομή τα υδραυλικά μεγέθη της ροής κρίνεται πολύ σημαντική η 
διαδικασία γεωμετρικής βελτίωσης ή της δημιουργίας πρόσθετων διατομών σε κάθε υδατόρεμα 
με σκοπό την παραγωγή ρεαλιστικών αποτελεσμάτων πλημμύρας από το 1D υδραυλικό 
μοντέλο. Οι γεωμετρικές βελτιώσεις επιτυγχάνουν αφενός να μην τέμνονται μεταξύ τους οι 
διατομές που οδηγεί σε υπολογιστικά σφάλματα και αφετέρου την ρεαλιστικότερη απεικόνιση 
του εδάφους σε επίπεδο διατομών. Τέλος η προσθήκη διατομών σε κρίσιμες θέσεις πχ τεχνικών 
συμβάλει τόσο στην ορθή μοντελοποίηση των εγκάρσιων υποδομών όσο και στην εξαγωγή 
αποτελεσμάτων υδραυλικών χαρακτηριστικών στις θέσεις αυτές.     

4. Εισαγωγή γεωμετρίας στο μονοδιάστατο μοντέλο του HEC RAS 

Μετά την ψηφιοποίηση του άξονα της κοίτης, των οχθών των υδατορεμάτων καθώς και την 
παραγωγή των διατομών, έπεται το βήμα της μεταφοράς όλης παραπάνω παραχθείσας 
πληροφορίας στο μονοδιάστατο υδραυλικό μοντέλο του HEC RAS. Αυτό δύναται να γίνει από τα 
λογισμικά ARC GIS και Civil 3D με κατάλληλες εντολές μεταφοράς (export to Hec Ras) που 
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διαθέτουν και τα δύο λογισμικά. Απαιτείται προσοχή με τις παραμέτρους που θα πρέπει να 
ενεργοποιηθούν ή όχι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής έτσι ώστε αφενός να μεταφερθεί 
όλη η πληροφορία / γεωμετρία και αφετέρου να μεταφερθεί ορθά. 

5. Εισαγωγή παραμέτρων και γεωμετρικών στοιχείων στο μονοδιάστατο μοντέλο του 
HEC RAS 

Σε αυτό το βήμα πλέον, η εργασία έχει μεταφερθεί στο περιβάλλον του 1D υδραυλικού μοντέλου 
του HEC RAS στο οποίο εισάγονται πλήθος παραμέτρων, οριακών συνθηκών και παραμέτρων 
επίλυσης που αναφέρονται στη συνέχεια. Πιο αναλυτικά:  

 Εισάγεται σε όλες τις διατομές η κατανομή του συντελεστή Manning κατά μήκος των 
διατομών. Οι τιμές του συντελεστή Manning έχουν προκύψει από την εργασία που 
αναλυτικά περιγράφεται στην παράγραφο 0 της παρούσης. Σε περιπτώσεις 
κατοικημένων/αστικοποιημένων περιοχών, οι τιμές του συντελεστή Manning 
τροποποιούνται κατάλληλα για την προσομοίωση των κτιρίων, οδών κλπ καλυμμένων 
επιφανειών. 

 Υλοποιείται πύκνωση των διατομών (interpolation) όπου απαιτείται είτε λόγω 
ευμετάβλητης εδαφολογικής γεωμετρίας είτε λόγω ύπαρξης κάποιων κρίσιμων θέσεων 
υποδομών ή οικισμών κατά μήκος των υδατορεμάτων. 

 Γίνεται ψηφιοποίηση των αναχωμάτων (levees) όπου αυτά υφίστανται στις διατομές των 
υδατορεμάτων. 

 Εισάγονται τα τεχνικά έργα κατά μήκος των ρεμάτων. Τα γεωμετρικά δεδομένα των 
εγκάρσιων τεχνικών στα υδατορέματα προέρχονται από: 

 Αναλυτική τοπογραφική αποτύπωσή τους στα πλαίσια της 1ης Αναθεώρησης 
ΣΔΚΠ 

 Αναλυτική τοπογραφική αποτύπωσή τους στα πλαίσια του 1ου ΣΔΚΠ  

 Από στοιχεία εγκεκριμένων οριστικών μελετών ή μελετών εφαρμογής που ήταν 
διαθέσιμες. 

Η μοντελοποίηση των τεχνικών γίνεται από το module Bridge - Culvert Data του 1D υδραυλικού 
μοντέλου HEC RAS. Στο διαθέσιμο αυτό εργαλείο δίνεται η γεωμετρία του τεχνικού (άνοιγμα, 
ύψος, πάχος φορέα και μήκος) ενώ αν πρόκειται για γέφυρα δίνεται η δυνατότητα τοποθέτησης 
των μεσόβαθρων με οποιαδήποτε γεωμετρία ή σε οποιεσδήποτε αποστάσεις μεταξύ τους 
δεδομένου ότι αυτά τα μεγέθη παραμετροποιούνται στο συγκεκριμένο λογισμικό. Σε κάθε 
περίπτωση η μοντελοποίηση των εγκάρσιων τεχνικών γίνεται μεταξύ ήδη ορισθέντων από τον 
χρήστη διατομώ,ν ανάντη και κατάντη του τεχνικού.  

6. Εισαγωγή υδρολογικών δεδομένων, αρχικών και οριακών συνθηκών στο 
μονοδιάστατο μοντέλο του HEC RAS 

Στο βήμα αυτό και αφού έχει ολοκληρωθεί η μοντελοποίηση της γεωμετρίας του υδατορέματος, 
γίνεται εισαγωγή της παροχής για την επίλυση καθώς και ο καθορισμός αρχικών και οριακών 
συνθηκών στο μονοδιάστατο μοντέλο (1D) του HEC RAS.  
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Πιο αναλυτικά, μέσα από το υποπρόγραμμα Unsteady Flow Analysis του ΗΕC RAS εισάγονται:  

 το υδρογράφημα εισόδου στο μοντέλο που ουσιαστικά αποτελεί την χρονική κατανομή της 
παροχής για την επιλεγείσα χρονική διάρκεια βροχόπτωσης και για τις καθορισμένες 
περιόδους επαναφοράς Τ=50, 100 και 1000 έτη  

 Η ημερομηνία και ώρα έναρξης (Starting Date και Starting Time) και λήξης (Ending Date και 
Ending Time) του υδρογραφήματος εισόδου  

 Το χρονικό βήμα υπολογισμού του υδρογραφήματος εισόδου (Computation Interval) που 
γενικά  λαμβάνεται 30sec στις μονοδιάστατες υδραυλικές επιλύσεις του ΥΔ  

 Το χρονικό βήμα εξαγωγής των υδραυλικών αποτελεσμάτων Mapping Output Interval, 
Hydrograph Output Interval και Detailed Output Interval που γενικά λαμβάνονται 1hr, 5min 
και 15min αντίστοιχα στις μονοδιάστατες υδραυλικές επιλύσεις των υδατορεμάτων του ΥΔ. 
Τα αριθμητικά αυτά δεδομένα δύναται να τροποποιούνται σε κάποιες περιπτώσεις 
μονοδιάστατων μοντέλων ανάλογα με το μέγεθος και το μήκος του υδατορέματος καθώς 
και την επιλεχθείσα διάρκεια βροχής. 

Πλέον της εισαγωγής των υδρολογικών δεδομένων στο λογισμικό μονοδιάστατης (1D) 
υδραυλικής ανάλυσης, σημαντικό βήμα στην ολοκλήρωση της μοντελοποίησης αποτελεί η 
εισαγωγή οριακών συνθηκών (αρχική παροχή, οριακές συνθήκες στα κατάντη κτλ). Η εισαγωγή 
των συγκεκριμένων παραμέτρων γίνεται από το υποπρόγραμμα Unsteady Flow Data του ΗΕC 
RAS στο οποίο εισάγονται:  

 Το ορισμένο από το χρήση υδρογράφημα εισόδου για κάθε εξεταζόμενη περίοδο 
επαναφοράς (Τ=50, 100 και 1000έτη) που αποτελεί και την ανάντη οριακή συνθήκη 

 Οι κατάντη οριακές συνθήκες που συνήθως είναι το ομοιόμορφο βάθος (Normal Depth) 
εισάγοντας μια κλίση το τελευταίο τμήμα του υδατορέματος προς τα κατάντη 

 Η βασική απορροή που για λόγους σταθερότητας επίλυσης του μονοδιάστατου υδραυλικού 
μοντέλου τέθηκε καθολικά ίση με 1m3/s. 

7. Εξαγωγή και επεξεργασία αποτελεσμάτων στο μονοδιάστατο μοντέλο του HEC RAS 

Το τελευταίο βήμα στη ροή εργασίας σε μονοδιάστατα υδραυλικά μοντέλα αποτελεί η εξαγωγή 
και η επεξεργασία των αποτελεσμάτων της μονοδιάστατης (1D) υδραυλικής ανάλυσης η οποία 
γίνεται μέσα από το σχετικό module Ras Mapper του HEC RAS. Μέσα από το συγκεκριμένο 
υποπρόγραμμα, εξάγονται όλα τα υδραυλικά αποτελέσματα σε ότι αφορά στα βάθη, στις 
ταχύτητες ροής και στη στάθμη νερού για κάθε εξεταζόμενη περίοδο επαναφοράς (Τ=50, 100 
και 1000έτη) σε αρχεία μορφής raster ή shp τα οποία εισάγονται στο λογισμικό ArcGIS για την 
χαρτογραφική τους απεικόνιση στους Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας που αναλύονται σε 
επόμενο Κεφάλαιο της παρούσης. Τέλος όλα τα υδραυλικά αποτελέσματα μονοδιάστατης ροής 
δύναται να εξαχθούν σε λογιστικά φύλλα Excel με σκοπό είτε την παρουσίασή τους είτε την 
περαιτέρω επεξεργασία τους για παραγωγή πχ διαγραμμάτων.  
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3.8.3 Ροή εργασίας σε δισδιάστατα (2D) υδραυλικά μοντέλα 

Σε συνέχεια της ροής εργασίας για τα μονοδιάστατα (1D), στη συγκεκριμένη παράγραφο γίνεται 
η αντίστοιχη ανάλυση για τη ροή εργασίας στα διδιάστατα (2D) υδραυλικά μοντέλα τόσο σε 
επίπεδο μοντελοποίησης όσο και σε επίπεδο επίλυσης.  

3.8.3.1 FLO-2D 

Στο μοντέλο FLO-2D, η προσομοίωση ποταμών δύναται να πραγματοποιείται με μονοδιάστατη 
ροή. Το κάθε στοιχείο καναλιού μπορεί να αναπαρασταθεί με ορθογωνική, τραπεζοειδή (σε 
περιπτώσεις διευθετημένων τμημάτων ή απλουστευμένης γεωμετρίας) αλλά και με φυσική 
διατομή μέσω επιλεγμένων θέσεων διατομών. Η προσομοίωση της ροής εντός ποταμού 
περιελάμβανε: 

1. Εισαγωγή όλων των διαθέσιμων τοπογραφικών δεδομένων 

Στο πλαίσιο της μελέτης διατίθενται και έχουν χρησιμοποιηθεί τα ακόλουθα Ψηφιακά Μοντέλα  

 1:5 000  - μέγεθος εικονοστοιχείου στο έδαφος: 2x2 m, Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους (DEM) 

 Ψηφιακό Μοντέλο Επιφάνειας (DSM) 

Η μορφολογία της περιοχής μελέτης περιγράφηκε μέσω του ψηφιακού μοντέλου εδάφους που 
εισάγεται αυτούσιο , στο QGIS. Το μοντέλο εδάφους φαίνεται στην παρακάτω Εικόνα. 

 

Εικόνα 3-11: Ψηφιακό μοντέλο εδάφους μεγέθους εικονοστοιχείου 2x2 m στο λογισμικό 
QGIS 

Παράλληλα το ψηφιακό μοντέλο εδάφους περιελάμβανε και τα δεδομένα από χαρακτηριστικές 
θέσεις όπου ήταν γνωστή η παρουσία τεχνικών έργων (γέφυρες, αναχώματα κτλ) και τα 
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αντίστοιχα έργα είχαν αποτυπωθεί με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Για τις υπόλοιπες θέσεις το 
ψηφιακό μοντέλο εδάφους περιελάμβανε την υψομετρική διακύμανση σε θέσεις 
αυτοκινητοδρόμων, γεφυρών κτλ, με την ανάλογη ακρίβεια. Σε περιπτώσεις που δεν υπήρχαν 
διαθέσιμα στοιχεία, πραγματοποιήθηκαν εύλογες παραδοχές.  

Επ’ αυτού του ψηφιακού μοντέλου, δημιουργήθηκε κάναβος με διαστάσεις κελιού που 
ποικίλουν ανά περίπτωση (κυμαίνονται από 15-30 m) στο FLO-2D του QGIS ανάλογα με τις 
προδιαγραφές και τους περιορισμούς του μοντέλου ώστε να υπάρχει η βέλτιστη δυνατή 
αποτύπωση της μορφολογίας του εδάφους.  

Παράλληλα για τις ανάγκες του έργου σε προηγούμενο στάδιο διενεργήθηκαν επιτόπιες 
τοπογραφικές αποτυπώσεις - μετρήσεις των τεχνικών έργων - κατασκευές που επηρεάζουν την 
ροή των υδάτινων σωμάτων. Κατά τις μετρήσεις αυτές αποτυπώθηκαν τεχνικά όπως γέφυρες, 
οχετοί, φράγματα, αναβαθμοί, αναχώματα. 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την περιορισμένη ανταπόκριση και πληροφορία από τις Υπηρεσίες 
σχετικά με τεχνικά έργα αρμοδιότητάς τους, ακολούθησε ο εντοπισμός των τεχνικών με βάση 
τους ορθοφωτοχάρτες της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. σαρώνοντας τις περιοχές των ποταμών και 
ψηφιοποιώντας τις θέσεις όπου εντοπιζόντουσαν τεχνικά με ταυτόχρονη τυποποίησή τους 
(Γέφυρα, Οχετός, Φράγμα κλπ).  

Στις αστικές περιοχές έγινε η μέγιστη προσπάθεια απόδοσης της επιφάνειας εδάφους με χρήση 
ψηφιακών μοντέλων Επιφανείας για την πλήρη απεικόνιση των κτιρίων. Στα ψηφιακά μοντέλα 
επιφανείας προηγήθηκε αφαίρεση ενδεχόμενης βλάστησης. Επιπλέον, ελήφθη κατά περιοχές 
ως ανενεργό ένα ποσοστό της επιφάνειας (ARF)  που αντιστοιχεί σε κτίρια και άλλα εμπόδια, με 
την έννοια της δυσκολίας κίνησης του νερού στις περιοχές αυτές και συντελεστές Manning που 
λαμβάνουν υπόψη την ομαλή υφή των δρόμων αλλά και την δαιδαλώδη μορφή της ροής.  

Περισσότερες πληροφορίες για το ψηφιακό μοντέλο εδάφους που χρησιμοποιήθηκε και για τα 
τεχνικά έργα που ελήφθησαν υπόψη παρουσιάζονται στο Παραδοτέο 1: Παραγωγή Ψηφιακού 
Μοντέλου Εδάφους Υψηλής Ανάλυσης. 

2. Δημιουργία περιοχής μελέτης 
Στο βηʆ μα αυτοʆ  σχεδιαʆ ζονται τα οʆ ρια της περιοχηʆ ς μελεʆτης “Domain” . Με βαʆ ση αυτηʆ ν την 
περιοχηʆ , γιʆνεται περικοπηʆ  του εκαʆ στοτε ψηφιακουʆ  μοντεʆλου εδαʆ φους με στοʆχο να ειʆναι 
υπολογιστικαʆ  διαχειριʆσιμος ο οʆγκος  της πληροφοριʆας. 

3. Δημιουργία γεωμετρίας ποταμών και ρεμάτων-Σχηματισμός οχθών (Banks) 
Επί του μοντέλου σχεδιάζονται οι όχθες του ποταμού(Left & Right Bank) σε συνάρτηση με την 
τοπογραφία και τη μορφολογία του Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους και Επιφάνειας (DEM και 
DSM) και του υπόβαθρου του Google Earth του QGIS. 
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Εικόνα 3-12: Μοντελοποίηση τμήματος Κηφισού 
 

Εικόνα 3-13: Μηκοτομή τμήματος ποταμού 
 

4. Σχηματισμός διατομών (είτε φυσικών είτε τραπεζοειδών ή ορθογωνικών σε 
διευθετημένα ρέματα) για την αποτύπωση της γεωμετρίας της κοίτης 

Σχηματιʆζονται οι διατομεʆς, οι οποιʆες προσομοιωʆ νουν φυσικαʆ  ρεʆματα, οʆ πως επιʆσης και 
διευθετημεʆνα και επιλεʆγεται η γεωμετριʆα τους. (φυσικηʆ , ορθογωνικηʆ  ηʆ  τραπεζοειδηʆ ς κοιʆτη). 
Ακολουʆ θως ,πραγματοποιουʆ νται οι αναγκαιʆες τροποποιηʆ σεις και βελτιωʆ σεις τοʆ σο 
οριζοντιογραφικαʆ  οʆ σο και μηκοτομικαʆ . Στην συνεʆχεια γιʆνεται πυʆ κνωση των διατομωʆ ν σε 
οʆ λο το μηʆ κος του ποταμουʆ  ωʆ στε να υπαʆ ρχει καταʆ  το δυνατοʆ  καλυʆ τερη αναπαραʆ σταση της 
υφισταʆ μενης διαμοʆ ρφωσης. Στην ακοʆ λουθη εικοʆ να παρουσιαʆ ζεται διατομηʆ  ενοʆ ς ρεʆματος. 
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Εικόνα 3-14: Φόρμα διαχείρισης δεδομένων ποταμού 
 

5. Επιλογή της τραχύτητας του ποταμού 
Επιλεʆγεται η τραχυʆ τητα του καναλιουʆ .  

6. Εισαγωγή δεδομένων τραχύτητας πλημμυρικού πεδίου 
Εισαʆ γεται shapeϐile του συντελεστηʆ  Manning και πραγματοποιειʆται η χωρικηʆ  κατανομηʆ  του 
στην περιοχηʆ  μελεʆτης συʆ μφωνα με τις χρηʆ σεις γης που περιγραʆ φονται στο υποκεφαʆ λαιο 
3.6.4.  

7. Εισαγωγή γεωμετρικών στοιχείων για την αποτύπωση της φυσικής γεωμετρίας 
(τεχνικά έργα). 

Τα τεχνικά έργα προσομοιώθηκαν με δύο τρόπους. Η απεικόνιση πραγματοποιήθηκε: 

 είτε μέσω των σχηματισμένων διατομών του Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους κατόπιν 
αξιοποίησης των αποτυπώσεων για τη δημιουργία του 

 είτε μέσω χειροκίνητης σχεδίασης στο πρόγραμμα διόδευσης της πλημμύρας των 
στοιχείων (π.χ. βάθρα) του τεχνικού έργου. Στις περιπτώσεις μη ύπαρξης 
αποτυπωμένων τεχνικών έργων,  έγιναν εύλογες υποθέσεις λαμβάνοντας υπ’ όψιν το 
υπόβαθρο Google Earth και την τοπογραφία της περιοχής.  

Στο λογισμικό FLO-2D τα τεχνικά έργα δύνανται να προσομοιωθούν μέσω σχηματισμού της 
γεωμετρίας της κοίτης και μέσω δημιουργίας Hydraulic Structure. Η 2η μέθοδος επιλέγεται, 
συνήθως, για την απεικόνιση των οχετών. Έγινε εισαγωγή πίνακα στάθμης-παροχής για το 
εκάστοτε υδραυλικό έργο. Στην ακόλουθη εικόνα παρουσιάζεται η προσομοίωση ενός  οχετού. 
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Εικόνα 3-15 Προσομοίωση υδραυλικής κατασκευής (οχετός) 

 

8. Εισαγωγή πλημμυρογραφήματος 

Εισαʆ γεται το πλημμυρογραʆ φημα εισοʆ δου. 

9. Συντελεστής απομείωσης επιφανείας ARF (Area Reduction Factor) 
Ο συντελεστής απομείωσης επιφανείας ARF (Area Reduction Factor) χρησιμοποιείται για την 
προσομοίωση του μειωμένου όγκου αποθήκευσης ενός κελιού του κανάβου λόγω της 
παρουσίας κτιρίων ή άλλων εμποδίων.  

Η απόδοση ενός τέτοιου συντελεστή πραγματοποιήθηκε κατά κύριο λόγο σε δομημένες 
περιοχές και εκτιμήθηκε το ποσοστό της επιφανείας που καλύπτεται από κτίρια και άλλα 
στοιχεία που επηρεάζουν την ροή κατά την κίνησή της εντός της επιλεγμένης περιοχής.  

Στην περιοχή μελέτης με δεδομένο ότι συναντώνται κυρίως μικροί οικισμοί με μέτρια ή αραιή 
δόμηση, ο συντελεστής αυτός εκτιμήθηκε στο 30%. Σε δομημένες επιφάνειες με πυκνή κάλυψη 
ο συντελεστής αυτός δύναται να αυξηθεί και υπάρχει η επιλογή του πλήρους αποκλεισμού ενός 
μεμονωμένου κελιού ή ενός συνόλου κελιών από την κίνηση ροής εντός αυτών. 
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Εικόνα 3-16: Σχεδιασμός περιοχών μειωμένο όγκο αποθήκευσης (Blocked Areas) 
 

 

Εικόνα 3-17: Απόδοση τιμής ARF στα κελιά του κανάβου με μειωμένο όγκο 
αποθήκευσης (Blocked Areas) 
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Εικόνα 3-18: Επιλογή και εμφάνιση τιμής ARF στα κελιά του κανάβου με μειωμένο όγκο 
αποθήκευσης 

 

10. Εξαγωγή αποτελεσμάτων μοντέλου 
Η προσομοίωση πραγματοποιήθηκε ανά τμήματα ποταμών με μήκος περίπου 3 – 15 km ώστε 
να είναι πιο ευχερής η επισκόπηση των δεδομένων και η παρακολούθηση της διαδικασίας 
μοντελοποίησης αλλά και η διόρθωση σφαλμάτων όπου απαιτείτο.  

Το βήμα εξαγωγής των αποτελεσμάτων επελέγη να είναι 6 λεπτά, ώστε να είναι εφικτή η πλέον 
ακριβής παρακολούθηση της χωρικής και χρονικής εξέλιξης του πλημμυρικού γεγονότος.  

Με το πέρας κάθε μοντελοποίησης το πρόγραμμα παράγει μια σειρά αρχείων εξόδου που 
παρέχουν πλήρη στοιχεία για τα μεγέθη πλημμύρας, τις ταχύτητες, τους χρόνους κατάκλυσης 
κτλ. Τα δεδομένα αυτά δύνανται να απεικονιστούν και να τύχουν της επιθυμητής κατά 
περίπτωση επεξεργασίας.  

Με το πέρας κάθε μοντελοποίησης και με δεδομένο ότι τα αποτελέσματα κρίνονται 
ικανοποιητικά, καταρτίζονται οι χάρτες που απεικονίζουν την χωρική κατανομή του μέγιστου 
βάθους ροής καθώς και τη χωρική κατανομή της μέγιστης ταχύτητας ροής (τόσο σε επίπεδο 
καναλιού όσο και σε επίπεδο πλημμυρικής πεδιάδας). 

Κατόπιν γίνεται έλεγχος των χαρακτηριστικών θέσεων εντός της πλημμυρικής πεδιάδας και 
γίνεται εντοπισμός των υποδομών που κατακλύζονται από πλημμυρικές παροχές. Για τις θέσεις 
όπου διαπιστώνεται πλημμυρική κατάκλυση εκτιμώνται ο χρόνος άφιξης της πλημμύρας, ο 
χρόνος εμφάνισης της μέγιστης στάθμης πλημμύρας καθώς και ο χρόνος παραμονής της 
πλημμύρας στη θέση αυτή. Ο χρόνος άφιξης του πλημμυρικού κύματος προκύπτει από το 
χρονικό βήμα που κατά περίπτωση χρησιμοποιεί το μοντέλο για την επίλυση του αλγορίθμου, 
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Το πρόγραμμα με βάση και το χρονικό βήμα που επιλέγει, επιλύει τον αλγόριθμο και εκτιμά την 
διόδευση του πλημμυρικού κύματος. Το πρόγραμμα  αποθηκεύει το πλημμυρογράφημα σε κάθε 
κελί του κανάβου, από όπου και εξάγεται ο χρόνος άφιξης του πλημμυρικού κύματος. Ο χρόνος 
παραμονής των υδάτων είναι δύσκολο να προσομοιωθεί με ακρίβεια στο πλαίσιο ενός Σχεδίου 
Διαχείρισης, καθώς στην περιοχή υφίσταται πυκνό δίκτυο αποστραγγιστικών τάφρων που 
είναι η βασική οδός απομάκρυνσης των νερών. Για τον λόγο αυτό ακολουθείται μια αδρομερής 
προσέγγιση βάσει της οποίας η απομάκρυνση των υδάτων πραγματοποιείται κατά προσέγγιση 
αποκλειστικά μέσω της διήθησης και της κίνησης του νερού στην πλημμυρική πεδιάδα. Η 
διηθητικότητα των εδαφών προσδιορίζεται από την φύση των εδαφών και με δεδομένο ότι τα 
εδάφη στην διάρκεια ενός πλημμυρικού γεγονότος αλλά και αμέσως μετά παραμένουν 
κορεσμένα. Ως εκ τούτου, ο χρόνος διήθησης εκτιμάται από τον ρυθμό διήθησης του εδάφους 
υπό τις επικρατούσες εδαφικές συνθήκες. Τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης 
παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 5 του παρόντος τεύχους.  

Στην επόμενη φάση της μελέτης και λαμβάνοντας υπ’ όψιν αφενός την ανάλυση 
επικινδυνότητας των πλημμυρών όπως παρουσιάζεται στο παρόν Παραδοτέο, αφετέρου την 
αξιολόγηση της τρωτότητας των ανωτέρω χρήσεων και οικονομικών δραστηριοτήτων σε 
κατηγορίες τρωτότητας, θα αποτυπωθούν οι συνέπειες των πλημμυρών και θα καταρτιστούν 
σε κατάλληλη κλίμακα χάρτες κινδύνων πλημμύρας για τα διάφορα σενάρια (Τ=1000, Τ=100 
και Τ=50έτη). 

Στις παρακάτω εικόνες δίνονται ενδεικτικά οι χωρικές απεικονίσεις των βαθών ροής και των 
μέγιστων ταχυτήτων για την επισκόπηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος. 

 

 

Εικόνα 3-19: Χωρική απεικόνιση των βαθών ροής της πλημμύρας  τμήματος ποταμού 
Κηφισού για Τ=1000 έτη 
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Εικόνα 3-20: Χωρική απεικόνιση του πεδίου ταχυτήτων της πλημμύρας τμήματος  του 
ποταμού Κηφισού εντός της κοίτης του για Τ=1000 έτη 

 

Εικόνα 3-21: Χωρική απεικόνιση του πεδίου ταχυτήτων της πλημμύρας  τμήματος  του 
ποταμού Κηφισού εντός της πλημμυρικής πεδιάδας για Τ=1000 έτη 
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3.8.3.2 HEC-RAS 

1. Εισαγωγή όλων των διαθέσιμων τοπογραφικών δεδομένων  
 Στο βηʆ μα αυτοʆ  εισαʆ γονται γεωγραφικεʆς πληροφοριʆες στο Ras Mapper του HEC – RAS ηʆτοι: 
 Αρχικαʆ , γιʆνεται επιλογηʆ  του αρχειʆου προβοληʆ ς Projection File (*prj) που περιεʆχει 

πληροφοριʆες σχετικαʆ  με το συʆ στημα συντεταγμεʆνων στο οποιʆο γιʆνεται η επεξεργασιʆα και 
η αναʆ λυση του υδραυλικουʆ  μοντεʆλου. 

Εισάγεται η υψομετρική εδαφική πληροφορία στο γεωδαιτικό σύστημα ΕΓΣΑ ‘87 ("GGRS87 / 
Greek Grid"). Η υψομετρική πληροφορία εισάγεται από:  

 Τα πλέον πρόσφατα Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους (DEM) της Κτηματολόγιο ΑΕ περιόδου 
2014-2015, (LSO25), χωρικής ανάλυσης 2m, μεγέθους εικονοστοιχείου στο έδαφος 2x2μ. Η 
διάθεση των νέων αυτών γεωχωρικών δεδομένων έγινε κατόπιν χορήγησης της σχετικής 
άδειας με Α.Π. 2250986/20-10-2022 (A.Π. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/109188/1181/21-10-2022) από 
τον φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ στο πλαίσιο της σύμβασης «1η Αναθεώρηση 
Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής των 14 Υδατικών 
Διαμερισμάτων της χώρας». 

 Τις τοπογραφικές αποτυπώσεις που έγιναν στον παρόντα διαχειριστικό κύκλο των ΣΔΚΠ σε 
τεχνικά και σε διατομές υδατορεμάτων 

 Τις τοπογραφικές αποτυπώσεις που έγιναν στον 1ο κύκλο των ΣΔΚΠ σε τεχνικά και σε 
διατομές υδατορεμάτων 

 πρόσθετα τοπογραφικά στοιχεία από διαθέσιμες εγκεκριμένες μελέτες  

Επιπροʆ σθετα στο βηʆ μα αυτοʆ  γιʆνεται το «κοʆ ψιμο» του τελικουʆ  ψηφιακουʆ  μοντεʆλου εδαʆ φους σε 
επιʆπεδο λεκαʆ νης απορροηʆ ς για καʆ θε υδατοʆρεμα της υδραυλικηʆ ς επιʆλυσης με σκοποʆ  να ειʆναι 
υπολογιστικαʆ  διαχειριʆσιμη και ευʆ χρηστη η πληροφοριʆα του εδαφικουʆ  υποβαʆ θρου. 

 
2. Ψηφιοποίηση της κοίτης και των οχθών κάθε ρέματος  
Στο βηʆ μα αυτοʆ  γιʆνεται η ψηφιοποιʆηση στο λογισμικοʆ  QGIS του αʆ ξονα καʆ θε υδατορεʆματος και 
καʆ θε κλαʆ δου καθωʆ ς και των οχθωʆ ν ειδικαʆ  εκειʆνων των υδατορεμαʆ των που ειʆναι διευθετημεʆνα 
τα οποιʆα θα αποτελεʆσουν σε εποʆ μενο βηʆ μα η βαʆ ση για τον ορισμοʆ  των γραμμωʆ ν ελεʆγχου 
(breaklines) μεʆσα στο διδιαʆ στατο μοντεʆλο. 
 
3. Δημιουργία γεωγραφικής περιοχής μελέτης  χαράζοντας τα όρια του πλέγματος (2D 

Mesh) 
Ένα πολυʆ  σημαντικοʆ  βηʆ μα για την πορειʆα υλοποιʆησης των 2D υδραυλικωʆ ν μοντεʆλων ειʆναι η 
δημιουργιʆα των οριʆων της γεωγραφικηʆ ς περιοχηʆ ς μεʆσα στην οποιʆα θα υλοποιηθειʆ η υδραυλικηʆ  
προσομοιʆωση (2D Flow Area) αποʆ  την καρτεʆλα επεξεργασιʆας γεωγραφικωʆ ν δεδομεʆνων 
(GeoData Editor) του Hec Ras. 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

 

 

I Π05.Τ1 - 234 

 
Εικόνα 3-22: Δημιουργία γεωγραφικής περιοχής μελέτης χαράζοντας τα όρια του 
πλέγματος (2D Mesh) 

 
4. Δημιουργία γεωμετρίας στο διδιάστατο μοντέλο του Hec Ras (2D Mesh) 
Εντοʆ ς των οριʆων της γεωγραφικηʆ ς περιοχηʆ ς (2D Flow Area) δημιουργειʆται ο καʆ νναβος 
τετραπλευρικωʆ ν πεπερασμεʆνων στοιχειʆων. Μεταξυʆ  των οχθωʆ ν, για μικρουʆ  εʆως μεσαιʆου 
πλαʆ τους κοιʆτης υδατορεʆματα, εʆγινε λεπτομερηʆ ς διακριτοποιʆηση της υδραυλικηʆ ς προσομοιʆωσης 
(reϐinement region) σε κελιαʆ  γενικαʆ  διασταʆ σεων 4x4m. Στις περιπτωʆ σεις υδατορεμαʆ των με 
πολυʆ  μεγαʆ λο πλαʆ τος κοιʆτης το μεʆγεθος των κελιωʆ ν μεγαλωʆ νει εʆως και φθαʆ νει σε κελιαʆ  μεγεʆθους 
8x8μ. 

Στις παρόχθιες περιοχές με ήπιες κλίσεις (perimeter) που τα υδατορέματα δύναται να 
υπερχειλίζουν, το μέγεθος των κελιών διακριτοποίησης φθάνει σε μέγεθος 20x20μ. Ωστόσο σε 
κάποιες μεγάλες πεδινές παρόχθιες εκτάσεις όπου η πλημμύρα εκτείνεται σε μεγάλου εύρους 
περιοχές, η διακριτοποίηση φθάνει σε κελιά μεγέθους μέχρι 40x40μ. 

Στις περιπτώσεις κλειστών λεκανών απορροής η διακριτοποίηση των κελιών έγινε με κελιά 
μεγέθους 50x50μ. 

Επισημαίνεται επίσης ότι τοποθετήθηκαν και γραμμές ελέγχου (breaklines) σε όλες τις κοίτες 
των υδατορεμάτων ενώ σε υδατορέματα στα οποία έχουν κατασκευαστεί έργα διευθέτησης 
(training works) ή αναχώματα (levees), τοποθετήθηκαν breaklines και στις όχθες. Συνεπώς η 
διακριτοποίηση των στοιχείων εντός κοίτης γινόταν ακόμη πιο πυκνή αφού μόνο κατά μήκος 
των breaklines ο κάναβος πυκνώνει ανά 2 έως 5μ. Σε κάθε μοντέλο υδραυλικής επίλυσης 
δύναται να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία για τον κάναβο διακριτοποίησης (mesh) και το 
μέγεθός του (ελάχιστο, μέγιστο, αριθμός κελιών κλπ).  

Ενδεικτικά η εικόνα μοντελοποίησης της γεωμετρίας ενός τμήματος υδατορέματος στο 
διδιάστατο μοντέλο Hec Ras παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 3-23: Διακριτοποίηση πεπερασμένων στοιχείων, εισαγωγή breaklines για τις 
όχθες και την κοίτη του υδατορέματος και μοντελοποίηση τεχνικών εγκάρσιων στη 

ροή στο Hec-Ras 2D 

5. Εισαγωγή τεχνικών στο διδιάστατο (2D) μοντέλο του Hec Ras  

Όπως στο μονοδιάστατο έτσι και στο διδιάστατο μοντέλο του Hec Ras εισάγονται τα τεχνικά 
έργα κατά μήκος των ρεμάτων. Τα γεωμετρικά δεδομένα των εγκάρσιων τεχνικών στα 
υδατορέματα προέρχονται από: 

 Αναλυτική τοπογραφική αποτύπωσή τους στα πλαίσια της 1ης Αναθεώρησης ΣΔΚΠ 

 Αναλυτική τοπογραφική αποτύπωσή τους στα πλαίσια του 1ου ΣΔΚΠ  

 Από στοιχεία εγκεκριμένων οριστικών μελετών ή μελετών εφαρμογής που ήταν διαθέσιμες. 

 Ο αʆ ξονας καʆ θε εγκαʆ ρσιου τεχνικουʆ  εισαʆ γεται ως νεʆα συʆ νδεση στο 2D Flow Area. Τα στοιχειʆα 
του καταστρωʆ ματος, των τυχοʆ ν βαʆ θρων της εκαʆ στοτε γεʆφυρας καθωʆ ς και οι παραʆ μετροι 
μοντελοποιʆησης (π.χ. Bridge Modelling Approach, Ηtab Param. κλπ) εισαʆ γονται οʆ πως και 
στα μονοδιαʆ στατα μοντεʆλα μεʆσω του Geometric Data Editor. 
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Εικόνα 3-24: Εισαγωγή γεωμετρίας των τεχνικών στο Hec-Ras 2D 

 

6. Εισαγωγή συντελεστή Manning στο διδιαστατο μοντέλο του HEC RAS 

Σε αυτό το βήμα, εισάγεται στα κελιά διακριτοποίησης  η κατανομή του συντελεστή Manning 
μέσω αρχείου πολυγωνικής μορφής. Οι τιμές του συντελεστή Manning έχουν προκύψει από την 
εργασία που αναλυτικά περιγράφεται στην παράγραφο 0 της παρούσης. Σε περιπτώσεις 
κατοικημένων/αστικοποιημένων περιοχών, οι τιμές του συντελεστή Manning τροποποιούνται 
κατάλληλα για την προσομοίωση των κτιρίων, οδών κλπ καλυμμένων επιφανειών. Γενικά για 
αστικές χρήσεις γης γίνεται προσαρμογή του συντελεστή τραχύτητας για την εκάστοτε περιοχή 
μελέτης. Επομένως, δίνεται ένας σταθμισμένος συντελεστής αντιπροσωπευτικός της αστικής 
περιοχής. (Ενδεικτική τιμή Manning's n = 0.030-0.040, Haltas et al., 2016). Η εισαγωγή του 
αρχείου με την πληροφορία των τιμών του συντελεστή Manning στο διδιάστατο μοντέλο του 
Hec Ras γίνεται με την δημιουργία νέου RAS layer στο Ras Mapper και συγκεκριμένα με τη 
μορφή ενός Land Cover Layer  
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7. Εισαγωγή υδρολογικών δεδομένων, αρχικών και οριακών συνθηκών στο διδιάστατο 
μοντέλο του HEC RAS 

 Στο βηʆ μα αυτοʆ  και αφουʆ  εʆχει ολοκληρωθειʆ η μοντελοποιʆηση της γεωμετριʆας του 
υδατορεʆματος, γιʆνεται εισαγωγηʆ  της παροχηʆ ς για την επιʆλυση καθωʆ ς και ο καθορισμοʆ ς 
αρχικωʆ ν και οριακωʆ ν συνθηκωʆ ν στο διδιαʆ στατο μοντεʆλο (2D) του HEC RAS.  

 Πιο αναλυτικαʆ , μεʆσα αποʆ  το υποπροʆγραμμα Unsteady Flow Analysis του ΗΕC RAS 
εισαʆ γονται:  

 το υδρογράφημα εισόδου στο μοντέλο που ουσιαστικά αποτελεί την χρονική κατανομή της 
παροχής για την επιλεγείσα χρονική διάρκεια βροχόπτωσης και για τις καθορισμένες 
περιόδους επαναφοράς Τ=50, 100 και 1000 έτη  

 Η ημερομηνία και ώρα έναρξης (Starting Date και Starting Time) και λήξης (Ending Date και 
Ending Time) του υδρογραφήματος εισόδου  

 Το χρονικό βήμα υπολογισμού του υδρογραφήματος εισόδου (Computation Interval) που 
γενικά  λαμβάνεται 1sec στις διδιάστατες υδραυλικές επιλύσεις του ΥΔ  

 Το χρονικό βήμα εξαγωγής των υδραυλικών αποτελεσμάτων Mapping Output Interval, 
Hydrograph Output Interval και Detailed Output Interval που γενικά λαμβάνονται 15min 
στις διδιάστατες υδραυλικές επιλύσεις των υδατορεμάτων του ΥΔ. 

 

Εικόνα 3-25: Περιβάλλον Unsteady Flow Analysis στο οποίο εισάγεται το υδρογράφημα 
εισόδου του διδιάστατου υδραυλικού μοντέλου HEC RAS 
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 Πλεʆον της εισαγωγηʆ ς των υδρολογικωʆ ν δεδομεʆνων στο λογισμικοʆ  διδιαʆ στατης (2D) 
υδραυλικηʆ ς αναʆ λυσης, σημαντικοʆ  βηʆ μα στην ολοκληʆ ρωση της μοντελοποιʆησης αποτελειʆ η 
εισαγωγηʆ  οριακωʆ ν συνθηκωʆ ν (αρχικηʆ  παροχηʆ , οριακεʆς συνθηʆ κες στα καταʆ ντη κτλ). Η 
εισαγωγηʆ  των συγκεκριμεʆνων παραμεʆτρων γιʆνεται αποʆ  το υποπροʆγραμμα Unsteady Flow 
Data του ΗΕC RAS  στο οποιʆο εισαʆ γονται:  
 Το ορισμεʆνο αποʆ  το χρηʆ ση υδρογραʆ φημα εισοʆδου για καʆ θε εξεταζοʆ μενη περιʆοδο 

επαναφοραʆ ς (Τ=50, 100 και 1000εʆτη) που αποτελειʆ την αναʆ ντη οριακηʆ  συνθηʆ κη 
 Οι καταʆ ντη οριακεʆς συνθηʆ κες που συνηʆ θως ειʆναι το ομοιοʆ μορφο βαʆ θος (Normal Depth) 

εισαʆ γοντας μια κλιʆση το τελευταιʆο τμηʆ μα του υδατορεʆματος προς τα καταʆ ντη 
 Η βασικηʆ  απορροηʆ  θεωρηʆθηκε οʆ τι ειʆναι μηδεʆν καθοʆ τι οι πλημμυρικεʆς παροχεʆς ειʆναι πολυʆ  

μεγαλυʆ τερες  

 

Εικόνα 3-26: Υδρογράφημα εισόδου στο 2D υδραυλικό μοντέλο HEC RAS 
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Εικόνα 3-27: Περιβάλλον Unsteady Flow Data στο οποίο εισάγονται οι αρχικές και 
οριακές συνθήκες του διδιάστατου υδραυλικού μοντέλου HEC RAS 

8. Εξαγωγή και επεξεργασία αποτελεσμάτων στο διδιάστατο μοντέλο (2D) του HEC RAS 
Το τελευταίο βήμα στη ροή εργασίας σε διδιάστατα υδραυλικά μοντέλα αποτελεί η εξαγωγή και 
η επεξεργασία των αποτελεσμάτων της διδιάστατης (2D) υδραυλικής ανάλυσης η οποία γίνεται 
μέσα από το σχετικό module Ras Mapper του HEC RAS. Μέσα από το συγκεκριμένο 
υποπρόγραμμα, εξάγονται όλα τα υδραυλικά αποτελέσματα σε ότι αφορά στα βάθη, στις 
ταχύτητες ροής και στη στάθμη νερού για κάθε εξεταζόμενη περίοδο επαναφοράς (Τ=50, 100 
και 1000έτη) σε αρχεία μορφής raster ή shp.Τα δεδομένα αυτά δύνανται να απεικονιστούν και να 
τύχουν της επιθυμητής κατά περίπτωση επεξεργασίας.  

Στις παρακάτω εικόνες δίνονται ενδεικτικά οι χωρικές απεικονίσεις των βαθών ροής και των 
μέγιστων ταχυτήτων για την επισκόπηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο χρόνος που απαιτήθηκε για το «στήσιμο» του κάθε σεναρίου ανά 
τμήμα ποταμού ή χειμάρρου, ήτοι την επεξεργασία και έλεγχο των δεδομένων εισόδου, την 
εισαγωγή τους στο μοντέλο, την διόρθωση των σφαλμάτων και την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων κυμάνθηκε μεταξύ 6 έως 10 ώρες ανά μοντελοποίηση, ενώ οι υπολογιστικοί 
χρόνοι κυμάνθηκαν από 2 ώρες έως και πάνω από 3 ημέρες για κάθε «τρέξιμο» και για κάθε μια 
περίοδο επαναφοράς ανάλογα με το μέγεθος της περιοχής μοντελοποίησης, τα υδραυλικά 
χαρακτηριστικά, τα μεγέθη των κελιών σε σχέση με τις πλημμυρικές παροχές κτλ.  
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3.9 Επίλυση προβλημάτων κατά την υδραυλική προσομοίωση 

3.9.1 Γενικά 

Γενική δυσκολία που διαπιστώθηκε κατά την μοντελοποίηση της διόδευσης πλημμυρών είναι 
τα προβλήματα σε σχέση με την κατά τόπους υψομετρική ακρίβεια των Ψηφιακών Μοντέλων 
Εδάφους (DEM) της Κτηματολόγιο ΑΕ όχι μόνο σε αστικά τμήματα αλλά και σε περιοχές όπου 
υπήρχε πυκνή βλάστηση - δέντρα, νερά και τεχνικά. Σε όποιες περιπτώσεις το Ψηφιακό 
Μοντέλο Εδάφους έχει σημαντικές αποκλίσεις από το πραγματικό εδαφικό υπόβαθρο και 
επηρεάζει τις υδραυλικές αναλύσεις, κρίθηκε σκόπιμο να γίνουν οι απαραίτητες τοπικές 
διορθώσεις ενώ γίνονται και προσθήκες από στοιχεία διαθέσιμων εγκεκριμένων τοπογραφικών 
μελετών ώστε σε μια μακροσκοπική προσέγγιση όπως είναι αυτή των ΣΔΚΠ να αυξηθεί στο 
μέγιστο βαθμό η αξιοπιστία των διαθέσιμων εδαφικών υποβάθρων.  

Για τις αστικές περιοχές χρησιμοποιήθηκαν DSM υψηλής ευκρίνειας 0.80mx0.80m. Όπου δεν 
υπήρχαν διαθέσιμοι οι όγκοι των κτισμάτων ούτε τα σχέδια πόλης στο σύνολο των 
πλημμυρικών εκτάσεων, έγινε η προσομοίωση στα μοντέλα με κατάλληλη χωρική κατανομή του 
συντελεστή Manning. 

Δεδομένου ότι το ΨΜΕ της Κτηματολόγιο ΑΕ αφορά σε υψομετρικά δεδομένα που αντλήθηκαν 
το χρονικό διάστημα 2014-2015, τα νεότερα και πλέον πρόσφατα (μετά το έτος 2015) τεχνικά 
έργα δεν απεικονίζονται στο DEM με αποτελέσματα την επιπρόσθετη επεξεργασία του 
μοντέλου εδάφους που έγινε για να ενσωματώσει τη νεότερη αυτή πληροφορία. 

Εκτός των γενικών ζητημάτων μοντελοποίησης για κάθε είδος ανάλυση (ψευδώς δισδιάστατη 
ή δισδιάστατη) διόδευσης πλημμύρας ποταμών / ρεμάτων / χειμάρρων προέκυψαν και 
επιμέρους εξειδικευμένα θέματα που αναλύονται στις επόμενες παραγράφους τόσο για τα 
ψευδώς δισδιάστατα όσο και για τα διδιάστατα μοντέλα. Τα ζητήματα αυτά όπως και οι τρόποι 
αντιμετώπισης παρουσιάζονται στις ακόλουθες παραγράφους. 

3.9.2 Επίλυση προβλημάτων σε δισδιάστατα μοντέλα  

Η διόδευση πλημμύρας μέσω διδιάστατων μοντέλων κρίνεται η πλέον ενδεδειγμένη ιδίως σε 
περιοχές όπου η εγκάρσια συνιστώσα της ταχύτητας είναι σημαντική.  

Ωστόσο με την εφαρμογή διδιάστατων μοντέλων διαπιστώνονται και κάποια ζητήματα 
εφαρμογής τα οποία επιλύθηκαν σύμφωνα με τα παρακάτω: 

 Στην διδιαʆ στατη αναʆ λυση η υδραυλικηʆ  επιʆλυση γιʆνεται σε καʆ θε πεπερασμεʆνο στοιχειʆο το 
οποιʆο «βρεʆχεται» αποʆ  την πλημμυʆ ρα και προσομοιωʆ νει τα γεωμετρικαʆ  και υδρογεωλογικαʆ  
χαρακτηριστικαʆ  του εδαʆ φους. Η διαδικασιʆα αυτηʆ  διʆνει ακριβηʆ  αποτελεʆσματα σε 
ευμεταʆ βλητες γεωμετριʆες εδαφωʆ ν ακοʆ μη και σε πεδινεʆς εκταʆ σεις οʆ που τα γεωμετρικαʆ  
χαρακτηριστικαʆ  της πλημμυʆ ρας μεταβαʆ λλονται σε μεγαʆ λο βαθμοʆ  τοʆσο ως προς την εʆκταση 
οʆ σο και ως προς το βαʆ θος/ταχυʆ τητα. Ωστοʆ σο το μειονεʆκτημα στη διδιαʆ στατη αναʆ λυση ειʆναι 
ο υπολογιστικοʆ ς χροʆ νος καθοʆ τι οι υδραυλικεʆς επιλυʆ σεις σε χιλιαʆ δες πεπερασμεʆνα στοιχειʆα 
απαιτειʆ χροʆ νο. Η διακυʆ μανση του υπολογιστικουʆ  χροʆ νου επιʆλυσης των διδιαʆ στατων 
μοντεʆλων εξαρταʆ ται αποʆ  τα παρακαʆ τω κριτηʆ ρια: 

 Μέγεθος  τετράπλευρων πεπερασμένων στοιχείων 
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 Πυκνότητά τετράπλευρων πεπερασμένων στοιχείων 

 Επιφάνεια προσομοίωσης (πλήθος πεπερασμένων στοιχείων) 

 Τιμές υδρογραφήματος πλημμύρας (υψηλές αιχμές αυξάνουν το χρόνο προσομοίωσης) 

 Την υπολογιστική ισχύ και τη μνήμη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που κάνει τις 
αναλύσεις 

 Χρονική διάρκεια της προσομοίωσης 

 Χρονικό βήμα επίλυσης. Η πύκνωση των πεπερασμένων στοιχείων συνεπάγεται μείωση 
του χρονικού βήματος και ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση υπολογιστικού χρόνου. 

 Χρονικό βήμα εξαγωγής αποτελεσμάτων. Οι περιοχές που προσομοιώνονται είναι 
μεγάλες σε έκταση και τα αποτελέσματα καταγράφονται δυναμικά, με πυκνότητα 
ανάλογή του μεγέθους των πεπερασμένων στοιχείων και για όσες χρονικές στιγμές ορίσει 
ο χρήστης. Αυτό συνεπάγεται μεγάλη αύξηση του μεγέθους των παραγόμενων αρχείων 
καθώς και του υπολογιστικού χρόνου. 

Το εύρος του χρόνου για τις συγκεκριμένες επιλύσεις στο ΥΔ 06 κυμαίνεται μεταξύ από   μερικά 
λεπτά σε ελάχιστες περιπτώσεις πολύ μικρών ρεμάτων με μικρές αιχμές πλημμυρογραφημάτων 
έως και 2 ημέρες σε σύνθετα ρέματα με μεγάλη έκταση περιοχής μελέτης και μεγάλες αιχμές 
πλημμυρογραφημάτων διάρκειας π.χ. μίας εβδομάδας για κάθε «τρέξιμο» και για κάθε μια 
περίοδο επαναφοράς ανάλογα με το μέγεθος της περιοχής μοντελοποίησης, τα υδραυλικά 
χαρακτηριστικά, τα μεγέθη των κελιών σε σχέση με τις πλημμυρικές παροχές κτλ.  

 

Ο απαιτητικός υπολογιστικός χρόνος των διδιάστατων μοντέλων μειώθηκε με τους εξής 
τρόπους: 

 Οι επιλύσεις έγιναν σε Η/Υ με πολύ μεγάλη υπολογιστική ισχύ 

 Οι επιλύσεις ορισμένων διδιάστατων μοντέλων έγιναν σε περισσότερους από 1 Η/Υ με 
αποτέλεσμα να πολλαπλασιάζεται η υπολογιστική ισχύς 

 Έγινε βελτιστοποίηση του μεγέθους των πεπερασμένων στοιχείων όπως και του πλήθους 
των γραμμών ελέγχου (breaklines) που χρησιμοποιήθηκαν στα διδιάστατα μοντέλα 

 Πολλά μεγάλα υδατορέματα υπολογίστηκαν υδραυλικά κατά τμήματα και όχι στο 
συνολικό τους μήκος έτσι ώστε ο υπολογιστικός χρόνος να μειωθεί και η εποπτεία των 
μοντέλων να είναι πιο διαχειρίσιμη πχ σε περιπτώσεις εύρεσης κατά τον ποιοτικό έλεγχο 
κάποιου σφάλματος των αποτελεσμάτων. 

Πρέπει να τονιστεί ότι κατά την επίλυση με δισδιάστατα μοντέλα η αριθμητική ευστάθεια του 
συστήματος παίζει τον πρωτεύοντα ρόλο στην κατάστρωση του μοντέλου και στις τιμές των 
παραμέτρων που θα επιλεγούν. 

Κατά την επίλυση των εξισώσεων αβαθών υδάτων (Shallow water equations) η αριθμητική 
ευστάθεια εκφράζεται από τον αριθμό Courant – Friedrich – Levy (CFL) ο οποίος ορίζεται ως  
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t t
CFL gh u v

x y

 
  

   

Όπου:   

g : Η επιτάχυνση της βαρύτητας 

h : Το βάθος του νερού 
u : Η κατά x συνιστώσα της ταχύτητας 

v : Η κατά y συνιστώσα της ταχύτητας 

Δx Δy : Χαρακτηριστικά μήκη 

Δt : Χρονικό βήμα της επίλυσης 

Για να είναι ευσταθής η επίλυση των εξισώσεων πρέπει ο αριθμός CFL να παίρνει τιμές 
μικρότερες του 1 (σε πρακτικές εφαρμογές 0.8) και αυτό έχει άμεση επίπτωση στο χρονικό βήμα 
που πρέπει να χρησιμοποιηθεί. 

Θεωρώντας δεδομένες τις διαστάσεις των στοιχείων του κανάβου (που καθορίζονται από την 
επιθυμητή λεπτομέρεια ανάλυσης), από την παραπάνω σχέση προκύπτει το  άνω όριο του 
χρονικού βήματος που πρέπει να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να υπάρχει ευστάθεια.  

Μικρότερες διαστάσεις στοιχείων του κανάβου συνεπάγονται μικρότερο χρονικό βήμα. 
Επιπρόσθετα η αύξηση του βάθους του νερού προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη μείωση του χρονικού 
βήματος. 

3.10 Ανάλυση ευαισθησίας 

Η ανάλυση ευαισθησίας καθορίζει πως διαφορετικές τιμές μιας ανεξάρτητης μεταβλητής 
επηρεάζουν μια συγκεκριμένη εξαρτημένη μεταβλητή κάτω από ένα δεδομένο σύνολο 
υποθέσεων. Με άλλα λόγια, η ανάλυση ευαισθησίας μελετά πως διάφορες πηγές αβεβαιότητας 
σε ένα μαθηματικό μοντέλο συμβάλλουν στη συνολική αβεβαιότητα του μοντέλου. Αυτή η 
τεχνική χρησιμοποιείται εντός συγκεκριμένων ορίων που εξαρτώνται από μία ή περισσότερες 
μεταβλητές εισόδου. 

Η ανάλυση αυτή είναι εξαιρετικά χρήσιμη σε όλες τις φάσεις διαδικασίας μοντελοποίησης: 
διαμόρφωση μοντέλου, βαθμονόμηση μοντέλου και επαλήθευση μοντέλου. Η ευαισθησία των 
παραμέτρων του μοντέλου πρέπει να αναγνωρίζεται ως ειδική περίπτωση του παραπάνω 
γενικού ορισμού. Η παραμετρική ευαισθησία είναι ζωτικό μέρος των περισσότερων τεχνικών 
βελτιστοποίησης (Saltelli et. al., 2004). 

Η ανάλυση ευαισθησίας ενός μοντέλου συνήθως διεξάγεται με την χρήση δύο μεθόδων: 

 Η  πρώτη μέθοδος καλείται ανάλυση ευαισθησίας (sensitivity analyses) ή ανάλυση 
σφάλματος πρώτης τάξης (first order error analyses), Scavia et al. 1981, Van de Kamer, 
1983. Βασίζεται στην μεταβολή της τιμής της κάθε παραμέτρου χωριστά και εξετάζει την 
επίδραση μιας παραμέτρου τη φορά στο τελικό αποτέλεσμα ενός μοντέλου. Η μέθοδος 
αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί και ως τοπική μέθοδος (Saltelli et. al., 2008). Παρέχει 
ικανοποιητικά αποτελέσματα στην περίπτωση που η αβεβαιότητα στις τιμές των 
παραμέτρων είναι σχετικά περιορισμένη.  
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 Η δεύτερη μέθοδος καλείται ανάλυση σφάλματος (error analyses) ή προσομοιώσεις 
Monte Carlo (Monte Carlo simulations), Gardner et al., 1991. Βασίζεται στην ταυτόχρονη 
μεταβολή όλων των παραμέτρων θεωρώντας ότι αυτές είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους 
και έχει χαρακτηριστεί ως καθολική μέθοδος (Saltelli et. al., 2008). Η καθολική αυτή 
μέθοδος παρέχει μεγαλύτερη ακρίβεια αλλά απαιτεί μεγάλο αριθμό προσομοιώσεων και 
κατά συνέπεια υπολογιστικό χρόνο και ισχύ. 

Η ανάλυση ευαισθησίας που ακολουθήθηκε στην παρούσα μελέτη στα μοντέλα διόδευσης 
πλημμυρών τόσο σε ψευδώς μονοδιάστατα όσο και διδιάστατα, περιελάμβανε τα εξής βήματα: 

 Προσδιορισμός των μεταβλητών εισόδου που δύναται να τροποποιηθούν (πχ,. μέγεθος 
κελιών διακριτοποίησης, χρονικό βήμα επίλυσης, χρονικό βήμα υπολογισμού του 
υδρογραφήματος εισόδου. 

 Λειτουργία του μοντέλου αρκετές φορές χρησιμοποιώντας επιλέγοντας διάφορες τιμές 
για τις μεταβλητές εισόδου που προαναφέρθηκαν 

 Ανάλογα με τα αποτελέσματα που προκύπτουν από το μοντέλο, προκύπτουν οι τελικές 
τιμές των παραμέτρων εισόδου 

 Οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων έχοντας ως κριτήρια την εποπτεία της λειτουργίας 
των υποδομών, τις ιστορικές πλημμύρες και τα αποτελέσματά τους και την μελετητική 
εμπειρία στην περιοχή από το προηγούμενο κύκλο των ΣΔΚΠ.  

 Τέλος γίνεται ο έλεγχος του σφάλματος που εξάγεται ως output από τα υδραυλικά 
μοντέλα διόδευσης πλημμυρών τόσο για τα ψευδώς μονοδιάστατα όσο και για τα 
διδιάστατα μοντέλα.   

Σε περιοχές όπου η πλημμύρα τροφοδοτείται από περισσότερα του ενός ρέματα, γίνονται οι 
ακόλουθες παραδοχές: 

 η βαθιά κοίτη των γειτονικών ρεμάτων θεωρείται πλήρης με νερό, 

 ως πλημμυριζόμενη έκταση λαμβάνεται το περίγραμμα των εκτάσεων που υπολογίζεται 
ότι θα κατακλυσθούν από τα επιμέρους ρέματα και  

 ως στάθμες νερού στις περιοχές πλημμυρικής επικάλυψης λαμβάνονται οι μέγιστες εκ 
των επιμέρους υπολογιζόμενων.  

3.11 Προσδιορισμός πλημμυρών από ανύψωση της ΜΣΘ 

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ συνεκτιμάται η επικινδυνότητα 
πλημμυρών από την θάλασσα με στόχο την κατάρτιση χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας, με 
βάση τα αποτελέσματα της 1ης Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας αλλά και 
της αναθεώρησής της.  

Στην Ελλάδα έχουν παρατηρηθεί ορισμένα περιστατικά πλημμυρών από την θάλασσα 
[Παράκτιες Πλημμύρες, Θ.Καραμπάς, Π.Πρίνος, 2014]. Οι πλημμύρες από την θάλασσα 
οφείλονται στους εξής παράγοντες: 

 την αστρονομική παλίρροια 
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 την μετεωρολογική παλίρροια (storm surge).  Ως μετεωρολογική παλίρροια νοείται η 
σημαντική άνοδος της στάθμης της θάλασσας που προκαλείται από τις δυνάμεις ανέμου 
και πίεσης ενός βαρομετρικού χαμηλού ή μιας έντονης καταιγίδας. 

 την ανύψωση της μέσης στάθμης θαλάσσης (ΜΣΘ) λόγω κυματισμών (wave setup). Ως 
ανύψωση της μέσης στάθμης της θάλασσας νοείται η μέση ανύψωση που προκαλείται 
λόγω της θραύσης τους κατά την πρόσπτωσή τους στις ακτές 

 την αναρρίχηση (runup) των κυματισμών στην ακτή 

Επιπλέον λόγος για τις πλημμύρες από την θάλασσα είναι τα παλιρροιακά κύματα (tsunami) 
που οφείλονται σε απότομες και τοπικές ανυψώσεις ή καταβυθίσεις του πυθμένα της θάλασσας 
λόγω σεισμών ή κατολισθήσεις του πυθμένα της θάλασσας. Η ανύψωση της ΜΣΘ λόγω 
κυματισμών και αναρρίχησής τους παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα. 

 
Σχήμα 3-2:  Ανύψωση της ΜΣΘ λόγω κυματισμών ηmax και αναρρίχηση των 

κυματισμών R (Wave Runup Prediction and Assessment, US Corps of Engineers, 2012) 

Η ανύψωση της ΜΣΘ στην ακτογραμμή εκτιμάται από την παρούσα σαν άθροισμα της 
ανύψωσης λόγω: 

 Κυματισμών 

 Μετεωρολογικής παλίρροιας 

 Αστρονομικής παλίρροιας 

 

Το 2011 η Επιτροπή Μελέτης για την Κλιματική Αλλαγή που συστήθηκε με πρωτοβουλία της 
Τράπεζας της Ελλάδας υλοποίησε ειδική μελέτη για τις Περιβαλλοντικές οικονομικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην Ελλάδα. Στη μελέτη αυτή της ΕΜΕΚΑ 
αξιολογήθηκε η μεταβολή της μέσης στάθμης της θάλασσας και οι επιπτώσεις της στην 
παράκτια χερσαία ζώνη της Ελλάδος. Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικά τα βασικά σημεία 
όπως διατυπώνονται στην μελέτη αυτή. 

 Από το τέλος του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα, ενόργανες μετρήσεις (παλιρροιογράφοι και 
δορυφορική υψομετρία) δείχνουν άνοδο της μέσης στάθμης της θάλασσας με ρυθμό της 
τάξεως των 1,8 χλστ./έτος, ενώ δορυφορικές μετρήσεις των τελευταίων 15 χρόνων 
δείχνουν επιτάχυνση αυτού του ρυθμού στα 3 χλστ./έτος (Bindoff et al., 2007). 
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 Όσον αφορά στην εκτίμηση της μελλοντικής ανόδου της στάθμης, η προβλεπόμενη 
άνοδος της θαλάσσιας στάθμης για το 2090-2099, σε σύγκριση με αυτήν της περιόδου 
1980-1999, σύμφωνα με το Σενάριο Β1 αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 0,18 μ. και 0,38 μ. 
και για το Σενάριο A1F στα 0,26-0,59 μέτρα. 

 Ωστόσο, μεταγενέστερες μελέτες της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική 
Αλλαγή (ΙPCC, 2007) αναφέρουν ακόμη μεγαλύτερη άνοδο της θαλάσσιας στάθμης για το 
2100. Σύμφωνα με την ημιεμπειρική σχέση μεταξύ της ανόδου της ατμοσφαιρικής 
θερμοκρασίας και της μεταβολής της θαλάσσιας στάθμης κατά Rahmstorf (2007), 
προκύπτει ότι για κάθε 1 οC ή άνοδος της θαλάσσιας στάθμης είναι της τάξεως των 10-
30 εκατοστών. Έτσι, εάν  υιοθετηθούν οι προβλέψεις των SRES Σεναρίων του IPCC (2007) 
για την ατμοσφαιρική θερμοκρασία (1,4-5,8 οC), η άνοδος της θαλάσσιας στάθμης 
ανέρχεται σε 0,5-1,4 μέτρα. Η δυσμενέστερη εξέλιξη προβλέπεται από τη μελέτη των 
Pfeffer et al. (2008), στην οποία αναφέρεται πιθανή άνοδος μεταξύ 0,8 και 2 μέτρων. 
Μάλιστα, στη μελέτη αυτή υποστηρίζεται ότι στην  τελευταία αναφορά του IPCC (2007) 
δεν έχει επιτυχώς προσομοιωθεί (modeled) η δυναμική εξέλιξη (η μείωση) των 
παγετώνων της Γροιλανδίας και της Ανταρκτικής, άποψη η οποία υποστηρίζεται 
πρόσφατα και από άλλους ερευνητές (π.χ. Rohling et al., 2009, Grinsted et al., 2010). 

 Η άνοδος της θαλάσσιας στάθμης τις τελευταίες δεκαετίες, σε συνδυασμό με τις 
προβλέψεις, που κυμαίνονται από 0,2 έως και 2 μέτρα ανόδου της στάθμης μέχρι το 2100, 
απεικονίζεται ενδεικτικά στο χάρτη της Ελλάδος (εικόνα που ακολουθεί), όπου με 
κόκκινο χρώμα φαίνονται οι παράκτιες εκείνες περιοχές που θα πληγούν από μια 
υποθετική άνοδο της θαλάσσιας στάθμης κατά ένα μέτρο. 
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Σχήμα 3-3: Τρωτότητα παράκτιων περιοχών στην άνοδο της στάθμης θάλασσας (ΠΗΓΗ: 
ΕΜΕΚΑ, 2011) 

Όμως, η ασφαλής εκτίμηση της επικινδυνότητας μιας περιοχής λόγω της ανόδου της στάθμης 
της θάλασσας δεν καθορίζεται μόνο από το ρυθμό και το εύρος της ανόδου της στάθμης αλλά 
και από άλλους τοπικούς παράγοντες, όπως είναι ο τεκτονισμός, η προσφορά ιζήματος (από τη 
χέρσο) και η παράκτια γεωμορφολογία/λιθολογία. 

Ο ρόλος του τεκτονισμού είναι ιδιαίτερα σημαντικός σε τεκτονικά ενεργές ζώνες, καθώς μπορεί 
να εξουδετερώσει τη σχετική άνοδο της στάθμης της θάλασσας, όταν αυτή αφορά ανερχόμενα 
τεμάχη ενεργών ρηγμάτων, ή, αντίθετα, να την ενισχύσει στην περίπτωση σχετικά 
κατερχόμενων τεμαχών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η παράκτια ζώνη της 
Βόρειας Πελοποννήσου, με ρυθμούς ανύψωσης από 0,3 έως 1,5 χλστ./έτος, της Κρήτης με 0,7 
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έως 4 χλστ./έτος και της Ρόδου με 1,2-1,9 χλστ./έτος. Έτσι, για παράδειγμα, μια μέση τιμή 
ανόδου της στάθμης της θάλασσας της τάξεως των 4,3 χλστ./έτος θα μειωθεί στα 3,5 χλστ./έτος 
με την αφαιρετική δράση μιας μέσης τιμής τεκτονικής ανύψωσης της τάξεως των 0,8 χλστ./έτος. 

Η μεταβολή των στερεοπαροχών σε περιοχές εκβολών μεγάλων ποταμών όπου δημιουργούνται 
Δέλτα μπορεί να αντισταθμίσει μια ενδεχόμενη άνοδο της θαλάσσιας στάθμης μέσω της 
προέλασης του Δέλτα λόγω αυξημένης παροχής σε ίζημα. Αντίθετα, σε περίπτωση μείωσης της 
ποτάμιας στερεοαπορροής, η θαλάσσια επίκλυση από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας θα 
ενισχυθεί. 

Τέλος, σημαντικότατο ρόλο στην τρωτότητα μιας παράκτιας περιοχής στην άνοδο της στάθμης 
της θάλασσας παίζει η παράκτια μορφολογία και ειδικότερα η κλίση και η λιθολογική της 
σύσταση, καθώς αυτά έχουν άμεση σχέση με τους ρυθμούς διάβρωσης. Οι τελευταίοι μπορεί να 
κυμαίνονται από πολύ υψηλούς (αρκετά μ./έτος) στην περίπτωση γεωμορφών χαμηλού 
αναγλύφου και ευκολοδιάβρωτης λιθολογίας έως χαμηλούς (της τάξεως χλστ./έτος) στην 
περίπτωση ασβεστολιθικών συμπαγών παράκτιων σχηματισμών (π.χ. κρημνοί). 

Η κατηγοριοποίηση της παράκτιας ζώνης που παρουσιάζεται στην προηγούμενη εικόνα έχει 
λάβει υπόψη τα ανωτέρω. 

Επιπλέον χρήσιμα συμπεράσματα για την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στις Ελληνικές 
θάλασσες προκύπτουν από προβλέψεις διάφορων σεναρίων κλιματικής αλλαγής για την άνοδο 
της Μέγιστης Πλήμμης, πρόσθετη άνοδο της Στάθμης της Θάλασσας λόγω μετεωρολογικής 
παλίρροιας (storm surge) και αύξηση του μέσου και μέγιστου ύψους κύματος. Τα δεδομένα αυτά 
προκύπτουν από τις ακόλουθες πηγές: Intergovernmental Panel on Climate Change 
(https://www.ipcc.ch/), European Environment Agency (www.eea.europa.eu) και ΝΟΑΑ 
(www.noaa.gov). Επίσης, στο πλαίσιο πρόσφατων ερευνητικών έργων (π.χ. thalis-
ccseawavs.web.auth.gr) έχουν γίνει προβλέψεις για αλλαγές στα συγκεκριμένα μεγέθη. Στην 
έρευνα των Mamoutos et al. (2014) εκτιμήθηκε η τάση της θαλάσσιας στάθμης στις τελευταίες 
δύο δεκαετίες όπως προκύπτει από δορυφορικά δεδομένα για τέσσερις περιοχές των Ελληνικών 
θαλασσών. Η τάση είναι θετική με τιμές μεταξύ +2.4 και +4.6 mm/yr, κοντά στις εκτιμήσεις για 
όλη τη Μεσόγειο στην ίδια περίοδο (+3.0 mm/yr, Tsimplis et al. 2013).  

Στη συγκεκριμένη έρευνα αναφέρεται ότι οποιαδήποτε προσπάθεια για πρόγνωση της 
θαλάσσιας στάθμης στο Αιγαίο μέχρι το τέλος του 21ου αιώνα απαιτεί μεγαλύτερη εμπιστοσύνη 
στις προβλέψεις για τη μεταβλητότητα των ροών θερμότητας και μάζας μεταξύ Αιγαίου και 
Μαύρης Θάλασσας. Με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου που εφαρμόστηκε στο πλαίσιο του 
προγράμματος, και κάνοντας χρήση των πρώτων εκτιμήσεων της τάσης στη μεταβολή της 
μάζας, η εκτίμηση είναι ότι θα υπάρξει άνοδος της στάθμης στις Ελληνικές θάλασσες από 10 έως 
20 cm. Το αποτέλεσμα αυτό θεωρείται ότι εμπεριέχει σημαντικές αβεβαιότητες και θα πρέπει 
να θεωρηθεί μόνο σαν μια πρώτη προσπάθεια να μελετηθεί η εξέλιξη της στάθμης στις 
Ελληνικές ακτές. Στην έρευνα των Galiatsatou and Prinos (2015) παρουσιάζονται δεδομένα για 
τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο ακραίο ύψος κύματος Hs και στην ακραία 
μετεωρολογική παλίρροια (storm surge). 
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Σχήμα 3-4: Μέγιστη και μέση μεταβολή στάθμης θάλασσας (SLH) για τρεις χρονικές 
περιόδους (Krestenitis et al., 2013). 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι με βάση τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου ΘΑΛΗΣ – 
CCSEAWAVS1 που έχει σαν στόχο την διερεύνηση των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής στη 
στάθμη και το κυματικό κλίμα των ελληνικών θαλασσών, στην τρωτότητα των παράκτιων 
περιοχών και στην ασφάλεια λιμενικών και παράκτιων έργων. Ενδεικτικά αποτελέσματα για 
την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στο κυματικό κλίμα, την μετεωρολογική παλίρροια και 
την τρωτότητα επιλεγμένων παράκτιων περιοχών δείχνουν διαφορετικές επιδράσεις για την 
επόμενη πεντηκονταετία (2000-2049) και την μεθεπόμενη (2050-2100) και οι επιδράσεις αυτές 
εξαρτώνται από την παράκτια περιοχή. Για παράδειγμα, για την περίοδο 2000-2050 αρχικά 
αποτελέσματα δείχνουν την αύξηση του ακραίου σημαντικού ύψους κύματος σε σχέση με το 
παρόν κλίμα. Στην πλειοψηφία των περιοχών που μελετώνται, οι ακραίες τιμές της 
μετεωρολογικής παλίρροιας παρουσιάζουν σημαντική αύξηση το διάστημα 2000-2050 σε 
σχέση με το παρόν κλίμα  (στην περιοχή του Θρακικού (14%) και Β. Αιγαίου (19%) για περίοδο 
επαναφοράς 50 ετών). Στην περιοχή του Β. Αιγαίου και για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, η 
αύξηση της ακραίας μετεωρολογικής παλίρροιας φτάνει και το 19.7% στην παράκτια περιοχή 
της Λέσβου. Η αντίστοιχη αύξηση στην περιοχή  του Θρακικού Πελάγους προσεγγίζει το   15.5%.. 
Την πεντηκονταετία (2050-2099) παρατηρείται μείωση των ακραίων τιμών της 
μετεωρολογικής παλίρροιας στις περισσότερες περιοχές. 

Εκτός από τα παραπάνω τo Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (JRC, Joint 
Research Center) ανέπτυξε ένα ολοκληρωμένο εργαλείο για την διαμόρφωση δυναμικών 
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σεναρίων δυνητικών καταστροφικών συμβάντων (μετεωρολογικές παλίρροιες, ανύψωση της 
στάθμης της  θάλασσας κλπ), σε παράκτιες περιοχές της ΕΕ στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής. 

Το εργαλείο ονομάζεται LISCOAST (Large Scale Integrated Sea-level and Coastal Assessment 
Tool) και το σύνολο των δεδομένων που προέκυψαν από την εργασία αυτή διατίθεται στην 
ιστοσελίδα του JRC1. 

Στο πλαίσιο ανάπτυξης του εργαλείου αυτού διερευνήθηκε η επίδραση της κλιματικής αλλαγής 
στις μελλοντικές μέγιστες στάθμες της θάλασσας στις ακτές της Ευρώπης λαμβάνοντας υπόψη 
τη μέση στάθμη της θάλασσας, τις αστρονομικές παλίρροιες, τους κυματισμούς και τις 
μετεωρολογικές παλίρροιες2. Κατά την εργασία αυτή έγιναν προσομοιώσεις όλων των βασικών 
παραμέτρων που επηρεάζουν την μέγιστη στάθμη της θάλασσας για τα βασικά σενάρια 
εκπομπών αερίων ρύπων RCP4.5 και RCP8.5 και εξετάστηκαν οι αναμενόμενες μεταβολές στις 
σημερινές τιμές της μέγιστης στάθμης της θάλασσας με περίοδο επαναφοράς 100 έτη. 

Η Mέγιστη Στάθμη Θάλασσας (ESL) με περίοδο επαναφοράς 100 έτη φαίνεται ότι  το  2050 
αυξάνεται κατά μέσο όρο 25 cm στην Ευρώπη και για τα δύο σενάρια εκπομπών αερίων., ενώ 
για το 2100 εμφανίζονται διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο σεναρίων εκπομπών δίνονται μέση 
αύξηση 57 cm για το σενάριο RCP4.5 και 81 cm για το σενάριο RCP8.5. Τα στοιχεία που 
προκύπτουν για την Ανατολική Μεσόγειο για κάθε σενάριο εκπομπών αερίων για τα έτη 2050 
και 2100 δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί 

Πίνακας 3-3: Στοιχεία που προκύπτουν για την Ανατολική Μεσόγειο για κάθε σενάριο 
εκπομπών αερίων για τα έτη 2050 και 2100 

2050 2100 

RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5 

ΔELS (m) ΔESL% ΔELS (m) ΔESL % ΔELS (m) ΔESL % ΔELS (m) ΔESL % 

0,2 14,3 0,22 16 0,53 38,8 0,71 52,3 

3.11.1 Ανύψωση ΜΣΘ από κυματισμούς 

Η ανύψωση της ΜΣΘ λόγω κυματισμών υπολογίζεται ως το 7% του ύψους κύματος ανοιχτού 
πελάγους. Το μέγιστο ύψος κύματος για περίοδο επαναφοράς 50 ετών προκύπτει από τον 
υπολογισμό των τιμών για κάθε μια από τις 8 κύριες διευθύνσεις : 

 με ταχύτητα ανέμου ίση με 26.4m/s που αντιστοιχεί σε ένταση 10 Beaufort 

 διάρκεια πνοής της παραπάνω ταχύτητας ανέμου 15 ώρες  

Με την ανωτέρω ανάλυση προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα ως προς το ύψος του 
κύματος στην ακτογραμμή με χρήση του λογισμικού UWaves.  

  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

 

 

I Π05.Τ1 - 250 

Πίνακας 3-4 Ύψη κύματος στην ακτογραμμή για περίοδο επαναφοράς ανέμων Τ=50 
ετών  

Διεύθυνση Ύψος κύματος (m) 

Α 8.6 

Β 7.9 

ΒΑ 7.2 

ΒΔ 8.6 

Ν 8.6 

ΝΑ 8.6 

ΝΔ 8.6 

Δ 8.6 

Από όλες τις διευθύνσεις 8.6 

 

   

Σχήμα 3-5: Μέγιστο ύψος κύματος στην ακτογραμμή και μέγιστη ανύψωση ΜΣΘ από 
όλες τις διευθύνσεις 

3.11.2 Ανύψωση ΜΣΘ από αστρονομική παλίρροια 

Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης, η αστρονομική παλίρροια εκτιμάται ότι δίνει ανυψώσεις 
της ΜΣΘ για όλο το μήκος της ακτογραμμής της τάξης των 0.10μ. 

3.11.3 Ανύψωση ΜΣΘ από μετεωρολογική παλίρροια 

Για την ανύψωση της ΜΣΘ από μετεωρολογική παλίρροια χρησιμοποιήθηκαν τα αποτελέσματα 
ενός αδρού μοντέλου για περίοδο επαναφοράς 50 ετών τα οποία όμως θεωρήθηκε σκόπιμο να 
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χρησιμοποιηθούν αφού ήταν τα μόνα διαθέσιμα. Τα αποτελέσματα δεν μεταβάλλονται 
ουσιαστικά για περίοδο επαναφοράς 100 ετών. 

Τα αρχεία εξόδου του μετεωρολογικού μοντέλου δόθηκαν σε δύο διαφορετικές κλίμακες, μία 
για το Αιγαίο και μια για το Ιόνιο Πέλαγος. Για το Αιγαίο Πέλαγος ήταν διαθέσιμα 8 αρχεία με 
ύψη κατά τις 8 κύριες διευθύνσεις του ανέμου ενώ για το Ιόνιο Πέλαγος ήταν διαθέσιμα 4 αρχεία 
με ύψη για 4 διευθύνσεις (Ν, Δ, ΝΔ, ΒΔ). 

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων όσον αφορά την εκτίμηση της ανύψωσης της ΜΣΘ από την 
μετεωρολογική πλημμύρα για το Αιγαίο και το Ιόνιο αντίστοιχα, με ταχύτητα ανέμου 26.4m/s 
που αντιστοιχεί σε ανέμους 10 Beaufort, παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα (Πίνακας 3-5) 
και σχήματα: 

     

Σχήμα 3-6: Μέγιστη ανύψωση ΜΣΘ στην ακτογραμμή του Αιγαίου και Ιονίου Πελάγους 
από μετεωρολογική παλίρροια 

Πίνακας 3-5 Ύψη κύματος στην ακτογραμμή για περίοδο επαναφοράς ανέμων Τ=50 
ετών  

Διεύθυνση Αιγαίο Ιόνιο 

Α 0.30m  

Β 0.30m  

ΒΑ 0.30m  

ΒΔ 0.30m 0.21m 
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Διεύθυνση Αιγαίο Ιόνιο 

Ν 0.30m 0.55m 

ΝΑ 0.30m  

ΝΔ 0.30m 0.45m 

Δ 0.30m 0.54m 

Από όλες τις διευθύνσεις 0.30m 0.55m 

3.11.4 Συνολική ανύψωση ΜΣΘ 

Για τον υπολογισμό της συνολικής ανύψωσης της μέσης στάθμης θάλασσας αθροίστηκαν για 
κάθε διεύθυνση, η μέγιστη αστρονομική και μετεωρολογική παλίρροια, με τους μέγιστους 
κυματισμούς από την ίδια διεύθυνση.  

 

Σχήμα 3-7: Συνολική μέγιστη ανύψωση ΜΣΘ στην ακτογραμμή, από όλες τις 
διευθύνσεις, για Τ=50 έτη 

Οι παραπάνω τιμές αντιστοιχούν πρακτικά σε πλημμύρες με περίοδο επαναφοράς Τ=50 ετών. 
Για περίοδο επαναφοράς Τ=100 ετών δεν αναμένεται να διαφοροποιηθεί ιδιαίτερα η 
μετεωρολογική πλημμύρα ενώ η πλημμύρα από κυματισμούς θα είναι 10-20% μεγαλύτερη. Η 
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εκτίμηση πλημμύρας για περίοδο επαναφοράς Τ=1000έτη δεν είναι αξιόπιστη στην παρούσα 
φάση. 

Έτσι για τον προσδιορισμό των ΖΔΥΚΠ που έχουν σημαντικό κίνδυνο από τη θάλασσα 
απομονώθηκαν αυτές που συνορεύουν με τα παράκτια ύδατα και παρουσιάζουν συνολική 
ανύψωση της Μ.Σ.Θ. μεγαλύτερη από 1 m.  

Στο ΥΔ Αττικής δεν εντοπίστηκαν τέτοιες περιοχές και ως εκ τούτου δεν πραγματοποιείται 
περαιτέρω ανάλυση.  
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4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 

4.1 Γενικά 

Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθενται ενδεικτικά τα αποτελέσματα των υπολογισμών διόδευσης 
πλημμυρών για περιόδους επαναφοράς Τ=50, Τ=100 και Τ=1000 έτη σύμφωνα με την 
μεθοδολογία που αναπτύχθηκε στο προηγούμενο Κεφάλαιο της παρούσης.   

Τα αποτελέσματα της διόδευσης της πλημμύρας για περιόδους επαναφοράς Τ=50 έτη, 
Τ=100έτη και Τ=1000έτη δίνονται στις επόμενες παραγράφους στις κάτωθι μορφές: 

 Υδρολογικά στοιχεία λεκάνης απορροής του ρέματος που επιλύεται 

 Σχηματική απεικόνιση έκτασης, βάθους (μπλε χρώμα) και ταχυτήτων (κόκκινο χρώμα) 
ροής πλημμύρας 

 Διαγραμματική απεικόνιση μέγιστης στάθμης ροής κατά μήκος του 
ποταμού/ρέματος/χειμάρρου για περιόδους επαναφοράς Τ=50, 100 και 1000 έτη 

 Διαγραμματική απεικόνιση μέγιστης ταχύτητας ροής κατά μήκος του 
ποταμού/ρέματος/χειμάρρου για περιόδους επαναφοράς Τ=50, 100 και 1000 έτη  

 Πίνακας με συγκεντρωτικά αποτελέσματα υδραυλικής προσομοίωσης σε 
χαρακτηριστικά σημεία κάθε λεκάνης απορροής για περιόδους επαναφοράς Τ=50, 100 
και 1000 έτη 

 Πίνακας με τα εμβαδά των κατακλυζόμενων επιφανειών χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η 
επικάλυψη πλημμυρών σε γειτονικά υδατορέματα. 

 Πίνακας με στοιχεία επίλυσης της υδραυλικής προσομοίωσης κάθε λεκάνης απορροής και 
για κάθε περίοδο επαναφοράς Τ=50, Τ=100 και Τ=1000 έτη όπως: 

 Διάρκειες επίλυσης  

 Χρονικό βήμα υπολογισμών 

 Χρονικό βήμα πλημμυρογραφήματος ή υετογραφήματος (για κλειστές λεκάνες) 

 Χρονικό βήμα εξαγωγής αποτελεσμάτων 

 Βασική ροή 

 Οριακές συνθήκες 

 

Στα κεφάλαιο 4.3 έως 4.17 παρατίθεται σχολιασμός των αποτελεσμάτων της υδραυλικής 
προσομοίωσης για κάθε υδατόρεμα ανά ΖΔΥΚΠ. 
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Λεκάνη π. Κηφισού (EL06APSFR011) 

   

Εικόνα 4-1 Σχηματική απεικόνιση έκτασης βάθους και ταχυτήτων ροής πλημμύρας της 
εκβολής του π. Κηφισού J78-SINK41 για περίοδο επαναφοράς Τ=50 ετών 

   

Εικόνα 4-2 Σχηματική απεικόνιση έκτασης βάθους και ταχυτήτων ροής της εκβολής 
του π. Κηφισού J78-SINK41 για περίοδο επαναφοράς Τ=100 ετών 
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Εικόνα 4-3 Σχηματική απεικόνιση έκτασης βάθους και ταχυτήτων ροής πλημμύρας της 
εκβολής του π. Κηφισού J78-SINK41 για περίοδο επαναφοράς Τ=1000 ετών 

 

Σχήμα 4-1 Μηκοτομή τμήματος της εκβολής του π. Κηφισού J78-SINK41 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

 

 

I Π05.Τ1 - 257 

Πίνακας 4-1 Συγκεντρωτικά στοιχεία λεκάνης απορροής της εκβολής του π. Κηφισού J78-SINK41 

Διάρκεια καταιγίδας σχεδιασμού:  24 hrs 

Υπολεκάνη 
Επιφάνεια 

(km2) 

Μήκος 
μέγιστης 

διαδρομής 

(km) 

Μέσο 
υψόμετρο 

(m) 

Μέγιστο 
υψόμετρο 

(m) 

Υψόμετρο 
στον 

κόμβο 
εξόδου 

(m) 

Μέση 
κλίση 

(%) 

Μέσες 
συνθήκες 

CNII 

Ευμενείς 
συνθήκες 

CNI 

Δυσμενείς 
συνθήκες 

CNIΙΙ 

Χρόνος 
συγκέντρωσης 

(min) 

Χρόνος υστέρησης 

(min) 

Τ50 Τ100 Τ1000 Τ50 Τ100 Τ1000 

EL0626FR00042 73.76 15.45 85.35 462.53 0.00 9.10 88 75 94 345.84 318.79 247.57 207.50 191.27 148.54 

Πίνακας 4-2 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα συνολικής παροχής αιχμής και όγκου υδρογραφήματος της υδρολογικής προσομοίωσης της 
εκβολής του π. Κηφισού J78-SINK41 

Υδρολογικό στοιχείο Έκταση που απορρέει 
(km2) 

Τ50 Τ100 Τ1000 

Qmax 
(m3/s) 

V (x10^3) Qmax 
(m3/s) 

V (x10^3) Qmax 
(m3/s) 

V (x10^3) 

EL0626FR00042 73.76 256.9 6599.8 329.0 7991.5 739.3 14743.2 

J-78 362.05 1766.0 32095.6 2298.9 40038.2 5017.4 76782.8 

SINK-41 362.05 1740.5 32095.6 2291.9 40038.2 4894.7 76782.8 

J78-SINK41 362.05 1740.5 32095.6 2291.9 40038.2 4894.7 76782.8 
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Πίνακας 4-3 Στοιχεία επίλυσης της υδραυλικής προσομοίωσης της εκβολής του π. 
Κηφισού J78-SINK41  

Στοιχεία επίλυσης υδραυλικού μοντέλου λεκάνης απορροής της εκβολής του π. 
Κηφισού J78-SINK41 

Περίοδος επαναφοράς Τ = 50 Τ = 100 Τ = 1000 

Διάρκεια Επίλυσης 0h 18m 0h 22m 0h 20m 

Χρονικό βήμα υπολογισμών 1 second 1 second 1 second 

Χρονικό βήμα 
πλημμυρογραφήματος ή 
υετογραφήματος 

20 minutes 20 minutes 20 
minutes 

Χρονικό βήμα εξαγωγής 
αποτελεσμάτων 

6 minutes 6 minutes 6 minutes 

Αρχικές συνθήκες 

Βασική ροή 0.00 m3/sec 

Οριακές συνθήκες 

Ανάντη 
 

Υδρογράφημα εισόδου 
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4.2 Σημαντικές Ιστορικές Πλημμύρες 

Με βάση την Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας (ΥΠΕΚΑ-ΓΔΥ, 2012), τρία (3) 
κριτήρια λήφθηκαν υπόψη  για τον προσδιορισμό των σημαντικών ιστορικών γεγονότων  όπως 
παρατίθενται παρακάτω:  

 Ύπαρξη ανθρώπινων θυμάτων.  

 Ύψος χρηματικής αποζημίωσης (αποζημιώσεις ΕΛ.Γ.Α. για ζημιές στη γεωργία και ΥΑΣ για 
ζημιές σε οικισμούς).  

 Μέγεθος κατακλυζόμενης έκτασης (αφορά σε καλλιεργούμενες εκτάσεις που καταγράφονται 
από τον ΕΛ.Γ.Α.). 

Για την κατηγοριοποίηση της σημαντικότητας των ιστορικών πλημμυρών ορίστηκαν τα όρια 
του παρακάτω Πίνακα. Σημαντικά ιστορικά γεγονότα ορίστηκαν αυτά που εμπίπτουν για 
οποιοδήποτε από τα τρία κριτήρια στις κατηγορίες «Υψηλή» και «Πολύ Υψηλή».  

Πίνακας 4-4:Όρια κατάταξης ιστορικών πλημμυρικών συμβάντων 

Σημαντικότητα 
πλημμύρας 

Ανθρώπινα 
θύματα 

Αποζημίωση (€) 
Έκταση 

(στρέμματα) 

Χαμηλή   < 50.000 < 2.000 

Μέση   50.000-200.000 2.000-5.000 

Υψηλή   200.000-500.000 5.000-10.000 

Πολύ υψηλή ≥ 1 > 500.000 > 10.000 

Στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας(ΥΠΕΝ- 
ΓΔΥ, 2019) τα πλημμυρικά συμβάντα θεωρήθηκαν σημαντικά εφόσον 

 Πληρούν τα κριτήρια της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας του 1ου 
κύκλου εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ ή 

 Υπάρχει απόφαση κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

 

Στην εικόνα που ακολουθεί απεικονίζονται οι σημαντικές ιστορικές πλημμύρες στο ΥΔ Αττικής 
(EL06) ενώ στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται για τα πλημμυρικά γεγονότα οι εξής 
πληροφορίες: 

  ο κωδικός  

 οι συντεταγμένες όπως καθορίστηκαν στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης ΠΑΚΠ  

 η ημερομηνία που συνέβησαν 

 ο/οι οικισμός/οί που εμφανίστηκε το γεγονός ή στον οποίο ανήκει διοικητικά η περιοχή 
που εμφανίστηκε το γεγονός.  
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 οι επιπτώσεις των συμβάντων σε 3 τομείς: οικονομικό, ανθρώπινο και αγροτικό. 

 η ΖΔΥΚΠ στην οποία εμπίπτουν. Αν το κελί είναι κενό σημαίνει ότι δεν εμπίπτει σε κάποια 
ΖΔΥΚΠ. 

  

 

Εικόνα 4-4: Σημαντικές ιστορικές πλημμύρες στο ΥΔ  Αττικής EL06 (περίοδος 2012-
2018)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 
1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

I Π05.Τ1 - 261 

Πίνακας 4-5: Στοιχεία των σημαντικών ιστορικών πλημμυρών στο ΥΔ Αττικής EL06 (περίοδος 2012-2018) 

Κωδικός Ημερομηνία Τοποθεσία Ανθρώπι
νες 

Οικονομι
κές 

Αγροτι
κές 

Χ ΕΓΣΑ 
'87 

Υ ΕΓΣΑ 
'87 

ΖΔΥΚΠ 

436 29/12/2012 Δημοτική Κοινότητα Νέας Μάκρης ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 496549.6 4213609.5 EL06APSFR007 

437 29/12/2012 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 497931.2 4223028.4 EL06APSFR007 

439 29/12/2012 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΟΥ ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 488741.5 4236336 EL06APSFR017 

530 22/2/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 469730.8 4204713 EL06APSFR011 

531 22/2/2013 Δημοτική Κοινότητα Καματερού ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 474101.7 4211833.3 EL06APSFR011 

535 22/2/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 475761.6 4196097.8 EL06APSFR011 

536 22/2/2013 Δημοτική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου Ρέντη ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 471200.1 4201794.9 EL06APSFR011 

532 22/2/2013 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 471453.3 4210456.6 EL06APSFR011 

534 22/2/2013 Δημοτική Κοινότητα Νέας Χαλκηδόνος ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 476096.7 4208488.6 EL06APSFR011 

533 22/2/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 467442.7 4206639.2 EL06APSFR011 

537 22/2/2013 Δημοτική Κοινότητα Σταμάτας ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 491451.3 4220751.6 EL06APSFR006 

538 22/2/2013 Δημοτική Κοινότητα Μαραθώνος ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 497931.2 4223028.4 EL06APSFR007 

539 22/2/2013 Δημοτική Κοινότητα Γλυκών Νερών ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 485988.4 4204355.8 EL06APSFR003 

540 22/2/2013 Δημοτική Κοινότητα Γέρακα ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 487489.5 4207936 EL06APSFR003 

541 22/2/2013 Δημοτική Κοινότητα Παλλήνης ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 4.902E+16 4206012.3 EL06APSFR003 

543 22/2/2013 Δημοτική Κοινότητα Σπάτων - Λούτσας ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 495205.3 4201981.5 EL06APSFR003 

586 11/11/2013 Δημοτική Κοινότητα Καματερού ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 474101.7 4211833.3 EL06APSFR011 

587 11/11/2013 Δημοτική Κοινότητα Άνω Λιοσίων ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 472914.1 4216421.3 EL06APSFR011 

736 24/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 469730.8 4204713 EL06APSFR011 

751 24/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 464736.7 4216542.2 EL06APSFR005 

735 24/10/2014 ΑΧΑΡΝΩΝ ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 478198.9 4222272.5 EL06APSFR011 

737 24/10/2014 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 475577.9 4209005.8 EL06APSFR011 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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Κωδικός Ημερομηνία Τοποθεσία Ανθρώπι
νες 

Οικονομι
κές 

Αγροτι
κές 

Χ ΕΓΣΑ 
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Υ ΕΓΣΑ 
'87 

ΖΔΥΚΠ 

1328 7/6/2016 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 491533.1 4218235.2 
 

738 24/10/2014 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 474101.7 4211833.3 EL06APSFR011 

739 24/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 471637.4 4204499 EL06APSFR011 

733 24/10/2014 ΨΕΥΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΛΙΟΥ ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 473907.8 4209820.7 EL06APSFR011 

744 24/10/2014 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 466312.9 4202064.2 EL06APSFR011 

745 24/10/2014 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 466897.2 4199629 EL06APSFR011 

746 24/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 468778.2 4203922.2 EL06APSFR011 

747 24/10/2014 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 468241.1 4203071.7 EL06APSFR011 

748 24/10/2014 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 471200.1 4201794.9 EL06APSFR011 

749 24/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 468651.4 4199708.8 EL06APSFR011 

734 24/10/2014 ΨΕΥΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 472575.3 4207183.6 EL06APSFR011 

740 24/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 471453.3 4210456.6 EL06APSFR011 

742 24/10/2014 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 477102.7 4210345.4 EL06APSFR011 

743 24/10/2014 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 476096.7 4208488.6 EL06APSFR011 

741 24/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 467442.7 4206639.2 EL06APSFR011 

750 24/10/2014 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 469825.9 4220393.9 EL06APSFR005 

1052 26/2/2015 Τοπική Κοινότητα Οινόης ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 449177.8 4224905.4 EL06APSFR005 

1053 26/2/2015 Τοπική Κοινότητα Βιλίων ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 435784.6 4221574.9 EL06APSFR015 

1055 26/2/2015 ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 443938.7 4221436.8 EL06APSFR005 

1175 22/10/2015 ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 490027.2 4218757.7 EL06APSFR006 

1176 22/10/2015 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 497931.2 4223028.4 EL06APSFR007 

1177 22/10/2015 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 496549.6 4213609.5 EL06APSFR007 

1164 22/10/2015 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
 

ΝΑΙ ΟΧΙ 474705.2 4210804.2 EL06APSFR011 

1163 22/10/2015 ΑΧΑΡΝΩΝ 
 

ΝΑΙ ΟΧΙ 478198.9 4222272.5 EL06APSFR011 
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1172 22/10/2015 ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ) ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 473907.8 4209820.7 EL06APSFR011 

1170 22/10/2015 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 479039.1 4212847.5 EL06APSFR011 

1171 22/10/2015 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 4.787E+16 4209691 EL06APSFR011 

1173 22/10/2015 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 471317.9 4210451.5 EL06APSFR011 

1174 22/10/2015 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 476889.4 4209928.6 EL06APSFR011 

1169 22/10/2015 Δημοτική Κοινότητα Άνω Λιοσίων ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 472914.1 4216421.3 EL06APSFR011 

1167 22/10/2015 ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 4.674E+16 4206636.7 EL06APSFR011 

1166 22/10/2015 ΦΥΛΗΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 470806.3 4219408.9 EL06APSFR011 

1323 7/6/2016 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 487560 4221609.9 EL06APSFR006 

1326 7/6/2016 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 491451.3 4220751.6 EL06APSFR006 

1322 7/6/2016 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 487939.7 4218038.9 EL06APSFR011 

1324 7/6/2016 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΕΩΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 486973.1 4219621.8 EL06APSFR011 

1325 7/6/2016 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 490700.4 4215575.3 EL06APSFR011 

1701 26/11/2016 Δημοτική Κοινότητα Παλλήνης ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 4.902E+16 4206012.3 EL06APSFR003 

1699 26/11/2016 ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 496055.4 4207777.3 EL06APSFR003 

1704 26/11/2016 ΑΛΙΜΟΥ ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 4.757E+16 4196098.8 EL06APSFR011 

1702 26/11/2016 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 480408.5 4199964.7 EL06APSFR011 

1703 26/11/2016 ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ) ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 473907.8 4209820.7 EL06APSFR011 

1845 13/11/2017 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 458466.2 4216649.9 EL06APSFR005 

1844 13/11/2017 ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
 

ΝΑΙ ΟΧΙ 443938.7 4221436.8 EL06APSFR005 

1839 13/11/2017 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 435868.7 4208849.3 EL06APSFR004 

1843 13/11/2017 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 450070.9 4207145.7 EL06APSFR004 

2026 16/11/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 454193.5 4176470.5 EL06APSFR014 

2027 16/11/2017 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 454126.2 4198803.5 EL06APSFR013 
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2577 26/6/2018 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 458911.6 4214586.2 EL06APSFR005 

2579 26/6/2018 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 458466.2 4216649.9 EL06APSFR005 

2628 26/6/2018 Δημοτική Κοινότητα Μάνδρας ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 449789.8 4218384.8 EL06APSFR005 

2578 26/6/2018 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 450070.9 4207145.7 EL06APSFR004 

2740 29/9/2018 Δημοτική Κοινότητα Λουτρακίου Περαχώρας ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 409315.2 4206882.7 EL06APSFR015 

2741 29/9/2018 Τοπική Κοινότητα Πισίων ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 4.158E+16 4209263.3 EL06APSFR015 

440 29/12/2012 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΡΩΠΙΩΝ ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 478351.7 4240467.7 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 265 

4.3 Παράκτιες περιοχές Σαρωνίδας-Αναβύσσου-Παλαιάς Φώκαιας 
(EL06APSFR001) 

H Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας «Παράκτιες περιοχές Σαρωνίδας-Αναβύσσου-
Παλαιάς Φώκαιας» (EL06APSFR001), οι κόμβοι μοντελοποίησης του υδραυλικού μοντέλου και 
τα ποτάμια υδατικά συστήματα που μοντελοποιήθηκαν φαίνονται στον παρακάτω Χάρτη. 

 

Εικόνα 4-5: Ποτάμια Υδατικά συστήματα εντός ΖΔΥΚΠ «Παράκτιες περιοχές 
Σαρωνίδας-Αναβύσσου-Παλαιάς Φώκαιας» (EL06APSFR001) 

4.3.1 Θέσεις ενδιαφέροντος 

Εντός της ΖΔΥΚΠ επικρατεί η κατηγορία 60 «Αμιγής (σε ποσοστό άνω του 90% της συνολικής 
επιλέξιμης έκτασης του αγροτεμαχίου αναφοράς) καλλιέργεια ελαιώνων» (20,00%) του 
ΟΠΕΚΕΠΕ 2021 και ακολουθούν οι  κατηγορίες 61 «Καλλιέργεια ελαιώνων με Δευτερεύουσα 
(σε άνω του 10% της συνολικής έκτασης του αγροτεμαχίου αναφοράς) πλην ελαιώνων 
γεωργική κάλυψη» (15,05%), 30 «Αμιγής βοσκότοπος» (14,58%), 10 «Πυκνή δασώδης 
βλάστηση με μη επιλέξιμη γεωργική ή βοσκοτοπική γη» (14,31%), 90 «Άλλη χρήση, μη αγροτική 
π.χ. αθλητικοί, αρχαιολογικοί χώροι, κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, λατομεία, πεδία βολής, 
στρατιωτικοί χώροι κ.τ.λ.» (10,50%), 20  και 21 «Πυκνή δόμηση (οικιστική, αστική κ.τ.λ.) με μη 
επιλέξιμη γεωργική ή βοσκοτοπική γη» (9,33% και 4,64% αντίστοιχα) και 71 
«Αμπελοκαλλιέργεια με Δευτερεύουσα (άνω του 10% της συνολικής έκτασης του 
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Ι Π05.Τ1 - 266 

αγροτεμαχίου) πλην αμπελοκαλλιεργειών γεωργική κάλυψη» (3,96%). Οι υπόλοιπες 
κατηγορίες χρήσεων γης κατέχουν ποσοστό μικρότερο του 3%. 

Υδατοκαλλιέργειες 

Σε ότι αφορά στις εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας, επί των παράκτιων υδάτων της 
ευρύτερης περιοχής της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR001, αλλά εκτός των παράκτιων ορίων της Ζώνης, 
εντοπίζονται δύο (2) υδατοκαλλιέργειες στην Βραχονησίδα Πάτροκλος, Δ. Λαυρεωτικής Π.Ε. Αν. 
Αττικής οι οποίες αφορούν καλλιέργεια θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων και τρεις (3) 
υδατοκαλλιέργειες νότια της Λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου και δυτικά του οικισμού «Χάρακα» οι 
οποίες αφορούν την καλλιέργεια τσιπούρας – λαβρακίου (2η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης 
Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL 06) Προσχέδιο 
Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών). 

Βιομηχανίες 

Σε ότι αφορά στις βιομηχανικές μονάδες εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR001, εντοπίζονται δύο (2) 
βιομηχανικές μονάδες . 

Οδικό δίκτυο 

Στην ευρύτερη περιοχή της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR001 εντοπίζεται τμήμα από έναν (1) κύριο οδικό 
άξονα: 

 Εθνική Οδός 91 Αθήνα – Λεωφ. Συγγρού – Γλυφάδα – Βουλιαγμένη – Βάρκιζα – Λαγονήσι – 
Σαρωνίδα – Παλ. Φώκαια – Σούνιο – Προέκταση προς Κ. Ποσειδωνία – Λαύριο. 

Λιμενικές υποδομές 

Επί των παράκτιων ορίων της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR001, εντοπίζεται το φυσικό λιμάνι του 
Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Αναβύσσου και Παλαιάς Φώκαιας (Ν.Α.Ο.Α.Π.Φ.), το λιμάνι 
Παλαιάς Φωκαίας και το τουριστικό αγκυροβόλιο Αναβύσσου. 

4.3.2 Ιστορικό πλημμυρών 

Το χρονικό διάστημα από  το 2012 μέχρι το 2018 σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση 
Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (ΥΠΕΝ, ΓΔΥ, 2019) δεν παρουσιάζονται 
πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή οπότε στην παρούσα 1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης 
Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής παρουσιάζονται τα πλημμυρικά φαινόμενα  προ του 
2012 που είχαν ληφθεί υπόψη στην Προκαταρκτική Αξιολόγηση (ΥΠΕΚΑ, ΓΔΥ, 2012). Συνολικά 
καταγράφηκαν (κατόπιν επικαιροποίησης των στοιχείων της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης, 
ΥΠΕΚΑ, ΓΔΥ, 2012) 4 ιστορικά συμβάντα εντός της ΖΔΥΚΠ. Δεν υπάρχουν σημαντικά 
πλημμυρικά γεγονότα εντός της περιοχής. Το μέγιστο πλήθος πληγέντων οικισμών 
παρατηρήθηκε το 2003 (επεισόδιο 04/11/2003 που έπληξε 2 οικισμούς). 

Τα πλημμυρικά επεισόδια οφείλονται κατά βάση σε εφήμερα ρέματα που έχουν υποστεί 
παρεμπόδιση στην ελεύθερη ροή τους λόγω χρήσεων γης (δόμηση κ.λπ.), στην αποδάσωση, που 
έχει προέλθει και από παρελθοντικές πυρκαγιές και στις αδυναμίες υφιστάμενων τεχνικών 
έργων που συντελούν στην εμφάνιση φαινομένων στην παραλιακή ζώνη. 
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4.3.3 Αποτελέσματα ποτάμιων συστημάτων 

Ρέμα Αγ. Νικολάου  

Με βάση τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης για περίοδο επαναφοράς Τ=50 χρόνια, 
εμφανίζονται πλημμυρικά φαινόμενα στη συμβολή των δύο ανάντη κλάδων του ρέματος, 
επηρεάζοντας την ΕΟ Σταύρου-Αναβύσσου, και τις όμορες καλλιεργούμενες εκτάσεις, και στη 
συνέχεια στο σημείο εκβολής, όπου πλήττει τις όμορες κατοικίες, τις οδούς Παπαφλέσσαμ 
Αγγελοπούλου, Φιλίας και Νικηταρά, καθώς και τη Λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου. Στην περίοδο 
επαναφοράς Τ=100 χρόνια, η πλημμύρα έχει ίδια έκταση και μεγαλύτερο βάθος ροής στο σημείο 
συμβολής των κλάδων, ενώ στο παραλιακό μέτωπο αποκτά καλύπτει μεγαλύτερη έκταση στα 
ανατολικά του ρέματος. Στην περίοδο επαναφοράς Τ=1000 έτη η πλημμυρική κατάκλυση 
ξεκινάει από το ύψος της διασταύρωσης των οδών Κύπρου, Καλυβίων και Κωνσταντίνου 
Καραμανλή, και εκτείνεται σε μεγαλύτερο τμήμα εκατέρωθεν της κοίτης, μέχρι και την εκβολή 
επηρεάζοντας περισσότερες καλλιέργειες και κατοικίες και φτάνει μέχρι την ΕΟ Καλυβίων ενώ 
πλήττει και μία σχολική μονάδα. 

Ρέμα Κιτέζας  

Με βάση τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης, στις περιόδους επαναφοράς Τ=50 και Τ=100 
χρόνια, η πλημμυρική κατάκλυση περιορίζεται εντός της κοίτης του ρέματος. Στην περίοδο 
επαναφοράε Τ=1000  χρόνια, η πλημμέρα αποκτά μεγάλη έκταση, ξεκινώντας  από το σημείο 
στο οποίο ξεκινάει η δόμηση, και παρεμποδίζεται η ελεύθερη ροή του ρέματος, μέχρι και το 
παραλιακό μέτωπο, πλήττοντας κατοικίες, καλλιέργειες και τη Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου. 

Ρέμα Μερκουρίου( ή Άρι)  

Με βάση τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης για όλες τις περιόδους επαναφοράς, η 
πλημμύρα περιορίζεται εντός της κοίτης του ρέματος μέχρι το σημείο συμβολής όλων των 
ανάντη κλάδων. Στη συνέχεια, για περίοδο επαναφοράς Τ=50 χρόνια, η πλημμυρική κατάκλυση 
ξεκινάει κατάντη της συμβολής και πλήττει τις όμορες καλλιέργειες, και στη συνέχεια τον 
οικισμό της Αναβύσσου, τις Αλυκές Αναβύσσου, τις Λεωφόρους Καραμανλή και Αθηνών-
Σουνίου. Στην περίοδο επαναφοράς Τ=100 χρόνια, η πλημμύρα εκτείνεται σε μεγαλύτερη 
έκταση ανατολικά της κοίτης του ρέματος. Στην περίοδο επαναφοράς Τ=1000 χρόνια, η 
πλημμύρα έχει μεγαλύτερη έκταση και βάθος ροής, κυρίως στα ανατολικά της κοίτης, 
πλήττοντας σε μεγαλύτερο μήκος τη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου, τον οικισμό της Αναβύσσου, 
μία μονάδα υγείας και μία εκπαιδευτική μονάδα. 

Ρέμα Θορικού (ή Ποτάμι Αδάμι)  

Με βάση τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης για όλες τις περιόδους επαναφοράς, η 
πλημμύρα περιορίζεται εντός της κοίτης του ρέματος μέχρι λίγο πριν τις εκβολές όπου 
παρατηρείται μικρή διάχυση και εκτός της κοίτης. 
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Πίνακας 4-6: Πλημμυρική κατάκλυση σημείων ενδιαφέροντος για Τ=50 χρόνια 

Α/
Α 

Κατηγο
ρία 

Ονομασία X Y 

Χρόν
ος 

άφιξ
ης 

 (hr) 

Χρόνος 
μέγιστη

ς 
πλημμύρ

ας (hr) 

Χρόνος 
παραμον

ής (h) 

Κωδικ
ός 
*** 

1 ΜΟΝΑΔΕ
Σ ΥΓΕΙΑΣ 

Περιφερει
ακό 

Ιατρείο 
Αναβύσσο

υ 

495000.
38 

4175022.
71 

12.71
4 14.623 11,811 2 

Πίνακας 4-7: Πλημμυρική κατάκλυση σημείων ενδιαφέροντος για Τ=100 χρόνια 

Α/
Α 

Κατηγορί
α Ονομασία X Y 

Χρόν
ος 

άφιξ
ης 

 (hr) 

Χρόνος 
μέγιστη

ς 
πλημμύρ

ας (hr) 

Χρόνος 
παραμον

ής (h) 

Κωδικ
ός 
*** 

1 ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

Περιφερει
ακό 

Ιατρείο 
Αναβύσσο

υ 

49500
0.4 

417502
2.7 

10.86
8 12.382 28.871 2 

2 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗ 

ΑΛΙΚΗ 
ΣΩΤΗΡΧΟ

Υ & ΣΙΑ 
Ο.Ε. Η ΝΕΑ 

ΓΕΝΙΑ 

48958
3.8 

418237
3.9 0 7.997 35.433  

Πίνακας 4-8: Πλημμυρική κατάκλυση σημείων ενδιαφέροντος για Τ=1000 χρόνια 

Α/
Α 

Κατηγορί
α 

Ονομασία X Y 

Χρόν
ος 

άφιξ
ης 

 (hr) 

Χρόνος 
μέγιστη

ς 
πλημμύρ

ας (hr) 

Χρόνος 
παραμον

ής (h) 

Κωδικ
ός 
*** 

1 ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

Περιφερει
ακό 

Ιατρείο 
Αναβύσσο

υ 

49500
0.4 

417502
2.7 

13.29
6 13.995 101.05 1 

2 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗ 

ΑΛΙΚΗ 
ΣΩΤΗΡΧΟ

Υ & ΣΙΑ 
Ο.Ε. Η ΝΕΑ 

ΓΕΝΙΑ 

48958
3.8 

418237
3.9 

11.78
8 

12.556 88.976 2 
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3 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗ 

1ο 
ΔΗΜΟΤΙΚ

Ο ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΝΑΒΥΣΣ

ΟΥ 

49563
3.7 

417640
5.1 0 12.909 9.449  

* Οι περιπτώσεις όπου αναφέρεται χρόνος μέγιστης πλημμύρας αλλά όχι χρόνος άφιξης 
αναφέρονται σε περιοχές όπου η πλημμύρα δεν ξεπερνά τα 0.3 μέτρα επομένως δεν έχει 
καταγραφεί χρόνος άφιξης. Ωστόσο, ο χρόνος για την μέγιστη πλημμύρα καταγράφεται κανονικά. 

** Ο χρόνος παραμονής έχει υπολογιστεί από τη χρονική στιγμή της μέγιστης πλημμύρας μέχρι το 
βάθος ροής να μειωθεί στα 0,30 μέτρα. Αθροίζοντας το χρόνο άφιξης με το χρόνο παραμονής 
προκύπτει η διάρκεια από τη χρονική στιγμή της άφιξης μέχρι το βάθος ροής να μειωθεί στα 
0,30m. 

*** Κωδικός απεικόνισης σημείου στους χάρτες επικινδυνότητας. 

 

4.4 Χαμηλή ζώνη Λουτρακίου (EL06APSFR002) 
H Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας «Χαμηλή ζώνη Λουτρακίου» (EL06APSFR002), 
οι κόμβοι μοντελοποίησης του υδραυλικού μοντέλου και τα ποτάμια υδατικά συστήματα που 
μοντελοποιήθηκαν φαίνονται στον παρακάτω Χάρτη. 

 

Εικόνα 4-6: Ποτάμια Υδατικά συστήματα εντός ΖΔΥΚΠ «Χαμηλή ζώνη Λουτρακίου» 
(EL06APSFR002) 
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4.4.1 Θέσεις ενδιαφέροντος 

Εντός της ΖΔΥΚΠ επικρατεί η κατηγορία 61 «Καλλιέργεια ελαιώνων με Δευτερεύουσα (σε άνω 
του 10% της συνολικής έκτασης του αγροτεμαχίου αναφοράς) πλην ελαιώνων γεωργική 
κάλυψη» (32,51%) του ΟΠΕΚΕΠΕ 2021 και ακολουθούν οι κατηγορίες 60 «Αμιγής (σε ποσοστό 
άνω του 90% της συνολικής επιλέξιμης έκτασης του αγροτεμαχίου αναφοράς) καλλιέργεια 
ελαιώνων» (13,82%), 10 «Πυκνή δασώδης βλάστηση με μη επιλέξιμη γεωργική ή βοσκοτοπική 
γη» (13,30%), 20 «» (12,20%), 41 «Κύρια κάλυψη αρόσιμα και Δευτερεύουσα (σε άνω του 10% 
της συνολικής έκτασης του αγροτεμαχίου αναφοράς) μη αροτραία γεωργική κάλυψη» (7,39%), 
90 «Άλλη χρήση, μη αγροτική π.χ. αθλητικοί, αρχαιολογικοί χώροι, κοινόχρηστες 
εγκαταστάσεις, λατομεία, πεδία βολής, στρατιωτικοί χώροι κ.τ.λ.» (4,61%) και 40 «Αμιγώς (σε 
ποσοστό άνω του 90% της συνολικής επιλέξιμης έκτασης του αγροτεμαχίου αναφοράς) 
αροτραίες καλλιέργειες» (4,06%). Οι υπόλοιπες κατηγορίες χρήσεων γης του ΟΠΕΚΕΠΕ 2021 
κατέχουν ποσοστά μικρότερα του 4%. 

Έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων 

Σε ότι αφορά άλλες χρήσεις γης, στην ευρύτερη περιοχή της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR002 εντοπίζεται 
μία (1) Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων, η ΕΕΛ Λουτράκι-Κόρινθος, η οποία βρίσκεται 
εκτός των ορίων της ΖΔΥΚΠ και εκτός των λεκανών απορροής αυτής (ΓΔΥ/ΥΠΕΝ, 2023). 

Βιομηχανίες 

Σε ότι αφορά στις βιομηχανικές μονάδες, στην ευρύτερη περιοχή της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR002, 
εντοπίζονται δεκαέξι (16) βιομηχανικές μονάδες, εκ των οποίων οχτώ (8) εντοπίζονται εντός 
των ορίων της ΖΔΥΚΠ. Καμία από τις εν λόγω μονάδες δεν ακολουθεί τις Πρόνοιες των Οδηγιών 
SEVESO ή IPPC. 

Οδικό Δίκτυο 

Στην ευρύτερη περιοχή της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR002 εντοπίζονται τμήματα από δύο (2) κύριους 
οδικούς άξονες, ήτοι: 

 Αυτοκινητόδρομος Α8 (ή 8) Ελευσίνα – Μέγαρα – Κόρινθος – Αίγιο – Ρίο, το τμήμα από τους 
Άγιους Θεόδωρους έως τον Ισθμό, όπου διέρχεται στο ΥΔ02 (Β. Πελοπόννησος). 

 Εθνική Οδός 8 Αθήνα – Κόρινθος – Ξυλόκαστρο – Δερβένι – Αίγιο – Ρίο – Πάτρα, το τμήμα από 
τους Άγιους Θεοδώρους έως τον Ισθμό, όπου διέρχεται στο ΥΔ02. 

Σιδηροδρομικό δίκτυο 

Στην ευρύτερη περιοχή της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR002 διέρχεται τμήμα της σιδηροδρομικής 
γραμμής: Πειραιεύς - Αθήναι - Κόρινθος - Πάτρα - Κυπαρισσία - Ζευγολατιό - Καλάμαι. Το 
κομμάτι του σιδηροδρομικού δικτύου που εισέρχεται στην ΖΔΥΚΠ, είναι τμήμα της διαδρομής 
Αθήνα - Κόρινθος και πιο συγκεκριμένα, έξω από το Λουτράκι. 

Λιμενικές υποδομές 

Στην ευρύτερη περιοχή της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR002 και εντός των παράκτιων ορίων της Ζώνης 
εντοπίζεται το αλιευτικό καταφύγιο Λουτρακίου, η Μαρίνα Λουτρακίου και η Μαρίνα Ισθμίας. 
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4.4.2 Ιστορικό πλημμυρών 

Το χρονικό διάστημα από  το 2012 μέχρι το 2018 σύμφωνα με την 1η αναθεώρηση 
Προκαταρκτικής Αξιολόγησης, (ΥΠΕΝ, ΓΔΥ, 2019) δεν παρουσιάζονται πλημμυρικά φαινόμενα 
στην περιοχή οπότε στην παρούσα 1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 
Λεκανών Απορροής παρουσιάζονται τα πλημμυρικά φαινόμενα  προ του 2012 που είχαν ληφθεί 
υπόψη στην Προκαταρκτική Αξιολόγηση (ΥΠΕΚΑ, ΕΓΥ, 2012). Συνολικά καταγράφηκαν 
(κατόπιν επικαιροποίησης των στοιχείων της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης, ΥΠΕΚΑ, ΓΔΥ, 
2012) δύο (2) ιστορικά συμβάντα εντός της ΖΔΥΚΠ.  

Τα πλημμυρικά φαινόμενα στην εντός σχεδίου πεδινή περιοχή του Λουτρακίου, που διαρρέεται 
από τα ρέματα του Πραθίου, Χαρβατίου και της Κατουνίστρας, οφείλονται σε δύο κυρίως 
λόγους . Στην ανυπαρξία σαφώς διαμορφωμένης και επαρκούς κοίτης ορισμένων ρεμάτων και 
στην έμφραξη οχετών με φερτά υλικά κατά την διάρκεια της πλημμύρας. Εκτός από τους 
παραπάνω βασικούς λόγους δημιουργίας πλημμυρικών προβλημάτων που έχουν επιδεινωθεί 
και λόγω της καταστροφής του πευκοδάσους της ορεινής περιοχής από πυρκαγιά, υπάρχουν 
τοπικά προβλήματα πλημμυρών που οφείλονται κυρίως σε ανθρώπινες επεμβάσεις και 
αυθαιρεσίες. Οι επεμβάσεις αυτές συνίστανται σε στένωση της κοίτης λόγω δόμησης, σε 
περιορισμό ή ακόμη και ολική έμφραξη της κοίτης για δημιουργία οικοπέδων και δόμηση 
ολόκληρου οικισμού αυθαιρέτων πάνω ακριβώς στην κοίτη του ρέματος Πραθίου. Μικρότερης 
έντασης πλημμυρικά προβλήματα, αλλά πάντως απαράδεκτα, δημιουργούνται κατά μήκος της 
κεντρικής αρτηρίας Λουτρακίου – Κορίνθου / Ελευθερίου Βενιζέλου, λόγω έμφραξης πολλών 
μικρών σωληνωτών οχετών που ενώ είχαν κατασκευασθεί, στη συνέχεια φράχθηκαν ή 
καταστράφηκαν.  

4.4.3 Αποτελέσματα ποτάμιων συστημάτων 

Ρέμα Χαβατίου  

Με βάση τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης, στις περιόδους επαναφοράς Τ=50 και Τ=100 
χρόνια δεν εμφανίζονται πλημμυρικά φαινόμενα και δεν επηρεάζεται κάποιο σημείο 
ενδιαφέροντος. Στην περίοδο επαναφοράς Τ=1000 χρόνια η εικόνα είναι αρκετά δυσμενέστερη, 
καθώς η πλημμύρα ξεφεύγει της κοίτης από την αρχή του εξεταζόμενου τμήματος, πλήττοντας 
τον οικισμό του Λουτρακίου , την οδό Ποσειδώνος,4 μονάδες επαίδευσης και 1 μονάδα υγείας. 

Ρέμα Πράθι  

Με βάση τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης, στις περιόδους επαναφοράς Τ=50 και Τ=100 
χρόνια δεν εμφανίζονται πλημμυρικά φαινόμενα και δεν επηρεάζεται κάποιο σημείο 
ενδιαφέροντος. Στην περίοδο επαναφοράς Τ=1000 χρόνια η εικόνα είναι αρκετά δυσμενέστερη, 
καθώς η πλημμύρα ξεφεύγει της κοίτης από την αρχή του εξεταζόμενου τμήματος, πλήττοντας 
τις παρακείμενες καλλιέργειες και κατοικίες, την ΕΟ Λουτρακίου, την οδό Ποσειδώνος μέχρι το 
παραλιακό μέτωπο και την παραλία Λουτρακίου. 
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Ρέμα Κατουνίστρα  

Με βάση τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης, στις περιόδους επαναφοράς Τ=50 και Τ=100 
χρόνια δεν εμφανίζονται πλημμυρικά φαινόμενα και δεν επηρεάζεται κάποιο σημείο 
ενδιαφέροντος. Στην περίοδο επαναφοράς Τ=1000 χρόνια η εικόνα είναι αρκετά δυσμενέστερη, 
καθώς η πλημμύρα ξεφεύγει της κοίτης από την αρχή του εξεταζόμενου τμήματος, πλήττοντας 
τις παρακείμενες καλλιέργειες και κατοικίες, τη οδό Ποσειδώνος, μέχρι το παραλιακό μέτωπο 
και την παραλία Λουτρακίου. 

Πίνακας 4-9: Πλημμυρική κατάκλυση σημείων ενδιαφέροντος για Τ=1000 χρόνια 

Α/
Α 

Κατηγορ
ία 

Ονομασία X Y 

Χρόν
ος 

άφιξ
ης 

 (hr) 

Χρόνος 
μέγιστη

ς 
πλημμύ
ρας (hr) 

Χρόνος 
παραμο
νής (h) 

Κωδι
κός 
*** 

44
6 

ΕΚΠΑΙΔΕ
ΥΣΗ 

2ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 

41035
2.4 

420263
9.7 0 12.33 31.365  

44
7 

ΕΚΠΑΙΔΕ
ΥΣΗ 

3ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ 

40997
8.8 

420285
5.8 

12.02
3 12.395 83.465 336 

44
8 

ΕΚΠΑΙΔΕ
ΥΣΗ 

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 

41034
6.3 

420263
7.6 

11.92
2 

12.326 13.123 337 

44
9 

ΕΚΠΑΙΔΕ
ΥΣΗ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 

41061
6.4 

420283
5.5 12.39 12.501 86.22 338 

45
0 

ΜΟΝΑΔΕ
Σ ΥΓΕΙΑΣ 

L - 
MEDICAL(ΛΟΥΤ

ΡΑΚΙ) 

41006
4.7 

420302
3.9 

0 13.157 19.554  

* Οι περιπτώσεις όπου αναφέρεται χρόνος μέγιστης πλημμύρας αλλά όχι χρόνος άφιξης 
αναφέρονται σε περιοχές όπου η πλημμύρα δεν ξεπερνά τα 0.3 μέτρα επομένως δεν έχει 
καταγραφεί χρόνος άφιξης. Ωστόσο, ο χρόνος για την μέγιστη πλημμύρα καταγράφεται κανονικά. 

** Ο χρόνος παραμονής έχει υπολογιστεί από τη χρονική στιγμή της μέγιστης πλημμύρας μέχρι το 
βάθος ροής να μειωθεί στα 0,30 μέτρα. Αθροίζοντας το χρόνο άφιξης με το χρόνο παραμονής 
προκύπτει η διάρκεια από τη χρονική στιγμή της άφιξης μέχρι το βάθος ροής να μειωθεί στα 
0,30m. 

*** Κωδικός απεικόνισης σημείου στους χάρτες επικινδυνότητας. 
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4.5 Περιοχή των Μεσογείων (EL06APSFR003) 
H Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας «Περιοχή των Μεσογείων» (EL06APSFR003), οι 
κόμβοι μοντελοποίησης του υδραυλικού μοντέλου και τα ποτάμια υδατικά συστήματα που 
μοντελοποιήθηκαν φαίνονται στον παρακάτω Χάρτη. 

 

Εικόνα 4-7: Ποτάμια Υδατικά συστήματα εντός ΖΔΥΚΠ «Περιοχή των Μεσογείων» 
(EL06APSFR003) 

4.5.1 Θέσεις ενδιαφέροντος 

Εντός της ΖΔΥΚΠ επικρατεί η κατηγορία 61 «Καλλιέργεια ελαιώνων με Δευτερεύουσα (σε άνω 
του 10% της συνολικής έκτασης του αγροτεμαχίου αναφοράς) πλην ελαιώνων γεωργική 
κάλυψη» του ΟΠΕΚΕΠΕ 2021 με ποσοστό 25,99%. Ακολουθούν οι κατηγορίες 71 
«Αμπελοκαλλιέργεια με Δευτερεύουσα (άνω του 10% της συνολικής έκτασης του 
αγροτεμαχίου) πλην αμπελοκαλλιεργειών γεωργική κάλυψη» (18,93%), 60 «Αμιγής (σε 
ποσοστό άνω του 90% της συνολικής επιλέξιμης έκτασης του αγροτεμαχίου αναφοράς) 
καλλιέργεια ελαιώνων» (13,12%), 90 «Άλλη χρήση, μη αγροτική π.χ. αθλητικοί, αρχαιολογικοί 
χώροι, κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, λατομεία, πεδία βολής, στρατιωτικοί χώροι κ.τ.λ.» 
(11,41%), 10 «Πυκνή δασώδης βλάστηση με μη επιλέξιμη γεωργική ή βοσκοτοπική γη» 
(10,40%), 20 «Πυκνή δόμηση (οικιστική, αστική κ.τ.λ.) με μη επιλέξιμη γεωργική ή βοσκοτοπική 
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γη» (8,47%) και 30 «Αμιγής βοσκότοπος» (4,02%). Οι υπόλοιπες κατηγορίες του ΟΠΕΚΕΠΕ 
2021 εντός της ΖΔΥΚΠ καταλαμβάνουν ποσοστά μικρότερα του 3%. 

Έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων 

Εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR003, εντοπίζονται δύο (2) Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων 
(ΕΕΛ) (ΓΔΥ/ΥΠΕΝ, 2023): 

 Δύο (2) εν λειτουργία ΕΕΛ, η ΕΕΛ Κερατέας και η ΕΕΛ Μαρκόπουλου  

ΒΙΠΕ – ΒΙΟΠΑ 

Εντός των ορίων της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR003 εντοπίζονται το Βιοτεχνικό Πάρκο Β.Ε.ΠΕ. 
Κερατέας, οι Βιομηχανικές και Εμπορικές Ζώνες Κορωπίου και Παιανίας και η Εμπορική 
Αναπτυξιακή Περιοχή Παλλήνης. 

Βιομηχανίες 

Εντοπίζονται εβδομήντα πέντε (75) βιομηχανίες από τις οποίες καμία δεν εμπίπτει στις 
Πρόνοιες της Οδηγίας SEVESO όμως οι είκοσι (20) ακολουθούν τις Πρόνοιες της IPPC. 

Οδικό δίκτυο 

Στην ευρύτερη περιοχή της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR003εντοπίζονται τμήματα από οκτώ (8) κύριους 
οδικούς άξονες, ήτοι: 

 Αυτοκινητόδρομος Α6 (ή 6) Ελευσίνα – Ασπρόπυργος – Άνω Λιόσια – Αμαρούσιο – Γέρακας 
– Παλλήνη – Κορωπί – Μαρκόπουλο, καθώς και οι εξής κάθετοι άξονες: Α61 Μαρκόπουλο – 
Καλύβια – Κερατέα – Λαύριο (υπό μελέτη), Α62Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος – Κορωπί, Α63 
Ηλιούπολη – Υμηττός – Παιανία (υπό μελέτη) και Α64 Αργυρούπολη – Ηλιούπολη – Αγ. 
Παρασκευή – Παλλήνη – Πικέρμι. 

 Οδός Ταχείας Κυκλοφορίας 89 Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος – Λαύριο. 

 Εθνική Οδός 54 Αθήνα – Σταυρός – Ραφήνα. 

 Εθνική Οδός 83 Αθήνα – Κηφισιά – Άνοιξη – Μαραθώνας – Ραφήνα. 

 Εθνική Οδός 85 Ραφήνα – Πόρτο Ράφτη – Λαύριο. 

 Εθνική Οδός 87 Γλυκά Νερά – Παλλήνη – Χριστούπολη – Σπάτα. 

 Εθνική Οδός 89 Σταυρός – Παιανία – Μαρκόπουλο – Λαύριο – Προέκταση προς Κ. Ποσειδωνία 
– Σούνιο. 

 Εθνική Οδός 91 Αθήνα – Λεωφ. Συγγρού – Γλυφάδα – Βουλιαγμένη – Βάρκιζα – Λαγονήσι – 
Σαρωνίδα – Παλ. Φώκαια – Σούνιο – Προέκταση προς Κ. Ποσειδωνία – Λαύριο. 

Σιδηροδρομικό δίκτυο 

Στην ευρύτερη περιοχή της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR003 διέρχεται τμήμα της Γραμμής 3 του Μετρό 
Αγία Μαρίνα – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο. Και τμήμα της εγκαταλελειμμένης 
σιδηροδρομικής γραμμής Αγ. Ανάργυροι – Λαύριο. 
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Λιμενικές υποδομές 

Στην ευρύτερη περιοχή της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR003 εντοπίζονται πέντε (5) λιμενικές 
εγκαταστάσεις ως εξής: 

 ο τουριστικός λιμένας του Πόρτο Ράφτη 

 ο λιμένας Λαυρίου 

 τα δευτερεύοντα λιμάνια της Αναβύσσου και των Λεγρενών και 

 η Μαρίνα Olympic Marine Λαυρίου. 

4.5.2 Ιστορικό πλημμυρών 

Σύμφωνα με την Προκαταρκτική Αξιολόγηση (ΥΠΕΚΑ, ΓΔΥ, 2012), εντός της ΖΔΥΚΠ έχουν 
καταγραφεί 10 ιστορικά συμβάντα εκ των οποίων τα 3 έπληξαν δύο οικισμούς.  

Σύμφωνα με την 1η αναθεώρηση Προκαταρκτικής Αξιολόγησης, (ΥΠΕΝ, ΓΔΥ, 2019), το χρονικό 
διάστημα από  το 2012 μέχρι το 2018 παρουσιάζονται πλημμυρικά φαινόμενα στην ΖΔΥΚΠ 
EL06APSFR003. Συνολικά καταγράφηκαν επτά (7) ιστορικά συμβάντα εντός της ΖΔΥΚΠ. Από 
τα ιστορικά γεγονότα 6 χαρακτηρίστηκαν ως σημαντικά. Το μέγιστο πλήθος πληγέντων 
οικισμών παρατηρήθηκε το 2013, (που έπληξε 4 οικισμούς). 

Συνοπτικά, τα αίτια  των πλημμυρικών επεισοδίων  οφείλονται: 

 Στην  έντονη οικιστική ανάπτυξη: αυξημένη οικοδομική δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια 
με εμφάνιση πρακτικής αυθαίρετης δόμησης, με αποτέλεσμα δασικές καταπατήσεις, 
μπαζώματα ρεμάτων κ.ά. 

 Στην  κατασκευή των μεγάλων τεχνικών έργων: ο Αερολιμένας Σπάτων δημιουργεί παροχές 
που απορρέουν στον ποταμό Ερασινό, η Αττική Οδός και ο Προαστιακός σιδηρόδρομος 
τέμνουν κάθετα τις φυσικές ροές. Δεδομένου του μεγέθους τους τα έργα αυτά επηρεάζουν 
σημαντικά την απορροή των ομβρίων υδάτων στις γύρω περιοχές είτε ανακόπτοντας τη ροή 
τους προς τους φυσικούς τους αποδέκτες είτε επιβαρύνοντας την πλημμυρική παροχή των 
γύρω ρεμάτων διοχετεύοντας στην κοίτη τους τα όμβρια ύδατα που συγκεντρώνονται στην 
επιφάνειά τους. 

 Στον περιορισμό των δασικών εκτάσεων: η περιοχή της Ανατολικής Αττικής έχει πληγεί τα 
τελευταία 30 χρόνια αρκετές φορές από καταστροφικές πυρκαγιές (1995, 1998, 2005, 2009). 
Από υδρολογικής άποψης οι πυρκαγιές αυτές συντέλεσαν στην αύξηση της απορροής, της 
πλημμυρικής αιχμής, και του χρόνου συρροής, και κατ’ επέκταση στην ένταση των 
πλημμυρικών φαινομένων. 

 Στην έντονη αγροτική δραστηριότητα: ειδικότερα στην περιοχή των Μεσογαίων οι έντονες 
αγροτικές χρήσεις ασκούν πιέσεις στην ποιότητα (ρυπαντικά φορτία αζώτου και φωσφόρου 
που βρίσκονται στα λιπάσματα), και ποσότητα των υδατικών πόρων (έντονες απολήψεις από 
τα υπόγεια νερά), ενώ παράλληλα συντελούν στην αυξημένη απορροή και τα πλημμυρικά 
φαινόμενα σε σχέση με άλλες χρήσεις γης. 
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4.5.3 Αποτελέσματα ποτάμιων συστημάτων 

Ρέμα Ραφήνας  

Με βάση τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης στο ρέμα Ραφήνας από το ύψος των οικισμών 
Γλυκά Νερά και Παλλήνη,  μέχρι τη συμβολή με το ρ. Αγ. Παρασκευής προκύπτουν πλημμυρικά 
φαινόμενα μικρής έκτασης στις περιόδους Τ=50 και Τ=100 χρόνια. Στα τμήματα που το ρέμα έχει 
έντονη κλίση μισγάγγειας η πλημμύρα περιορίζεται εντός της ευρύτερης πλημμυρικής κοίτης, ενώ 
στα τμήματα που διασχίζουν περιοχές με επίπεδο ανάγλυφο η πλημμύρα διαχέεται στις 
καλλιεργούμενες εκτάσεις στις περιοχές Πετρέζα και Παλαιοπαναγιά. Η εικόνα είναι πιο δυσμενής 
στην περίοδο επαναφοράς Τ=1000 χρόνια καθώς στα πεδινά τμήματα η πλημμύρα διαχέεται 
εντός μεγαλύτερων εκτάσεων επηρεάζοντας και την Περιφερειακή Υμηττού, ενώ εμφανίζονται 
και μεγαλύτερα βάθη ροής. Δυσμενέστερα φαινόμενα πλημμύρας εμφανίζονται στις εκβολές του 
ρέματος επηρεάζοντας σε μεγάλο βαθμό τη Ραφήνα σε όλες τις περιόδους επαναφοράς κυρίως 
νότια του ρέματος πλημμυρίζοντας και τον αρχαιολογικό χώρο Ρωμαϊκού Βαλανείου. 
Επηρεάζονται τμήμα της Περιφερειακής οδού Υμηττού, η οδός Αλεξάνδρου Φλέμινγκ, 2 μνημεία, 
2 αθλητικές εγκαταστάσεις, 6 μονάδες εκαπαίδευσης, και 4 γεωτρήσεις. 

Ρέμα Χρυσής Ακτής  

Με βάση τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης για περιόδους επαναφοράς Τ=50 και Τ=100 
χρόνια, προκύπτουν πλημμυρικά φαινόμενα μικρής έκτασης, στο σημείο κυρίως της εκβολής, 
επηρεάζοντας τοπικές οδούς και κατοικίες. Στην περίοδο επαναφοράς Τ=1000 χρόνια 
εμφανίζονται δυσμενέστερα φαινόμενα πλημμύρας, επηρεάζοντας σε μεγάλο βαθμό τον οικισμό 
της Αρτέμιδας. 

Ρέμα Ερασίνου  

Με βάση τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης για περίοδο επαναφοράς Τ=50 χρόνια ,  μέχρι τον 
κύριο κλάδο του ρέματος Ερασινού και ειδικά στη συμβολή του με το ρέμα Αγ. Γεωργίου καθώς 
και στις εκβολές του ρέματος η πλημμύρα φαίνεται να ξεφεύγει των ορίων της κοίτης και να 
διαχέεται εντός των καλλιεργούμενων εκτάσεων εκατέρωθεν αυτής. Η πλημμύρα φαίνεται να 
επηρεάζει τη λεωφόρο Βραυρώνος καθώς και τον Αρχαιολογικό Χώρο Βραυρώνος. Παρόμοια 
πλημμυρική εικόνα εμφανίζεται και στην περίοδο Τ=100 χρόνια. Η εικόνα επιδεινώνεται σε μικρό 
βαθμό στην περίοδο επαναφοράς Τ=1000 χρόνια χωρίς όμως να επηρεάζεται κάποιο επιπλέον 
σημείο ενδιαφέροντος ή οι οικισμοί Ποριά και Βραυρώνα στο παραλιακό τμήμα. 

Ρέμα Χειλίστρας  

Στις περιόδους επαναφοράς Τ=50 και Τ=100 χρόνια, η πλημμυρική κατάκλυση περιορίζεται εντός 
της κοίτης του ρέματος, χωρίς να επηρεάζει κάποια θέση ενδιαφέροντος. Στην περίοδο 
επαμαφοράς Τ= 1000 χρόνια εμφανίζονται δυσμενέστερα φαινόμενα πλημμύρας, επηρεάζοντας 
τον παραλιακό οικισμό Χειλίστρα. 

Ρέμα Θορικού  

Με βάση τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης για περιόδους επαναφοράς Τ=50 και Τ= 100 
χρόνια, η πλημμυρική κατάκλυση περιορίζεται εντός της κοίτης του ρέματος. Στην περίοδο 
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επαναφοράς Τ=1000 χρόνια, προκύπτουν πλημμυρικά φαινόμενα μικρής έκτασης πλήττοντας 
τις όμορες καλλιέργειες εκατέρωθεν της κοίτης. 

Πίνακας 4-10: Πλημμυρική κατάκλυση σημείων ενδιαφέροντος για Τ=50 χρόνια 

Α/
Α 

Κατηγορία Ονομασία X Y 

Χρόν
ος 

άφιξ
ης 

 (hr) 

Χρόνος 
μέγιστη

ς 
πλημμύ
ρας (hr) 

Χρόνος 
παραμο
νής (h) 

Κωδικ
ός 
*** 

1 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ

Η 

4ο 
ΔΗΜΟΤΙΚ

Ο ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΡΑΦΗΝΑΣ 

50056
6.3 

42075
31 

12.42
7 14.834 686.352 1 

8 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ

Η 

1ο 
ΟΛΟΗΜΕΡ

Ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓ

ΕΙΟ 
ΡΑΦΗΝΑΣ 

50059
7.9 

42075
59 

12.89
7 14.861 507.612 9 

16 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ

Η 

4ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓ

ΕΙΟ 
ΡΑΦΗΝΑΣ 

50066
5 

42075
08 

12.75
3 

14.838 450.656 16 

70 MNHMEIO 

Ι. Ναός 
Αγίου 

Γεωργίου, 
Ποριά, 
Αττική 

49927
2.4 

41973
01 

13.28
5 

16.252 532.283 51 

15
1 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ

ΣΕΙΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚ
Ο ΓΗΠΕΔΟ 
ΡΑΦΗΝΑΣ 

50058
2 

42077
06 

13.23 14.877 493.963 92 

15
4 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ

ΣΕΙΣ 

NEW 
CAMP 5X5 
ΡΑΦΗΝΑΣ 

49863
2.3 

42076
50 0 14.519 51.969  

16
9 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

1ο 
ΔΗΜΟΤΙΚ

Ο ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΡΑΦΗΝΑΣ 

50055
4.6 

42075
61 

12.63 14.847 654.068 104 
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Πίνακας 4-11: Πλημμυρική κατάκλυση σημείων ενδιαφέροντος για Τ=100 χρόνια 

Α/
Α 

Κατηγορία Ονομασία X Y 

Χρόν
ος 

άφιξ
ης 

 (hr) 

Χρόνος 
μέγιστη

ς 
πλημμύ
ρας (hr) 

Χρόνος 
παραμο
νής (h) 

Κωδικ
ός 
*** 

1 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ

Η 

4ο 
ΔΗΜΟΤΙΚ

Ο ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΡΑΦΗΝΑΣ 

50056
6.3 

42075
31 

12.15
1 14.705 863.78 1 

13 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

1ο 
ΟΛΟΗΜΕΡ

Ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓ

ΕΙΟ 
ΡΑΦΗΝΑΣ 

50059
7.9 

42075
59 

12.62
6 

14.727 659.58 14 

21 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ

Η 

4ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓ

ΕΙΟ 
ΡΑΦΗΝΑΣ 

50066
5 

42075
08 

12.48
3 14.728 601.575 22 

89 MNHMEIO 

Ι. Ναός 
Αγίου 

Γεωργίου, 
Ποριά, 
Αττική 

49927
2.4 

41973
01 

12.93
1 15.58 696.325 78 

19
7 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ

ΣΕΙΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚ
Ο ΓΗΠΕΔΟ 
ΡΑΦΗΝΑΣ 

50058
2 

42077
06 

12.93
2 14.749 635.171 153 

20
0 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ

ΣΕΙΣ 

NEW 
CAMP 5X5 
ΡΑΦΗΝΑΣ 

49863
2.3 

42076
50 

13.36
2 

14.376 142.257 155 

22
3 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

1ο 
ΔΗΜΟΤΙΚ

Ο ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΡΑΦΗΝΑΣ 

50055
4.6 

42075
61 

12.37
1 14.722 829.659 170 

Πίνακας 4-12: Πλημμυρική κατάκλυση σημείων ενδιαφέροντος για Τ=1000 χρόνια 

Α/
Α Κατηγορία Ονομασία X Y 

Χρόν
ος 

άφιξ
ης 

 (hr) 

Χρόνος 
μέγιστη

ς 
πλημμύ
ρας (hr) 

Χρόνος 
παραμο
νής (h) 

Κωδικ
ός 
*** 

2 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ

Η 

4ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓ

ΕΙΟ 

48825
9.3 

42044
93 0 24.462 10.236 267 
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Α/
Α Κατηγορία Ονομασία X Y 

Χρόν
ος 

άφιξ
ης 

 (hr) 

Χρόνος 
μέγιστη

ς 
πλημμύ
ρας (hr) 

Χρόνος 
παραμο
νής (h) 

Κωδικ
ός 
*** 

ΠΑΛΛΗΝΗ
Σ 

45 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

4ο 
ΔΗΜΟΤΙΚ

Ο ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΠΑΛΛΗΝΗ

Σ 

48824
5 

42044
38 

24.50
9 24.718 43.045 255 

11
5 

MNHMEIO 

Κέλυφος 
κτιρίου 2 

εργοστασί
ου Καμπά, 

Κάντζα 
Παλλήνης, 

Αττική, 
φερομένης 
ιδιοκτησία
ς Κάντζα 
Εμπορική 

ΑΕ 

48825
8.3 

42042
73 

24.68
9 

25.969 333.596 9 

21
9 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ

ΣΕΙΣ 

NEW 
CAMP 5X5 
ΡΑΦΗΝΑΣ 

49863
2.3 

42076
50 

22.99 24.529 855.643 77 

29
2 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

4ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓ

ΕΙΟ 
ΡΑΦΗΝΑΣ 

50066
5 

42075
08 

18.97
5 

24.925 1314.436 267 

29
4 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ

ΣΕΙΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚ
Ο ΓΗΠΕΔΟ 
ΡΑΦΗΝΑΣ 

50058
2 

42077
06 

19.22
4 24.944 1318.635 84 

29
9 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

1ο 
ΟΛΟΗΜΕΡ

Ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓ

ΕΙΟ 
ΡΑΦΗΝΑΣ 

50059
7.9 

42075
59 

18.36
8 24.926 1374.278 269 

30
6 

MNHMEIO 

Ι. Ναός 
Αγίου 

Γεωργίου, 
Ποριά, 
Αττική 

49927
2.4 

41973
01 

14.67
8 

25.13 1418.898 26 

32
4 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

1ο 
ΔΗΜΟΤΙΚ

50055
4.6 

42075
61 16.92 24.921 1645.669 272 
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Α/
Α Κατηγορία Ονομασία X Y 

Χρόν
ος 

άφιξ
ης 

 (hr) 

Χρόνος 
μέγιστη

ς 
πλημμύ
ρας (hr) 

Χρόνος 
παραμο
νής (h) 

Κωδικ
ός 
*** 

Ο ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΡΑΦΗΝΑΣ 

32
7 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

4ο 
ΔΗΜΟΤΙΚ

Ο ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΡΑΦΗΝΑΣ 

50056
6.3 

42075
31 

15.80
5 24.92 1691.076 273 

* Οι περιπτώσεις όπου αναφέρεται χρόνος μέγιστης πλημμύρας αλλά όχι χρόνος άφιξης 
αναφέρονται σε περιοχές όπου η πλημμύρα δεν ξεπερνά τα 0.3 μέτρα επομένως δεν έχει 
καταγραφεί χρόνος άφιξης. Ωστόσο, ο χρόνος για την μέγιστη πλημμύρα καταγράφεται κανονικά. 

** Ο χρόνος παραμονής έχει υπολογιστεί από τη χρονική στιγμή της μέγιστης πλημμύρας μέχρι το 
βάθος ροής να μειωθεί στα 0,30 μέτρα. Αθροίζοντας το χρόνο άφιξης με το χρόνο παραμονής 
προκύπτει η διάρκεια από τη χρονική στιγμή της άφιξης μέχρι το βάθος ροής να μειωθεί στα 
0,30m. 

*** Κωδικός απεικόνισης σημείου στους χάρτες επικινδυνότητας. 

 

4.6 Χαμηλές ζώνες ρεμάτων Μεγάρων – Ν. Περάμου 
(EL06APSFR004) 

H Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας «Χαμηλές ζώνες ρεμάτων  Μεγάρων - Ν. 
Περάμου» (EL06APSFR004), οι κόμβοι μοντελοποίησης του υδραυλικού μοντέλου και τα 
ποτάμια υδατικά συστήματα που μοντελοποιήθηκαν φαίνονται στον παρακάτω Χάρτη. 
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Εικόνα 4-8: Ποτάμια Υδατικά συστήματα εντός ΖΔΥΚΠ «Χαμηλές ζώνες ρεμάτων  
Μεγάρων - Ν. Περάμου» (EL06APSFR004) 

4.6.1 Θέσεις ενδιαφέροντος 

Εντός της ΖΔΥΚΠ επικρατεί η κατηγορία 61 «Καλλιέργεια ελαιώνων με Δευτερεύουσα (σε άνω 
του 10% της συνολικής έκτασης του αγροτεμαχίου αναφοράς) πλην ελαιώνων γεωργική 
κάλυψη» (33,50%) του ΟΠΕΚΕΠΕ 2021. Ακολουθούν οι κατηγορίες 60 «Αμιγής (σε ποσοστό 
άνω του 90% της συνολικής επιλέξιμης έκτασης του αγροτεμαχίου αναφοράς) καλλιέργεια 
ελαιώνων» (19,14%), 10 «Πυκνή δασώδης βλάστηση με μη επιλέξιμη γεωργική ή βοσκοτοπική 
γη» (13,06%), 90 «Άλλη χρήση, μη αγροτική π.χ. αθλητικοί, αρχαιολογικοί χώροι, κοινόχρηστες 
εγκαταστάσεις, λατομεία, πεδία βολής, στρατιωτικοί χώροι κ.τ.λ.» (6,78%), 30 «Αμιγής 
βοσκότοπος» (5,59%) και 20 «Πυκνή δόμηση (οικιστική, αστική κ.τ.λ.) με μη επιλέξιμη γεωργική 
ή βοσκοτοπική γη» (4,53%). Οι υπόλοιπες κατηγορίες του ΟΠΕΚΕΠΕ 2021 καταλαμβάνουν 
ποσοστά μικρότερα του 3%. 

Έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων 

Στην ευρύτερη περιοχή της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR004 και εντός των ορίων της Ζώνης, εντοπίζεται 
μία (1) εν λειτουργία Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων, η ΕΕΛ Μεγάρων (ΓΔΥ/ΥΠΕΝ, 
2023). 
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Υδατοκαλλιέργειες 

Σε ότι αφορά στις εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας, επί των παράκτιων υδάτων της 
ευρύτερης περιοχής την ΖΔΥΚΠ EL06APSFR004, στα νότια της Ζώνης, εντοπίζονται τέσσερις 
(4) υδατοκαλλιέργειες. 

ΒΙΠΕ - ΒΙΟΠΑ 

Εντός των ορίων της ΖΔΥΚΠ, εντοπίζεται η ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ Μεγάρων στη θέση «Παπά Περιβόλι». 

Βιομηχανίες 

Σε ότι αφορά στις βιομηχανικές μονάδες, εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR004, εντοπίζονται 
δεκαπέντε (15) βιομηχανικές μονάδες, εκ των οποίων η μία (1) ακολουθεί τις Πρόνοιες της 
Οδηγίας Seveso και οι τέσσερις (4) την Οδηγία IPPC. 

Οδικό δίκτυο 

Στην ευρύτερη περιοχή της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR004 εντοπίζονται τμήματα από δύο (2) κύριους 
οδικούς άξονες, ήτοι: 

 Αυτοκινητόδρομος Α8 Ελευσίνα – Μέγαρα – Κόρινθος – Αίγιο – Ρίο, το τμήμα από την 
Μάνδρα έως τους Άγιους Θεόδωρους. 

 Εθνική Οδός 8 Αθήνα – Κόρινθος – Ξυλόκαστρο – Δερβένι – Αίγιο – Ρίο – Πάτρα, το τμήμα 
από την Μάνδρα έως τους Άγιους Θεόδωρους. 

Σιδηροδρομικό δίκτυο 

Εντός της ευρύτερης λεκάνης απορροής της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR004 διέρχεται τμήμα της 
Γραμμής του Προαστιακού Σιδηροδρόμου που συνδέει το Αεροδρόμιο με το Κιάτο. 

Λιμενικές εγκαταστάσεις 

Στην ευρύτερη περιοχή της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR004 και επί των παράκτιων ορίων της Ζώνης 
εντοπίζεται ο τουριστικός λιμένας Νέας Περάμου (Μεγάλο Πεύκο), ο οποίος αποτελεί τμήμα του 
Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε. Επίσης, οριακά εκτός των ορίων της ΖΔΥΚΠ εντοπίζεται ο 
λιμένας της Πάχης. 

4.6.2 Ιστορικό πλημμυρών 

Σύμφωνα με την Προκαταρκτική Αξιολόγηση (ΥΠΕΚΑ, ΓΔΥ, 2012), συνολικά καταγράφηκαν 
επτά (7) ιστορικά συμβάντα εντός της ΖΔΥΚΠ, εκ’ των οποίων τα δύο (2) χαρακτηρίστηκαν ως 
σημαντικά. 

Σύμφωνα με την 1η αναθεώρηση Προκαταρκτικής Αξιολόγησης, (ΥΠΕΝ, ΓΔΥ, 2019), συνολικά 
καταγράφηκαν τρία (3) ιστορικά συμβάντα εντός της ΖΔΥΚΠ, όπου και τα τρία (3) 
χαρακτηρίστηκαν ως σημαντικά. Τα πλημμυρικά γεγονότα εντός της Ζώνης συνδέονται με άλλα 
πλημμυρικά γεγονότα που συνέβησαν στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Για παράδειγμα τα 
ιστορικά πλημμυρικά επεισόδιο στις 13/11/2017 και 26/6/2018 έπληξαν άλλους δύο  δήμους 
στην Αττική: Ελευσίνας , Μάνδρας – Ειδυλλίας. Στις 25-11-2019 καταγράφηκε μεγάλη 
πλημμύρα στην περιοχή της Κινέτας όπως επίσης  και στις 27-02-2015 καταγράφηκε μεγάλη 
πλημμύρα που έπληξε τα Μέγαρα και την Ν. Πέραμο όπου και οι δύο αυτές πλημμύρες δεν 
περιλαμβάνεται στα στοιχεία της ΓΔΥ 2019. 
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Η περιοχή των  Μεγάρων παρουσιάζει έντονα πλημμυρικά φαινόμενα με επιπτώσεις σε 
ανθρώπους, οικισμούς και καλλιέργειες. Με υπάρχουσα αντιπλημμυρική προστασία τα Μέγαρα 
διατρέχουν κίνδυνο λόγω των υψηλών πλημμυρικών παροχών και της κατάστασης των 
ρεμάτων. Ιδιαίτερα το ρέμα της Αγ. Παρασκευής/ Έξω Βρύσης έχει υποστεί σημαντικές 
αλλοιώσεις από διάφορες επεμβάσεις, με αποτέλεσμα η αποκατάσταση ικανοποιητικών 
συνθηκών ροής να είναι πρακτικά αδύνατη. Το ρέμα της «Έξω Βρύσης» ξεκινά από τα δυτικά - 
όπου γίνεται η νέα επέκταση του σχεδίου πόλεως - σαν ανοιχτό ρέμα με πλάτος περίπου 20 
μέτρων. Καταλήγει ανατολικά (όπου τελειώνει η επέκταση του σχεδίου πόλεως) στη θέση 
«Φόρος» σε μια κλειστή διατομή πλάτους 4 μ. και ύψους 1 μ. Εκεί βρίσκονται χτισμένα πάνω 
στο ρέμα το εργοστάσιο του Αναστάσιου Δρίτσα, άλλες οικοδομές και το ΙΚΑ των Μεγάρων. 

Στην περιοχή της Κινέτας το ρέμα Ανυγδαλιάς και το ρέμα της Πίκας υφίστανται σοβαρές 
πιέσεις και ανθρωπογενείς παρεμβάσεις με αποτέλεσμα να έχει αλλοιωθεί σημαντικά η φυσική 
τους λειτουργία και να έχει αυξηθεί παράλληλα ο πλημμυρικός κίνδυνος. Η πρόσφατη πυρκαγιά 
στις 23-07-2018, η οποία κατέκαψε τις νότιες υπώρειες των Γερανείων, αύξησε τον κίνδυνο για 
πλημμυρικά συμβάντα καθώς έχει αυξηθεί σημαντικά η συσσώρευση φερτών υλικών. 

4.6.3 Αποτελέσματα ποτάμιων συστημάτων 

Ρέμα Πίκας  

Με βάση τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης για περιόδους επαναφοράς Τ=50 και Τ=100 
χρόνια, η πλημμυρική έκταση περιορίζεται εντός της κοίτης του ρέματος. Για περίοδο επαναφοράς 
Τ=1000 η πλημμύρα βγαίνει εκτός της κοίτης του ρέματος στο ύψος της Παλαιάς Ε.Ο. Αθηνών 
Κορίνθου και έχει μεγαλύτερη διάχυση στις εκβολές. 

Άγνωστο Ρέμα  

Με βάση τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης για περιόδους επαναφοράς Τ=50 και Τ=100 
χρόνια, η πλημμυρική έκταση περιορίζεται εντός της κοίτης του ρέματος. Για περίοδο επαναφοράς 
Τ=1000 η πλημμύρα ξεφεύγει της κοίτης του ρέματος πάνω από το ύψος της Ολυμπίας Οδού και 
προς της εκβολές του ρέματος. 

Άγνωστο Ρέμα (Κινέτας) 

Με βάση τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης για περιόδους επαναφοράς Τ=50 και Τ=100 
χρόνια, παρατηρείται εκτεταμένη πλημμυρική κατάκλυση στις εκβολές του ρέματος. Για περίοδο 
επαναφοράς Τ=1000, η πλημμυρική κατάκλυση παρουσιάζεται δυσμενέστερη επηρεάζοντας και 
τμήματα της Ολυμπίας Οδού και της Παλαιάς Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου. 

Ρέμα Αμυγδαλιάς J23-J22, J22-SINK25, J24-SINK22 

Με βάση τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης για περιόδους επαναφοράς Τ=50 και Τ=100 
χρόνια, η πλημμυρική έκταση περιορίζεται εντός της κοίτης του ρέματος. Για περίοδο επαναφοράς 
Τ=1000, η πλημμυρική κατάκλυση διαχέεται μετά το ύψος της Παλαιάς Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου 
προς τις παράλια. 

Άγνωστο Ρέμα  
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Δεν προκύπτουν πλημμυρικά φαινόμενα σε καμία περίοδο επαναφοράς με βάση τα 
αποτελέσματα της μοντελοποίησης. 

Ρέμα Παπαπήγα  

Με βάση τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης σε όλες τις περιόδους επαναφοράς δεν 
προκύπτουν αξιόλογα πλημμυρικά φαινόμενα, λόγω των έντονων μαιανδρισμών και του 
χειμαρρώδους χαρακτήρα του ρέματος, με αποτέλεσμα η κοίτη του ρέματος να επαρκεί για όλες 
τις εξεταζόμενες παροχές. Δεν επηρεάζεται κάποιο σημείο ενδιαφέροντος.  

Άγνωστο Ρέμα  

Με βάση τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης σε όλες τις περιόδους επαναφοράς δεν 
προκύπτουν αξιόλογα πλημμυρικά φαινόμενα. Μόνο στην περίοδο εποαναφοράς Τ=1000 έτη η 
πλημμύρα ξεφεύγει ελάχιστα της κοίτης επηρεάζοντας τις όμορες καλλιέργειες. 

Ρέμα Μαυροσπηλιά  

Με βάση τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης στις περιόδους επαναφοράς Τ=50 και Τ=1000 
χρόνια, δεν προκύπτουν αξιόλογα πλημμυρικά φαινόμενα, λόγω των έντονων μαιανδρισμών και 
του χειμαρρώδους χαρακτήρα του ρέματος, με αποτέλεσμα η κοίτη του ρέματος να επαρκεί .  
Μόνο στην περίοδο εποαναφοράς Τ=1000 έτη η πλημμύρα ξεφεύγει της κοίτης στο σημείο 
συμβολής με το ρέμα Μαυράτζα, περιορίζεται όμως από τους γειτονικούς όμορους όγκους, 
χωρίς να πλήττει κάποια θέση ενδιαφέροντος. 

Ρέμα Μαυράτζα  

Ο χείμαρρος Μουρατζάς στην περίοδο  επαναφοράς Τ=50 χρόνια δεν εμφανίζει φαινόμενα 
πλημμύρας καθώς φαίνεται ότι για τις συγκεκριμένες παροχές η κοίτη του ρέματος επαρκεί. 
Αντίστοιχη εικόνα εμφανίζεται και στον κλάδο του ρέματος που συμβάλλει στο χείμαρρο βόρεια 
της Ολυμπίας Οδού λίγο πριν τις εκβολές του.  Στην περίοδο επαναφοράς Τ=1000 χρόνια 
εμφανίζονται έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που πλήττουν την πόλη των Μεγάρων ενώ 
ανακόπτονται από την Ολυμπία Οδό, Στην περίοδο επαναφοράς Τ=1000 χρόνια η πλημμυρική 
εικόνα αλλάζει εντελώς, καθώς εμφανίζονται έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που πλήττουν σε 
μεγάλο ποσοστό την πόλη των Μεγάρων και την Ολυμπία Οδό, ενώ παρατηρούνται και 
μεγαλύτερα βάθη ροής. Τα έντονα φαινόμενα πλημμύρας δικαιολογούνται και από το 
σημαντικό αριθμό πλημμυρών που έχουν σημειωθεί στην περιοχή. Επηρεάζονται 4 αθλητικές 
εγκαταστάσεις, 5 μονάδες εκπαίδευσης και 2 μνημεία. 

Ρέμα Αγ. Παρασκευή-Έξω  Βρύση  

Εμφανίζονται πλημμυρικά φαινόμενα μόνο στην περίοδο επαναφοράς Τ=1000 χρόνια στο ύψος 
της ΕΟ Αθηνών-Κορίνθου, που πλήττουν όμορες καλλιέργειες ανατολικά της κοίτης και 
βιομηχανικές μονάδες. 

Ρέμα Καμάρας  

Από τη μοντελοποίηση προκύπτει πως στο κύριο τμήμα του ρέματος μέχρι τη συμβολή με το 
δευτερεύοντα κλάδο προκύπτουν πλημμυρικά φαινόμενα στις περιόδους Τ=50 και Τ=100 χρόνια 
κυρίως ανατολικά της κοίτης. Στην περίοδο Τ=1000 χρόνια όπου η πλημμυρική κατάκλυση  έχει 
μεγαλύτερη έκταση και βάθος και διαχέεται εκατέρωθεν του κλάδου. Ο δευτερεύοντας κλάδος 
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του ρέματος φαίνεται να πλημμυρίζει λόγω του αβαθούς χαρακτήρα του με αποτέλεσμα να 
επηρεάζονται οι καλλιεργούμενες πεδινές εκτάσεις ανατολικά του κλάδου σε όλες τις περιόδους 
επαναφοράς. Μετά τη συμβολή των δύο κλάδων δημιουργούνται φαινόμενα πλημμύρας που 
είναι μεγαλύτερης έκτασης στις περιόδους Τ=100 και Τ=1000 χρόνια, Στις εκβολές του ρέματος, 
και εξαιτίας του πεδινού αναγλύφου η πλημμύρα διαχέεται σε μεγάλο βαθμό στις 
καλλιεργούμενες εκτάσεις. Στην περίοδο Τ=100 χρόνια η πλημμυρική εικόνα επιδεινώνεται στο 
τελευταίο τμήμα του ρέματος καθώς η πλημμύρα διαχέεται εκατέρωθεν αυτού και δημιουργείται 
τοπικά πλημμύρα στο βόρειο τμήμα της Ολυμπίας Οδού.  Η εικόνα είναι ακόμα πιο δυσμενής στην 
περίοδο Τ=1000 χρόνια καθώς τα φαινόμενα πλημμύρας είναι αρκετά έντονα με αποτέλεσμα να 
επηρεάζονται οι παραλιακές εκτάσεις στη Λάκκα Καλογήρου και τμήμα της Ολυμπίας Οδού. Από 
την πλημμύρα επηρεάζεται μία ΕΕΛ και ο οικισμός Λάκκα Καλογήρου.  

Ρέμα Κουλουριώτικο  

Δεν έχουν σημειωθεί σημαντικές ιστορικές πλημμύρες στην περιοχή. 

Με βάση τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης στις περιόδους επαναφοράς Τ=50 και Τ=100 
χρόνια  δεν προκύπτουν πλημμυρικά φαινόμενα λόγω του έντονου δενδριτικού τύπου 
υδρογραφικό δίκτυο με αποτέλεσμα να επαρκεί η κοίτη του ρέματος. Στην πέρίοδο επαναφοράς 
Τ=1000 χρόνια η πλημμύρα ξεφεύγει της κοίτης στο πεδινό σημείο των εκβολών όπου πλήττει  
καλλιέργειες, κατοικίες και την ΠΕΟ Αθηνών-Κορίνθου. 

Πίνακας 4-13: Πλημμυρική κατάκλυση σημείων ενδιαφέροντος για Τ=50 χρόνια 

Α/
Α 

Κατηγο
ρία 

Ονομασί
α X Y 

Χρόν
ος 

άφιξ
ης 

 (hr) 

Χρόνος 
μέγιστης 
πλημμύρ

ας (hr) 

Χρόνος 
παραμον

ής (h) 

Κωδικ
ός 
*** 

1 ΕΕΛ 
ΣΑΡΩΝΙΚ
ΟΣ 
ΚΟΛΠΟΣ 

444482.
24 

4207499.
63 

13.31
7 24.397 839.108 3 

Πίνακας 4-14: Πλημμυρική κατάκλυση σημείων ενδιαφέροντος για Τ=100 χρόνια 

Α/
Α Κατηγορία Ονομασία X Y 

Χρόν
ος 

άφιξ
ης 

 (hr) 

Χρόνος 
μέγιστη

ς 
πλημμύ
ρας (hr) 

Χρόνος 
παραμο
νής (h) 

Κωδικ
ός 
*** 

26
5 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

8ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓ

ΕΙΟ 
ΜΕΓΑΡΩΝ 

44217
3.3 

420439
5.1 

10.17
5 

10.59 34.121 192 

26
6 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ

ΣΕΙΣ 

ΓΗΠΕΔΑ 
ΜΕΓΑΡΩΝ 

44244
1.4 

420416
2.9 11.36 11.78 7.874 193 
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Α/
Α Κατηγορία Ονομασία X Y 

Χρόν
ος 

άφιξ
ης 

 (hr) 

Χρόνος 
μέγιστη

ς 
πλημμύ
ρας (hr) 

Χρόνος 
παραμο
νής (h) 

Κωδικ
ός 
*** 

26
7 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ

ΣΕΙΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΓΗΠΕΔΟ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙ
ΡΟΥ 

"ΒΥΖΑΣ" 

44166
5.8 

420461
2.8 

0 9.45 19.16  

26
8 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ

ΣΕΙΣ 

ΜΕΓΑΡΑ 
MINI-

SOCCER 
CLUB 

44211
4.8 

420460
3.4 0 9.169 73.753  

26
9 

ΕΕΛ ΣΑΡΩΝΙΚΟ
Σ ΚΟΛΠΟΣ 

44448
2.2 

420749
9.6 

12.88
5 

14.818 430.184 194 

Πίνακας 4-15: Πλημμυρική κατάκλυση σημείων ενδιαφέροντος για Τ=1000 χρόνια 

Α/
Α 

Κατηγορία Ονομασία X Y 

Χρόν
ος 

άφιξ
ης 

 (hr) 

Χρόνος 
μέγιστη

ς 
πλημμύ
ρας (hr) 

Χρόνος 
παραμο
νής (h) 

Κωδικ
ός 
*** 

45
4 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ

ΣΕΙΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 

ΑΘΛΗΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ 

ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

44116
6.2 

420445
8.1 

12.14
1 12.272 5.512 339 

45
5 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ

ΣΕΙΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΓΗΠΕΔΟ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡ
ΟΥ "ΒΥΖΑΣ" 

44166
5.8 

420461
2.8 

11.88
7 

12.562 782.415 340 

45
6 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ

ΣΕΙΣ 

ΓΗΠΕΔΑ 
ΜΕΓΑΡΩΝ 

44244
1.4 

420416
2.9 

12.55 13.021 663.78 341 

45
7 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ

ΣΕΙΣ 

ΜΕΓΑΡΑ 
MINI-

SOCCER 
CLUB 

44211
4.8 

420460
3.4 

12.09
9 12.727 366.404 342 

45
8 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

7ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙ
Ο ΜΕΓΑΡΩΝ 

44197
1.1 

420437
5.4 

12.21
2 

12.732 197.638 343 

45
9 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

8ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙ
Ο ΜΕΓΑΡΩΝ 

44217
3.3 

420439
5.1 

12.28
5 

12.889 319.16 344 
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Α/
Α Κατηγορία Ονομασία X Y 

Χρόν
ος 

άφιξ
ης 

 (hr) 

Χρόνος 
μέγιστη

ς 
πλημμύ
ρας (hr) 

Χρόνος 
παραμο
νής (h) 

Κωδικ
ός 
*** 

46
0 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

8ο 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΜΕΓΑΡΩΝ 

44220
5.5 

420436
3.8 

12.33
3 

12.959 660.105 345 

46
1 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

5ο 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΜΕΓΑΡΩΝ 

44127
8 

420532
1.3 

11.64
1 12.304 20.997 346 

46
2 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

2ο 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΜΕΓΑΡΩΝ 

44268
8.9 

420517
4.8 

12.60
3 

12.955 27.297 347 

46
3 

ΕΕΛ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ 
ΚΟΛΠΟΣ 

44448
2.2 

420749
9.6 

18.52
3 

24.397 425.984 348 

46
4 MNHMEIO 

Κτίριο 
Κυριακούλει

ου 
Κληροδοτήμ

ατος, 
Μέγαρα, 
Αττική 

44219
8.5 

420514
8.3 

12.12
5 12.661 15.748 349 

46
5 

MNHMEIO 

Κτίριο, οδός 
28ης 

Οκτωβρίου 
129, 

Μέγαρα, 
Αττική, 

φερομένης 
ιδιοκτησίας 

Δ. και Κ. 
Σωτηρίου 

44201
1.4 

420510
8.9 

11.84
3 

12.571 133.071 350 

* Οι περιπτώσεις όπου αναφέρεται χρόνος μέγιστης πλημμύρας αλλά όχι χρόνος άφιξης 
αναφέρονται σε περιοχές όπου η πλημμύρα δεν ξεπερνά τα 0.3 μέτρα επομένως δεν έχει 
καταγραφεί χρόνος άφιξης. Ωστόσο, ο χρόνος για την μέγιστη πλημμύρα καταγράφεται κανονικά. 

** Ο χρόνος παραμονής έχει υπολογιστεί από τη χρονική στιγμή της μέγιστης πλημμύρας μέχρι το 
βάθος ροής να μειωθεί στα 0,30 μέτρα. Αθροίζοντας το χρόνο άφιξης με το χρόνο παραμονής 
προκύπτει η διάρκεια από τη χρονική στιγμή της άφιξης μέχρι το βάθος ροής να μειωθεί στα 
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0,30m. 

*** Κωδικός απεικόνισης σημείου στους χάρτες επικινδυνότητας. 

 

4.7 Χαμηλές ζώνες ρεμάτων Ασπρόπυργου-Ελευσίνας 
(EL06APSFR005) 

H Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας «Χαμηλές ζώνες Ασπροπύργου – Ελευσίνας» 
(EL06APSFR005), οι κόμβοι μοντελοποίησης του υδραυλικού μοντέλου και τα ποτάμια υδατικά 
συστήματα που μοντελοποιήθηκαν φαίνονται στον παρακάτω Χάρτη. 

 

Εικόνα 4-9: Ποτάμια Υδατικά συστήματα εντός ΖΔΥΚΠ «Χαμηλές ζώνες Ασπροπύργου – 
Ελευσίνας» (EL06APSFR005) 

4.7.1 Θέσεις ενδιαφέροντος 

Εντός της ΖΔΥΚΠ επικρατεί η κατηγορία 10 «Πυκνή δασώδης βλάστηση με μη επιλέξιμη 
γεωργική ή βοσκοτοπική γη» του ΟΠΕΚΕΠΕ 2021, με ποσοστό 33,59%. Ακολουθούν οι 
κατηγορίες 90 «Άλλη χρήση, μη αγροτική π.χ. αθλητικοί, αρχαιολογικοί χώροι, κοινόχρηστες 
εγκαταστάσεις, λατομεία, πεδία βολής, στρατιωτικοί χώροι κ.τ.λ.» (24,52%), 30 «Αμιγής 
βοσκότοπος» (9,28%), 60 «Αμιγής (σε ποσοστό άνω του 90% της συνολικής επιλέξιμης έκτασης 
του αγροτεμαχίου αναφοράς) καλλιέργεια ελαιώνων» (7,34%), 20 «Πυκνή δόμηση (οικιστική, 
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αστική κ.τ.λ.) με μη επιλέξιμη γεωργική ή βοσκοτοπική γη» (6,55%), 40 «Αμιγώς (σε ποσοστό 
άνω του 90% της συνολικής επιλέξιμης έκτασης του αγροτεμαχίου αναφοράς) αροτραίες 
καλλιέργειες» (6,25%), 41 «Κύρια κάλυψη αρόσιμα και Δευτερεύουσα (σε άνω του 10% της 
συνολικής έκτασης του αγροτεμαχίου αναφοράς) μη αροτραία γεωργική κάλυψη» (4,74%) και 
61 «Καλλιέργεια ελαιώνων με Δευτερεύουσα (σε άνω του 10% της συνολικής έκτασης του 
αγροτεμαχίου αναφοράς) πλην ελαιώνων γεωργική κάλυψη» (3,90%). Οι υπόλοιπες κατηγορίες 
χρήσεων γης καταλαμβάνουν ποσοστά μικρότερα του 2%. 

Έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων 

Σε ότι αφορά άλλες χρήσεις γης, εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR005, εντοπίζεται μια (1) εν 
λειτουργία Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), η ΕΕΛ Μεγάρων. 

Έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων 

Πλησίον της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR005 εντοπίζεται ένας (1) ΧΥΤΑ, ο ΧΥΤΑ Φυλής στην θέση 
«Σκαλιστήρι», Δ.Δ. Φυλής, Δ.Ε. Φυλής, Δ. Φυλής, Π.Ε. Δυτ. Αττικής. 

Βιομηχανίες 

Σε ότι αφορά στις βιομηχανικές μονάδες, εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR005, εντοπίζονται εκατόν 
δύο (102) βιομηχανικές μονάδες, εκ των οποίων οι έντεκα (11) ακολουθούν τις Πρόνοιες της 
Οδηγίας Seveso και οι πενήντα δύο (52) την Οδηγία IPPC. 

Οδικό δίκτυο 

Στην ευρύτερη περιοχή της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR005 εντοπίζονται τμήματα από τέσσερις (4) 
κύριους οδικούς άξονες, ήτοι: 

 Αυτοκινητόδρομος Α8 Ελευσίνα – Μέγαρα – Κόρινθος – Αίγιο – Ρίο, το τμήμα από τα 
ναυπηγεία Σκαραμαγκά έως τα διόδια της Ελευσίνας. 

 Εθνική Οδός 3 Ελευσίνα – Θήβα – Λιβαδειά – Μπράλος – Λαμία – Φάρσαλα – Λάρισα – 
Τύρναβος – Ελασσόνα – Σέρβια – Κοζάνη – Πτολεμαΐδα – Βεύη – Φλώρινα – Νίκη (σύνορα), 
το τμήμα από την Ελευσίνα έως τις Ερυθρές, όπου διέρχεται στο ΥΔ 07. 

 Εθνική Οδός 8 Αθήνα – Κόρινθος – Ξυλόκαστρο – Δερβένι – Αίγιο – Ρίο – Πάτρα, το τμήμα 
από τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά έως τα διόδια της Ελευσίνας. 

 Εθνική Οδός 58 Οδός Αεροδρομίου Ελευσίνας. 

Σιδηροδρομικό δίκτυο 

Στην ευρύτερη περιοχή της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR005 εντοπίζεται τμήμα του σιδηροδρομικού 
δικτύου Πειραιώς – Αθηνών – Πελοποννήσου (Σ.Π.Α.Π.) και συγκεκριμένα της Γραμμής 1: 
Πειραιάς – Αθήνα – Κόρινθος – Πάτρα – Κυπαρισσία – Ζευγολατιό – Καλάμια, ενώ διέρχεται και 
τμήμα της Γραμμής του Προαστιακού Σιδηροδρόμου που συνδέει το Αεροδρόμιο με το Κιάτο. 

Επίσης, τα τελευταία χρόνια βρίσκεται υπό κατασκευή η Νέα Διπλή Σιδηροδρομική Γραμμή 
υψηλών ταχυτήτων και κανονικού εύρους, που θα ενώνει την Αθήνα και τον Πειραιά με το 
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, την Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. 

Λιμενικές εγκαταστάσεις 

Στην ευρύτερη περιοχή της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR005 εντοπίζεται ο Εμπορικός Λιμένας Ελευσίνας.  
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4.7.2 Ιστορικό πλημμυρών 

Σύμφωνα με την Προκαταρκτική Αξιολόγηση (ΥΠΕΚΑ, ΓΔΥ, 2012), συνολικά καταγράφηκαν 5 
ιστορικά συμβάντα εντός της ΖΔΥΚΠ, εκ’ των οποίων το 1 χαρακτηρίστηκε ως σημαντικό.  

Σύμφωνα με την 1η αναθεώρηση Προκαταρκτικής Αξιολόγησης, (ΥΠΕΝ, ΓΔΥ, 2019), συνολικά 
καταγράφηκαν 8 ιστορικά συμβάντα εντός της ΖΔΥΚΠ, εκ’ των οποίων  και τα 8  
χαρακτηρίστηκαν ως σημαντικά. Το μέγιστο πλήθος πληγέντων οικισμών παρατηρήθηκε το 
2018 (επεισόδιο 26/06/2018 που έπληξε 3 οικισμούς). 

Το Θριάσιο Πεδίο βρίσκεται στην Δυτική Αττική. Η υδρολογική λεκάνη του έχει έκταση περίπου 
480 km2 και ορίζεται από το όρη Πατέρας, Πάρνηθα και Αιγάλεω. Την περιοχή αυτή διαρρέουν 
πολλά ρέματα, τα οποία καταλήγουν στην στενή παραλία Ασπροπύργου-Ελευσίνας μήκους 
περίπου 8 χλμ. και συγκεκριμένα στο τμήμα από το ύψος των Κρατικών Διυλιστηρίων 
Ασπροπύργου μέχρι τα Διυλιστήρια Λάτση. Η στενή αυτή παραλία σε συνδυασμό με την 
πυκνότητα δόμησης της, επιδεινώνει το πρόβλημα της ασφαλούς παροχέτευσης προς τη 
θάλασσα των ομβρίων απορροών. Σήμερα οι πεδινές κοίτες των ρεμάτων όσο πλησιάζουν προς 
την έξοδο τους προς τη θάλασσα, ελαττώνονται ή έχουν σχεδόν εξαφανισθεί είτε φυσιολογικά 
(ελάττωση ταχύτητας, απόθεση φερτών) είτε κυρίως, τεχνητά (παράνομη δόμηση σπιτιών και 
βιομηχανιών) (Νικολόπουλος, 2004). Στο μεγαλύτερο τμήμα τους δεν έχουν επαρκή διατομή με 
αποτέλεσμα να παρουσιάζονται συχνά προβλήματα πλημμυρών τα οποία εντοπίζονται εκεί 
όπου έχουν γίνει ανθρωπογενείς επεμβάσεις, δηλαδή αλλοίωση (καταπάτηση) της φυσικής 
κοίτης από κατασκευές (όχι πάντοτε παράνομες), από ανεπαρκείς οχετούς σε διασταυρώσεις 
με δρόμους ή ακόμη από τις λεγόμενες Ιρλανδικές διαβάσεις, κλπ.  

Τα σημαντικότερα προβλήματα όμως παρουσιάζονται στα τελευταία τμήματά των ρεμάτων, 
δηλαδή στις εκβολές. Στα τμήματα αυτά δεν υπήρχε πάντοτε σαφής κοίτη. Αυτό διαπιστώνεται 
στις περιπτώσεις όπου οδικά έργα διασταυρώνονταν με τα ρέματα αυτά. Ως παράδειγμα 
αναφέρουμε τον χ. Αγ. Ιωάννη όπου η παλαιά γραμμή των ΣΠΑΠ (νυν ΟΣΕ) διασταυρώνει τον 
χείμαρρο στην περιοχή της εξόδου του στη θάλασσα με 7 οχετούς, δηλαδή δεν είχε 
κατασκευαστεί γέφυρα, γιατί προφανώς δεν υπήρχε διαμορφωμένη κυρίως κοίτη (Πέππας και 
Καραβοκύρης, 2004). Σήμερα οι εκβολές προς τη θάλασσα όλων των χειμάρρων, με μόνη 
εξαίρεση το Σαρανταπόταμο, λόγω της έντονης δόμησης που αναπτύχθηκε, μετά το 1950, έχουν 
εξαφανιστεί με αποτέλεσμα τα πλημμυρικά νερά να μην έχουν διέξοδο και να προκαλούν τα 
γνωστά προβλήματα. 

4.7.3 Αποτελέσματα ποτάμιων συστημάτων 

Ρέμα Λούτσας  

Mε βάση τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης για περιόδους επααφοράς Τ=50 και Τ=100 χρόνια 
η πλημμυρική κατάκλυση ξεφεύγει της κοίτης του ρέματος, επηρεάζοντας την ΕΟ Αθηνών-
Κορίνθου, μία βιομηχανική εγκατάσταση. Στην περίοδο επαναφοράς Τ-1000 χρόνια η κατάσταση 
είναι δυσμενέστερη καθώς η πλημμύρα έχει μεγαλύτερη έκταση στα ανατολικά της κοίτης, 
πλήττοντας και μία αθλητική εγκατάσταση και μία μονάδα εκπαίδευσης. 

  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 291 

Ρέμα Κατσαμήδι  

Στο ρέμα Κατσημίδη δεν εμφανίζονται αξιόλογα φαινόμενα πλημμύρας στην περίοδο 
επαναφοράς Τ=50 χρόνια κάτι που δεν ισχύει για την περίοδο Τ=100 χρόνια, καθώς το τμήμα του 
ρέματος που διασχίζει την Μάνδρα πλημμυρίζει σε μεγάλο βαθμό επηρεάζοντας αντίστοιχα την 
πόλη. Η εικόνα είναι ακόμα πιο δυσμενής στην περίοδο Τ=1000 χρόνια, καθώς πλημμυρίζει η 
Μάνδρα σχεδόν εξολοκλήρου, και στο ύψος της συμβολής με το ρέμα Σούρες η πλημμύρα 
διαχέεται νότια επηρεάζοντας το Βιομηχανικό Πάρκο και Βιομηχανικές/Βιοτεχνικές 
Εγκαταστάσεις (μη ιδιαιτέρως οχλούσες) καθώς και την Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών -Κορίνθου. 
Η πλημμύρα περιορίζεται νότια από την Αττική Οδό. 

Ρέμα Σούρες  

Με τα βάση τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης δεν προκύπτουν πλημμυρικά φαινόμενα για 
τις περιόδους επαναφοράς Τ=50 και Τ=100 χρόνια. Στην περίοδο επαναφοράς Τ=1000 χρόνια, οι 
πλημμυρικές ροές ξεφεύγουν της κοίτης, ιδιαίτερα στο σημείο συμβολής με το ρέμα Κατσαμήδι, 
επηρεάζοντας την ΕΟ Ελευσίνας- Θήβας και το ανατολικό τμήμα της Μάνδρας. 

Ρέμα Σαρανταπόταμος  

Με βάση τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης στην περίοδο επαναφοράς Τ=50 και Τ100 χρόνια 
σε όλο το μήκος του Σαρανταπόταμου η πλημμύρα περιορίζεται εντός της κοίτης του ρέματος 
λόγω των μικρών παροχών χωρίς να επηρεάζονται οι βιομηχανικές και εμπορικές ζώνες της 
Δυτικής Αττικής ούτε το Στρατιωτικό Αεροδρόμιο Ελευσίνας. Στο σημείο συμβολής μόνο ξεφεύγει 
της κοίτης και πλήττει παρακείμενες εκτάσεις, μία μονάδα υγείας, και έναν πυροσβεστικό σταθμό. 
Στην περίοδο επαναφοράς Τ=1000 χρόνια η πλημμυρική εικόνα είναι πιο δυσμενής. Στο τμήμα 
του Σαρανταπόταμου μέχρι τη συμβολή με το ρέμα Μεγ. Αικατερίνη και το ρέμα Σούρες, η 
πλημμύρα ξεφεύγει των ορίων της κοίτης και διαχέεται σε μεγάλη έκταση εκατέρωθεν της κοίτης, 
πλήττοντας την Ελευσίνα σε μεγάλη έκταση, 6 μνημεία, 16 μονάδες εκπαίδευσης, ένα αστυνομικό 
τμήμα, μία αθλητική εγκατάσταση, το νότιο τμήμα του στρατιωτικού αεροδρομίου, και τη ΕΟ 
Αθηών-Κορίνθου. 

Ρέμα Μικρό Κατερίνι  

Στις περιόδους επαναφοράς Τ=50 και Τ=100 χρόνια δεν προκύπτουν πλημμυρικά φαινόμενα, 
καθώς η πλημμύρα περιορίζεται εντός της κοίτης λόγω των μικρών παροχών. Στην περίοδο 
επαναφοράς Τ=1000 χρόνια η εικόνα επιδεινώνεται σε μεγάλο βαθμό, καθώς πλημμυρίζει σε 
μεγάλο ποσοστό η Μαγούλα, οι βιομηχανικές και εμπορικές ζώνες της περιοχής καθώς και η Άνω 
Ελευσίνα. Από την πλημμυρική κατάκλυση επηρεάζονται 3 εγκαταστάσεις εκπαίδευσης. 

Ρέμα Μεγάλο Κατερίνι  

Στις περιόδους επαναφοράς Τ=50 και Τ=100 χρόνια δεν προκύπτουν πλημμυρικά φαινόμενα, 
καθώς η πλημμύρα περιορίζεται εντός της κοίτης λόγω των μικρών παροχών.  Στην περίοδο 
επαναφοράς Τ=1000 χρόνια η εικόνα επιδεινώνεται σε μεγάλο βαθμό με αποτέλεσμα να πλήττει 
τις παρακείμενες καλλιεργούμενες εκτάσεις και ορισμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. 
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 292 

Ξηρόρρεμα  

Στις περιόδους επαναφοράς Τ=50 και Τ=100 χρόνια δεν προκύπτουν πλημμυρικά φαινόμενα, 
καθώς η πλημμύρα περιορίζεται εντός της κοίτης λόγω των μικρών παροχών.  Στην περίοδο 
επαναφοράς Τ=1000 χρόνια η εικόνα επιδεινώνεται σε μεγάλο βαθμό με αποτέλεσμα να πλήττει 
τις παρακείμενες καλλιεργούμενες εκτάσεις , ορισμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, καθώς και 
την Αττική οδό. 

Ρέμα Αγ. Ιωάννη  

Στην περίοδο επαναφοράς Τ=50 χρόνια η πλημμύρα ξεκινάει από τη λεωφόρο ΝΑΤΟ, πλήττοντας 
παρακείμενες καλλιέργειες, βιομηχανικές και εμπορικές ζώνες της περιοχής, το ανατολικό τμήμα 
του στρατιωτικού αεροδρομίου,  και την Ε0 Αθηνών-Κορίνθου. Στις περιόδους επαναφοράς 
Τ=100 και Τ=1000 χρόνια, η κατάσταση είναι δυσμενέστερη καθώς η πλημμύρα ξεκινά από την 
αρχή του εξεταζόμενου τμήματος, πλήττοντας 4 βιομηχανικές εγκαταστάσεις, μία ΕΕΛ και έναν 
υποσταθμό του ΑΔΜΗΕ. 

Ρέμα Αγ. Γεώργιος(Γιαννούλας)  

Στην περίοδο επαναφοράς Τ=50 χρόνια η πλημμύρα περιορίζεται εντός της κοίτης, εκτός από το 
ύψος των ΕΛΠΕ, όπου εκτείνεται σε γειτονικές καλλιέργειες και εμπορικές ζώνες της περιοχής, 
επηρεάζοντας μία βιομηχανική εγκατάσταση. Στην περίοδο επαναφοράς Τ=100 χρόνια έχει 
μεγαλύτερη έκταση και φτάνει μέχρι το παραλιακό μέτωπο, όπου πλήττει επιπλέον την ΕΟ 
Αθηνών-Κορίνθου, 2 μονάδες εκπαίδευσης, 2 βιομηχανικές εγκαταστάσεις και ένα αστυνομικό 
τμήμα. Στην περίοδο επαναφοράς Τ=1000 χρόνια η εικόνα επιδεινώνεται σε μεγάλο βαθμό, 
πλήττοντας επιπλέον τον Ασπρόπυργο, το παραλιακό μέτωπο, 3 βιομηχανίες, μία αθλητική 
εγκατάσταση, 1 μνημείο, 1 μονάδα εκπαίδευσης, και μία μονάδα υγείας. 

Πίνακας 4-16: Πλημμυρική κατάκλυση σημείων ενδιαφέροντος για Τ=50 χρόνια 

Α/
Α Κατηγορία Ονομασία X Y 

Χρόν
ος 

άφιξ
ης 

 (hr) 

Χρόνος 
μέγιστη

ς 
πλημμύ
ρας (hr) 

Χρόνος 
παραμο
νής (h) 

Κωδι
κός 
*** 

  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

4ο 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡ
ΓΟΥ 

462083
.93 

421450
4.59 0 13.658 14.173  

  
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤ
ΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ 

Π.Υ. 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

460280
.59 

420975
2.72 

17.90
6 18.96 5.643 111 

  ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

1ο ΚΕΝΤΡΟ 
ΥΓΕΙΑΣ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

460406
.31 

421003
5.87 

14.99
4 

16.654 32.415 112 

  IPPC 
HALYVOUR
GIKI INC. 

461573
.61 

421114
2.39 

14.92
5 

18.471 21.916 113 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
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Ι Π05.Τ1 - 293 

Α/
Α Κατηγορία Ονομασία X Y 

Χρόν
ος 

άφιξ
ης 

 (hr) 

Χρόνος 
μέγιστη

ς 
πλημμύ
ρας (hr) 

Χρόνος 
παραμο
νής (h) 

Κωδι
κός 
*** 

  SEVESO 

ΕΑΣ 
(ΠΡΩΗΝ 
ΠΥΡΚΑΛ) 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

457519
.89 

421067
4.33 

0 9.677 15.092  

  SEVESO 

ΠΕΤΡΟΓΚΑ
Ζ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡ
ΓΟΥ 

464391
.78 

420923
0.64 

7.248 8.481 41.732 114 

  SEVESO 

ΕΚΟ ΕΛΔΑ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡ
ΓΟΥ 
(ΠΡΩΗΝ 
ΕΚΟΛΙΝΑ) 

462236
.94 

421096
0.17 

16.08
9 16.74 6.824 115 

  SEVESO 
ΧΑΛΥΒΟΥΡ
ΓΙΚΗ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

461138
.12 

421045
8.66 0 14.187 3.937  

  
ΥΠΟΣΤΑΘΜ
ΟΙ ΑΔΜΗΕ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡ
ΓΟΣ 

462090
.44 

421119
3.9 14.9 16.272 37.927 116 

  
ΥΠΟΣΤΑΘΜ
ΟΙ ΑΔΜΗΕ 

ΧΑΛΥΒΟΥΡ
ΓΙΚΗ 

461150
.39 

421083
6.41 

0 22.346 3.937  

Πίνακας 4-17: Πλημμυρική κατάκλυση σημείων ενδιαφέροντος για Τ=100 χρόνια 

  Κατηγορία Ονομασία X Y 

Χρόν
ος 

άφιξ
ης 

 (hr) 

Χρόνος 
μέγιστη

ς 
πλημμύ
ρας (hr) 

Χρόνος 
παραμο
νής (h) 

Κωδι
κός 
*** 

24
4 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ

ΣΕΙΣ 

ΓΗΠΕΔΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡ

ΟΥ 
"Γ.ΡΟΥΜΕΛΙΩ

ΤΗΣ" 

46030
5.1 

420982
4.4 0 16.711 7.48  

24
5 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

10ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙ

Ο 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓ

ΟΥ 

46212
5.5 

421420
5.9 

0 13.708 11.024  

24
6 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

5ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙ
Ο ΜΑΝΔΡΑΣ 

45634
4.8 

421357
2.3 

0 25.907 8.661  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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Ι Π05.Τ1 - 294 

  Κατηγορία Ονομασία X Y 

Χρόν
ος 

άφιξ
ης 

 (hr) 

Χρόνος 
μέγιστη

ς 
πλημμύ
ρας (hr) 

Χρόνος 
παραμο
νής (h) 

Κωδι
κός 
*** 

24
7 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

5ο 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓ

ΟΣ 

46384
2.5 

421015
3.8 

0 10.916 33.99  

24
8 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

4ο 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓ
ΟΥ 

46208
3.9 

421450
4.6 0 13.571 28.609  

24
9 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

2ο 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓ
ΟΥ - 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΠΑΡΑΛΙΑΣ 

46407
4.6 

421006
6.2 0 9.332 28.346  

25
0 

ΕΕΛ ΚΟΛΠΟΣ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

46196
2.2 

421085
5.6 

15.99
2 

16.444 14.042 184 

25
1 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤ
ΙΚΟΙ 

ΣΤΑΘΜΟΙ 

Π.Υ. 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

46028
0.6 

420975
2.7 

15.51
8 17.018 37.139 185 

25
2 

ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

1ο ΚΕΝΤΡΟ 
ΥΓΕΙΑΣ 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

46040
6.3 

421003
5.9 

14.22
8 

15.699 65.223 186 

25
3 

ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 
ΜΑΝΔΡΑΣ 

45570
2.6 

421387
9.2 0 17.269 3.937  

25
5 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ
ΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ
ΣΕΙΣ 

  
46196

1.9 
421085

5.4 
15.99

2 16.444 14.042 187 

25
6 IPPC 

HALYPS 
BUILDING 

MATERIALS 
S.A. 

46412
2.3 

420968
7.3 0 9.862 8.005  

25
7 

IPPC 

HELLENIC 
HALYVOURGI

A-
ASPROPYRGO

S PLANT 

46460
1.9 

420960
9.8 

0 11.314 3.937  

25
8 IPPC 

HALYVOURGI
KI INC. 

46157
3.6 

421114
2.4 

14.42
5 17.136 36.614 188 
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  Κατηγορία Ονομασία X Y 

Χρόν
ος 

άφιξ
ης 

 (hr) 

Χρόνος 
μέγιστη

ς 
πλημμύ
ρας (hr) 

Χρόνος 
παραμο
νής (h) 

Κωδι
κός 
*** 

25
9 

ΑΣΤΥΝΟΜΙ
ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 

Δ.Α. 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

46406
2.2 

420982
9 0 9.446 13.255  

26
0 SEVESO 

ΕΑΣ (ΠΡΩΗΝ 
ΠΥΡΚΑΛ) 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

45751
9.9 

421067
4.3 0 10.494 24.803  

26
1 

SEVESO 
ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓ

ΟΥ 

46439
1.8 

420923
0.6 

6.97 8.245 59.58 189 

26
2 

SEVESO 

ΕΚΟ ΕΛΔΑ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓ
ΟΥ (ΠΡΩΗΝ 
ΕΚΟΛΙΝΑ) 

46223
6.9 

421096
0.2 

15.20
3 

16.171 28.871 190 

26
3 

SEVESO 
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙ

ΚΗ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

46113
8.1 

421045
8.7 

0 15.587 6.168  

26
4 

ΥΠΟΣΤΑΘΜ
ΟΙ ΑΔΜΗΕ 

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙ
ΚΗ 

46115
0.4 

421083
6.4 

13.89
4 

15.25 44.882 191 

Πίνακας 4-18: Πλημμυρική κατάκλυση σημείων ενδιαφέροντος για Τ=1000 χρόνια 

Α/
Α Κατηγορία Ονομασία X Y 

Χρόν
ος 

άφιξ
ης 

 (hr) 

Χρόνος 
μέγιστη

ς 
πλημμύ
ρας (hr) 

Χρόνος 
παραμο
νής (h) 

Κωδι
κός 
*** 

34
8 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ
ΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

  
46196

1.9 
421085

5.4 
24.84 25.372 54.068 278 

34
9 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

10ο 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

45988
0.6 

421106
2.1 

0 25.011 10.892  

35
0 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

10ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

Υ 

46212
5.5 

421420
5.9 

23.39
3 24.358 172.441 279 
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ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 
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Α/
Α Κατηγορία Ονομασία X Y 

Χρόν
ος 

άφιξ
ης 

 (hr) 

Χρόνος 
μέγιστη

ς 
πλημμύ
ρας (hr) 

Χρόνος 
παραμο
νής (h) 

Κωδι
κός 
*** 

35
1 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

10ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

45992
0.8 

421104
4.2 

0 25.042 9.843  

35
2 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

11ο 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

45979
3.9 

421074
4.1 

25.97
5 26.512 16.535 280 

35
3 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤ

ΑΣΕΙΣ 

1Ο 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙ

Ο 

45673
0.7 

421360
2.2 

23.77
7 24.379 6.955 281 

35
4 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΑΓΟΥΛΑΣ 

45794
7.4 

421426
7.4 0 24.831 9.843  

35
5 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΕΝΙΚΟ 
ΛΥΚΕΙΟ 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

45941
4.6 

421122
0.9 0 25.653 12.992  

35
6 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - 
ΑΙΣΧΥΛΕΙΟ 

45930
4.5 

421131
1.3 0 25.41 3.937  

35
7 

ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

1ο ΚΕΝΤΡΟ 
ΥΓΕΙΑΣ 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

46040
6.3 

421003
5.9 

21.40
3 

24.933 116.273 282 

35
8 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

1ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

45972
0.1 

421071
7.8 

26.30
5 26.573 3.543 283 

35
9 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

1ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΜΑΝΔΡΑΣ 

45560
9.5 

421385
4.8 

24.38
3 

24.598 63.78 284 
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Ι Π05.Τ1 - 297 

Α/
Α Κατηγορία Ονομασία X Y 

Χρόν
ος 

άφιξ
ης 

 (hr) 

Χρόνος 
μέγιστη

ς 
πλημμύ
ρας (hr) 

Χρόνος 
παραμο
νής (h) 

Κωδι
κός 
*** 

36
0 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

1ο 
ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΜΑΓΟΥΛΑΣ 

45804
9.6 

421418
1.4 

0 25.201 4.593  

36
1 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

2ο 2/Θ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

45888
9.4 

421112
4.7 0 25.115 12.073  

36
2 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΑΝΔΡΑΣ 

45516
8 

421443
5.3 

0 24.36 15.354  

36
3 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΕΝΙΚΟ 
ΛΥΚΕΙΟ 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - 
ΠΥΡΟΥΝΑΚΕΙ

Ο 

45968
1 

421043
9.5 0 26.902 3.937  

36
4 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Υ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΠΑΡΑΛΙΑΣ 

46407
4.6 

421006
6.2 

12.33
2 12.951 66.798 285 

36
5 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

45959
8.1 

421053
9.8 

0 26.894 8.268  

36
6 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤ

ΑΣΕΙΣ 

2Ο ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙ
Ο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

45871
6 

421089
3.2 

24.70
6 

25.22 8.268 286 

36
7 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

2ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΜΑΝΔΡΑΣ 

45513
2.2 

421446
9.9 0 24.434 25.853  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 298 

Α/
Α Κατηγορία Ονομασία X Y 

Χρόν
ος 

άφιξ
ης 

 (hr) 

Χρόνος 
μέγιστη

ς 
πλημμύ
ρας (hr) 

Χρόνος 
παραμο
νής (h) 

Κωδι
κός 
*** 

36
8 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

45888
9.4 

421112
4.7 

0 25.115 12.073  

36
9 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΑΓΟΥΛΑΣ 

45812
6 

421368
2.8 0 25.256 18.373  

37
0 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΑΝΔΡΑΣ 

45829
6.6 

421152
9.4 

24.46
7 

24.805 10.892 287 

37
1 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

45930
4.5 

421131
1.3 

0 25.41 3.937  

37
2 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

45872
0.4 

421153
0.6 

24.23
8 

24.828 7.612 288 

37
3 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΑΝΔΡΑΣ 

45816
5.6 

421217
0.3 0 24.927 13.648  

37
4 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Υ 

46208
3.9 

421450
4.6 

23.37
6 

24.278 60.499 289 

37
5 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

45960
7 

421056
6.4 0 26.924 4.724  

37
6 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

4ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΜΑΝΔΡΑΣ 

45819
5.5 

421218
1.2 

24.62
9 

24.801 26.903 290 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 299 

Α/
Α Κατηγορία Ονομασία X Y 

Χρόν
ος 

άφιξ
ης 

 (hr) 

Χρόνος 
μέγιστη

ς 
πλημμύ
ρας (hr) 

Χρόνος 
παραμο
νής (h) 

Κωδι
κός 
*** 

37
7 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Σ 

46384
2.5 

421015
3.8 

12.52
7 

13.21 131.89 291 

37
8 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

45838
8.1 

421124
8.2 

24.68
2 25 30.315 292 

37
9 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΑΝΔΡΑΣ 

45628
9.3 

421353
2.7 

24.87 24.997 24.278 293 

38
0 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

5ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

Υ 

46349
6.1 

421039
9.4 

12.99
1 13.74 85.433 294 

38
1 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

5ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

45866
7.9 

421156
4.1 

24.22
5 

24.825 16.142 295 

38
2 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

5ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΜΑΝΔΡΑΣ 

45634
4.8 

421357
2.3 

24.85
3 

25.03 258.136 296 

38
3 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

6ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

46027
1.3 

421022
3.6 

23.98
3 

24.93 7.743 297 

38
4 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

6ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΜΑΝΔΡΑΣ 

45656
1.5 

421374
0.9 

24.53
1 25.07 10.892 298 

38
5 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

46016
7.3 

421012
4.2 

24.33
3 

25.023 6.168 299 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 300 

Α/
Α Κατηγορία Ονομασία X Y 

Χρόν
ος 

άφιξ
ης 

 (hr) 

Χρόνος 
μέγιστη

ς 
πλημμύ
ρας (hr) 

Χρόνος 
παραμο
νής (h) 

Κωδι
κός 
*** 

38
6 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

45991
4.2 

421005
2.2 

0 27.865 3.937  

38
7 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

8ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

45995
6.4 

421006
6.5 0 25.213 3.937  

38
8 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Υ 

46209
5.9 

421424
0.5 0 24.365 15.223  

38
9 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

45880
4.3 

421233
7.9 

24.08
9 24.634 11.286 300 

39
0 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

9ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

Υ 

46210
2.8 

421421
7.1 

23.99
1 

24.333 33.727 301 

39
1 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

9ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

45865
1 

421238
0.9 

24.05
7 

24.684 31.759 302 

39
2 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤ

ΑΣΕΙΣ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΜΑΝΔΡΑΣ 

45673
4.8 

421379
2.5 

0 24.524 4.331  

39
3 

ΥΠΟΣΤΑΘΜ
ΟΙ ΑΔΜΗΕ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Σ 

46209
0.4 

421119
3.9 

22.81
6 25.476 13.78 303 

39
4 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤ

ΑΣΕΙΣ 

ΓΗΠΕΔΟ 
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙ

ΑΚΟΥ 

45879
4 

421070
8.2 

25.00
6 

25.291 29.265 304 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 301 

Α/
Α Κατηγορία Ονομασία X Y 

Χρόν
ος 

άφιξ
ης 

 (hr) 

Χρόνος 
μέγιστη

ς 
πλημμύ
ρας (hr) 

Χρόνος 
παραμο
νής (h) 

Κωδι
κός 
*** 

39
5 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤ

ΑΣΕΙΣ 

ΓΗΠΕΔΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Υ 
"Γ.ΡΟΥΜΕΛΙΩ

ΤΗΣ" 

46030
5.1 

420982
4.4 

23.82 25.073 35.827 305 

39
6 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤ

ΑΣΕΙΣ 

ΓΗΠΕΔΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Υ ΑΙΑΣ 
ΠΑΡΑΛΙΑΣ 

46463
9.9 

420986
4.9 0 13.317 15.223  

39
7 

ΑΣΤΥΝΟΜΙ
ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 

Δ.Α. 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

46406
2.2 

420982
9 

12.98
1 

13.06 0.262 306 

39
8 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤ

ΑΣΕΙΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΤΑΔΙΟ 

45801
3.5 

421127
3.7 

12.46
8 12.775 37.795 307 

39
9 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤ

ΑΣΕΙΣ 

ΔΥΝΑΜΗ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

Υ 

46251
8.4 

421433
2.2 

0 24.556 4.199  

40
0 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

45888
4.4 

421253
9.3 

23.77
2 

24.664 8.661 308 

40
1 

SEVESO 
ΕΑΣ (ΠΡΩΗΝ 

ΠΥΡΚΑΛ) 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

45751
9.9 

421067
4.3 

11.97
9 

13.006 14.829 309 

40
2 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

ΕΙΔ. 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - 
ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

45866
9.4 

421155
7 

24.22
5 24.825 17.454 310 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 302 

Α/
Α Κατηγορία Ονομασία X Y 

Χρόν
ος 

άφιξ
ης 

 (hr) 

Χρόνος 
μέγιστη

ς 
πλημμύ
ρας (hr) 

Χρόνος 
παραμο
νής (h) 

Κωδι
κός 
*** 

40
3 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

ΕΙΔ. 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ

ΙΚΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

(πρώην Τ.Ε.Ε. 
ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ) 

45862
1 

421308
5.8 

23.82
9 24.508 3.937 311 

40
4 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

ΕΙΔ. 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

45866
9.4 

421155
7 

24.22
5 24.825 17.454 312 

40
5 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

ΕΙΔΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

45866
9.6 

421155
6.4 

24.22
5 

24.825 17.454 313 

40
6 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

ΕΙΔΙΚΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

45870
1.4 

421229
5.2 

24.12
9 24.697 5.381 314 

40
7 

SEVESO 

ΕΚΟ ΕΛΔΑ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

Υ (ΠΡΩΗΝ 
ΕΚΟΛΙΝΑ) 

46223
6.9 

421096
0.2 

24.37
8 

25.592 19.685 315 

40
8 

ΥΠΟΣΤΑΘΜ
ΟΙ ΑΔΜΗΕ 

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 45753
0.3 

421248
3.2 

26.84
4 

26.853 5.512 316 

40
9 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ΜΕ 
ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ 

ΤΑΞΕΙΣ 

45941
4.6 

421122
0.9 

0 25.653 12.992  

41
0 MNHMEIO 

Ι. Ναός Αγίας 
Παρασκευής, 

Ασπρόπυργος, 
Αττική 

46341
1 

421174
7.2 0 15.585 7.087  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 303 

Α/
Α Κατηγορία Ονομασία X Y 

Χρόν
ος 

άφιξ
ης 

 (hr) 

Χρόνος 
μέγιστη

ς 
πλημμύ
ρας (hr) 

Χρόνος 
παραμο
νής (h) 

Κωδι
κός 
*** 

41
1 

MNHMEIO 

Ι. Ναός Αγίου 
Ζαχαρία, 
Ελευσίνα, 

Αττική 

45957
7 

421038
7.8 

26.79
4 

26.873 9.58 317 

41
2 MNHMEIO 

Ι. Ναός 
Αποκεφάλισης 

Ιωάννη 
Προδρόμου, 

Ασπρόπυργος, 
Αττική 

46524
1.8 

421043
6 

12.68
2 13.093 64.173 318 

41
3 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

- ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΜΑΡΟΥΓΚΑ 

45996
3.8 

421032
6.1 

0 27.542 8.005  

41
4 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΕΛΕΥΣΙΝΑ - 
ΤΟ ΣΠΙΤΑΚΙ 

ΤΗΣ 
ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 

45991
7.8 

421078
4.5 0 26.373 19.16  

41
5 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜ

ΕΝΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

- 
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛ

ΟΥ 
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 

45876
9.3 

421132
0.6 

24.42
6 

24.887 34.646 319 

41
6 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η ΙΕΚ Ελευσίνας 45788

4.5 
421141

8.1 0 12.481 14.173  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 304 

Α/
Α Κατηγορία Ονομασία X Y 

Χρόν
ος 

άφιξ
ης 

 (hr) 

Χρόνος 
μέγιστη

ς 
πλημμύ
ρας (hr) 

Χρόνος 
παραμο
νής (h) 

Κωδι
κός 
*** 

41
7 

MNHMEIO 

Καμινάδα 
βιομηχανικού 
συγκροτήματ

ος ΙΡΙΣ, 
Ελευσίνα, 

Αττική, 
φερομένης 
ιδιοκτησίας 
Οργανισμού 
Εργατικής 
Κατοικίας 

45999
5 

420972
6.1 

24.79
9 

25.179 9.843 320 

41
8 

ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

ΚΕΝΤΡΟ 
ΥΓΕΙΑΣ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Υ 

46334
9.5 

421046
1.7 

13.21
9 13.837 51.312 321 

41
9 

ΕΕΛ ΚΟΛΠΟΣ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

46196
2.2 

421085
5.6 

24.84 25.372 54.068 322 

42
0 

MNHMEIO 

Κτιριακό 
συγκρότημα 

σιδηροδρομικ
ού σταθμού, 

Ελευσίνα, 
Αττική 

45937
4.9 

421067
1.1 

0 27.357 17.323  
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Ι Π05.Τ1 - 305 

Α/
Α Κατηγορία Ονομασία X Y 

Χρόν
ος 

άφιξ
ης 

 (hr) 

Χρόνος 
μέγιστη

ς 
πλημμύ
ρας (hr) 

Χρόνος 
παραμο
νής (h) 

Κωδι
κός 
*** 

42
1 

MNHMEIO 

Κτίριο (α) 
βιομηχανικού 
συγκροτήματ

ος ΙΡΙΣ, 
Ελευσίνα, 

Αττική, 
φερομένης 
ιδιοκτησίας 
Οργανισμού 
Εργατικής 
Κατοικίας 

45997
5 

420969
5 

0 25.21 33.727  

42
2 MNHMEIO 

Κτίριο (β) 
βιομηχανικού 
συγκροτήματ

ος ΙΡΙΣ, 
Ελευσίνα, 

Αττική, 
φερομένης 
ιδιοκτησίας 
Οργανισμού 
Εργατικής 
Κατοικίας 

45995
8.8 

420968
3.4 0 25.226 35.039  

42
3 

MNHMEIO 

Κτίριο, οδός 
Ηρώων 

Πολυτεχνείου 
10, Ελευσίνα, 

Αττική, 
φερομένης 

ιδιοκτησίας Κ. 
Β. 

Μορφοπούλο
υ 

45950
7.9 

421050
0.5 

26.75
1 

26.934 9.974 323 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 306 

Α/
Α Κατηγορία Ονομασία X Y 

Χρόν
ος 

άφιξ
ης 

 (hr) 

Χρόνος 
μέγιστη

ς 
πλημμύ
ρας (hr) 

Χρόνος 
παραμο
νής (h) 

Κωδι
κός 
*** 

42
4 

SEVESO ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ 
ΜΑΝΔΡΑΣ 

45759
8.1 

421241
9.2 

25.27 37.238 247.375 324 

42
5 SEVESO 

ΜΕΛΚΟ 
ΠΕΤΡΟΛΕΟΥΜ 

(ΠΡΩΗΝ 
TEXACO) 

46393
5.4 

420967
0.5 

13.08
6 13.553 56.693 325 

42
6 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤ

ΑΣΕΙΣ 

ΝΕΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  Ο

.Τ. 256 

45889
4.7 

421115
4.1 

0 25.076 24.934  

42
7 

ΠΥΡΟΣΒΕΣ
ΤΙΚΟΙ 

ΣΤΑΘΜΟΙ 

Π.Υ. 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

46028
0.6 

420975
2.7 

23.16
3 

25.104 65.617 326 

42
8 

ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚ
Ο ΙΑΤΡΕΙΟ 
ΜΑΝΔΡΑΣ 

45570
2.6 

421387
9.2 

24.37
7 

24.603 127.953 327 

42
9 SEVESO 

ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

Υ 

46439
1.8 

420923
0.6 

10.34
5 13.283 117.979 328 

43
2 

MNHMEIO 

Συγκρότημα 
κτήματος Κ.Β. 
Μορφοπούλο
υ, Ελευσίνα, 

Αττική 

45952
2 

421051
7 

26.75
2 

27.058 4.593 329 

43
3 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜ
ΕΝΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
- ΙΔΙΩΤΙΚΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ

ΔΗ ΑΝΝΑ 

45961
1.5 

421023
1.3 

0 27.86 3.937  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 
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Ι Π05.Τ1 - 307 

Α/
Α Κατηγορία Ονομασία X Y 

Χρόν
ος 

άφιξ
ης 

 (hr) 

Χρόνος 
μέγιστη

ς 
πλημμύ
ρας (hr) 

Χρόνος 
παραμο
νής (h) 

Κωδι
κός 
*** 

43
4 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙ

ΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Σ - ΣΟΦΙΚΙΤΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ

Α 

45874
2.5 

421244
8.1 

24.07
2 24.695 13.123 330 

43
5 

ΑΣΤΥΝΟΜΙ
ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

45953
2.9 

421085
9.4 0 28.442 6.43  

43
6 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤ

ΑΣΕΙΣ 

ΦΡΑΓΚΕΙΟ 
ΔΗΜΗΟΤΙΚΟ 

ΓΗΠΕΔΟ 

45653
8.4 

421386
1 

0 24.533 17.454  

43
7 

ΥΠΟΣΤΑΘΜ
ΟΙ ΑΔΜΗΕ 

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚ
Η 

46115
0.4 

421083
6.4 

22.20
1 24.852 74.016 331 

43
8 

SEVESO ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚ
Η ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

46113
8.1 

421045
8.7 

23.57
2 

25.037 12.467 332 

43
9 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

ENIAIO 
ΕΙΔΙΚΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ
ΙΚΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - 
ΛΥΚΕΙO 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

45888
3.4 

421253
9.5 

23.77
2 

24.664 8.661 333 

44
0 

IPPC 

HALYPS 
BUILDING 

MATERIALS 
S.A. 

46412
2.3 

420968
7.3 

12.72
1 

13.512 24.409 334 

44
1 IPPC 

HALYVOURGI
KI INC. 

46157
3.6 

421114
2.4 

22.53
3 25.162 139.633 335 
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Ι Π05.Τ1 - 308 

Α/
Α Κατηγορία Ονομασία X Y 

Χρόν
ος 

άφιξ
ης 

 (hr) 

Χρόνος 
μέγιστη

ς 
πλημμύ
ρας (hr) 

Χρόνος 
παραμο
νής (h) 

Κωδι
κός 
*** 

44
2 

IPPC 

HELLENIC 
HALYVOURGI

A-
ASPROPYRGO

S PLANT 

46460
1.9 

420960
9.8 

0 13.686 16.142  

44
3 IPPC 

POLYECO S.A. 
- Aspropyrgos 

plant 

46462
7.8 

420930
6.7 0 15.519 9.186  

44
4 

SEVESO 

SHELL GAS 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Υ (ΟΠΙΣΘΕΝ 

ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ
Υ) 

46549
5.7 

420968
0.1 

0 14.521 21.785  

44
5 

IPPC VERNILAC S.A. 
45732

8.8 
421283

8.9 
0 24.962 16.929  

* Οι περιπτώσεις όπου αναφέρεται χρόνος μέγιστης πλημμύρας αλλά όχι χρόνος άφιξης 
αναφέρονται σε περιοχές όπου η πλημμύρα δεν ξεπερνά τα 0.3 μέτρα επομένως δεν έχει 
καταγραφεί χρόνος άφιξης. Ωστόσο, ο χρόνος για την μέγιστη πλημμύρα καταγράφεται κανονικά. 

** Ο χρόνος παραμονής έχει υπολογιστεί από τη χρονική στιγμή της μέγιστης πλημμύρας μέχρι το 
βάθος ροής να μειωθεί στα 0,30 μέτρα. Αθροίζοντας το χρόνο άφιξης με το χρόνο παραμονής 
προκύπτει η διάρκεια από τη χρονική στιγμή της άφιξης μέχρι το βάθος ροής να μειωθεί στα 
0,30m. 

*** Κωδικός απεικόνισης σημείου στους χάρτες επικινδυνότητας. 

 

4.8 Χαμηλές ζώνες λεκάνης τεχνητής λίμνης Μαραθώνα 
(EL06APSFR006)  

H Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας «Χαμηλές ζώνες λεκάνης τεχνητής λίμνης 
Μαραθώνα» (EL06APSFR006), οι κόμβοι μοντελοποίησης του υδραυλικού μοντέλου και τα 
ποτάμια υδατικά συστήματα που μοντελοποιήθηκαν φαίνονται στον παρακάτω Χάρτη. 
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Ι Π05.Τ1 - 309 

 

Εικόνα 4-10: Ποτάμια Υδατικά συστήματα εντός ΖΔΥΚΠ «Χαμηλές ζώνες λεκάνης 
τεχνητής λίμνης Μαραθώνα» (EL06APSFR006) 

4.8.1 Θέσεις ενδιαφέροντος 

Εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR006  επικρατεί η κατηγορία 10 «Πυκνή δασώδης βλάστηση με μη 
επιλέξιμη γεωργική ή βοσκοτοπική γη» του ΟΠΕΚΕΠΕ 2021, με ποσοστό 29,24%. Ακολουθούν 
οι κατηγορίες 61 «Καλλιέργεια ελαιώνων με Δευτερεύουσα (σε άνω του 10% της συνολικής 
έκτασης του αγροτεμαχίου αναφοράς) πλην ελαιώνων γεωργική κάλυψη» (15,08%), 41 «Κύρια 
κάλυψη αρόσιμα και Δευτερεύουσα (σε άνω του 10% της συνολικής έκτασης του αγροτεμαχίου 
αναφοράς) μη αροτραία γεωργική κάλυψη» (14,80%), 20 «Πυκνή δόμηση (οικιστική, αστική 
κ.τ.λ.) με μη επιλέξιμη γεωργική ή βοσκοτοπική γη» (10,70%), 90 «Άλλη χρήση, μη αγροτική π.χ. 
αθλητικοί, αρχαιολογικοί χώροι, κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, λατομεία, πεδία βολής, 
στρατιωτικοί χώροι κ.τ.λ.» (7,56%), 91 «Μεταφορικά Δίκτυα π.χ. δρόμοι, σιδηρόδρομοι» 
(5,87%), 30 «Αμιγής βοσκότοπος» (4,61%), 60 «» (4,15) και 71 «Αμπελοκαλλιέργεια με 
Δευτερεύουσα (άνω του 10% της συνολικής έκτασης του αγροτεμαχίου) πλην 
αμπελοκαλλιεργειών γεωργική κάλυψη» (3,93%). Οι υπόλοιπες κατηγορίες χρήσεων γης 
καταλαμβάνουν ποσοστά μικρότερα του 3%. 

ΒΙΠΕ – ΒΙΟΠΑ 

Εντός των ορίων της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR006 εντοπίζονται η ΒΙΠΕ Αγ. Στεφάνου και οι 
Βιομηχανικές Ζώνες Άνοιξης και Κρυονερίου.  
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Ι Π05.Τ1 - 310 

Βιομηχανίες 

Σε ότι αφορά στις βιομηχανικές μονάδες, εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR006, εντοπίζονται έξι (6) 
βιομηχανικές μονάδες, εκ των οποίων οι έντεκα (11) ακολουθούν τις Πρόνοιες της Οδηγίας 
Seveso και οι πενήντα δύο (52) την Οδηγία IPPC. 

Οδικό δίκτυο 

Στην ευρύτερη περιοχή της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR006 εντοπίζονται τμήματα από δέκα (10) 
κύριους οδικούς άξονες, ήτοι: 

 Αυτοκινητόδρομος Α1 (ή 1) Εύζωνοι – Θεσσαλονίκη – Λάρισα – Λαμία – Αθήνα – Πειραιάς, το 
τμήμα από την Αθήνα έως την Μαλακάσα, όπου διέρχεται στο ΥΔ 07 (Αν. Στερεά Ελλάδα). 

 Αυτοκινητόδρομος Α6 (ή 6) Ελευσίνα – Ασπρόπυργος – Άνω Λιόσια – Αμαρούσιο – Γέρακας 
– Παλλήνη – Κορωπί – Μαρκόπουλο, καθώς και οι εξής κάθετοι άξονες: Α63 Ηλιούπολη – 
Υμηττός – Παιανία (υπό μελέτη), Α64  Αργυρούπολη – Ηλιούπολη – Αγ. Παρασκευή – 
Παλλήνη – Πικέρμι, Α65 Άνω Λιόσια – Αιγάλεω – Ασπρόπυργος και Α642 Χαλάνδρι – 
Δουκίσσης Πλακεντίας – Αγ. Παρασκευή. 

 Οδός Ταχείας Κυκλοφορίας 91 Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού. 

 Εθνική Οδός 1 Αθήνα – Δεκέλεια – Αταλάντη – Καμένα Βούρλα – Θερμοπύλες – Λαμία – 
Στυλίδα – Αλμυρός – Βελεστίνο – Λάρισα – Τέμπη – Κατερίνη – Αλεξάνδρεια – Ν. Χαλκηδόνα 
– Γέφυρα – Πολύκαστρο – Εύζωνοι, το τμήμα από την Αθήνα έως την Μαλακάσα. 

 Εθνική Οδός 54 Αθήνα – Σταυρός – Ραφήνα. 

 Εθνική Οδός 56 Αθήνα – Πειραιάς. 

 Εθνική Οδός 81 Άνοιξη – Καπανδρίτι – Κάλαμος. 

 Εθνική Οδός 83 Αθήνα – Κηφισιά – Άνοιξη – Μαραθώνας – Ραφήνα. 

 Εθνική Οδός 87 Γλυκά Νερά – Παλλήνη – Χριστούπολη – Σπάτα. 

 Εθνική Οδός 89 Σταυρός – Παιανία – Μαρκόπουλο – Λαύριο – Προέκταση προς Κ. Ποσειδωνία 
– Σούνιο. 

Σιδηροδρομικό δίκτυο 

Στην ευρύτερη περιοχή της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR006 εντοπίζεται τμήμα του σιδηροδρομικού 
δικτύου Πειραιάς – Αθήνα – Λάρισα – Ελληνοτουρκικά Σύνορα, το τμήμα από την Αθήνα έως την 
Μαλακάσα. 

4.8.2 Ιστορικό πλημμυρών 

Σύμφωνα με την Προκαταρκτική Αξιολόγηση (ΥΠΕΚΑ, ΓΔΥ, 2012), συνολικά καταγράφηκαν 6 
ιστορικά συμβάντα εντός της ΖΔΥΚΠ, εκ’ των οποίων το 1 χαρακτηρίστηκε ως σημαντικό. 

Σύμφωνα με την 1η αναθεώρηση Προκαταρκτικής Αξιολόγησης, (ΥΠΕΝ, ΓΔΥ, 2019), συνολικά 
καταγράφηκαν 6 ιστορικά συμβάντα εντός της ΖΔΥΚΠ, εκ’ των οποίων τα 4 χαρακτηρίστηκαν 
ως σημαντικά. 
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Όλα τα έτη που έχουν σημειωθεί πλημμυρικά γεγονότα έχουν από ένα πλημμυρικό συμβάν μέσα 
στο έτος. Το μέγιστο πλήθος πληγέντων οικισμών παρατηρήθηκε το 2012 (επεισόδιο 
29/12/2012 που έπληξε 2 οικισμούς)  και το 2016 (επεισόδιο 07/06/2016 που έπληξε 2 
οικισμούς) . 

Στο βόρειο τμήμα της ζώνη (λίμνη Μαραθώνα) δεν έχουν παρατηρηθεί πλημμυρικά φαινόμενα. 
Στο νότιο, τμήμα, περιοχές Σταμάτας, Δροσίας Κηφησίας, Λυκόβρυσης, κ.λπ. τα πλημμυρικά 
φαινόμενα οφείλονται σε υπερχείλιση ρεμάτων των οποίων η ροή διακόπτεται ή 
παρεμποδίζεται από την αστική δόμηση (ρ. Χελιδονούς, ρ. Κοκκιναρά, ρ. Πύρνας, Ποδονίφτης) 
και αιφνίδιες τοπικές καταιγίδες που τα δίκτυα ομβρίων αδυνατούν να παροχετεύσουν. 

4.8.3 Αποτελέσματα ποτάμιων συστημάτων 

Άγνωστο Ρέμα   

Με βάση τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης για περίοδο επαναφοράς Τ=50 και Τ=100 
χρόνια, η πλημμύρα περιορίζεται εντός της ευρύτερης κοίτης του ρέματος  μέχρι και το σημείο 
της συμβολής με το ρέμα Λιαγκοίρη, ενώ στο δυτικό κλάδο του ρέματος επηρεάζονται ορισμένες 
όμορες καλλιεργούμενες εκτάσεις. Στην περίοδο επαναφοράς Τ=1000 χρόνια, η πλημμύρα έχει 
μεγαλύτερη έκταση και βάθος ροής, με αποτέλεσμα να επηρεάζει τις καλλιέργειες εκατέρωθεν 
της κοίτης. 

Ρέμα Λιαγκοίρη   

Με βάση τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης για τις περιόδους επαναφοράς Τ=50 και Τ=100 
χρόνια δε δημιουργείται κάποια  αξιόλογη πλημμυρική κατάκλυση λόγω των μικρών παροχών 
και της έντονης κλίσης της μισγάγγειας . Στην περίοδο επαναφοράς Τ=1000 χρόνια, και πριν τη 
συμβολή με το ρέμα Όζας, η πλημμυρική κατάκλυση εμφανίζει μεγαλύτερο βάθος και 
καταλαμβάνει μεγαλύτερη έκταση, ενώ επηρεάζει τον Α/Δ ΠΑΘΕ και κάποιες παρακείμενες 
καλλιέργειες εκατέρωθεν της κοίτης. Δεν επηρεάζεται κάποια θέση ενδιαφέροντος. 

Ρέμα Χρυσής Ακτής  

Η πλημμύρα σε όλες τις περιόδους επαναφοράς περιορίζεται εντός της ευρύτερης κοίτης του 
ρέματος, και μέχρι την εκβολή στη λίμνη Μαραθώνα  λόγω των έντονων μαιανδρισμών. 

Ρέμα  Πρεπαγκούρη  

Η πλημμύρα σε όλες τις περιόδους επαναφοράς περιορίζεται εντός της ευρύτερης κοίτης του 
ρέματος, και μέχρι την εκβολή στη λίμνη Μαραθώνα  λόγω των έντονων μαιανδρισμών. 

Ρέμα Όζας  

Με βάση τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης για περίοδο επαναφοράς Τ=50 χρόνια στο ρέμα 
Όζας η πλημμυρική κατάκλυση πλήττει ελάχιστες καλλιεργούμενες εκτάσεις εκατέρωθεν της 
κοίτης και δε δημιουργούνται φαινόμενα πλημμύρας μέχρι το ύψος του ΠΑΘΕ  χωρίς να 
επηρεάζεται ο οικισμός Αφίδναι. 

Στην περίοδο επαναφοράς Τ=100 χρόνια η πλημμύρα έχει την ίδια περίπου έκταση, εκτός από 
το σημείο συμβολής με το ρέμα Λιαγκοίρη, όπου αυξάνεται, ενώ αυξημένο είναι και το βάθος 
ροής.  
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Στην περίοδο επαναφοράς Τ=1000 χρόνια, στο σημείο συμβολής με το ρέμα Λιαγκοίρη 
δημιουργούνται φαινόμενα μικρής έκτασης επηρεάζοντας σε μικρό βαθμό τον Α/Δ ΠΑΘΕ. Δεν 
επηρεάζεται κάποιο σημείο ενδιαφέροντος. 

Ρέμα Λάκκα  

Στις περιόδους  επαναφοράς Τ=50 και Τ=100 χρόνια η πλημμυρική κατάκλυση  περιορίζεται 
εντός της ευρύτερης κοίτης του ρέματος, και μέχρι το σημείο συμβολής με το ρέμα Λιαγκοίρη 
λόγω των έντονων μαιανδρισμών. Στην περίοδο επαναφοράς Τ=1000 χρόνια η πλημμύρα 
ξεφεύγει της κοίτης και πλήττει τις όμορες καλλιεργούμενες εκτάσεις. 

 

4.9 Παράκτια πεδινή περιοχή Μαραθώνα-Νέας Μάκρης 
(EL06APSFR007) 

H Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας «Παράκτια πεδινή περιοχή Μαραθώνα - Νέας 
Μάκρης»(EL06APSFR007), οι κόμβοι μοντελοποίησης του υδραυλικού μοντέλου και τα ποτάμια 
υδατικά συστήματα που μοντελοποιήθηκαν φαίνονται στον παρακάτω Χάρτη. 

 

Εικόνα 4-11: Ποτάμια Υδατικά συστήματα εντός ΖΔΥΚΠ «Παράκτια πεδινή περιοχή 
Μαραθώνα - Νέας Μάκρης»(EL06APSFR007) 
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4.9.1 Θέσεις ενδιαφέροντος 

Εντός της ΖΔΥΚΠ επικρατεί η κατηγορία 10 «Πυκνή δασώδης βλάστηση με μη επιλέξιμη 
γεωργική ή βοσκοτοπική γη» του ΟΠΕΚΕΠΕ 2021, με ποσοστό 31,37%. Ακολουθούν οι 
κατηγορίες 41 «Κύρια κάλυψη αρόσιμα και Δευτερεύουσα (σε άνω του 10% της συνολικής 
έκτασης του αγροτεμαχίου αναφοράς) μη αροτραία γεωργική κάλυψη» (20,56%), 90 «Άλλη 
χρήση, μη αγροτική π.χ. αθλητικοί, αρχαιολογικοί χώροι, κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, 
λατομεία, πεδία βολής, στρατιωτικοί χώροι κ.τ.λ.» (11,60%), 61 «Καλλιέργεια ελαιώνων με 
Δευτερεύουσα (σε άνω του 10% της συνολικής έκτασης του αγροτεμαχίου αναφοράς) πλην 
ελαιώνων γεωργική κάλυψη» (8,83%), 60 «Αμιγής (σε ποσοστό άνω του 90% της συνολικής 
επιλέξιμης έκτασης του αγροτεμαχίου αναφοράς) καλλιέργεια ελαιώνων» (6,68%), 20 «Πυκνή 
δόμηση (οικιστική, αστική κ.τ.λ.) με μη επιλέξιμη γεωργική ή βοσκοτοπική γη» (6,52%), 30 
«Αμιγής βοσκότοπος» (4,21%), 40 «Αμιγώς (σε ποσοστό άνω του 90% της συνολικής επιλέξιμης 
έκτασης του αγροτεμαχίου αναφοράς) αροτραίες καλλιέργειες» (3,85%) και 31 «Βοσκότοπος 
με δευτερεύουσα(σε ποσοστό άνω του 10% της συνολικής επιλέξιμης έκτασης του 
αγροτεμαχίου αναφοράς) γεωργική κάλυψη» (3,26%). Ακολουθούν οι υπόλοιπες κατηγορίες 
χρήσεων γης του ΟΠΕΚΕΠΕ 2021, με ποσοστά μικρότερα του 2%. 

Υδατοκαλλιέργειες 

Σε ότι αφορά στις εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας, εντός της περιοχή της ΖΔΥΚΠ 
EL06APSFR007 εντοπίζεται μία (1) υδατοκαλλιέργεια για τσιπούρα – λαβράκι (της ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε.), η οποία βρίσκεται στα παράκτια ύδατα πλησίον των βορείων 
ορίων της ΖΔΥΚΠ. 

Βιομηχανίες 

Σε ότι αφορά στις βιομηχανικές μονάδες, εντός της ΖΔΚΥΠ εντοπίζονται δύο (2) βιομηχανικές 
μονάδες, εκ των οποίων καμία δεν ακολουθεί τις Πρόνοιες της Οδηγίας Seveso ή Οδηγία IPPC. 

Λατομεία– Λατομικές Περιοχές 

Στην ευρύτερη περιοχή της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR007, αλλά εκτός των ορίων της ΖΔΥΚΠ, 
απαντώνται πέντε (5) ενεργά λατομεία μαρμάρου (2η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης 
Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL 06) Προσχέδιο 
Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών). 

Οδικό δίκτυο 

Στην ευρύτερη περιοχή της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR007 εντοπίζονται τμήματα από δύο (2) κύριους 
οδικούς άξονες, ήτοι: 

 Εθνική Οδός 81Άνοιξη – Καπανδρίτι – Κάλαμος. 

 Εθνική Οδός 83Αθήνα – Κηφισιά – Άνοιξη – Μαραθώνας – Ραφήνα. 

Λιμενικές εγκαταστάσεις 

Στην ευρύτερη περιοχή της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR007, αλλά και επί των παράκτιων ορίων της 
Ζώνης, εντοπίζονται: 

 ο τουριστικός λιμένας Νέας Μάκρης και 

 ο λιμένας Αγίας Μαρίνας 
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4.9.2 Ιστορικό πλημμυρών 

Σύμφωνα με την Προκαταρκτική Αξιολόγηση (ΥΠΕΚΑ, ΓΔΥ, 2012), έχουν καταγραφεί 9 
ιστορικά συμβάντα, αλλά κανένα δεν έχει χαρακτηριστεί ως σημαντικό. 

Σύμφωνα με την 1η αναθεώρηση Προκαταρκτικής Αξιολόγησης, (ΥΠΕΝ, ΓΔΥ, 2019), συνολικά 
καταγράφηκαν για το διάστημα 2012-2018, πέντε (5) ιστορικά συμβάντα εντός της ΖΔΥΚΠ. Και 
τα πέντε χαρακτηρίστηκαν ως σημαντικά.  Το μέγιστο πλήθος πληγέντων οικισμών 
παρατηρήθηκε το 2012 και το 2015 που έπληξε 2 οικισμούς. 

Η Λεκάνη Ραπεντώσας, με κύριο το Ρέμα Βρανά (ή Σκόρπιο ρέμα), ξεκινά από την περιοχή 
Διονύσου και καταλήγει λίγο βορειότερα της Νέας Μάκρης σε περιοχή του Δήμου Μαραθώνα. 
Το υδρογραφικό δίκτυο κατάντη του φράγματος Ραπεντώσας έχει ελάχιστη 
παροχετευτικότητα και σε μερικά σημεία εκφυλλίζεται χωρίς να διαθέτει συγκεκριμένη κοίτη. 
Στο πεδινό τμήμα (Λεκάνη Βρανά) κυρίως ανάντη της Μαραθώνιας διαδρομής υπάρχουν 
εκτεταμένες γεωργικές εκτάσεις με μονάδες θερμοκηπίων και αγρών, και διάσπαρτα σπίτια, 
ενώ το υδρογραφικό δίκτυο είναι ανεπαρκές και με πολλές ανθρώπινες επεμβάσεις (τοίχοι, 
μπαζώματα κλπ). Συνεπώς το πεδινό αυτό τμήμα έχει μεγάλο πρόβλημα στην αποστράγγιση 
του. Πριν την εκβολή του στη θάλασσα, το ρέμα Βρανά οδηγείται σε κλειστό αγωγό περί τα 2 
km, που λόγω της μικρής- ανεπαρκούς διατομής του δημιουργεί εκτεταμένες πλημμύρες ανάντη 
της εισόδου του (θέση «Πατητήρια»). Το ρέμα Βρανά, το οποίο παρά την κατασκευή του 
αντιπλημμυρικού φράγματος είχε κατακλύσει την πεδινή ζώνη του Μαραθώνα προκαλώντας 
μεγάλες καταστροφές (π.χ. Νοέμβριο του 2005), έχει γίνει ακόμη πιο απειλητικό, αφού η έκτασή 
του πάνω από το φράγμα έχει πια καεί. Η Λεκάνη Ραπεντώσας πριν την πυρκαγιά του 1995 είχε 
δασοκάλυψη κατά 62% της συνολικής έκτασης, ενώ μετά την πυρκαγιά του 1995 η 
δασοκάλυψη μειώθηκε σε 45% και μετά την δεύτερη πυρκαγιά του 1998 η δασοκάλυψη 
μειώθηκε σε 10%. Εκτιμάται ότι η παροχή αιχμής στη θέση του φράγματος θα είναι περίπου 
80% μεγαλύτερη.  

Τα αίτια εμφάνισης και οι μηχανισμοί πλημμύρας είναι παρόμοια και στα υπόλοιπα ρέματα της 
περιοχής Νέας Μάκρης-Μαραθώνα: Καινούργιο Ρέμα, Μακεδονομάχου (Ροκφέλερ), Ρούμελης, 
Βαζάνα (Νέας Μάρκης), Μαρούγκα, Ζούμπερι, Αγ. Ανδρέα. Πολλά από αυτά τα ρέματα 
εκβάλλουν στη θάλασσα μέσω κλειστών αγωγών ή μέσα από δαιδαλώδεις διαδρομές οι οποίες 
διασχίζουν κήπους, αυλές και σπίτια της παράκτιας ζώνης. Οι αυθαιρεσίες στα ρέματα, όπως 
επιχωματώσεις, απορρίψεις μπαζών, αυθαίρετων καταλήψεων και άλλων ανεξέλεγκτων 
παρεμβάσεων προκαλούν πλημμύρες σε περιόδους έντονης βροχόπτωσης. Ο πλημμυρικός 
κίνδυνος έχει επίσης αυξηθεί, συνεπεία των πυρκαγιών στην περιοχή, κατά τις οποίες οι λεκάνες 
των ρεμάτων αυτών έχασαν σημαντικό τμήμα της δασοκάλυψής τους στην ορεινή ζώνη. 

4.9.3 Αποτελέσματα ποτάμιων συστημάτων 

Ρέμα Πετρόρεμα  

Με βάση τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης στην περίοδο επαναφοράς Τ=50 χρόνια, οι 
πλημμυρικές ροές,  από το ύψος του Μαραθώνα, μέχρι και το σημείο των εκβολών, ξεφεύγουν 
της κοίτης, επηρεάζοντας τη λεωφόρο Μαραθώνας, , τον οικισμό του Μαραθώνα, και το 
παραλιακό μέτωπο από την παραλία Μαραθώνα μέχρι το Σχοινιά. Στην περίοδο επαναφοράς 
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Τ=100 χρόνια η πλημμυρική κατάκλυση έχει μεγαλύτερη έκταση και βάθος ροής, κυρίως στο 
βορειοανατολικό κομμάτι, πλήττοντας επιπλέον καλλιέργειες και μεταποιητικές μονάδες.   Στην 
περίοδο επαναφοράς Τ=1000 χρόνια τα πλημμυρικά φαινόμενα είναι δυσμενέστερα και 
καταλαμβάνουν έκταση ανάμεσα στην οδό Μαραθώνος, την Ποσειδώνος και την οδό Σουλίου 
μέχρι το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο. Επηρεάζονται ο οικισμός του Μαραθώνα, ο Άγιος 
Παντελεήμονας 5 μνημεία, 5 εκπαιδευτικές μονάδες, και μία αθλητική εγκατάσταση 

Ρέμα Αγίας Τριάδας  

Και στις τρεις περιόδυς επαναφοράς, η πλημμύρα να ξεφεύγει λίγο των ορίων της κοίτης μόνο 
στο ρέμα Αγίας Τριάδος επηρεάζοντας σε μικρό βαθμό το Μαραθώνα.  

Ρέμα Ραπεντώσας(Σκόρπιο)  

Και στις 3 περιόδους επαναφοράς οι πλημμυρικές ροές ξεφεύγουν της κοίτης και πλήττουν την 
περιοχή από τον οικισμό Βρανά μέχρι το παραλιακό μέτωπο. Στην περίοδο επαναφοράς Τ=1000 
χρόνια εμφανίζονται μεγαλύτερη έκταση και βάθη ροής. Πλήττονται οι οικισμοί Βρανάς και 
Άγιος Παντελεήμονας, η λεωφόρος Μαραθώνος, το παραλιακό μέτωπο και το σύνολο των 
καλλιεργούμενων πεδινών εκτάσεων. 

Ρέμα Αγίας Παρασκευής  

Στις περιόδους επαναφοράς Τ=50 και Τ=100 χρόνια, η πλημμυρική κατάκλυση ξεφεύγει της 
κοίτης στο σημείο εκβολής και πλήττει όμορες κατοικίες και καλλιέργειες. Στην περίοδο 
επαναφοράς Τ=1000 έτη, η εικόνα είναι δυσμενέστερη, επηρεάζοντας στο σύνολο το παραλιακό 
μέτωπο.  

Ρέμα Εφημεριδοπωλών  

Στην περίοδο επαναφοράς Τ=50 έτη, οι ροές περιορίζονται εντός της κοίτης του ρέματος. Στην 
περίοδο επαναφοράς Τ=100 έτη εμφανίζονται πλημμυρικά φαινόμενα από το ύψος της 
λεωφόρου Μαραθώνος μέχρι και την οδό Χαριλάου Τρικούπη. Στην περίοδο επαναφοράς 
Τ=1000 έτη, η εικόνα είναι δυσμενέστερη, επηρεάζοντας στο σύνολο το παραλιακό μέτωπο.  

Ρέμα Χώνη  

Λόγω του έντονου αναγλύφου της περιοχής και των πολλών μαιανδρισμών του ρέματος, από 
τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης προκύπτει πως σε όλες τις περιόδους επαναφοράς δεν 
εμφανίζονται φαινόμενα πλημμύρας καθώς η πλημμυρική κατάκλυση περιορίζεται εντός της 
ευρύτερης πλημμυρικής κοίτης, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζεται και ο αρχαιολογικός χώρος 
Ραμνούντος. 
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Πίνακας 4-19: Πλημμυρική κατάκλυση σημείων ενδιαφέροντος για Τ=50 χρόνια 

Α/
Α 

Κατηγορία 
Ονομασί

α 
X Y 

Χρόν
ος 

άφιξ
ης 

 (hr) 

Χρόνος 
μέγιστη

ς 
πλημμύ
ρας (hr) 

Χρόνος 
παραμο
νής (h) 

Κωδικ
ός 
*** 

1 
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ

ΣΕΙΣ 

ΔΗΜΟΤΙ
ΚΟ 

ΣΤΑΔΙΟ 
ΜΑΡΑΘΩ

ΝΑ 

496440.
13 

4222289
.71 

13.51
8 14.757 69.685 91 

2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

1ο 
ΟΛΟΗΜΕ

ΡΟ 
ΔΗΜΟΤΙ

ΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΜΑΡΑΘΩ

ΝΑ 

496039.
55 

4223188
.41 

0 12.989 3.937  

3 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ

Η 

ΔΗΜΟΤΙ
ΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΤΥΜΒΟΥ 
ΜΑΡΑΘΩ

ΝΑ 

498178.
08 

4219063
.63 8.578 9.137 52.625 93 

8 MNHMEIO 

Ηράκλειο
ν, 

Μαραθώ
νας, 

Αττική 

497550.
1 

4217720
.14 

8.703 9.189 28.74 94 

9 MNHMEIO 

Νεολιθικ
ός 

οικισμός, 
Νέα 

Μάκρη, 
Αττική 

498568.
21 

4214671
.71 

0 6.841 24.016  
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Πίνακας 4-20: Πλημμυρική κατάκλυση σημείων ενδιαφέροντος για Τ=100 χρόνια 

Α/
Α 

Κατηγορία 
Ονομασί

α 
X Y 

Χρόν
ος 

άφιξ
ης 

 (hr) 

Χρόνος 
μέγιστη

ς 
πλημμύ
ρας (hr) 

Χρόνος 
παραμο
νής (h) 

Κωδικ
ός 
*** 

1 
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ

ΣΕΙΣ 

ΔΗΜΟΤΙ
ΚΟ 

ΣΤΑΔΙΟ 
ΜΑΡΑΘΩ

ΝΑ 

49644
0.1 

422228
9.7 

12.94
8 14.408 119.554 152 

3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

1ο 
ΟΛΟΗΜΕ

ΡΟ 
ΔΗΜΟΤΙ

ΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΜΑΡΑΘΩ

ΝΑ 

49603
9.6 

422318
8.4 

0 12.729 3.937  

4 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ

Η 

ΔΗΜΟΤΙ
ΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΤΥΜΒΟΥ 
ΜΑΡΑΘΩ

ΝΑ 

49817
8.1 

421906
3.6 8.213 8.787 66.798 154 

6 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΛΥΚΕΙΟ 

ΜΑΡΑΘΩ
ΝΑ 

49657
7 

422249
1.9 

0 14.4 16.142  

11 MNHMEIO 
Μαραθών

ας, 
Αττική 

49821
9.2 

421982
3.8 0 16.605 15.092  

12 MNHMEIO 

Ηράκλειο
ν, 

Μαραθών
ας, 

Αττική 

49755
0.1 

421772
0.1 8.238 8.632 51.837 156 

13 MNHMEIO 

Μπρεξίζα, 
Νέα 

Μάκρη, 
Αττική 

49803
0 

421695
0 

0 11.366 14.829  

14 MNHMEIO 

Νεολιθικ
ός 

οικισμός, 
Νέα 

Μάκρη, 
Αττική 

49856
8.2 

421467
1.7 6.736 6.841 0.919 157 
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Πίνακας 4-21: Πλημμυρική κατάκλυση σημείων ενδιαφέροντος για Τ=1000 χρόνια 

Α/
Α 

Κατηγορία Ονομασία X Y 

Χρόν
ος 

άφιξ
ης 

 (hr) 

Χρόνος 
μέγιστη

ς 
πλημμύ
ρας (hr) 

Χρόνος 
παραμο
νής (h) 

Κωδι
κός 
*** 

32 MNHMEIO 
Αρχαιολογικό 

Μουσείο 
Μαραθώνα 

49518
0.3 

421907
1.7 

11.88 12.024 4.462 14 

34 MNHMEIO Μαραθώνας, 
Αττική 

49821
9.2 

421982
3.8 

24.74
9 

25.214 6.955 16 

35 MNHMEIO 
Αρνός, 

Μαραθώνας, 
Αττική 

49587
1.5 

421899
2.6 

11.80
9 

12.03 9.055 17 

63 MNHMEIO 
Μπρεξίζα, Νέα 
Μάκρη, Αττική 

49803
0 

421695
0 

13.04
4 13.406 60.105 37 

83 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

2ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΜΑΡΑΘΩΝΑ 

49603
2.7 

422321
3.2 

20.33
3 

24.158 100.656 55 

84 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ

Η 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 
ΝΕΑΣ 

ΜΑΚΡΗΣ 
"ΠΑΜΜΑΚΑΡΙ

ΣΤΟΣ" 

49831
3.7 

421391
4.4 

11.50
7 12.018 100.787 56 

85 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ

Η 

1ο ΕΙΔ. 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΝΕΑΣ 
ΜΑΚΡΗΣ 

"ΠΑΜΜΑΚΑΡΙ
ΣΤΟΣ" 

49831
3.7 

421391
4.4 

11.50
7 12.018 100.787 57 

10
9 MNHMEIO 

Ηράκλειον, 
Μαραθώνας, 

Αττική 

49755
0.1 

421772
0.1 

10.85
6 12.742 140.551 78 

11
8 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΤΥΜΒΟΥ 

ΜΑΡΑΘΩΝΑ 

49817
8.1 

421906
3.6 

10.43
4 

12.897 174.541 87 

12
6 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΛΥΚΕΙΟ 

ΜΑΡΑΘΩΝΑ 

49657
7 

422249
1.9 

23.00
8 24.377 185.827 94 

13
5 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

1ο 
ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΜΑΡΑΘΩΝΑ 

49603
9.6 

422318
8.4 

19.66
7 24.151 228.084 103 

14
3 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

1ο 
ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

49603
9.6 

422318
8.4 

19.66
7 24.151 240.945 109 
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Α/
Α Κατηγορία Ονομασία X Y 

Χρόν
ος 

άφιξ
ης 

 (hr) 

Χρόνος 
μέγιστη

ς 
πλημμύ
ρας (hr) 

Χρόνος 
παραμο
νής (h) 

Κωδι
κός 
*** 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΜΑΡΑΘΩΝΑ 

18
2 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤ

ΑΣΕΙΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΤΑΔΙΟ 

ΜΑΡΑΘΩΝΑ 

49644
0.1 

422228
9.7 

19.83 24.399 347.769 147 

* Οι περιπτώσεις όπου αναφέρεται χρόνος μέγιστης πλημμύρας αλλά όχι χρόνος άφιξης 
αναφέρονται σε περιοχές όπου η πλημμύρα δεν ξεπερνά τα 0.3 μέτρα επομένως δεν έχει 
καταγραφεί χρόνος άφιξης. Ωστόσο, ο χρόνος για την μέγιστη πλημμύρα καταγράφεται κανονικά. 

** Ο χρόνος παραμονής έχει υπολογιστεί από τη χρονική στιγμή της μέγιστης πλημμύρας μέχρι το 
βάθος ροής να μειωθεί στα 0,30 μέτρα. Αθροίζοντας το χρόνο άφιξης με το χρόνο παραμονής 
προκύπτει η διάρκεια από τη χρονική στιγμή της άφιξης μέχρι το βάθος ροής να μειωθεί στα 
0,30m. 

*** Κωδικός απεικόνισης σημείου στους χάρτες επικινδυνότητας. 

 

4.10 Λεκάνη π. Κηφισού (EL06APSFR011) 
H Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας «Λεκάνη π. Κηφισού» (EL06APSFR011), οι 
κόμβοι μοντελοποίησης του υδραυλικού μοντέλου και τα ποτάμια υδατικά συστήματα που 
μοντελοποιήθηκαν φαίνονται στον παρακάτω Χάρτη. 
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Εικόνα 4-12: Ποτάμια Υδατικά συστήματα εντός ΖΔΥΚΠ «Λεκάνη π. Κηφισού» 
(EL06APSFR011) 

4.10.1 Θέσεις ενδιαφέροντος 

Εντός της ΖΔΥΚΠ επικρατεί η κατηγορία 20 «Πυκνή δόμηση (οικιστική, αστική κ.τ.λ.) με μη 
επιλέξιμη γεωργική ή βοσκοτοπική γη» του ΟΠΕΚΕΠΕ 2021, με ποσοστό 66,08% και 
ακολουθούν οι κατηγορίες 90 «Άλλη χρήση, μη αγροτική π.χ. αθλητικοί, αρχαιολογικοί χώροι, 
κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, λατομεία, πεδία βολής, στρατιωτικοί χώροι κ.τ.λ.», με ποσοστό 
15,18%, 10 «Πυκνή δασώδης βλάστηση με μη επιλέξιμη γεωργική ή βοσκοτοπική γη», με 
ποσοστό 11,29% και 91 «Μεταφορικά Δίκτυα π.χ. δρόμοι, σιδηρόδρομοι», με ποσοστό 2,39%. 
Οι υπόλοιπες κατηγορίες χρήσεων γης της ΖΔΥΚΠ, κατέχουν ποσοστά μικρότερα του 2%. 

Έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων 

Σε ότι αφορά άλλες χρήσεις γης, εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR011, εντοπίζεται μία (1) ενεργή 
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων, η ΕΕΛ Μεταμόρφωσης. 

Έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων 

Εντός των ορίων της ΖΔΥΚΠ, εντοπίζεται ένας (1) αποκατεστημένος ΧΑΔΑ (ΓΔΥ, 2023). 

ΒΙΠΕ - ΒΙΟΠΑ 

Εκτός των ορίων της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR011, σε πολύ μικρή απόσταση, εντοπίζεται το ΒΙΟ.ΠΑ. 
Σχιστού με Φορέα Διαχείρισης την «ΒΙΠΑΣ Α.Ε.». 
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Βιομηχανίες 

Σε ότι αφορά στις βιομηχανικές μονάδες, εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR011, εντοπίζονται 
διακόσιες πέντε (205) βιομηχανικές μονάδες, εκ των οποίων οι εβδομήντα τρεις (73) 
ακολουθούν τις Οδηγίες IPPC και οι τέσσερις (4) τις Πρόνοιες της Οδηγίας Seveso. 

Οδικό δίκτυο 

Στην ευρύτερη περιοχή της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR0111 εντοπίζονται τμήματα από εννέα (9) 
κύριους οδικούς άξονες, ήτοι: 

 Αυτοκινητόδρομος Α1 (ή 1) Εύζωνοι – Θεσσαλονίκη – Λάρισα – Λαμία – Αθήνα – Πειραιάς, το 
τμήμα από την Αθήνα έως τον Άγιο Στέφανο. 

 Αυτοκινητόδρομος Α6 (ή 6) Ελευσίνα – Ασπρόπυργος – Άνω Λιόσια – Αμαρούσιο – Γέρακας 
– Παλλήνη – Κορωπί – Μαρκόπουλο, καθώς και οι εξής κάθετοι άξονες: Α63 Ηλιούπολη – 
Υμηττός – Παιανία (υπό μελέτη), Α64 Αργυρούπολη – Ηλιούπολη – Αγ. Παρασκευή – 
Παλλήνη – Πικέρμι, Α65 Άνω Λιόσια – Αιγάλεω – Ασπρόπυργος και Α642 Χαλάνδρι – 
Δουκίσσης Πλακεντίας – Αγ. Παρασκευή. 

 Οδός Ταχείας Κυκλοφορίας 91 Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού. 

 Εθική Οδός 1 Αθήνα – Δεκέλεια – Αταλάντη – Καμένα Βούρλα – Θερμοπύλες – Λαμία – 
Στυλίδα – Αλμυρός – Βελεστίνο – Λάρισα – Τέμπη – Κατερίνη – Αλεξάνδρεια – Ν. Χαλκηδόνα 
– Γέφυρα – Πολύκαστρο – Εύζωνοι, το τμήμα από την Αθήνα έως τον Άγιο Στέφανο. 

 Εθνική Οδός 8 Αθήνα – Κόρινθος – Ξυλόκαστρο – Δερβένι – Αίγιο – Ρίο – Πάτρα, το τμήμα 
από την Αθήνα έως τον Ασπρόπυργο. 

 Εθνική Οδός 54 Αθήνα – Σταυρός – Ραφήνα. 

 Εθνική Οδός 56 Αθήνα – Πειραιάς. 

 Εθνική Οδός 83 Αθήνα – Κηφισιά – Άνοιξη – Μαραθώνας – Ραφήνα. 

 Εθνική Οδός 91 Αθήνα – Λεωφ. Συγγρού – Γλυφάδα – Βουλιαγμένη – Βάρκιζα – Λαγονήσι – 
Σαρωνίδα – Παλ. Φώκαια – Σούνιο – Προέκταση προς Κ. Ποσειδωνία – Λαύριο. 

Σιδηροδρομικό δίκτυο 

Στην ευρύτερη περιοχή της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR011 εντοπίζονται τμήματα των εξής 
σιδηροδρομικών γραμμών: 

 Σιδηρόδρομοι Πειραιώς – Αθηνών – Πελοποννήσου (Σ.Π.Α.Π.) και συγκεκριμένα η Γραμμή 1: 
Πειραιάς – Αθήνα – Κόρινθος – Πάτρα – Κυπαρισσία – Ζευγολατιό – Καλάμια. 

 Σιδηρόδρομοι Ελληνικού Κράτους (Σ.Ε.Κ.) και συγκεκριμένα ο Κλάδος 1: Πειραιάς – Αθήνα – 
Λάρισα – Ελληνοτουρκικά Σύνορα. 

Τα τελευταία χρόνια βρίσκεται υπό κατασκευή η Νέα Διπλή Σιδηροδρομική Γραμμή υψηλών 
ταχυτήτων και κανονικού εύρους, που θα ενώνει την Αθήνα και τον Πειραιά με το Αεροδρόμιο 
Ελ. Βενιζέλος, την Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. 

Επίσης, εντός της πόλης της Αθήνας διέρχεται η γραμμή 1 του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου 
Πειραιάς – Κηφισιά. 
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Λιμενικές εγκαταστάσεις 

Επί των παράκτιων ορίων της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR011, εντοπίζεται ο Λιμένας Πειραιώς, 
Αποτελείται από τον Κεντρικό Λιμένα, τον Λιμένα Δραπετσώνας, τον Λιμένα Ηρακλέους, τον 
Λιμένα Ν. Ικονίου, την ακτή Περάματος και τον όρμο Αμπελακίων Σαλαμίνας μαζί με τα άκρα 
της Κυνόσουρας Σαλαμίνας.  

Επίσης, εντός των ορίων της ΖΔΥΚΠ, εντοπίζονται επίσης: 

 ο λιμένας της Βούλας 

 οι Μαρίνες Άγιου Κοσμά, Αλίμου, Ζέας, Γλυφάδας, Μικρολίμανου, Φαλήρου (Αθηνών) και 
Φλοίσβου 

4.10.2 Ιστορικό πλημμυρών 

Σύμφωνα με την Προκαταρκτική Αξιολόγηση (ΥΠΕΚΑ, ΓΔΥ, 2012), συνολικά καταγράφηκαν 
117 ιστορικά συμβάντα εντός της ΖΔΥΚΠ, εκ’ των οποίων τα 49 χαρακτηρίστηκαν ως 
σημαντικά.  

Σύμφωνα με την 1η αναθεώρηση Προκαταρκτικής Αξιολόγησης, (ΥΠΕΝ, ΓΔΥ, 2019), συνολικά 
καταγράφηκαν για το διάστημα 2012-2018,  67 ιστορικά συμβάντα εντός της ΖΔΥΚΠ, εκ’ των 
οποίων τα 43 χαρακτηρίστηκαν ως σημαντικά. Τα έτη με τα περισσότερα διακριτά επεισόδια 
ήταν το 2012 (τέσσερα επεισόδια μέσα στο έτος) και το 2013 και 2016 (τρία επεισόδια μέσα 
στο έτος). Το μέγιστο πλήθος πληγέντων οικισμών παρατηρήθηκε το 2014 (επεισόδιο 
24/10/2014)που έπληξε 18 περιοχές και το 2015 (επεισόδιο 22/10/2015) που έπληξε 11 
οικισμούς. 

Τα αίτια εμφάνισης και οι μηχανισμοί πλημμύρας στην μητροπολιτική περιοχή των Αθηνών 
σχετίζονται με την έντονη αστικοποίηση και την κατάργηση πολλών ρεμάτων του φυσικού 
υδρογραφικού δικτύου που έχουν δομηθεί, με αποτέλεσμα την έντονη αδυναμία παροχέτευσης 
των ομβρίων υδάτων. Με βάση την προαναφερθείσα στο Κεφάλαιο 7.1 κατηγοριοποίηση και 
την κωδικοποίηση που προτείνεται στα Κατευθυντήρια Κείμενα της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ τα 
κύρια αίτια είναι η φυσική υπερχείλιση (Α11) και η τοπική καταιγίδα (Α12) και οι 
επικρατούντες μηχανισμοί η παρεμπόδιση ροής (Α24) και η αστοχία υποδομών (Α23). Πιο 
συγκεκριμένα, επισημαίνονται τα ακόλουθα (Ξανθόπουλος κ.ά., 1994) αίτια: 

 Έντονη αστικοποίηση (ο χρόνος συρροής σε μια αστική λεκάνη είναι μικρότερος όταν 
αυτή είναι πυκνά δομημένη). 

 Κατάργηση πολλών ρεμάτων της ιστορικής φυσικής λεκάνης και αντικατάσταση τους 
με οδικούς άξονες και κτίσματα (βλ. Σχήμα 7.34). 

 Διευθέτηση και μείωση των διατομών φυσικών υδατορευμάτων. Η προκαλούμενη 
μείωση της παροχετευτικότητας και η αύξηση της απορροής ενισχύουν τον κίνδυνο 
πλημμυρικών φαινομένων. 

 Το δίκτυο ομβρίων της Αττικής έχει κατασκευαστεί για να εξυπηρετεί τοπικά τις 
περιοχές της πρωτεύουσας χωρίς την επιδίωξη μιας συνολικής στρατηγικής. Επιπλέον, 
η συντήρηση και ο καθαρισμός του υπάρχοντος δικτύου δεν είναι ικανοποιητικά. 
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 Ανεπαρκής προγραμματισμός για την διαχείριση των περιαστικών υδατορευμάτων 
μετά την επέκταση της πόλης στις παρυφές των βουνών που την περιβάλλουν. 

Βόρειος Τομέας Αττικής 

Αυξημένοι πλημμυρικοί κίνδυνοι παρουσιάζονται σε διάφορα σημεία της λεωφόρου Κηφισίας, 
λόγω αδυναμίας παροχέτευσης των ομβρίων υδάτων από τους αγωγούς σε έντονες καταιγίδες, 
και στα ρέματα του Ποδονίφτη και του Χαλανδρίου. Στα πλημμυρικά επεισόδια συντελούν: 

 η ύπαρξη σωλήνων ύδρευσης χαμηλότερα από το κατάστρωμα των  γεφυρών, που 
μειώνουν τη διατομή των οχετών με αποτέλεσμα κλαδιά και κορμοί δέντρων να 
συσσωρεύονται κάτω από τις γέφυρες επιτείνοντας δραματικά το πρόβλημα 
παροχετευτικότητας. 

 η ύπαρξη στα τοιχία των οχετών ράβδων οπλισμού, που προεξέχουν και εμποδίζουν την 
ομαλή ροή του νερού. συσσωρεύονται κλαδιά και σκουπίδια μειώνοντας περαιτέρω την 
παροχετευτικότητα. 

 η ανυπαρξία έργων ανάσχεσης και διαχείρισης αποθεμάτων ύδατος όπως και 
συγκράτησης φερτών κορμών και υλικών σε όλο  το μήκος της ρεματιάς και ειδικά στο 
Χαλάνδρι όπου το Ρέμα καταλήγει σε κλειστό αγωγό.  

 ο πλημμελέστατος καθαρισμός του ρέματος και των οχετών από σκουπίδια και πεσμένους 
κορμούς σε όλο το μήκος του και η έλλειψη φροντίδας για το κλάδεμα των ξερών δέντρων. 

 οι παράνομες περιφράξεις, που φθάνουν πολλές φορές μέχρι την κοίτη του Ρέματος καθώς 
και  τσιμεντοστρώσεων στον παραρεμάτιο χώρο, από ιδιώτες για τη δημιουργία 
παράνομων χώρων στάθμευσης  ή, και από το Δήμο 

 η ανυπαρξία ολοκληρωμένου σχεδιασμού και έργων για την αντιπλημμυρική προστασία 
και την προστασία των πρανών του Ρέματος, κατά τα οριζόμενα στο Π Δ/γμα ΦΕΚ 
659/Δ/1995, με κατάλληλες φυτεύσεις και έργα αντιστήριξης συνδυασμένα με 
φυτοτεχνικές διαμορφώσεις και στήριξη των δέντρων, που κυριολεκτικά αιωρούνται και 
σύντομα θα πέσουν δημιουργώντας ρήγματα, που επιταχύνουν τη διάβρωση των πρανών 
όπως παρατηρείται με έμφαση στο Μαρούσι στα σύνορα με το Χαλάνδρι. 

 η ανυπαρξία παραρεμάτιου μονοπατιού σε όλο το μήκος της ρεματιάς και στις δύο όχθες 
της, ώστε, εκτός των άλλων, να υπάρχει εύκολη πρόσβαση, απαραίτητη για την συντήρηση 
και προστασία  του ρέματος και της παραρεμάτιας περιοχής από φυσικές καταστροφές. 

Κεντρικός και Δυτικός Τομέα Αθηνών 

Στην κεντρική περιοχή των Αθηνών μεγάλους κινδύνους αντιμετωπίζουν οι χαμηλές 
«βυθισμένες» περιοχές της πλ. Βάθη και της πλ. Αττικής, οι κεντρικές περιοχές από το Βοτανικό, 
τον Κεραμεικό μέχρι τον Ταύρο και τον Αγ. Ιωάννη Ρέντη, πολλές κεντρικές αρτηρίες (Πειραιώς, 
Χαμοστέρνας, Πέτρου Ράλλη, Κων/πολεως), οι περιοχές Μοσχάτο και Καλλιθέα. σημεία 
αυξημένου πλημμυρικού κινδύνου εντοπίζονται και στην Ηλιούπολη, τα οποία εστιάζονται στην 
περιοχηʆ  Αγ. Μαριʆνας και στη λεωφοʆ ρο Πατριαʆ ρχου Γρηγοριʆου Ε΄. 

Στο δυτικό τομέα του λεκανοπεδίου ως περιοχές υψηλού πλημμυρικού κινδύνου 
καταγράφονται το Ζεφύρι, το Καματερό, οι Αγ. Ανάργυροι, διάφορες χαμηλές περιοχές του 
Ιλίου, η Πετρούπολη, οι χαμηλές περιοχές του Περιστερίου, του Αιγάλεω και του Κορυδαλλού 
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(περιοχή Σχιστού).  Με βάση την μελέτη του Πανεπιστημίου Αθήνας (2010), που εκπόνησε για 
τον «Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας» (ΑΣΔΑ), εντοπίζουν συγκεκριμένα σημεία των 
Δήμων Αγ. Βαρβάρας, Αγ. Αναργύρων-Καματερού, Αιγάλεω, Ιλίου, Περιστερίου, Χαϊδαρίου και 
Φυλής, στα οποία, λόγω έλλειψης αντιπλημμυρικών έργων υπάρχει ο κίνδυνος καταστροφικών 
πλημμυρών. Πιο συγκεκριμένα, η έκθεση αναφέρει ότι στο σύνολο της περιοχής τα ανοικτά 
ρέματα είναι σήμερα πολύ περιορισμένα, λόγω των έργων που έγιναν στις φυσικές κοίτες των 
ρεμάτων ή σε δρόμους που υπήρχαν κοντά σ' αυτές και οδήγησε σε πλήρη κάλυψή τους. Στην 
περιοχή Άνω Λιοσίων-Ζεφύρι το Ρέμα της Εσχατιάς πλημμυρίζει κατ’ επανάληψη λόγω 
παρεμπόδισης της ροής στην κοίτη. 

Επίσης στο κέντρο της Αθήνας (σύμφωνα με έγγραφο που απέστειλε στις 18/01/2023  η 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε) το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται 
έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στις περιοχές του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Αγοράς 
εκατέρωθεν της οδού Ανδριανού. Η Εφορία Αρχαιοτήτων πιθανολογεί ως αιτία του 
πλημμυρικού φαινομένου την αδυναμία παροχέτευσης των υδάτων του Ηριδανού μέσα από 
αγωγό που διέρχεται κάτω από το κατάστρωμα της οδού. Η διαδικασία άντλησης των υδάτων 
έχει διακοπεί τους τελευταίους μήνες εξαιτίας πιθανής φραγής ή βλάβης του εν λόγω αγωγού. 

Νότιος Τομέας Αθηνών 

Στην ευρύτερη παραλιακή ζώνη Σαρωνικού καταγράφονται έντονα πλημμυρικά προβλήματα 
μετά το 1980 στις περιοχές του Ελληνικού και της Γλυφάδας, στον Άλιμο, Αγ. Δημήτριο και 
Παλαιό Φάληρο (ρ. Πικροδάφνης) που οφείλονται στην εκτεταμένη οικιστική ανάπτυξη χωρίς 
την κατασκευή ικανών αποχετευτικών δικτύων.  

Το ρέμα Πικροδάφνης είναι ένα από τα ελάχιστα εναπομείναντα ρέματα της Αττικής που 
διατηρούν ένα σημαντικό βαθμό φυσικότητας στην κοίτη και στην παρόχθια ζώνη του, σε ένα 
μεγάλο τμήμα του (τουλάχιστον σε 6 από τα 9 km μήκους του). Πλημμυρίζει κυρίως στο τμήμα 
κατάντη της γέφυρας Αμφιθέας μέχρι και την γέφυρα της παραλιακής, περίπου 300-400 μέτρα 
πριν την εκβολή του. Το φαινόμενο εντείνεται λόγω ελλιπούς καθαρισμού του ρέματος 
(συσσώρευση κλαδιών, καλαμιών και σκουπιδιών σε πεζογέφυρες). Ένα από τα προβλήματα 
που παρατηρούνται από την έντονη βροχόπτωση στο ρέμα Πικροδάφνης είναι η κατά τόπους 
διάβρωση των πρανών, που επηρεάζει κυρίως τμήματα του ρέματος τα οποία έχουν μπαζωθεί 
και κτιστεί, μειώνοντας την διατομή του. 

Περιοχή Πειραιά 

Προβληματικές είναι οι περιοχές πλησίον της λεωφόρου Θηβών καθώς και οι χαμηλές περιοχές 
στις συνοικίες Καμίνια και Παλαιά Κοκκινιά, όπου υπάρχει αδυναμίας παροχέτευσης των 
ομβρίων υδάτων. Η περιοχή είναι πυκνοδομημένη γεγονός που αυξάνει τους συντελεστές 
απορροής και τους πλημμυρικούς κινδύνους και το δίκτυο ομβρίων είναι ελλιπές. 
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4.10.3 Αποτελέσματα ποτάμιων συστημάτων 

Ρέμα Γιαννούλας (Άνω Λιοσίων)  

Με βάση τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης  για περιόδους επαναφοράς Τ=50 και Τ=100 
χρονια, δεν προκύπτουν φαινόμενα πλημμύρας λόγω των μικρών παροχών. Η κοίτη του 
ρέματος επαρκεί με αποτέλεσμα να μην επηρεάζεται κάποιο σημείο ενδιαφέροντος.  

Στην περίοδο επαναφοράς Τ=1000 χρόνια,  εμφανίζονται φαινόμενα πλημμύρας, πλήττοντας 
τις όμορες καλλιεργούμενες εκτάσεις, κατοικίες και το κλειστό γήπεδο Λιοσίων. 

Ρέμα Αγ. Γεωργίου  

Με βάση τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης για περιόδους επαναφοράς Τ=50 και Τ=100 
χρόνια εμφανίζονται μικρά πλημμυρικά δαινόμενα, εκατέρωθεν της κοίτης. Στην περίοδο 
επαναφοράς Τ=1000 χρόνια, η πλημμυρική κατάκλυση είναι εμφανώς δυσμενέστερη, 
επηρεάζοντας το σύνολο των πεδινών εκτάσεων ανάμεσα στις οδούς Θρακομακεδώνων και 
Πάρνηθος. Πλήττονται 4 αθλητικές εγκαταστάσεις, 1 μονάδα εκπαίδευσης, και 2 γεωτρήσεις.  

Ρέμα  Αγ. Τριάδος  

Με βάση τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης για περιόδους επαναφοράς Τ=50 και Τ=100 
χρόνια, οι πλημμυρικές ροές περιορίζονται εντός  της κοίτης. Στην περίοδο επαναφοράς Τ=1000, 
οι πλημμυρικές ροές είναι σχετικά αυξημένες, και εμφανίζονται μικρά πλημμυρικά φαινόμενα. 

Ρέμα Αχαρνών(Καναπίτσα)   

Σε όλες τις περιόδους επαναφοράς οι πλημμυρικές ροές περιορίζονται εντός της κοίτης του 
ρέματος.  

Ρέμα Χαλανδρίου 

Στις περιόδους επαναφοράς Τ= 50 και Τ=100 χρόνια, οι πλημμυρικές ροές περιορίζονται εντός 
της κοίτης του ρέματος. Στην περίοδο επαναφοράς Τ=1000 χρόνια, η κατάσταση είναι 
δυσμενέστερη, και εμφανίζονται μικρά πλημμυρικά φαινόμερα στα όμορα της κοίτης 
οικοδομικά τετράγωνα. 

Ποταμός Ιλισός  

Στις περιόδους επαναφοράς Τ=50 και Τ=100 χρόνια δεν εμφανίζονται πλημμυρικά φαινόμενα 
στον Ιλισό ποταμό. Στην περίοδο επαναφοράς Τ=1000 χρόνια, σημειώνεται έντονη πλημμυρική 
κατάκλυση στο σημείο της εκβολής, επηρεάζοντας την περιοχή του Μοσχάτου, και στα 
ανατολικά φτάνουν μέχρι το Φάληρο, στο ύψος της Μαρίνας Φλοίσβου. 

Ρέμα  Πικροδάφνης  

Στο εξεταζόμενο τμήμα του ρέματος Πικροδάφνης από το ύψος της λεωφόρου Βουλιαγμένης 
μέχρι τις εκβολές του στον όρμο του Φαλήρου με βάση τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης 
στις περιόδους επαναφοράς Τ=50 και Τ=100 χρόνια δεν προκύπτουν ουσιαστικά πλημμυρικά 
φαινόμενα σε όλο το μήκος του ρέματος με αποτέλεσμα να μην επηρεάζονται οι περιοχές του 
Αγίου Δημητρίου, του Αλίμου και Παλαιού Φαλήρου που διασχίζει στο συγκεκριμένο κομμάτι. 
Δυσμενέστερη εικόνα εμφανίζεται στην περίοδο Τ=1000 χρόνια στο τμήμα του ρέματος λίγο 
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πριν την Ποσειδώνος και μέχρι τις εκβολές του με αποτέλεσμα να επηρεάζεται το παραλιακό 
κομμάτι που αποτελείται κυρίως από κατοικίες και η λεωφόρος Ποσειδώνος. 

Ποταμός Κηφισός  

Με βάση τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης για περίοδο επαναφοράς Τ=50  έτη, ο Κηφισός 
ποταμός στα ανάντη τμήματα του δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα πλημμυρικά φαινόμενα. Τοπικές 
υπερχειλίσεις παρουσιάζονται με βάση την μοντελοποίηση στο τμήμα από Μεταμόρφωση προς 
Αγίους Αναργύρους με αποτέλεσμα να επηρεάζονται οι περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο που 
φτάνουν μέχρι και το Περιστέρι αλλά και τον Ταύρο. Στην περίοδο επαναφοράς Τ=100 χρόνια, 
η πλημμυρική κατάκλυση καταλαμβάνει μεγαλύτερη έκταση. 

Επιπλέον επιβαρυμένη εμφανίζεται η κατάσταση στην περίοδο για Τ=1000 έτη. Στους ανάντη 
κλάδους του Κηφισού οι πλημμυρικοί όγκοι διατηρούνται πέριξ του ποταμού και δεν 
επηρεάζουν κατοικήσιμες ζώνες ή άλλα σημεία ενδιαφέροντος. Πλημμυρικές κατακλύσεις 
εμφανίζονται ανατολικά των Αχαρνών ενώ επηρεάζονται μεγάλες αστικές περιοχές στα 
Σεπόλια το Περιστέρι, το Αιγάλεω, τον Κολωνό μέχρι και τον Ταύρο.  Επηρεάζονται 13 μνημεία,, 
1 υποσταθμός του ΑΔΜΗΕ, 2 μονάδες υγείας,  37 εκπαιδευτικές μονάδες, 6 γεωτρήσεις, 2 
αστυνομικά τμήματα, και 15 αθλητικές εγκαταστάσεις. 
Η μοντελοποίηση για το τμήμα των εκβολών ξεκινά από το ύψος της Αγίας Άννης όπου ο 
Κηφισός επανεμφανίζεται με ανοικτή διευθετημένη διατομή. Στις περιόδους επαναφοράς Τ=50 
και Τ=100 έτη, παρουσιάζονται υπερχειλίσεις που επηρεάζουν τον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, τα 
Καμίνια μέχρι και το σταθμό Λεύκα του προαστιακού αλλά και το Παπαστράτειο στον Πειραιά, 
ενώ στα ανατολικά επηρεάζουν και το Μοσχάτο. 

Για την κατάσταση που εμφανίζεται κατά την περίοδο Τ=1000 χρόνια, οι κατακλυζόμενες 
επιφάνειες περιλαμβάνουν το σύνολο των περιοχών πέριξ του ποταμού Κηφισού και φτάνουν 
μέχρι τον Άγιο Διονύσιο στον Πειραιά προς τα δυτικά και μέχρι την περιοχή του Φαλήρου.  

Επηρεάζονται 4 βιομηχανικές εγκαταστάσεις, 41 μνημεία, 3 πυροσβεστικοί σταθμοί, 5 μονάδες 
υγείας, 98 μονάδες εκπαίδευσης, , 4 αστυνομικά τμήματα και 20 αθλητικές εγκαταστάσεις. 

Πίνακας 4-22: Πλημμυρική κατάκλυση σημείων ενδιαφέροντος για Τ=50 χρόνια 

Α/
Α 

Κατηγορί
α 

Ονομασία X Y Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ
ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

 (hr) *** 

1 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

130Ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ 

47432
3.95 

420499
8.16 

15.8
2 

16.20 43.83 4 

2 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

140Ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ 

47447
9.79 

420570
2.23 

14.7
8 

15.15 56.69 5 
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Α/
Α 

Κατηγορί
α 

Ονομασία X Y Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ
ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

 (hr) *** 

3 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

61Ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ 

47465
1.78 

420595
6.89 

14.6
3 

14.99 64.96 6 

4 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

2Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

48225
0.36 

421408
6.56 

12.6
4 

13.10 21.92 7 

5 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

17Ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

47431
9.91 

420651
7.13 

0.00 20.14 7.09   

6 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

1O ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΜΟΣΧΑΤΟΥ 

47163
5.02 

419948
4.06 

18.4
1 

20.86 30.97 8 

8 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

2Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΜΟΣΧΑΤΟΥ 

47168
0.54 

420002
3.66 

15.4
8 

16.14 93.83 10 

9 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

5Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΜΟΣΧΑΤΟΥ 

47117
5.06 

419958
7.37 

13.9
0 

15.08 93.44 11 

10 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

14Ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

46984
8.88 

420054
8.56 

0.00 17.53 10.76   

11 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

16Ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

46933
7.79 

420012
4.12 

23.9
6 

31.34 26.77 12 

12 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

1Ο ΕΙΔΙΚΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 

46976
2.61 

420111
3.36 

19.7
7 

22.32 65.35 13 

13 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

1Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

47087
4.22 

419954
4.75 

16.6
5 

27.09 168.11 14 

14 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

1Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

47110
1.22 

420142
2.82 

14.3
7 

14.72 112.86 15 

16 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

2Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 

47071
3.81 

420018
2.62 

14.9
3 

15.44 162.60 17 

17 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

2Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

47017
5.33 

420151
2.51 

0.00 18.00 3.94   

18 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

3Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

47167
9.77 

420234
5.05 

15.0
9 

15.40 21.13 18 

19 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

48Ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

47083
8.62 

420094
3.32 

14.3
0 

14.72 209.32 19 

20 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

4Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΝΙΚΑΙΑΣ 

47016
1.99 

420038
4.02 

15.5
5 

16.77 178.48 20 

21 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

5Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

47122
1.83 

420099
6.34 

13.3
5 

14.41 409.45 21 

22 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

8Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

47060
2.04 

420037
7.19 

14.9
0 

15.37 117.06 22 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 328 

Α/
Α 

Κατηγορί
α 
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νος 
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ης 
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μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
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ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

 (hr) *** 

23 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

6Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΟΣΧΑΤΟΥ 

47116
5.18 

419958
4.41 

13.8
7 

15.06 109.45 23 

24 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ 

47109
5.08 

420142
3.95 

14.3
7 

14.72 112.86 24 

25 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

14Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

47027
8.24 

420042
2.26 

15.2
6 

16.33 144.49 25 

26 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

47Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

47464
2.85 

420704
5.38 

0.00 16.04 6.17   

27 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

15Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

46934
2.99 

420016
3.29 

22.0
0 

30.16 69.16 26 

28 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΕΙΔΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΝΙΚΑΙΑΣ- 

ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 

47129
8.93 

420144
0.99 

14.2
1 

14.47 109.32 27 

29 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

6Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. Ι. 

ΡΕΝΤΗ 

47116
7.11 

420092
3.3 

13.3
8 

14.41 476.38 28 

30 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ 

ΦΑΛΗΡΟΥ 

47071
3.81 

420018
2.62 

14.9
3 

15.44 162.60 29 

31 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

19Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

47428
1.01 

420642
8.49 

0.00 20.88 8.01   

32 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

1Ο ΕΙΔΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

46977
0.08 

420110
0.29 

19.9
8 

22.33 47.11 30 

33 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

4Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 

47085
4.47 

420095
2.14 

14.2
9 

14.72 260.63 31 

34 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΟΣΧΑΤΟΥ 

47173
5.91 

420000
6.56 

15.6
4 

16.72 69.29 32 

35 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

5Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 

47116
7.11 

420092
3.3 

13.3
8 

14.41 476.38 33 
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Α/
Α 

Κατηγορί
α 

Ονομασία X Y Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ
ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

 (hr) *** 

36 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

3Ο 12/ΘΕΣΙΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΜΟΣΧΑΤΟΥ 

47144
0.08 

420034
7.61 

14.4
8 

15.05 155.12 34 

37 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΕΙΔΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - 

ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ 

46994
7.41 

419938
4.3 

0.00 39.52 3.94   

39 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ 

ΦΑΛΗΡΟΥ - 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΦΑΛΗΡΕΑΣ 

47096
1.56 

419968
2.45 

14.8
6 

29.17 114.57 35 

40 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

2Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ - 

ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ 

47013
7.67 

420156
4.26 

0.00 17.66 12.34   

41 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

4Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

48216
7.88 

421407
0.1 

0.00 13.20 19.42   

43 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΟΣΧΑΤΟY 

47167
6.18 

419962
2.96 

16.6
4 

21.34 124.15 36 

44 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

4Ο ΕΚ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

47461
1.62 

420688
2.37 

0.00 16.25 12.86   

45 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

2Ο ΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ - 
ΚΑΜΙΝΙΩΝ 

47032
4.75 

420022
5.07 

15.5
1 

16.00 17.19 37 

46 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

4Ο Ε.Κ ΠΕΙΡΑΙΑ - 
ΝΙΚΑΙΑ - ΡΕΝΤΗ 

47083
4.74 

420133
3.89 

0.00 17.23 10.24   

47 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

47459
1.45 

420688
9.09 

0.00 16.61 35.17   

48 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΛΥΚΕΙΟ 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

47385
6.59 

420602
8.17 

0.00 16.30 4.59   

49 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

6Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

48194
9.77 

420820
2.2 

12.1
4 

13.21 178.48 38 
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Α/
Α 

Κατηγορί
α 

Ονομασία X Y Χρό
νος 

άφιξ
ης 
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μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
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Χρόνος 
παραμ
ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

 (hr) *** 

50 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΥ 

ΦΑΛΗΡΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 

47057
9.03 

419978
5.63 

17.1
1 

29.22 98.82 39 

51 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΑΜΙΝΙΩΝ 

46968
2.3 

420016
5.28 

17.8
4 

18.95 21.00 40 

52 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΡΑΛΛΕΙΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΘΗΛΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

46979
9.91 

419989
3.01 

18.7
2 

29.84 32.55 41 

53 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

2Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΜΟΣΧΑΤΟΥ - 
ΙΛΙΣΣΙΑΔΕΙΟΝ 

47195
7.44 

419942
1.28 

0.00 21.04 36.61   

54 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

47401
3.2 

420585
6.81 

0.00 14.82 9.06   

55 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

3Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ 

47026
2.7 

420154
4.75 

0.00 17.97 14.96   

56 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

1Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΜΟΣΧΑΤΟΥ - 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ 

47128
1.22 

419944
7.86 

15.6
8 

21.09 59.71 42 

57 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-
ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

46972
9.57 

420107
2.7 

20.0
7 

22.33 49.48 43 

59 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

2Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

48217
5.69 

421402
9.03 

0.00 13.80 9.32   

60 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

2Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

46991
8.84 

419946
2.62 

23.9
5 

32.48 47.24 44 

61 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

50Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 

47465
4.6 

420601
6.8 

14.3
7 

15.02 191.86 45 

62 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - 
LITTLES 

48320
4.46 

421401
3.55 

0.00 12.98 13.39   



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 331 

Α/
Α 

Κατηγορί
α 

Ονομασία X Y Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ
ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

 (hr) *** 

PRESCHOOL 
EDUCATION 

63 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - 
ΜΠΑΜΠΙΝΕΡΙΑ 

48298
4.34 

421398
2.96 

12.8
1 

13.10 55.64 46 

64 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - 

ΤΑ ΠΡΩΤΑ 
ΧΡΟΝΙΑ 

47113
0.64 

419979
1.7 

13.8
7 

15.07 167.98 47 

65 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΠΙΝΟΚΙΟ 
(ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 

(ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΗ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

Ε.Π.Ε.) 

47194
1.14 

420017
5.02 

15.7
9 

16.76 64.44 48 

66 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - 

ΓΕΛΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ 
Ε.Π.Ε. 

46892
5.13 

420054
7.48 

0.00 41.93 26.25   

67 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

2Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - 
ΚΑΡΟΥΖΕΛ 

47056
3.4 

419988
9.13 

17.9
3 

29.66 37.93 49 

68 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - 

ΚΟΝΤΡΑΡΟΥ 
ΟΥΡΑΝΙΑ 

47084
0.75 

420005
6.79 

15.0
3 

15.67 50.79 50 

70 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

2Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΚΗΦΙΣΙΑΣ - 
ΛΥΡΕΙΟ 

ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ 

48216
4.24 

421401
0.19 

13.7
0 

13.97 9.32 52 

71 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

1Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΜΟΣΧΑΤΟΥ 

47125
7.88 

419944
7.88 

15.8
1 

20.91 45.28 53 

72 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

2Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

46993
7.77 

419940
4.18 

0.00 31.30 3.94   

73 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 
ΚΑΜΙΝΙΩΝ 

47051
6.99 

420042
1.87 

14.9
3 

15.44 169.55 54 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 332 

Α/
Α 

Κατηγορί
α 

Ονομασία X Y Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ
ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

 (hr) *** 

74 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 
ΑΓΙΟY ΙΩΑΝΝΗ 

ΡΕΝΤΗ 

47078
6.98 

420099
5.65 

14.5
5 

14.84 104.07 55 

75 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΡΑΛΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

46973
7.88 

419994
4.67 

18.7
9 

19.41 3.54 56 

76 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

6Ο ΕΙΔ. 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΑΘΗΝΩΝ - 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

47460
1.12 

420606
9.75 

14.3
4 

15.01 104.59 57 

77 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

6Ο ΕΙΔ. 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ 

47460
1.12 

420606
9.75 

14.3
4 

15.01 104.59 58 

78 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ 46992
4.53 

420017
8.56 

16.5
9 

18.38 55.38 59 

79 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΕΙΔ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 

(ΠΡΩΗΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 
"Π.Ι.Κ.Π.Α. / 

ΜΗΧΑΛΙΝΕΙΟ") 

47150
5.62 

420240
1.19 

14.4
6 

15.28 173.23 60 

80 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

1Ο ΕΙΔ. 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

46970
0.52 

420105
3.68 

19.9
9 

22.38 75.98 61 

81 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

1Ο ΕΙΔ. 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

46970
0.52 

420105
3.68 

19.9
9 

22.38 75.98 62 

82 ΠΥΡΟΣΒΕΣ
ΤΙΚΟΙ 

ΣΤΑΘΜΟΙ 

2ΟΣ Π.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ 46917
9.44 

420004
8.06 

23.2
9 

31.35 136.22 63 

83 ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΜΟΣΧΑΤΟΥ 

47204
5.18 

420036
8.77 

0.00 16.62 26.90   

84 ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΜΗΤΕΡΑΣ-
ΠΑΙΔΙΟΥ-ΕΦΗΒΟΥ 

47453
8.14 

420518
8.49 

0.00 15.94 14.70   

85 ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

METROPOLITAN 47085
7.64 

419946
2.83 

18.2
5 

29.84 98.56 64 

86 ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

2Η ΤΟΜΥ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. 

ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 

47093
3.77 

420119
0.93 

14.2
2 

14.71 238.71 65 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 333 

Α/
Α 

Κατηγορί
α 

Ονομασία X Y Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ
ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

 (hr) *** 

11
2 

ΑΣΤΥΝΟΜ
ΙΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΗ 

47445
4.32 

420687
2.28 

0.00 17.50 17.45   

11
3 

ΑΣΤΥΝΟΜ
ΙΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΗ 

46976
6.92 

420054
3.17 

0.00 20.45 8.79   

11
4 

ΑΣΤΥΝΟΜ
ΙΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΗ 

47131
3.01 

420148
9.46 

14.2
9 

14.47 89.63 66 

11
5 

ΑΣΤΥΝΟΜ
ΙΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΗ 

46952
7.18 

419990
4.07 

0.00 31.76 4.86   

11
6 

ΥΠΟΣΤΑΘ
ΜΟΙ 

ΑΔΜΗΕ 

ΟΣΕ 1 (ΑΧΑΡΝΩΝ) 47835
2.29 

421475
7.11 

0.00 15.27 3.94   

11
7 

MNHMEIO ΚΤΙΡΙΟ, ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΟΔΩΝ ΑΓ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΙ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 
15, ΜΟΣΧΑΤΟ, 

ΑΤΤΙΚΗ, 
ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Α., 
Β., Δ. ΚΑΙ ΕΥΑΓ. 

ΠΑΡΑΣΧΟΥ 

47178
0 

419947
8 

17.1
5 

21.05 127.56 67 

11
8 

MNHMEIO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
Υ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕΗ 

ΦΑΛΗΡΟΥ, Ν. 
ΦΑΛΗΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, 

ΑΤΤΙΚΗ, 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΕΗ 

ΑΕ 

47108
2.41 

420030
7.13 

14.7
8 

15.02 1657.7
4 

68 

11
9 

MNHMEIO ΟΙΚΙΑ, ΟΔΟΣ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛ. 

21, ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ 
ΠΕΙΡΑΙΑ, ΑΤΤΙΚΗ 

47087
7.54 

419974
2.16 

16.3
1 

28.75 119.82 69 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 334 

Α/
Α 

Κατηγορί
α 

Ονομασία X Y Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ
ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

 (hr) *** 

12
0 

MNHMEIO ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 
(Α) ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝ
ΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
Υ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕΗ 

ΦΑΛΗΡΟΥ, Ν. 
ΦΑΛΗΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, 

ΑΤΤΙΚΗ, 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΕΗ 

ΑΕ 

47099
8.73 

420016
2.51 

15.0
4 

15.08 53.94 70 

12
1 

MNHMEIO ΚΤΙΡΙΟ, ΟΔΟΣ 
ΑΙΜΩΝΟΣ 54, 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ 
ΠΛΑΤΩΝΟΣ, 

ΑΤΤΙΚΗ, 
ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Β. 
ΛΑΓΙΟΥ 

47427
6 

420502
0 

15.8
2 

16.27 43.57 71 

12
2 

MNHMEIO Ι. ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ,
ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ, 

ΆΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, 
ΑΤΤΙΚΗ 

47509
4.89 

420718
6.74 

14.1
0 

14.70 79.79 72 

12
3 

MNHMEIO ΟΙΚΙΑ 
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗ, 

ΟΔΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ 
31, ΚΗΦΙΣΙΑ, 

ΑΤΤΙΚΗ 

48290
4 

421426
0 

12.2
7 

13.01 38.71 73 

12
4 

MNHMEIO ΚΤΙΡΙΟ, ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΟΔΩΝ ΤΑΤΟΪΟΥ 

29 ΚΑΙ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 

ΚΗΦΙΣΙΑ, ΑΤΤΙΚΗ 

48293
0 

421419
0 

12.1
1 

12.82 51.58 74 

12
5 

MNHMEIO ΟΙΚΙΑ, ΟΔΟΣ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛ. 

23, ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ 
ΠΕΙΡΑΙΑ, ΑΤΤΙΚΗ 

47088
0.25 

419976
9.57 

16.2
3 

29.26 102.76 75 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 335 

Α/
Α 

Κατηγορί
α 

Ονομασία X Y Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ
ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

 (hr) *** 

12
6 

MNHMEIO ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ (Δ) 
ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝ
ΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
Υ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕΗ 

ΦΑΛΗΡΟΥ, Ν. 
ΦΑΛΗΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, 

ΑΤΤΙΚΗ 

47095
6.09 

420026
4.57 

14.9
2 

15.44 163.52 76 

12
7 

MNHMEIO ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ 
(Γ) ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝ
ΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
Υ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕΗ 

ΦΑΛΗΡΟΥ, Ν. 
ΦΑΛΗΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, 

ΑΤΤΙΚΗ 

47105
9.44 

420022
7.16 

14.5
3 

15.33 818.11 77 

12
8 

MNHMEIO ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ 
(Β) ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝ
ΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
Υ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕΗ 

ΦΑΛΗΡΟΥ, Ν. 
ΦΑΛΗΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, 

ΑΤΤΙΚΗ 

47103
8.92 

420016
3.87 

15.0
2 

15.04 89.37 78 

12
9 

MNHMEIO ΚΤΙΡΙΟ, ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΟΔΩΝ 

ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΗ ΚΑΙ 
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ, 

ΚΑΜΙΝΙΑ, 
ΑΤΤΙΚΗ, 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ 

46992
3 

420013
7 

17.0
5 

18.69 92.52 79 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 336 

Α/
Α 

Κατηγορί
α 

Ονομασία X Y Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ
ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

 (hr) *** 

13
0 

MNHMEIO ΑΠΟΜΕΝΟΝ 
ΤΜΗΜΑ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 
'ΑΚΤΑΙΟΝ, 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΔΩΝ 
ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ 

ΕΘΝΑΡΧΟΥ 
ΜΑΚΑΡΙΟΥ 7, ΝΕΟ 
ΦΑΛΗΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, 

ΑΤΤΙΚΗ. 
ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣ

ΜΟΣ. 

47080
0.27 

419946
4.57 

18.9
6 

31.04 96.06 80 

13
1 

MNHMEIO ΚΤΙΡΙΟ, ΟΔΟΣ 
ΦΑΛΗΡΕΩΣ 16, 
ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ, 

ΑΤΤΙΚΗ, 
ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Γ. 
ΣΥΓΓΕΛΙΔΗ. 

ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΤΙ
ΣΜΟΣ 

47098
4.86 

419968
3.23 

18.8
7 

30.40 63.91 81 

13
2 

MNHMEIO ΚΤΙΡΙΟ, ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΟΔΩΝ ΔΑΒΑΚΗ 
ΚΑΙ ΠΙΝΔΟΥ 53, 
ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ, 

ΑΤΤΙΚΗ, 
ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Α. 
ΧΑΜΨΑ 

47069
4.95 

419998
4.87 

0.00 29.09 32.55   

13
3 

MNHMEIO Ι. ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, 

ΚΑΜΙΝΙΑ, 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

46956
1.22 

420028
2.48 

20.4
3 

30.70 36.09 82 

13
4 

MNHMEIO ΈΠΑΥΛΗ, 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΔΩΝ 
ΤΑΤΟΪΟΥ 12 ΚΑΙ 

ΡΑΓΚΑΒΗ, 
ΚΗΦΙΣΙΑ, ΑΤΤΙΚΗ 

48302
7.32 

421411
9.03 

0.00 12.83 25.07   



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 337 

Α/
Α 

Κατηγορί
α 

Ονομασία X Y Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ
ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

 (hr) *** 

13
5 

MNHMEIO ΚΤΙΡΙΟ, ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΟΔΩΝ Ο. 

ΣΚΥΛΙΤΣΗ ΚΑΙ 
ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ, 
ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ 

ΠΕΙΡΑΙΑ, 
ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

ΑΔΕΛΦΩΝ 
ΦΟΥΣΤΑΝΟΥ 

46976
8 

419971
6 

21.2
0 

31.94 38.32 83 

13
6 

MNHMEIO ΚΥΡΙΑ ΟΨΗ 
ΚΤΙΡΙΟΥ 4 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
"ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΙ 

ΓΕΩΡΓΗ - 
ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟ

Υ", ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΟΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

35 - 37 ΚΑΙ 
ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟ

Υ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 
ΑΤΤΙΚΗ, ΦΕ 

46931
7.46 

419996
6.08 

30.5
3 

31.15 0.39 84 

13
7 

MNHMEIO ΚΥΡΙΑ ΟΨΗ 
ΚΤΙΡΙΟΥ 7 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
"ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΙ 

ΓΕΩΡΓΗ - 
ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟ

Υ", ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΟΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

35 - 37 ΚΑΙ 
ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟ

Υ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 
ΑΤΤΙΚΗ, ΦΕ 

46927
7.41 

419992
3.92 

0.00 31.60 35.17   

13
8 

MNHMEIO ΚΕΛΥΦΟΣ 
ΚΤΙΡΙΟΥ 8 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
"ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΙ 

ΓΕΩΡΓΗ - 
ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟ

Υ", ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΟΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

35 - 37 ΚΑΙ 

46925
5.3 

419994
3.5 

0.00 31.62 38.06   



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 338 

Α/
Α 

Κατηγορί
α 

Ονομασία X Y Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ
ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

 (hr) *** 

ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟ
Υ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 

ΑΤΤΙΚΗ, ΦΕΡ? 

13
9 

MNHMEIO ΚΥΡΙΑ ΟΨΗ 
ΚΤΙΡΙΟΥ 6 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
"ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΙ 

ΓΕΩΡΓΗ - 
ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟ

Υ", ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΟΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

35 - 37 ΚΑΙ 
ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟ

Υ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 
ΑΤΤΙΚΗ, ΦΕ 

46930
0.93 

419992
2.88 

0.00 31.26 15.35   

14
0 

MNHMEIO ΚΥΡΙΑ ΟΨΗ 
ΚΤΙΡΙΟΥ 5 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
"ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΙ 

ΓΕΩΡΓΗ - 
ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟ

Υ", ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΟΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

35 - 37 ΚΑΙ 
ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟ

Υ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 
ΑΤΤΙΚΗ, ΦΕ 

46931
5.48 

419993
7.46 

0.00 31.25 13.26   

14
1 

MNHMEIO ΚΥΡΙΑ ΟΨΗ 
ΚΤΙΡΙΟΥ 9 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
"ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΙ 

ΓΕΩΡΓΗ - 
ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟ

Υ" ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΟΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

35 - 37 ΚΑΙ 
ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟ

46923
7.11 

419994
6.92 

0.00 31.62 19.95   



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 339 

Α/
Α 

Κατηγορί
α 

Ονομασία X Y Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ
ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

 (hr) *** 

Υ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 
ΑΤΤΙΚΗ, ΦΕ? 

14
2 

MNHMEIO ΣΧΟΛΗ 
ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ (Ε) 

ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝ

ΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
Υ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕΗ 

ΦΑΛΗΡΟΥ, Ν. 
ΦΑΛΗΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, 

ΑΤΤΙΚΗ, 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΕΗ 

ΑΕ 

47094
2.91 

420017
1.69 

15.1
1 

15.35 25.72 85 

14
3 

MNHMEIO ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟ 
(Ξ) ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝ
ΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
Υ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕΗ 

ΦΑΛΗΡΟΥ, Ν. 
ΦΑΛΗΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, 

ΑΤΤΙΚΗ, 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΕΗ 

ΑΕ 

47105
3 

420019
8 

14.1
7 

15.03 382.15 87 

14
4 

MNHMEIO ΖΥΓΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝ

ΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
Υ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕΗ 

ΦΑΛΗΡΟΥ, Ν. 
ΦΑΛΗΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, 

ΑΤΤΙΚΗ, 

47092
0.03 

420024
0.27 

14.7
7 

15.43 119.95 88 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 340 

Α/
Α 

Κατηγορί
α 

Ονομασία X Y Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ
ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

 (hr) *** 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΕΗ 
ΑΕ 

14
5 

MNHMEIO ΠΥΡΓΟΣ 
ΚΟΥΡΤΑΛΗ, 

ΣΜΟΛΕΝΣΚΥ 4, 
ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 
ΑΤΤΙΚΗ, 

ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ - 
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Ο.Ε. 

47064
0.3 

419968
4.19 

17.3
1 

30.04 83.73 89 

14
6 

MNHMEIO ΚΑΝΑΛΙΑ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΑΓΩΓΗΣ 
ΝΕΡΟΥ 

ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
Υ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕΗ 

ΦΑΛΗΡΟΥ, Ν. 
ΦΑΛΗΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, 

ΑΤΤΙΚΗ, 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΕΗ 

ΑΕ 

47090
2.73 

420022
4.51 

14.8
1 

15.38 114.57 90 

14
7 

MNHMEIO ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΩΗΝ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟ
ΥΡΓΙΑΣ ΑΔΕΛΦΩΝ 
ΡΕΤΣΙΝΑ, ΛΕΥΚΑ, 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 
ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε 

46898
9.56 

420036
5.76 

0.00 31.10 37.40   

15
9 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΓΗΠΕΔΟ 
ΜΠΑΣΚΕΤ 

47721
3.08 

421172
1.01 

12.7
9 

14.04 543.31 95 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 341 

Α/
Α 

Κατηγορί
α 

Ονομασία X Y Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ
ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

 (hr) *** 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ΦΩΤΗΛΑ 1, 
ΗΛΠΑΠ 

16
0 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ΓΗΠΕΔΟ 
ΜΠΑΣΚΕΤ ΟΔΟΥ 

ΑΥΛΩΝΟΣ 

47538
6 

420786
3.46 

13.1
0 

14.32 173.49 96 

16
1 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ «Γ. 
ΠΑΥΛΑΚΗΣ» 

47611
3.49 

420894
0.7 

13.4
0 

14.14 130.97 97 

16
2 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΝΙΣ 47188
2.96 

419979
9.73 

17.1
7 

20.92 61.81 98 

16
3 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ΓΗΠΕΔΟ 
ΜΠΑΣΚΕΤ 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩ
Σ & 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠ
ΟΛΕΩΣ 

47126
7.87 

420025
5.2 

14.8
7 

15.66 156.04 99 

16
4 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΡΕΜΜΑΤΙΟ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

ΜΠΑΣΚΕΤ 

47409
4.69 

419702
6.74 

5.78 7.80 384.25 100 

16
5 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

ΑΜΟΡΓΟΥ 

47010
1.98 

420042
8.89 

15.9
3 

17.10 50.92 101 

16
6 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

«ΜΕΛΙΝΑ 
ΜΕΡΚΟΥΡΗ» 

47121
8.42 

420212
3.4 

13.8
1 

14.73 383.20 102 

16
7 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΚΛΕΙΣΤΟ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

46941
7.26 

420016
1.1 

19.9
4 

31.03 105.77 103 

16
9 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

DANILE BATISTA 
FOOTBALL CLUB 

47869
4.11 

421563
6.36 

0.00 25.91 3.94   



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 342 

Α/
Α 

Κατηγορί
α 

Ονομασία X Y Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ
ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

 (hr) *** 

17
0 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ΓΗΠΕΔΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

ΧΡΥΣΑΛΛΙΔΑ 

47609
7.67 

420889
5.16 

13.4
5 

14.15 102.89 105 

17
1 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ΓΗΠΕΔΟ 
ΜΑΖΑΡΑΚΗ 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

47490
4.22 

420705
0.38 

0.00 14.99 27.82   

17
2 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

47495
6.3 

420702
2.45 

0.00 15.05 4.20   

17
3 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ATHENS SPORTS 
HALL ΓΗΠΕΔΟ 

ΜΠΑΣΚΕΤ 

47458
2.17 

420500
2.2 

0.00 16.14 3.94   

17
4 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

CAMPO DE 
FUTBOL 

47108
3.02 

420232
1.5 

14.1
4 

14.71 301.18 106 

17
5 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ELEONAS 
FOOTBALL CLUB 

8X8 

47037
7.1 

420154
3.5 

16.1
1 

16.45 14.70 107 

17
6 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 
ΜΠΑΣΚΕΤ 

ΜΟΣΧΑΤΟΥ 

47190
1.06 

419936
3.41 

0.00 21.04 27.82   

17
7 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

RENTI ARENA 
SOCCERCLUB 

47123
3.62 

420194
8.79 

14.2
8 

14.86 261.42 108 

17
8 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

TENNIS CLUB 47138
0.18 

420192
5.8 

14.2
2 

14.58 125.72 109 

17
9 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ΓΗΠΕΔΟ 
ΜΠΑΣΚΕΤ 
ΚΑΔΜΟΥ 

47444
3.05 

420518
7.58 

15.5
2 

16.14 95.14 110 

  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 343 

Πίνακας 4-23: Πλημμυρική κατάκλυση σημείων ενδιαφέροντος για Τ=100 χρόνια 

Α/
Α 

Κατηγορί
α 

Ονομασία X Y 

Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ

ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

1 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

115Ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ 

4740
98.5 

42053
36.2 0 15.941 11.417   

2 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

130Ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ 

4743
24 

42049
98.2 

15.2
08 15.733 83.596 4 

3 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗ 

140Ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ 

4744
79.8 

42057
02.2 

14.3
7 14.339 82.283 5 

4 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗ 

32Ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ 

4750
52.9 

42064
93.8 

14.6
06 

14.903 83.465 6 

5 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗ 

61Ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ 

4746
51.8 

42059
56.9 

14.2
16 14.884 113.648 7 

6 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

2Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

4822
50.4 

42140
86.6 

12.4
51 12.988 43.176 8 

7 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗ 

17Ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

4743
19.9 

42065
17.1 

15.8
51 16.33 67.979 9 

8 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

19Ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

4746
53.7 

42071
58.5 

14.9
15 

15.112 9.58 10 

9 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗ 

4Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΑΓΙΩΝ 

ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

4752
83.9 

42079
85.4 

14.0
6 

14.373 29.396 11 

10 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗ 

9Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΑΓΙΩΝ 

ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

4752
83.9 

42079
85.4 

14.0
6 14.373 29.396 12 

11 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗ 
1O ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΜΟΣΧΑΤΟΥ 
4716

35 
41994

84.1 
15.4
23 16.531 170.472 13 

13 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗ 
2Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΜΟΣΧΑΤΟΥ 
4716
80.5 

42000
23.7 

14.2
23 

15.45 218.766 15 

14 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

5Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΜΟΣΧΑΤΟΥ 

4711
75.1 

41995
87.4 

15.2
56 

15.075 162.205 16 

15 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

14Ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

4698
48.9 

42005
48.6 

14.8
12 

15.709 87.402 17 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 344 

Α/
Α 

Κατηγορί
α Ονομασία X Y 

Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ

ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

16 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

16Ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

4693
37.8 

42001
24.1 

16.1
18 

19.038 162.861 18 

17 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

1Ο ΕΙΔΙΚΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 

4697
62.6 

42011
13.4 

16.2
88 

17.29 199.475 19 

18 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗ 
1Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 
4708
74.2 

41995
44.8 

15.2
15 

18.567 380.052 20 

19 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

1Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

4711
01.2 

42014
22.8 

13.2
84 

13.89 371.785 21 

21 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗ 
2Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 
4707
13.8 

42001
82.6 

13.9
28 14.571 293.701 23 

22 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗ 
2Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 
4701
75.3 

42015
12.5 

15.3
68 16.15 73.753 24 

23 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

3Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

4716
79.8 

42023
45.1 

13.9
93 

14.875 157.874 25 

24 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

48Ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

4708
38.6 

42009
43.3 

13.3
54 14.033 416.535 26 

25 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

4Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΝΙΚΑΙΑΣ 

4701
62 

42003
84 

14.2
62 

15.11 335.171 27 

26 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

53Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

4698
72.2 

42009
23.5 

0 15.418 33.727   

27 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗ 

56Ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

4698
67 

42009
25.7 0 17.829 39.37   

28 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗ 
5Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 
4712
21.8 

42009
96.3 

12.7
96 

13.885 590.945 28 

29 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

8Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

4706
02 

42003
77.2 

13.8
77 14.516 296.194 29 

30 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

6Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΟΣΧΑΤΟΥ 

4711
65.2 

41995
84.4 

15.2
83 

15.058 137.664 30 

31 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗ 

1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ 

4710
95.1 

42014
24 

13.2
84 

13.89 371.785 31 

32 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

14Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

4702
78.2 

42004
22.3 

14.1 14.95 324.147 32 

33 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗ 

47Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

4746
42.9 

42070
45.4 

14.8
15 

15.188 40.551 33 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 345 

Α/
Α 

Κατηγορί
α Ονομασία X Y 

Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ

ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

34 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

15Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

4693
43 

42001
63.3 

16.0
05 19.126 203.937 34 

35 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΕΙΔΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ- 
ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 

4712
98.9 

42014
41 

13.0
13 13.811 403.15 35 

36 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗ 

6Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. Ι. 

ΡΕΝΤΗ 

4711
67.1 

42009
23.3 

12.8
16 13.886 676.378 36 

37 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗ 

2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ 

ΦΑΛΗΡΟΥ 

4707
13.8 

42001
82.6 

13.9
28 14.571 293.701 37 

38 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

19Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

4742
81 

42064
28.5 

16.0
51 

16.477 68.898 38 

39 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗ 

1Ο ΕΙΔΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

4697
70.1 

42011
00.3 

16.2
52 

17.291 181.496 39 

40 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗ 

4Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 

4708
54.5 

42009
52.1 

13.3
37 14.033 466.404 40 

41 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

53Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

4699
76 

42008
83.6 

14.8
19 

15.428 88.714 41 

42 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗ 
145Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
4748
35.1 

42061
94.9 

15.4
68 15.852 39.895 42 

43 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗ 

1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΟΣΧΑΤΟΥ 

4717
35.9 

42000
06.6 14.3 15.648 208.399 43 

44 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

5Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 

4711
67.1 

42009
23.3 

12.8
16 

13.886 676.378 44 

45 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗ 

3Ο 12/ΘΕΣΙΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΜΟΣΧΑΤΟΥ 

4714
40.1 

42003
47.6 

13.5
24 

14.406 273.622 45 

46 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

5Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΟΣΧΑΤΟΥ 

4722
00.1 

42006
29.1 

0 14.69 27.297   

47 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΕΙΔΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

4699
47.4 

41993
84.3 

16.6
95 

19.233 95.013 46 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 346 

Α/
Α 

Κατηγορί
α Ονομασία X Y 

Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ

ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - 
ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ 

49 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗ 

1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ 

ΦΑΛΗΡΟΥ - 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΦΑΛΗΡΕΑΣ 

4709
61.6 

41996
82.5 

14.9
91 

18.664 328.346 47 

50 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

62Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

4749
85.9 

42064
18.6 

14.7
74 

15.064 55.381 48 

51 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗ 

2Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ - 

ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ 

4701
37.7 

42015
64.3 

15.1
66 15.906 95.276 49 

52 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

4Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

4821
67.9 

42140
70.1 

0 13.038 33.202   

54 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗ 

2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΟΣΧΑΤΟY 

4716
76.2 

41996
23 

14.9
25 

16.45 274.409 50 

55 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

47Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

4699
39.7 

42008
61.6 

14.8
87 

15.431 90.814 51 

56 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗ 
1Ο ΕΚ ΑΓ. 

ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 
4746
95.7 

42074
00.3 

15.0
06 

15.525 31.496 52 

57 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

4Ο ΕΚ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

4746
11.6 

42068
82.4 

14.9
66 

15.339 62.336 53 

58 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

2Ο ΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ - 
ΚΑΜΙΝΙΩΝ 

4703
24.8 

42002
25.1 

14.1
54 

14.819 186.089 54 

59 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗ 
4Ο Ε.Κ ΠΕΙΡΑΙΑ - 
ΝΙΚΑΙΑ - ΡΕΝΤΗ 

4708
34.7 

42013
33.9 

13.6
3 14.085 176.378 55 

60 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

4745
91.5 

42068
89.1 

14.9
86 15.336 105.906 56 

61 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗ 

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΛΥΚΕΙΟ 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

4738
56.6 

42060
28.2 

17.8
09 16.302 25.197 57 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 347 

Α/
Α 

Κατηγορί
α Ονομασία X Y 
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νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ

ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

62 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

1Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

4721
71.4 

41996
96 

17.4
87 

18.246 5.774 58 

63 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

6Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

4819
49.8 

42082
02.2 

11.9
43 

12.968 216.142 59 

64 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΥ 

ΦΑΛΗΡΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 

4705
79 

41997
85.6 

14.6
89 

18.455 309.711 60 

65 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΑΜΙΝΙΩΝ 

4696
82.3 

42001
65.3 

15.2
23 

18.627 138.189 61 

66 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΡΑΛΛΕΙΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΘΗΛΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

4697
99.9 

41998
93 

15.4
17 

18.66 221.26 62 

67 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

2Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΜΟΣΧΑΤΟΥ - 
ΙΛΙΣΣΙΑΔΕΙΟΝ 

4719
57.4 

41994
21.3 

15.5
85 

16.541 117.454 63 

68 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

4740
13.2 

42058
56.8 

0 14.818 35.433   

69 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

3Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ 

4702
62.7 

42015
44.8 

15.2
08 15.747 67.454 64 

70 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗ 

1Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΜΟΣΧΑΤΟΥ - 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ 

4712
81.2 

41994
47.9 

15.4
54 16.54 205.906 65 

71 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗ 

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-
ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

4697
29.6 

42010
72.7 

16.3
77 17.298 179.659 66 

72 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗ 

ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΜΟΣΧΑΤΟΥ 

4711
62.9 

41994
57.6 

15.8
21 16.47 73.491 67 

74 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗ 

2Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

4821
75.7 

42140
29 

0 13.459 19.554   



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 348 

Α/
Α 

Κατηγορί
α Ονομασία X Y 

Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ

ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

75 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

13Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

4685
38.8 

42002
81.6 

18.9
17 

21.404 160.761 68 

76 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

2Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

4699
18.8 

41994
62.6 

16.3
19 

19.191 206.168 69 

77 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗ 

50Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 

4746
54.6 

42060
16.8 

14.0
25 13.653 255.512 70 

78 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ 

ΛΑΜΠΙΡΗ 

4722
60.6 

42000
71.9 0 13.952 26.64   

79 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - 
LITTLES 

PRESCHOOL 
EDUCATION 

4832
04.5 

42140
13.6 0 12.806 34.514   

80 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - 
ΜΠΑΜΠΙΝΕΡΙΑ 

4829
84.3 

42139
83 

12.5
68 12.91 84.777 71 

81 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗ 

2Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ 
ΛΑΜΠΙΡΗ 

4722
80.9 

42000
92.9 

13.5
96 

13.91 13.255 72 

82 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ 
ΛΑΜΠΙΡΗ - 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

4723
02.7 

42003
08 0 15.558 21.522   

83 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - 

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ 

4711
30.6 

41997
91.7 

14.2
06 

15.066 223.228 73 

84 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΠΙΝΟΚΙΟ 
(ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 

(ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΗ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

Ε.Π.Ε.) 

4719
41.1 

42001
75 

14.3
36 15.409 207.087 74 

85 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - 

ΓΕΛΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ 
Ε.Π.Ε. 

4689
25.1 

42005
47.5 

17.8
14 

20.146 111.811 75 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 
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παραμ

ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

86 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗ 

2Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - 
ΚΑΡΟΥΖΕΛ 

4705
63.4 

41998
89.1 

14.7
13 

18.334 250.394 76 

87 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - 

ΚΟΝΤΡΑΡΟΥ 
ΟΥΡΑΝΙΑ 

4708
40.8 

42000
56.8 

14.0
19 

15.67 202.887 77 

89 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗ 

53Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ 

4750
41.6 

42065
38.2 

14.5
08 14.874 74.934 79 

90 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

2Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΚΗΦΙΣΙΑΣ - 
ΛΥΡΕΙΟ 

ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ 

4821
64.2 

42140
10.2 

13.1
33 

13.47 40.42 80 

91 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

10Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

4695
94.8 

42009
83.3 

16.9
48 

17.409 21.785 81 

92 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

3Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

4738
87.1 

42059
73.7 

0 15.133 15.223   

93 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

1Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΜΟΣΧΑΤΟΥ 

4712
57.9 

41994
47.9 

15.4
65 16.54 191.47 82 

94 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

10Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

4695
41.6 

42010
66.8 

18.1
46 18.458 6.168 83 

95 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗ 

2Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

4699
37.8 

41994
04.2 

16.6
58 

19.226 96.457 84 

96 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗ 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΚΑΜΙΝΙΩΝ 
4705

17 
42004

21.9 
13.8
91 

14.569 354.199 85 

97 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 
ΑΓΙΟY ΙΩΑΝΝΗ 

ΡΕΝΤΗ 

4707
87 

42009
95.7 

13.5
57 

14.087 313.911 86 

98 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΡΑΛΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

4697
37.9 

41999
44.7 

15.3
59 

18.725 141.601 87 

99 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

6Ο ΕΙΔ. 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

4746
01.1 

42060
69.8 

13.9
57 13.346 166.798 88 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 350 

Α/
Α 

Κατηγορί
α Ονομασία X Y 

Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ

ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

ΑΘΗΝΩΝ - 
ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

10
0 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

6Ο ΕΙΔ. 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ 

4746
01.1 

42060
69.8 

13.9
57 

13.346 166.798 89 

10
1 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ 4699
24.5 

42001
78.6 

14.7
09 

15.788 181.234 90 

10
2 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΕΙΔ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 

(ΠΡΩΗΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 
"Π.Ι.Κ.Π.Α. / 

ΜΗΧΑΛΙΝΕΙΟ") 

4715
05.6 

42024
01.2 

13.8
37 14.562 333.071 91 

10
3 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

1Ο ΕΙΔ. 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

4697
00.5 

42010
53.7 

16.4
07 17.313 204.462 92 

10
4 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

1Ο ΕΙΔ. 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

4697
00.5 

42010
53.7 

16.4
07 

17.313 204.462 93 

10
5 

ΠΥΡΟΣΒΕΣ
ΤΙΚΟΙ 

ΣΤΑΘΜΟΙ 
1ΟΣ Π.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ 4720

17.9 
42012

50.6 
13.6
33 

13.91 169.16 94 

10
6 

ΠΥΡΟΣΒΕΣ
ΤΙΚΟΙ 

ΣΤΑΘΜΟΙ 
2ΟΣ Π.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ 4691

79.4 
42000

48.1 
16.4
94 19.198 268.11 95 

10
7 

ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

1Ο ΚΕΝΤΡΟ 
ΥΓΕΙΑΣ 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

4743
53.7 

42066
45.9 15.7 15.925 13.255 96 

10
8 

ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΜΟΣΧΑΤΟΥ 

4720
45.2 

42003
68.8 

14.3
11 

14.832 128.346 97 

10
9 

ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΑΜΙΝΙΩΝ 

4693
39.2 

42009
65.6 

18.8
08 20.608 28.478 98 

11
0 

ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΜΗΤΕΡΑΣ-
ΠΑΙΔΙΟΥ-ΕΦΗΒΟΥ 

4745
38.1 

42051
88.5 

15.1
75 

15.549 18.635 99 

11
1 

ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

METROPOLITAN 
4708
57.6 

41994
62.8 

15.4
51 

18.485 309.974 100 

11
2 

ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

2Η ΤΟΜΥ ΝΙΚΑΙΑΣ 
– ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ 

ΡΕΝΤΗ 

4709
33.8 

42011
90.9 

13.2
65 

13.921 470.341 101 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 351 

Α/
Α 

Κατηγορί
α Ονομασία X Y 

Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ

ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

13
9 IPPC UPFIELD HELLAS 

S.A. 
4702
93.8 

42001
26.1 

14.2
45 15.086 187.664 102 

14
0 

IPPC 
UNILEVER-KNORR 

S.A. 
4719
99.2 

42020
27.4 

15.0
82 

15.644 82.152 103 

14
1 

ΑΣΤΥΝΟΜΙ
ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΗ 

4744
54.3 

42068
72.3 

15.2
66 

15.671 73.885 104 

14
2 

ΑΣΤΥΝΟΜΙ
ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΗ 

4697
66.9 

42005
43.2 

15.0
31 16.106 111.286 105 

14
3 

ΑΣΤΥΝΟΜΙ
ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΗ 

4713
13 

42014
89.5 

12.9
78 

13.81 384.514 106 

14
4 

ΑΣΤΥΝΟΜΙ
ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΗ 

4695
27.2 

41999
04.1 

16.1
59 

19.079 76.378 107 

14
5 

SEVESO ΑΒΑ Α.Ε 4714
63.2 

42014
96.3 

12.7
26 

13.778 416.01 108 

14
6 

ΥΠΟΣΤΑΘ
ΜΟΙ 

ΑΔΜΗΕ 
ΟΣΕ 1 (ΑΧΑΡΝΩΝ) 

4783
52.3 

42147
57.1 0 14.611 6.43   

14
7 

MNHMEIO 

ΚΤΙΡΙΟ, ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΟΔΩΝ ΑΓ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΙ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 
15, ΜΟΣΧΑΤΟ, 

ΑΤΤΙΚΗ, 
ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Α., 
Β., Δ. ΚΑΙ ΕΥΑΓ. 

ΠΑΡΑΣΧΟΥ 

4717
80 

41994
78 

15.2
73 

16.515 266.01 109 

14
8 

MNHMEIO 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
Υ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕΗ 

ΦΑΛΗΡΟΥ, Ν. 
ΦΑΛΗΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, 

ΑΤΤΙΚΗ, 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΕΗ 

ΑΕ 

4710
82.4 

42003
07.1 

15.6
38 

15.018 
1.591.7

32 
110 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 352 

Α/
Α 

Κατηγορί
α Ονομασία X Y 

Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ

ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

14
9 

MNHMEIO 

ΚΕΛΥΦΟΣ 
ΚΤΙΡΙΟΥ 9,2 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

'ΒΟΤΡΥΣ', 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΔΩΝ 

ΣΙΩΚΟΥ ΚΑΙ 
ΑΥΛΩΝΟΣ, 
ΣΕΠΟΛΙΑ 

ΑΘΗΝΩΝ, ΑΤΤΙΚΗ, 
ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ο.Σ.? 

4751
46 

42066
16 

14.6
12 

14.886 15.617 111 

15
0 

MNHMEIO 

ΚΑΜΙΝΑΔΑ 10,5 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
'ΒΟΤΡΥΣ', 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΔΩΝ 
ΣΙΩΚΟΥ ΚΑΙ 
ΑΥΛΩΝΟΣ, 
ΣΕΠΟΛΙΑ 

ΑΘΗΝΩΝ, ΑΤΤΙΚΗ, 
ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

Ο.Σ.Κ. ΑΕ 

4751
33 

42066
07 

14.4
53 

14.863 56.824 112 

15
1 MNHMEIO 

ΚΕΛΥΦΟΣ 
ΚΤΙΡΙΟΥ 9,4 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

'ΒΟΤΡΥΣ', 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΔΩΝ 

ΣΙΩΚΟΥ ΚΑΙ 
ΑΥΛΩΝΟΣ, 
ΣΕΠΟΛΙΑ 

ΑΘΗΝΩΝ, ΑΤΤΙΚΗ, 
ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ο.Σ.? 

4751
41 

42065
90 

14.4
91 14.857 64.698 113 

15
2 

MNHMEIO 

ΚΕΛΥΦΟΣ 
ΚΤΙΡΙΟΥ 8 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

'ΒΟΤΡΥΣ', 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΔΩΝ 

ΣΙΩΚΟΥ ΚΑΙ 

4751
82 

42066
00 

14.6
87 

14.86 17.06 114 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 353 

Α/
Α 

Κατηγορί
α Ονομασία X Y 

Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ

ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

ΑΥΛΩΝΟΣ, 
ΣΕΠΟΛΙΑ 

ΑΘΗΝΩΝ, ΑΤΤΙΚΗ, 
ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

Ο.Σ.Κ. 

15
3 MNHMEIO 

ΚΕΛΥΦΟΣ 
ΚΤΙΡΙΟΥ 9,1 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

'ΒΟΤΡΥΣ', 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΔΩΝ 

ΣΙΩΚΟΥ ΚΑΙ 
ΑΥΛΩΝΟΣ, 
ΣΕΠΟΛΙΑ 

ΑΘΗΝΩΝ, ΑΤΤΙΚΗ, 
ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ο.Σ.? 

4751
63 

42066
15 0 14.864 30.84   

15
4 MNHMEIO 

ΚΕΛΥΦΟΣ 
ΚΤΙΡΙΟΥ 9,3 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

'ΒΟΤΡΥΣ', 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΔΩΝ 

ΣΙΩΚΟΥ ΚΑΙ 
ΑΥΛΩΝΟΣ, 
ΣΕΠΟΛΙΑ 

ΑΘΗΝΩΝ, ΑΤΤΙΚΗ, 
ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ο.Σ.? 

4751
45 

42066
01 

14.5
54 14.856 38.976 115 

15
5 MNHMEIO 

ΟΙΚΙΑ, ΟΔΟΣ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛ. 

21, ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ 
ΠΕΙΡΑΙΑ, ΑΤΤΙΚΗ 

4708
77.5 

41997
42.2 

14.7
45 18.245 333.596 116 

15
6 MNHMEIO 

ΚΕΛΥΦΟΣ 
ΚΤΙΡΙΟΥ 10,4 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

'ΒΟΤΡΥΣ', 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΔΩΝ 

ΣΙΩΚΟΥ ΚΑΙ 
ΑΥΛΩΝΟΣ, 
ΣΕΠΟΛΙΑ 

4751
29 

42066
07 

14.4
53 14.863 56.824 117 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 354 

Α/
Α 

Κατηγορί
α Ονομασία X Y 

Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ

ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

ΑΘΗΝΩΝ, ΑΤΤΙΚΗ, 
ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ο.Σ. 

15
7 

MNHMEIO 

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 
(Α) ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝ
ΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
Υ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕΗ 

ΦΑΛΗΡΟΥ, Ν. 
ΦΑΛΗΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, 

ΑΤΤΙΚΗ, 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΕΗ 

ΑΕ 

4709
98.7 

42001
62.5 

14.1
86 

15.077 112.205 118 

15
8 

MNHMEIO 

ΚΤΙΡΙΟ 7 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
'ΒΟΤΡΥΣ', 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΔΩΝ 
ΣΙΩΚΟΥ ΚΑΙ 
ΑΥΛΩΝΟΣ, 
ΣΕΠΟΛΙΑ 

ΑΘΗΝΩΝ, ΑΤΤΙΚΗ, 
ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

Ο.Σ.Κ. ΑΕ 

4751
60 

42065
89 

14.5
41 

14.861 59.974 119 

15
9 

MNHMEIO 

ΚΕΛΥΦΟΣ 
ΚΤΙΡΙΟΥ 10,2 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

'ΒΟΤΡΥΣ', 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΔΩΝ 

ΣΙΩΚΟΥ ΚΑΙ 
ΑΥΛΩΝΟΣ, 
ΣΕΠΟΛΙΑ 

ΑΘΗΝΩΝ, ΑΤΤΙΚΗ, 
ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ο.Σ. 

4751
36 

42066
16 

14.4
62 

14.808 30.971 120 

16
0 

MNHMEIO 

ΚΤΙΡΙΟ, ΟΔΟΣ 
ΑΙΜΩΝΟΣ 54, 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ 
ΠΛΑΤΩΝΟΣ, 

4742
76 

42050
20 

15.2
07 

15.79 84.121 121 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 355 

Α/
Α 

Κατηγορί
α Ονομασία X Y 

Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ

ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

ΑΤΤΙΚΗ, 
ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Β. 
ΛΑΓΙΟΥ 

16
1 

MNHMEIO 

Ι. ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ,
ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ, 

ΆΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, 
ΑΤΤΙΚΗ 

4750
94.9 

42071
86.7 

13.7
33 

13.155 182.152 122 

16
2 MNHMEIO 

ΟΙΚΙΑ 
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗ, ΟΔΟΣ 

ΤΑΤΟΪΟΥ 31, 
ΚΗΦΙΣΙΑ, ΑΤΤΙΚΗ 

4829
04 

42142
60 

12.0
94 12.755 59.974 123 

16
3 

MNHMEIO 

ΚΤΙΡΙΟ, ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΟΔΩΝ ΤΑΤΟΪΟΥ 29 

ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 
ΚΗΦΙΣΙΑ, ΑΤΤΙΚΗ 

4829
30 

42141
90 

11.9
18 

12.752 69.816 124 

16
4 

MNHMEIO 

ΟΙΚΙΑ, ΟΔΟΣ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛ. 

23, ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ 
ΠΕΙΡΑΙΑ, ΑΤΤΙΚΗ 

4708
80.3 

41997
69.6 

14.7
04 

18.598 316.273 125 

16
5 

MNHMEIO 

ΚΤΙΡΙΟ, ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΟΔΩΝ ΚΑΣΤΩΡΟΣ 

36 ΚΑΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 
ΑΤΤΙΚΗ, 

ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ 
ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ - 
ΞΥΠΟΛΥΤΑ ΚΑΙ 

ΑΓ. ΒΑΡΔΑ - 
ΚΑΡΑΜ 

4686
34 

42000
61 

19.8
12 

21.292 34.777 126 

16
6 MNHMEIO 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 

ΔΗΛΑΒΕΡΗ, 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΔΩΝ 

ΘΗΒΩΝ, 
ΔΗΛΑΒΕΡΗ ΚΑΙ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 

ΛΕΥΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ, 
ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 

4689
94 

42006
00 0 20.15 20.735   



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 356 

Α/
Α 

Κατηγορί
α Ονομασία X Y 

Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ

ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

16
7 MNHMEIO 

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ (Δ) 
ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝ
ΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
Υ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕΗ 

ΦΑΛΗΡΟΥ, Ν. 
ΦΑΛΗΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, 

ΑΤΤΙΚΗ 

4709
56.1 

42002
64.6 

13.9
05 14.634 274.541 127 

16
8 MNHMEIO 

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ 
(Γ) ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝ
ΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
Υ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕΗ 

ΦΑΛΗΡΟΥ, Ν. 
ΦΑΛΗΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, 

ΑΤΤΙΚΗ 

4710
59.4 

42002
27.2 

15.2
49 15.328 227.428 128 

16
9 MNHMEIO 

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ 
(Β) ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝ
ΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
Υ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕΗ 

ΦΑΛΗΡΟΥ, Ν. 
ΦΑΛΗΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, 

ΑΤΤΙΚΗ 

4710
38.9 

42001
63.9 

14.2
98 15.038 101.575 129 

17
0 

MNHMEIO 

ΌΨΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ, 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΔΩΝ 
ΤΣΑΜΑΔΟΥ ΚΑΙ 

ΓΟΥΝΑΡΗ Δ., 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΑΤΤΙΚΗ 

4685
47 

41995
85 

0 23.704 24.409   

17
1 

MNHMEIO 

ΚΤΙΡΙΟ, ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΟΔΩΝ 

ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΗ ΚΑΙ 
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ, 

ΚΑΜΙΝΙΑ, ΑΤΤΙΚΗ, 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

4699
23 

42001
37 

14.9
38 

16.117 206.693 130 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 357 

Α/
Α 

Κατηγορί
α Ονομασία X Y 

Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ

ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ 

17
2 

MNHMEIO 

ΑΠΟΜΕΝΟΝ 
ΤΜΗΜΑ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 
'ΑΚΤΑΙΟΝ, 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΔΩΝ 
ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ 

ΕΘΝΑΡΧΟΥ 
ΜΑΚΑΡΙΟΥ 7, ΝΕΟ 
ΦΑΛΗΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, 

ΑΤΤΙΚΗ. 
ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣ

ΜΟΣ. 

4708
00.3 

41994
64.6 

15.5
1 

18.491 307.48 131 

17
3 MNHMEIO 

ΚΤΙΡΙΟ, ΟΔΟΣ 
ΦΑΛΗΡΕΩΣ 16, 
ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ, 

ΑΤΤΙΚΗ, 
ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Γ. 
ΣΥΓΓΕΛΙΔΗ. 

ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΤΙ
ΣΜΟΣ 

4709
84.9 

41996
83.2 

15.0
66 18.525 277.69 132 

17
4 

MNHMEIO 

ΚΤΙΡΙΟ, ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΟΔΩΝ ΔΑΒΑΚΗ 
ΚΑΙ ΠΙΝΔΟΥ 53, 
ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ, 

ΑΤΤΙΚΗ, 
ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Α. 
ΧΑΜΨΑ 

4706
95 

41999
84.9 

14.3
01 

18.733 204.593 133 

17
5 

MNHMEIO 

Ι. ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, 

ΚΑΜΙΝΙΑ, 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

4695
61.2 

42002
82.5 

15.3
69 

18.816 180.577 134 

17
6 MNHMEIO 

ΈΠΑΥΛΗ, 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΔΩΝ 
ΤΑΤΟΪΟΥ 12 ΚΑΙ 

ΡΑΓΚΑΒΗ, 
ΚΗΦΙΣΙΑ, ΑΤΤΙΚΗ 

4830
27.3 

42141
19 

12.7
06 12.78 1.312 135 

17
7 MNHMEIO 

ΚΤΙΡΙΟ, ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΟΔΩΝ Ο. 

4697
68 

41997
16 

15.8
02 19.149 218.11 136 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 358 

Α/
Α 

Κατηγορί
α Ονομασία X Y 

Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ

ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

ΣΚΥΛΙΤΣΗ ΚΑΙ 
ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ, ΝΕΟ 
ΦΑΛΗΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, 

ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

ΑΔΕΛΦΩΝ 
ΦΟΥΣΤΑΝΟΥ 

17
8 MNHMEIO 

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟ

ΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΟΔΩΝ 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ 10 
ΚΑΙ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ, 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 
ΑΤΤΙΚΗ, 

ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

ΔΗΜ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ 

4686
69 

42002
87 

18.6
14 21.348 150.787 137 

17
9 MNHMEIO 

ΚΥΡΙΑ ΟΨΗ 
ΚΤΙΡΙΟΥ 4 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
"ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΙ 

ΓΕΩΡΓΗ - 
ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟ

Υ", ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΟΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

35 - 37 ΚΑΙ 
ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟ

Υ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 
ΑΤΤΙΚΗ, ΦΕ 

4693
17.5 

41999
66.1 

16.3
96 19.18 133.202 138 

18
0 MNHMEIO 

ΚΥΡΙΑ ΟΨΗ 
ΚΤΙΡΙΟΥ 7 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
"ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΙ 

ΓΕΩΡΓΗ - 
ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟ

Υ", ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΟΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

35 - 37 ΚΑΙ 
ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟ

Υ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 
ΑΤΤΙΚΗ, ΦΕ 

4692
77.4 

41999
23.9 

16.7
14 19.277 128.609 139 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 359 

Α/
Α 

Κατηγορί
α Ονομασία X Y 

Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ

ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

18
1 

MNHMEIO 

ΚΕΛΥΦΟΣ 
ΚΤΙΡΙΟΥ 8 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
"ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΙ 

ΓΕΩΡΓΗ - 
ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟ

Υ", ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΟΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

35 - 37 ΚΑΙ 
ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟ

Υ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 
ΑΤΤΙΚΗ, ΦΕΡ? 

4692
55.3 

41999
43.5 

16.7
28 

19.276 131.102 140 

18
2 

MNHMEIO 

ΚΕΛΥΦΟΣ 
ΚΤΙΡΙΟΥ, 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΔΩΝ 
ΓΟΥΝΑΡΗ 11, 

ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 14 
ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 

28, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 
ΑΤΤΙΚΗ, 

ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Π. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
, Α. ΣΑΜΑΛΤΑΝ 

4685
27.2 

41996
22 

21.4
69 

23.642 57.48 141 

18
3 

MNHMEIO 

Ι. ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ 

ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 

ΑΤΤΙΚΗ 

4743
75.2 

42068
09.5 

0 15.855 37.27   

18
4 MNHMEIO 

ΚΥΡΙΑ ΟΨΗ 
ΚΤΙΡΙΟΥ 6 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
"ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΙ 

ΓΕΩΡΓΗ - 
ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟ

Υ", ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΟΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

35 - 37 ΚΑΙ 
ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟ

Υ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 
ΑΤΤΙΚΗ, ΦΕ 

4693
00.9 

41999
22.9 

16.6
53 19.279 109.055 142 

18
5 

MNHMEIO 
ΚΥΡΙΑ ΟΨΗ 
ΚΤΙΡΙΟΥ 5 

4693
15.5 

41999
37.5 

16.5
33 

19.181 106.824 143 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 360 

Α/
Α 

Κατηγορί
α Ονομασία X Y 

Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ

ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
"ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΙ 

ΓΕΩΡΓΗ - 
ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟ

Υ", ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΟΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

35 - 37 ΚΑΙ 
ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟ

Υ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 
ΑΤΤΙΚΗ, ΦΕ 

18
6 MNHMEIO 

ΚΥΡΙΑ ΟΨΗ 
ΚΤΙΡΙΟΥ 9 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
"ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΙ 

ΓΕΩΡΓΗ - 
ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟ

Υ" ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΟΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

35 - 37 ΚΑΙ 
ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟ

Υ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 
ΑΤΤΙΚΗ, ΦΕ? 

4692
37.1 

41999
46.9 

16.7
18 19.34 112.598 144 

18
7 MNHMEIO 

ΣΧΟΛΗ 
ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ (Ε) 

ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝ

ΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
Υ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕΗ 

ΦΑΛΗΡΟΥ, Ν. 
ΦΑΛΗΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, 

ΑΤΤΙΚΗ, 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΕΗ 

ΑΕ 

4709
42.9 

42001
71.7 

14.0
33 15.347 117.323 145 

18
8 

MNHMEIO 

ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟ 
(Ξ) ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝ
ΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
Υ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕΗ 

ΦΑΛΗΡΟΥ, Ν. 

4710
53 

42001
98 

15.6
4 

15.025 66.535 146 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 361 

Α/
Α 

Κατηγορί
α Ονομασία X Y 

Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ

ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

ΦΑΛΗΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, 
ΑΤΤΙΚΗ, 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΕΗ 
ΑΕ 

18
9 MNHMEIO 

ΖΥΓΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝ

ΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
Υ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕΗ 

ΦΑΛΗΡΟΥ, Ν. 
ΦΑΛΗΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, 

ΑΤΤΙΚΗ, 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΕΗ 

ΑΕ 

4709
20 

42002
40.3 

13.8
02 14.62 231.759 147 

19
0 

MNHMEIO 

ΜΕΓΑΡΟ Η.Σ.Α.Π 
ΚΑΙ ΑΨΙΔΩΤΟΣ 

ΘΟΛΟΣ 
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΚΤΗΣ 
ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΩΤΗ, 

ΠΛ. ΟΔΗΣΣΟΥ ΚΑΙ 
ΟΔΟΥ ΑΛΙΠΕΔΟΥ, 

ΠΕ 

4684
36.7 

41998
25.3 

19.9
08 

21.93 30.052 148 

19
1 MNHMEIO 

ΠΥΡΓΟΣ 
ΚΟΥΡΤΑΛΗ, 

ΣΜΟΛΕΝΣΚΥ 4, 
ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 
ΑΤΤΙΚΗ, 

ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ - 
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Ο.Ε. 

4706
40.3 

41996
84.2 

14.8
08 18.176 295.276 149 

19
2 MNHMEIO 

ΚΑΝΑΛΙΑ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΝΕΡΟΥ 
ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
Υ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕΗ 

ΦΑΛΗΡΟΥ, Ν. 

4709
02.7 

42002
24.5 

13.8
18 14.598 217.979 150 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 362 

Α/
Α 

Κατηγορί
α Ονομασία X Y 

Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ

ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

ΦΑΛΗΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, 
ΑΤΤΙΚΗ, 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΕΗ 
ΑΕ 

19
3 MNHMEIO 

ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΩΗΝ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟ
ΥΡΓΙΑΣ ΑΔΕΛΦΩΝ 
ΡΕΤΣΙΝΑ, ΛΕΥΚΑ, 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 
ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε 

4689
89.6 

42003
65.8 

16.8
25 19.838 119.948 151 

20
9 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ΓΗΠΕΔΟ 
ΜΠΑΣΚΕΤ 

ΦΩΤΗΛΑ 1, 
ΗΛΠΑΠ 

4772
13.1 

42117
21 

12.5
43 13.954 691.732 158 

21
0 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ΓΗΠΕΔΟ 
ΜΠΑΣΚΕΤ ΟΔΟΥ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

4761
76.8 

42089
38 0 14.089 38.714   

21
1 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ΓΗΠΕΔΟ 
ΜΠΑΣΚΕΤ ΟΔΟΥ 

ΑΥΛΩΝΟΣ 

4753
86 

42078
63.5 

12.8
58 

14.255 225.197 159 

21
2 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ «Γ. 
ΠΑΥΛΑΚΗΣ» 

4761
13.5 

42089
40.7 

13.1
43 

14.069 213.255 160 

21
3 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΝΙΣ 4718
83 

41997
99.7 

14.8
67 16.319 217.979 161 

21
4 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ΓΗΠΕΔΟ 
ΜΠΑΣΚΕΤ 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩ
Σ & 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠ
ΟΛΕΩΣ 

4712
67.9 

42002
55.2 

13.8
3 

14.582 319.291 162 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 363 

Α/
Α 

Κατηγορί
α Ονομασία X Y 

Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ

ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

21
5 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΡΕΜΜΑΤΙΟ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

ΜΠΑΣΚΕΤ 

4740
94.7 

41970
26.7 

5.32
8 

7.64 450 163 

21
6 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

ΑΜΟΡΓΟΥ 

4701
02 

42004
28.9 

14.3
29 

15.203 211.549 164 

21
7 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΜΠΙΧΑΚΗ & 
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟ

ΛΕΩΣ 

4712
43.3 

42018
23.7 

14.5
13 

19.297 240.42 165 

21
8 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

«ΜΕΛΙΝΑ 
ΜΕΡΚΟΥΡΗ» 

4712
18.4 

42021
23.4 

13.4
05 

14.246 525.722 166 

21
9 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ΓΗΠΕΔΟ 
ΜΠΑΣΚΕΤ "ΑΧΑΪΑ 

ΚΛΑΟΥΣ" 

4698
95.2 

42007
32.8 

14.7
65 

15.469 98.688 167 

22
0 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

ΠΕΙΡΑΙΑ-ΠΕΤΡΟΣ 
ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ 

4686
62.1 

42002
34.2 

19.1
33 21.281 108.005 168 

22
1 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΚΛΕΙΣΤΟ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

4694
17.3 

42001
61.1 

15.7
83 

18.979 243.963 169 

22
3 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

DANILE BATISTA 
FOOTBALL CLUB 

4786
94.1 

42156
36.4 0 14.566 3.937   

22
4 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ΓΗΠΕΔΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

ΧΡΥΣΑΛΛΙΔΑ 

4760
97.7 

42088
95.2 

13.1
82 

14.073 193.307 171 

22
5 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ΓΗΠΕΔΟ 
ΜΑΖΑΡΑΚΗ 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

4749
04.2 

42070
50.4 

14.2
41 

14.644 42.913 172 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 364 

Α/
Α 

Κατηγορί
α Ονομασία X Y 

Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ

ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

22
6 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

4749
56.3 

42070
22.5 

14.5
81 

14.801 7.874 173 

22
7 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ATHENS SPORTS 
HALL ΓΗΠΕΔΟ 

ΜΠΑΣΚΕΤ 

4745
82.2 

42050
02.2 

0 15.607 7.218   

22
8 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

CAMPO DE 
FUTBOL 

4710
83 

42023
21.5 

13.6
59 14.269 440.42 174 

22
9 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

RENTI SOCCER 
CLUB 

4712
41.2 

42023
82.6 

14.1
51 

14.431 281.89 175 

23
0 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ΓΗΠΕΔΟ 
ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗ 

4706
73.7 

42019
64 

14.9
27 

15.167 21.785 176 

23
1 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ELEONAS 
FOOTBALL CLUB 

8X8 

4703
77.1 

42015
43.5 

14.7
59 15.335 99.738 177 

23
2 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΝΙΣ 
TENNIS ACADEMY 

4748
42.4 

42068
38.6 

14.7
03 

15.01 32.546 178 

23
3 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 
ΜΠΑΣΚΕΤ 

ΜΟΣΧΑΤΟΥ 

4719
01.1 

41993
63.4 

15.6
51 16.523 90.157 179 

23
4 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

RENTI ARENA 
SOCCERCLUB 

4712
33.6 

42019
48.8 

13.8
19 14.49 402.756 180 

23
5 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

TENNIS CLUB 4713
80.2 

42019
25.8 

13.6
37 

14.372 278.215 181 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 365 

Α/
Α 

Κατηγορί
α Ονομασία X Y 

Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ

ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

23
6 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ΓΗΠΕΔΟ 
ΜΠΑΣΚΕΤ 
ΚΑΔΜΟΥ 

4744
43.1 

42051
87.6 

14.9
65 

15.677 172.572 182 

23
7 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ 
ΑΚΑΔΗΜΙΑ 

4709
98 

42015
06.2 

13.7
67 

13.929 51.181 183 

Πίνακας 4-24: Πλημμυρική κατάκλυση σημείων ενδιαφέροντος για Τ=1000 χρόνια 

Α/
Α 

Κατηγορί
α 

Ονομασία X Y Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ
ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

 (hr) *** 

1 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

66Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ - 

ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΙΟ 

4737
79.5 

42049
81 

0 27.068 3.937   

2 ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

GUGU GOAL 
FOOTBALL 
TRAINING 
CENTER 

4782
98.7 

42161
89.9 

0 25.138 5.643   

3 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

1Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

4731
32.7 

41994
39.9 

0 27.793 5.643   

4 ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ΑΣΤΕΡΑΣ MINI 
FOOTBALL CLUB 

4771
42.5 

42170
11.5 

0 26.536 6.824   

5 ΑΣΤΥΝΟΜΙ
ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΗ 

4777
87 

42152
52.2 

0 29.782 7.743   

7 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

3Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΜΟΣΧΑΤΟY 

4712
38.3 

42001
75.2 

0 28.234 13.386   

8 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

20Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

4728
65.5 

42002
69.9 

0 27.914 13.78   

9 MNHMEIO ΚΤΙΡΙΟ 12ΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΔΩΝ 
ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ 

ΚΑΙ ΖΕΡΒΟΥ, 

4728
58 

42002
65.4 

0 27.914 13.78   



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 366 

Α/
Α 

Κατηγορί
α 

Ονομασία X Y Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ
ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

 (hr) *** 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 
ΑΤΤΙΚΗ, 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ 

10 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

14Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

4730
22.8 

42007
47.3 

0 24.858 15.092   

11 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-
ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ 

4730
09.5 

42007
45.7 

0 24.858 15.092   

12 ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΓΗΠΕΔΟ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 
ΚΑΠΟΤΑ 

4762
21.5 

42175
05.6 

0 25.348 15.354   

13 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

13Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΑΧΑΡΝΩΝ 

4776
39.2 

42148
41.9 

0 27.788 16.667   

14 ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

DANILE BATISTA 
FOOTBALL CLUB 

4786
94.1 

42156
36.4 

0 24.731 17.717   

15 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

12Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

4724
61.5 

42002
25.9 

0 25.924 19.16   

16 ΥΠΟΣΤΑΘ
ΜΟΙ 

ΑΔΜΗΕ 

ΟΣΕ 1 (ΑΧΑΡΝΩΝ) 4783
52.3 

42147
57.1 

0 24.996 21.26   

17 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

1Ο ΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ 4682
62 

42004
84.9 

0 27.81 25.197   

18 ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

RG ACADEMY 4783
49.4 

42159
34.1 

0 26.732 26.903   

19 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

4Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΜΟΣΧΑΤΟ 

4723
31.9 

42006
30.8 

0 25.915 27.953   

20 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

117Ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ 

4753
70.2 

42069
17.8 

0 25.664 28.74   



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 367 

Α/
Α 

Κατηγορί
α 

Ονομασία X Y Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ
ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

 (hr) *** 

21 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

3Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΜΟΣΧΑΤΟΥ 

4725
01.1 

42004
82.1 

0 26.045 31.365   

22 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

24Ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΑΧΑΡΝΩΝ 

4770
02.2 

42178
29 

0 25.26 32.808   

23 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

34Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΑΧΑΡΝΩΝ 

4775
91.3 

42148
44.4 

0 28.615 33.202   

24 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 

4697
17.1 

42014
92.2 

0 26.268 36.745   

28 MNHMEIO ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 
ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

ΟΜΙΛΟΥ, ΦΑΛΗΡΟ, 
ΑΤΤΙΚΗ 

4702
54 

41993
27 

26.0
65 

26.215 1.837 11 

29 ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ΓΗΠΕΔΟ 
ΜΠΑΣΚΕΤ 
ΦΟΙΝΙΚΩΝ 

4742
03.4 

41970
93.9 

12.3
42 

12.393 2.1 12 

30 ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ΑΝΟΙΚΤΑ ΓΗΠΕΔΑ 
ΜΠΑΣΚΕΤ 
ΠΕΡΟΝΙΑ 

4725
76.8 

42001
23.2 

25.9
53 

26.094 4.331 13 

32 ΑΣΤΥΝΟΜΙ
ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΗ 

4723
52.5 

42011
92.4 

25.6
28 

25.746 5.381 15 

35 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

2Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

4727
50.2 

42002
91.2 

25.6
13 

25.677 10.499 18 

36 ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ΓΗΠΕΔΟ 
ΜΠΑΣΚΕΤ 

ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ 
& ΛΙΟΣΗ, 

ΜΕΣΟΝΥΧΙ 

4769
23.6 

42166
28.1 

23.9
43 

24.226 12.336 19 

37 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

13Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

4739
43 

42069
84.3 

26.5
69 

26.77 14.698 20 

38 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΑΘΗΝΑ - ΓΑΛΑΤΙΑ 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

4750
34.1 

42058
09.3 

25.8
63 

26.043 14.829 21 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 368 

Α/
Α 

Κατηγορί
α 

Ονομασία X Y Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ
ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

 (hr) *** 

40 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

2Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

4727
87.6 

42003
15.9 

25.5
24 

25.814 16.01 22 

41 ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ATHENS SPORTS 
HALL ΓΗΠΕΔΟ 

ΜΠΑΣΚΕΤ 

4745
82.2 

42050
02.2 

25.7
93 

26.274 18.373 23 

42 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

28Ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

4729
07.6 

42004
43.6 

25.1
58 

25.206 19.423 24 

43 ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ΥΠΑΙΘΡΙΑ 
ΓΗΠΕΔΑ 

ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ & 
ΝΑΠ. ΖΕΡΒΑ - 

ΜΠΟΣΚΙΖΑ 

4771
40.3 

42171
74.3 

26.0
95 

26.347 21.129 25 

49 MNHMEIO ΚΤΙΡΙΟ, ΟΔΟΣ 
ΡΕΤΣΙΝΑ 9, 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΑΤΤΙΚΗ 

4688
43 

41999
52 

26.7
49 

27.256 31.759 27 

50 MNHMEIO ΈΠΑΥΛΗ, 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΔΩΝ 
ΤΑΤΟΪΟΥ 12 ΚΑΙ 

ΡΑΓΚΑΒΗ, 
ΚΗΦΙΣΙΑ, ΑΤΤΙΚΗ 

4830
27.3 

42141
19 

23.2
18 

23.639 32.94 28 

51 ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ΕΘΝΙΚΟ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

ΝΙΚΑΙΑΣ 
"ΠΛΑΤΩΝΑΣ" 

4705
40.7 

42028
46 

25.3
02 

25.566 41.076 29 

52 ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ΓΗΠΕΔΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

5Χ5 

4751
75.9 

42069
83.8 

25.1
81 

25.599 41.732 30 

53 ΠΥΡΟΣΒΕΣ
ΤΙΚΟΙ 

ΣΤΑΘΜΟΙ 

5ΟΣ Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 4726
24.7 

41998
89.4 

24.5
43 

26.042 41.864 31 

55 MNHMEIO ΌΨΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ, 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΔΩΝ 
ΤΣΑΜΑΔΟΥ ΚΑΙ 

ΓΟΥΝΑΡΗ Δ., 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΑΤΤΙΚΗ 

4685
47 

41995
85 

26.7
96 

27.357 43.045 32 

56 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

7Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. 

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 

4767
57.8 

42108
43.8 

24.6
01 

25.078 46.063 33 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 369 

Α/
Α 

Κατηγορί
α 

Ονομασία X Y Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ
ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

 (hr) *** 

59 ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 

4723
55.6 

42146
34.4 

24.3
97 

30.043 52.493 34 

60 MNHMEIO ΚΤΙΡΙΟ, ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΟΔΩΝ ΡΕΤΣΙΝΑ 

ΚΑΙ ΑΓ. 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 18, 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΑΤΤΙΚΗ 

4688
42 

41999
68 

26.0
95 

26.78 53.543 35 

61 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

7Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

4729
41.4 

41995
18.2 

26.1
95 

26.782 59.711 36 

63 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

4Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

4821
67.9 

42140
70.1 

23.5 24.159 61.024 38 

64 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

12Ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΙΛΙΟΥ 

4745
55.3 

42076
90.3 

25.5
74 

25.92 64.173 39 

65 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

3Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

4738
87.1 

42059
73.7 

25.3
83 

26.395 66.404 40 

66 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

2Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

4821
75.7 

42140
29 

23.6
87 

24.196 66.535 41 

67 MNHMEIO ΜΕΓΑΡΟ Η.Σ.Α.Π 
ΚΑΙ ΑΨΙΔΩΤΟΣ 

ΘΟΛΟΣ 
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΚΤΗΣ 
ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΩΤΗ, 

ΠΛ. ΟΔΗΣΣΟΥ ΚΑΙ 
ΟΔΟΥ ΑΛΙΠΕΔΟΥ, 

ΠΕ 

4685
37.9 

41998
24.9 

26.3
55 

27.041 67.06 42 

68 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

14Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

4744
69 

42073
01.1 

25.5
96 

26.1 70.735 43 

69 MNHMEIO Ι. ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 

ΚΗΦΙΣΙΑ, ΑΤΤΙΚΗ 

4827
72.5 

42136
36.4 

23.9
68 

24.305 71.391 44 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 370 

Α/
Α 

Κατηγορί
α 

Ονομασία X Y Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ
ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

 (hr) *** 

70 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

2Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΝΙΚΑΙΑΣ 

4694
86 

42012
46.7 

25.6
34 

26.391 73.36 45 

71 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

44Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

4694
79 

42012
42.3 

25.6
34 

26.391 73.36 46 

72 MNHMEIO Ι. ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ 
ΠΕΤΡΟΥ (’ΣΠΡΗ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ), 
ΑΧΑΡΝΕΣ, ΑΤΤΙΚΗ 

4767
58.3 

42160
71.3 

24.3
17 

27.332 76.772 47 

73 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

2Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

4696
21.6 

42013
42.7 

25.5
5 

26.283 78.74 48 

74 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

9Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

4725
22.8 

42001
99.7 

24.2
93 

25.923 80.84 49 

75 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

4740
13.2 

42058
56.8 

24.7
61 

25.929 82.546 50 

78 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - 
LITTLES 

PRESCHOOL 
EDUCATION 

4832
04.5 

42140
13.6 

23.3
03 

24.019 95.669 51 

79 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

5Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΟΣΧΑΤΟΥ 

4722
00.1 

42006
29.1 

23.3
51 

25.732 99.213 52 

80 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

4Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΟΣΧΑΤΟΥ 

4722
00.1 

42006
29.1 

23.3
51 

25.732 99.213 53 

81 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΠΕΙΡΑΙΑ - 
ΜΟΥΣΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

4684
20.2 

42004
99.6 

26.3
85 

26.932 99.213 54 

85 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

2Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

4822
50.4 

42140
86.6 

22.2
65 

24.125 101.181 58 

87 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ 
(ΛΑΚΩΝΙΚΗ 

ΣΧΟΛΗ) 

4738
86.5 

42066
10.6 

25.8
14 

26.276 108.924 59 

88 MNHMEIO ΌΨΕΙΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, 

4683
40 

42001
16 

26.1
62 

26.941 109.974 60 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 371 

Α/
Α 

Κατηγορί
α 

Ονομασία X Y Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ
ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

 (hr) *** 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΔΩΝ 
ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 

53 ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΥ 

Π.Ν. ΠΑΝ. 
ΒΛΑΧΑΚΟΥ, 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΑΤΤΙΚΗ 
89 MNHMEIO Ι. ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 

ΑΤΤΙΚΗ 

4745
84 

42063
43.3 

25.5
01 

25.951 110.499 61 

90 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

25Ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

4725
00.8 

42001
68.7 

24.2
92 

25.879 111.024 62 

91 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

27Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

4724
94.6 

42001
74.3 

24.1
91 

25.879 111.024 63 

92 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

3Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

4724
42.5 

41990
38.3 

25.0
66 

26.295 115.486 64 

93 MNHMEIO ΚΕΛΥΦΟΣ 
ΚΤΙΡΙΟΥ, 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΔΩΝ 
ΓΟΥΝΑΡΗ 11, 

ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 14 
ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 

28, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 
ΑΤΤΙΚΗ, 

ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Π. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
, Α. ΣΑΜΑΛΤΑΝ 

4685
27.2 

41996
22 

26.5
42 

27.316 118.241 65 

94 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

2Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΝΕΑΣ 

ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

4762
33.2 

42084
62 

23.9
52 

24.076 118.766 66 

95 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. 

ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

4762
34.1 

42084
66.4 

23.9
52 

24.076 118.766 67 

96 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

6Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

4731
05 

41992
78 

26.5
23 

27.311 123.36 68 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 372 

Α/
Α 

Κατηγορί
α 

Ονομασία X Y Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ
ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

 (hr) *** 

97 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

7Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ 

ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

4759
13.2 

42088
95.6 

24.7
15 

25.187 125.722 69 

99 MNHMEIO ΚΤΙΡΙΟ, ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΟΔΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 

2 ΚΑΙ ΛΕΩΦ. 
ΘΗΒΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 

ΑΤΤΙΚΗ 

4697
29 

42013
91 

25.3
66 

26.232 126.247 70 

10
0 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ARENA BASKET 
CITY 

4723
59.8 

42020
46.4 

24.9
29 

25.723 127.428 71 

10
1 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

115Ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ 

4740
98.5 

42053
36.2 

25.5
84 

26.5 131.759 72 

10
2 

MNHMEIO ΤΑΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΝΕΟ 
ΦΑΛΗΡΟ, ΑΤΤΙΚΗ 

4705
21.9 

41994
41.2 

25.1
06 

25.777 132.808 73 

10
3 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

2Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΚΗΦΙΣΙΑΣ - 
ΛΥΡΕΙΟ 

ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ 

4821
64.2 

42140
10.2 

23.4
89 

24.203 133.202 74 

10
4 

MNHMEIO ΚΤΙΡΙΟ, ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΟΔΩΝ ΤΑΤΟΪΟΥ 29 

ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 
ΚΗΦΙΣΙΑ, ΑΤΤΙΚΗ 

4829
30 

42141
90 

20.6
13 

24.017 134.383 75 

10
6 

MNHMEIO ΟΙΚΙΑ 
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗ, ΟΔΟΣ 

ΤΑΤΟΪΟΥ 31, 
ΚΗΦΙΣΙΑ, ΑΤΤΙΚΗ 

4829
04 

42142
60 

21.7
82 

24.023 134.646 76 

10
9 

MNHMEIO ΜΕΓΑΡΟ Η.Σ.Α.Π 
ΚΑΙ ΑΨΙΔΩΤΟΣ 

ΘΟΛΟΣ 
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΚΤΗΣ 
ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΩΤΗ, 

ΠΛ. ΟΔΗΣΣΟΥ ΚΑΙ 
ΟΔΟΥ ΑΛΙΠΕΔΟΥ, 

ΠΕ 

4684
36.7 

41998
25.3 

25.9
79 

26.994 146.194 79 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 373 

Α/
Α 

Κατηγορί
α 

Ονομασία X Y Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ
ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

 (hr) *** 

11
0 

ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΜΗΤΕΡΑΣ-
ΠΑΙΔΙΟΥ-ΕΦΗΒΟΥ 

4745
38.1 

42051
88.5 

25.1
61 

26.269 153.281 80 

11
1 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

11Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ 

ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

4752
54.6 

42081
86.3 

24.7
99 

25.468 155.381 81 

11
2 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

104Ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ 

4749
29 

42064
73.1 

24.9
51 

25.728 155.643 82 

11
3 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

140Ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ 

4744
79.8 

42057
02.2 

24.3
76 

26.026 166.535 83 

11
5 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

14Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

4693
25.7 

42010
23.6 

25.7
75 

26.522 168.241 85 

11
6 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

19Ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

4746
53.7 

42071
58.5 

24.8
45 

25.779 169.16 86 

11
9 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ΑΝΟΙΚΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 
ΜΠΑΣΚΕΤ 

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ 

4700
79.5 

42009
87.2 

24.2
59 

26.141 182.021 88 

12
0 

MNHMEIO ΚΤΙΡΙΟ, ΟΔΟΣ 
ΑΙΜΩΝΟΣ 54, 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ 
ΠΛΑΤΩΝΟΣ, 

ΑΤΤΙΚΗ, 
ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Β. 
ΛΑΓΙΟΥ 

4742
76 

42050
20 

25.2
26 

26.41 182.677 89 

12
1 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - 
ΜΠΑΜΠΙΝΕΡΙΑ 

4829
84.3 

42139
83 

22.4
79 

24.05 184.383 90 

12
2 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

130Ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ 

4743
24 

42049
98.2 

25.2
27 

26.359 185.302 91 

12
3 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

4Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΑΓΙΩΝ 

ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

4752
83.9 

42079
85.4 

24.2
56 

25.316 185.564 92 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 374 

Α/
Α 

Κατηγορί
α 

Ονομασία X Y Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ
ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

 (hr) *** 

12
4 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

9Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΑΓΙΩΝ 

ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

4752
83.9 

42079
85.4 

24.2
56 

25.316 185.564 93 

12
6 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

8Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

4724
56.7 

41990
79.3 

25.1
07 

26.401 188.32 95 

12
7 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

54Ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

4692
96.8 

42009
14.5 

25.7
22 

26.567 198.163 96 

12
8 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

10Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

4695
94.8 

42009
83.3 

25.1
94 

26.394 198.163 97 

12
9 

MNHMEIO Ι. ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ 

ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 

ΑΤΤΙΚΗ 

4743
75.2 

42068
09.5 

25.1
87 

25.89 199.081 98 

13
0 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

2Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ 
ΛΑΜΠΙΡΗ 

4722
80.9 

42000
92.9 

23.4
03 

25.69 208.53 99 

13
1 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

145Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

4748
35.1 

42061
94.9 

24.8
44 

25.852 221.916 100 

13
2 

ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

1Ο ΚΕΝΤΡΟ 
ΥΓΕΙΑΣ 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

4743
53.7 

42066
45.9 

25.2
63 

25.921 223.885 101 

13
3 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

4749
56.3 

42070
22.5 

24.5
29 

25.638 225.591 102 

13
5 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
ΚΤΕΛ 

4692
19.7 

42008
04.8 

25.8
85 

26.682 233.858 104 

13
7 

MNHMEIO ΟΙΚΙΑ, ΟΔΟΣ 
ΑΓΙΑΣ ’ΝΝΗΣ 115, 

’ΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΡΕΝΤΗΣ, ΑΤΤΙΚΗ 

4720
70 

42027
83.6 

24.4
03 

25.187 235.039 105 

13
8 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

1Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

4723
40.7 

41995
02.7 

24.6
11 

25.891 235.827 106 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 375 

Α/
Α 

Κατηγορί
α 

Ονομασία X Y Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ
ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

 (hr) *** 

13
9 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

2Ο ΕΙΔΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

4686
45.2 

42005
23.1 

25.8
37 

26.859 236.089 107 

14
1 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

53Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

4698
72.2 

42009
23.5 

23.7
35 

26.165 240.682 108 

14
3 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ΓΗΠΕΔΟ 
ΜΑΖΑΡΑΚΗ 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

4749
04.2 

42070
50.4 

24.3
46 

25.64 241.732 110 

14
4 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

61Ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ 

4746
51.8 

42059
56.9 

24.2
4 

25.928 243.176 111 

14
5 

ΠΥΡΟΣΒΕΣ
ΤΙΚΟΙ 

ΣΤΑΘΜΟΙ 

1ΟΣ Π.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ 4720
17.9 

42012
50.6 

22.0
25 

23.339 244.094 112 

14
6 

ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 

4685
39.5 

42005
22 

25.9
91 

26.889 245.144 113 

14
7 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

4686
59.3 

42005
28.6 

25.7
94 

26.872 247.507 114 

14
8 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΝΙΣ 
TENNIS ACADEMY 

4748
42.4 

42068
38.6 

24.7
06 

25.715 249.475 115 

14
9 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ 
ΑΚΑΔΗΜΙΑ 

4709
98 

42015
06.2 

22.6
74 

25.311 256.037 116 

15
0 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

56Ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

4698
67 

42009
25.7 

24.0
54 

26.163 258.53 117 

15
1 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

65Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 

4754
05.1 

42074
35.8 

24.5 25.441 262.861 118 

15
2 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ 
ΛΑΜΠΙΡΗ - 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

4723
02.7 

42003
08 

23.7
58 

25.686 264.829 119 

15
3 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΛΥΚΕΙΟ 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

4738
56.6 

42060
28.2 

25.1
89 

26.396 265.354 120 

15
4 

MNHMEIO ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 

ΔΗΛΑΒΕΡΗ, 

4689
94 

42006
00 

25.4
91 

26.685 273.228 121 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 376 

Α/
Α 

Κατηγορί
α 

Ονομασία X Y Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ
ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

 (hr) *** 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΔΩΝ 
ΘΗΒΩΝ, 

ΔΗΛΑΒΕΡΗ ΚΑΙ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 

ΛΕΥΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ, 
ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
15
5 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

10Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

4695
41.6 

42010
66.8 

25.4
46 

26.415 278.74 122 

15
6 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

47Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

4746
42.9 

42070
45.4 

24.7
73 

25.74 281.627 123 

15
7 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

19Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

4742
81 

42064
28.5 

25.4
33 

26.056 282.546 124 

15
8 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

OLIVAR PADEL 
CLUB 

4704
41.8 

42025
24.5 

25.0
17 

25.591 291.995 125 

15
9 

MNHMEIO ΚΤΙΡΙΟ, ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΟΔΩΝ ΚΑΣΤΩΡΟΣ 

36 ΚΑΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 
ΑΤΤΙΚΗ, 

ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ 
ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ - 
ΞΥΠΟΛΥΤΑ ΚΑΙ 

ΑΓ. ΒΑΡΔΑ - 
ΚΑΡΑΜ 

4686
34 

42000
61 

25.6
09 

26.851 292.257 126 

16
0 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

53Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

4699
76 

42008
83.6 

23.2
97 

26.119 293.57 127 

16
1 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

47Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

4699
39.7 

42008
61.6 

23.3
76 

26.101 296.982 128 

16
2 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ΓΗΠΕΔΟ 4758
62.5 

42086
95.3 

24.2
85 

25.233 298.95 129 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 377 

Α/
Α 

Κατηγορί
α 

Ονομασία X Y Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ
ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

 (hr) *** 

16
3 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

17Ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

4743
19.9 

42065
17.1 

25.3
47 

25.986 298.95 130 

16
4 

ΑΣΤΥΝΟΜΙ
ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΗ 

4744
54.3 

42068
72.3 

25.0
75 

25.84 302.231 131 

16
5 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ 

ΛΑΜΠΙΡΗ 

4722
60.6 

42000
71.9 

23.4
71 

25.637 303.543 132 

16
6 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ΓΗΠΕΔΟ 
ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗ 

4706
73.7 

42019
64 

24.0
35 

25.764 309.843 133 

16
7 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

6Ο ΕΙΔ. 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΑΘΗΝΩΝ - 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

4746
01.1 

42060
69.8 

23.9
71 

25.862 309.843 134 

16
8 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

6Ο ΕΙΔ. 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ 

4746
01.1 

42060
69.8 

23.9
71 

25.862 309.843 135 

16
9 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

62Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

4749
85.9 

42064
18.6 

24.7
19 

25.722 313.648 136 

17
0 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

4Ο ΕΚ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

4746
11.6 

42068
82.4 

24.9
03 

25.779 317.979 137 

17
1 

ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΑΜΙΝΙΩΝ 

4693
39.2 

42009
65.6 

25.6
51 

26.531 319.16 138 

17
2 

IPPC ΕLSA - SILGAN 
METAL 

PACKAGING S.A. 

4703
24.2 

42020
25.9 

24.8
97 

25.834 322.441 139 

17
3 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΕΙΔΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - 

ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ 

4699
47.4 

41993
84.3 

24.6
65 

26.335 324.541 140 

17
4 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

2Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

4699
37.8 

41994
04.2 

24.6
44 

26.335 326.115 141 

17
5 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 
ΜΠΑΣΚΕΤ 

ΜΟΣΧΑΤΟΥ 

4719
01.1 

41993
63.4 

23.9
68 

25.57 327.165 142 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 378 

Α/
Α 

Κατηγορί
α 

Ονομασία X Y Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ
ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

 (hr) *** 

17
6 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ΓΗΠΕΔΟ 
ΜΠΑΣΚΕΤ 
ΚΑΔΜΟΥ 

4744
43.1 

42051
87.6 

24.9
98 

26.33 332.152 143 

17
8 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

1Ο ΕΚ ΑΓ. 
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

4746
95.7 

42074
00.3 

24.8
15 

25.705 335.171 144 

17
9 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ΓΗΠΕΔΟ 
ΜΠΑΣΚΕΤ "ΑΧΑΪΑ 

ΚΛΑΟΥΣ" 

4698
95.2 

42007
32.8 

23.1
87 

26.12 345.013 145 

18
0 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ELEONAS 
FOOTBALL CLUB 

8X8 

4703
77.1 

42015
43.5 

24.0
29 

25.92 345.144 146 

18
2 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

RIVER CAMP MINI 
FOOTBALL 

4779
10.4 

42130
10.3 

24.0
81 

24.801 349.344 148 

18
3 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

4745
91.5 

42068
89.1 

24.9
19 

25.783 367.06 149 

18
4 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ΓΗΠΕΔΟ 
ΜΠΑΣΚΕΤ ΟΔΟΥ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

4761
76.8 

42089
38 

24.0
72 

25.163 373.622 150 

18
5 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

ΠΕΙΡΑΙΑ-ΠΕΤΡΟΣ 
ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ 

4686
62.1 

42002
34.2 

25.5
73 

26.86 376.509 151 

18
6 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

3Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ 

4702
62.7 

42015
44.8 

24.3
22 

25.979 377.165 152 

18
7 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

14Ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

4698
48.9 

42005
48.6 

23.2
01 

26.156 378.084 153 

18
8 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

4Ο Ε.Κ ΠΕΙΡΑΙΑ - 
ΝΙΚΑΙΑ - ΡΕΝΤΗ 

4708
34.7 

42013
33.9 

22.1
98 

25.34 378.084 154 

18
9 

ΑΣΤΥΝΟΜΙ
ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΗ 

4695
27.2 

41999
04.1 

24.2
8 

26.472 379.659 155 

19
0 

MNHMEIO ΚΥΡΙΑ ΟΨΗ 
ΚΤΙΡΙΟΥ 5 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

4693
15.5 

41999
37.5 

24.5
9 

26.479 380.709 156 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 379 

Α/
Α 

Κατηγορί
α 

Ονομασία X Y Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ
ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

 (hr) *** 

"ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΙ 
ΓΕΩΡΓΗ - 

ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟ
Υ", ΣΥΜΒΟΛΗ 

ΟΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
35 - 37 ΚΑΙ 

ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟ
Υ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 
ΑΤΤΙΚΗ, ΦΕ 

19
1 

MNHMEIO ΚΥΡΙΑ ΟΨΗ 
ΚΤΙΡΙΟΥ 6 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
"ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΙ 

ΓΕΩΡΓΗ - 
ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟ

Υ", ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΟΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

35 - 37 ΚΑΙ 
ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟ

Υ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 
ΑΤΤΙΚΗ, ΦΕ 

4693
00.9 

41999
22.9 

24.6
51 

26.533 380.971 157 

19
2 

ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΜΟΣΧΑΤΟΥ 

4720
45.2 

42003
68.8 

0 25.626 382.415   

19
3 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΜΟΣΧΑΤΟΥ 

4711
62.9 

41994
57.6 

23.7
99 

25.309 383.071 158 

19
4 

MNHMEIO ΚΥΡΙΑ ΟΨΗ 
ΚΤΙΡΙΟΥ 9 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
"ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΙ 

ΓΕΩΡΓΗ - 
ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟ

Υ" ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΟΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

35 - 37 ΚΑΙ 
ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟ

Υ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 
ΑΤΤΙΚΗ, ΦΕ? 

4692
37.1 

41999
46.9 

24.7
28 

26.508 384.514 159 

19
5 

MNHMEIO ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΩΗΝ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥ
ΡΓΙΑΣ ΑΔΕΛΦΩΝ 
ΡΕΤΣΙΝΑ, ΛΕΥΚΑ, 

4689
89.6 

42003
65.8 

24.8
22 

26.676 390.026 160 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 380 

Α/
Α 

Κατηγορί
α 

Ονομασία X Y Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ
ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

 (hr) *** 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 
ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε 

19
7 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

2Ο ΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ - 
ΚΑΜΙΝΙΩΝ 

4703
24.8 

42002
25.1 

22.2
12 

25.708 395.407 161 

19
8 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - 

ΓΕΛΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ 
Ε.Π.Ε. 

4689
25.1 

42005
47.5 

25.2
4 

26.701 395.407 162 

19
9 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ΓΗΠΕΔΟ 
ΜΠΑΣΚΕΤ ΟΔΟΥ 

ΑΥΛΩΝΟΣ 

4753
86 

42078
63.5 

20.1
45 

25.289 399.081 163 

20
0 

MNHMEIO ΚΥΡΙΑ ΟΨΗ 
ΚΤΙΡΙΟΥ 7 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
"ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΙ 

ΓΕΩΡΓΗ - 
ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟ

Υ", ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΟΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

35 - 37 ΚΑΙ 
ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟ

Υ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 
ΑΤΤΙΚΗ, ΦΕ 

4692
77.4 

41999
23.9 

24.7 26.533 400.262 164 

20
1 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

50Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 

4746
54.6 

42060
16.8 

23.9
41 

25.867 400.919 165 

20
3 

MNHMEIO ΚΕΛΥΦΟΣ 
ΚΤΙΡΙΟΥ 8 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
"ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΙ 

ΓΕΩΡΓΗ - 
ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟ

Υ", ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΟΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

35 - 37 ΚΑΙ 
ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟ

Υ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 
ΑΤΤΙΚΗ, ΦΕΡ? 

4692
55.3 

41999
43.5 

24.7
32 

26.555 403.543 166 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 381 

Α/
Α 

Κατηγορί
α 

Ονομασία X Y Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ
ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

 (hr) *** 

20
4 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-
ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

4697
29.6 

42010
72.7 

25.0
27 

26.259 407.48 167 

20
5 

MNHMEIO ΚΥΡΙΑ ΟΨΗ 
ΚΤΙΡΙΟΥ 4 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
"ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΙ 

ΓΕΩΡΓΗ - 
ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟ

Υ", ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΟΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

35 - 37 ΚΑΙ 
ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟ

Υ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 
ΑΤΤΙΚΗ, ΦΕ 

4693
17.5 

41999
66.1 

24.5
22 

26.479 409.449 168 

20
6 

MNHMEIO ΚΕΛΥΦΟΣ 
ΚΤΙΡΙΟΥ 9,1 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

'ΒΟΤΡΥΣ', 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΔΩΝ 

ΣΙΩΚΟΥ ΚΑΙ 
ΑΥΛΩΝΟΣ, 
ΣΕΠΟΛΙΑ 

ΑΘΗΝΩΝ, ΑΤΤΙΚΗ, 
ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ο.Σ.? 

4751
63 

42066
15 

24.6
14 

25.681 409.58 169 

20
7 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

2Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΜΟΣΧΑΤΟΥ - 
ΙΛΙΣΣΙΑΔΕΙΟΝ 

4719
57.4 

41994
21.3 

23.9
16 

25.568 410.236 170 

20
8 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

2Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ - 

ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ 

4701
37.7 

42015
64.3 

24.3
03 

25.996 410.367 171 

20
9 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

2Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

4701
75.3 

42015
12.5 

24.4
41 

26.009 419.816 172 

21
0 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

1Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΜΟΣΧΑΤΟΥ 

4712
57.9 

41994
47.9 

23.6
83 

25.431 419.816 173 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 382 

Α/
Α 

Κατηγορί
α 

Ονομασία X Y Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ
ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

 (hr) *** 

21
1 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

1Ο ΕΙΔΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

4697
70.1 

42011
00.3 

24.9
57 

26.249 422.966 174 

21
2 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

1Ο ΕΙΔ. 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

4697
00.5 

42010
53.7 

25.0
49 

26.26 424.934 175 

21
3 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

1Ο ΕΙΔ. 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

4697
00.5 

42010
53.7 

25.0
49 

26.26 424.934 176 

21
4 

ΑΣΤΥΝΟΜΙ
ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΗ 

4697
66.9 

42005
43.2 

23.4
51 

26.227 425.984 177 

21
5 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

ΑΜΟΡΓΟΥ 

4701
02 

42004
28.9 

22.4
36 

25.969 426.509 178 

21
6 

MNHMEIO ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥ
ΡΓΙΑΣ, ΣΥΜΒΟΛΗ 

ΟΔΩΝ 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ 10 

ΚΑΙ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ, 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 
ΑΤΤΙΚΗ, 

ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

ΔΗΜ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ 

4686
69 

42002
87 

25.4
41 

26.871 427.428 179 

21
7 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

1Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

4721
71.4 

41996
96 

24.2
66 

25.672 427.559 180 

21
9 

MNHMEIO ΚΕΛΥΦΟΣ 
ΚΤΙΡΙΟΥ 9,2 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

'ΒΟΤΡΥΣ', 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΔΩΝ 

ΣΙΩΚΟΥ ΚΑΙ 
ΑΥΛΩΝΟΣ, 
ΣΕΠΟΛΙΑ 

ΑΘΗΝΩΝ, ΑΤΤΙΚΗ, 
ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ο.Σ.? 

4751
46 

42066
16 

24.5
17 

25.68 428.871 181 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 383 

Α/
Α 

Κατηγορί
α 

Ονομασία X Y Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ
ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

 (hr) *** 

22
0 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΡΑΛΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

4697
37.9 

41999
44.7 

23.7
28 

26.239 431.234 182 

22
1 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

1Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΜΟΣΧΑΤΟΥ - 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ 

4712
81.2 

41994
47.9 

23.6
93 

25.43 432.415 183 

22
2 

SEVESO ΑΒΑ Α.Ε 4714
63.2 

42014
96.3 

18.6
28 

22.7 433.727 184 

22
3 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΑΜΙΝΙΩΝ 

4696
82.3 

42001
65.3 

23.5
94 

26.289 434.514 185 

22
4 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

13Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

4685
38.8 

42002
81.6 

25.6
38 

26.883 435.039 186 

22
5 

MNHMEIO ΚΕΛΥΦΟΣ 
ΚΤΙΡΙΟΥ 8 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

'ΒΟΤΡΥΣ', 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΔΩΝ 

ΣΙΩΚΟΥ ΚΑΙ 
ΑΥΛΩΝΟΣ, 
ΣΕΠΟΛΙΑ 

ΑΘΗΝΩΝ, ΑΤΤΙΚΗ, 
ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

Ο.Σ.Κ. 

4751
82 

42066
00 

24.6
15 

25.681 437.402 187 

22
6 

MNHMEIO ΚΕΛΥΦΟΣ 
ΚΤΙΡΙΟΥ 10,2 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

'ΒΟΤΡΥΣ', 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΔΩΝ 

ΣΙΩΚΟΥ ΚΑΙ 
ΑΥΛΩΝΟΣ, 
ΣΕΠΟΛΙΑ 

ΑΘΗΝΩΝ, ΑΤΤΙΚΗ, 
ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ο.Σ. 

4751
36 

42066
16 

24.4
55 

25.68 437.927 188 

22
7 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

1Ο ΕΙΔΙΚΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 

4697
62.6 

42011
13.4 

24.9
81 

26.248 439.37 189 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 384 

Α/
Α 

Κατηγορί
α 

Ονομασία X Y Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ
ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

 (hr) *** 

22
8 

MNHMEIO Ι. ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ,
ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ, 
’ΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, 

ΑΤΤΙΚΗ 

4750
94.9 

42071
86.7 

23.7
62 

25.517 439.764 190 

22
9 

IPPC UNILEVER-KNORR 
S.A. 

4719
99.2 

42020
27.4 

24.1
1 

25.261 441.339 191 

23
1 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

16Ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

4693
37.8 

42001
24.1 

24.3
47 

26.486 447.244 192 

23
4 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

32Ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ 

4750
52.9 

42064
93.8 

24.6
23 

25.694 450.525 193 

23
5 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

2Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

4699
18.8 

41994
62.6 

24.4
86 

26.351 452.625 194 

23
6 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

53Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ 

4750
41.6 

42065
38.2 

24.5
54 

25.687 456.299 195 

23
7 

MNHMEIO ΚΕΛΥΦΟΣ 
ΚΤΙΡΙΟΥ 9,3 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

'ΒΟΤΡΥΣ', 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΔΩΝ 

ΣΙΩΚΟΥ ΚΑΙ 
ΑΥΛΩΝΟΣ, 
ΣΕΠΟΛΙΑ 

ΑΘΗΝΩΝ, ΑΤΤΙΚΗ, 
ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ο.Σ.? 

4751
45 

42066
01 

24.5
28 

25.68 458.005 196 

23
8 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

6Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

4819
49.8 

42082
02.2 

18.7
71 

24.27 466.535 197 

23
9 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 
ΑΓΙΟY ΙΩΑΝΝΗ 

ΡΕΝΤΗ 

4707
87 

42009
95.7 

21.1
67 

25.371 468.766 198 

24
0 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

8Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

4706
02 

42003
77.2 

21.4
26 

25.569 470.21 199 

24
1 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ 4699
24.5 

42001
78.6 

22.9
97 

26.138 471.785 200 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 385 

Α/
Α 

Κατηγορί
α 

Ονομασία X Y Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ
ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

 (hr) *** 

24
2 

MNHMEIO ΚΑΜΙΝΑΔΑ 10,5 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
'ΒΟΤΡΥΣ', 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΔΩΝ 
ΣΙΩΚΟΥ ΚΑΙ 
ΑΥΛΩΝΟΣ, 
ΣΕΠΟΛΙΑ 

ΑΘΗΝΩΝ, ΑΤΤΙΚΗ, 
ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

Ο.Σ.Κ. ΑΕ 

4751
33 

42066
07 

24.4
74 

25.68 475.066 201 

24
3 

MNHMEIO ΚΕΛΥΦΟΣ 
ΚΤΙΡΙΟΥ 10,4 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

'ΒΟΤΡΥΣ', 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΔΩΝ 

ΣΙΩΚΟΥ ΚΑΙ 
ΑΥΛΩΝΟΣ, 
ΣΕΠΟΛΙΑ 

ΑΘΗΝΩΝ, ΑΤΤΙΚΗ, 
ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ο.Σ. 

4751
29 

42066
07 

24.4
74 

25.68 475.066 202 

24
4 

MNHMEIO ΚΤΙΡΙΟ 7 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
'ΒΟΤΡΥΣ', 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΔΩΝ 
ΣΙΩΚΟΥ ΚΑΙ 
ΑΥΛΩΝΟΣ, 
ΣΕΠΟΛΙΑ 

ΑΘΗΝΩΝ, ΑΤΤΙΚΗ, 
ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

Ο.Σ.Κ. ΑΕ 

4751
60 

42065
89 

24.5
55 

25.68 479.659 203 

24
5 

MNHMEIO Ι. ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, 

ΚΑΜΙΝΙΑ, 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

4695
61.2 

42002
82.5 

23.7
41 

26.31 480.84 204 

24
6 

IPPC UPFIELD HELLAS 
S.A. 

4702
93.8 

42001
26.1 

22.3
1 

25.689 483.99 205 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 386 

Α/
Α 

Κατηγορί
α 

Ονομασία X Y Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ
ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

 (hr) *** 

24
7 

MNHMEIO ΚΕΛΥΦΟΣ 
ΚΤΙΡΙΟΥ 9,4 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

'ΒΟΤΡΥΣ', 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΔΩΝ 

ΣΙΩΚΟΥ ΚΑΙ 
ΑΥΛΩΝΟΣ, 
ΣΕΠΟΛΙΑ 

ΑΘΗΝΩΝ, ΑΤΤΙΚΗ, 
ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ο.Σ.? 

4751
41 

42065
90 

24.5
24 

25.68 484.252 206 

24
9 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

15Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

4693
43 

42001
63.3 

24.2
75 

26.484 493.438 207 

25
0 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

1O ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΜΟΣΧΑΤΟΥ 

4716
35 

41994
84.1 

23.7
45 

25.507 507.087 208 

25
1 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

14Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

4702
78.2 

42004
22.3 

21.9
39 

25.81 510.367 209 

25
3 

MNHMEIO ΚΤΙΡΙΟ, ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΟΔΩΝ 

ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΗ ΚΑΙ 
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ, 

ΚΑΜΙΝΙΑ, ΑΤΤΙΚΗ, 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ 

4699
23 

42001
37 

23.2
79 

26.206 511.155 210 

25
5 

MNHMEIO ΚΤΙΡΙΟ, ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΟΔΩΝ Ο. 

ΣΚΥΛΙΤΣΗ ΚΑΙ 
ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ, ΝΕΟ 
ΦΑΛΗΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, 

ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

ΑΔΕΛΦΩΝ 
ΦΟΥΣΤΑΝΟΥ 

4697
68 

41997
16 

24.1
09 

26.313 513.255 211 

25
6 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΡΑΛΛΕΙΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΘΗΛΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

4697
99.9 

41998
93 

23.7
95 

26.229 517.585 212 

25
7 

MNHMEIO ΚΑΝΑΛΙΑ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΝΕΡΟΥ 
ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

4709
02.7 

42002
24.5 

21.3
64 

25.389 525.459 213 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 387 

Α/
Α 

Κατηγορί
α 

Ονομασία X Y Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ
ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

 (hr) *** 

Υ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕΗ 
ΦΑΛΗΡΟΥ, Ν. 

ΦΑΛΗΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, 
ΑΤΤΙΚΗ, 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΕΗ 
ΑΕ 

25
8 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 
ΚΑΜΙΝΙΩΝ 

4705
17 

42004
21.9 

21.4
86 

25.588 529.528 214 

25
9 

ΑΣΤΥΝΟΜΙ
ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΗ 

4713
13 

42014
89.5 

20.4
06 

25.236 533.858 215 

26
0 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΚΛΕΙΣΤΟ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

4694
17.3 

42001
61.1 

24.1
05 

26.409 534.383 216 

26
1 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

4Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΝΙΚΑΙΑΣ 

4701
62 

42003
84 

22.2
47 

25.945 538.451 217 

26
2 

ΠΥΡΟΣΒΕΣ
ΤΙΚΟΙ 

ΣΤΑΘΜΟΙ 

2ΟΣ Π.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ 4691
79.4 

42000
48.1 

24.6
28 

26.54 542.782 218 

26
3 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΕΙΔΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ- 
ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 

4712
98.9 

42014
41 

20.3
05 

25.238 548.031 219 

26
4 

MNHMEIO ΖΥΓΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝ

ΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
Υ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕΗ 

ΦΑΛΗΡΟΥ, Ν. 
ΦΑΛΗΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, 

ΑΤΤΙΚΗ, 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΕΗ 

ΑΕ 

4709
20 

42002
40.3 

21.3
14 

25.285 551.706 220 

26
5 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

1Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

4711
01.2 

42014
22.8 

20.7
72 

25.228 555.512 221 

26
6 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ 

4710
95.1 

42014
24 

20.7
72 

25.228 555.512 222 

26
7 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

2Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 

4707
13.8 

42001
82.6 

21.3
54 

25.465 558.793 223 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 388 

Α/
Α 

Κατηγορί
α 

Ονομασία X Y Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ
ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

 (hr) *** 

26
8 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ 

ΦΑΛΗΡΟΥ 

4707
13.8 

42001
82.6 

21.3
54 

25.465 558.793 224 

27
1 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

48Ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

4708
38.6 

42009
43.3 

20.4
89 

25.356 569.029 225 

27
3 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΠΙΝΟΚΙΟ 
(ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 

(ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΗ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

Ε.Π.Ε.) 

4719
41.1 

42001
75 

22.4
56 

25.574 580.709 226 

27
4 

MNHMEIO ΚΤΙΡΙΟ, ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΟΔΩΝ ΔΑΒΑΚΗ 
ΚΑΙ ΠΙΝΔΟΥ 53, 
ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ, 

ΑΤΤΙΚΗ, 
ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Α. 
ΧΑΜΨΑ 

4706
95 

41999
84.9 

22.5
38 

25.468 596.457 227 

27
5 

MNHMEIO ΣΧΟΛΗ 
ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ (Ε) 

ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝ

ΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
Υ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕΗ 

ΦΑΛΗΡΟΥ, Ν. 
ΦΑΛΗΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, 

ΑΤΤΙΚΗ, 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΕΗ 

ΑΕ 

4709
42.9 

42001
71.7 

22.0
01 

25.28 611.942 228 

27
6 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

2Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - 
ΚΑΡΟΥΖΕΛ 

4705
63.4 

41998
89.1 

23.0
76 

25.557 614.829 229 

27
7 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - 

ΚΟΝΤΡΑΡΟΥ 
ΟΥΡΑΝΙΑ 

4708
40.8 

42000
56.8 

21.5
13 

25.42 617.979 230 

27
8 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

4Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

4708
54.5 

42009
52.1 

20.1
97 

25.356 618.898 231 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 389 

Α/
Α 

Κατηγορί
α 

Ονομασία X Y Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ
ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

 (hr) *** 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 

28
0 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ «Γ. 
ΠΑΥΛΑΚΗΣ» 

4761
13.5 

42089
40.7 

22.7
29 

25.166 621.522 232 

28
1 

ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

2Η ΤΟΜΥ ΝΙΚΑΙΑΣ 
? ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ 

ΡΕΝΤΗ 

4709
33.8 

42011
90.9 

19.9
51 

25.32 621.785 233 

28
2 

MNHMEIO ΚΤΙΡΙΟ, ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΟΔΩΝ ΑΓ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΙ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 
15, ΜΟΣΧΑΤΟ, 

ΑΤΤΙΚΗ, 
ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Α., 
Β., Δ. ΚΑΙ ΕΥΑΓ. 

ΠΑΡΑΣΧΟΥ 

4717
80 

41994
78 

23.6
36 

25.517 625.984 234 

28
3 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ΓΗΠΕΔΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

ΧΡΥΣΑΛΛΙΔΑ 

4760
97.7 

42088
95.2 

23.0
55 

25.165 626.247 235 

28
4 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΝΙΣ 4718
83 

41997
99.7 

23.2
33 

25.571 627.559 236 

28
5 

MNHMEIO ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ (Δ) 
ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝ
ΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
Υ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕΗ 

ΦΑΛΗΡΟΥ, Ν. 
ΦΑΛΗΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, 

ΑΤΤΙΚΗ 

4709
56.1 

42002
64.6 

21.5
53 

25.277 634.777 237 

28
6 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

3Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

4716
79.8 

42023
45.1 

23.3
59 

25.095 636.089 238 

28
7 

MNHMEIO ΑΠΟΜΕΝΟΝ 
ΤΜΗΜΑ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 
'ΑΚΤΑΙΟΝ, 

4708
00.3 

41994
64.6 

23.8
48 

25.524 641.995 239 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 390 

Α/
Α 

Κατηγορί
α 

Ονομασία X Y Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ
ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

 (hr) *** 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΔΩΝ 
ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ 

ΕΘΝΑΡΧΟΥ 
ΜΑΚΑΡΙΟΥ 7, ΝΕΟ 
ΦΑΛΗΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, 

ΑΤΤΙΚΗ. 
ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣ

ΜΟΣ. 
28
8 

MNHMEIO ΚΤΙΡΙΟ, ΟΔΟΣ 
ΦΑΛΗΡΕΩΣ 16, 
ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ, 

ΑΤΤΙΚΗ, 
ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Γ. 
ΣΥΓΓΕΛΙΔΗ. 

ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΤΙ
ΣΜΟΣ 

4709
84.9 

41996
83.2 

23.4
34 

25.476 643.176 240 

28
9 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΟΣΧΑΤΟΥ 

4717
35.9 

42000
06.6 

22.2
87 

25.518 643.307 241 

29
0 

ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

METROPOLITAN 4708
57.6 

41994
62.8 

23.7
98 

25.536 644.488 242 

29
2 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

3Ο 12/ΘΕΣΙΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΜΟΣΧΑΤΟΥ 

4714
40.1 

42003
47.6 

20.4
67 

25.395 658.136 243 

29
4 

MNHMEIO ΠΥΡΓΟΣ 
ΚΟΥΡΤΑΛΗ, 

ΣΜΟΛΕΝΣΚΥ 4, 
ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 
ΑΤΤΙΚΗ, 

ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ - 
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Ο.Ε. 

4706
40.3 

41996
84.2 

23.1
39 

25.558 659.449 244 

29
5 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

2Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΜΟΣΧΑΤΟΥ 

4716
80.5 

42000
23.7 

22.1
18 

25.466 664.567 245 

29
6 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΥ 

ΦΑΛΗΡΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 

4705
79 

41997
85.6 

23.0
5 

25.532 673.36 246 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 391 

Α/
Α 

Κατηγορί
α 

Ονομασία X Y Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ
ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

 (hr) *** 

29
7 

MNHMEIO ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 
(Α) ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝ
ΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
Υ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕΗ 

ΦΑΛΗΡΟΥ, Ν. 
ΦΑΛΗΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, 

ΑΤΤΙΚΗ, 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΕΗ 

ΑΕ 

4709
98.7 

42001
62.5 

22.3
83 

25.145 681.496 247 

29
9 

MNHMEIO ΟΙΚΙΑ, ΟΔΟΣ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛ. 

23, ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ 
ΠΕΙΡΑΙΑ, ΑΤΤΙΚΗ 

4708
80.3 

41997
69.6 

22.8
57 

25.466 692.257 248 

30
0 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

5Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

4712
21.8 

42009
96.3 

18.4
53 

25.265 693.176 249 

30
1 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ 

ΦΑΛΗΡΟΥ - 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΦΑΛΗΡΕΑΣ 

4709
61.6 

41996
82.5 

23.3
54 

25.512 694.226 250 

30
2 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΟΣΧΑΤΟY 

4716
76.2 

41996
23 

23.2
63 

25.473 698.819 251 

30
3 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΜΠΙΧΑΚΗ & 
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟ

ΛΕΩΣ 

4712
43.3 

42018
23.7 

23.6
59 

25.127 703.675 252 

30
4 

MNHMEIO ΟΙΚΙΑ, ΟΔΟΣ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛ. 

21, ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ 
ΠΕΙΡΑΙΑ, ΑΤΤΙΚΗ 

4708
77.5 

41997
42.2 

22.9
09 

25.475 705.512 253 

30
7 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

5Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΜΟΣΧΑΤΟΥ 

4711
75.1 

41995
87.4 

23.4
89 

25.283 711.68 254 

30
9 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΡΕΜΜΑΤΙΟ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

ΜΠΑΣΚΕΤ 

4740
94.7 

41970
26.7 

4.31
2 

12.4 714.698 256 

31
0 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

1Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

4708
74.2 

41995
44.8 

23.5
73 

25.538 726.903 257 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 392 

Α/
Α 

Κατηγορί
α 

Ονομασία X Y Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ
ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

 (hr) *** 

31
1 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

6Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΟΣΧΑΤΟΥ 

4711
65.2 

41995
84.4 

20.7
72 

25.209 728.871 258 

31
2 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

RENTI SOCCER 
CLUB 

4712
41.2 

42023
82.6 

23.4
27 

25.052 734.121 259 

31
3 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

6Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. Ι. 

ΡΕΝΤΗ 

4711
67.1 

42009
23.3 

18.4
96 

25.268 765.223 260 

31
4 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

5Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 

4711
67.1 

42009
23.3 

18.4
96 

25.268 765.223 261 

31
5 

MNHMEIO ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ 
(Β) ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝ
ΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
Υ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕΗ 

ΦΑΛΗΡΟΥ, Ν. 
ΦΑΛΗΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, 

ΑΤΤΙΚΗ 

4710
38.9 

42001
63.9 

22.5
74 

25.058 770.079 262 

31
6 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

RENTI ARENA 
SOCCERCLUB 

4712
33.6 

42019
48.8 

23.1
79 

25.124 771.785 263 

31
7 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ΓΗΠΕΔΟ 
ΜΠΑΣΚΕΤ 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩ
Σ & 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠ
ΟΛΕΩΣ 

4712
67.9 

42002
55.2 

21.3
96 

25.373 772.441 264 

31
8 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΕΙΔ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 

(ΠΡΩΗΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 
"Π.Ι.Κ.Π.Α. / 

ΜΗΧΑΛΙΝΕΙΟ") 

4715
05.6 

42024
01.2 

23.2
1 

25.074 774.278 265 

32
2 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

TENNIS CLUB 4713
80.2 

42019
25.8 

23.0
27 

25.031 816.535 266 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 393 

Α/
Α 

Κατηγορί
α 

Ονομασία X Y Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ
ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

 (hr) *** 

32
4 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - 

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ 

4711
30.6 

41997
91.7 

23.2
97 

25.278 824.016 268 

32
8 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

CAMPO DE 
FUTBOL 

4710
83 

42023
21.5 

22.9
86 

25.07 916.404 270 

32
9 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

«ΜΕΛΙΝΑ 
ΜΕΡΚΟΥΡΗ» 

4712
18.4 

42021
23.4 

22.6
73 

25.053 921.129 271 

33
2 

MNHMEIO ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟ 
(Ξ) ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝ
ΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
Υ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕΗ 

ΦΑΛΗΡΟΥ, Ν. 
ΦΑΛΗΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, 

ΑΤΤΙΚΗ, 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΕΗ 

ΑΕ 

4710
53 

42001
98 

23.3
81 

25.056 1.175.7
22 

274 

33
3 

MNHMEIO ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ 
(Γ) ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝ
ΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
Υ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕΗ 

ΦΑΛΗΡΟΥ, Ν. 
ΦΑΛΗΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, 

ΑΤΤΙΚΗ 

4710
59.4 

42002
27.2 

23.3
75 

25.056 1.224.0
16 

275 

33
4 

ΑΘΛΗΤΙΚΕ
Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

ΓΗΠΕΔΟ 
ΜΠΑΣΚΕΤ 

ΦΩΤΗΛΑ 1, 
ΗΛΠΑΠ 

4772
13.1 

42117
21 

18.7
27 

24.965 1.264.1
73 

276 

33
5 

MNHMEIO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
Υ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕΗ 

4710
82.4 

42003
07.1 

23.3
73 

25.046 1.771.7
85 

277 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 394 

Α/
Α 

Κατηγορί
α 

Ονομασία X Y Χρό
νος 

άφιξ
ης 

Χρόνος 
μέγιστ

ης 
πλημμ
ύρας 
(hr) 

Χρόνος 
παραμ
ονής 
(h) 

Κωδι
κός 

 (hr) *** 

ΦΑΛΗΡΟΥ, Ν. 
ΦΑΛΗΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, 

ΑΤΤΙΚΗ, 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΕΗ 

ΑΕ 

* Οι περιπτώσεις όπου αναφέρεται χρόνος μέγιστης πλημμύρας αλλά όχι χρόνος άφιξης 
αναφέρονται σε περιοχές όπου η πλημμύρα δεν ξεπερνά τα 0.3 μέτρα επομένως δεν έχει 
καταγραφεί χρόνος άφιξης. Ωστόσο, ο χρόνος για την μέγιστη πλημμύρα καταγράφεται κανονικά. 

** Ο χρόνος παραμονής έχει υπολογιστεί από τη χρονική στιγμή της μέγιστης πλημμύρας μέχρι το 
βάθος ροής να μειωθεί στα 0,30 μέτρα. Αθροίζοντας το χρόνο άφιξης με το χρόνο παραμονής 
προκύπτει η διάρκεια από τη χρονική στιγμή της άφιξης μέχρι το βάθος ροής να μειωθεί στα 
0,30m. 

*** Κωδικός απεικόνισης σημείου στους χάρτες επικινδυνότητα. 

 

4.11 Παράκτιες περιοχές Γλυφάδας-Βούλας (EL06APSFR012) 
H Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας «Παράκτιες περιοχές Γλυφάδας-Βούλας» 
(EL06APSFR012), οι κόμβοι μοντελοποίησης του υδραυλικού μοντέλου και τα ποτάμια υδατικά 
συστήματα που μοντελοποιήθηκαν φαίνονται στον παρακάτω Χάρτη. 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 395 

 

Εικόνα 4-13: Ποτάμια Υδατικά συστήματα εντός ΖΔΥΚΠ «Παράκτιες περιοχές 
Γλυφάδας-Βούλας» (EL06APSFR012) 

4.11.1 Θέσεις ενδιαφέροντος 

Εντός της ΖΔΥΚΠ επικρατεί η κατηγορία 61 «Καλλιέργεια ελαιώνων με Δευτερεύουσα (σε άνω 
του 10% της συνολικής έκτασης του αγροτεμαχίου αναφοράς) πλην ελαιώνων γεωργική 
κάλυψη» του ΟΠΕΚΕΠΕ 2021, με ποσοστό 22,93% και ακολουθούν οι κατηγορίες 60 «Αμιγής 
(σε ποσοστό άνω του 90% της συνολικής επιλέξιμης έκτασης του αγροτεμαχίου αναφοράς) 
καλλιέργεια ελαιώνων» με ποσοστό 16,67%, 10 «Πυκνή δασώδης βλάστηση με μη επιλέξιμη 
γεωργική ή βοσκοτοπική γη» με ποσοστό 15,91%, 30 «Αμιγής βοσκότοπος» με ποσοστό 
13,55%, 20 «Πυκνή δόμηση (οικιστική, αστική κ.τ.λ.) με μη επιλέξιμη γεωργική ή βοσκοτοπική 
γη» με ποσοστό 12,72%, 90 «Άλλη χρήση, μη αγροτική π.χ. αθλητικοί, αρχαιολογικοί χώροι, 
κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, λατομεία, πεδία βολής, στρατιωτικοί χώροι κ.τ.λ.» με ποσοστό 
9,76% και 71 «Αμπελοκαλλιέργεια με Δευτερεύουσα (άνω του 10% της συνολικής έκτασης του 
αγροτεμαχίου) πλην αμπελοκαλλιεργειών γεωργική κάλυψη» με ποσοστό 3,60%. Οι υπόλοιπες 
κατηγορίες χρήσεων γης της ΖΔΥΚΠ καταλαμβάνουν ποσοστά μικρότερα του 1%. 

Υδατοκαλλιέργειες 

Σε ότι αφορά στις βιομηχανικές μονάδες, εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR012, εντοπίζονται 
τέσσερις (4) βιομηχανικές μονάδες, εκ των οποίων καμία δεν ακολουθεί τις Πρόνοιες της 
Οδηγίας Seveso ή Οδηγία IPPC. 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 396 

Βιομηχανίες 

Σε ότι αφορά στις βιομηχανικές μονάδες, εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR012, εντοπίζονται 
τέσσερις (4) βιομηχανικές μονάδες, εκ των οποίων καμία δεν ακολουθεί τις Πρόνοιες της 
Οδηγίας Seveso ή Οδηγία IPPC. 

Οδικό δίκτυο 

Εντός της ευρύτερης περιοχής της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR012 εντοπίζεται τμήμα από έναν (1) κύριο 
οδικό άξονα, ήτοι: 

 Εθνική Οδός 91 Αθήνα – Λεωφ. Συγγρού – Γλυφάδα – Βουλιαγμένη – Βάρκιζα – Λαγονήσι – 
Σαρωνίδα – Παλ. Φώκαια – Σούνιο – Προέκταση προς Κ. Ποσειδωνία – Λαύριο. 

Λιμενικές εγκαταστάσεις  

Εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR012, εντοπίζεται ο τουριστικός λιμένας της Βάρκιζας (Μαρίνα 
Βάρκιζας). 

4.11.2 Ιστορικό πλημμυρών 

Το χρονικό διάστημα από  το 2012 μέχρι το 2018 σύμφωνα με την 1η αναθεώρηση 
Προκαταρκτικής Αξιολόγησης, (ΥΠΕΝ, ΓΔΥ, 2019) δεν παρουσιάζονται πλημμυρικά φαινόμενα 
στην περιοχή οπότε στην παρούσα 1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 
Λεκανών Απορροής παρουσιάζονται τα πλημμυρικά φαινόμενα  προ του 2012 που είχαν ληφθεί 
υπόψη στην Προκαταρκτική Αξιολόγηση (ΥΠΕΚΑ, ΓΔΥ, 2012). Συνολικά καταγράφηκε (κατόπιν 
επικαιροποίησης των στοιχείων της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης, ΥΠΕΚΑ, ΓΔΥ, 2012) ένα (1) 
ιστορικό συμβάν εντός της ΖΔΥΚΠ, το οποίο δεν έχει χαρακτηρισθεί ως σημαντικό. 

Τα πλημμυρικό επεισόδιο οφείλεται κατά βάση σε εφήμερα ρέματα που είχαν υποστεί 
παρεμπόδιση στην ελεύθερη ροή τους λόγω χρήσεων γης (δόμηση κ.λπ.).  

4.11.3 Αποτελέσματα ποτάμιων συστημάτων 

Λυκόρεμα  

Με βάση τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης στο υπό εξέταση τμήμα για περίοδο 
επαναφοράς Τ=50 χρόνια, η πλημμυρική κατάκλυση περιορίζεται εντός της κοίτης μέχρι το 
σημείο συμβολής των δύο ανάντη κλάδων του ρέματος. Έπειτα, στο ύψος της συμβολής πλήττει 
καλλιέργειες και κτίρια εκατέρωθεν της κοίτης. Στην περίοδο επαναφοράς Τ=100 χρόνια η 
πλημμυρική ροή επεκτείνεται σε μεγάλη έκταση και μετά τη συμβολή, πλήττοντας τη 
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και τη Λεωφόρο Ευελπίδων. Στην περίοδο επαναφοράς Τ=1000 
χρόνια, η πλημμύρα ξεκινάει από την αρχή του εξεταζόμενου τμήματος, και συγκεκριμένα από 
τον ανατολικό ανάντη κλάδο του ρέματος, πλήττοντας μεγάλη έκταση καλλιεργειών ανατολικά 
της κοίτης, την ΕΟ Λαμπρών, 1 αθλητική εγκατάσταση και μία μονάδα εκπαίδευσης. 

Ρέμα Κόρμπι  

Με βάση τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης για περίοδο επαναφοράς Τ=50 χρόνια η 
πλημμυρική ροή περιορίζεται εντός της κοίτης του ρέματος. Στην περίοδο επαναφοράς Τ=100 
έτη ισχύει περίπου η ίδια εικόνα, εκτός από τμήμα στο ύψος της Βάρης, κατά μήκος του οποίου 
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πλήττονται ορισμένα κτίρια και καλλιέργειες εκατέρωθεν της κοίτης. Στην περίοδο επαναφοράς 
Τ=1000 χρόνια η πλημμύρα ξεκινάει σχεδόν στην αρχή του εξεταζόμενου τμήματος, στο ύψος 
του οικισμού Κίτσι σε όλη την έκτασή του πλήττει όμορες καλλιέργειες και κατοικίες, σημαντικό 
τμήμα των οικισμών Βάρη και Βάρκιζα, την παραλία Βάρκιζας, 3 αθλητικές εγκαταστάσεις, και 
τη Λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου. 

Ρέμα Ξερέας  

Με βάση τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης για περίοδο επαναφοράς Τ=50 χρόνια, η 
πλημμυρική ροή ξεφεύγει εκτός της κοίτης του ρέματος, στο ύψος της οδού Παπαγιαννοπούλου, 
και πλήττει καλλιέργειες και σπίτια ανάμεσα στις οδούς Χανίων και την ΕΟ Κορωπίου-Αγίας 
Μαρίνας. Στην περίοδο επαναφοράς Τ=100 χρόνια εμφανίζονται πλημμυρικά φαινόμενα και 
στο σημείο της εκβολής, πλήττοντας τον οικισμό της Αγ. Μαρίνας. Στην περίοδο επαναφοράς η 
έκταση της πλημμύρας εκτείνεται σε όλη την έκταση του εξεταζόμενου τμήματος,  εκατέρωθεν 
της κοίτης, και κυρίως στο τμήμα δυτικά της ΕΟ Κορωπίου-Αγίας Μαρίνας, πλήττοντας 
μεγαλύτερο τμήμα του οικισμού Αγίας Μαρίνας και την Παραλία Λομβαρδά. 

Πίνακας 4-25: Πλημμυρική κατάκλυση σημείων ενδιαφέροντος για Τ=1000 χρόνια 

Α/
Α 

Κατηγορία Ονομασία X Y 

Χρόν
ος 

άφιξ
ης 

 (hr) 

Χρόνος 
μέγιστη

ς 
πλημμύ
ρας (hr) 

Χρόνος 
παραμο
νής (h) 

Κωδικ
ός 
*** 

6 
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ
ΣΕΙΣ 

40 LOVE 
TENNIS 
CLUB 

48383
3 

418989
4.6 0 12.096 9.318  

7 
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ
ΣΕΙΣ 

ΓΗΠΕΔΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙ
ΡΟΥ ΣΤΗΝ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚ
Η ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΒΑΡΚΙΖΑΣ 

48308
8.3 

418570
9.2 

0 14.894 4.068  

8 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
Η 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓ
ΕΙΟ 
ΚΟΡΩΠΙ - 
ΣΤ. 
ΛΩΡΕΝΣ 
ΚΟΛΕΤΖ 

48406
2.6 

418936
5.8 

13.55
1 14.348 7.349 5 

9 
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ
ΣΕΙΣ 

KORBI 
TENNIS 
CLUB 

48376
9.9 

418691
0 

12.11
1 

12.822 37.27 6 

10 
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ
ΣΕΙΣ 

NOVUS 
FOOTBALL 
ACADEMY 

48350
3.9 

418664
5.3 

12.42
9 12.944 37.533 7 
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* Οι περιπτώσεις όπου αναφέρεται χρόνος μέγιστης πλημμύρας αλλά όχι χρόνος άφιξης 
αναφέρονται σε περιοχές όπου η πλημμύρα δεν ξεπερνά τα 0.3 μέτρα επομένως δεν έχει 
καταγραφεί χρόνος άφιξης. Ωστόσο, ο χρόνος για την μέγιστη πλημμύρα καταγράφεται κανονικά. 

** Ο χρόνος παραμονής έχει υπολογιστεί από τη χρονική στιγμή της μέγιστης πλημμύρας μέχρι το 
βάθος ροής να μειωθεί στα 0,30 μέτρα. Αθροίζοντας το χρόνο άφιξης με το χρόνο παραμονής 
προκύπτει η διάρκεια από τη χρονική στιγμή της άφιξης μέχρι το βάθος ροής να μειωθεί στα 
0,30m. 

*** Κωδικός απεικόνισης σημείου στους χάρτες επικινδυνότητας. 

 

4.12  Χαμηλές ζώνες Σαλαμίνας (EL06APSFR013) 
H Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας «Χαμηλές ζώνες Σαλαμίνας» (EL06APSFR013), 
οι κόμβοι μοντελοποίησης του υδραυλικού μοντέλου και τα ποτάμια υδατικά συστήματα που 
μοντελοποιήθηκαν φαίνονται στον παρακάτω Χάρτη. 

 

Εικόνα 4-14: Ποτάμια Υδατικά συστήματα εντός ΖΔΥΚΠ «Χαμηλές ζώνες Σαλαμίνας» 
(EL06APSFR013) 
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4.12.1 Θέσεις ενδιαφέροντος 

Εντός της ΖΔΥΚΠ επικρατούν οι κατηγορίες 60 «Αμιγής (σε ποσοστό άνω του 90% της 
συνολικής επιλέξιμης έκτασης του αγροτεμαχίου αναφοράς) καλλιέργεια ελαιώνων» με 
ποσοστό 33,30% και 20 «Πυκνή δόμηση (οικιστική, αστική κ.τ.λ.) με μη επιλέξιμη γεωργική ή 
βοσκοτοπική γη» με ποσοστό 30,57%, του ΟΠΕΚΕΠΕ 2021. Ακολουθούν οι κατηγορίες 30 
«Αμιγής βοσκότοπος» με ποσοστό 13,79%, 10 «Πυκνή δασώδης βλάστηση με μη επιλέξιμη 
γεωργική ή βοσκοτοπική γη» με ποσοστό 11,29% και 61 «Καλλιέργεια ελαιώνων με 
Δευτερεύουσα (σε άνω του 10% της συνολικής έκτασης του αγροτεμαχίου αναφοράς) πλην 
ελαιώνων γεωργική κάλυψη», με ποσοστό 3,19%. Οι υπόλοιπες κατηγορίες χρήσεων γης της 
ΖΔΥΚΠ καταλαμβάνουν ποσοστά μικρότερα του 3%. 

Βιομηχανίες 

Σε ότι αφορά στις βιομηχανικές μονάδες, εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR013, εντοπίζονται 
τέσσερις (4) βιομηχανικές μονάδες, εκ των οποίων καμία δεν ακολουθεί τις Πρόνοιες της 
Οδηγίας Seveso και οι δύο (2) ακολουθούν την Οδηγία IPPC. 

4.12.2 Ιστορικό πλημμυρών 

Συνολικά καταγράφηκε (σύμφωνα με τα στοιχεία της 1ης Αναθεώρησης Προκαταρκτικής 
Αξιολόγησης, ΥΠΕΝ, ΓΔΥ, 2019) για το διάστημα 2012-2018,  1 ιστορικό συμβάν εντός της 
ΖΔΥΚΠ, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως σημαντικό. Το συμβάν παρουσιάστηκε το 2017 και έπληξε 
1 οικισμό. 

Τα πλημμυρικά προβλήματα εντοπίζονται λόγω της άναρχης δόμησης, της ανυπαρξίας 
διαμορφωμένης κοίτης των τοπικών ρεμάτων, της απουσίας τεχνικών έργων καθώς επίσης και 
λόγω της ανεπάρκειας παροχέτευσης των ομβρίων, καθώς τα όμβρια να απορρέουν.  

Οδικό δίκτυο 

Εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR013 και γενικά εντός της Σαλαμίνας το κύριο οδικό δίκτυο αφορά 
Δημοτικό Οδικό Δίκτυο. 

Λιμενικές εγκαταστάσεις  

Εντός της ευρύτερης περιοχής της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR013, εντοπίζεται το Λιμάνι Γυάλα, η 
Μαρίνα Σαλαμίνος και το λιμάνι Καματερού. 

4.12.3 Αποτελέσματα ποτάμιων συστημάτων 

Ρέμα Αιάντειου  

Στις περιόδους επαναφοράς Τ=50 έτη, και Τ=100 έτη, η πλημμυρική κατάκλυση δεν διαφεύγει 
της κοίτης, παρά μόνο στο σημείο της εκβολής, επηρεάζοντας μία εκπαιδευτική μονάδα. Στην 
περίοδο επαναφοράς Τ=1000 έτη, εμφανίζονται εντονότερα πλημμυρικά φαινόμενα στο σημείο 
της εκβολής, επηρεάζοντας και την παραλιακή οδό Αιαντείου, καθώς και παρακείμενες 
καλλιέργειες και κατοικίες 
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Πίνακας 4-26: Πλημμυρική κατάκλυση σημείων ενδιαφέροντος για Τ=50 χρόνια 

Α/
Α 

Κατηγορί
α 

Ονομασία X Y 

Χρόν
ος 

άφιξ
ης 

 (hr) 

Χρόνος 
μέγιστη

ς 
πλημμύ
ρας (hr) 

Χρόνος 
παραμο
νής (h) 

Κωδικ
ός 
*** 

14
9 

ΕΚΠΑΙΔΕ
ΥΣΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓ
ΕΙΟ 

ΑΓΚΙΣΤΡΙΟ
Υ 

453389.
19 

4197434
.35 0 6.876 5.381  

 

Πίνακας 4-27: Πλημμυρική κατάκλυση σημείων ενδιαφέροντος για Τ=100 χρόνια 

Α/
Α 

Κατηγορί
α Ονομασία X Y 

Χρόν
ος 

άφιξ
ης 

 (hr) 

Χρόνος 
μέγιστη

ς 
πλημμύρ

ας (hr) 

Χρόνος 
παραμον

ής (h) 

Κωδικ
ός 
*** 

19
5 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓ
ΕΙΟ 

ΑΓΚΙΣΤΡΙΟ
Υ 

45338
9.2 

419743
4.4 0 6.834 10.892  

Πίνακας 4-28: Πλημμυρική κατάκλυση σημείων ενδιαφέροντος για Τ=1000 χρόνια 

Α/
Α 

Κατηγορί
α 

Ονομασία X Y 

Χρόν
ος 

άφιξ
ης 

 (hr) 

Χρόνος 
μέγιστη

ς 
πλημμύρ

ας (hr) 

Χρόνος 
παραμον

ής (h) 

Κωδικ
ός 
*** 

28 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓ
ΕΙΟ 

ΑΓΚΙΣΤΡΙΟ
Υ 

45338
9.2 

419743
4.4 

12.06
4 

12.146 1.575 10 

* Οι περιπτώσεις όπου αναφέρεται χρόνος μέγιστης πλημμύρας αλλά όχι χρόνος άφιξης 
αναφέρονται σε περιοχές όπου η πλημμύρα δεν ξεπερνά τα 0.3 μέτρα επομένως δεν έχει 
καταγραφεί χρόνος άφιξης. Ωστόσο, ο χρόνος για την μέγιστη πλημμύρα καταγράφεται κανονικά. 

** Ο χρόνος παραμονής έχει υπολογιστεί από τη χρονική στιγμή της μέγιστης πλημμύρας μέχρι το 
βάθος ροής να μειωθεί στα 0,30 μέτρα. Αθροίζοντας το χρόνο άφιξης με το χρόνο παραμονής 
προκύπτει η διάρκεια από τη χρονική στιγμή της άφιξης μέχρι το βάθος ροής να μειωθεί στα 
0,30m. 

*** Κωδικός απεικόνισης σημείου στους χάρτες επικινδυνότητας. 
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4.13 Χαμηλές ζώνες Αίγινας (EL06APSFR014) 
H Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας «Χαμηλές ζώνες Αίγινας» (EL06APSFR014), οι 
κόμβοι μοντελοποίησης του υδραυλικού μοντέλου και τα ποτάμια υδατικά συστήματα που 
μοντελοποιήθηκαν φαίνονται στον παρακάτω Χάρτη. 

 

Εικόνα 4-15: Ποτάμια Υδατικά συστήματα εντός ΖΔΥΚΠ «Χαμηλές ζώνες Αίγινας» 
(EL06APSFR014) 

4.13.1 Θέσεις ενδιαφέροντος 

Εντός της ΖΔΥΚΠ επικρατεί η κατηγορία 50 «Αμιγώς (σε άνω του 90% της συνολικής έκτασης 
του αγροτεμαχίου αναφοράς) μόνιμη καλλιέργεια καρποφόρων δέντρων εκτός ελαιώνων και 
αμπελώνων» με ποσοστό 46,47% και ακολουθούν εκτάσεις της κατηγορίας 51 «Μόνιμη 
δενδροκαλλιέργεια και Δευτερεύουσα (σε άνω του 10% της συνολικής έκτασης του 
αγροτεμαχίου αναφοράς) μη δενδρώδης γεωργική κάλυψη» με ποσοστό 34,99%, 90 «Άλλη 
χρήση, μη αγροτική π.χ. αθλητικοί, αρχαιολογικοί χώροι, κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, 
λατομεία, πεδία βολής, στρατιωτικοί χώροι κ.τ.λ.» με ποσοστό 9,43%, 20 «Πυκνή δόμηση 
(οικιστική, αστική κ.τ.λ.) με μη επιλέξιμη γεωργική ή βοσκοτοπική γη» με ποσοστό 5,98% και 
61 «Καλλιέργεια ελαιώνων με Δευτερεύουσα (σε άνω του 10% της συνολικής έκτασης του 
αγροτεμαχίου αναφοράς) πλην ελαιώνων γεωργική κάλυψη» με ποσοστό 3,13%. 

Οδικό δίκτυο 
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Εντός της λεκάνης απορροής των υδάτινων σωμάτων που απορρέουν στην ΖΔΥΚΠ 
EL06APSFR014 εντοπίζεται τμήμα από έναν (1) κύριο οδικό άξονα, ήτοι: 

 Επαρχιακό Οδικό δίκτυο Κυψέλη – Αίγινα. 

Λιμενικές εγκαταστάσεις  

Εντός της της ευρύτερης περιοχής της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR014 και νότια από αυτή, εντοπίζεται 
ο λιμένας της Αίγινας. 

4.13.2 Ιστορικό πλημμυρών 

Συνολικά καταγράφηκαν (σύμφωνα με τα  στοιχεία της 1ης Αναθεώρησης Προκαταρκτικής 
Αξιολόγησης, ΥΠΕΝ, ΓΔΥ, 2019) για το διάστημα 2012-2018,  3 ιστορικά συμβάντα εντός της 
ΖΔΥΚΠ, εκ των οποίων το 1 χαρακτηρίστηκε ως σημαντικό. Το συμβάν παρουσιάστηκε το 2017 
και έπληξε 1 οικισμό. 

Η αιτία των πλημμυρικών συμβάντων στην περιοχή της πόλης της Αίγινας είναι η συσσώρευση 
ομβρίων υδάτων από τις βροχοπτώσεις λόγω της σχεδόν μηδενικής κλίσης του διαμορφωμένου 
εδάφους και της απουσίας αγωγών ομβρίων. 

4.13.3 Αποτελέσματα ποτάμιων συστημάτων 

Δεν πραγματοποιείται μοντελοποίηση πλημμύρας για τη συγκεκριμένη ζώνη για καμία περίοδο 
επαναφοράς. 

 

4.14 Χαμηλές ζώνες ρεμάτων Κορινθιακού (EL06APSFR015) 
H Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας «Χαμηλές ζώνες ρεμάτων Κορινθιακού» 
(EL06APSFR015), οι κόμβοι μοντελοποίησης του υδραυλικού μοντέλου και τα ποτάμια υδατικά 
συστήματα που μοντελοποιήθηκαν φαίνονται στον παρακάτω Χάρτη. 
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Εικόνα 4-16: Ποτάμια Υδατικά συστήματα εντός ΖΔΥΚΠ ««Χαμηλές ζώνες ρεμάτων 
Κορινθιακού» (EL06APSFR015) 

4.14.1 Θέσεις ενδιαφέροντος 

Εντός της ΖΔΥΚΠ επικρατεί η κατηγορία 10 «Πυκνή δασώδης βλάστηση με μη επιλέξιμη 
γεωργική ή βοσκοτοπική γη» του ΟΠΕΚΕΠΕ 2021, με ποσοστό 53,47% και ακολουθούν οι 
κατηγορίες 60 «Αμιγής (σε ποσοστό άνω του 90% της συνολικής επιλέξιμης έκτασης του 
αγροτεμαχίου αναφοράς) καλλιέργεια ελαιώνων» με ποσοστό 17,75%, 61 «Καλλιέργεια 
ελαιώνων με Δευτερεύουσα (σε άνω του 10% της συνολικής έκτασης του αγροτεμαχίου 
αναφοράς) πλην ελαιώνων γεωργική κάλυψη» με ποσοστό 8,26%,  41 «Κύρια κάλυψη αρόσιμα 
και Δευτερεύουσα (σε άνω του 10% της συνολικής έκτασης του αγροτεμαχίου αναφοράς) μη 
αροτραία γεωργική κάλυψη» με ποσοστό 4,75%, 20 «Πυκνή δόμηση (οικιστική, αστική κ.τ.λ.) 
με μη επιλέξιμη γεωργική ή βοσκοτοπική γη» με ποσοστό 4,17%, 30 «Αμιγής βοσκότοπος» με 
ποσοστό 3,10% και 40 «Αμιγώς (σε ποσοστό άνω του 90% της συνολικής επιλέξιμης έκτασης 
του αγροτεμαχίου αναφοράς) αροτραίες καλλιέργειες» με ποσοστό 2,93%. Οι υπόλοιπες 
κατηγορίες χρήσεων γης της ΖΔΥΚΠ καταλαμβάνουν ποσοστά μικρότερα του 2%. 

Οδικό δίκτυο 

Εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR015 εντοπίζεται τμήμα Επαρχιακού οδικού δικτύου, ενώ 
ανατολικά και βόρεια της ΖΔΥΚΠ εντοπίζεται από ένας (1) κύριος οδικός άξονας, ήτοι: 
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 Εθνική Οδός 3. Η Εθνική Οδός 3 (ΕΟ3) είναι εθνική οδός της Ελλάδας που συνδέει το 
συνοριακό σταθμό της Νίκης στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία με την Ελευσίνα 
διασχίζοντας την ανατολική πλευρά της Δυτικής Μακεδονίας, τη δυτική Θεσσαλία και την 
ανατολική Στερεά Ελλάδα.. 

Λιμενικές εγκαταστάσεις  

Εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR015, εντοπίζεται ο μικρός λιμένας το λιμάνι Αλεποχωρίου. 

4.14.2 Ιστορικό πλημμυρών 

Συνολικά καταγράφηκαν (σύμφωνα με τα στοιχεία της 1ης Αναθεώρησης Προκαταρκτικής 
Αξιολόγησης, ΥΠΕΝ, ΓΔΥ, 2019) για το διάστημα 2012-2018,  2 ιστορικά συμβάντα εντός της 
ΖΔΥΚΠ, όπου και τα 2 χαρακτηρίστηκαν ως σημαντικά. Τα συμβάντα  παρουσιάστηκαν το 2015 
(επεισόδιο  26/02/2015 όπου έπληξε 1 οικισμό) και 2018 (επεισόδιο 29/9/2018 που  έπληξε 2 
οικισμούς). 

Στην περιοχή του ΔΔ Σχοίνου του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων καθώς και 
του Δ.Δ. Αλεποχωρίου του δήμου Μεγαρέων  παρουσιάζονται έντονα πλημμυρικά φαινόμενα 
εντός του οικισμού, λόγω εξαφάνισης της κοίτης των υδατορευμάτων εξαιτίας της αυθαίρετης 
δόμησης. 

4.14.3 Αποτελέσματα ποτάμιων συστημάτων 

Ρέμα Χώμη  

Με βάση τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης για περιόδους επαναφοράς Τ=50 και Τ=100 έτη, 
οι πλημμυρικές ροές περιορίζονται εντός της κοίτης του ρέματος. Στην περίοδο επαναφοράς 
Τ=1000 έτη η πλημμυρική κατάκλυση, επηρεάζει το παραλιακό μέτωπο στο σημείο της εκβολής, 
πλήττοντας όμορες καλλιέργειες και κατοικίες. 

Ρέμα Ψάθας  

Με βάση τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης για περιόδους επαναφοράς Τ=50 και Τ=100 έτη, 
οι πλημμυρικές ροές περιορίζονται εντός της κοίτης του ρέματος. Στην περίοδο επαναφοράς 
Τ=1000 έτη, η πλημμυρική κατάκλυση, επηρεάζει το παραλιακό μέτωπο στο σημείο της 
εκβολής, πλήττοντας όμορες καλλιέργειες και την ΕΟ Αλεποχώρι-Βίλια. 

Ρέμα Αλεποχωρίου  

Σε όλες τις περιόδους επαναφοράς δεν εμφανίζονται πλημμυρικά φαινόμενα και δεν 
επηρεάζρεται κάποια θέση ενδιαφέροντος. 

Άγνωστο ρέμα  

Σε όλες τις περιόδους επαναφοράς δεν εμφανίζονται πλημμυρικά φαινόμενα και δεν 
επηρεάζρεται κάποια θέση ενδιαφέροντος. 
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Μεγάλο ρέμα Αιγειρούσα  

Σε όλες τις περιόδους επαναφοράς οι πλημμυρικές ροές δεν ξεφεύγουν της κοίτης του ρέματος, 
παρά μόνο στο σημείο της εκβολής, επηρεάζοντας την ΕΟ Αλεποχωρίου – Σχίνου και τον οικισμό 
Αιγειρούσες.  Στην περίοδο επαναφοράς Τ=1000 έτη, η πλημμύρα εμφανίζει μεγαλύτερη έκταση 
και βάθος ροής. 

Ρέμα Ντουράκο  

Σε όλες τις περιόδους επαναφοράς οι πλημμυρικές ροές δεν ξεφεύγουν της κοίτης του ρέματος, 
παρά μόνο στο σημείο της εκβολής, επηρεάζοντας την ΕΟ Αλεποχωρίου – Σχίνου και τον οικισμό 
Αιγειρούσες.  Στην περίοδο επαναφοράς Τ=1000 έτη, η πλημμύρα εμφανίζει μεγαλύτερη έκταση 
και βάθος ροής. 

Άγνωστο ρέμα 

Σε όλες τις περιόδους επαναφοράς δεν εμφανίζονται πλημμυρικά φαινόμενα και δεν 
επηρεάζρεται κάποια θέση ενδιαφέροντος. 

Ρέμα Καλύβια  

Με βάση τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης για περιόδους επαναφοράς Τ=50 και Τ=100 έτη, 
οι πλημμυρικές ροές περιορίζονται εντός της κοίτης του ρέματος, εκτός από το σημείο συμβολής 
των δύο κλάδων του ρέματος, όπου επηρεάζονται γειτονικές καλλιέργειες.   Στην περίοδο 
επαναφοράς Τ=1000 έτη, η πλημμύρα αποκτά μεγαλύτερη έκταση, από το σημείο της συμβολής, 
μέχρι και την εκβολή, επηρεάζοντας τον οικισμό Αγία Σωτήρα και την ΕΟ Αλεποχώρι-Σχίνος. 

Ρέμα Περαχώρας  

Με βάση τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης για περιόδους επαναφοράς Τ=50 και Τ=100 έτη, 
οι πλημμυρικές ροές περιορίζονται εντός της κοίτης του ρέματος,  μέχρι και το σημείο της 
εκβολής, όπου διαχέονται στις όμορες καλλιέργειες και στο παραλιακό μέτωπο της λίμνης 
Βουλιαγμένης. Στην περίοδο επαναφοράς Τ=1000 έτη, η πλημμύρα αποκτά μεγαλύτερη έκταση, 
ξεκινώντας από το ύψος του οικισμού Περαχώρα, όπου πλήττει ορισμένες όμορες καλλιέργειες, 
μέχρι το παραλιακό μέτωπο. Εκεί πλήττει μεγαλύτερη έκταση καλλιεργειών και την Ε0 
Λουτράκι-Ηραίον. 

 

4.15 Χαμηλές ζώνες ρεμάτων περιοχής Αγ. Θεοδώρων 
(EL06APSFR016) 

H Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας «Χαμηλές ζώνες ρεμάτων περιοχής Αγ. 
Θεοδώρων» (EL06APSFR016), οι κόμβοι μοντελοποίησης του υδραυλικού μοντέλου και τα 
ποτάμια υδατικά συστήματα που μοντελοποιήθηκαν φαίνονται στον παρακάτω Χάρτη. 
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Εικόνα 4-17: Ποτάμια Υδατικά συστήματα εντός ΖΔΥΚΠ «Χαμηλές ζώνες ρεμάτων 
περιοχής Αγ. Θεοδώρων» (EL06APSFR016) 

4.15.1 Θέσεις ενδιαφέροντος 

Εντός της ΖΔΥΚΠ επικρατεί η κατηγορία 61 «Καλλιέργεια ελαιώνων με Δευτερεύουσα (σε άνω 
του 10% της συνολικής έκτασης του αγροτεμαχίου αναφοράς) πλην ελαιώνων γεωργική 
κάλυψη» του ΟΠΕΚΕΠΕ 2021, με ποσοστό 21,28% και ακολουθούν οι κατηγορίες 60 «Αμιγής 
(σε ποσοστό άνω του 90% της συνολικής επιλέξιμης έκτασης του αγροτεμαχίου αναφοράς) 
καλλιέργεια ελαιώνων» με ποσοστό 15,07%, 90 «Άλλη χρήση, μη αγροτική π.χ. αθλητικοί, 
αρχαιολογικοί χώροι, κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, λατομεία, πεδία βολής, στρατιωτικοί χώροι 
κ.τ.λ.» με ποσοστό 14,98%, 10 «Πυκνή δασώδης βλάστηση με μη επιλέξιμη γεωργική ή 
βοσκοτοπική γη» με ποσοστό 10,67%, 20 «Πυκνή δόμηση (οικιστική, αστική κ.τ.λ.) με μη 
επιλέξιμη γεωργική ή βοσκοτοπική γη» με ποσοστό 9,70%, 91 «Μεταφορικά Δίκτυα π.χ. δρόμοι, 
σιδηρόδρομοι» με ποσοστό 8,92%, 41 «Κύρια κάλυψη αρόσιμα και Δευτερεύουσα (σε άνω του 
10% της συνολικής έκτασης του αγροτεμαχίου αναφοράς) μη αροτραία γεωργική κάλυψη» με 
ποσοστό 8,51%, 30 «Αμιγής βοσκότοπος» με ποσοστό 7,27%, 40 «Αμιγώς (σε ποσοστό άνω του 
90% της συνολικής επιλέξιμης έκτασης του αγροτεμαχίου αναφοράς) αροτραίες καλλιέργειες» 
με ποσοστό 2,75%, 51 «Μόνιμη δενδροκαλλιέργεια και Δευτερεύουσα (σε άνω του 10% της 
συνολικής έκτασης του αγροτεμαχίου αναφοράς) μη δενδρώδης γεωργική κάλυψη» με ποσοστό 
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0,70% και 93 «Υδάτινα δίκτυα και υδάτινοι τόποι π.χ. ποτάμια, χείμαρροι, ποτιστικά αυλάκια, 
λίμνες κ.τ.λ.» με ποσοστό 0,15%. 

Βιομηχανίες 

Σε ότι αφορά στις βιομηχανικές μονάδες, εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR016, εντοπίζονται εφτά 
(7) βιομηχανικές μονάδες, εκ των οποίων οι τρεις (3) ακολουθούν τις Πρόνοιες της Οδηγίας 
Seveso και την Οδηγία IPPC. 

Οδικό δίκτυο 

Εντός της λεκάνης απορροής των υδάτινων σωμάτων που απορρέουν στην ΖΔΥΚΠ 
EL06APSFR016 εντοπίζεται τμήμα από έναν (1) κύριο οδικό άξονα, ήτοι: 

 Εθνική Οδός 8 Αθήνα – Κόρινθος – Ξυλόκαστρο – Δερβένι – Αίγιο – Ρίο – Πάτρα 

 Αυτοκινητόδρομος Α8 (ή 8) Ελευσίνα – Μέγαρα – Κόρινθος – Αίγιο – Ρίο 

- Λιμενικές εγκαταστάσεις  

Στην ευρύτερη περιοχή της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR016 και εντός των παράκτιων ορίων της Ζώνης 
εντοπίζεται το αλιευτικό καταφύγιο Λουτρακίου, η Μαρίνα Λουτρακίου και η Μαρίνα Ισθμίας. 

4.15.2 Ιστορικό πλημμυρών 

Το χρονικό διάστημα από  το 2012 μέχρι το 2018 σύμφωνα με την 1η αναθεώρηση 
Προκαταρκτικής Αξιολόγησης, (ΥΠΕΝ, ΓΔΥ, 2019) δεν παρουσιάζονται ιστορικά και σημαντικά 
πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή. Ενδεικτικά πλημμυρικά συμβάντα έλαβαν χώρα στις 
25/10/2015, στις 29/09/2018 και στις 25/11/2019. 

Το σύνολο των πλημμυρικών φαινομένων που παρατηρείται στη λεκάνη απορροής Αγ. 
Θεοδώρων εμφανίζονται στη διασταύρωση των ρεμάτων που πηγάζουν από τις νότιες πλαγιές 
των Γερανείων, με την Νέα Εθνική Οδό (Ν.Ε.Ο). Η ανεπάρκεια των υφιστάμενων έργων να 
παροχετεύσουν τις πλημμυρικές απορροές στα κατάντη της Ν.Ε.Ο. μέσω των τεχνικών έργων 
αλλά και η απουσία θέσεων εκβολής των ρεμάτων στην θάλασσα (στην περιοχή έχουμε μόνο 
τρεις εκβολές στην ακτογραμμή  του Σαρωνικού) οδηγεί στην συχνή εμφάνιση πλημμυρικών 
προβλημάτων τα οποία οδηγούν ακόμα και στη διακοπή της κυκλοφορίας επί της Ν.Ε.Ο.  

Στην περιοχή ανάντη της νέας Εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου στο ΔΔ Αγ. Θεοδώρων του 
Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα οφείλονται 
αφενός στις μεγάλες αποθέσεις από τα φερτά υλικά των ανάντη υδατορευμάτων που 
φράσσουν την κύρια ροή των χειμάρρων, και αφετέρου στη μείωση της κοίτης τους λόγω 
ανθρωπογενών παρεμβάσεων. 

4.15.3 Αποτελέσματα ποτάμιων συστημάτων 

Ρέμα Αγ. Χαραλάμπους  

Με βάση τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης για περιόδους επαναφοράς Τ=50 και Τ=100 
χρόνια δεν εμφανίζονται πλημμυρικά φαινόμενα μέχρι το σημείο συμβολής των δύο ανάντη 
κλάδων του ρέματος.  Στη συνέχεια, στο σημείο της εκβολής , πλήττει τις καλλιέργειες και 
κατοικίες εκατέρωθεν της κοίτης και την ΕΟ Αθηνών-Λουτρακίου. Στην περίοδο επαναφοράς 
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Τ=1000 χρόνια η πλημμύρα ξεκινά από το ύψος της ΕΟ Αθηνών – Πατρών, έχει μεγαλύτερο 
βάθος ροής και πλήττει μεγαλύτερη έκταση εκατέρωθεν της κοίτης μέχρι το παραλιακό μέτωπο. 

Άγνωστο ρέμα  

Δεν εμφανίζονται πλημμυρικά φαινόμενα σε καμία περίοδο επαναφοράς με βάση τα 
αποτελέσματα της μοντελοποίησης. 

Ρέμα Αγ. Δημητρίου  

Με βάση τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης δεν προκύπτουν πλημμυρικά φαινόμενα για τις 
περιόδους επαναφοράς Τ=50 και Τ=100 χρόνια. Στην περίοδο επαναφοράς Τ=1000 η 
πλημμυρική ροή ξεκινάει από το ύψος της Παλαιάς ΕΟ Αθηνών Κορίνθου και πλήττει 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις στο παραλιακό μέτωπο και την παραλία Γλυκιά ζωή. 

Μαυρόρεμα  

Σε όλες τις περιόδους επαναφοράς η πλημμυρική κατάκλυση ξεκινά μετά το ύψος της ΕΟ 
Αθηνών-Πατρών και μέχρι την εκβολή του ρέματος, επηρεάζοντας εγκαταστάσεις της 
MOTOROIL.  Η έκταση της πλημμύρας είναι η ίδια σε όλες τις περιόδους επαναφοράς, ενώ στην 
Τ=1000 χρόνια το βάθος ροής είναι μεγαλύτερο. 

Άγνωστο ρέμα  

Στις περιόδους επαναφοράς Τ=50 και Τ=100 χρόνια, με βάση τα αποτελέσματα της 
μοντελοποίησης, προκύπτουν μικρά πλημμυρικά φαινόμενα στο σημείο της εκβολής. Στην 
περίοδο επαναφοράς Τ=1000 χρόνια, η εικόνα είναι δυσμενέστερη, καθώς εμφανίζονται 
πλημμυρικές ροές εκατέρωθεν της κοίτης στο ύψος της ΕΟ Αθηνών-Κορίνθου πλήττοντας τις 
όμορες καλλιέργειες. 

Ρέμα Αγ. Θεοδώρων 

Με βάση τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης για περιόδους επαναφοράς Τ=50 και Τ=100 
χρόνια εμφανίζονται πλημμυρικές ροές στο σημείο τις εκβολής πλήττοντας την ΕΟ Αθηνών-
Κορίνθου και το δυτικό τμήμα του οικισμού των Αγ. Θεοδώρων. Στην περίοδο επαναφοράς 
Τ=1000 χρόνια, η πλημμύρα ξεκινά από το ύψος της ΕΟ Αθηνών-Πατρών και πλήττει σε 
μεγαλύτερη έκταση τον παραλιακό οικισμό Αγ. Θεοδώρων. Επηρεάζονται μία μονάδα 
εκπαίδευσης, ένα μνημείο και μία μονάδα υγείας. 
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Πίνακας 4-29: Πλημμυρική κατάκλυση σημείων ενδιαφέροντος για Τ=50 χρόνια 

Α/
Α 

Κατηγορ
ία 

Ονομασία X Y 

Χρόν
ος 

άφιξ
ης 

 (hr) 

Χρόνος 
μέγιστη

ς 
πλημμύ
ρας (hr) 

Χρόνος 
παραμο
νής (h) 

Κωδικ
ός 
*** 

  
ΕΚΠΑΙΔΕ
ΥΣΗ 

2ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕ
ΙΟ ΑΓΙΩΝ 
ΘΕΟΔΩΡΩΝ 

423801.
32 

4198078
.35 0 7.118 269.685  

  MNHMEI
O 

Κτιριακό 
συγκρότημ
α 
Σιδηροδρομ
ικού 
Σταθμού, 
Άγιοι 
Θεόδωροι, 
Κορινθία 

424095.
77 

4197625
.48 0 7.537 4.331  

Πίνακας 4-30: Πλημμυρική κατάκλυση σημείων ενδιαφέροντος για Τ=100 χρόνια 

Α/
Α 

Κατηγορί
α Ονομασία X Y 

Χρόν
ος 

άφιξ
ης 

 (hr) 

Χρόνος 
μέγιστη

ς 
πλημμύ
ρας (hr) 

Χρόνος 
παραμο
νής (h) 

Κωδικ
ός 
*** 

  ΕΚΠΑΙΔΕ
ΥΣΗ 

2ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕ
ΙΟ ΑΓΙΩΝ 
ΘΕΟΔΩΡΩΝ 

42380
1.3 

419807
8.4 

7.253 7.665 305.906 195 

  MNHMEIO 

Κτιριακό 
συγκρότημα 
Σιδηροδρομι
κού 
Σταθμού, 
Άγιοι 
Θεόδωροι, 
Κορινθία 

42409
5.8 

419762
5.5 

0 7.278 8.793  
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Πίνακας 4-31: Πλημμυρική κατάκλυση σημείων ενδιαφέροντος για Τ=1000 χρόνια 

Α/
Α 

Κατηγορί
α 

Ονομασία X Y 

Χρόν
ος 

άφιξ
ης 

 (hr) 

Χρόνος 
μέγιστη

ς 
πλημμύ
ρας (hr) 

Χρόνος 
παραμο
νής (h) 

Κωδικ
ός 
*** 

  ΕΚΠΑΙΔΕ
ΥΣΗ 

2ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕ
ΙΟ ΑΓΙΩΝ 
ΘΕΟΔΩΡΩΝ 

42380
1.3 

419807
8.4 

10.77
8 

11.562 503.018 351 

  MNHMEIO 

Κτιριακό 
συγκρότημα 
Σιδηροδρομι
κού 
Σταθμού, 
Άγιοι 
Θεόδωροι, 
Κορινθία 

42409
5.8 

419762
5.5 

11.66
7 12.075 19.816 352 

  
ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

ΠΟΛΥΔΥΝΑ
ΜΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΥΓΕΙΑΣ 

42448
0.2 

419780
9 

0 12.767 11.024  

* Οι περιπτώσεις όπου αναφέρεται χρόνος μέγιστης πλημμύρας αλλά όχι χρόνος άφιξης 
αναφέρονται σε περιοχές όπου η πλημμύρα δεν ξεπερνά τα 0.3 μέτρα επομένως δεν έχει 
καταγραφεί χρόνος άφιξης. Ωστόσο, ο χρόνος για την μέγιστη πλημμύρα καταγράφεται κανονικά. 

** Ο χρόνος παραμονής έχει υπολογιστεί από τη χρονική στιγμή της μέγιστης πλημμύρας μέχρι το 
βάθος ροής να μειωθεί στα 0,30 μέτρα. Αθροίζοντας το χρόνο άφιξης με το χρόνο παραμονής 
προκύπτει η διάρκεια από τη χρονική στιγμή της άφιξης μέχρι το βάθος ροής να μειωθεί στα 
0,30m. 

*** Κωδικός απεικόνισης σημείου στους χάρτες επικινδυνότητας. 

 

4.16  Χαμηλές ζώνες ρεμάτων Καλάμου- Ωρωπού (EL06APSFR017) 
H Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας «Χαμηλές ζώνες ρεμάτων Καλάμου- Ωρωπού» 
(EL06APSFR017), οι κόμβοι μοντελοποίησης του υδραυλικού μοντέλου και τα ποτάμια υδατικά 
συστήματα που μοντελοποιήθηκαν φαίνονται στον παρακάτω Χάρτη. 
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Εικόνα 4-18: Ποτάμια Υδατικά συστήματα εντός ΖΔΥΚΠ «Χαμηλές ζώνες ρεμάτων 
Καλάμου- Ωρωπού» (EL06APSFR017) 

4.16.1 Θέσεις ενδιαφέροντος 

Εντός της ΖΔΥΚΠ επικρατεί η κατηγορία 10 «Πυκνή δασώδης βλάστηση με μη επιλέξιμη 
γεωργική ή βοσκοτοπική γη» με ποσοστό 35,06% του ΟΠΕΚΕΠΕ 2021 και ακολουθούν οι 
κατηγορίες 60 «Αμιγής (σε ποσοστό άνω του 90% της συνολικής επιλέξιμης έκτασης του 
αγροτεμαχίου αναφοράς) καλλιέργεια ελαιώνων» με ποσοστό 26,61%, 61 «Καλλιέργεια 
ελαιώνων με Δευτερεύουσα (σε άνω του 10% της συνολικής έκτασης του αγροτεμαχίου 
αναφοράς) πλην ελαιώνων γεωργική κάλυψη» με ποσοστό 18,57%, 20 «Πυκνή δόμηση 
(οικιστική, αστική κ.τ.λ.) με μη επιλέξιμη γεωργική ή βοσκοτοπική γη» με ποσοστό 6,72%, 40 
«Αμιγώς (σε ποσοστό άνω του 90% της συνολικής επιλέξιμης έκτασης του αγροτεμαχίου 
αναφοράς) αροτραίες καλλιέργειες» με ποσοστό 4,96% και 41 «Κύρια κάλυψη αρόσιμα και 
Δευτερεύουσα (σε άνω του 10% της συνολικής έκτασης του αγροτεμαχίου αναφοράς) μη 
αροτραία γεωργική κάλυψη» με ποσοστό 4,25%. Οι υπόλοιπες κατηγορίες χρήσεων γης της 
ΖΔΥΚΠ καταλαμβάνουν ποσοστά μικρότερα του 1%. 

Βιομηχανίες 

Σε ότι αφορά στις βιομηχανικές μονάδες, εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR017, εντοπίζονται δύο 
(2) βιομηχανικές μονάδες, εκ των οποίων καμία δεν ακολουθεί τις Πρόνοιες της Οδηγίας Seveso 
ή της Οδηγία IPPC. 
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Οδικό δίκτυο 

Εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR017 εντοπίζεται τμήμα από έναν (1) κύριο οδικό άξονα, ήτοι: 

 Εθνική Οδός 79 Άγιος Μερκούριος - Σκάλας Ωρωπού. 

Λιμενικές εγκαταστάσεις  

Εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR017, εντοπίζεται ο τουριστικός λιμένας της Ωρωπού. 

4.16.2 Ιστορικό πλημμυρών 

Συνολικά καταγράφηκε (σύμφωνα με τα στοιχεία της 1ης Αναθεώρησης Προκαταρκτικής 
Αξιολόγησης, ΥΠΕΝ, ΓΔΥ, 2019) για το διάστημα 2012-2018,  1 ιστορικό συμβάν εντός της 
ΖΔΥΚΠ, όπου και χαρακτηρίστηκε ως σημαντικό. Τα συμβάν  παρουσιάστηκε το 2012 και 
έπληξε  1 οικισμό. 

Η κοίτη των ρεμάτων της περιοχής του Ωρωπού παρουσιάζεται στις περισσότερες περιπτώσεις 
ανεπαρκής να διοδεύσει με ασφάλεια τις πλημμυρικές παροχές έπειτα από γεγονότα έντονης 
βροχόπτωσης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, η έντονη οικοδομική δραστηριότητα στα 
κατάντη τμήματα και η συνεπακόλουθη ανάγκη εξασφάλισης πρόσβασης και προσπέλασης, 
άσκησε έντονες πιέσεις στα παραρεμάτια οικοσυστήματα και μετέβαλε την αρχική διαδρομή 
της φυσικής οδού απορροής των ομβρίων υδάτων, μετατοπίζοντας, επιχώνοντας, ή 
μετατρέποντας τμήματα της αρχικής κοίτης των ρεμάτων σε οδούς κυκλοφορίας. 

Γενικά, η άναρχη δόμηση και το καθεστώς οικιστικής αυθαιρεσίας έχει διαμορφώσει συνθήκες 
που ευνοούν την ανάπτυξη πλημμυρικών φαινομένων, δεδομένου ότι δεν διασφαλίζουν την 
ομαλή διέλευση της ροής (συνεχής εναλλαγή στενώσεων και διευρύνσεων της κοίτης) και 
μεταβάλλουν την αρχική φυσική τραχύτητα του ρέματος, μεταθέτοντας ταχύτερα τα 
πλημμυρικά προβλήματα προς τα κατάντη. Υπό τις παραπάνω συνθήκες, η έλλειψη βασικού 
δικτύου ομβρίων υδάτων, σε συνδυασμό με το μέγεθος και την έντονη κλίση της ανάντη 
συνολικής λεκάνης απορροής και σε πολλές περιπτώσεις την εξαφάνιση της κοίτης στις 
παραλιακές περιοχές, ευνοεί την ανάπτυξη εκτενών πλημμυρικών φαινομένων. 

4.16.3 Αποτελέσματα ποτάμιων συστημάτων 

Ρέμα Μαυροσουβάλα  

Με βάση τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης για περιόδους επαναφοράς Τ=50 και Τ=100 
χρόνια, η πλημμυρική κατάκλυση ξεκινάει από το ύψος της Διακλάδωσης Νέων Παλατιών και 
εκτείνεται σε μεγάλη έκταση στο παραλιακό μέτωπο μέχρι το σημείο της εκβολής, πλήττοντας 
καλλιέργειες, κατοικίες, την παραλία Μαρκόπουλου και τη ΕΟ Αγίων Αποστόλων- Σκάλας 
Ωρωπού. Στην περίοδο επαναφοράς Τ=1000 έτη, η πλημμύρα ξεκινάει από την αρχή του 
εξεταζόμενου τμήματος, και πλήττει την περιοχή μέχρι το ύψος του οικισμού Σκάλα Ωρωπού, 
επηρεάζοντας και την παραλία Μαρκόπουλου Ωρωπού, τη Διακλάδωση Νέων Παλατιών, την ΕΟ 
Νέα Παλάτια- Αγία Βαρβάρα, και τον οικισμό Σκάλα Ωρωπού. 
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Ρέμα Σέχρι  

Στις περιόδους επαναφοράς Τ=50 και Τ=100 χρόνια, η πλημμυρική κατάκλυση ξεφεύγει της 
κοίτης του ρέματος από την αρχή του εξεταζόμενου τμήματος μέχρι το σημείο της εκβολής, 
πλήττοντας τις όμορες καλλιέργειες, κατοικίες, την παραλία Μαρκόπουλου και την επαρχιακή 
οδό Αγίου Νικολάου. Στην περίοδο επσναναφοράς Τ=1000  χρόνια η εικόνα είναι αρκετά 
δυσμενέστερη, κυρίως στο τμήμα δυτικά της κοίτης, όπου η πλημμύρα πλήττει το σύνολο των 
καλλιεργούμενων εκτάσεων, και ενώνεται με τις πλημμυρικές ροές του ρέματος 
Μαυροσουβάλας. Επηρεάζεται το σύνολο της ΕΟ Αποστόλων Σκάλας – Ωρωπού. 

Κακόρεμα  

Σε όλες τις περιόδους επαναφοράς, η πλημμύρα έχει περίπου την ίδια έκταση ροής, και 
αυξανόμενο βάθος από την Τ=50 έως την Τ=1000 χρόνια. Η πλημμυρική κατάκλυση ξεκινάει 
από  το ύψος της ΕΟ Βλαστού, και πλήττει καλλιεργιες, παραθεριστικές κατοικίες, και άλλες 
μονάδες Α ‘ γενούς και Β’γενούς τομέα στο παραλιακό μέτωπο. Επηρεάζεται επίσης ένας 
υποσταθμός του ΑΔΜΗΕ. 

Ρέμα Σαλαμιδίου  

Με βάση τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης, στις περιόδους επαναφοράς Τ=50 και Τ=100 
χρόνια η πλημμυρική κατάκλυση καταλαμβάνει περίπου την ίδια έκταση, και ξεκινάει από την 
αρχή του εξεταζόμενου τμήματος. Αρχικά πλήττει τις όμορες καλλιεργούμενες εκτάσεις 
εκατέρωθεν της κοίτης του ρέματος, και στο σημείο της εκβολής διαχέεται σε μεγαλύτερη 
έκταση, επηρεάζοντας κατοικίες και 2 μονάδες εκπαίδευσης. Στην περίοδο επαναφοράς Τ=1000 
χρόνια, οι πλημμυρικές ροές έχουν μεγαλύτερο βάθος, και εκτείνονται σε μεγαλύτερη  έκταση, 
κυρίως στα ανατολικά της κοίτης του ρέματος, και πλήττουν όλο το παραλιακό μέτωπο, ενώ 
στα δυτικά επηρεάζεται το όριο του οικισμού των Αγίων Αποστόλων. 

Ρέμα Χιλιοπόταμος  

Με βάση τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης, στις περιόδους επαναφοράς Τ=50 και Τ=100 
χρόνια, η πλημμύρα έχει περίπου την ίδια έκταση. Εμφανίζεται μικρό πλημμυρικό φαινόμενο 
στην αρχή του εξεταζόμενου τμήματος που πλήττει τις όμορες καλλιεργούμενες εκτάσεις, και 
στη συνέχεια στο σημείο της εκβολής εκτείνεται στο παραλιακό μέτωπο, πλήττοντας 
καλλιέργειες, κατοικίες, παραθεριστικά θέρετρα και την παραλία Αγκώνα. 

Πίνακας 4-32: Πλημμυρική κατάκλυση σημείων ενδιαφέροντος για Τ=50 χρόνια 

Α/
Α 

Κατηγορί
α 

Ονομασία X Y 

Χρόν
ος 

άφιξ
ης 

 (hr) 

Χρόνος 
μέγιστη

ς 
πλημμύ
ρας (hr) 

Χρόνος 
παραμο
νής (h) 

Κωδικ
ός 
*** 

3 ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΟΛΟΗΜΕΡ
Ο 

ΔΗΜΟΤΙΚ
Ο ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΑΓΙΩΝ 

491845.
83 

4238459
.11 0 7.022 24,409  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 414 

Α/
Α 

Κατηγορί
α Ονομασία X Y 

Χρόν
ος 

άφιξ
ης 

 (hr) 

Χρόνος 
μέγιστη

ς 
πλημμύ
ρας (hr) 

Χρόνος 
παραμο
νής (h) 

Κωδικ
ός 
*** 

ΑΠΟΣΤΟΛ
ΩΝ 

4 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗ 

2/θ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓ
ΕΙΟ ΑΓΙΩΝ 
ΑΠΟΣΤΟΛ

ΩΝ 

491846.
23 

4238480
.95 0 7.029 24,672  

5 
ΥΠΟΣΤΑΘ

ΜΟΙ 
ΑΔΜΗΕ 

ΚΑΛΑΜΟΣ 
488421.

32 
4239572

.9 0 7.626 70,604  

Πίνακας 4-33: Πλημμυρική κατάκλυση σημείων ενδιαφέροντος για Τ=100 χρόνια 

Α/
Α 

Κατηγορί
α 

Ονομασία X Y 

Χρόν
ος 

άφιξη
ς 

 (hr) 

Χρόνος 
μέγιστη

ς 
πλημμύ
ρας (hr) 

Χρόνος 
παραμο
νής (h) 

Κωδι
κός 
*** 

4 
ΕΚΠΑΙΔΕ

ΥΣΗ 

ΟΛΟΗΜΕΡ
Ο 

ΔΗΜΟΤΙΚ
Ο 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΓΙΩΝ 

ΑΠΟΣΤΟΛ
ΩΝ 

491845.8 
423845

9.1 
0 6.952 41.995  

5 ΕΚΠΑΙΔΕ
ΥΣΗ 

2/θ 
ΝΗΠΙΑΓΩ

ΓΕΙΟ 
ΑΓΙΩΝ 

ΑΠΟΣΤΟΛ
ΩΝ 

EL06APSF
R017 

491846
.23 

42384
81 

0 6.954  

7 
ΥΠΟΣΤΑΘ

ΜΟΙ 
ΑΔΜΗΕ 

ΚΑΛΑΜΟΣ 488421.3 
423957

2.9 7.062 7.336 16.01 3 

 

  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 415 

Πίνακας 4-34: Πλημμυρική κατάκλυση σημείων ενδιαφέροντος για Τ=1000 χρόνια 

Α/
Α 

Κατηγορί
α 

Ονομασία X Y 

Χρόν
ος 

άφιξ
ης 

 (hr) 

Χρόνος 
μέγιστη

ς 
πλημμύρ

ας (hr) 

Χρόνος 
παραμο
νής (h) 

Κωδικ
ός 
*** 

4 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

ΟΛΟΗΜΕΡ
Ο 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΓΙΩΝ 
ΑΠΟΣΤΟΛ
ΩΝ 

49184
5.8 

423845
9.1 

11.89
5 

12.266 43.307 3 

5 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ 

2/θ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓ
ΕΙΟ ΑΓΙΩΝ 
ΑΠΟΣΤΟΛ
ΩΝ 

49184
6.2 

423848
1 

11.99
3 

12.267 25.459 4 

7 
ΥΠΟΣΤΑΘ
ΜΟΙ 
ΑΔΜΗΕ 

ΚΑΛΑΜΟΣ 48842
1.3 

423957
2.9 

11.24
8 

12.188 135.696 8 

* Οι περιπτώσεις όπου αναφέρεται χρόνος μέγιστης πλημμύρας αλλά όχι χρόνος άφιξης 
αναφέρονται σε περιοχές όπου η πλημμύρα δεν ξεπερνά τα 0.3 μέτρα επομένως δεν έχει 
καταγραφεί χρόνος άφιξης. Ωστόσο, ο χρόνος για την μέγιστη πλημμύρα καταγράφεται κανονικά. 

** Ο χρόνος παραμονής έχει υπολογιστεί από τη χρονική στιγμή της μέγιστης πλημμύρας μέχρι το 
βάθος ροής να μειωθεί στα 0,30 μέτρα. Αθροίζοντας το χρόνο άφιξης με το χρόνο παραμονής 
προκύπτει η διάρκεια από τη χρονική στιγμή της άφιξης μέχρι το βάθος ροής να μειωθεί στα 
0,30m. 

*** Κωδικός απεικόνισης σημείου στους χάρτες επικινδυνότητας. 

 

4.17 Περιοχή Μάτι (EL06APSFR018) 
H Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας «Περιοχή Μάτι» (EL06APSFR018), οι κόμβοι 
μοντελοποίησης του υδραυλικού μοντέλου και τα ποτάμια υδατικά συστήματα που 
μοντελοποιήθηκαν φαίνονται στον παρακάτω Χάρτη. 
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Εικόνα 4-19: Ποτάμια Υδατικά συστήματα εντός ΖΔΥΚΠ ««Περιοχή Μάτι» 
(EL06APSFR018) 

4.17.1 Θέσεις ενδιαφέροντος 

Εντός της ΖΔΥΚΠ επικρατεί η κατηγορία 20 «Πυκνή δόμηση (οικιστική, αστική κ.τ.λ.) με μη 
επιλέξιμη γεωργική ή βοσκοτοπική γη» του ΟΠΕΚΕΠΕ 2021, με ποσοστό 40,48%. Ακολουθούν 
οι κατηγορίες 10 «Πυκνή δασώδης βλάστηση με μη επιλέξιμη γεωργική ή βοσκοτοπική γη» με 
ποσοστό 17,50%, 90 «Άλλη χρήση, μη αγροτική π.χ. αθλητικοί, αρχαιολογικοί χώροι, 
κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, λατομεία, πεδία βολής, στρατιωτικοί χώροι κ.τ.λ.» με 
ποσοστό12,60%, 60 «Αμιγής (σε ποσοστό άνω του 90% της συνολικής επιλέξιμης έκτασης του 
αγροτεμαχίου αναφοράς) καλλιέργεια ελαιώνων» με ποσοστό 10,92%, 21 «Πυκνή δόμηση 
(οικιστική, αστική κ.τ.λ.) με μη επιλέξιμη γεωργική ή βοσκοτοπική γη» με ποσοστό 9,89% και 
71 «Αμπελοκαλλιέργεια με Δευτερεύουσα (άνω του 10% της συνολικής έκτασης του 
αγροτεμαχίου) πλην αμπελοκαλλιεργειών γεωργική κάλυψη» με ποσοστό 4,56%. Οι υπόλοιπες 
κατηγορίες χρήσεων γης της ΖΔΥΚΠ καταλαμβάνουν ποσοστά μικρότερα του 2%. 

Οδικό δίκτυο 

Εντός της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR018 εντοπίζεται τμήμα από έναν (1) κύριο οδικό άξονα, ήτοι: 

 Εθνική Οδός 83 Αθήνα – Κηφισιά – Άνοιξη – Μαραθώνας – Ραφήνα. 
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Λιμενικές εγκαταστάσεις  

Εντός της περιοχής της ΖΔΥΚΠ EL06APSFR018 και πλησίον των ορίων αυτής, εντοπίζεται ο 
επιβατικός λιμένας της Ραφήνας. 

4.17.2 Ιστορικό πλημμυρών 

Το χρονικό διάστημα από  το 2012 μέχρι το 2018 σύμφωνα με την 1η αναθεώρηση 
Προκαταρκτικής Αξιολόγησης, (ΥΠΕΝ, ΓΔΥ, 2019) δεν παρουσιάζονται πλημμυρικά φαινόμενα 
στην περιοχή. 

Πολλά από τα ρέματα της περιοχής εκβάλλουν στη θάλασσα μέσω κλειστών αγωγών ή μέσα 
από δαιδαλώδεις διαδρομές οι οποίες διασχίζουν κήπους, αυλές και σπίτια της παράκτιας ζώνης. 
Οι αυθαιρεσίες στα ρέματα, όπως επιχωματώσεις, απορρίψεις μπαζών, αυθαίρετων 
καταλήψεων και άλλων ανεξέλεγκτων παρεμβάσεων προκαλούν πλημμύρες σε περιόδους 
έντονης βροχόπτωσης. Ο πλημμυρικός κίνδυνος έχει επίσης αυξηθεί, συνεπεία των μεγάλων 
πυρκαγιών στην περιοχή, κατά τις οποίες οι λεκάνες των ρεμάτων αυτών έχασαν σημαντικό 
τμήμα της δασοκάλυψής τους στην ορεινή ζώνη. 

4.17.3 Αποτελέσματα ποτάμιων συστημάτων 

Ρέμα Παππά  

Σε όλες τις περιόδους επαναφοράς, η πλημμυρική κατάκλυση περιορίζεται εντός της κοίτης του 
ρέματος, χωρίς να επηρεάζει κάποια θέση ενδιαφέροντος ή τη λεωφόρο Μαραθώνος. 

Ρέμα Παππά  

Σε όλες τις περιόδους επαναφοράς, η πλημμυρική κατάκλυση έχει την ίδια περίπου έκταση, με 
το βάθος να αυξάνεται στην περίοδο επαναφοράς Τ=1000 χρόνια, επηρεάζοντας κατοικημένες 
περιοχές στον οικισμό Μάτι. 

Ρέμα Αμπελούπολης  

Στις περιόδους επαναφοράς Τ=50 και Τ=100 χρόνια η πλημμύρα περιορίζεται εντός της κοίτης, 
και στο σημείο της εκβολής διαχέεται στην έκταση εκατέρωθεν του ρέματος, επηρεάζοντας 
δημόσιο θερινό θέρετρο. Στην περίοδο επαναφοράς Τ=1000 χρόνια η έκταση της πλημμύρας  
και το βάθος ροής αυξάνονται σημαντικά. 

Ρέμα Ζούμπερι  

Στις περιόδους επαναφοράς Τ=50 και Τ=100  χρόνια, η πλημμυρική κατάκλυση περιορίζεται στα 
ανατολικά από δημοτική οδό, ενώ στα ανατολικά διαχέεται στις όμορες κατοικίες. Στην περίοδο 
επαναφοράς Τ=1000 χρόνια διαχέεται σε μεγαλύτερη έκταση εκατέρωθεν της κοίτης στο 
σημείο της εκβολής, και το βάθος ροής αυξάνεται. 
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5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΧΑΡΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 
ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

5.1 Εισαγωγή 
Στις παραγράφους που ακολουθούν περιγράφονται οι χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας 
(Flood Hazard Maps FHM) που έχουν καταρτιστεί στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου 
Πλημμύρας για την λεκάνη απορροής του Λεκανοπεδίου Αττικής (EL06) στο Υδατικό 
Διαμέρισμα Αττικής και για τα διάφορα υδρολογικά σενάρια που εξετάστηκαν. Παρατίθενται 
συνοπτικά οι πληροφορίες που απεικονίζονται σε κάθε περίπτωση, και περιγράφεται ο τρόπος 
απεικόνισής τους.  

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας από ποτάμιες ροές που καταρτίστηκαν, αντιστοιχούν 
στα εξής σενάρια:  

 πλημμύρες υψηλής πιθανότητας υπέρβασης περιόδου επαναφοράς 50 ετών,  

 πλημμύρες μέσης πιθανότητας υπέρβασης περιόδου επαναφοράς 100 ετών,  

 πλημμύρες χαμηλής πιθανότητας υπέρβασης περιόδου επαναφοράς 1000 ετών. 

Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής εξετάζεται σε επόμενο παραδοτέο του 2ου Σταδίου 
(Παραδοτέο 13: Έκθεση επίδρασης κλιματικής αλλαγής στην Αξιολόγηση και διαχείριση του 
κινδύνου πλημμύρας). 

Οι χάρτες έχουν καταρτιστεί στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ ‘87) και στο 
σύστημα συντεταγμένων European Terrestrial Reference System 1989 (ETRS89), με χρήση της 
εγκάρσιας μερκατορικής προβολής TM07 (Transverse Mercator Projection TM07) που 
εφαρμόζεται σε όλη την Ελλάδα εκτός από το Καστελόριζο, προκειμένου να είναι εφικτή η 
ανάρτηση χωρικών δεδομένων στην πλατφόρμα Inspire. 

5.2 Χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας 
Οι χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας παρουσιάζονται σε κλίμακα 1:25.000, για όλες τις 
περιόδους επαναφοράς που εξετάζονται. Η επιλογή της κλίμακας αυτής έγινε διότι δίνει επαρκή 
ακρίβεια στην αναγνώριση των περιοχών που κατακλύζονται και προσφέρει εποπτική εικόνα 
της συνολικής περιοχής μελέτης σε λιγότερα φύλλα χάρτη. Συνολικά, οι Ζώνες Δυνητικά Υψηλού 
Κινδύνου Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος της Αττικής καλύπτεται από δέκα εννέα (19) 
πινακίδες οι οποίες ακολουθούν τις προδιαγραφές διανομής πινακίδων στο σύστημα αναφοράς 
ΕΓΣΑ 87. 

Η κωδικοποίηση των πινακίδων έγινε βάσει των προδιαγραφών στα πρότυπα του 
σημειώματος του Τεχνικού Συμβούλου της Γενικής Διεύθυνσης Υδάτων και κάθε πινακίδα έχει 
ένα μοναδικό αριθμό. Ο αριθμός  των πινακίδων φαίνεται στην κλείδα που υπάρχει στο μέσον 
του κάθε χάρτη (βλ. παρακάτω σχήμα). 
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Εικόνα 5-1: Επεξήγηση κωδικοποίησης πινακίδων 

 

Η κωδικοποίηση κάθε χάρτη αποτελείται από 24 ψηφία και είναι της μορφής: 

EL06-05-DMAX-050-025-48-4170-01 

 

Όπου: 

Πεδίο Τίτλος Περιγραφή 

1 Υδατικό Διαμέρισμα Κωδικός ΥΔ 

2 Παραδοτέο Αριθμός παραδοτέου 

3 Θέμα χάρτη 

Μέγιστο Βάθος Ροής                     DMAX 

Μέγιστη Ταχύτητα Ροής VMAX 

Θαλάσσιες Πλημμύρες SFLD 

4 Περίοδος επαναφοράς 

050 για Τ=50 

100 για Τ=100 

01Κ για Τ=1000 

5 Κλίμακα σε χιλιάδες 

6 ΘέσηΧ 86= ΕΓΣΑ Χ 480.000 κάτω αριστερά 

7 ΘέσηΥ 4009= ΕΓΣΑ Υ 4.170.000 κάτω αριστερά 

8 Έκδοση  

 

Οι διαστάσεις του θέματος είναι 81x61 cm με επικάλυψη 1cm στο άνω και δεξιό άκρο του 
θέματος των πινακίδων για την ευχερή σύνδεση τους. 

 

Οι τίτλοι και οι κωδικοί των χαρτών παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί: 
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Πίνακας 5-1: Τίτλοι και κωδικοί χαρτών επικινδυνότητας πλημμύρας 

Α/Α Τίτλος 
Κωδικός 

Χάρτη 

1 
Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Παραʆ κτιες περιοχεʆς 
Σαρωνιʆδας-Αναβυʆ σσου-Παλαιαʆ ς Φωκαιʆας (EL06APSFR001). Χωρικηʆ  
κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=50 εʆτη. 

Ι Π05-Χ1 

2 
Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Παραʆ κτιες περιοχεʆς 
Σαρωνιʆδας-Αναβυʆ σσου-Παλαιαʆ ς Φωκαιʆας (EL06APSFR001). Χωρικηʆ  
κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=100 εʆτη. 

Ι Π05-Χ2 

3 
Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Παραʆ κτιες περιοχεʆς 
Σαρωνιʆδας-Αναβυʆ σσου-Παλαιαʆ ς Φωκαιʆας (EL06APSFR001). Χωρικηʆ  
κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=1000 εʆτη. 

Ι Π05-Χ3 

4 
Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Παραʆ κτιες περιοχεʆς 
Σαρωνιʆδας-Αναβυʆ σσου-Παλαιαʆ ς Φωκαιʆας (EL06APSFR001). Χωρικηʆ  
κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=50 εʆτη. 

Ι Π05-Χ4 

5 
Χαʆ ρτης  επικινδυνοʆ τητας  πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Παραʆ κτιες  
περιοχεʆς  Σαρωνιʆδας -Αναβυʆ σσου-Παλαιαʆ ς Φωκαιʆας (EL06APSFR001). 
Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=100 εʆτη. 

Ι Π05-Χ5 

6 
Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Παραʆ κτιες περιοχεʆς 
Σαρωνιʆδας-Αναβυʆ σσου-Παλαιαʆ ς Φωκαιʆας (EL06APSFR001). Χωρικηʆ  
κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=1000 εʆτη. 

Ι Π05-Χ6 

7 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηληʆ  ζωʆ νη 
Λουτρακιʆου (EL06APSFR002), Χαμηλεʆς ζωʆ νες ρεμαʆ των Κορινθιακουʆ  
(EL06APSFR015) και Χαμηλεʆς ζωʆ νες ρεμαʆ των περιοχηʆ ς Αγ. Θεοδωʆ ρων 
(EL06APSFR016). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο 
επαναφοραʆ ς Τ=50 εʆτη. 

Ι Π05-Χ7 

8 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηληʆ  ζωʆ νη 
Λουτρακιʆου (EL06APSFR002), Χαμηλεʆς ζωʆ νες ρεμαʆ των Κορινθιακουʆ  
(EL06APSFR015) και Χαμηλεʆς ζωʆ νες ρεμαʆ των περιοχηʆ ς Αγ. Θεοδωʆ ρων 
(EL06APSFR016). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο 
επαναφοραʆ ς Τ=100 εʆτη. 

Ι Π05-Χ8 

9 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηληʆ  ζωʆ νη 
Λουτρακιʆου (EL06APSFR002), Χαμηλεʆς ζωʆ νες ρεμαʆ των Κορινθιακουʆ  
(EL06APSFR015) και Χαμηλεʆς ζωʆ νες ρεμαʆ των περιοχηʆ ς Αγ. Θεοδωʆ ρων 
(EL06APSFR016). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο 
επαναφοραʆ ς Τ=1000 εʆτη. 

Ι Π05-Χ9 

10 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηληʆ  ζωʆ νη 
Λουτρακιʆου (EL06APSFR002), Χαμηλεʆς ζωʆ νες ρεμαʆ των Κορινθιακουʆ  
(EL06APSFR015) και Χαμηλεʆς ζωʆ νες ρεμαʆ των περιοχηʆ ς Αγ. Θεοδωʆ ρων 
(EL06APSFR016). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για περιʆοδο 
επαναφοραʆ ς Τ=50 εʆτη. 

Ι Π05-Χ10 
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11 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηληʆ  ζωʆ νη 
Λουτρακιʆου (EL06APSFR002), Χαμηλεʆς ζωʆ νες ρεμαʆ των Κορινθιακουʆ  
(EL06APSFR015) και Χαμηλεʆς ζωʆ νες ρεμαʆ των περιοχηʆ ς Αγ. Θεοδωʆ ρων 
(EL06APSFR016). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για περιʆοδο 
επαναφοραʆ ς Τ=100 εʆτη. 

Ι Π05-Χ11 

12 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηληʆ  ζωʆ νη 
Λουτρακιʆου (EL06APSFR002), Χαμηλεʆς ζωʆ νες ρεμαʆ των Κορινθιακουʆ  
(EL06APSFR015) και Χαμηλεʆς ζωʆ νες ρεμαʆ των περιοχηʆ ς Αγ. Θεοδωʆ ρων 
(EL06APSFR016). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για περιʆοδο 
επαναφοραʆ ς Τ=1000 εʆτη. 

Ι Π05-Χ12 

13 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Περιοχηʆ  των 
Μεσογειʆων (EL06APSFR003) και Παραʆ κτιες περιοχεʆς Σαρωνιʆδας-
Αναβυʆ σσου-Παλαιαʆ ς Φωκαιʆας (EL06APSFR001).  Χωρικηʆ  κατανομηʆ  
μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=50 εʆτη. 

Ι Π05-Χ13 

14 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Περιοχηʆ  των 
Μεσογειʆων (EL06APSFR003) και Παραʆ κτιες περιοχεʆς Σαρωνιʆδας-
Αναβυʆ σσου-Παλαιαʆ ς Φωκαιʆας (EL06APSFR001).  Χωρικηʆ  κατανομηʆ  
μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=100 εʆτη. 

Ι Π05-Χ14 

15 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Περιοχηʆ  των 
Μεσογειʆων (EL06APSFR003) και Παραʆ κτιες περιοχεʆς Σαρωνιʆδας-
Αναβυʆ σσου-Παλαιαʆ ς Φωκαιʆας (EL06APSFR001).  Χωρικηʆ  κατανομηʆ  
μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=1000 εʆτη. 

Ι Π05-Χ15 

16 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Περιοχηʆ  των 
Μεσογειʆων (EL06APSFR003) και Παραʆ κτιες περιοχεʆς Σαρωνιʆδας-
Αναβυʆ σσου-Παλαιαʆ ς Φωκαιʆας (EL06APSFR001).  Χωρικηʆ  κατανομηʆ  
μεʆγιστης ταχυʆ τητας για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=50 εʆτη. 

Ι Π05-Χ16 

17 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Περιοχηʆ  των 
Μεσογειʆων (EL06APSFR003) και Παραʆ κτιες περιοχεʆς Σαρωνιʆδας-
Αναβυʆ σσου-Παλαιαʆ ς Φωκαιʆας (EL06APSFR001).  Χωρικηʆ  κατανομηʆ  
μεʆγιστης ταχυʆ τητας για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=100 εʆτη. 

Ι Π05-Χ17 

18 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Περιοχηʆ  των 
Μεσογειʆων (EL06APSFR003) και Παραʆ κτιες περιοχεʆς Σαρωνιʆδας-
Αναβυʆ σσου-Παλαιαʆ ς Φωκαιʆας (EL06APSFR001).  Χωρικηʆ  κατανομηʆ  
μεʆγιστης ταχυʆ τητας για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=1000 εʆτη. 

Ι Π05-Χ18 

19 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Περιοχηʆ  των 
Μεσογειʆων (EL06APSFR003) και Παραʆ κτιες περιοχεʆς Σαρωνιʆδας-
Αναβυʆ σσου-Παλαιαʆ ς Φωκαιʆας (EL06APSFR001) και Παραʆ κτιες περιοχεʆς 
Γλυφαʆ δας-Βουʆ λας (EL06APSFR012).  Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους 
για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=50 εʆτη. 

Ι Π05-Χ19 
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20 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Περιοχηʆ  των 
Μεσογειʆων (EL06APSFR003) και Παραʆ κτιες περιοχεʆς Σαρωνιʆδας-
Αναβυʆ σσου-Παλαιαʆ ς Φωκαιʆας (EL06APSFR001) και Παραʆ κτιες περιοχεʆς 
Γλυφαʆ δας-Βουʆ λας (EL06APSFR012).  Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους 
για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=100 εʆτη. 

Ι Π05-Χ20 

21 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Περιοχηʆ  των 
Μεσογειʆων (EL06APSFR003) και Παραʆ κτιες περιοχεʆς Σαρωνιʆδας-
Αναβυʆ σσου-Παλαιαʆ ς Φωκαιʆας (EL06APSFR001) και Παραʆ κτιες περιοχεʆς 
Γλυφαʆ δας-Βουʆ λας (EL06APSFR012).  Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους 
για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=1000 εʆτη. 

Ι Π05-Χ21 

22 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Περιοχηʆ  των 
Μεσογειʆων (EL06APSFR003) και Παραʆ κτιες περιοχεʆς Σαρωνιʆδας-
Αναβυʆ σσου-Παλαιαʆ ς Φωκαιʆας (EL06APSFR001) και Παραʆ κτιες περιοχεʆς 
Γλυφαʆ δας-Βουʆ λας (EL06APSFR012).  Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας 
για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=50 εʆτη. 

Ι Π05-Χ22 

23 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Περιοχηʆ  των 
Μεσογειʆων (EL06APSFR003) και Παραʆ κτιες περιοχεʆς Σαρωνιʆδας-
Αναβυʆ σσου-Παλαιαʆ ς Φωκαιʆας (EL06APSFR001) και Παραʆ κτιες περιοχεʆς 
Γλυφαʆ δας-Βουʆ λας (EL06APSFR012).  Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας 
για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=100 εʆτη. 

Ι Π05-Χ23 

24 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Περιοχηʆ  των 
Μεσογειʆων (EL06APSFR003) και Παραʆ κτιες περιοχεʆς Σαρωνιʆδας-
Αναβυʆ σσου-Παλαιαʆ ς Φωκαιʆας (EL06APSFR001) και Παραʆ κτιες περιοχεʆς 
Γλυφαʆ δας-Βουʆ λας (EL06APSFR012).  Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας 
για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=1000 εʆτη. 

Ι Π05-Χ24 

25 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Περιοχηʆ  των 
Μεσογειʆων (EL06APSFR003), Λεκαʆ νη π. Κηφισουʆ  (EL06APSFR011) και 
Περιοχηʆ  Μαʆ τι (EL06APSFR018). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για 
περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=50 εʆτη. 

Ι Π05-Χ25 

26 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Περιοχηʆ  των 
Μεσογειʆων (EL06APSFR003), Λεκαʆ νη π. Κηφισουʆ  (EL06APSFR011) και 
Περιοχηʆ  Μαʆ τι (EL06APSFR018). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για 
περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=100 εʆτη. 

Ι Π05-Χ26 

27 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Περιοχηʆ  των 
Μεσογειʆων (EL06APSFR003), Λεκαʆ νη π. Κηφισουʆ  (EL06APSFR011) και 
Περιοχηʆ  Μαʆ τι (EL06APSFR018). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για 
περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=1000 εʆτη. 

Ι Π05-Χ27 

28 
Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Περιοχηʆ  των 
Μεσογειʆων (EL06APSFR003), Λεκαʆ νη π. Κηφισουʆ  (EL06APSFR011) και 

Ι Π05-Χ28 
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Χάρτη 
Περιοχηʆ  Μαʆ τι (EL06APSFR018). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για 
περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=50 εʆτη. 

29 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Περιοχηʆ  των 
Μεσογειʆων (EL06APSFR003), Λεκαʆ νη π. Κηφισουʆ  (EL06APSFR011) και 
Περιοχηʆ  Μαʆ τι (EL06APSFR018). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για 
περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=100 εʆτη. 

Ι Π05-Χ29 

30 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Περιοχηʆ  των 
Μεσογειʆων (EL06APSFR003), Λεκαʆ νη π. Κηφισουʆ  (EL06APSFR011) και 
Περιοχηʆ  Μαʆ τι (EL06APSFR018). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για 
περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=1000 εʆτη. 

Ι Π05-Χ30 

31 
Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Περιοχηʆ  των 
Μεσογειʆων (EL06APSFR003) και Περιοχηʆ  Μαʆ τι (EL06APSFR018). Χωρικηʆ  
κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=50 εʆτη. 

Ι Π05-Χ31 

32 
Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Περιοχηʆ  των 
Μεσογειʆων (EL06APSFR003) και Περιοχηʆ  Μαʆ τι (EL06APSFR018). Χωρικηʆ  
κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=100 εʆτη. 

Ι Π05-Χ32 

33 
Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Περιοχηʆ  των 
Μεσογειʆων (EL06APSFR003) και Περιοχηʆ  Μαʆ τι (EL06APSFR018). Χωρικηʆ  
κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=1000 εʆτη. 

Ι Π05-Χ33 

34 
Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Περιοχηʆ  των 
Μεσογειʆων (EL06APSFR003) και Περιοχηʆ  Μαʆ τι (EL06APSFR018). Χωρικηʆ  
κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=50 εʆτη. 

Ι Π05-Χ34 

35 
Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Περιοχηʆ  των 
Μεσογειʆων (EL06APSFR003) και Περιοχηʆ  Μαʆ τι (EL06APSFR018). Χωρικηʆ  
κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=100 εʆτη. 

Ι Π05-Χ35 

36 
Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Περιοχηʆ  των 
Μεσογειʆων (EL06APSFR003) και Περιοχηʆ  Μαʆ τι (EL06APSFR018). Χωρικηʆ  
κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=1000 εʆτη. 

Ι Π05-Χ36 

37 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς  ζωʆ νες 
ρεμαʆ των  Μεγαʆ ρων-Ν. Περαʆ μου (EL06APSFR004) και Χαμηλεʆς ζωʆ νες 
ρεμαʆ των Ασπροʆ πυργου – Ελευσιʆνας (EL06APSFR005). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  
μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=50 εʆτη. 

Ι Π05-Χ37 

38 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς  ζωʆ νες 
ρεμαʆ των  Μεγαʆ ρων-Ν. Περαʆ μου (EL06APSFR004) και Χαμηλεʆς ζωʆ νες 
ρεμαʆ των Ασπροʆ πυργου – Ελευσιʆνας (EL06APSFR005). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  
μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=100 εʆτη. 

Ι Π05-Χ38 

39 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς  ζωʆ νες 
ρεμαʆ των  Μεγαʆ ρων-Ν. Περαʆ μου (EL06APSFR004) και Χαμηλεʆς ζωʆ νες 
ρεμαʆ των Ασπροʆ πυργου – Ελευσιʆνας (EL06APSFR005). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  
μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=1000 εʆτη. 

Ι Π05-Χ39 
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Α/Α Τίτλος 
Κωδικός 

Χάρτη 

40 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς  ζωʆ νες 
ρεμαʆ των  Μεγαʆ ρων-Ν. Περαʆ μου (EL06APSFR004) και Χαμηλεʆς ζωʆ νες 
ρεμαʆ των Ασπροʆ πυργου – Ελευσιʆνας (EL06APSFR005). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  
μεʆγιστης ταχυʆ τητας για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=50 εʆτη. 

Ι Π05-Χ40 

41 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς  ζωʆ νες 
ρεμαʆ των  Μεγαʆ ρων-Ν. Περαʆ μου (EL06APSFR004) και Χαμηλεʆς ζωʆ νες 
ρεμαʆ των Ασπροʆ πυργου – Ελευσιʆνας (EL06APSFR005). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  
μεʆγιστης ταχυʆ τητας για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=100 εʆτη. 

Ι Π05-Χ41 

42 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς  ζωʆ νες 
ρεμαʆ των  Μεγαʆ ρων-Ν. Περαʆ μου (EL06APSFR004) και Χαμηλεʆς ζωʆ νες 
ρεμαʆ των Ασπροʆ πυργου – Ελευσιʆνας (EL06APSFR005). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  
μεʆγιστης ταχυʆ τητας για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=1000 εʆτη. 

Ι Π05-Χ42 

43 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς  ζωʆ νες 
ρεμαʆ των  Μεγαʆ ρων-Ν. Περαʆ μου (EL06APSFR004) και Χαμηλεʆς ζωʆ νες 
Σαλαμιʆνας  (EL06APSFR013). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για 
περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=50 εʆτη. 

Ι Π05-Χ43 

44 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς  ζωʆ νες 
ρεμαʆ των  Μεγαʆ ρων-Ν. Περαʆ μου (EL06APSFR004) και Χαμηλεʆς ζωʆ νες 
Σαλαμιʆνας  (EL06APSFR013). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για 
περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=100 εʆτη. 

Ι Π05-Χ44 

45 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς  ζωʆ νες 
ρεμαʆ των  Μεγαʆ ρων-Ν. Περαʆ μου (EL06APSFR004) και Χαμηλεʆς ζωʆ νες 
Σαλαμιʆνας  (EL06APSFR013). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για 
περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=1000 εʆτη. 

Ι Π05-Χ45 

46 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς  ζωʆ νες 
ρεμαʆ των  Μεγαʆ ρων-Ν. Περαʆ μου (EL06APSFR004) και Χαμηλεʆς ζωʆ νες 
Σαλαμιʆνας  (EL06APSFR013). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για 
περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=50 εʆτη. 

Ι Π05-Χ46 

47 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς  ζωʆ νες 
ρεμαʆ των  Μεγαʆ ρων-Ν. Περαʆ μου (EL06APSFR004) και Χαμηλεʆς ζωʆ νες 
Σαλαμιʆνας  (EL06APSFR013). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για 
περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=100 εʆτη. 

Ι Π05-Χ47 

48 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς  ζωʆ νες 
ρεμαʆ των  Μεγαʆ ρων-Ν. Περαʆ μου (EL06APSFR004) και Χαμηλεʆς ζωʆ νες 
Σαλαμιʆνας  (EL06APSFR013). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για 
περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=1000 εʆτη. 

Ι Π05-Χ48 

49 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς  ζωʆ νες 
ρεμαʆ των  Μεγαʆ ρων-Ν. Περαʆ μου (EL06APSFR004) και Χαμηλεʆς ζωʆ νες 
ρεμαʆ των Κορινθιακουʆ  (EL06APSFR015). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους 
για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=50 εʆτη. 

Ι Π05-Χ49 
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50 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς  ζωʆ νες 
ρεμαʆ των  Μεγαʆ ρων-Ν. Περαʆ μου (EL06APSFR004) και Χαμηλεʆς ζωʆ νες 
ρεμαʆ των Κορινθιακουʆ  (EL06APSFR015). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους 
για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=100 εʆτη. 

Ι Π05-Χ50 

51 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς  ζωʆ νες 
ρεμαʆ των  Μεγαʆ ρων-Ν. Περαʆ μου (EL06APSFR004) και Χαμηλεʆς ζωʆ νες 
ρεμαʆ των Κορινθιακουʆ  (EL06APSFR015). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους 
για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=1000 εʆτη. 

Ι Π05-Χ51 

52 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς  ζωʆ νες 
ρεμαʆ των  Μεγαʆ ρων-Ν. Περαʆ μου (EL06APSFR004) και Χαμηλεʆς ζωʆ νες 
ρεμαʆ των Κορινθιακουʆ  (EL06APSFR015). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης 
ταχυʆ τητας για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=50 εʆτη. 

Ι Π05-Χ52 

53 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς  ζωʆ νες 
ρεμαʆ των  Μεγαʆ ρων-Ν. Περαʆ μου (EL06APSFR004) και Χαμηλεʆς ζωʆ νες 
ρεμαʆ των Κορινθιακουʆ  (EL06APSFR015). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης 
ταχυʆ τητας για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=100 εʆτη. 

Ι Π05-Χ53 

54 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς  ζωʆ νες 
ρεμαʆ των  Μεγαʆ ρων-Ν. Περαʆ μου (EL06APSFR004) και Χαμηλεʆς ζωʆ νες 
ρεμαʆ των Κορινθιακουʆ  (EL06APSFR015). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης 
ταχυʆ τητας για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=1000 εʆτη. 

Ι Π05-Χ54 

55 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς  ζωʆ νες 
ρεμαʆ των  Μεγαʆ ρων-Ν. Περαʆ μου (EL06APSFR004), Χαμηλεʆς ζωʆ νες ρεμαʆ των 
Κορινθιακουʆ  (EL06APSFR015) και Χαμηλεʆς ζωʆ νες ρεμαʆ των περιοχηʆ ς Αγ. 
Θεοδωʆ ρων (EL06APSFR016) . Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για 
περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=50 εʆτη. 

Ι Π05-Χ55 

56 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς  ζωʆ νες 
ρεμαʆ των  Μεγαʆ ρων-Ν. Περαʆ μου (EL06APSFR004), Χαμηλεʆς ζωʆ νες ρεμαʆ των 
Κορινθιακουʆ  (EL06APSFR015) και Χαμηλεʆς ζωʆ νες ρεμαʆ των περιοχηʆ ς Αγ. 
Θεοδωʆ ρων (EL06APSFR016) . Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για 
περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=100 εʆτη. 

Ι Π05-Χ56 

57 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς  ζωʆ νες 
ρεμαʆ των  Μεγαʆ ρων-Ν. Περαʆ μου (EL06APSFR004), Χαμηλεʆς ζωʆ νες ρεμαʆ των 
Κορινθιακουʆ  (EL06APSFR015) και Χαμηλεʆς ζωʆ νες ρεμαʆ των περιοχηʆ ς Αγ. 
Θεοδωʆ ρων (EL06APSFR016) . Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για 
περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=1000 εʆτη. 

Ι Π05-Χ57 

58 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς  ζωʆ νες 
ρεμαʆ των  Μεγαʆ ρων-Ν. Περαʆ μου (EL06APSFR004), Χαμηλεʆς ζωʆ νες ρεμαʆ των 
Κορινθιακουʆ  (EL06APSFR015) και Χαμηλεʆς ζωʆ νες ρεμαʆ των περιοχηʆ ς Αγ. 
Θεοδωʆ ρων (EL06APSFR016). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για 
περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=50 εʆτη. 

Ι Π05-Χ58 
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Χάρτη 

59 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς  ζωʆ νες 
ρεμαʆ των  Μεγαʆ ρων-Ν. Περαʆ μου (EL06APSFR004), Χαμηλεʆς ζωʆ νες ρεμαʆ των 
Κορινθιακουʆ  (EL06APSFR015) και Χαμηλεʆς ζωʆ νες ρεμαʆ των περιοχηʆ ς Αγ. 
Θεοδωʆ ρων (EL06APSFR016). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για 
περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=100 εʆτη. 

Ι Π05-Χ59 

60 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς  ζωʆ νες 
ρεμαʆ των  Μεγαʆ ρων-Ν. Περαʆ μου (EL06APSFR004), Χαμηλεʆς ζωʆ νες ρεμαʆ των 
Κορινθιακουʆ  (EL06APSFR015) και Χαμηλεʆς ζωʆ νες ρεμαʆ των περιοχηʆ ς Αγ. 
Θεοδωʆ ρων (EL06APSFR016). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για 
περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=1000 εʆτη. 

Ι Π05-Χ60 

61 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς ζωʆ νες 
ρεμαʆ των Ασπροʆ πυργου – Ελευσιʆνας (EL06APSFR005). και Λεκαʆ νη π. 
Κηφισουʆ  (EL06APSFR011). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο 
επαναφοραʆ ς Τ=50 εʆτη. 

Ι Π05-Χ61 

62 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς ζωʆ νες 
ρεμαʆ των Ασπροʆ πυργου – Ελευσιʆνας (EL06APSFR005). και Λεκαʆ νη π. 
Κηφισουʆ  (EL06APSFR011). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο 
επαναφοραʆ ς Τ=100 εʆτη. 

Ι Π05-Χ62 

63 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς  ζωʆ νες 
ρεμαʆ των  Μεγαʆ ρων-Ν. Περαʆ μου (EL06APSFR004), Χαμηλεʆς ζωʆ νες ρεμαʆ των 
Κορινθιακουʆ  (EL06APSFR015) και Χαμηλεʆς ζωʆ νες ρεμαʆ των περιοχηʆ ς Αγ. 
Θεοδωʆ ρων (EL06APSFR016) . Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για 
περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=1000 εʆτη. 

Ι Π05-Χ63 

64 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς ζωʆ νες 
ρεμαʆ των Ασπροʆ πυργου – Ελευσιʆνας (EL06APSFR005). και Λεκαʆ νη π. 
Κηφισουʆ  (EL06APSFR011). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για 
περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=50 εʆτη. 

Ι Π05-Χ64 

65 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς ζωʆ νες 
ρεμαʆ των Ασπροʆ πυργου – Ελευσιʆνας (EL06APSFR005). και Λεκαʆ νη π. 
Κηφισουʆ  (EL06APSFR011). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για 
περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=100 εʆτη. 

Ι Π05-Χ65 

66 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς ζωʆ νες 
ρεμαʆ των Ασπροʆ πυργου – Ελευσιʆνας (EL06APSFR005). και Λεκαʆ νη π. 
Κηφισουʆ  (EL06APSFR011). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για 
περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=1000 εʆτη. 

Ι Π05-Χ66 

67 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς ζωʆ νε 
λεκαʆ νης τεχνητηʆ ς λιʆμνης Μαραθωʆ να (EL06APSFR006), Παραʆ κτια πεδινηʆ  
περιοχηʆ  Μαραθωʆ να-Νεʆας Μαʆ κρης (EL06APSFR007) και Λεκαʆ νη π. Κηφισουʆ  
(EL06APSFR011). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο 
επαναφοραʆ ς Τ=50 εʆτη. 

Ι Π05-Χ67 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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Ι Π05.Τ1 - 427 

Α/Α Τίτλος 
Κωδικός 

Χάρτη 

68 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς ζωʆ νε 
λεκαʆ νης τεχνητηʆ ς λιʆμνης Μαραθωʆ να (EL06APSFR006), Παραʆ κτια πεδινηʆ  
περιοχηʆ  Μαραθωʆ να-Νεʆας Μαʆ κρης (EL06APSFR007) και Λεκαʆ νη π. Κηφισουʆ  
(EL06APSFR011). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο 
επαναφοραʆ ς Τ=100 εʆτη. 

Ι Π05-Χ68 

69 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς ζωʆ νε 
λεκαʆ νης τεχνητηʆ ς λιʆμνης Μαραθωʆ να (EL06APSFR006), Παραʆ κτια πεδινηʆ  
περιοχηʆ  Μαραθωʆ να-Νεʆας Μαʆ κρης (EL06APSFR007) και Λεκαʆ νη π. Κηφισουʆ  
(EL06APSFR011). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο 
επαναφοραʆ ς Τ=1000 εʆτη. 

Ι Π05-Χ69 

70 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς ζωʆ νε 
λεκαʆ νης τεχνητηʆ ς λιʆμνης Μαραθωʆ να (EL06APSFR006), Παραʆ κτια πεδινηʆ  
περιοχηʆ  Μαραθωʆ να-Νεʆας Μαʆ κρης (EL06APSFR007) και Λεκαʆ νη π. Κηφισουʆ  
(EL06APSFR011). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για περιʆοδο 
επαναφοραʆ ς Τ=50 εʆτη. 

Ι Π05-Χ70 

71 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς ζωʆ νε 
λεκαʆ νης τεχνητηʆ ς λιʆμνης Μαραθωʆ να (EL06APSFR006), Παραʆ κτια πεδινηʆ  
περιοχηʆ  Μαραθωʆ να-Νεʆας Μαʆ κρης (EL06APSFR007) και Λεκαʆ νη π. Κηφισουʆ  
(EL06APSFR011). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για περιʆοδο 
επαναφοραʆ ς Τ=100 εʆτη. 

Ι Π05-Χ71 

72 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς ζωʆ νε 
λεκαʆ νης τεχνητηʆ ς λιʆμνης Μαραθωʆ να (EL06APSFR006), Παραʆ κτια πεδινηʆ  
περιοχηʆ  Μαραθωʆ να-Νεʆας Μαʆ κρης (EL06APSFR007) και Λεκαʆ νη π. Κηφισουʆ  
(EL06APSFR011). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για περιʆοδο 
επαναφοραʆ ς Τ=1000 εʆτη. 

Ι Π05-Χ72 

73 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς ζωʆ νε 
λεκαʆ νης τεχνητηʆ ς λιʆμνης Μαραθωʆ να (EL06APSFR006),  και Χαμηλεʆς ζωʆ νες 
ρεμαʆ των Καλαʆ μου- Ωρωπουʆ  (EL06APSFR017). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστου 
βαʆ θους για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=50 εʆτη. 

Ι Π05-Χ73 

74 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς ζωʆ νε 
λεκαʆ νης τεχνητηʆ ς λιʆμνης Μαραθωʆ να (EL06APSFR006),  και Χαμηλεʆς ζωʆ νες 
ρεμαʆ των Καλαʆ μου- Ωρωπουʆ  (EL06APSFR017). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστου 
βαʆ θους για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=100 εʆτη. 

Ι Π05-Χ74 

75 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς ζωʆ νε 
λεκαʆ νης τεχνητηʆ ς λιʆμνης Μαραθωʆ να (EL06APSFR006),  και Χαμηλεʆς ζωʆ νες 
ρεμαʆ των Καλαʆ μου- Ωρωπουʆ  (EL06APSFR017). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστου 
βαʆ θους για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=1000 εʆτη. 

Ι Π05-Χ75 

76 
Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς ζωʆ νε 
λεκαʆ νης τεχνητηʆ ς λιʆμνης Μαραθωʆ να (EL06APSFR006),  και Χαμηλεʆς ζωʆ νες 

Ι Π05-Χ76 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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Ι Π05.Τ1 - 428 

Α/Α Τίτλος 
Κωδικός 

Χάρτη 
ρεμαʆ των Καλαʆ μου- Ωρωπουʆ  (EL06APSFR017). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης 
ταχυʆ τητας για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=50 εʆτη. 

77 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς ζωʆ νε 
λεκαʆ νης τεχνητηʆ ς λιʆμνης Μαραθωʆ να (EL06APSFR006),  και Χαμηλεʆς ζωʆ νες 
ρεμαʆ των Καλαʆ μου- Ωρωπουʆ  (EL06APSFR017). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης 
ταχυʆ τητας για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=100 εʆτη. 

Ι Π05-Χ77 

78 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆτητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς ζωʆ νε 
λεκαʆ νης τεχνητηʆ ς λιʆμνης Μαραθωʆ να (EL06APSFR006),  και Χαμηλεʆς ζωʆ νες 
ρεμαʆ των Καλαʆ μου- Ωρωπουʆ  (EL06APSFR017). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης 
ταχυʆ τητας για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=1000 εʆτη. 

Ι Π05-Χ78 

79 
Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Παραʆ κτια πεδινηʆ  
περιοχηʆ  Μαραθωʆ να-Νεʆας Μαʆ κρης (EL06APSFR007). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  
μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=50 εʆτη. 

Ι Π05-Χ79 

80 
Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Παραʆ κτια πεδινηʆ  
περιοχηʆ  Μαραθωʆ να-Νεʆας Μαʆ κρης (EL06APSFR007). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  
μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=100 εʆτη. 

Ι Π05-Χ80 

81 
Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Παραʆ κτια πεδινηʆ  
περιοχηʆ  Μαραθωʆ να-Νεʆας Μαʆ κρης (EL06APSFR007). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  
μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=1000 εʆτη. 

Ι Π05-Χ81 

82 
Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Παραʆ κτια πεδινηʆ  
περιοχηʆ  Μαραθωʆ να-Νεʆας Μαʆ κρης (EL06APSFR007). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  
μεʆγιστης ταχυʆ τητας για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=50 εʆτη. 

Ι Π05-Χ82 

83 
Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Παραʆ κτια πεδινηʆ  
περιοχηʆ  Μαραθωʆ να-Νεʆας Μαʆ κρης (EL06APSFR007). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  
μεʆγιστης ταχυʆ τητας για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=100 εʆτη. 

Ι Π05-Χ83 

84 
Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Παραʆ κτια πεδινηʆ  
περιοχηʆ  Μαραθωʆ να-Νεʆας Μαʆ κρης (EL06APSFR007). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  
μεʆγιστης ταχυʆ τητας για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=1000 εʆτη. 

Ι Π05-Χ84 

85 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Παραʆ κτια πεδινηʆ  
περιοχηʆ  Μαραθωʆ να-Νεʆας Μαʆ κρης (EL06APSFR007) και Περιοχηʆ  Μαʆ τι 
(EL06APSFR018). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο 
επαναφοραʆ ς Τ=50 εʆτη. 

Ι Π05-Χ85 

86 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Παραʆ κτια πεδινηʆ  
περιοχηʆ  Μαραθωʆ να-Νεʆας Μαʆ κρης (EL06APSFR007) και Περιοχηʆ  Μαʆ τι 
(EL06APSFR018). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο 
επαναφοραʆ ς Τ=100 εʆτη. 

Ι Π05-Χ86 

87 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Παραʆ κτια πεδινηʆ  
περιοχηʆ  Μαραθωʆ να-Νεʆας Μαʆ κρης (EL06APSFR007) και Περιοχηʆ  Μαʆ τι 
(EL06APSFR018). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο 
επαναφοραʆ ς Τ=1000 εʆτη. 

Ι Π05-Χ87 
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Χάρτη 

88 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Παραʆ κτια πεδινηʆ  
περιοχηʆ  Μαραθωʆ να-Νεʆας Μαʆ κρης (EL06APSFR007) και Περιοχηʆ  Μαʆ τι 
(EL06APSFR018). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για περιʆοδο 
επαναφοραʆ ς Τ=50 εʆτη. 

Ι Π05-Χ88 

89 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Παραʆ κτια πεδινηʆ  
περιοχηʆ  Μαραθωʆ να-Νεʆας Μαʆ κρης (EL06APSFR007) και Περιοχηʆ  Μαʆ τι 
(EL06APSFR018). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για περιʆοδο 
επαναφοραʆ ς Τ=100 εʆτη. 

Ι Π05-Χ89 

90 

Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Παραʆ κτια πεδινηʆ  
περιοχηʆ  Μαραθωʆ να-Νεʆας Μαʆ κρης (EL06APSFR007) και Περιοχηʆ  Μαʆ τι 
(EL06APSFR018). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για περιʆοδο 
επαναφοραʆ ς Τ=1000 εʆτη. 

Ι Π05-Χ90 

91 
Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Λεκαʆ νη π. Κηφισουʆ  
(EL06APSFR011). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο 
επαναφοραʆ ς Τ=50 εʆτη. 

Ι Π05-Χ91 

92 
Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Λεκαʆ νη π. Κηφισουʆ  
(EL06APSFR011). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο 
επαναφοραʆ ς Τ=100 εʆτη. 

Ι Π05-Χ92 

93 
Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Λεκαʆ νη π. Κηφισουʆ  
(EL06APSFR011). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους για περιʆοδο 
επαναφοραʆ ς Τ=1000 εʆτη. 

Ι Π05-Χ93 

94 
Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Λεκαʆ νη π. Κηφισουʆ  
(EL06APSFR011). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για περιʆοδο 
επαναφοραʆ ς Τ=50 εʆτη. 

Ι Π05-Χ94 

95 
Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Λεκαʆ νη π. Κηφισουʆ  
(EL06APSFR011). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για περιʆοδο 
επαναφοραʆ ς Τ=100 εʆτη. 

Ι Π05-Χ95 

96 
Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Λεκαʆ νη π. Κηφισουʆ  
(EL06APSFR011). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης ταχυʆ τητας για περιʆοδο 
επαναφοραʆ ς Τ=1000 εʆτη. 

Ι Π05-Χ96 

97 
Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς ζωʆ νες 
ρεμαʆ των Κορινθιακουʆ  (EL06APSFR015). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους 
για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=50 εʆτη. 

Ι Π05-Χ97 

98 
Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς ζωʆ νες 
ρεμαʆ των Κορινθιακουʆ  (EL06APSFR015). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους 
για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=100 εʆτη. 

Ι Π05-Χ98 

99 
Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς ζωʆ νες 
ρεμαʆ των Κορινθιακουʆ  (EL06APSFR015). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστου βαʆ θους 
για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=1000 εʆτη. 

Ι Π05-Χ99 
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Α/Α Τίτλος 
Κωδικός 

Χάρτη 

100 
Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς ζωʆ νες 
ρεμαʆ των Κορινθιακουʆ  (EL06APSFR015). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης 
ταχυʆ τητας για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=50 εʆτη. 

Ι Π05-Χ100 

101 
Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς ζωʆ νες 
ρεμαʆ των Κορινθιακουʆ  (EL06APSFR015). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης 
ταχυʆ τητας για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=100 εʆτη. 

Ι Π05-Χ101 

102 
Χαʆ ρτης επικινδυνοʆ τητας πλημμυʆ ρας αποʆ  ποταʆ μιες ροεʆς. Χαμηλεʆς ζωʆ νες 
ρεμαʆ των Κορινθιακουʆ  (EL06APSFR015). Χωρικηʆ  κατανομηʆ  μεʆγιστης 
ταχυʆ τητας για περιʆοδο επαναφοραʆ ς Τ=1000 εʆτη. 

Ι Π05-Χ102 

 

Για κάθε ΖΔΥΚΠ, δημιουργήθηκαν έξι (6) σειρές χαρτών: μια για κάθε περίοδο επαναφοράς 
(Τ=50, 100, 1000 έτη) επί 2 θέματα (Χωρική κατανομή μεγίστης ταχύτητας πλημμύρας και 
Χωρική κατανομή μέγιστου βάθους πλημμύρας).  

Επισημαίνεται ότι για την ΖΔΥΚΠ Χαμηλές ζώνες Αίγινας (EL06APSFR014), δεν καταρτίστηκαν 
χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές, δεδομένου ότι δεν εντοπίστηκαν 
υδατορεύματα εντός της περιοχής αυτής. 

Συνολικά καταρτίστηκαν εκατό δέκα τέσσερις (114) χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας 
από ποτάμιες ροές για τα σενάρια που αντιστοιχούν σε περιόδους επαναφοράς Τ=50, 100 και 
1.000 έτη, δηλαδή σε υψηλή, μέση και χαμηλή πιθανότητα υπέρβασης, ως ακολούθως: 

 Στη ΖΔΥΚΠ Παράκτιες περιοχές Σαρωνίδας-Αναβύσσου-Παλαιάς Φωκαίας 
(EL06APSFR001), καταρτίστηκαν δώδεκα (12) χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας 
από ποτάμιες ροές. 

 Στις ΖΔΥΚΠ Χαμηλή ζώνη Λουτρακίου (EL06APSFR002), Χαμηλές ζώνες ρεμάτων 
Κορινθιακού (EL06APSFR015) και Χαμηλές ζώνες ρεμάτων περιοχής Αγ. Θεοδώρων 
(EL06APSFR016), καταρτίστηκαν έξι (6) χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας από 
ποτάμιες ροές. 

 Στις ΖΔΥΚΠ Περιοχή των Μεσογείων (EL06APSFR003) και Παράκτιες περιοχές Σαρωνίδας-
Αναβύσσου-Παλαιάς Φωκαίας (EL06APSFR001), καταρτίστηκαν έξι (6) χάρτες 
επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές. 

 Στις ΖΔΥΚΠ  Περιοχή των Μεσογείων (EL06APSFR003) και Παράκτιες περιοχές Σαρωνίδας-
Αναβύσσου-Παλαιάς Φωκαίας (EL06APSFR001) και Παράκτιες περιοχές Γλυφάδας-Βούλας 
(EL06APSFR012), καταρτίστηκαν έξι (6) χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας από 
ποτάμιες ροές. 

 Στις ΖΔΥΚΠ Περιοχή των Μεσογείων (EL06APSFR003), Λεκάνη π. Κηφισού (EL06APSFR011) 
και Περιοχή Μάτι (EL06APSFR018), καταρτίστηκαν  έξι (6) χάρτες επικινδυνότητας 
πλημμύρας από ποτάμιες ροές.. 
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 Στις  Περιοχή των Μεσογείων (EL06APSFR003) και Περιοχή Μάτι (EL06APSFR018), 
καταρτίστηκαν  έξι (6) χάρτες  επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές. 

 Στις ΖΔΥΚΠ Χαμηλές  ζώνες ρεμάτων  Μεγάρων-Ν. Περάμου (EL06APSFR004) και Χαμηλές 
ζώνες ρεμάτων Ασπρόπυργου – Ελευσίνας (EL06APSFR005), καταρτίστηκαν  έξι (6) χάρτες 
επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές. 

 Στις ΖΔΥΚΠ Χαμηλές  ζώνες ρεμάτων  Μεγάρων-Ν. Περάμου (EL06APSFR004) και Χαμηλές 
ζώνες Σαλαμίνας  (EL06APSFR013), καταρτίστηκαν έξι (6) χάρτες επικινδυνότητας 
πλημμύρας από ποτάμιες ροές. 

 Στις ΖΔΥΚΠ Χαμηλές  ζώνες ρεμάτων  Μεγάρων-Ν. Περάμου (EL06APSFR004) και Χαμηλές 
ζώνες ρεμάτων Κορινθιακού (EL06APSFR015), καταρτίστηκαν  έξι (6) χάρτες 
επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές. 

 Στις ΖΔΥΚΠ  Χαμηλές  ζώνες ρεμάτων  Μεγάρων-Ν. Περάμου (EL06APSFR004), Χαμηλές 
ζώνες ρεμάτων Κορινθιακού (EL06APSFR015) και Χαμηλές ζώνες ρεμάτων περιοχής Αγ. 
Θεοδώρων (EL06APSFR016), καταρτίστηκαν έξι (6) χάρτες επικινδυνότητας 
πλημμύρας από ποτάμιες ροές. 

 Στις ΖΔΥΚΠ Χαμηλές ζώνες ρεμάτων Ασπρόπυργου – Ελευσίνας (EL06APSFR005). και 
Λεκάνη π. Κηφισού (EL06APSFR011), καταρτίστηκαν  δώδεκα (12) χάρτες 
επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές. 

  Στις ΖΔΥΚΠ Χαμηλές ζώνες λεκάνης τεχνητής λίμνης Μαραθώνα (EL06APSFR006), 
Παράκτια πεδινή περιοχή Μαραθώνα-Νέας Μάκρης (EL06APSFR007) και Λεκάνη π. 
Κηφισού (EL06APSFR011), καταρτίστηκαν  έξι (6) χάρτες  επικινδυνότητας πλημμύρας 
από ποτάμιες ροές. 

 Στις ΖΔΥΚΠ Χαμηλές ζώνες λεκάνης τεχνητής λίμνης Μαραθώνα (EL06APSFR006),  και 
Χαμηλές ζώνες ρεμάτων Καλάμου- Ωρωπού (EL06APSFR017), καταρτίστηκαν  έξι (6) 
χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές. 

 Στη ΖΔΥΚΠ Παράκτια πεδινή περιοχή Μαραθώνα-Νέας Μάκρης (EL06APSFR007), 
καταρτίστηκαν  έξι (6)  χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές. 

 Στις ΖΔΥΚΠ Παράκτια πεδινή περιοχή Μαραθώνα-Νέας Μάκρης (EL06APSFR007) και 
Περιοχή Μάτι (EL06APSFR018), καταρτίστηκαν  έξι (6) χάρτες επικινδυνότητας 
πλημμύρας από ποτάμιες ροές. 

 Στη ΖΔΥΚΠ Λεκάνη π. Κηφισού (EL06APSFR011), καταρτίστηκαν  έξι (6)  χάρτες 
επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές. 

 Στη ΖΔΥΚΠ Χαμηλές ζώνες ρεμάτων Κορινθιακού (EL06APSFR015), καταρτίστηκαν  έξι (6)  
χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές. 
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Πίνακας 5-2: Σειρά χαρτών μέγιστων βαθών πλημμύρας από ποτάμιες ροές για Τ=50 
έτη 

ΣΕΙΡΑ ΧΑΡΤΩΝ ΜΕΓ. ΒΑΘΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΓΙΑ Τ=50 ΕΤΗ 

ΠΛΗΘΟΣ 
ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΝΑ 

ΧΑΡΤΗ 

Ι-1 Π05-Χ1 2 

EL06-05-DMAX-050-025-48-4175-01 1 

EL06-05-DMAX-050-025-50-4175-01 1 

Ι-1 Π05-Χ7 1 

EL06-05-DMAX-050-025-40-4203-01 1 

Ι-1 Π05-Χ13 1 

EL06-05-DMAX-050-025-50-4190-01 1 

Ι-1 Π05-Χ19 1 

EL06-05-DMAX-050-025-48-4190-01 1 

Ι-1 Π05-Χ25 1 

EL06-05-DMAX-050-025-48-4205-01 1 

Ι-1 Π05-Χ31 1 

EL06-05-DMAX-050-025-50-4205-01 1 

Ι-1 Π05-Χ37 1 

EL06-05-DMAX-050-025-44-4218-01 1 

Ι-1 Π05-Χ43 1 

EL06-05-DMAX-050-025-44-4203-01 1 

Ι-1 Π05-Χ49 1 

EL06-05-DMAX-050-025-42-4218-01 1 

Ι-1 Π05-Χ55 1 

EL06-05-DMAX-050-025-42-4203-01 1 

Ι-1 Π05-Χ61 2 

EL06-05-DMAX-050-025-46-4205-01 1 

EL06-05-DMAX-050-025-46-4220-01 1 
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ΣΕΙΡΑ ΧΑΡΤΩΝ ΜΕΓ. ΒΑΘΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΓΙΑ Τ=50 ΕΤΗ 

ΠΛΗΘΟΣ 
ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΝΑ 

ΧΑΡΤΗ 

Ι-1 Π05-Χ67 1 

EL06-05-DMAX-050-025-48-4220-01 1 

Ι-1 Π05-Χ73 1 

EL06-05-DMAX-050-025-48-4235-01 1 

Ι-1 Π05-Χ79 1 

EL06-05-DMAX-050-025-50-4235-01 1 

Ι-1 Π05-Χ85 1 

EL06-05-DMAX-050-025-50-4220-01 1 

Ι-1 Π05-Χ91 1 

EL06-05-DMAX-050-025-46-4190-01 1 

Ι-1 Π05-Χ97 1 

EL06-05-DMAX-050-025-40-4218-01 1 

 

Πίνακας 5-3: Σειρά χαρτών μέγιστων βαθών πλημμύρας από ποτάμιες ροές για Τ=100 
έτη 

ΣΕΙΡΑ ΧΑΡΤΩΝ ΜΕΓ. ΒΑΘΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΓΙΑ Τ=100 ΕΤΗ 

ΠΛΗΘΟΣ 
ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΝΑ 

ΧΑΡΤΗ 

Ι-1 Π05-Χ2 2 

EL06-05-DMAX-100-025-48-4175-01 1 

EL06-05-DMAX-100-025-50-4175-01 1 

Ι-1 Π05-Χ8 1 

EL06-05-DMAX-100-025-40-4203-01 1 

Ι-1 Π05-Χ14 1 

EL06-05-DMAX-100-025-50-4190-01 1 

Ι-1 Π05-Χ20 1 

EL06-05-DMAX-100-025-48-4190-01 1 
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ΣΕΙΡΑ ΧΑΡΤΩΝ ΜΕΓ. ΒΑΘΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΓΙΑ Τ=100 ΕΤΗ 

ΠΛΗΘΟΣ 
ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΝΑ 

ΧΑΡΤΗ 

Ι-1 Π05-Χ26 1 

EL06-05-DMAX-100-025-48-4205-01 1 

Ι-1 Π05-Χ32 1 

EL06-05-DMAX-100-025-50-4205-01 1 

Ι-1 Π05-Χ38 1 

EL06-05-DMAX-100-025-44-4218-01 1 

Ι-1 Π05-Χ44 1 

EL06-05-DMAX-100-025-44-4203-01 1 

Ι-1 Π05-Χ50 1 

EL06-05-DMAX-100-025-42-4218-01 1 

Ι-1 Π05-Χ56 1 

EL06-05-DMAX-100-025-42-4203-01 1 

Ι-1 Π05-Χ62 2 

EL06-05-DMAX-100-025-46-4205-01 1 

EL06-05-DMAX-100-025-46-4220-01 1 

Ι-1 Π05-Χ68 1 

EL06-05-DMAX-100-025-48-4220-01 1 

Ι-1 Π05-Χ74 1 

EL06-05-DMAX-100-025-48-4235-01 1 

Ι-1 Π05-Χ80 1 

EL06-05-DMAX-100-025-50-4235-01 1 

Ι-1 Π05-Χ86 1 

EL06-05-DMAX-100-025-50-4220-01 1 

Ι-1 Π05-Χ92 1 

EL06-05-DMAX-100-025-46-4190-01 1 

Ι-1 Π05-Χ98 1 
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ΣΕΙΡΑ ΧΑΡΤΩΝ ΜΕΓ. ΒΑΘΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΓΙΑ Τ=100 ΕΤΗ 

ΠΛΗΘΟΣ 
ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΝΑ 

ΧΑΡΤΗ 

EL06-05-DMAX-100-025-40-4218-01 1 

Πίνακας 5-4: Σειρά χαρτών μέγιστων βαθών πλημμύρας από ποτάμιες ροές για Τ=1000 
έτη 

ΣΕΙΡΑ ΧΑΡΤΩΝ ΜΕΓ. ΒΑΘΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΓΙΑ Τ=1000 ΕΤΗ 

ΠΛΗΘΟΣ 
ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΝΑ 

ΧΑΡΤΗ 

Ι-1 Π05-Χ3 2 

EL06-05-DMAX-01K-025-48-4175-01 1 

EL06-05-DMAX-01K-025-50-4175-01 1 

Ι-1 Π05-Χ9 1 

EL06-05-DMAX-01K-025-40-4203-01 1 

Ι-1 Π05-Χ15 1 

EL06-05-DMAX-01K-025-50-4190-01 1 

Ι-1 Π05-Χ21 1 

EL06-05-DMAX-01K-025-48-4190-01 1 

Ι-1 Π05-Χ27 1 

EL06-05-DMAX-01K-025-48-4205-01 1 

Ι-1 Π05-Χ33 1 

EL06-05-DMAX-01K-025-50-4205-01 1 

Ι-1 Π05-Χ39 1 

EL06-05-DMAX-01K-025-44-4218-01 1 

Ι-1 Π05-Χ45 1 

EL06-05-DMAX-01K-025-44-4203-01 1 

Ι-1 Π05-Χ51 1 

EL06-05-DMAX-01K-025-42-4218-01 1 

Ι-1 Π05-Χ57 1 

EL06-05-DMAX-01K-025-42-4203-01 1 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
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ΣΕΙΡΑ ΧΑΡΤΩΝ ΜΕΓ. ΒΑΘΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΓΙΑ Τ=1000 ΕΤΗ 

ΠΛΗΘΟΣ 
ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΝΑ 

ΧΑΡΤΗ 

Ι-1 Π05-Χ63 2 

EL06-05-DMAX-01K-025-46-4205-01 1 

EL06-05-DMAX-01K-025-46-4220-01 1 

Ι-1 Π05-Χ69 1 

EL06-05-DMAX-01K-025-48-4220-01 1 

Ι-1 Π05-Χ75 1 

EL06-05-DMAX-01K-025-48-4235-01 1 

Ι-1 Π05-Χ81 1 

EL06-05-DMAX-01K-025-50-4235-01 1 

Ι-1 Π05-Χ87 1 

EL06-05-DMAX-01K-025-50-4220-01 1 

Ι-1 Π05-Χ93 1 

EL06-05-DMAX-01K-025-46-4190-01 1 

Ι-1 Π05-Χ99 1 

EL06-05-DMAX-01K-025-40-4218-01 1 

 

Πίνακας 5-5: Σειρά χαρτών μέγιστων ταχυτήτων ροής πλημμύρας για Τ=50 έτη 

ΣΕΙΡΑ ΧΑΡΤΩΝ ΜΕΓ. ΤΗΧΥΤΗΤΑΣ  

ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΓΙΑ Τ=50 ΕΤΗ 

ΠΛΗΘΟΣ 
ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΝΑ 

ΧΑΡΤΗ 

Ι-1 Π05-Χ4 2 

EL06-05-VMAX-050-025-48-4175-01 1 

EL06-05-VMAX-050-025-50-4175-01 1 

Ι-1 Π05-Χ10 1 

EL06-05-VMAX-050-025-40-4203-01 1 

Ι-1 Π05-Χ16 1 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΣΕΙΡΑ ΧΑΡΤΩΝ ΜΕΓ. ΤΗΧΥΤΗΤΑΣ  

ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΓΙΑ Τ=50 ΕΤΗ 

ΠΛΗΘΟΣ 
ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΝΑ 

ΧΑΡΤΗ 

EL06-05-VMAX-050-025-50-4190-01 1 

Ι-1 Π05-Χ22 1 

EL06-05-VMAX-050-025-48-4190-01 1 

Ι-1 Π05-Χ28 1 

EL06-05-VMAX-050-025-48-4205-01 1 

Ι-1 Π05-Χ34 1 

EL06-05-VMAX-050-025-50-4205-01 1 

Ι-1 Π05-Χ40 1 

EL06-05-VMAX-050-025-44-4218-01 1 

Ι-1 Π05-Χ46 1 

EL06-05-VMAX-050-025-44-4203-01 1 

Ι-1 Π05-Χ52 1 

EL06-05-VMAX-050-025-42-4218-01 1 

Ι-1 Π05-Χ58 1 

EL06-05-VMAX-050-025-42-4203-01 1 

Ι-1 Π05-Χ64 2 

EL06-05-VMAX-050-025-46-4205-01 1 

EL06-05-VMAX-050-025-46-4220-01 1 

Ι-1 Π05-Χ70 1 

EL06-05-VMAX-050-025-48-4220-01 1 

Ι-1 Π05-Χ76 1 

EL06-05-VMAX-050-025-48-4235-01 1 

Ι-1 Π05-Χ82 1 

EL06-05-VMAX-050-025-50-4235-01 1 

Ι-1 Π05-Χ88 1 

EL06-05-VMAX-050-025-50-4220-01 1 
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ΣΕΙΡΑ ΧΑΡΤΩΝ ΜΕΓ. ΤΗΧΥΤΗΤΑΣ  

ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΓΙΑ Τ=50 ΕΤΗ 

ΠΛΗΘΟΣ 
ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΝΑ 

ΧΑΡΤΗ 

Ι-1 Π05-Χ94 1 

EL06-05-VMAX-050-025-46-4190-01 1 

Ι-1 Π05-Χ100 1 

EL06-05-VMAX-050-025-40-4218-01 1 

 

Πίνακας 5-6: Σειρά χαρτών μέγιστων ταχυτήτων ροής πλημμύρας για Τ=100 έτη 

ΣΕΙΡΑ ΧΑΡΤΩΝ ΜΕΓ. ΤΗΧΥΤΗΤΑΣ  

ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΓΙΑ Τ=100 ΕΤΗ 

ΠΛΗΘΟΣ 
ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΝΑ 

ΧΑΡΤΗ 

Ι-1 Π05-Χ5 2 

EL06-05-VMAX-100-025-48-4175-01 1 

EL06-05-VMAX-100-025-50-4175-01 1 

Ι-1 Π05-Χ11 1 

EL06-05-VMAX-100-025-40-4203-01 1 

Ι-1 Π05-Χ17 1 

EL06-05-VMAX-100-025-50-4190-01 1 

Ι-1 Π05-Χ23 1 

EL06-05-VMAX-100-025-48-4190-01 1 

Ι-1 Π05-Χ29 1 

EL06-05-VMAX-100-025-48-4205-01 1 

Ι-1 Π05-Χ35 1 

EL06-05-VMAX-100-025-50-4205-01 1 

Ι-1 Π05-Χ41 1 

EL06-05-VMAX-100-025-44-4218-01 1 

Ι-1 Π05-Χ47 1 

EL06-05-VMAX-100-025-44-4203-01 1 

Ι-1 Π05-Χ53 1 
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ΣΕΙΡΑ ΧΑΡΤΩΝ ΜΕΓ. ΤΗΧΥΤΗΤΑΣ  

ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΓΙΑ Τ=100 ΕΤΗ 

ΠΛΗΘΟΣ 
ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΝΑ 

ΧΑΡΤΗ 

EL06-05-VMAX-100-025-42-4218-01 1 

Ι-1 Π05-Χ59 1 

EL06-05-VMAX-100-025-42-4203-01 1 

Ι-1 Π05-Χ65 2 

EL06-05-VMAX-100-025-46-4205-01 1 

EL06-05-VMAX-100-025-46-4220-01 1 

Ι-1 Π05-Χ71 1 

EL06-05-VMAX-100-025-48-4220-01 1 

Ι-1 Π05-Χ77 1 

EL06-05-VMAX-100-025-48-4235-01 1 

Ι-1 Π05-Χ83 1 

EL06-05-VMAX-100-025-50-4235-01 1 

Ι-1 Π05-Χ89 1 

EL06-05-VMAX-100-025-50-4220-01 1 

Ι-1 Π05-Χ95 1 

EL06-05-VMAX-100-025-46-4190-01 1 

Ι-1 Π05-Χ101 1 

EL06-05-VMAX-100-025-40-4218-01 1 

 

Πίνακας 5-7: Σειρά χαρτών μέγιστων ταχυτήτων ροής πλημμύρας για Τ=1000 έτη 

ΣΕΙΡΑ ΧΑΡΤΩΝ ΜΕΓ. ΤΗΧΥΤΗΤΑΣ  

ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΓΙΑ Τ=1000 ΕΤΗ 

ΠΛΗΘΟΣ 
ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΝΑ 

ΧΑΡΤΗ 

Ι-1 Π05-Χ6 2 

EL06-05-VMAX-01K-025-48-4175-01 1 

EL06-05-VMAX-01K-025-50-4175-01 1 
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ΣΕΙΡΑ ΧΑΡΤΩΝ ΜΕΓ. ΤΗΧΥΤΗΤΑΣ  

ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΓΙΑ Τ=1000 ΕΤΗ 

ΠΛΗΘΟΣ 
ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΝΑ 

ΧΑΡΤΗ 

Ι-1 Π05-Χ12 1 

EL06-05-VMAX-01K-025-40-4203-01 1 

Ι-1 Π05-Χ18 1 

EL06-05-VMAX-01K-025-50-4190-01 1 

Ι-1 Π05-Χ24 1 

EL06-05-VMAX-01K-025-48-4190-01 1 

Ι-1 Π05-Χ30 1 

EL06-05-VMAX-01K-025-48-4205-01 1 

Ι-1 Π05-Χ36 1 

EL06-05-VMAX-01K-025-50-4205-01 1 

Ι-1 Π05-Χ42 1 

EL06-05-VMAX-01K-025-44-4218-01 1 

Ι-1 Π05-Χ48 1 

EL06-05-VMAX-01K-025-44-4203-01 1 

Ι-1 Π05-Χ54 1 

EL06-05-VMAX-01K-025-42-4218-01 1 

Ι-1 Π05-Χ60 1 

EL06-05-VMAX-01K-025-42-4203-01 1 

Ι-1 Π05-Χ66 2 

EL06-05-VMAX-01K-025-46-4205-01 1 

EL06-05-VMAX-01K-025-46-4220-01 1 

Ι-1 Π05-Χ72 1 

EL06-05-VMAX-01K-025-48-4220-01 1 

Ι-1 Π05-Χ78 1 

EL06-05-VMAX-01K-025-48-4235-01 1 

Ι-1 Π05-Χ84 1 
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ΣΕΙΡΑ ΧΑΡΤΩΝ ΜΕΓ. ΤΗΧΥΤΗΤΑΣ  

ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΓΙΑ Τ=1000 ΕΤΗ 

ΠΛΗΘΟΣ 
ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΝΑ 

ΧΑΡΤΗ 

EL06-05-VMAX-01K-025-50-4235-01 1 

Ι-1 Π05-Χ90 1 

EL06-05-VMAX-01K-025-50-4220-01 1 

Ι-1 Π05-Χ96 1 

EL06-05-VMAX-01K-025-46-4190-01 1 

Ι-1 Π05-Χ102 1 

EL06-05-VMAX-01K-025-40-4218-01 1 

 

Για υπόβαθρο των χαρτών, έχει επιλεγεί το διαθέσιμο υπόβαθρο της ESRI (Service Layer Credits: 
Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community) το οποίο αποτελεί το 
πλέον πρόσφατα ενημερωμένο χαρτογραφικό υλικό, με τη μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση.  

Στο υπόβαθρο απεικονίζονται επίσης: 

 το όριο της Ζώνης Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας όπως καθορίστηκε στο στάδιο 
της προκαταρκτικής αξιολόγησης, 

 η Χ.Θ. (ανά 500 μέτρα από τα κατάντη προς τα ανάντη) 

 οι ονομασίες των οικισμών (κατοικημένες περιοχές) 

 τα όρια των Δήμων 

 όρια των γειτονικών Υδατικών Διαμερισμάτων  

 θέσεις σημείων ενδιαφέροντος (Υγειονομικές Μονάδες, Χώροι Αθλητισμού, Χώροι 
Πολιτιστικής κληρονομιάς, Βιομηχανίες, ΧΥΤΑ, ΧΑΔΑ, ΒΙΟΠΑ, ΒΙΠΕ, Αεροδρόμια), για τις 
οποίες έχουν εκτιμηθεί χρόνοι άφιξης και παραμονής της πλημμύρας. 

 τεχνικά έργα (γέφυρες, αναχώματα, οχετοί, φράγματα, διατομές, αναβαθμοί) 

Επιπροσθέτως στους χάρτες περιλαμβάνεται πίνακας με τους χρόνους άφιξης και παραμονής 
του πλημμυρικού κύματος σε σημεία ενδιαφέροντος. 

Το μέγιστο βάθος νερού για πλημμύρες από ποτάμιες ροές έχει παρασταθεί με κλίμακα μπλε 
χρώματος, σε πέντε (5) επίπεδα ως ακολούθως:  

1. <0,2  m, 

2. 0,2 – 0,5 m 

3. 0,5 – 1,0 m 

4. 1,0 – 2,0 m 

5. >2,0 m 

Η μέγιστη ταχύτητα ροής για πλημμύρες από ποτάμιες ροές έχει παρασταθεί με κλίμακα 
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πορτοκαλί χρώματος, σε τέσσερα (4) επίπεδα ως ακολούθως:  

1. <1  m/s 

2. 1,0 – 2,0 m/s 

3. 2,0 – 5,0 m/s 

4. >5,0 m/s 

 

Για κάθε σειρά χαρτών έχει δημιουργηθεί ένα αρχείο μορφότυπου .mxd (arcgis file format) στο 
οποίο έχει δημιουργηθεί εσωτερικά η διανομή των πινακίδων. 

 

 

Για να πλοηγηθεί κάποιος στις πινακίδες των χαρτών θα πρέπει να ενεργοποιήσει την 
εργαλειόμπαρα (toolbar): Data Driven Pages. 

Για την ενεργοποίηση της εργαλειόμπαρας αρκεί να κάνει δεξί click σε κενή περιοχή στο 
περιβάλλον του ArcMap και να εμφανιστεί η λίστα με τις εργαλειομπάρες. 

 

 

Από εκεί επιλέγει την εν λόγω εργαλειομπάρα και εμφανίζεται στο περιβάλλον του χάρτη. 
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Μπορεί να πλοηγηθεί είτε μέσω του κωδικού της πινακίδας είτε μέσω της αυτόματης αρίθμησης 
που παίρνουν οι πινακίδες η οποία προκύπτει από την αλφαρηθμητική σειρά της 
κωδικοποίησης των πινακίδων. 
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6 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 

Η κατάρτιση του παρόντος Παραδοτέου διαφοροποιείται σε σχέση με τον 1ο κύκλο του ΣΔΚΠ 
ως προς τις παρακάτω παραμέτρους: 

• Χρήση νέου Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους πολύ υψηλής ακρίβειας που αποτελεί 
εφαρμογή του Μέτρου των ΣΔΚΠ με κωδικό EL_14_24_06 - Παραγωγή Ψηφιακού Μοντέλου 
Εδάφους (DTM) πολύ υψηλής ακρίβειας. Στο παρόν Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους 
πραγματοποιήθηκε περαιτέρω επεξεργασία εντός των κοιτών των ρεμάτων όπου κρίθηκε 
απαραίτητο ώστε να σχηματίζεται η φυσική γεωμετρία τους με αφαίρεση εμποδίων, 
αναβαθμών που οφείλονται σε βλάστηση ή λοιπά εμπόδια. Όπου κρίθηκε απαραίτητο 
(ανεπαρκής χάραξη υδρογραφικού δικτύου) αξιοποιήθηκαν περαιτέρω στοιχεία από 
τοπογραφικές αποτυπώσεις και χάρτες ΓΥΣ σε κλίμακα 1:5000 για την ορθή αναπαράσταση 
της γεωμετρίας των ρεμάτων.  

• Αλλαγή στις αιχμές των πλημμυρικών υδρογραφημάτων. Τα πλημμυρογραφήματα που 
χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα ανάλυση σύμφωνα με την επικαιροποίηση των σημειακών 
όμβριων καμπυλών του παρόντος κύκλου παρουσιάζουν αύξηση της πλημμυρικής απορροής 
στην πλειονότητα των περιπτώσεων όπως θα περιγραφεί αναλυτικότερα παρακάτω. 

• Προσθήκη και τροποποίηση υπολογιστικού προγράμματος προσομοίωσης. Στον 
παρόντα κύκλο χρησιμοποιήθηκε εκτός από το FLO-2D  συνδυαστικά με το QGIS, και το μοντέλο 
HEC-RAS. Οι διαφορές των δύο προγραμμάτων έγκειται κυρίως α) στο διαφορετικό σχήμα 
επίλυσης των εξισώσεων Saint – Venant (το HEC-RAS χρησιμοποιεί διαφορικούς όγκους ενώ το 
FLO-2D πεπερασμένες διαφορές) και β) στη διαφορετική μέθοδο αναπαράστασης της 
επιφάνειας στο ΗΕC-RAS. 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι διαφοροποιήσεις των αποτελεσμάτων 
μεταξύ του 1ου κύκλου ΣΔΚΠ και του παρόντος για τα ρέματα της κάθε ΖΔΥΚΠ. Οι διαφορές, 
στην πλειοψηφία των ρεμάτων, οφείλονται : 

 Στο διαφορετικό πρωτογενές και επεξεργασμένο Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους και 
Επιφάνειας, το οποίο είναι πιο ευκρινές και λεπτομερέστερο 

 Στην ένταξη της πληροφορίας των οικοδομικών τετραγώνων στο DEM, όπου υπήρχε 

 Στην αυξημένη πλημμυρική απορροή λόγω των μεγαλύτερων αιχμών των 
πλημμυρογραφημάτων 

 Στην τροποποίηση της κοίτης κάποιων ρεμάτων λόγω, π.χ. διευθέτησης ή 
υπογειοποίησης ρεμάτων 

 Στην τροποποίηση της χάραξης ορισμένων ρεμάτων 

 Στην αποτύπωση και διαστασιολογηση νέων τεχνικών έργων στη μοντελοποίηση με 
αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση της πλημμυρικής κατάκλυσης, λόγω, π.χ. αδυναμίας 
διέλευσης του νερού από έναν οχετό 
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6.1 Παράκτιες περιοχές Σαρωνίδας-Αναβύσσου-Παλαιάς Φώκαιας 
(EL06APSFR001) 

Πίνακας 6-1 Διαφοροποιήσεις αποτελεσμάτων μεταξύ 1ου κύκλου ΣΔΚΠ και παρόντος 
για τα ρέματα στη ΖΔΥΚΠ «Παράκτιες περιοχές Σαρωνίδας-Αναβύσσου-Παλαιάς 

Φώκαιας» (EL06APSFR001) 

Ρέμα Τ50 Τ100 Τ1000 

Ρέμα Αγ. Νικολάου 
J133-J134, J136-J134, 

J134-SINK52 

 

Mεγαλύτερη 
έκταση 

πλημμυρικής 
κατάκλυσης, 

ειδικότερα στη 
συμβολή στον 
κόμβο J134 και 

επέκτασή της στα 
παράλια, 

μεγαλύτερα βάθη 
ροής και ταχύτητες. 

Mεγαλύτερη 
έκταση 

πλημμυρικής 
κατάκλυσης, 

ειδικότερα στη 
συμβολή στον 
κόμβο J134 και 

επέκτασή της στα 
παράλια, 

μεγαλύτερα βάθη 
ροής και 

ταχύτητες. 

Mεγαλύτερη 
έκταση 

πλημμυρικής 
κατάκλυσης, 

ειδικότερα στη 
συμβολή στον 
κόμβο J134 και 

επέκτασή της στα 
παράλια, 

μεγαλύτερα βάθη 
ροής και 

ταχύτητες. 

Ρέμα Κιτέζας J135-
SINK53) 

Παρόμοια έκταση 
πλημμυρικής 
κατάκλυσης, 

μεγαλύτερα βάθη 
ροής και ταχύτητες. 

Παρόμοια έκταση 
πλημμυρικής 
κατάκλυσης, 

μεγαλύτερα βάθη 
ροής και 

ταχύτητες. 

Mεγαλύτερη 
έκταση 

πλημμυρικής 
κατάκλυσης, 

μεγαλύτερα βάθη 
ροής και 

ταχύτητες. 

Ρέμα Μερκουρίου( ή 
Άρι) J139-J138, J137-

J138, J138-SINK54 

 

Μεγαλύτερη 
έκταση 

πλημμυρικής 
κατάκλυσης σε όλες 

τις περιοχές του 
εξεταζόμενου 

τμήματος, 
ειδικότερα στα 

πεδινά τμήματα και 
στις εκβολές. 

Παρόμοια βάθη 
ροής και μικρότερες 

ταχύτητες. 

Μεγαλύτερη 
έκταση 

πλημμυρικής 
κατάκλυσης σε 

όλες τις περιοχές 
του εξεταζόμενου 

τμήματος, 
ειδικότερα στα 
πεδινά τμήματα 
και στις εκβολές. 
Παρόμοια βάθη 

ροής και 
μικρότερες 
ταχύτητες. 

Μεγαλύτερη 
έκταση 

πλημμυρικής 
κατάκλυσης σε 

όλες τις περιοχές 
του εξεταζόμενου 

τμήματος, 
ειδικότερα στα 
πεδινά τμήματα 
και στις εκβολές. 
Παρόμοια βάθη 

ροής και 
μεγαλύτερες 
ταχύτητες. 

Ρέμα Θορικού (ή 
Ποτάμι Αδάμι) J140-

SINK55 

Μικρότερη έκταση 
πλημμυρικής 
κατάκλυσης. 

Μικρότερα βάθη 
ροής και 

μεγαλύτερες 
ταχύτητες. 

Μικρότερη 
έκταση 

πλημμυρικής 
κατάκλυσης. 

Μικρότερα βάθη 
ροής και 

μεγαλύτερες 
ταχύτητες. 

Μικρότερη 
έκταση 

πλημμυρικής 
κατάκλυσης. 

Μικρότερα βάθη 
ροής και 

μεγαλύτερες 
ταχύτητες. 
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6.2 Χαμηλή ζώνη Λουτρακίου (EL06APSFR002) 

Πίνακας 6-2 Διαφοροποιήσεις αποτελεσμάτων μεταξύ 1ου κύκλου ΣΔΚΠ και παρόντος 
για τα ρέματα στη ΖΔΥΚΠ «Χαμηλή ζώνη Λουτρακίου» (EL06APSFR002)  

 

Ρέμα Τ50 Τ100 Τ1000 

Ρέμα Χαβατίου 
J49-SINK33 

Ρέμα Πράθι J48-
SINK32 

Μικρότερη έκταση 
πλημμυρικής 
κατάκλυσης. 

Μικρότερα βάθη 
ροής και 

μεγαλύτερες 
ταχύτητες. 

Μικρότερη 
έκταση 

πλημμυρικής 
κατάκλυσης. 

Μικρότερα βάθη 
ροής και 

μεγαλύτερες 
ταχύτητες. 

Μικρότερη 
έκταση 

πλημμυρικής 
κατάκλυσης. 

Μικρότερα βάθη 
ροής και 

μεγαλύτερες 
ταχύτητες. 

Διάχυση 
πλημμύρας στους 
δρόμους εντός του 
Λουτρακίου λόγω 

ύπαρξης 
πληροφορίας για 

τα οικοδομικά 
τετράγωνα στο 

DEM. 

Ρέμα 
Κατουνίστρα 
J163-SINK16 

Δεν μπορεί να γίνει 
ευθεία σύγκριση 
καθώς το ρέμα 

προστέθηκε στον 
παρόντα κύκλο. 

Δεν μπορεί να 
γίνει ευθεία 

σύγκριση καθώς 
το ρέμα 

προστέθηκε στον 
παρόντα κύκλο. 

Δεν μπορεί να 
γίνει ευθεία 

σύγκριση καθώς 
το ρέμα 

προστέθηκε στον 
παρόντα κύκλο. 

 

6.3 Περιοχή των Μεσογείων (EL06APSFR003) 

Πίνακας 6-3 Διαφοροποιήσεις αποτελεσμάτων μεταξύ 1ου κύκλου ΣΔΚΠ και παρόντος 
για τα ρέματα στη ΖΔΥΚΠ «Περιοχή των Μεσογείων» (EL06APSFR003) 

Ρέμα Τ50 Τ100 Τ1000 

Ρέμα Ερασίνου 
J147-J146, J145-
J146, J146-J46, 

J46-SINK57 

 

Μεγαλύτερη έκταση 
πλημμυρικής 
κατάκλυσης. 

Μικρότερα βάθη 
ροής και 

μεγαλύτερες 
ταχύτητες. 

Μεγαλύτερη 
έκταση 

πλημμυρικής 
κατάκλυσης. 

Μικρότερα βάθη 
ροής και 

μεγαλύτερες 
ταχύτητες. 

Μεγαλύτερη 
έκταση 

πλημμυρικής 
κατάκλυσης. 

Μικρότερα βάθη 
ροής και 

μεγαλύτερες 
ταχύτητες. 
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Ρέμα Τ50 Τ100 Τ1000 

Ρέμα Θορικού 
J141-J140 

Μικρότερη έκταση 
πλημμυρικής 

κατάκλυσης εντός 
της κοίτης του 

ρέματος. Μικρότερα 
βάθη ροής και 
μεγαλύτερες 
ταχύτητες. 

Μικρότερη 
έκταση 

πλημμυρικής 
κατάκλυσης εντός 

της κοίτης του 
ρέματος. 

Μικρότερα βάθη 
ροής και 

μεγαλύτερες 
ταχύτητες. 

Μικρότερη 
έκταση 

πλημμυρικής 
κατάκλυσης εντός 

της κοίτης του 
ρέματος. 

Μικρότερα βάθη 
ροής και 

μεγαλύτερες 
ταχύτητες. 

Ρέμα Χειλίστρας 
J142-SINK56 

Μεγαλύτερη έκταση 
πλημμυρικής 

κατάκλυσης εντός 
της κοίτης του 

ρέματος. Μικρότερα 
βάθη ροής και 

ταχύτητες. 

Μεγαλύτερη 
έκταση 

πλημμυρικής 
κατάκλυσης εντός 

της κοίτης του 
ρέματος. 

Μικρότερα βάθη 
ροής και 

ταχύτητες. 

Μεγαλύτερη 
έκταση 

πλημμυρικής 
κατάκλυσης εντός 

της κοίτης του 
ρέματος και 
διάχυση της 

πλημμύρας προς 
τις εκβολές. 

Μικρότερα βάθη 
ροής και 

ταχύτητες. 

Ρέμα Ραφήνας 
J155-J157, J156-
J157, J159-J158, 
J157-J158, J158-
J148, J148-J149, 
J149-J150, J150-

J151, J151-SINK58 

Μεγαλύτερη έκταση 
πλημμυρικής 
κατάκλυσης. 

Μικρότερα βάθη 
ροής και ταχύτητες. 
Διάχυση πλημμύρας 

στους δρόμους 
εντός της Ραφήνας 

λόγω ύπαρξης 
πληροφορίας για τα 

οικοδομικά 
τετράγωνα στο 

DEM. 

Μεγαλύτερη 
έκταση 

πλημμυρικής 
κατάκλυσης. 

Μικρότερα βάθη 
ροής και 

ταχύτητες. 
Διάχυση 

πλημμύρας στους 
δρόμους εντός της 

Ραφήνας λόγω 
ύπαρξης 

πληροφορίας για 
τα οικοδομικά 

τετράγωνα στο 
DEM. 

Μεγαλύτερη 
έκταση 

πλημμυρικής 
κατάκλυσης. 

Μικρότερα βάθη 
ροής και 

ταχύτητες. 
Διάχυση 

πλημμύρας στους 
δρόμους εντός της 

Ραφήνας λόγω 
ύπαρξης 

πληροφορίας για 
τα οικοδομικά 

τετράγωνα στο 
DEM. 

Ρέμα Χρυσής 
Ακτής J2-SINK2 

Δεν μπορεί να γίνει 
ευθεία σύγκριση, 

καθώς το 
συγκεκριμένο ρέμα 

της ΖΔΥΚΠ 
προστέθηκε στον 
παρόντα κύκλο. 

Δεν μπορεί να 
γίνει ευθεία 

σύγκριση, καθώς 
το συγκεκριμένο 
ρέμα της ΖΔΥΚΠ 

προστέθηκε στον 
παρόντα κύκλο. 

Δεν μπορεί να 
γίνει ευθεία 

σύγκριση, καθώς 
το συγκεκριμένο 
ρέμα της ΖΔΥΚΠ 

προστέθηκε στον 
παρόντα κύκλο. 
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6.4 Χαμηλές ζώνες ρεμάτων Μεγάρων – Ν. Περάμου 
(EL06APSFR004) 

Πίνακας 6-4 Διαφοροποιήσεις αποτελεσμάτων μεταξύ 1ου κύκλου ΣΔΚΠ και παρόντος 
για τα ρέματα στη ΖΔΥΚΠ «Χαμηλές ζώνες ρεμάτων  Μεγάρων - Ν. Περάμου» 

(EL06APSFR004) 

Ρέμα Τ50 Τ100 Τ1000 

Ρέμα Πίκας J19-
J25, J25-SINK22, 
Άγνωστο Ρέμα 

J20-J23, Άγνωστο 
ρέμα (Κινέτας)  

J21-SINK24, Ρέμα 
Αμυγδαλιάς J23-
J22, J22-SINK25, 

J24-SINK22 

Δεν μπορεί να γίνει 
ευθεία σύγκριση 

καθώς τα 
συγκεκριμένα 

ρέματα της ΖΔΥΚΠ 
προστέθηκαν στον 

παρόντα κύκλο. 

Δεν μπορεί να 
γίνει ευθεία 

σύγκριση καθώς 
τα συγκεκριμένα 

ρέματα της 
ΖΔΥΚΠ 

προστέθηκαν 
στον παρόντα 

κύκλο. 

Δεν μπορεί να 
γίνει ευθεία 

σύγκριση καθώς 
τα συγκεκριμένα 

ρέματα της 
ΖΔΥΚΠ 

προστέθηκαν 
στον παρόντα 

κύκλο. 

Άγνωστο Ρέμα 
J126-J125, 

Ρέμα Παπαπήγα 
J52-J51 

Άγνωστο Ρέμα 
J125-J51, J51-J50, 

J50-SINK34 

Ρέμα 
Μαυροσπηλιά J53-

J54 

Ρέμα Μαυράτζα 
J55-J54, J54-J50 

Ρέμα Αγ. 
Παρασκευή-Έξω  

Βρύση J56-SINK35 

Ρέμα Καμάρας 
J60-J59, J59-J57, 
J57-SINK36, J58-

J57 

Μεγαλύτερη έκταση 
πλημμυρικής 

κατάκλυσης σε όλες 
τις περιοχές του 

εξεταζόμενου 
τμήματος, 

ειδικότερα στα 
πεδινά τμήματα και 

στις εκβολές. 
Μεγαλύτερα  βάθη 
ροής και ταχύτητες. 
Διάχυση πλημμύρας 
εντός των δρόμων 

των Μεγάρων λόγω 
ύπαρξης 

πληροφορίας για τα 
οικοδομικά 

τετράγωνα στο 
DEM. 

Μεγαλύτερη 
έκταση 

πλημμυρικής 
κατάκλυσης σε 

όλες τις περιοχές 
του εξεταζόμενου 

τμήματος, 
ειδικότερα στα 
πεδινά τμήματα 
και στις εκβολές. 

Μεγαλύτερα  
βάθη ροής και 

ταχύτητες. 
Διάχυση 

πλημμύρας εντός 
των δρόμων των 
Μεγάρων λόγω 

ύπαρξης 
πληροφορίας για 

τα οικοδομικά 
τετράγωνα στο 

DEM. 

Μεγαλύτερη 
έκταση 

πλημμυρικής 
κατάκλυσης σε 

όλες τις περιοχές 
του εξεταζόμενου 

τμήματος, 
ειδικότερα στα 
πεδινά τμήματα 
και στις εκβολές. 

Μεγαλύτερα  
βάθη ροής και 

ταχύτητες. 
Διάχυση 

πλημμύρας εντός 
των δρόμων των 
Μεγάρων λόγω 

ύπαρξης 
πληροφορίας για 

τα οικοδομικά 
τετράγωνα στο 

DEM. 
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Ρέμα Τ50 Τ100 Τ1000 

Ρέμα 
Κουλουριώτικο 

J61-SINK38 

Ίδια έκταση 
πλημμυρικής 
κατάκλυσης, 

μεγαλύτερα βάθη 
ροής και ταχύτητες 

Ίδια έκταση 
πλημμυρικής 
κατάκλυσης, 

μεγαλύτερα βάθη 
ροής και 

ταχύτητες. 

Μεγαλύτερη 
έξταση 

πλημμυρικής 
κατάκλυσης στις 

εκβολές, 
μεγαλύτερα βάθη 

ροής και 
ταχύτητες. 

 

6.5 Χαμηλές ζώνες ρεμάτων Ασπρόπυργου-Ελευσίνας 
(EL06APSFR005) 

Πίνακας 6-5 Διαφοροποιήσεις αποτελεσμάτων μεταξύ 1ου κύκλου ΣΔΚΠ και παρόντος 
για τα ρέματα στη ΖΔΥΚΠ «Χαμηλές ζώνες Ασπροπύργου – Ελευσίνας» 

(EL06APSFR005) 

Ρέμα Τ50 Τ100 Τ1000 

Ρέμα Λούτσας J124-
SINK49, Ρέμα Σούρες 

J121-J123, Ρέμα Μικρό 
Κατερίνι J122-J43, 

Ρέμα Μεγάλο Κατερίνι 
J63-J62, Ξηρόρρεμα 

J65-J64, Ρέμα Αγ. 
Ιωάννη J34-J35 

Δεν μπορεί να γίνει 
ευθεία σύγκριση 

καθώς τα 
συγκεκριμένα 

ρέματα της ΖΔΥΚΠ 
δεν 

μοντελοποιήθηκαν 
στον 1ο κύκλο. 

Δεν μπορεί να 
γίνει ευθεία 

σύγκριση καθώς 
τα συγκεκριμένα 

ρέματα της ΖΔΥΚΠ 
δεν 

μοντελοποιήθηκαν 
στον 1ο κύκλο. 

Δεν μπορεί να 
γίνει ευθεία 

σύγκριση καθώς 
τα συγκεκριμένα 

ρέματα της ΖΔΥΚΠ 
δεν 

μοντελοποιήθηκαν 
στον 1ο κύκλο. 

Ρέμα Κατσαμήδι J120-
J123 

Ρέμα 
Σαρανταπόταμος J64-

J62, J62-J43, J43-
J42,J42-SINK35, J35-

SINK39 

Μεγαλύτερη 
έκταση 

πλημμυρικής 
κατάκλυσης σε 

όλες τις περιοχές 
του εξεταζόμενου 

τμήματος, 
ειδικότερα στα 
πεδινά τμήματα 
και στις εκβολές. 

Μεγαλύτερα βάθη 
ροής και 

ταχύτητες. 

Μεγαλύτερη 
έκταση 

πλημμυρικής 
κατάκλυσης σε 

όλες τις περιοχές 
του εξεταζόμενου 

τμήματος, 
ειδικότερα στα 
πεδινά τμήματα 
και στις εκβολές. 

Μεγαλύτερα βάθη 
ροής και 

ταχύτητες. 

Μεγαλύτερη 
έκταση 

πλημμυρικής 
κατάκλυσης σε 

όλες τις περιοχές 
του εξεταζόμενου 

τμήματος, 
ειδικότερα στα 
πεδινά τμήματα 
και στις εκβολές. 

Μεγαλύτερα βάθη 
ροής και 

ταχύτητες. 

Ρέμα Αγ. 
Γεώργιος(Γιαννούλας) 

J66-SINK40 

Μεγαλύτερη 
έκταση 

πλημμυρικής 
κατάκλυσης προς 

Μεγαλύτερη 
έκταση 

πλημμυρικής 
κατάκλυσης προς 

Μεγαλύτερη 
έκταση 

πλημμυρικής 
κατάκλυσης προς 
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Ρέμα Τ50 Τ100 Τ1000 

 τις εκβολές. 
Μεγαλύτερα βάθη 

ροής και 
ταχύτητες. 

τις εκβολές. 
Μεγαλύτερα βάθη 

ροής και 
ταχύτητες. 

τις εκβολές. 
Μεγαλύτερα βάθη 

ροής και 
ταχύτητες. 

 

6.6 Χαμηλές ζώνες λεκάνης τεχνητής λίμνης Μαραθώνα 
(EL06APSFR006)  

Πίνακας 6-6 Διαφοροποιήσεις αποτελεσμάτων μεταξύ 1ου κύκλου ΣΔΚΠ και παρόντος 
για τα ρέματα στη ΖΔΥΚΠ «Χαμηλές ζώνες λεκάνης τεχνητής λίμνης Μαραθώνα» 

(EL06APSFR006) 

Ρέμα Τ50 Τ100 Τ1000 

Άγνωστο Ρέμα  J109-
J110, J111-J110, J110-

J114 

Ρέμα Λιαγκοίρη  J114-
J115, J113-J114, J112-

J113 

Ρέμα Χρυσής Ακτής 
J115-J116, J116-J165 

Ρέμα  Πρεπαγκούρη 
J162-J116 

Ρέμα Όζας J152-J153, 
J153-J113 

Ρέμα Λάκκα J117-J115 

 

Ελάχιστα 
μεγαλύτερη έκταση 

πλημμυρικής 
κατάκλυσης ως επί 
το πλείστον εντός 

της κοίτης του 
ρέματος. 

Mικρότερα βάθη 
ροής και 

μεγαλύτερες 
ταχύτητες. 

Ελάχιστα 
μεγαλύτερη 

έκταση 
πλημμυρικής 

κατάκλυσης ως 
επί το πλείστον 
εντός της κοίτης 

του ρέματος. 
Mικρότερα βάθη 

ροής και 
μεγαλύτερες 
ταχύτητες. 

Ελάχιστα 
μεγαλύτερη 

έκταση 
πλημμυρικής 

κατάκλυσης ως 
επί το πλείστον 
εντός της κοίτης 

του ρέματος. 
Mικρότερα βάθη 

ροής και 
μεγαλύτερες 
ταχύτητες. 
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6.7 Παράκτια πεδινή περιοχή Μαραθώνα-Νέας Μάκρης 
(EL06APSFR007) 

Πίνακας 6-7 Διαφοροποιήσεις αποτελεσμάτων μεταξύ 1ου κύκλου ΣΔΚΠ και παρόντος 
για τα ρέματα στη ΖΔΥΚΠ «Παράκτια πεδινή περιοχή Μαραθώνα - Νέας 

Μάκρης»(EL06APSFR007) 

Ρέμα Τ50 Τ100 Τ1000 

Ρέμα 
Εφημεριδοπωλών J47-

SINK47 

 

Ελάχιστα 
μεγαλύτερη έκταση 

πλημμυρικής 
κατάκλυσης ως επί 
το πλείστον εντός 

της κοίτης του 
ρέματος. 

Μεγαλύτερα βάθη 
ροής και ταχύτητες. 

Μεγαλύτερη 
έκταση 

πλημμυρικής 
κατάκλυσης. 
Μεγαλύτερα 

βάθη ροής και 
ταχύτητες. 

Μεγαλύτερη 
έκταση 

πλημμυρικής 
κατάκλυσης και 

ειδικά στις 
εκβολές, όπως 

επίσης και 
διάχυση 

πλημμύρας εντός 
των δρόμων στο 
Ζούμπερι λόγω 

ύπαρξης 
πληροφορίας για 

τα οικοδομικά 
τετράγωνα στο 

DEM. 

Ρέμα Αγίας 
Παρασκευής J119-

SINK31 

 

Δεν μπορεί να γίνει 
ευθεία σύγκριση 
καθώς δεν είχε 

μοντελοποιηθεί το 
ρέμα στον 1ο κύκλο 

Δεν μπορεί να 
γίνει ευθεία 

σύγκριση καθώς 
δεν είχε 

μοντελοποιηθεί 
το ρέμα στον 1ο 

κύκλο 

Δεν μπορεί να 
γίνει ευθεία 

σύγκριση καθώς 
δεν είχε 

μοντελοποιηθεί 
το ρέμα στον 1ο 

κύκλο 

Ρέμα Χώνη J108-
SINK44 

 

Ελάχιστα 
μεγαλύτερη έκταση 

πλημμυρικής 
κατάκλυσης ως επί 
το πλείστον εντός 

της κοίτης του 
ρέματος. Παρόμοια 

βάθη ροής και 
ταχύτητες. 

Ελάχιστα 
μεγαλύτερη 

έκταση 
πλημμυρικής 

κατάκλυσης ως 
επί το πλείστον 
εντός της κοίτης 

του ρέματος. 
Παρόμοια βάθη 

ροής και 
ταχύτητες. 

Ελάχιστα 
μεγαλύτερη 

έκταση 
πλημμυρικής 

κατάκλυσης ως 
επί το πλείστον 
εντός της κοίτης 

του ρέματος. 
Παρόμοια βάθη 

ροής και 
ταχύτητες. 

Ρέμα Πετρόρεμα J102-
J103, J103-J104, J104-
J105, J107-J104, J105-

SINK43 

Μεγαλύτερη 
έκταση 

πλημμυρικής 
κατάκλυσης σε 

όλες τις περιοχές 
του εξεταζόμενου 

τμήματος και 

Μεγαλύτερη 
έκταση 

πλημμυρικής 
κατάκλυσης σε 

όλες τις περιοχές 
του εξεταζόμενου 

τμήματος και 

Μεγαλύτερη 
έκταση 

πλημμυρικής 
κατάκλυσης σε 

όλες τις περιοχές 
του εξεταζόμενου 

τμήματος και 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

 

 

Ι Π05.Τ1 - 452 

Ρέμα Τ50 Τ100 Τ1000 

Ρέμα Αγίας Τριάδας 
J106-J105 

Ρέμα 
Ραπεντώσας(Σκόρπιο) 

J118-SINK46 

ειδικά στις εκβολές. 
Παρόμοια βάθη 

ροής και λίγο 
μεγαλύτερες 
ταχύτητες. 

ειδικά στις 
εκβολές. 

Παρόμοια βάθη 
ροής και 

μικρότερες 
ταχύτητες. 

ειδικά στις 
εκβολές. 

Παρόμοια βάθη 
ροής και 

ταχύτητες. 

 

6.8 Λεκάνη π. Κηφισού (EL06APSFR011) 

Πίνακας 6-8 Διαφοροποιήσεις αποτελεσμάτων μεταξύ 1ου κύκλου ΣΔΚΠ και παρόντος 
για τα ρέματα στη ΖΔΥΚΠ «Λεκάνη π. Κηφισού» (EL06APSFR011) 

Ρέμα Τ50 Τ100 Τ1000 

Ποταμός Κηφισός J93-
J92, J91-J92, J92-J84, 
J84-J82, J82-J80, J81-
J80, J78-SINK41, J83-
J82, J86-J85, 88-J87, 

J87-J85, J85-J84, J100-
J97, J97-J90, J90-J87, 

J89-J90, J101-J99, J99-
J98 

 

Μεγαλύτερη 
έκταση 

πλημμυρικής 
κατάκλυσης. 

Μεγαλύτερα βάθη 
ροής και ταχύτητες. 

Μεγαλύτερη 
έκταση 

πλημμυρικής 
κατάκλυσης. 

Μεγαλύτερα βάθη 
ροής και 

ταχύτητες. 

Μεγαλύτερη 
έκταση 

πλημμυρικής 
κατάκλυσης. 

Μεγαλύτερα βάθη 
ροής και 

ταχύτητες. 

Ρέμα Εσχατιάς J70-
J44, J44-J69, J69-J77, 

J77-J79, J79-J78 

Δεν μπορεί να γίνει 
ευθεία σύγκριση, 

διότι οι 
συγκεκριμένοι 

κόμβοι δεν 
μοντελοποιήθηκαν 

στον παρόντα 
κύκλο, γιατί 

ανήκουν στο ρέμα 
της Εσχατιάς που 
υπογειοποιήθηκε. 

Δεν μπορεί να 
γίνει ευθεία 

σύγκριση, διότι οι 
συγκεκριμένοι 

κόμβοι δεν 
μοντελοποιήθηκαν 

στον παρόντα 
κύκλο, γιατί 

ανήκουν στο ρέμα 
της Εσχατιάς που 
υπογειοποιήθηκε. 

Δεν μπορεί να 
γίνει ευθεία 

σύγκριση, διότι οι 
συγκεκριμένοι 

κόμβοι δεν 
μοντελοποιήθηκαν 

στον παρόντα 
κύκλο, γιατί 

ανήκουν στο ρέμα 
της Εσχατιάς που 
υπογειοποιήθηκε. 

Ρέμα Πικροδαφνέζας 
J72-J45 

Δεν μπορεί να γίνει 
ευθεία σύγκριση, 
διότι το ρέμα δεν 
μοντελοποιήθηκε 

λόγω 
υπογειοποίησης. 

Δεν μπορεί να 
γίνει ευθεία 

σύγκριση, διότι 
διότι το ρέμα δεν 
μοντελοποιήθηκε 

λόγω 
υπογειοποίησης. 

Δεν μπορεί να 
γίνει ευθεία 

σύγκριση, διότι 
διότι το ρέμα δεν 
μοντελοποιήθηκε 

λόγω 
υπογειοποίησης. 
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Ποταμός Ιλισός J166-
SINK60 

 

Δεν μπορεί να γίνει 
ευθεία σύγκριση, 

καθώς το 
συγκεκριμένο ρέμα 

της ΖΔΥΚΠ 
προστέθηκε στον 
παρόντα κύκλο. 

Δεν μπορεί να 
γίνει ευθεία 

σύγκριση, καθώς 
το συγκεκριμένο 
ρέμα της ΖΔΥΚΠ 

προστέθηκε στον 
παρόντα κύκλο. 

Δεν μπορεί να 
γίνει ευθεία 

σύγκριση, καθώς 
το συγκεκριμένο 
ρέμα της ΖΔΥΚΠ 

προστέθηκε στον 
παρόντα κύκλο. 

Ρέμα  Πικροδάφνης 
J160-SINK59 

 

Μεγαλύτερη 
έκταση 

πλημμυρικής 
κατάκλυσης. 

Μεγαλύτερα βάθη 
ροής και ταχύτητες. 

Μεγαλύτερη 
έκταση 

πλημμυρικής 
κατάκλυσης. 

Μεγαλύτερα βάθη 
ροής και 

ταχύτητες. 

Μεγαλύτερη 
έκταση 

πλημμυρικής 
κατάκλυσης. 

Μεγαλύτερα βάθη 
ροής και 

ταχύτητες. 

Ρέμα Αγ. Γεωργίου 
J71-J161 

Δεν μπορεί να γίνει 
ευθεία σύγκριση, 

καθώς το 
συγκεκριμένο ρέμα 

της ΖΔΥΚΠ δεν 
μοντελοποιήθηκε 

στον 1ο  κύκλο. 

Δεν μπορεί να 
γίνει ευθεία 

σύγκριση, καθώς 
το συγκεκριμένο 
ρέμα της ΖΔΥΚΠ 

δεν 
μοντελοποιήθηκε 

στον 1ο  κύκλο. 

Δεν μπορεί να 
γίνει ευθεία 

σύγκριση, καθώς 
το συγκεκριμένο 
ρέμα της ΖΔΥΚΠ 

δεν 
μοντελοποιήθηκε 

στον 1ο  κύκλο. 

Ρέμα Αγ. Γεωργίου 
J161-J70 

Μεγαλύτερη 
έκταση 

πλημμυρικής 
κατάκλυσης εντός 

της κοίτης του 
ρέματος. 

Μεγαλύτερα βάθη 
ροής και ταχύτητες. 

Μεγαλύτερη 
έκταση 

πλημμυρικής 
κατάκλυσης εντός 

της κοίτης του 
ρέματος. 

Μεγαλύτερα βάθη 
ροής και 

ταχύτητες. 

Μεγαλύτερη 
έκταση 

πλημμυρικής 
κατάκλυσης σε 
ολόκληρη την 
περιοχή του 

εξεταζόμενου 
τμήματος. 

Μεγαλύτερα βάθη 
ροής και 

ταχύτητες. 
Διάχυση της 

πλημμύρας εντός 
των δρόμων λόγω 

λόγω ύπαρξης 
πληροφορίας για 

τα οικοδομικά 
τετράγωνα στο 

DEM. 

Ρέμα  Αγ. Τριάδος J74-
J73 

Ρέμα 
Αχαρνών(Καναπίτσα)  

J75-J76 

Μεγαλύτερη 
έκταση 

πλημμυρικής 
κατάκλυσης. 

Αντίστοιχα βάθη 
ροής και ταχύτητες. 

Μεγαλύτερη 
έκταση 

πλημμυρικής 
κατάκλυσης. 

Αντίστοιχα βάθη 
ροής και 

ταχύτητες. 

Μεγαλύτερη 
έκταση 

πλημμυρικής 
κατάκλυσης. 

Αντίστοιχα βάθη 
ροής και 

ταχύτητες. 
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Ρέμα Τ50 Τ100 Τ1000 

 

Ρέμα Γιαννούλας 
(Άνω Λιοσίων) J67-J68 

 

Μεγαλύτερη 
έκταση 

πλημμυρικής 
κατάκλυσης εντός 

της κοίτης του 
ρέματος. 

Μεγαλύτερα βάθη 
ροής και ταχύτητες. 

Μεγαλύτερη 
έκταση 

πλημμυρικής 
κατάκλυσης εντός 

της κοίτης του 
ρέματος. 

Μεγαλύτερα βάθη 
ροής και 

ταχύτητες. 

Μεγαλύτερη 
έκταση 

πλημμυρικής 
κατάκλυσης που 

ξεφεύγει ανά 
τμήματα από την 

κοίτη του ρέματος. 
Μεγαλύτερα βάθη 

ροής και 
ταχύτητες. 

Ρέμα Χαλανδρίου  J95-
J94 

 

Μεγαλύτερη 
έκταση 

πλημμυρικής 
κατάκλυσης εντός 

της κοίτης του 
ρέματος. 

Μικρότερα βάθη 
ροής και 

μικρότερες 
ταχύτητες. 

Μεγαλύτερη 
έκταση 

πλημμυρικής 
κατάκλυσης εντός 

της κοίτης του 
ρέματος. 

Μικρότερα βάθη 
ροής και 

μικρότερες 
ταχύτητες. 

Μεγαλύτερη 
έκταση 

πλημμυρικής 
κατάκλυσης εντός 

της κοίτης του 
ρέματος. 

Μικρότερα βάθη 
ροής και 

μικρότερες 
ταχύτητες. 

 

6.9 Παράκτιες περιοχές Γλυφάδας-Βούλας (EL06APSFR012) 

Πίνακας 6-9 Διαφοροποιήσεις αποτελεσμάτων μεταξύ 1ου κύκλου ΣΔΚΠ και παρόντος 
για τα ρέματα στη ΖΔΥΚΠ «Παράκτιες περιοχές Γλυφάδας-Βούλας» (EL06APSFR012) 

Ρέμα Τ50 Τ100 Τ1000 

Ρέμα Ξερέας J132-
SINK51 

 

Μεγαλύτερη 
έκταση 

πλημμυρικής 
κατάκλυσης. 

Παρόμοια βάθη 
ροής και 

μεγαλύτερες 
ταχύτητες. 

Μεγαλύτερη 
έκταση 

πλημμυρικής 
κατάκλυσης. 

Παρόμοια βάθη 
ροής και 

μεγαλύτερες 
ταχύτητες. 

Μεγαλύτερη 
έκταση 

πλημμυρικής 
κατάκλυσης. 

Παρόμοια βάθη 
ροής και 

μεγαλύτερες 
ταχύτητες. 

Λυκόρεμα J127-J128, 
J130-J128, J128-J129 

Ρέμα Κόρμπι J131-
SINK50 

Λίγο μεγαλύτερη 
έκταση 

πλημμυρικής 
κατάκλυσης κυρίως 

εντός της κοίτης 
των ρεμάτων. 

Αρκετά μεγαλύτερα 

Μεγαλύτερη 
έκταση 

πλημμυρικής 
κατάκλυσης και 

διάχυση της 
πλημμύρας 

κυρίως μετά τον 

Μεγαλύτερη 
έκταση 

πλημμυρικής 
κατάκλυσης και 

διάχυση της 
πλημμύρας μετά 
τον κόμβο J129  
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Ρέμα Τ50 Τ100 Τ1000 

 βάθη ροής και 
ταχύτητες. 

κόμβο J129. 
Αρκετά 

μεγαλύτερα βάθη 
ροής και 

ταχύτητες. 

και από το μέσον 
του ρέματος J131-

SINK51 έως τις 
εκβολές. 

 

6.10 Χαμηλές ζώνες Σαλαμίνας (EL06APSFR013) 

Πίνακας 6-10 Διαφοροποιήσεις αποτελεσμάτων μεταξύ 1ου κύκλου ΣΔΚΠ και παρόντος 
για τα ρέματα στη ΖΔΥΚΠ «Χαμηλές ζώνες Σαλαμίνας» (EL06APSFR013) 

Ρέμα Τ50 Τ100 Τ1000 

Ρέμα Αιάντειου J30-
SINK28 

 

Δεν μπορεί να γίνει 
ευθεία σύγκριση 
καθώς η ΖΔΥΚΠ 

προστέθηκε στον 
παρόντα κύκλο. 

Δεν μπορεί να 
γίνει ευθεία 

σύγκριση καθώς 
η ΖΔΥΚΠ 

προστέθηκε στον 
παρόντα κύκλο. 

Δεν μπορεί να 
γίνει ευθεία 

σύγκριση καθώς 
η ΖΔΥΚΠ 

προστέθηκε στον 
παρόντα κύκλο. 

 

6.11 Χαμηλές ζώνες Αίγινας (EL06APSFR014) 

Πίνακας 6-11 Διαφοροποιήσεις αποτελεσμάτων μεταξύ 1ου κύκλου ΣΔΚΠ και παρόντος 
για τα ρέματα στη ΖΔΥΚΠ «Χαμηλές ζώνες Αίγινας» (EL06APSFR014) 

Ρέμα Τ50 Τ100 Τ1000 

 

Δεν μπορεί να γίνει 
ευθεία σύγκριση 
καθώς η ΖΔΥΚΠ 

προστέθηκε στον 
παρόντα κύκλο και 

δεν υπήρξαν ρέματα 
προς μελέτη. 

Δεν μπορεί να 
γίνει ευθεία 

σύγκριση καθώς η 
ΖΔΥΚΠ 

προστέθηκε στον 
παρόντα κύκλο 
και δεν υπήρξαν 

ρέματα προς 
μελέτη. 

Δεν μπορεί να 
γίνει ευθεία 

σύγκριση καθώς η 
ΖΔΥΚΠ 

προστέθηκε στον 
παρόντα κύκλο 
και δεν υπήρξαν 

ρέματα προς 
μελέτη. 
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6.12 Χαμηλές ζώνες ρεμάτων Κορινθιακού (EL06APSFR015) 

Πίνακας 6-12 Διαφοροποιήσεις αποτελεσμάτων μεταξύ 1ου κύκλου ΣΔΚΠ και παρόντος 
για τα ρέματα στη ΖΔΥΚΠ «Χαμηλές ζώνες ρεμάτων Κορινθιακού» (EL06APSFR015) 

Ρέμα Τ50 Τ100 Τ1000 
Ρέμα Χώμη J36-J29, 

J29-SINK27 
Ρέμα Ψάθας J28-

SINK26 
Ρέμα Αλεποχωρίου 

J9-SINK13 
Άγνωστο ρέμα J38-

SINK12 
Μεγάλο ρέμα 

Αιγειρούσα J8-J7, 
J7-SINK11 

Ρέμα Ντουράκο J6-
SINK10 

Άγνωστο J5-SINK9 
Ρέμα Καλύβια J10-

SINK14 
Ρέμα Περαχώρας 

J11-SINK15 

Δεν μπορεί να γίνει 
ευθεία σύγκριση 
καθώς η ΖΔΥΚΠ 

προστέθηκε στον 
παρόντα κύκλο. 

Δεν μπορεί να 
γίνει ευθεία 

σύγκριση καθώς η 
ΖΔΥΚΠ 

προστέθηκε στον 
παρόντα κύκλο. 

Δεν μπορεί να 
γίνει ευθεία 

σύγκριση καθώς η 
ΖΔΥΚΠ 

προστέθηκε στον 
παρόντα κύκλο. 

 

6.13 Χαμηλές ζώνες ρεμάτων περιοχής Αγ. Θεοδώρων 
(EL06APSFR016) 

Πίνακας 6-13 Διαφοροποιήσεις αποτελεσμάτων μεταξύ 1ου κύκλου ΣΔΚΠ και παρόντος 
για τα ρέματα στη ΖΔΥΚΠ «Χαμηλές ζώνες ρεμάτων περιοχής Αγ. Θεοδώρων» 

(EL06APSFR016) 

Ρέμα Τ50 Τ100 Τ1000 
Ρέμα Αγ. 

Χαραλάμπους J13-
J14, J14-SINK17 

Άγνωστο ρέμα J12-
J14 

Ρέμα Αγ. 
Δημητρίου J26-J37, 
J27-J37, J37-SINK18 

Μαυρόρεμα J15-
J16, J16-SINK19 

Άγνωστο ρέμα J17-
SINK20 

Δεν μπορεί να γίνει 
ευθεία σύγκριση 
καθώς η ΖΔΥΚΠ 

προστέθηκε στον 
παρόντα κύκλο. 

Δεν μπορεί να 
γίνει ευθεία 

σύγκριση καθώς η 
ΖΔΥΚΠ 

προστέθηκε στον 
παρόντα κύκλο. 

Δεν μπορεί να 
γίνει ευθεία 

σύγκριση καθώς η 
ΖΔΥΚΠ 

προστέθηκε στον 
παρόντα κύκλο. 
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6.14 Χαμηλές ζώνες ρεμάτων Καλάμου- Ωρωπού (EL06APSFR017) 

Πίνακας 6-14 Διαφοροποιήσεις αποτελεσμάτων μεταξύ 1ου κύκλου ΣΔΚΠ και παρόντος 
για τα ρέματα στη ΖΔΥΚΠ «Χαμηλές ζώνες ρεμάτων Καλάμου- Ωρωπού» 

(EL06APSFR017) 

Ρέμα Τ50 Τ100 Τ1000 
Ρέμα 

Μαυροσουβάλα J4-
SINK7 

Ρέμα Σέχρι J41-
SINK6 

Κακόρεμα J3-SINK5 
Ρέμα Σαλαμιδίου 

J40-SINK4 
Ρέμα Χιλιοπόταμος 

J39-SINK3 

Δεν μπορεί να γίνει 
ευθεία σύγκριση 
καθώς η ΖΔΥΚΠ 

προστέθηκε στον 
παρόντα κύκλο. 

Δεν μπορεί να 
γίνει ευθεία 

σύγκριση καθώς η 
ΖΔΥΚΠ 

προστέθηκε στον 
παρόντα κύκλο. 

Δεν μπορεί να 
γίνει ευθεία 

σύγκριση καθώς η 
ΖΔΥΚΠ 

προστέθηκε στον 
παρόντα κύκλο. 

 

6.15 Περιοχή Μάτι (EL06APSFR018) 

Πίνακας 6-15 Διαφοροποιήσεις αποτελεσμάτων μεταξύ 1ου κύκλου ΣΔΚΠ και παρόντος 
για τα ρέματα στη ΖΔΥΚΠ ««Περιοχή Μάτι» (EL06APSFR018) 

Ρέμα Τ50 Τ100 Τ1000 

Ρέμα Παππά J32-
SINK29 

Ρέμα Παππά J31-
SINK28 

Ρέμα 
Αμπελούπολης J1-

SINK1 
Ρέμα Ζούμπερι J33-

SINK30 

Δεν μπορεί να γίνει 
ευθεία σύγκριση 
καθώς η ΖΔΥΚΠ 

προστέθηκε στον 
παρόντα κύκλο. 

ρεί να γίνει ευθεία 
σύγκριση καθώς η 

ΖΔΥΚΠ 
προστέθηκε στον 
παρόντα κύκλο. 

 
Δεν μπορεί να 

γίνει ευθεία 
σύγκριση καθώς η 

ΖΔΥΚΠ 
προστέθηκε στον 
παρόντα κύκλο. 
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