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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Αντικει μενο Έκθεσης 

Με την από 30.08.2022 σύμβαση, το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας ανέθεσε το έργο «1η 

Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών των 

Υδατικών Διαμερισμάτων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» με κωδικό πράξης MIS 5051042 

και ενάριθμο έργου 2020ΣΕ27510072, ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (CPV: 90713000-8)» στην Κ/Ξ των 

κάτωθι γραφείων μελετών:  

- ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ A.E 

- ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ A.E –  

- ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ A.E. 

- ΛΙΖΑ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ του Αβραάμ 

- ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΙΚΕ 

- ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΙΝΤΣΑΡΗΣ του Δημητρίου 

Σύμφωνα με τη Σύμβαση, το έργο διαρθρώνεται σε δύο στάδια με τα εξής επιμέρους αντικείμενα, ως 

ακολούθως. 

▪ 1ο Στάδιο με αντικείμενα: 

1. Βελτίωση των τοπογραφικών δεδομένων του εδάφους και παραγωγή ψηφιακού μοντέλου 

εδάφους υψηλής ανάλυσης και ακρίβειας τουλάχιστον στις περιοχές με ήπιο ανάγλυφο καθώς 

και σε ζώνες υψηλού και πολύ υψηλού κινδύνου, όπως αυτές προέκυψαν από τους χάρτες 

αποτίμησης επιπτώσεων πλημμύρας του 1ου κύκλου εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και 

περιγράφονται στο αντίστοιχο Μέτρο των ΣΔΚΠ. 

2. Κατάρτιση Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνων 

Πλημμύρας, όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί στην 1η Αναθεώρηση της Προκαταρκτικής 

Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και το 

άρθρο 5 παρ. 3 της Κ.Υ.Α. H.Π. 31822/1542/Ε103/21.7.2010 με τη χρήση επικαιροποιημένων 

πλημμυρικών υδρογραφημάτων, που θα προκύψουν μετά την επικαιροποίηση των όμβριων 

καμπυλών. 

3. Κατάρτιση Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνων Πλημμύρας, 

όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί στην 1η Αναθεώρηση της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης 

Κινδύνων Πλημμύρας, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και το άρθρο 5 παρ. 3 

της Κ.Υ.Α. H.Π. 31822/1542/Ε103/21.7.2010. 
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▪ 2ο Στάδιο με αντικείμενα: 

1. Κατάρτιση της 1ης Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών 

Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 

σύμφωνα με το άρθρο 7 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και τα άρθρα 6 και 7 της Κ.Υ.Α. H.Π. 

31822/1542/Ε103/21.7.2010, με βασικό στόχο την μείωση των δυνητικών αρνητικών 

συνεπειών των πλημμυρών στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά 

και την οικονομική δραστηριότητα. 

2. Σύνταξη της σχετικής Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με την 

υπ. αριθ. ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 

οδηγίας 2001/42/ΕΚ ”σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων 

σχεδίων και προγραμμάτων“ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 

Ιουνίου 2001» (Β΄1225), όπως τροποποιήθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 

40238/2017 (Β΄3759). 

3. Μέριμνα ώστε η 1η Αναθεώρηση της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας 

(ΠΑΚΠ), των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας (ΧΕΠ), των Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας 

(ΧΚΠ), των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) και οι Στρατηγικές Μελέτες 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) να καθίστανται διαθέσιμα στο κοινό. 

4. Προώθηση της ενεργούς συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων, στο πλαίσιο εφαρμογής του 

άρθρου 10 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, καθώς και συντονισμό, κατά περίπτωση, της ενεργούς 

συμμετοχής των ενδιαφερομένων στο πλαίσιο του άρθρου 14 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 

5. Ανάρτηση των αποτελεσμάτων της 1ης Αναθεώρησης των ΧΕΠ, ΧΚΠ και ΣΔΚΠ στο ηλεκτρονικό 

σύστημα WISE (Water Information System for Europe), σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. 

6. Ανάρτηση όλων των παραγόμενων δεδομένων της 1ης Αναθεώρησης (2ος κύκλος εφαρμογής 

Οδηγίας 2007/60/ΕΚ) στον ιστότοπο https://floods.ypeka.gr και στις βάσεις δεδομένων της 

Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων, στις σχετικές ιστοσελίδες του ΥΠΕΝ 

και όπου αλλού απαιτηθεί από την Γενική Διεύθυνση Υδάτων καθώς και λειτουργία και 

συντήρηση αυτών. 

Σύμφωνα με τη Διακήρυξη, το Έργο περιλαμβάνει 23 Παραδοτέα, τα εξης : 

▪ 1ο Στάδιο: 

Παραδοτέο 1: Παραγωγή ψηφιακού μοντέλου εδάφους υψηλής ανάλυσης και ακρίβειας στις 

περιοχές με ήπιο ανάγλυφο καθώς και σε ζώνες υψηλού και πολύ υψηλού κινδύνου, 

όπως αυτές προέκυψαν από τους χάρτες αποτίμησης επιπτώσεων πλημμύρας του 1ου 

κύκλου εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και περιγράφονται στο αντίστοιχο 

Μέτρο των ΣΔΚΠ (Τεχνική Έκθεση με τα δεδομένα, τη μεθοδολογία και τα 

αποτελέσματα των εργασιών παραγωγής ψηφιακού μοντέλου εδάφους). 

Παραδοτέο 2: Ανάλυση Χαρακτηριστικών Περιοχής και Μηχανισμών Πλημμύρας (Τεχνική Έκθεση 

και Χάρτες). 

Παραδοτέο 3: Έκθεση αυτοψιών στις θέσεις όπου έχουν εμφανιστεί στο παρελθόν σημαντικές 

πλημμύρες αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται στις ΖΔΥΚΠ. 
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Παραδοτέο 4: Πλημμυρικά Υδρογραφήματα (Τεχνική Έκθεση με τα δεδομένα, τη μεθοδολογία και τα 

αποτελέσματα των εργασιών παραγωγής των πλημμυρικών υδρογραφημάτων καθώς 

και τους αναλυτικούς υπολογισμούς και λοιπά υποστηρικτικά στοιχεία). 

Παραδοτέο 5: Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας (Χάρτες και Τεχνική Έκθεση με τα δεδομένα, τη 

μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της κατάρτισης των Χαρτών Επικινδυνότητας 

Πλημμύρας καθώς και τους αναλυτικούς υπολογισμούς και λοιπά υποστηρισκτικά 

στοιχεία). 

Παραδοτέο 6: Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας – Κείμενα με βάση τις απαιτήσεις για την υποβολή 

εκθέσεων στην ΕΕ (το παραδοτέο αυτό θα παραδοθεί μόνο σε ψηφιακή μορφή). 

Παραδοτέο 7: Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας (Χάρτες και Τεχνική Έκθεση με τα δεδομένα, τη 

μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της κατάρτισης των Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας 

καθώς και τους αναλυτικούς υπολογισμούς και λοιπά υποστηρικτικά στοιχεία). 

Παραδοτέο 8: Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας – Κείμενα με βάση τις απαιτήσεις για την υποβολή 

εκθέσεων στην ΕΕ (το παραδοτέο αυτό θα παραδοθεί μόνο σε ψηφιακή μορφή). 

Παραδοτέο 9: Επικαιροποίηση διαδικτυακής πύλης από τον Ανάδοχο με ανάρτηση των κειμένων και 

χαρτών της παρούσας σύμβασης (το παραδοτέο αυτό θα παραδοθεί μόνο σε ψηφιακή 

μορφή). 

▪ 2ο Στάδιο :  

Παραδοτέο 10: Κατάλογος Αρμόδιων Αρχών. 

Παραδοτέο 11: Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ανά Υδατικό Διαμέρισμα. 

Παραδοτέο 12: Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ανά Υδατικό Διαμέρισμα (μη Τεχνική 

Έκθεση) 

Παραδοτέο 13: Έκθεση επίδρασης κλιματικής αλλαγής στην Αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου 

πλημμύρας. 

Παραδοτέο 14: Πρόγραμμα διαβούλευσης ανά Υδατικό Διαμέρισμα. 

Παραδοτέο 15: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ανά Υδατικό Διαμέρισμα. 

Παραδοτέο 16: Έκθεση Αποτελεσμάτων Διαβούλευσης. 

Παραδοτέο 17: Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ανά Υδατικό Διαμέρισμα. 

Παραδοτέο 18: Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ανά Υδατικό Διαμέρισμα – Κείμενα με βάση 

τις απαιτήσεις για την υποβολή εκθέσεων στην ΕΕ (το παραδοτέο αυτό θα παραδοθεί 

μόνο σε ψηφιακή μορφή). 

Παραδοτέο 19: Μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα των περιληπτικών αναφορών των μεθοδολογιών 

και των αποτελεσμάτων των μελετών των Παραδοτέων, όπου προβλέπονται. 

Παραδοτέο 20: Ενημέρωση των γεωχωρικών δεδομένων και ιστοτόπων από τον Ανάδοχο με 

ανάρτηση των κειμένων και χαρτών της παρούσας σύμβασης καθώς και καταχώρηση 

των σχολίων από τους συμμετέχοντες στη διαβούλευση (παραδοτέο σε ψηφιακή 

μορφή). 

Παραδοτέο 21: Εκπαίδευση των στελεχών της Α.Α. καθώς και των Δ/νσεων Υδάτων της Απ Διοίκησης 

σε όλα τα αντικείμενα των παραδοτέων (μοντέλα, μεθοδολογίες κλπ). 
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Παραδοτέο 22: Παράδοση ανά σύμβαση ενός Η/Υ στην Α.Α. και ενός ανά Υ.Δ στην αρμόδια και 

συναρμόδια Δ/νση Υδάτων, που θα περιλαμβάνουν το σύνολο των παραδοτέων 

συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως μοντέλων, υπολογισμών, δεδομένων εισόδου 

και αποτελεσμάτων, γεωχωρικής πληροφορίας κτλ. σε ψηφιακή επεξεργάσιμη μορφή 

καθώς και τις αναθεωρημένες Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας. 

Εκπαίδευση των στελεχών της Α.Α. καθώς και των Δ/νσεων Υδάτων της Απ 

Διοίκησης. 

Παραδοτέο 23: Έκθεση μεγάλων πλημμυρικών συμβάντων που έλαβαν χώρα στο Υδατικό 

Διαμέρισμα  

Το παρόν Τεύχος αποτελεί το Παραδοτέο 6 του 1ου Σταδίου και αφορά στα κείμενα τεκμηρίωσης των 

Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας στις βάσεις δεδομένων της ΕΕ (ΕΙΟΝΕΤ). Για να μπορέσει η ΕΕ να 

αξιολογήσει τη συμμόρφωση των χαρτών επικινδυνότηας πλημμύρας με την απαίτηση του άρθρου 6 

της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, στις βάσεις του ΕΙΟΝΕΤ που συμπληρώνονται από τα Κράτη Μέλη, 

περιλαμβάνονται ορισμένες συνοπτικές ερωτήσεις που εστιάζουν στην μεθοδολογία κατάρτισης των 

χαρτών επικινδυνότητας κινδύνων πλημμύρας. Στο παρόν Τεύχος δίνονται οι απαντήσεις στις 

ερωτήσεις αυτές. 

Συγκεκριμένα τα περιεχόμενα της παρούσας έκθεσης καλύπτουν τις ανάγκες αναφοράς (reference) του 

πεδίου FHRM:Flood Hazard Risk Maps της βάσης για το reporting στο WISE. Αυτά προκύπτουν βάσει 

των κειμένων αναφοράς που είναι αναρτημένα στη σχετική ιστοσελίδα 

(https://cdr.eionet.europa.eu/help/Floods/Floods_2018/index.html) και συγκεκριμένα το FD 

Reporting Guidance (Final 08.03.2021). 

1.2 Ομα δα Μελε της  

Η Ομάδα Μελέτης αποτελείται από τους: 

1. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Αικατερίνη, Δρ. Πολιτικός – Υδραυλικός Μηχ/κός 

2. ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ Λίζα, Πολιτικός Μηχανικός -Υδραυλικός Μηχ/κός Περιβάλλοντος M.Sc. 

3. ΚΩΝΗΣ Αλέξανδρος, Πολιτικός Μηχ/κός MSc 

4. ΡΟΥΠΑΣ Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός MSc 

1.3 Επιτροπη  Παρακολου θησης και Παραλαβη ς  

Την επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής απαρτίζουν τα ακόλουθα στελέχη της Δ/νσης 

Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ: 

• Αθανασίου Ελένη, Προϊσταμένη Τμήματος στη Δ/νση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου 

Περιβάλλοντος, ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ με Α΄βαθμό, Πρόεδρος Επιτροπής 

• Φωκαεύς Άννα, Υπάλληλος στη Δ/νση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος, ΠΕ 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ με Α΄βαθμό, μέλος 

• Κουτράκης Στυλιανός, Υπάλληλος στη Δ/νση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου 

Περιβάλλοντος, ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ με Α΄βαθμό, μέλος 
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Με αναπληρωματικούς τους: 

• Παρδάλη Αθανασία, Υπάλληλος στη Δ/νση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος, 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ με Α΄βαθμό 

• Παπασπυρόπουλος Κωνσταντίνος, Υπάλληλος στη Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών 

Ύδατος, ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ με Α΄ βαθμό 

• Μαρίνος Διονύσιος, Υπάλληλος στη Δ/νση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος, 

ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ με Α΄ βαθμό 

Η παρακολούθηση και παραλαβή των παραδοτέων πραγματοποιήθηκε με την τεχνική υποστήριξη του 

Συμβούλου της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων (ΓΓΦΠΥ) σε θέματα 

εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, βάσει του από 01-07-2022 συμφωνητικού παροχής υπηρεσιών 

«Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων 

στην κατάρτιση της 1ης Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας», μεταξύ της 

ΓΓΦΠΥ/ΓΔΥ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του νομικού προσώπου με την 

επωνυμία ΕΜΒΗΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. 

1.4 Aντικει μενο Αναθεω ρησης 

1.4.1 Αντικει μενο Αναθεω ρησης 1ου ΣΔΚΠ 

Σε εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και της Κ.Υ.Α. H.Π. 31822/1542/Ε103/21.7.2010, όπως 

τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 177772/924/2017 (ΦΕΚ 2140/Β΄/22.06.2017) και ισχύει, έχει 

ολοκληρωθεί ο 1ος κύκλος εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, ο οποίος περιλαμβάνει την 

Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας, τους Χάρτες Επικινδυνότητας και Κινδύνων 

Πλημμύρας και τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας όλων των Υδατικών Διαμερισμάτων της 

χώρας. 

Στο πλαίσιο του 2ου κύκλου εφαρμογής της Οδηγίας, έχει ολοκληρωθεί η 1η Αναθεώρηση της 

Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας σε επίπεδο χώρας (άρθ. 4, 5 και 14 της Οδηγίας 

2007/60/ΕΚ & άρθ. 4 της Κ.Υ.Α. H.Π. 31822/1542/Ε103/21.7.2010, όπως ισχύει), έχουν αξιολογηθεί οι 

σημαντικές ιστορικές πλημμύρες, από πλευράς επιπτώσεων, και έχουν προσδιορισθεί οι 

αναθεωρημένες Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας. 

Με βάση τα ανωτέρω, στο πλαίσιο του 2ου κύκλου της Οδηγίας πραγματοποιείται η 1η Αναθεώρηση 

των Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας και των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων 

Πλημμύρας όλων των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας. 

Σύμφωνα με το Παράρτημα Β της Κ.Υ.Α. H.Π. 31822/1542/Ε103/21.7.2010, στοιχεία της Αναθεώρησης 

των Σχεδίων Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας αποτελούν: 

• οποιεσδήποτε μεταβολές ή επικαιροποιήσεις μετά τη δημοσίευση της προηγούμενης έκδοσης του 

Σχεδίου Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας καθώς και σύνοψη των επανεξετάσεων που 

πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 (παρ. 7), 5 (παρ.9) και 6 (παρ.10) της 

ΚΥΑ 

• αξιολόγηση της προόδου που πραγματοποιήθηκε όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του 

άρθρου 6 παράγραφος 4 της ΚΥΑ 
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• περιγραφή τυχόν μέτρων τα οποία προβλέπονταν στην προηγούμενη έκδοση του Σχεδίου 

Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας και τα οποία είχαν προγραμματισθεί αλλά δεν 

εφαρμόσθηκαν καθώς και σχετική επεξήγηση. 

• περιγραφή τυχόν συμπληρωματικών μέτρων μετά τη δημοσίευση της προηγούμενης έκδοσης του 

Σχεδίου Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας. 

Στο πλαίσιο αυτό οι βασικοί άξονες (και εν γένει σκοπός και αντικείμενο) της υλοποίησης της 1ης 

Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας ανταποκρίνονται στα ακόλουθα:  

1. Να περιληφθεί το σύνολο των απαιτήσεων που απορρέουν από τα Κατευθυντήρια Κείμενα που 

έχουν εκδοθεί από την ΕΕ για το σκοπό αυτό.   

2. Να καλυφθούν οι λοιπές συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως αποτυπώνονται σε λοιπά 

κείμενα και έγγραφα (όπως η 1η Ετήσια Έκθεση Εφαρμογής του Προγράμματος Μέτρων των 

Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, 2022). 

3. Να ληφθούν υπόψη τα νεότερα δεδομένα και μεθοδολογίες που έχουν προκύψει από την 1η 

αναθεώρηση της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας και μετά την έγκριση των 

πρώτων ΣΔΚΠ (και των παρατηρήσεων που ανέκυψαν κατά τη διαβούλευσή τους) 

συμπληρώνοντας ή/και επικαιροποιώντας τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτά (όπως 

το νέο Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους και οι επικαιροποιημένες Όμβριες Καμπύλες σε επίπεδο χώρας) 

σημειώνοντας την ανάγκη επέκτασης της ανάλυσης στις επικαιροποιημένες ΖΔΥΚΠ και της 

ενσωμάτωσης των νεότερων προβλέψεων και μεθοδολογικών προσεγγίσεων για την κλιματική 

αλλαγή. 

4. Να αξιοποιηθούν τα νεότερα στοιχεία και δεδομένα των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής 

Ποταμού ώστε να επιτευχθεί η σύνδεση των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας με τα 

Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών όπως απαιτείται από τις Οδηγίες 2000/60/ΕΚ 

και 2007/60/ΕΚ. 

5. Να επανεξεταστούν και να αξιολογηθούν τα Παραδοτέα των πρώτων ΣΔΚΠ και να 

επικαιροποιηθούν όπου κριθεί αναγκαίο. 

1.4.2 Διαφοροποιη σεις παραδοτε ου απο  τον 1ο κυ κλο εφαρμογη ς της Οδηγι ας 2007/60/ΕΚ  

Στο παρόν Παραδοτέο αναθεωρούνται τα συνοπτικά κείμενα για την υποβολή εκθέσεων στην ΕΕ για 

τους Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας με βάση τα αποτελέσματα της αναθεώρησης των ΧΕΚ και με 

βάση τις νέες απαιτήσεις του WISE. 

1.5 Δομη  της Παρου σας Έκθεσης 

Η δομή της παρούσας έκθεσης έχει ως εξής:  

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή  

Στο Κεφάλαιο 1 παρουσιάζεται το αντικείμενο του Παραδοτέου, η ομάδα μελέτης και η επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής του. Παρουσιάζεται επίσης συνοπτικά το αντικείμενο της 

αναθεώρησης των ΧΕΠ και οι διαφοροποιήσεις του παρόντος Παραδοτέου σε σχέση με το αντίστοιχο 

του 1ου κύκλου εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. 
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Κεφάλαιο 2: Summary 1 

Στο Κεφάλαιο 2 δίνονται τα στοιχεία που ζητούνται για το reporting στο WISE στο πεδίο  

«Summary 1». Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν διευκρινίσεις για την μεθοδολογία κατασκευής των 

χαρτών επικινδυνότητας πλημμύρας στο ΥΔ EL11 και αναφέρονται στο σύνολο του Υδατικού 

Διαμερίσματος. 

Ειδικότερα, στο Κεφάλαιο 2 περιγράφονται :  

▪ Οι πηγές πλημμύρας που έχουν χαρτογραφηθεί (ποτάμιες πλημμύρες) 

▪ Η μεθοδολογία που ακολουθήκε για την κατασκευή των χαρτών. Ποιες προσεγγίσεις 

μοντελοποίησης έχουν χρησιμοποιηθεί και ποιοί παράγοντες έχουν ληφθεί υπόψη, όπως εάν 

έχουν ληφθεί υπόψη τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας κατά την αξιολόγηση του κινδύνου 

πλημμύρας. Σημειώνεται ότι σε σχέση με τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, τα κράτη μέλη 

μπορεί να τα έχουν ή να μην τα έχουν λάβει λάβει πλήρως υπόψη κατά τη μοντελοποίηση για 

την κατασκευή των χαρτών επικινδυνότητας/κινδύνων πλημμύρας. Επιπλέον, μπορεί να έχουν 

ή να μην έχουν εξεταστεί σενάρια αστοχίας των αντιπλημμυρικών ή άλλων έργων (π.χ αστοχία 

φραγμάτων). Ένα άλλο θέμα είναι εάν έχουν ληφθεί υπόψη στην προσομοίωση της πλημμύρας 

τα υφιστάμενα κτίρια και οι υποδομές. Όλα τα παραπάνω θέματα εισάγουν επιπλέον 

αβεβαιότητα στα αποτελέσματα των ΧΕΠ. 

▪ Πως αντιμετωπίστηκε η αβεβαιότητα στην κατασκευή των χαρτών.  

Κεφάλαιο 3: Summary 4 

Στο Κεφάλαιο 3 δίνονται τα στοιχεία που ζητούνται για το reporting στο WISE στο πεδίου  

«Summary 4». Tα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν πληροφορίες για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ 

των εμπλεκόμενων κρατών μελών που έχει γίνει στο πλαίσιο κατάρτισης των χαρτών επικινδυνότητας 

πλημμύρας στις ΖΔΥΚΠ που έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 

6.2 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. 

Κεφάλαιο 4: Summary 5 

Στο Κεφάλαιο 4 δίνονται πληροφορίες για το περιεχόμενο των Χαρτών Επικινδυνότηας Πλημμύρας  

που έχουν κατασκευαστεί στο ΥΔ EL11. Tα στοιχεία που δίνονται στο Κεφάλαιο 4 αφορούν στο σύνολο 

του Υδατικού Διαμερίσματος. 
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Κεφάλαιο 5: Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας  

Στο Κεφάλαιο 5 δίνονται πληροφορίες δίνονται πληροφορίες για τους ΧΕΠ που έχουν καταρτιστεί σε 

κάθε ΖΔΥΚΠ του Υδατικού Διαμερίσματος EL11 
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2 SUMMARY 1:  

2.1 Μεθοδολογι α Παραγωγη ς Χαρτω ν Επικινδυνο τητας Πλημμυ ρας 
(Mapping Approach) 

Για την κατασκευή των ΧΕΠ χρησιμοποιήθηκαν λεπτομερή υδρολογικά και υδραυλικά μοντέλα όπως 

περιγράφεται παρακάτω (2.4.1.1 και Error! Reference source not found.). 

Η κατασκευή της γεωμετρίας των υδραυλικών μοντέλων έγινε με βάση νέο Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους 

(DTM) υψηλής ανάλυσης, που κατασκευάστηκε στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, με βάση το 

διαθέσιμο ψηφιακό μοντέλο εδάφους του Ελληνικού Κτηματολογίου, με διακριτική ικανότητα 2mX2m 

oριζοντιογραφικά (υψομετρική ακρίβεια ±0.50-0.75m). Το ΨΜΕ συμπληρώθηκε με στοιχεία από 

επιτόπιες τοπογραφικές αποτυπώσεις και από στοιχεία μελετών τεχνικών έργων. Αποτυπώθηκαν και 

συμπληρώθηκαν όλα τα εγκάρσια και διαμήκη τεχνικά. Έτσι στην τελική απόδοση της γεωμετρίας που 

χρησιμοποιήθηκε για τους υδραυλικούς υπολογισμούς αποτυπώνονται τα υφιστάμενα 

αντιπλημμυρικά αναχώματα και οι εγκάρσιες οδικές διαβάσεις, όπως και τα μεγάλα κτίρια και λοιπές 

τεχνικές  κατασκευές που βρίσκονται εντός πλημμυρικού πεδίου. 

Πιθανές αβεβαιότητες της Υδραυλικής Προσομοίωσης 

Κατά τη διαδικασία εκτίμησης εμφανίζονται διάφορες πηγές αβεβαιοτήτων οι οποίες μπορούν να 

επηρεάσουν να αποτελέσματα. Οι κυριότερες είναι : 

▪  ο πιθανοτικός χαρακτήρας των μέγιστων βροχοπτώσεων,  

▪  η απουσία δεδομένων καταγεγραμμένων παροχών σε μεγάλα πλημμυρικά επεισόδια και η μη 

δυνατότητα βαθμονόμησης των υδρολογικών μοντέλων στις περισσότερες περιπτώσεις,  

▪  η έλλειψη εκτιμημένων ή ιστορικών πλημμυρογραφημάτων στο διασυνοριακό ποταμό π. 

Στρυμόνα του ΥΔ EL11, αλλά και στα ποτάμια και ρέματα στην Ελληνική επικράτεια 

▪  η εκτίμηση του αριθμού καμπύλης CN που σχετίζεται με τον όγκο και την αιχμή της πλημμύρας,  

▪  η ακρίβεια του ψηφιακού μοντέλου εδάφους που επηρεάζεται από τη φυτοκάλυψη, τα δέντρα, 

κτίρια κλπ 

▪ Η μη ακριβής απόδοση του πλημμυρικού πεδίου εντός αστικών περιοχών, ιδίως σε περιοχές 

όπου το διαθέσιμο ΨΜΕ δεν αποτυπώνει με ικανοποιητική ακρίβεια τις δομημένες περιοχές,   

▪  η εκτίμηση του συντελεστή Manning. 

Η χρήση δισδιάστατης υδραυλικής προσομοίωσης μειώνει σε μεγάλο βαθμό τις αβεβαιότητες που 

σχετίζονται με την υδραυλική προσομοίωση σε περιπτώσεις εκτεταμένων πλημμυρικών πεδίων. 

Εντούτοις οι παραπάνω αβεβαιότητες μπορεί να έχουν σημαντική επιρροή τόσο στο όριο της 

κατακλυζόμενης έκτασης αλλά και στην χωρική και χρονική κατανομή του βάθους και της ταχύτητας 

του νερού.  

Επισημαίνεται ότι η ανάλυση των ΧΕΠ αποτελεί μια μακροσκοπική ανάλυση διόδευσης 

ποταμών/ρεμάτων/χειμάρρων που συντάσσεται με σκοπό το στρατηγικό σχεδιασμό για την 

αντιμετώπιση των κινδύνων πλημμύρας της ευρύτερης περιοχής, στο πλαίσιο κατάρτισης των Σχεδίων 

Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για τα Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας σύμφωνα με την Οδηγία 

2007/60/ΕΚ. Για το σκοπό αυτό αξιοποιούνται στοιχεία υποβάθρων, μελετών, σημειακών και χωρικών 
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πληροφοριών στο επίπεδο που επιτάσσει η κλίμακα ενός Σχεδίου Διαχείρισης  και οι προδιαγραφές που 

το συνοδεύουν.  Οι ΧΕΠ που έχουν κατασκευαστεί δεν διαθέτουν την ακρίβεια και τη λεπτομέρεια στις 

υδραυλικές παραμέτρους πλημμύρας που μόνο οι μελέτες οριοθέτησης κάθε υδατορεύματος μπορούν 

να αναδείξουν και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό και τη διαστασιολόγηση 

τεχνικών έργων επί υδατορευμάτων. 

2.2 Κλιματικη  Αλλαγη  (Climate Change) 

Η κλιματική αλλαγή στην αξιολόγηση του Πλημμυρικού Κινδύνου γίνεται μέσω προσδιορισμού της 

επιρροής της κλιματικής αλλαγής στην συχνότητα εμφάνισης των πλημμυρικών φαινομένων. Συγκεκριμένα, 

προσδιορίζεται η μεταβολή της συχνότητας εμφάνισης των πλημμυρικών μεγεθών  για περιόδους 

επαναφοράς T=50έτη, Τ=100 έτη και Τ=1000 έτη, όπως αυτή διαμορφώνεται σύμφωνα με τις κλιματικές 

προβολές για δύο μελλοντικές περιόδους: (α) 2041-2070 και (β) 2071-2100, για το σενάριο κλιματικής 

προβολής RCP4.5. 

Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιήθηκαν, τα δεδομένα και τα αποτελέσματα εκτίμησης της επίδρασης 

της κλιματικής αλλαγής στον πλημμυρικό κίνδυνο δίνονται αναλυτικά στο Παραδοτέο 13 : Έκθεση 

επίδρασης κλιματικής αλλαγής στην Αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμύρας (υπό 

επεξεργασία). 

2.3 Περι οδοι Επαναφορα ς και Πιθανοτη των (Return Periods and 
Probabilities) 

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας και Κινδύνου Πλημμύρας από ποτάμιες ροές και υπερχειλίσεις λιμνών 

καταρτίσηκαν για τα ακόλουθα σενάρια: 

− πλημμύρες υψηλής πιθανότητας υπέρβασης περιόδου επαναφοράς 50 ετών, 
− πλημμύρες μέσης πιθανότητας υπέρβασης περιόδου επαναφοράς 100 ετών, 
− πλημμύρες χαμηλής πιθανότητας υπέρβασης περίοδοι επαναφοράς 1000 ετών. 
 

Οι συγκεκριμένες περίοδοι επαναφοράς επιλέχθηκαν μετά από ανασκόπηση των περιόδων 

επαναφοράς που χρησιμοποιούνται διεθνώς και καλύπτουν τις τυπικές περιόδους επαναφοράς που 

χρησιμοποιούνται για τον σχεδιασμό αντιπλημμυρικών έργων (50, 100 έτη) αλλά και ακραία 

φαινόμενα (1000 έτη).  

2.4 Πηγε ς πλημμυ ρας που εξετα ζονται (Relevant Sources Selected)  

Σε συμφωνία με την 1η Αναθεώρηση της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας, οι ΧΕΠ 

που κατασκευάστηκαν, όπως και στον 1ο κύκλο, πραγματεύονται πλημμύρα από υπερχείλιση ποταμών 

(Fluvial Flood).  
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2.4.1 Ποτα μιες Πλημμυ ρες  

 Ποτάμιες Πλημμύρες, μοντέλλα που χρησιμοποιήθηκαν (Fluvial/modelling Used) 

Για την ανάπτυξη των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας από ποτάμιες ροές κατασκευάστηκαν 

υδρολογικά μοντέλα και υδραυλικά μοντέλα. Συγκεριμένα εφαρμόστηκε η ακόλουθη μεθοδολογική 

προσέγγιση :  

• Καθορισμός Υδατορευμάτων και Λεκανών Απορροής που τροφοδοτούν τις ΖΔΥΚΠ 

Προσδιορίστηκαν τα υδάτινα σώματα (ποταμοί, ρέματα, χείμαρροι, λίμνες) και οι υδρολογικές τους 

λεκάνες που τροφοδοτούν τις ΖΔΥΚΠ που αναγνωρίστηκαν στην  1η Αναθεώρηση της Προκαταρκτικής 

Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (ΓΓΦΠΥ / ΓΔΥ του ΥΠΕΝ, 2019 – Έκδοση 2η Ιούνιος 2020).  Η 

διαδικασία υλοποιήθηκε με χρήση Συστημάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας (λογισμικό QGIS) με βάση 

το ψηφιακό μοντέλο εδάφους 5Χ5 που κατασκευάστηκε στον 1ο κύκλο, αξιοποιώντας και το DTM 2Χ2 

της Κτηματολόγιο Α.Ε του 2ου κύκλου. 

Για το σύνολο των λεκανών απορροής υπολογίστηκαν:  

▪ τα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά,  

▪ τα γεωλογικά χαρακτηριστικά και οι υδρογεωλογικές συνθήκες,  

▪ οι εδαφικοί τύποι με έμφαση στην κατάταξή τους ανάλογα με τη διηθητικότητά τους,  

▪ η κάλυψη γης - βλάστηση με βάση την αποτύπωση των χρήσεων γης κατά ΟΠΕΚΕΠΕ (2021) 

και επεξεργασία με φωτοερμηνεία επί ορθοεικόνων ΕΚΧΑ Α.Ε (2007-2009) και πρόσφατων 

δορυφορικών λήψεων Sentinel-2 και μωσαϊκών του Google Earth.   

 

Επιπλέον, με βάση τα στοιχεία μελετών αποτυπώθηκαν τα υφιστάμενα και προγραμματιζόμενα έργα 

συγκράτησης φερτών, αντιπλημμυρικής προστασίας, ταμίευσης, αποχέτευσης ομβρίων και 

αποστράγγισης στα υδάτινα σώματα περιοχές εντός των ΖΔΥΚΠ. 

Αναλυτικά στοιχεία της μεθοδολογίας, των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν και των αποτελεσμάτων 
της αναθεώρησης των υδρολογικών λεκανών που έγινε στον 2ο κύκλο δίνονται στο Παραδοτέο 2 
«ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ» (ΥΠΕΝ, 2023). 

• Υδρολογικά Μοντέλα - Υπολογισμός πλημμυρικών παροχών 

Για την υδρολογική ανάλυση και τον υπολογισμό των πλημμυρικών παροχών χρησιμοποιήθηκε το 

λογισμικό Hydrologic Modeling System (HEC-HMS, https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-

hms/), το οποίο αναπτύχθηκε από το U.S. Army Corp of Engineers. Στην παρούσα μελέτη 

χρησιμοποιείται η τελευταία έκδοση (4.10). Στην πραγματικότητα, δεν πρόκειται για μεμονωμένο 

μοντέλο αλλά υπολογιστική πλατφόρμα, η οποία υποστηρίζει εναλλακτικές εκδοχές μοντέλων για τις 

διάφορες διεργασίες του κύκλου μιας πλημμύρας (κατά κανόνα σε επίπεδο επεισοδίου), συγκεκριμένα: 

• μοντέλα εκτίμησης υδρολογικών ελλειμμάτων 

• μοντέλα εκτίμησης άμεσης απορροής 

• μοντέλα εκτίμησης βασικής απορροής 

• μοντέλα διόδευσης πλημμυρών. 

https://floods.ypeka.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1113&Itemid=1154
https://floods.ypeka.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1113&Itemid=1154
https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-hms/
https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-hms/
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Παρήχθησαν πλημμυρικά υδρογραφήματα στις εισόδους των ΖΔΥΚΠ και σε επιλεγμένες ενδιάμεσες 

θέσεις του υδρογραφικού δικτύου της περιοχής μελέτη, με επίλυση μαθηματικών ομοιωμάτων βροχής-

απορροής με βάση την ακόλουθη μεθοδολογία: 

Κατάρτιση Ομβρίων Καμπυλών  

Για την κατασκευή των ΧΕΠ του 2ου κύκλου υπολογίστηκεν εξ’αρχής οι πλημμυρικές παροχές με βάση 

νέες όμβριες καμπύλες που κατασκευάστηκαν για το σύνολο της χώρας. Εφαρμόστηκε νέα σχέση 

ομβρίων καμπυλών όπως αυτή δίνεται στο έργο «Παραγωγή χαρτών με τις επικαιροποιημένες 

παραμέτρους των όμβριων καμπυλών σε επίπεδο χώρας, (εφαρμογή της Οδηγίας (ΕΕ) 2007/60/ΕΚ 

στην Ελλάδα)» (Κουτσογιάννης κ.ά., 2023), που ανατέθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας στο ΕΜΠ. Στο πλαίσιο του έργου αυτού πραγματοποιήθηκε ενοποίηση των παραμέτρων των 

όμβριων καμπυλών στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. Σκοπός ήταν η παραγωγή όμβριων 

καμπύλων (σχέσεων έντασης-διάρκειας-περιόδων επαναφοράς βροχόπτωσης) ή καμπυλών έντασης – 

διάρκειας βροχόπτωσης (intensity-duration-frequency curves IDF) για διάφορες περιόδους 

επαναφοράς. Για τον σκοπό αυτό αξιοποιήθηκαν τα επικαιροποιημένα βροχομετρικά δεδομένα όλων 

των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας. 

Παραγωγή πλημμυρικών υδρογραφημάτων 

Καταστρώθηκε και επιλύθηκε μαθηματικό ομοίωμα βροχής απορροής με το λογισμικό HEC – HMS 
ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα : 

− Σχηματοποίηση υπολεκανών και λεκανών απορροής και κατασκευή υδρολογικού μοντέλου. Η 
σχηματοποίηση των υδρολογικών διεργασιών βασίζεται σε μια ημικατανεμημένη (semi-
distributed) διακριτοποίηση σε όλη την έκταση της λεκάνης απορροής εντός της οποίας 
αναπτύσσεται η ΖΔΥΚΠ, όπου εφαρμόζεται η προσέγγιση πλημμυρικού επεισοδίου (event-
based). 

− Γενίκευση των παραμέτρων της όμβριας καμπύλης σε κάθε υπολεκάνη μέσω επιφανειακής 
ολοκλήρωσης. 

− Επιλογή της διάρκειας της καταιγίδας (12ώρες ,24ώρες, 48ώρες) ανάλογα με το μέγεθος και το 
χρόνο συγκέντρωσης της κάθε λεκάνης. 

− Υπολογισμός του συνολικού ύψος βροχής για κάθε υπολεκάνη και αναγωγή της σημειακής τιμής 
σε επιφανειακή τιμή χρησιμοποιώντας το συντελεστή επιφανειακής αναγωγής. 

− Χρονική κατανομή του συνολικού ύψους βροχής χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των 
εναλλασσόμενων μπλοκ (Τ=50 έτη, Τ= 100 έτη) και τη μέθοδο της δυσμενέστερης διάταξης του 
υετογραφήματος (Τ=1000 έτη). 

− Υπολογισμός της ενεργού βροχόπτωσης σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Soil Conservation 
Service που βασίζεται στον αριθμό CN. Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα της κάλυψης γης και 
εδαφικών τύπων σχηματίζονται χάρτες γεωγραφικής κατανομής του CN και στη συνέχεια 
υπολογίζεται ένας σταθμισμένος μέσος αριθμός καμπύλης για κάθε υπολεκάνη. 

− Εκτίμηση του συνθετικού μοναδιαίου υδρογραφήματος σύμφωνα με τη μεθοδολογία της SCS 

− Υπολογισμός του χρόνου συγκέντρωσης της κάθε υπολεκάνης με τη εμπειρική σχέση Giandotti η 
οποία θεωρείται η ακριβέστερη από τις διαθέσιμες εμπειρικές σχέσεις. Επιπλέον υπολογίστηκε 
διαφοροποίηση του χρόνου συγκέντρωσης ανάλογα με την περίοδο επαναφοράς. 

− Θεώρηση βασικής απορροής. 
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Αναλυτικά στοιχεία της μεθοδολογίας, των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν και των αποτελεσμάτων 
της αναθεώρησης των υδρολογικών μοντέλων στο ΥΔ EL11 δίνονται στο Παραδοτέο 4 : ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ 
ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ (ΥΠΕΝ, 2023). 

• Υδραυλικά Μοντέλα - Διόδευση πλημμυρών 

Χρησιμοποιούμενο Λογισμικό 

Για την  παραγωγή των ΧΕΠ κατασκευάστηκαν υδραυλικά μοντέλα διόδευσης των πλημμυρικών 

υδρογραφημάτων στα υδατορέματα εντός των ΖΔΥΚΠ του ΥΔ EL11 με χρήση του λογισμικού HEC-RAS 

6.4.1 του Κέντρου Τεχνικής Υδρολογίας (Hydrologic Engineering Center) του Σώματος Μηχανικών του 

Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών (U.S. Corps of Engineers).  

Η υδραυλική ανάλυση τόσο εντός όσο και εκτός κοίτης πραγματοποιήθηκε με το αμιγώς δισδιάσταστο 

(2D) μοντέλο του Hec Ras δεδομένου ότι η διδιάστατη υδραυλική ανάλυση ενδείκνυται για την 

προσομοίωση εκτεταμένων πλημμυρικών εκτάσεων ειδικά σε πεδινό εδαφικό ανάγλυφο όπου η 

εγκάρσια συνιστώσα της ταχύτητας ροής είναι σημαντική όπως είναι και οι περισσότερες υδραυλικές 

αναλύσεις υδατορεμάτων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ΣΔΚΠ για περιόδους επαναφοράς 

βροχής Τ=50, 100 και 1000 έτη.  

Το μοντέλο λειτουργεί στην βάση των πεπερασμένων στοιχείων, όπου η κίνηση του πλημμυρικού 

όγκου πραγματοποιείται εντός κανάβου. Η εξέλιξη του πλημμυρικού κύματος σε δύο διαστάσεις 

πραγματοποιείται μέσω αριθμητικής ολοκλήρωσης των εξισώσεων ποσότητας κίνησης.   

Διαμόρφωση Γεωμετρίας Υδραυλικού Μοντέλου 

Για την απόδοση της γεωμετρίας του μοντέλου χρησιμοποιήθηκαν :  

• νέο Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους (DTM) υψηλής ανάλυσης, που κατασκευάστηκε στο πλαίσιο της 

παρούσας σύμβασης, με βάση το διαθέσιμο ψηφιακό μοντέλο εδάφους του Ελληνικού 

Κτηματολογίου, με διακριτική ικανότητα 2mX2m oριζοντιογραφικά  (υψομετρική ακρίβεια ±0.50-

0.75m). Το τοπογραφικό υπόβαθρο συμπληρώθηκε με τις επιτόπιες τοπογραφικές αποτυπώσεις 

διατομών και τεχνικών έργων του 1ου κύκλου και με νέες επιτόπιες τοπογραφικές αποτυπώσεις 

διατομών και τεχνικών έργων που πραγματοποιήθηκαν στον 2ο κύκλο (και στις παλαιές και τις νέες 

ΖΔΥΚΠ) καθώς και με τα σχεδιαστικά δεδομένα των τεχνικών έργων, με σκοπό : 

− την αποτύπωση των διατομών των ρεμάτων 

− την αποτύπωση της βαθιάς κοίτης των ποταμών 

− την αποτύπωση των εγκάρσιων τεχνικών έργων που επηρεάζουν τη ροή, εφόσον δεν βρέθηκαν 
στοιχεία τους στις αρμόδιες υπηρεσίες. Σημειώνεται ότι τεχνικά έργα σημαντικού μεγέθους 
όπως φράγματα, γέφυρες, μεγάλοι οδικοί άξονες σε αναχώματα κτλ δημιουργούν περιορισμούς 
κατά την κίνηση της ροής τόσο εντός του υδατορεύματος όσο και κατά την κίνηση του νερού 
στην πλημμυρική πεδιάδα δημιουργώντας φαινόμενα ανάσχεσης (backwater effects). 

• Οι αεροφωτογραφίες του Ελληνικού Κτηματολογίου και της Google Εarth. 

• Διαθέσιμες πληροφορίες, σχέδια, μελέτες και τοπογραφικές αποτυπώσεις που επηρεάζουν την ροή 

στις υπό εξέταση περιοχές (αναχώματα, συγκοινωνιακά έργα, οχετοί κτλ). 

• Διαθέσιμα τοπογραφικά δεδομένα και ψηφιακά μοντέλα εδάφους σε κατάλληλες κλίμακες (1:5000, 

1:1000 κτλ). 
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• Για την εκτίμηση των συντελεστών Manning, που εκφράζουν τις απώλειες λόγω τριβής κατά μήκος 

της διαδρομής του νερού,  έγινε βιβλιογραφική διερεύνηση (εγχώρια και διεθνής) της διακύμανσης 

των συντελεστών Manning σε συνάρτηση με τις καλύψεις γης, που προήλθαν από τo Corine Land 

Cover. Για πιο αντιπροσωπευτική αποτύπωση της κάλυψης γης έλαβε χώρα επαναχαρακτηρισμός 

της κάλυψης του CORINE με βάση τους ορθοφωτοχάρτες της Google. Τα υφιστάμενα αναχώματα 

(όπου υπήρχαν) και τα κτίρια εντός πλημμυρικού πεδίου εντοπίστηκαν και αποτυπώθηκαν από το 

ψηφιακό μοντέλο εδάφους και τους έγχρωμους ορθοφωτοχάρτες. Συγκεκριμμένα για το ανάχωμα 

του π. Στρυμόνα κατάντι της Λίμνης, το υψόμετρο και η συνέχεια της γεωμετρίας επιβεβαιώθηκε 

με επιπλέον επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις σε σημεία που το ψηφιακό μοντέλο εδάφους 

εμφάνιζε «ασαφή» γεωμετρία. 

• Για την επίλυση εισάγονται οι πλημμυρικές παροχές, που υπολογίστηκαν από την υδρολογική 

ανάλυση, ως ανάντη οριακή συνθήκη ή ως πλευρική εισροή. Ως κατάντη οριακές συνθήκες 

λαμβάνονται :  

− σε περίπτωση εκβολής του ρέματος στη θάλασσα, η στάθμη θάλασσας 

− στις λοιπές περιπτώσεις η κλίση της τριβής (Normal Depth). 

• Το χρονικό βήμα των υπολογισμών ελήφθη dt=1-5 sec, για την καλύτερη προσέγγιση της αιχμής 

του πλημμυρογραφήματος. Η επιλογή του χρονικού βήματος έγινε με γνώμονα τα τοπικά 

χαρακτηριστικά της ροής σε κάθε μοντέλο που κατασκευάστηκε, λαμβάνοντας υπόψη την φυσική 

ή τεχνητή κλίση της κοίτης των ρεμάτων, τη φυσική κλίση του πλημμυρικού πεδίου, τις 

εισερχόμενες στο μοντέλο παροχές, τις εκτιμώμενες ταχύτητες ροής σε κρίσιμα σημεία της περιοχής 

προσομοίωσης κ.οθ. Για τη βελτιστοποίηση της επιλογής του χρονικού βήματος και με σκοπό κατά 

το δυνατόν ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου τρεξίματος, χρησιμοποιήθηκε η επιλογή 

«Μεταβλητό χρονικό βήμα» (adaptive time step Method) με συνθήκη μέγιστου αριθμού Courant=1 

και ελάχιστου αριθμού Courant=0.5 

Αναλυτικά στοιχεία της μεθοδολογίας, των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν και των αποτελεσμάτων 

της παραγωγής Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους (DTM) υψηλής ακρίβειας που έγινε στον 2ο κύκλο 

δίνονται στο Παραδοτέο 1 «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΗΠΙΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΖΩΝΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΥ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ» (ΥΠΕΝ, 2023). 

Αναλυτικά στοιχεία της μεθοδολογίας, των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν και των αποτελεσμάτων 

της αναθεώρησης των υδραυλικών μοντέλων στο ΥΔ EL11 δίνονται στο Παραδοτέο 5 : XΑΡΤΕΣ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ (ΥΠΕΝ, 2023). 

Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιήθηκαν, τα δεδομένα και τα αποτελέσματα των υδραυλικών 

προσομοιώσεων δίνονται αναλυτικά στο Παραδοτέο 5 : XΑΡΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

(ΥΠΕΝ, 2023). 

 Fluvial Floods Elements Low, Medium, High Probability  

Για τις πλημμύρες από ποτάμιες ροές εξετάζονται τα εξής υδρολογικά σενάρια :  
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• πλημμύρες υψηλής πιθανότητας υπέρβασης, περιόδου επαναφοράς 50 ετών,  

• πλημμύρες μέσης πιθανότητας υπέρβασης, περιόδου επαναφοράς 100 ετών,  

• πλημμύρες χαμηλής πιθανότητας υπέρβασης, περιόδου επαναφοράς 1000 ετών. 

Για κάθε υδρολογικό σενάριο υπολογίστηκαν:  

• Η έκταση πλημμύρας και το βάθος νερού 

• Η έκταση πλημμύρας και η ταχύτητα του νερού. 

• Ο χρόνος άφιξης του πλημμυρικού κύματος σε χαρακτηριστικά σημεία (βάθος νερού >0.30 m) 

• Ο χρόνος παραμονής του νερου σε χαρακτηριστικά σημεία (χρόνος που το βάθος νερού παραμένει 

>0.30 m). 
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3 SUMMARY 4 (article 6.2 Prior Information 
Exchange)  

Provide document(s) or link(s) to evidence that the coordination mechanisms are in place for prior 

information exchange. 

3.1 Γενικα  

Η λεκάνη απορροής του Στρυμόνα  του ΥΔ Ανατολικής Μακεδονίας (EL11), αποτελεί διασυνοριακή ΛΑΠ 

που μοιράζεται η χώρα μας με τη γειτονική της προς βορρά Βουλγαρία και τη Δημοκρατία της 

Μακεδονίας. Επισημαίνεται ότι το ελληνικό τμήμα της λεκάνης απορροής του π. Στρυμόνα βρίσκεται 

κατάντη των τμημάτων της Βουλγαρίας και της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας. 

Στον τομέα της διακρατικής συνεργασίας για τη διαχείριση των διασυνοριακών υδατικών πόρων  του 

π. Στρυμόνα ισχύει η ακόλουθη διακρατική συμφωνία μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας:  

▪ «Συμφωνία συνεργασίας για την χρησιμοποίηση των υδάτων που απορρέουν από τα εδάφη 

των δύο χωρών (Βουλγαρίας – Ελλάδας)» του έτους 1963- Νομοθετικό Διάταγμα υπ’αριθμόν 

4393/1964 (ΦΕΚ 193Α). 

Πέραν της παραπάνω συμφωνίας, η συνεργασία περιλαμβάνει και πρωτοβουλίες ακαδημαϊκών 

φορέων και συνεργασία σε κοινά ερευνητικά προγράμματα που αφορούν διασυνοριακές λεκάνες. 

3.2 Ανταλλαγη  δεδομε νων με τη Βουλγαρι α  

Η Βουλγαρία, ως μέλος της Ε.Ε. από το 2007, έχει την υποχρέωση να εφαρμόσει πλήρως την Οδηγία 

2000/60/ΕΚ.  

Η πρόσφατη κινητικότητα στον τομέα της διεθνούς συνεργασίας σχετικά με την διαχείριση των 

διασυνοριακών υδάτων με την Βουλγαρία ξεκίνησε στις 27 Ιουλίου 2010 με την υπογραφή στη Σόφια 

η Κοινή Διακήρυξη της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της Ελλάδας και 

της Υπουργού Περιβάλλοντος και Υδάτων της Βουλγαρίας «Για την κατανόηση και τη συνεργασία στον 

τομέα της χρήσης των υδατικών πόρων στις αντίστοιχες επικράτειες των κοινών λεκανών απορροής 

ποταμού που μοιράζονται η Δημοκρατία της Βουλγαρίας και η Ελληνική Δημοκρατία»1. Η διακήρυξη 

επιβεβαιώνει την πρόθεση των δύο χωρών να συνεργασθούν σε θέματα διαχείρισης των υδατικών 

πόρων των διασυνοριακών λεκανών απορροής στοχεύοντας να αυξήσουν, ενισχύσουν και αναπτύξουν 

τη συνεργασία στον τομέα της διαχείρισης και προστασίας των υδάτων των διασυνοριακών λεκανών 

απορροής, τις οποίες οι δύο χώρες μοιράζονται, με βάση τις αρχές του αμοιβαίου ενδιαφέροντος, του 

αμοιβαίου οφέλους, του σεβασμού των κυριαρχικών δικαιωμάτων της κάθε χώρας και των 

υποχρεώσεων που απορρέουν από Διεθνείς Συμβάσεις και τη Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Στην κατεύθυνση αυτή, η Κοινή Διακήρυξη επιβεβαιώνει, μεταξύ άλλων, την πρόθεση εγκατάστασης 

 
1 «Κοινή Διακήρυξη ‘‘για την κατανόηση και τη συνεργασία στον τομέα της χρήσης των υδατικών πόρων στις αντίστοιχες 
επικράτειες των κοινών Λεκανών Απορροής Ποταμού που μοιράζονται η Δημοκρατία της Βουλγαρίας και η Ελληνική 
Δημοκρατία’’», 2010. 

https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/legacy/Files/Ydatikoi%20Poroi/Diethni%20kai%20Mesogeiaka%20Themata/Koini%20diakyrixi%20Elladas-Boulgarias.pdf
https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/legacy/Files/Ydatikoi%20Poroi/Diethni%20kai%20Mesogeiaka%20Themata/Koini%20diakyrixi%20Elladas-Boulgarias.pdf
https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/legacy/Files/Ydatikoi%20Poroi/Diethni%20kai%20Mesogeiaka%20Themata/Koini%20diakyrixi%20Elladas-Boulgarias.pdf
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και συντήρησης συστήματος πρόωρης προειδοποίησης από τις πλημμύρες των ποταμών Στρυμόνα, 

Έβρου, Νέστου και του Άρδα στις αντίστοιχες επικράτειες της κάθε χώρας, σύμφωνα με τα κριτήρια 

και τις απαιτήσεις της Κοινοτικής Οδηγίας για τις Πλημμύρες, της προστασίας έναντι των δυσμενών 

υδατικών επιπτώσεων, καθώς και της παρακολούθησης και επίλυσης περιβαλλοντικών προβλημάτων 

στον τομέα των υδάτων, σε συμφωνία με τη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Για τη 

διασφάλιση της συνεργασίας μεταξύ των ειδικών και σε επίπεδο θεσμών προβλέπει τη θέσπιση μιας 

Κοινής Ομάδας Εργασίας Εμπειρογνωμόνων (Joint Expert Working Group) με αντικείμενο την 

συνεργασία σε θέματα υδάτων και περιβάλλοντος στις διασυνοριακές λεκάνες.  

Η Κοινή Ομάδα Εργασίας έχει συνεδριάσει έως σήμερα έξι (06) φορές συνολικά. Συγκεκριμένα, 

συστάθηκε και συνεδρίασε για πρώτη φορά στην Δράμα, στις 16 Μαΐου του 2011, ενώ πραγματοποίησε 

την δεύτερη συνάντησή της στη Σόφια στις 12 Οκτωβρίου 2011, κατά την οποία εξειδικεύτηκαν 

περαιτέρω οι δράσεις και συστήθηκαν τρεις υπο-ομάδες εργασίας για την προώθησή τους. Η τρίτη 

συνάντηση της Κοινής Ομάδας Εργασίας έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη, στις 23 Απριλίου 2013, η 

τέταρτη στην Αθήνα, στις 8 Μαΐου 2014 και η πέμπτη στο Σαντάνσκι στις 13 Μαΐου 2016. Η τελευταία, 

έως σήμερα, έκτη, συνάντηση της Κοινής Ομάδας Εργασίας έλαβε χώρα στις 21 Ιουνίου 2017 στην 

Καβάλα.  

Οι σκοποί της Ομάδας Εργασίας είναι οι παρακάτω 2: 

 Να θέσει τις βάσεις για μια από κοινού συμφωνημένη διαδικασία συλλογής, αξιολόγησης και 

ανταλλαγής πληροφοριών που αφορούν στα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα των υδατικών 

πόρων και για την ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας στην εφαρμογή διεθνών συμφωνιών, 

της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και του σχετικού εθνικού νομικού πλαισίου.  

 Να συντονίσει τα Σχέδια Διαχείρισης σε συμμόρφωση με τις αρχές και τις συστάσεις που θέτει η 

Οδηγία 2000/60/ΕΚ και να προωθήσει τη συνεργασία για την προστασία των υδάτων από 

βλαβερές επιδράσεις και για την παρακολούθηση και την επίλυση περιβαλλοντικών 

προβλημάτων στον τομέα των υδάτων, σε συμφωνία με την νομοθεσία της ΕΕ.  

 Να συντονίσει την εφαρμογή ενός ενιαίου κοινού σχεδίου διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας 

ή χωριστών αλλά συντονισμένων σχεδίων διαχείρισης για κάθε μία από τις κοινές λεκάνες 

απορροής ποταμών. Τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας θα εξετάζουν όλες τις 

πτυχές της διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας, εστιάζοντας σεπρόληψη, προστασία, 

ετοιμότητα, συμπεριλαμβανομένης κυρίως της πρόβλεψης πλημμυρών και συστημάτων 

έγκαιρης προειδοποίησης, για τους ποταμούς Στρυμόνα/Struma, Νέστο/Mesta, Άρδα/Arda και 

Έβρο/Maritsa, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της λεκάνης απορροής των αντίστοιχων 

εδαφών, σύμφωνα με τις αρχές και τις συστάσεις που καθορίζονται από την Οδηγία 2007/60/ΕΕ. 

Έχουν επίσης πραγματοποιηθεί οι ακόλουθες πέντε (05) συναντήσεις της Υπο-ομάδας εργασίας 
Εμπειρογνωμόνων επί των τεχνικών δεδομένων Δεδομένα (Bulgarian - Greek Expert Subworking Group 
on Technical Data): στην Καβάλα στις 26 Απριλίου 2012, στο Μπλαγκόεβγκραντ στις 25 και 26 Ιουλίου 
2013, στην Αθήνα στις 23 Ιουνίου 2015, στη Σόφια στις 15 Φεβρουαρίου 2018. Η τελευταία, 5η 

 
2 https://ypen.gov.gr/wp-

content/uploads/legacy/Files/Ydatikoi%20Poroi/Diethni%20kai%20Mesogeiaka%20Themata/rules.pdf 
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συνάντηση, της Υποομάδας Εργασίας Εμπειρογνωμόνων για τα Τεχνικά Δεδομένα πραγματοποιήθηκε 
διαδικτυακά και φιλοξενήθηκε από τη Βουλγαρική πλευρά την 1η Δεκεμβρίου 2021. Η Υποομάδα 
Εργασίας Εμπειρογνωμόνων αντάλλαξε πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση εφαρμογής 
της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα 2000/60/ΕΚ (ΟΠΥ) και την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι 
σήμερα. Έμφαση δόθηκε στο συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με τις ενδιάμεσες επισκοπήσεις 
σημαντικών θεμάτων διαχείρισης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένων του υδατικού ισοζυγίου, των 
πιέσεων και των επιπτώσεων, των εφαρμοζόμενων μεθοδολογιών και της επικαιροποιήσής τους. 

Πέραν του νομικού πλαισίου και των συμφωνιών που έχουν γίνει κατά καιρούς, η συνεργασία των δύο 

χωρών περιλαμβάνει πρωτοβουλίες φορέων και συνεργασίες σε προγράμματα που αφορούν 

διασυνοριακές λεκάνες. Πιο συγκεκριμένα στην περίπτωση της διασυνοριακής λεκάνης του Στρυμόνα 

▪   Ξεκίνησε το 2011 το πρόγραμμα «RIVERALERT- Σύστημα υποστήριξης απόφασης για 

επιφυλακή για τους κινδύνους πλημμυρών, στη λεκάνη απορροής του ποταμού Στρυμόνα / 

Στρούμα».  Το έργο, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής 

Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα Βουλγαρία 2007-2013 που συγχρηματοδοτήθηκε από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους των 

συμμετεχόντων, είχε διάρκεια 17 μήνες (Έναρξη: 2/2011. Λήξη: 7/2012) και συνολικό 

προϋπολογισμό 1.503.000,€.  Στο εταιρικό σχήμα του έργου συμμετείχαν η Δ/νση Υδάτων 

Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (Επικεφαλής 

Εταίρος), το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος και το Club «Economika 2000», Βουλγαρία.  

▪ Στο παρόν 2ο ΣΔΚΠ, αξιοποιήθηκαν δεδομένα από τα παραδοτέα του έργου «Αξιολόγηση της 

απόδοσης και της διαλειτουργικότητας των μέτρων παρέμβασης αντιπλημμυρικής 

προστασίας στην περιοχή της λεκάνης απορροής του ποταμού Στρυμόνα», στο πλαίσιο 

υλοποίησης του έργου “Flood Protection - Cross Border Planning and Infrastructure Measures 

for Flood Protection” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 

INTERREG V-A «Ελάδα-Βουλγαρία 2014-2020».  

▪ Επίσης, η Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συμμετείχε στο έργο FLOODGUARD3 “Ολοκληρωμένες Δράσεις 

για τον συντονισμό και την αντιμετώπιση κινδύνων πλημμύρας στη Διασυνοριακή Περιοχή» 

(Integrated actions for joint coordination and responsiveness to flood risks               in the Cross-Border 

area), το οποίο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής   

Συνεργασίας Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020. Σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση της 

ικανότητας των αρχών να διασφαλίζουν αποτελεσματικό, ολοκληρωμένο κοινό συντονισμό 

και ανταπόκριση σε κινδύνους πλημμύρας στη διασυνοριακή περιοχή  Ελλάδας-Βουλγαρίας και 

ιδιαίτερα σε περιοχές με μεγάλη πιθανότητα πλημμυρών κατά μήκος των λεκανών απορροής 

των ποταμών Στρυμόνα και Έβρου. Οι εταίροι του προγράμματος πραγματοποίησαν 

διαδικτυακή συνάντηση το Νοέμβριο 2023 όπου παρουσίασαν την πρόοδο των υπό εξέλιξη 

ΣΔΚΠ στις διασυνοριακές λεκάνες και αντάλλαξαν  απόψεις για τη συνέχεια της συνεργασίας.   

 

3 www.floodguard-interreg.eu 

http://www.floodguard-interreg.eu/


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ / ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 

Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (EL11) 

ΣΤΑΔΙΟ 1 – ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 6 
Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας –  

Συνοπτικά Κείμενα για την υποβολή εκθέσεων στην ΕΕ 

 

 

EL11_Π6_T1 - 25 

4 SUMMARY 5 - Περιγραφή των Παραγόμενων 
Χαρτών (Map Explanation) 

Καταρτίστηκαν Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας από ποτάμιες ροές/λίμνες  για τις Ζώνες Δυνητικά 

Υψηλού Κινδύνου Πλημμυρών οι οποίες καθορίστηκαν στην 1η Αναθεώρηση της Προκαταρκτικής 

Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (ΠΑΚΠ) εντός του Υδατικού Διαμερίσματος EL11, οι οποίες είναι οι 

κάτωθι : 

• Χαμηλή ζώνη λεκάνης ρ. Ασπροβάλτας (EL11APSFR001) 

• Χαμηλές ζώνες ρεμάτων παραλίας Ν. Καβάλας από Νέα Πέραμο έως Καβάλα (EL11APSFR002) 

• Χαμηλή ζώνη λεκάνης π. Στρυμόνα και παραλίμνια ζώνης της Κερκίνης, χαμηλή ζώνη λεκάνης  

• π. Αγγίτη, συμπεριλαμβανομένου του κάμπου των Τεναγών Φιλίππων, και ρεμάτων Πηγαδούλι, 

Πλατανόρεμα και Μαρμαρά (EL11APSFR003) 

• Χαμηλή ζώνη άνω ρου Στρυμόνα αμέσως κατάντη των συνόρων (EL11APSFR004) 

• Χαμηλή ζώνη κλειστής λεκάνης Οχυρού (EL11APSFR005) 

Οι χάρτες έχουν καταρτιστεί στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ ‘87). 

Όλοι οι χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας παρουσιάζονται σε κλίμακα 1:25.000, για όλες τις 

περιόδους επαναφοράς και τις πηγές πλημμύρας που εξετάζονται. Η επιλογή της κλίμακας αυτής έγινε 

διότι οι εκτάσεις που κατακλύζονται σε όλα τα σενάρια που εξετάστηκαν είναι στην συντριπτική τους 

πλειοψηφία αγροτικές και φυσικές περιοχές, όχι αστικές περιοχές. Η κλίμακα αυτή δίνει επαρκή 

ακρίβεια στην αναγνώριση τέτοιων περιοχών και προσφέρει εποπτική εικόνα της συνολικής περιοχής 

μελέτης σε λιγότερα φύλλα χάρτη. 

Για υπόβαθρο των χαρτών έχει επιλεγεί το έτοιμο προς χρήση υπόβαθρο (basemap) World Imagery 

της εταιρίας ESRI που είναι προ βάσιμο στο διαδίκτυο με την ιδιόκτητη (proprietary) γεωχωρική 

διαδικτυακή υπηρεσία (WEB Geospatial Service), image Service 

(https://www.arcgis.com/home/group.html?id=702026e41f6641fb85da88efe79dc166#overview). 

Το υπόβαθρο World Imagery αποτελείται από πυραμίδα ορθοφωτοχαρτών κειμενόμενης διακριτικής 

ικανότητας. Η χωρική ανάλυσή του στην κλίμακα 1:25.000 είναι, περίπου, 0.50 m. Σύμφωνα με τα 

μεταδεδομένα που το συνοδεύουν, για το ΥΔ 11, το υπόβαθρο έχει προκύψει από φωτοληψίες με 

ημερομηνία λήψης την περίοδο μεταξύ  των  ετών  2021 – 2022. 

4.1 Χα ρτες Επικινδυνο τητας Πλημμυ ρας απο  ποτα μιες ροε ς/υπερχει λιση 
λιμνω ν 

Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας από ποτάμιες ροές/λίμνες  καταρτίστηκαν για τα εξής υδρολογικά 

σενάρια :  

− πλημμύρες υψηλής πιθανότητας υπέρβασης περιόδου επαναφοράς 50 ετών,  

− πλημμύρες μέσης πιθανότητας υπέρβασης περιόδου επαναφοράς 100 ετών,  

− πλημμύρες χαμηλής πιθανότητας υπέρβασης περιόδου επαναφοράς 1000 ετών. 

https://www.arcgis.com/home/group.html?id=702026e41f6641fb85da88efe79dc166#overview
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Για όλα τα υδρολογικά σενάρια καταρίστηκαν δύο (2) σειρές Χαρτών :  

− μία σειρά με την έκταση πλημμύρας και τα μέγιστα βάθη νερού 

− μία σειρά με την έκταση πλημμύρας και τις μέγιστες ταχύτητες του νερού 

 

Στους Χάρτες μέγιστου βάθους νερού περιόδου επαναφοράς Τ=50, Τ=100 και Τ=1000 έτη 

αναπαριστώνται τα ακόλουθα στοιχεία : 

− το όριο της Ζώνης Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, όπως καθορίστηκε στο στάδιο της 2ης 

Προκαταρκτικής Αξιολόγησης, 

− τα υδατικά συστήματα (ποταμοί, λίμνες) 

− οι Χ.Θ. (ανά 500 μέτρα από τα κατάντη προς τα ανάντη) 

− τα υφιστάμενα τεχνικά επί των μελετούμενων ποταμών/χειμάρρων (γέφυρες, αναβαθμοί οχετοί, 

φράγματα, διατομές κλπ) 

− τα υφιστάμενα αντιπλημμυριμά αναχώματα 

− οι ονομασίες των οικισμών (κατοικημένες περιοχές), 

− οι συνοριακές γραμμές 

− τα όρια των γειτονικών Υδατικών Διαμερισμάτων  

− οι θέσεις χαρακτηριστικών σημείων ενδιαφέροντος (Υγειονομικές Μονάδες, Χώροι Αθλητισμού, 

Χώροι Πολιτιστικής κληρονομιάς, Βιομηχανίες, ΧΥΤΑ, ΧΑΔΑ, ΒΙΟΠΑ, ΒΙΠΕ, Αεροδρόμια), για τις 

οποίες έχουν εκτιμηθεί χρόνοι άφιξης και παραμονής της πλημμύρας. 

− το μέγιστο βάθος νερού. Το μέγιστο βάθος νερού για πλημμύρες από ποτάμιες ροές έχει 

παρασταθεί με κλίμακα μπλε χρώματος, σε πέντε (5) επίπεδα ως ακολούθως (μονάδες σε m) : 

 

Στους Χάρτες μέγιστης ταχύτητας νερού, περιόδου επαναφοράς Τ=50, Τ=100 και Τ=1000 έτη 

αναπαριστώνται τα ακόλουθα στοιχεία : 

− το όριο της Ζώνης Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας όπως καθορίστηκε στο στάδιο της 2ης 

Προκαταρκτικής Αξιολόγησης, 

− τα υδατικά συστήματα (ποταμοί, λίμνες) 

− οι Χ.Θ. (ανά 500 μέτρα από τα κατάντη προς τα ανάντη) 

− τα υφιστάμενα τεχνικά επί των μελετούμενων ποταμών/χειμάρρων (γέφυρες, αναβαθμοί κλπ) 

− τα  υφιστάμενα αντιπλημμυριμά αναχώματα 

− οι ονομασίες των οικισμών, 

− οι συνοριακές γραμμές 

− τα όρια των γειτονικών Υδατικών Διαμερισμάτων  

− οι θέσεις χαρακτηριστικών σημείων ενδιαφέροντος (Υγειονομικές Μονάδες, Χώροι Αθλητισμού, 

Χώροι Πολιτιστικής κληρονομιάς, Βιομηχανίες, ΧΥΤΑ, ΧΑΔΑ, ΒΙΟΠΑ, ΒΙΠΕ, Αεροδρόμια), για τις 

οποίες έχουν εκτιμηθεί χρόνοι άφιξης και παραμονής της πλημμύρας. 
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− η μέγιστη ταχύτητα νερού. Η μέγιστη ταχύτητα ροής για πλημμύρες από ποτάμιες ροές έχει 

παρασταθεί με κλίμακα πορτοκαλί χρώματος, σε τέσσερα (4) επίπεδα ως ακολούθως (μονάδες σε 

m/s) : 

 
Επιπροσθέτως στους χάρτες περιλαμβάνεται πίνακας με τους χρόνους άφιξης του πλημμυρικού 

κύματος και παραμονής του νερού σε σημεία ενδιαφέροντος. 

Για όλα τα σενάρια και τους θεματικούς χάρτες που δημιουργήθηκαν δίνονται πινακίδες που 

καλύπτουν πλήρως τις κατακλυζόμενες επιφάνειες εντός των ΖΔΥΚΠ του ΥΔ Ανατολικής Μακεδονίας. 

Συνολικά οι κατακλυζόμενες επιφάνειες από επιφανειακά ύδατα εντός των Ζωνών Δυνητικά Υψηλού 

Κινδύνου Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος της Ανατολικής Μακεδονίας καλύπτονται από 

εικοσιεννέα (29) πινακίδες, οι οποίες ακολουθούν τις προδιαγραφές διανομής πινακίδων στο σύστημα 

αναφοράς ΕΓΣΑ 87. Συνολικά, καταρτίστηκαν εκατόν εβδομήντα τέσσερις (174) χάρτες 

επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές/λίμνες. 

 

Εικόνα 4-1: Διανομή πινακίδων πλημμύρας από ποτάμιες ροές 
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4.2 Λοιπα  στοιχει α που δι νονται στους χα ρτες  

Για τη σωστή ανάγνωση του χάρτη σε κάθε πινακίδα δίνεται :  

• Στοιχεία δημιουργίας του χάρτη που περιλαμβάνουν τον φορέα ηλοποίησης, την ημερομηνία 

σύνταξης, το σύστημα συντεταγμένων που χρησιμοποιήθηκε (ΕΓΣΑ ‘87). 

• Ο τίτλος του χάρτη στην ελληνική και αγγλική γώσσα, με το θέμα του χάρτη και τη ΖΔΥΚΠ στην 

οποία αναφέρεται (π.χ. Χάρτης Επικινδυνότητας Πλημμύρας από ποτάμιες ροές/λίμνες, Χωρική 

κατανομή μέγιστου βάθους νερού για περίοδο επαναφοράς  Τ=1000 έτη - ΖΔΥΚΠ EL11APSFR003):  

− ο κωδικός του χάρτη  

− η κλίμακα του χάρτη 

− η διεύθυνση του βορρά 

 

Εικόνα 4-2: Πινακίδα Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΓΓΦΠΥ / ΓΔΥ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 

Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (EL11) 

ΣΤΑΔΙΟ 1 – ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 6 
Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας –  

Συνοπτικά Κείμενα για την υποβολή εκθέσεων στην ΕΕ 

 

 

EL11_Π6_T1 - 29 

• Χάρτης εντοπισμού όπου σημειώνεται η συνολική διανομή των πινακίδων για το ΥΔ EL11 με 

σημειωμένη τη θέση της συγκεκριμένης πινακίδας. 

 

 
Εικόνα 4-3: Χάρτης Εντοπισμού 

 

• Επεξηγηματικά κείμενα για τα στοιχεία που αποτυπώνονται και την ερμηνεία των συμβόλων που 

χρησιμοποιούνται (υπόμνημα). Στις εικόνες που ακολουθούν δίδονται τα υπομνήματα που 

χρησιμοποιείται στους ΧΕΠ.  

• Επεξηγηματικά κείμενα που αναφέρονται στη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα των χαρτών.  

 

 
Εικόνα 4-4: Υπόμνημα ΧΕΠ, μέγιστου βάθους νερού, Υδρολογικά Σενάρια Τ50, 100, 1000  
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Εικόνα 4-5: Υπόμνημα ΧΕΠ μέγιστης ταχύτητας ροής, Υδρολογικά Σενάρια Τ50, 100, 1000 

 

4.3 Κωδικοποι ηση Πινακι δων  

Η κωδικοποίηση των πινακίδων έγινε βάσει των προδιαγραφών της διανομής ΕΓΣΑ 87 και κάθε 

πινακίδα έχει ένα μοναδικό αριθμό. Η κωδικοποίηση των πινακίδων φαίνεται στην κλείδα που υπάρχει 

στο μέσον του κάθε χάρτη (βλ. παρακάτω σχήμα). 

 

 

Εικόνα 4-6: Επεξήγηση κωδικοποίησης πινακίδων 

Το θεσμοθετημένο μέγεθος ενός φύλλου πινακίδας ΕΓΣΑ ’87, είναι (πλάτος Χ ύψος) 80 εκ. Χ 60 εκ. 

ανεξάρτητα κλίμακας. Για την κλίμακα 1:25.000 οι διαστάσεις αυτές αντιστοιχούν σε 

20.000 μ. Χ 15.000 μ. .  

Οι πινακίδες της διανομής καλύπτουν συνεχόμενα τον Ελλαδικό χώρο και τοποθετούνται με τη μεγάλη 

διάσταση στην κατεύθυνση Δύση-Ανατολή και τη μικρή διάσταση στην κατεύθυνση Νότος-Βορράς, 

σύμφωνα με το ΕΓΣΑ ‘87. Η κάθε πινακίδα κατέχει συγκεκριμένη θέση και κωδικοποιείται από την θέση 
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της. Η θέση αυτή ορίζεται από το τις συντεταγμένες ΧΧΧΧ-ΥΥΥΥΥ του σημείου του κάτω αριστερό άκρο 

της όπου  : 

ΧΧΧΧΧ: το τμήμα που αντιστοιχεί στις χιλιάδες του ακέραιο μέρος του πηλίκου της τετμημένες Χ του 

κάτω αριστερά άκρου της πινακίδας δια του 10.000 

ΥΥΥΥΥ: το ακέραιο μέρος του πηλίκου της τεταγμένης Υ του κάτω αριστερά άκρου της πινακίδας δια 

του 1000 

Με τον τρόπο αυτό η διανομή ΕΓΣΑ ’87 διασφαλίζει να γνωρίζουμε σε ποιο φύλλο χάρτη (πινακίδα) 

βρίσκεται οποιοδήποτε αντικείμενο στην χώρα, αρκεί να ξέρουμε τις συντεταγμένες του στο ΕΓΣΑ ’87.  

Στα πλαίσια της μελέτης ο κωδικός της κάθε πινακίδας απλοποιήθηκε στην μορφή ΧΧ-ΥΥΥΥ ώστε να 

αποφεύγονται τα πολλά 0. Έτσι, μία πινακίδα, της κλίμακας 1:25.000, που, αρχικά, έχει κωδικό 04800 

– 45150 κωδικοποιείται ως:  

48-4515 

Οι διαστάσεις του θέματος είναι 81x61 cm με επικάλυψη 1cm στο άνω και δεξιό άκρο του θέματος των 

πινακίδων για την ευχερή σύνδεση τους. 

Ο τίτλος κάθε χάρτη συντίθεται από μια κωδική ονομασία η οποία είναι στα πρότυπα του σημειώματος 

του Τεχνικού Συμβούλου της ΓΔΥ. Έτσι, ο τίτλος του τελικού χάρτη είναι της μορφής (βλ. πίνακα που 

ακολουθεί). Παράδειγμα EL11-07-DMAX--050-025-48-4515-01. 

Πίνακας 4.1: Επεξήγηση κωδικοποίησης Αριθμού Χαρτών 

Πεδίο Τίτλος Περιγραφή Ψηφία 

1 Υδατικό Διαμέρισμα   4 

2 Παραδοτέο  Αριθμός παραδοτέου 2 

3 Θέμα χάρτη DMAX-  3 

4 Περίοδος επαναφοράς   3 

  050 για Τ=50     

  100 για Τ=100     

  01Κ για Τ=1000     

5 Κλίμακα σε χιλιάδες 3 

6 ΘέσηΧ 48= ΕΓΣΑ Χ 460.000 κάτω αριστερά 2 

7 ΘέσηΥ 4515= ΕΓΣΑ Υ 4.530.000 κάτω αριστερά 4 

11 Έκδοση   2 

 

Οι τίτλοι και οι κωδικοί των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας του ΥΔ 12 παρουσιάζονται στον 

Πίνακα που ακολουθεί. 
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Πίνακας 4.2: Τίτλοι και κωδικοί Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

Α/Α Τίτλος Κωδικός Χάρτη 
1 Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές. Χαμηλή ζώνη 

λεκάνης ρ. Ασπροβάλτας (EL11APSFR001) - Χωρική κατανομή μέγιστου 
βάθους για περίοδο επαναφοράς Τ=50 έτη 

EL11-05-DMAX-050-025-01 

2 Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές. Χαμηλή ζώνη 
λεκάνης ρ. Ασπροβάλτας (EL11APSFR001) - Χωρική κατανομή μέγιστου 
βάθους για περίοδο επαναφοράς Τ=100 έτη 

EL11-05-DMAX-100-025-01 

3 Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές. Χαμηλή ζώνη 
λεκάνης ρ. Ασπροβάλτας (EL11APSFR001) - Χωρική κατανομή μέγιστου 
βάθους για περίοδο επαναφοράς Τ=1000 έτη 

EL11-05-DMAX-1K-025-01 

4 Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές. Χαμηλή ζώνη 
λεκάνης ρ. Ασπροβάλτας (EL11APSFR001) - Χωρική κατανομή μέγιστης 
ταχύτητας για περίοδο επαναφοράς Τ=50 έτη 

EL11-05-VMAX-050-025-01 

5 Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές. Χαμηλή ζώνη 
λεκάνης ρ. Ασπροβάλτας (EL11APSFR001) - Χωρική κατανομή μέγιστης 
ταχύτητας για περίοδο επαναφοράς Τ=100 έτη 

EL11-05-VMAX-100-025-01 

6 Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές. Χαμηλή ζώνη 
λεκάνης ρ. Ασπροβάλτας (EL11APSFR001) - Χωρική κατανομή μέγιστης 
ταχύτητας για περίοδο επαναφοράς Τ=1000 έτη 

EL11-05-VMAX-1K-025-01 

7 Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές. Χαμηλές ζώνες 
ρεμάτων παραλίας Ν. Καβάλας από Νέα Πέραμο έως Καβάλα 
(EL11APSFR002) - Χωρική κατανομή μέγιστου βάθους για περίοδο 
επαναφοράς Τ=50 έτη 

EL11-05-DMAX-050-025-01 

8 Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές. Χαμηλές ζώνες 
ρεμάτων παραλίας Ν. Καβάλας από Νέα Πέραμο έως Καβάλα 
(EL11APSFR002) - Χωρική κατανομή μέγιστου βάθους για περίοδο 
επαναφοράς Τ=100 έτη 

EL11-05-DMAX-100-025-01 

9 Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές. Χαμηλές ζώνες 
ρεμάτων παραλίας Ν. Καβάλας από Νέα Πέραμο έως Καβάλα 
(EL11APSFR002) - Χωρική κατανομή μέγιστου βάθους για περίοδο 
επαναφοράς Τ=1000 έτη 

EL11-05-DMAX-1K-025-01 

10 Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές. Χαμηλές ζώνες 
ρεμάτων παραλίας Ν. Καβάλας από Νέα Πέραμο έως Καβάλα 
(EL11APSFR002) - Χωρική κατανομή μέγιστης ταχύτητας για περίοδο 
επαναφοράς Τ=50 έτη 

EL11-05-VMAX-050-025-01 

11 Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές. Χαμηλές ζώνες 
ρεμάτων παραλίας Ν. Καβάλας από Νέα Πέραμο έως Καβάλα 
(EL11APSFR002) - Χωρική κατανομή μέγιστης ταχύτητας για περίοδο 
επαναφοράς Τ=100 έτη 

EL11-05-VMAX-100-025-01 

12 Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές. Χαμηλές ζώνες 
ρεμάτων παραλίας Ν. Καβάλας από Νέα Πέραμο έως Καβάλα 
(EL11APSFR002) - Χωρική κατανομή μέγιστης ταχύτητας για περίοδο 
επαναφοράς Τ=1000 έτη 

EL11-05-VMAX-1K-025-01 

13 Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές. Χαμηλή ζώνη 
λεκάνης π. Στρυμόνα και παραλίμνια ζώνης της Κερκίνης, χαμηλή ζώνη 
λεκάνης π. Αγγίτη, συμπεριλαμβανομένου του κάμπου των τεναγών 
Φιλίππων, και ρεμάτων Πηγαδούλι, Πλατανόρεμα και Μαρμαρά 
(EL11APSFR003) - Χωρική κατανομή μέγιστου βάθους για περίοδο 
επαναφοράς Τ=50 έτη 

EL11-05-DMAX-050-025-01 

14 Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές. Χαμηλή ζώνη 
λεκάνης π. Στρυμόνα και παραλίμνια ζώνης της Κερκίνης, χαμηλή ζώνη 
λεκάνης π. Αγγίτη, συμπεριλαμβανομένου του κάμπου των τεναγών 

EL11-05-DMAX-100-025-01 
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Φιλίππων, και ρεμάτων Πηγαδούλι, Πλατανόρεμα και Μαρμαρά 
(EL11APSFR003) - Χωρική κατανομή μέγιστου βάθους για περίοδο 
επαναφοράς Τ=100 έτη 

15 Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές. Χαμηλή ζώνη 
λεκάνης π. Στρυμόνα και παραλίμνια ζώνης της Κερκίνης, χαμηλή ζώνη 
λεκάνης π. Αγγίτη, συμπεριλαμβανομένου του κάμπου των τεναγών 
Φιλίππων, και ρεμάτων Πηγαδούλι, Πλατανόρεμα και Μαρμαρά 
(EL11APSFR003) - Χωρική κατανομή μέγιστου βάθους για περίοδο 
επαναφοράς Τ=1000 έτη 

EL11-05-DMAX-1K-025-01 

16 Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές. Χαμηλή ζώνη 
λεκάνης π. Στρυμόνα και παραλίμνια ζώνης της Κερκίνης, χαμηλή ζώνη 
λεκάνης π. Αγγίτη, συμπεριλαμβανομένου του κάμπου των τεναγών 
Φιλίππων, και ρεμάτων Πηγαδούλι, Πλατανόρεμα και Μαρμαρά 
(EL11APSFR003) - Χωρική κατανομή μέγιστης ταχύτητας για περίοδο 
επαναφοράς Τ=50 έτη 

EL11-05-VMAX-050-025-01 

17 Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές. Χαμηλή ζώνη 
λεκάνης π. Στρυμόνα και παραλίμνια ζώνης της Κερκίνης, χαμηλή ζώνη 
λεκάνης π. Αγγίτη, συμπεριλαμβανομένου του κάμπου των τεναγών 
Φιλίππων, και ρεμάτων Πηγαδούλι, Πλατανόρεμα και Μαρμαρά 
(EL11APSFR003) - Χωρική κατανομή μέγιστης ταχύτητας για περίοδο 
επαναφοράς Τ=100 έτη 

EL11-05-VMAX-100-025-01 

18 Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές. Χαμηλή ζώνη 
λεκάνης π. Στρυμόνα και παραλίμνια ζώνης της Κερκίνης, χαμηλή ζώνη 
λεκάνης π. Αγγίτη, συμπεριλαμβανομένου του κάμπου των τεναγών 
Φιλίππων, και ρεμάτων Πηγαδούλι, Πλατανόρεμα και Μαρμαρά 
(EL11APSFR003) - Χωρική κατανομή μέγιστης ταχύτητας για περίοδο 
επαναφοράς Τ=1000 έτη 

EL11-05-VMAX-1K-025-01 

19 Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές. Χαμηλή ζώνη 
άνω ρου Στρυμόνα αμέσως κατάντη των συνόρων (EL11APSFR004) - 
Χωρική κατανομή μέγιστου βάθους για περίοδο επαναφοράς Τ=50 έτη 

EL11-05-DMAX-050-025-01 

20 Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές. Χαμηλή ζώνη 
άνω ρου Στρυμόνα αμέσως κατάντη των συνόρων (EL11APSFR004) - 
Χωρική κατανομή μέγιστου βάθους για περίοδο επαναφοράς Τ=100 έτη 

EL11-05-DMAX-100-025-01 

21 Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές. Χαμηλή ζώνη 
άνω ρου Στρυμόνα αμέσως κατάντη των συνόρων (EL11APSFR004) - 
Χωρική κατανομή μέγιστου βάθους για περίοδο επαναφοράς Τ=1000 
έτη 

EL11-05-DMAX-1K-025-01 

22 Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές. Χαμηλή ζώνη 
άνω ρου Στρυμόνα αμέσως κατάντη των συνόρων (EL11APSFR004) - 
Χωρική κατανομή μέγιστης ταχύτητας για περίοδο επαναφοράς Τ=50 
έτη 

EL11-05-VMAX-050-025-01 

23 Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές. Χαμηλή ζώνη 
άνω ρου Στρυμόνα αμέσως κατάντη των συνόρων (EL11APSFR004) - 
Χωρική κατανομή μέγιστης ταχύτητας για περίοδο επαναφοράς Τ=100 
έτη 

EL11-05-VMAX-100-025-01 

24 Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές. Χαμηλή ζώνη 
άνω ρου Στρυμόνα αμέσως κατάντη των συνόρων (EL11APSFR004) - 
Χωρική κατανομή μέγιστης ταχύτητας για περίοδο επαναφοράς 
Τ=1000 έτη 

EL11-05-VMAX-1K-025-01 

25 Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές. Χαμηλή ζώνη 
κλειστής λεκάνης Οχυρού (EL11APSFR005) - Χωρική κατανομή 
μέγιστου βάθους για περίοδο επαναφοράς Τ=50 έτη 

EL11-05-DMAX-050-025-01 

26 Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές. Χαμηλή ζώνη 
κλειστής λεκάνης Οχυρού (EL11APSFR005) - Χωρική κατανομή 
μέγιστου βάθους για περίοδο επαναφοράς Τ=100 έτη 

EL11-05-DMAX-100-025-01 
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27 Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές. Χαμηλή ζώνη 
κλειστής λεκάνης Οχυρού (EL11APSFR005) - Χωρική κατανομή 
μέγιστου βάθους για περίοδο επαναφοράς Τ=1000 έτη 

EL11-05-DMAX-1K-025-01 

28 Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές. Χαμηλή ζώνη 
κλειστής λεκάνης Οχυρού (EL11APSFR005) - Χωρική κατανομή 
μέγιστης ταχύτητας για περίοδο επαναφοράς Τ=50 έτη 

EL11-05-VMAX-050-025-01 

29 Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές. Χαμηλή ζώνη 
κλειστής λεκάνης Οχυρού (EL11APSFR005) - Χωρική κατανομή 
μέγιστης ταχύτητας για περίοδο επαναφοράς Τ=100 έτη 

EL11-05-VMAX-100-025-01 

30 Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές. Χαμηλή ζώνη 
κλειστής λεκάνης Οχυρού (EL11APSFR005) - Χωρική κατανομή 
μέγιστης ταχύτητας για περίοδο επαναφοράς Τ=1000 έτη 

EL11-05-VMAX-1K-025-01 

Για κάθε σειρά χαρτών έχει δημιουργηθεί ένα αρχείο μορφότυπου .mxd (ESRI ArcMap 10.3.1 file 

format) που αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό (Βάθος / Ταχύτητα (D/V) και την περίοδο επαναφοράς 

(Τ50, Τ100, Τ1000) που χρησιμεύει ως πρότυπο (template) για την δημιουργία της κάθε, αντίστοιχης, 

πινακίδας. Με αυτό τον τρόπο έχουν δημιουργηθεί τόσα mxd όσα και οι πινακίδες για κάθε 

χαρακτηριστικό μέγεθος και περίοδο επαναφοράς.  Η δημιουργία των mxd πραγματοποιήθηκε μέσω 

pyrhon (2.7.8) script με χρήση της βιβλιοθήκης arcpy (ESRI)  Η τεχνική αυτή εξασφαλίζει εξαιρετικά 

μεγάλη ευχέρεια στον χρήστη στην άμεση προσπέλαση του φύλλου χάρτη που επιθυμεί και παρέχει τη 

δυνατότητα πλήρως ελεγμένων τοπικών προσαρμογών 
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5 ΧΑΡΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ (FLOOD 
HAZARD MAPS) 

5.1 Πηγε ς πλημμυ ρας (Sources Mapped) 

Για τις ΖΔΥΚΠ του ΥΔ EL11 που αναγνωρίστηκαν στην 1η αναθεώρηση της ΠΑΚΠ κατασκευάστηκαν 

χάρτες για πλημμύρες από υπερχείλιση ποταμών (Fluvial Flood). Η μορφή των χαρτών είναι η ίδια σε 

όλες τις ΖΔΥΚΠ όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 4. 

5.2 Aναθεωρη σεις σε σχε ση με τον 1ο κυ κλο (Map Update) 

Οι διαφοροποιήσεις στους Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας σε σχέση με τον 1ο κύκλο είναι οι 

ακόλουθες :  

1. Aναθεωρούνται όλοι οι Χάρτες Επικινδυνότητας πλημμύρας του 1ου ΣΔΚΠ του ΥΔ 11 λαμβάνοντας 

υπόψη :  

▪ τα νέα πλημμυρικά υδρογραφήματα (βλ. Παραδοτέο Π04: «Πλημμυρικά Υδρογραφήματα», 

Νοέμβριος 2023) που συντάχθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης με βάση: 

(α) τις νέες όμβριες καμπύλες που καταρτίστηκαν σε επίπεδο χώρας (ΥΠΕΝ 2023, Παραγωγή 

χαρτών με τις επικαιροποιημένες παραμέτρους των όμβριων καμπυλών σε επίπεδο χώρας 

- εφαρμογή της Οδηγίας ΕΕ 2007/60/ΕΚ στην Ελλάδα, ΕΜΠ). 

(β) τις νέες τιμές CN που υπολογίστηκαν στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης. 

(γ) την αναθεώρηση των υδρολογικών μοντέλων του 1ου κύκλου που πραγματοποιήθηκε σε 

όλες τις ελληνικές λεκάνες απορροής. Με ιδιαίτερη αναφορά, στην ενσωμάτωση των νέων 

στοιχείων λειτουργίας και απόκρισης των θυροφραγμάτων και του ταμιευτήρα της Λίμνης 

Κερκίνης σε συνθήκες πλημμυρικών επεισοδίων. 

(δ)  Τα νέα δεδομένα διασυνοριακών εισροών στην είσοδο του π. Στρυμόνα στην Ελληνική 

επικράτεια από τη Βουλγαρία. 

▪ Το νέο Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους που κατασκευάστηκε στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης 

(Παραδοτέο Π01 : «Παραγωγή Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους Υψηλής Ανάλυσης και Ακρίβειας 

στις Περιοχές με Ήπιο Ανάγλυφο καθώς και σε Ζώνες Υψηλού και Πολύ Υψηλού Κινδύνου», 

Φεβρουάριος 2023) με βάση το ΨΜΕ του Ελληνικού Κτηματολογίου διακριτικής ικανότητας 

2mX2m oριζοντιογραφικά. 

Η αναθεώρηση των Χαρτών γίνεται για δισδιάστατη (2D) προσομοίωση της ροής με χρήση του 

λογισμικού HEC-RAS 6.4.1 του Κέντρου Τεχνικής Υδρολογίας (Hydrologic Engineering Center) του 

Σώματος Μηχανικών του Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών (U.S. Corps of Engineers). Σημειώνεται 

ότι στον 1ο κύκλο εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ στο ΥΔ EL11 είχε χρησιμοποιηθεί το 

δισδιάστατο μοντέλο διόδευσης πλημμυρών FLO-2D Proν της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης των ΗΠΑ - FEMA (Federal Emergency Management Agency) με 

εφαρμογή μονοδιάστατης ανάλυσης (κατά μήκος της ροής του ποταμού) και δισδιάστατης 

ανάλυσης (εκτός της κοίτης και επί του πλημμυρικού πεδίου). 
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2. Καταρτίζονται Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας για τις νέες ΖΔΥΚΠ που αναγνωρίστηκαν στην 

αναθεώρηση της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (βλ. Εικόνα 5-1). Οι νέες 

ΖΔΥΚΠ περιλαμβάνουν μικρά υδατορέματα στις ΖΔΥΚΠ EL11APSFR002 και EL11APSFR003. 

 

 

Εικόνα 5-1: Διαφοροποίηση ΖΔΥΚΠ ΥΔ Ανατολικής Μακεδονίας (ΕL11) μεταξύ 1ου και 2ου κύκλου 

5.3 Περιγραφη  των Πιθανοτη των (Despription Probability) 

Σε όλες της ΖΔΥΚΠ οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας από ποτάμιες ροές/λίμνες  καταρτίστηκαν 

για τα τρία υδρολογικά σενάρια :  

− πλημμύρες υψηλής πιθανότητας υπέρβασης περιόδου επαναφοράς 50 ετών,  

− πλημμύρες μέσης πιθανότητας υπέρβασης περιόδου επαναφοράς 100 ετών,  

− πλημμύρες χαμηλής πιθανότητας υπέρβασης περιόδου επαναφοράς 1000 ετών.   

 

Αναλυτικά στοιχεία για τους χάρτες που κατασκευάστηκαν σε όλες τις ΖΔΥΚΠ του ΥΔ EL11 δίνονται 

στο Παραδοτέο 5 : XΑΡΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ (ΥΠΕΝ, 2023). 
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6 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• FD Reporting Guidance – Final  08.03.2021 

• ΥΠΕΝ, ΓΔΥ (2023), Παραγωγή χαρτών με τις επικαιροποιημένες παραμέτρους των όμβριων 

καμπυλών σε επίπεδο χώρας, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – ΕΜΠ. 

• ΥΠΕΝ, Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος, Γενική Γραμματεία 

Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων (2019). «Εφαρμογή Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, 1η 

Αναθεώρηση Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας», έργο: Τεχνικός 

Σύμβουλος Υποστήριξης και Υποβοήθησης της ΕΓΥ στην εφαρμογή της Οδηγίας 

2007/60/ΕΚ για την Αξιολόγηση και Διαχείριση των Κινδύνων Πλημμύρας. Κοινοπραξία 

ECOS Μελετητική ΑΕ – Έφη Καραθανάση και Συνεργάτες & ΣΙΑ. 

• ΥΠΕΝ, Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος, Γενική Γραμματεία 

Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων (2023). «1η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 

Ανατολικής Μακεδονίας (EL11) - Στάδιο 1 - Παραδοτέο 1 : ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ 

ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΗΠΙΟ 

ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΖΩΝΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ». 

• ΥΠΕΝ, Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος, Γενική Γραμματεία 

Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων (2023). «1η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 

Ανατολικής Μακεδονίας (EL11) - Στάδιο 1 - Παραδοτέο 2 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ». 

• ΥΠΕΝ, Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος, Γενική Γραμματεία 

Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων (2023). «1η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 

Ανατολικής Μακεδονίας (EL11) - Στάδιο 1 - Παραδοτέο 4 : ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ 

ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ». 

• ΥΠΕΝ, Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος, Γενική Γραμματεία 

Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων (2023). «1η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 

Ανατολικής Μακεδονίας (EL11) - Στάδιο 1 - Παραδοτέο 5 : ΧΑΡΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ». 

https://cdr.eionet.europa.eu/help/Floods/Floods_2018/GuidanceDocuments/FD_ReportingGuidance.pdf

